







D – 06.03.01b UTWARDZENIE POBOCZY PRZEKRUSZONYM BETONEM DROBNYCH FRAKCJI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem utwardzenia i naprawy poboczy przekruszonym betonem drobnych frakcji
na terenie Gminy Wyszków.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywa-
niem i naprawą poboczy dróg i ulic – przekruszonym betonem lub destruktem betonu asfaltowego. 

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.   Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samocho-
dowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np.
nawierzchnia tłuczniowa, brukowa lub żwirowa.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.


2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni poboczy
Materiałem do wykonania nawierzchni wg niniejszej ST jest przekruszony beton cementowy lub destrukt z betonu asfaltowego -
 pochodzący z frezowania nawierzchni na przebudowywanym odcinku drogi.


3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni poboczy
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni poboczy  powinien wykazać się możliwością korzystania z
 następującego sprzętu:
- równiarki do rozkładania i profilowania,
- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich
- walców wibracyjnych,
- zagęszczarek mechanicznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu







Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport materiałów do wykonania w/w prac odbywać się będzie w obrębie terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe pod utwardzenie poboczy  powinno spełniać wymagania określone w
ST D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie".

5.3. Wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu
5.3.1. Wbudowanie i zagęszczanie przekruszonego betonu cementowego lub destruktu z betonu asfaltowego
Mieszanka materiałów powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
równiarki lub ręcznie. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona
przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy
rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98.Jeżeli nawierzchnię  wykonuje się dwuwarstwowo,
to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić optycznie jakość materiału i wyniki
tej oceny winien przedstawić Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni utwardzonej poboczy

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni podaje tablica 1
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów



Wyszczególnienie badań
Rzędne wysokościowe
Równość podłużna
Równość poprzeczna

Spadki poprzeczne
Szerokość



Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

co 100 m

co 50 m

co 100 m

co 50 m

co 100 m (
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) (
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) (
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) (
3.
) (
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Grubość
Zagęszczenie








co 100 m
1 badanie na 600 m2 nawierzchni utwardzonej




6.3.2. Rzędne wysokościowe Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych
nie powinno być większe niż +1 cm i -3 cm.

6.3.3. Równość poboczy utwardzonych

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny
przekraczać 15 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne poboczy utwardzonych

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją 0,5%.

6.3.5. Szerokość poboczy utwardzonych

Szerokość poboczy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż –5 cm i +10 cm.

6.3.6. Grubość warstw poboczy utwardzonych

Grubość warstw poboczy utwardzonych należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w
połowie szerokości poboczy . Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny
przekraczać 1 cm.

6.4. Zagęszczenie nawierzchni poboczy utwardzonych
Zagęszczenie nawierzchni poboczy utwardzonych należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym,
że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2.
Kontrolę zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia poboczy z destruktu.

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za
zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
Zgodnie z Dokumentacją projektową należy wykonać:
- profilowanie i zagęszczenie gruntu pod warstwę destruktu asfaltowego,
- nawierzchnię o grubości 10-15 cm z destruktu betonu asfaltowego (po frezowaniu)

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z destruktu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót, (
6.
) (
7
)







- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki z destruktu,
- wyrównanie do wymaganego profilu,
- zagęszczenie poszczególnych warstw,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

PN-B-04481

PN-S-96025:2000


BN-64/8931-01

BN-68/8931-04


BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badanie
próbek gruntu
Drogi samochodowe i
lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania
Drogi samochodowe. Oznaczanie
wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar
równości nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika
zagęszczenia gruntu. (
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