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I. Wstep.

Zleceniodawca: Krystyna Patecka , Ostréw Mazowiecka.

Celem wykonanych prac i badan byto rozpoznanie budowy geologicznej, warunkéw

gruntowo-wodnych podloza w rejonie projektowanej budowy boisk sportowych.

Opinia ma stuzy¢ do ich projektu budowlanego. Przy opracowaniu wykorzystano:

- dane z mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Wyszkow,

- wyniki wizji lokalnej terenu, oraz prac i badan terenowych, przeprowadzonych w
miesigcu listopadzie 2015 r.

Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac wykorzystano odbitke mapy sytuacyj-

no-wysokosciowej w skali 1:500 m. Leszczyd6t Nowiny, z planem zagopodarowania terenu.

Autora mapy oraz daty jej aktualnos$ci nie podano. Rysunek sytuacyjno-wysokosciowy

przedstawiony na mapie byt zgodny ze stanem faktycznym, zastanym w terenie w trakcie

prowadzenia prac. Powyzszg mape dostarczyt Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.
II.1.Prace geodezyjne.
Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie metodg ortogonalng (domiaréw prosto-
katnych) w dowigzaniu do obryséw okolicznych obiektéw — budynkéw, trwatych ogrodzen-
istniejacych w terenie i zaznaczonych na mapie. Wyloty otworéw zaniwelowano w uktadzie
bezwzglednym mapy, w dowiazaniu do reperu 1021 w SW narozniku budynku szkoty, o
rzg¢dnej H=115,923 m npm. Operat geodezyjny zataczono do archiwalnego (nr 5) egzempla-
rza dokumentacji.
[I.2.Prace polowe.
W ramach prac polowych wykonano:
- 6 otwor6éw geologicznych do gtebokosci 2,5 m od powierzchni terenu (lgczny metraz
wiercen 15,0 m).
W trakcie wiercen prowadzono biezaca analiz¢ makroskopowa przewiercanych grun-
tow, oraz pomiary i obserwacje lustra wody gruntowej. Zakres prac (lokalizacja i gtebokosé
wiercen) zostat ustalony i uzgodniony ze Zleceniodawca.
II. Prace kameralne.
Na podstawie prac wymienionych w p. II.1.- II.2. opracowano tekst opinii, oraz sporzadzo-
no zataczniki graficzne, wymienione w spisie tresci. Przez wykonane punkty badawcze po-
prowadzono linie przekrojow geotechnicznych, ktére wykreslono w skali poziomej 1:1000
(innej niz skala mapy dokumentacyjnej 1:500), oraz w skali pionowej 1:100 — stosujac
10-krotne przewyzszenie. Opini¢ sporzadzono w 5 egz. z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca,
a 1 pozostaje w archiwum.

III. Charakterystyka Srodowiska geograficznegoi budowa geologiczna.
[MI.L1.Srodowisko geograficzne.
Teren badan potozony jest w m. Leszczydoét Nowiny, pow. wyszkowski, przy ul. Szkolnej 26.
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Badany obszar znajduje si¢ w obregbie dzialek Szkoty Podstawowej w m. Leszczydot
Nowiny, o nr 192/2, 188/8,186/13, 186/24, 187/13 1 188/23.

Projektuje sie budowe boiska o wymiarach: 64,0 x 40,0 (D), trzech boisk wielofunkcyjnych
(A) z bieznig lekkoatletyczng (B) i innymi urzadzeniami.

Obiekty zlokalizowane sg na péinoc i wschdod od budynku szkoty .

W obrysie projektowanych boisk brak jest uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
Powierzchnia morfologiczna terenu badan jest nieco zr6znicowana: deniwelacje siggaja
0,83 m (rzedne od 114,10 do 114,93 m npm), w czesci potudniowo-zachodniej (obiekt E)
znajduje si¢ wyniesienie o wysokos$ci okoto 1,7 m. Pod wzgledem geograficznym teren badan
lezy w obrebie Migdzyrzecza Lomzynskiego wchodzacego w sktad makroregionu: Niziny
Pétocnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000 r).

Geomorfologicznie — jest to fragment zdenudowanej wysoczyzny polodowcowe;.
III.2.Budowa geologiczna.
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 2,5 m ppt stwierdzono wystepo-
wanie utworéw czwartorzegdowych :
- holocenu, w postaci ciggtej warstwy piaszczysto-humusowej gleby o miazszosci 0,2- 0,4 m
- pokrywajacej utwory:
- plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe: zalegajace na catosci terenu
piaski o drobnej granulacji i stwierdzonej migzszosci od 0,6 do 1,2 m podscielo-
ne utworami polodowcowymi: piaskami gliniastymi i glinami piaszczystymi z
dom. zwiru i kamieni, o grubosci od 0,2 m - do ponad 1,3 m (z wktadka 0,2-
0,3 m zastoiskowego pytu w stropie), na czesci zalegaja podglinowe piaski (0,3-
m - 1,1 m. Spagu tych utworéw do glebokosci 2,5 m ppt nie przewiercono).
Utwory plejstocenu reprezentujg stadiat pétnocnomazowiecki zlodowacenia $rodkowo-
polskiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.
IV.1.Warunki gruntowe.
Grunty podtoza —po oddzieleniu holocenskiej gleby - podzielono na 3 warstwy geotechnicz-
ne. Uogolnione wartosci liczbowe parametrow geotechnicznych dla gruntéw wydzielonych
warstw okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca:
- stopniem zageszczenia ID dla gruntéw sypkich, oznaczonym przez archiwalne sondowa-
nia DPL na sgsiednim terenie oraz opdr na $widrze w trakcie
wiercenia (met.”A” wedtug normy PN-81/B-03020) - z
uwzglednieniem litologii, genezy i stratygrafii osadow,
- stopniem plastycznosci IL dla gruntéw spoistych, oznaczonym przez analizy ma-
kroskopowe (met. ,,A” j.w.) z uwzglednieniem litologii, genezy
i stratygrafii utworow.
Wartosci pozostatych parametréw odczytano z w/w normy (metoda ,,B”) i przedsta-
wiono w tabeli na zat. nr3 - ,Legenda do przekrojow”.
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Krétka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa Ia obejmuje plejstocenskie osady wodnolodowcowe: nadglinowe wilgotne piaski
drobne - w stanie $redniozageszczonym - o stopniu zageszczenia ID = 0,5,

- warstwa Ib grupuje podglinowe wilgotne piaski drobne wieku i genezy jak w-wa la - w sta-
nie sredniozaggszczonym - o stopniu zageszczenia ID = 0,6,

- warstwa II- zaliczono tu plejstocenskie utwory polodowcowe: wilgotne piaski gliniaste i
gliny piaszczyste z domieszka zwiru, z wktadka pytu w stropie o konsystencji
twardoplastycznej: stopniu plastycznosci 1L=0,20.

Pyty sa gruntami wysadzinowymi, wymagajacymi zabezpieczenia przy plytkim zaleganiu w

strefie przemarzania.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstwy II zaliczono do grupy B, zgodnie z

p. 1.4.6. w/w normy. Przestrzenng interpretacje przebiegu wydzielonych warstw w podiozu

gruntowym pokazano na zal. nr4 - ,, Przekroje geotechniczne”.

IV2.Warunki wodne.

Warunki wodne na omawianym terenie — w kontekscie potrzeb projektowanego obiektu

sa korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gtebokosci 2,5 m od powierzchni
terenu nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

7 uwagi na pore roku w ktérej wykonywano badania (jesien po ,,suchym” lecie), budowe
geologiczna terenu otaczajgcego oraz dane archiwalne— stwierdzony wierceniami poziom wéd
gruntowych mozna uwazaé za zblizony do standéw niskich — w rocznym okresie obserwacyj-
nym. Przy stanach maksymalnych ( w ,,mokrych” porach roku, podczas rozto-

poéw wiosennych) do gtebokosci 2,5 m ppt woda nie wystapi.

V. Whioski i zalecenia.

1. Na rozpatrywanym terenie pod warstwa holocenskiej piaszczysto- humusowej gleby
(0,2-0,4 m)- zalegajg grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego:

- pochodzenia wodnolodowcowego- piaski drobne warstw: Ia (nadglinowe o ID=0,5) 1 Ib
(podglinowe, o ID=0,6),
- pochodzenia polodowcowego: piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirem warstwy 11
(IL=0,20).

2. Podloze gruntowe jest nieuwarstwione (normalne nastepstwo warstw). Grunty sypkie wy-
dzielonej warstwy Ia- sredniozageszczone, o ID=0,5 sg gruntami niewysadzinowymi.

3. Warunki wodne w rejonie projektowanej budowy obiektu sa korzystne.

Do glebokosci 2,5 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, w ,,mokrych”
porach roku woda nie wystapi, nie bedzie tez utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemnych.

5. Zaleca sie po wybraniu humusowe;j gleby do gtebokosci okoto 0,4 m ppt i po wstepnym
dogeszczonym podtoza- uformowanie nasypu budowlanego jako podbudowy- z gruntu
sypkiego grubookruchowego (piasek gruby, zwir lub pospdtka) zageszczanych warstwami
do stopnia zageszczenia ID> 0,7 (wskaznika zageszczenia 1s>0,98).
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6. Wedlug rys 1 z normy PN-81/B-03020 gtebokos$é przemarzania gruntdw w rejonie
m. Leszczyddét Nowiny wynosi 1,0 m.
7. Warunki geotechniczne sg tu proste, kategoria geotechniczna obiektow pierwsza
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).



