OPIS _TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy boiska przy Szkole Podstawowej
w Leszczydole Nowinach, gmina Wyszkow

I. DANE OGOLNE

1. Inwestor — Gmina Wyszkow
ul. Aleja Ré6z 2,
07-200 Wyszkow

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Gminy Wyszkéw. Za podstawe do

opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

* Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne;

* Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem;

* Wizja lokalna w terenie;

* Mapa do celéw projektowych dziatek nr ew. 186/13, 186/24, 187/13, 188/23,
188/8, 192/2 w obrebie ewidencyjnym Leszczyddt Nowiny, gmina Wyszkdow;

* Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych rejonu
projektowanej budowy boiska;

3. Przeznaczenie i zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa boiska przy Szkole Podstawowej
w Leszczydole Nowinach, na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi
192/2,188/8, 186/13, 186/24, 187/13 i 188/23, ktdra zostata podzielona na dwa etapy.
Niniejszym opracowaniem objeto ETAP |, w ktorym przewidziano budowe boiska do
pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej, bieznie okrezng 3-torowg i bieznie
prosta 4-torowg jako przedtuzenie odcinka prostego biezni okreznej o nawierzchni
poliuretanowej ze skocznig w dal (tréjskoku), ogrodzenie boiska i pitkochwyty,
komunikacja z mata widownia, osSwietlenie boisk oraz budowe ogrodzenia
zewnetrznego. Opracowaniem odrebnym bedzie objety ETAP I, ktéry zaktada budowe
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, rzutnie do pchniecia kula,
urzadzenia FITNES i urzadzenia do dyscypliny STREET WORKOUT oraz utwardzong
komunikacje.

Zakresem robdt | Etapu objeto:

e budowe boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej;

e bieznie okrezng 3-torowag i bieznie prosta 4-torowg jako przedtuzenie odcinka
prostego biezni okreznej o nawierzchni poliuretanowej ze skocznig w dal (tréjskoku);
ogrodzenie boiska i pitkochwyty;

komunikacje z matg widownia;

osSwietlenie boisk;

oraz budowe ogrodzenia zewnetrznego.

Il Etap przewiduje:

e budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej;
¢ rzutnie do pchniecia kula;

e urzadzenia FITNES;

e urzadzenia do dyscypliny STREET WORKOUT;
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e pozostatg komunikacje
Zakres robét obejmuje:

Roboty budowlane:

» roboty przygotowawcze,

» roboty ziemne

» roboty betonowe,

» podbudowy,

» nawierzchnie,

» montaz sprzetu sportowego,
» utwardzona komunikacja

» mata widownia (tawki)

Roboty towarzyszace:

» Uporzadkowanie terenu z réznych nieczystosci (gruz, $mieci);

» Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakohczeniu prac budowlanych;
» Porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochodoéw z placu budowy.

4. Zestawienie powierzchni

Pow. proj. boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej — 1860,00m? , w tym:
Pole gry do pitki noznej — 1 456,00m?
Pasy boczne o pow. — 404,00m?

Pow. proj. biezni do skoku w dal i trojskoku o nawierzchni poliuretan. — 1 036,42m?

Pow. w potkolach i w pasach bezpiecznych z trawy naturalnej — 750,62m?

Pow. proj. piaskownicy — 33,76m?

Pow. proj. doj$¢é utwardzonych z kostki betonowej do realizacji w | ETAPIE — 136,4m?

5. Warunki geotechniczne

Dla rejonu projektowanej inwestycji budowy kompleksu sportowego zostata
opracowana opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne. W zaleceniach
i wnioskach opinii geotechnicznej wskazano:

1. Na rozpatrywanym terenie pod warstwg holocenskiej piaszczysto- humusowej gleby
(0,2-0,4m) — zalegajg grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego :

- pochodzenia wodnolodowcowego - piaski drobne warstw: la ( nadglinowe o
ID=0,5) i Ib (podglinowe, o ID=0,6),
- pochodzenia polodowcowego : piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze Zzwirem
warstwy Il ( IL=0,20).

2. Podtoze gruntowe jest nieuwarstwione (normalne nastepstwo warstw).Grunty sypkie
wydzielonej warstwy la-Sredniozageszczone, o ID=0,5 sg gruntami
niewysadzinowymi.

3.Warunki wodne w rejonie projektowanej budowy obiektu sg korzystne. Do
gtebokosci 2,5m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej , w ,mokrych”
porach roku woda nie wystgpi, nie bedzie tez utrudniaé wykonawstwa prac
ziemnych.

4. Zaleca sie po wybraniu humusowe] gleby do gtebokosci okoto 0,4m ppt i po
wstepnym dogeszczonym podtoza- uformowanie nasypu budowlanego jako
podbudowy — z gruntu sypkiego grubookruchowego ( piasek gruby, zwir lub
pospétka) zageszczanych warstwami do stopnia zageszczenia 1D=20,7 (wskaznika
zageszczenia 1s=0,98).

5. Wedtug rys. 1 z normy PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie
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m. Leszczydét Nowiny  wynosi 1,0m.

6. Warunki geotechniczne s3a tu proste, kategoria geotechniczna obiektow pierwsza
( zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. -Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012r., poz. 463) .

1. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy teren uporzadkowaé z wszelkich
zanieczyszczen (Smieci, kamienie, gruz). Teren przeznaczony pod budowe boiska
sportowego bedzie wymagat czeSciowej przebudowy istniejgcego ogrodzenia.
Pozostate elementy infrastruktury technicznej i istniejgca zabudowa budynkami nie
koliduje z projektowang inwestycja.

Pod catym obszarem projektowanej inwestycji nalezy wybraé humusowg glebe do
gtebokosci 0,40m ppt. Nastepnie po wstepnym dogeszczeniu podfoza, podtoze nalezy
wzmocni¢ warstwg geowtokniny separacyjno-filtracyjnej igtowanej z wibkien
polipropylenowych o min. parametrach technicznych: wytrzymato$¢ na rozcigganie
min. 8 kN/m; wodoprzepuszczalnosé min. 60l/m? /s; odporno$é na przebicie min.
1180N; wydtuzenie przy max obcigzeniu min 40%. Na geowitdkninie uformowac
nasyp budowlany jako podbudowe z piasku zageszczanego warstwami do stopnia
zageszczenia ID=0,7 (wskaznika zageszczenia 1s=0,98). GrubosS¢ nasypu
budowlanego zgodnie z przekrojem. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw w rejonie m.
Leszczydot Nowiny wynosi 1,0m.

Piasek sktadowany na placu budowy przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Warstwy nasypowe powinni
by¢ utrzymane w dobrym stanie. Na warstwie nasypowej dopuszcza sie ruch pojazdéw
koniecznych dla wykonania gérnych warstw nawierzchni.

W obrebie projektowanych robét, po wykonaniu warstw nasypowych po zageszczeniu
nalezy dokonac¢ obmiaru przygotowanego terenu podtoza pod warstwy konstrukcyjne.
Wilgotno$¢ poditoza podczas  zageszczania powinna byC  rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. NieréwnosSci podtuzne i poprzeczne
podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nierébwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.
Wykonawca przy profilowaniu warstw nasypowych i ich zageszczania powinien
wykazacC sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu mechanicznego jak: réwniarka lub
spycharka uniwersalna. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

2. Podbudowy

2.1. Podbudowa betonowa

Podbudowa betonowa projektowana jest pod nawierzchnie poliuretanowag nieprze-
puszczalng dla biezni lekkoatletycznej okreznej i prostej ze skocznig dal (trojskoku).
Ptyta betonowa grubosci 15 cm z betonu C16/20 zbrojonego siatkg stalowag fi 6
o rozstawie oczek 15x15cm. Siatka utozona na gtebokosci 4 cm od warstwy gornej
betonu. Ptyta betonowa zdylatowana co 5 m, przerwy dylatacyjne uzupetnione masg
trwale plastyczng. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ zgodne
z norma PN-EN 206-1.

Wozdtuz linii koncowych biezni projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie
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betonowej z oporem z betonu C16/20, zabezpieczone nawierzchnig poliuretanowa.
Spoiny wypetni¢ catkowicie zaprawg cementowa. Obrzeza powinny by¢ tak osadzone,
aby gérna ich krawedz znajdowata sie okoto 10 mm ponizej powierzchni
poliuretanowej Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé
i ubytkéw betonu.

Podbudowy musza by¢ tak wykonane, aby przy instalowaniu nawierzchni mogty byé
spetnione wymagania zawarte w zmodyfikowanej normie PN:EN 14 877:2014-02 dot.
nierownosci zainstalowanej nawierzchni syntetycznej wg ktorej przy badaniu réwnosci
tatg dtugosci 4 m nierébwnosci nie mogg byé w zasadzie wieksze anizeli 6 mm,
dopuszczalna liczba nieréwnosci w granicach 6 — 8 mm nie moze by¢ wieksza niz 4 na
catym obiekcie, zas przy badaniu tatg dtugosci 0,3 m nierébwnosci nie moga
przekracza¢ 2mm. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami
poprzecznymi i podtuznymi, zgodnie z cze$cig graficznag projektu.

Nawierzchnia podbudowy powinna by¢é sucha, szorstka, wolna od substancji
zmniejszajacych jej przyczepnos¢, jak tluszcze, oleje, pyty, bitumy, mleczko
cementowe. Istniejgce zabrudzenia i wydzielong warstewke mleczka cementowego
nalezy usuna¢ mechanicznie. Pozostawione mleczko cementowe posiada bardzo
niskg wytrzymato$¢ na rozcigganie, w wyniku czego nawierzchnia poliuretanowa
moze odspajac sie od podtoza Podtoze betonowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni,
a jego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 4%. Podtoze betonowe powinno byé
dokfadnie odpylone i odkurzone oraz zagruntowane impregnatem poliuretanowym.
Odprowadzenie wod opadowych projektowanymi spadkami na tereny zielone.

2.2. Podbudowa z kruszyw kamiennych tamanych sortowanych

Podbudowa z kruszyw projektowana jest pod nawierzchnie przepuszczalng dla wody
opadowej. Proces technologiczny podbudowy polega na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o witasciwym dobranym uziarnieniu. Podbudowa
powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warstwy podbudowy dynamicznej:

e Warstwa dolna podbudowy ( warstwa no$na ) grubosci 20 cm z kruszywa kamien-
nego tamanego sortowanego frakcji 0/31,5mm. Kruszywo zapewniajgce stabilnos¢ i
wiasciwg przepuszczalnos¢. Warstwa ta powinna by¢ odpowiednio zageszczona i wy-
profilowana.

e Warstwa gbérna podbudowy ( warstwa wyréwnawcza ) grubosci 3cm wykonana z
miatu kamiennego 0-4/5mm w celu zapewnienia wiekszej stabilnosci i wyréwnania
podbudowy pod nawierzchnie z trawy syntetycznej. Zadaniem warstwy wyréwnawczej
jest zaklinowanie miatem kamiennym wierzchu warstwy zasadniczej.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i domieszek gliny. Warstwy
podbudowy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego
profilu podtuznego, zgodnie z rysunkami i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi
przez Inzyniera budowy. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, tak aby jej stateczna gruboS¢ po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowe;.

Rozpoczecie  budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera budowy.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-88/B-04481. Jezeli wilgotno$s¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, nalezy mieszanke zwilzy¢
wodg i rownomiernie wymieszaé. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé. Wskaznik
zageszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12.
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W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé niezageszczonej warstwy kruszywa
do dnia nastepnego. Jezeli warstwa kruszywa niezageszczonego ulegta
przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagescic w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera budowy, to moze on nakazac¢ \Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

Nie nalezy wbudowac warstw z kruszyw przewilgoconych (W>Wopt.), zamarznietych i
przemieszanych ze sniegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie podbudowy
w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w warstwie konstrukcyjnej
wymaganego wskaznika zageszczenia kruszyw. W czasie duzych opaddéw sSniegu,
wykonywanie podbudowy powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ $nieg z powierzchni warstwy podbudowy. Na powierzchni nie powinny
wystepowacé nierédwnosci wyboje.Kazda warstwa podbudowy przed utozeniem
nastepnej powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca w przypadku
wykorzystania wykonanej podbudowy do ruchu budowlanego, za zgoda Inzyniera
budowlanego, obowigzany jest naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

3. Nawierzchnie
Przed ostatecznym wykonaniem nawierzchni boisk przygotowane podtoze powinno
by¢ odebrane przez Inzyniera budowy.

3.1. Nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody gr. min. 13 mm
Nawierzchnia bezspoinowa nieprzepuszczalna dla wody dla biezni okreznej i prostej
ze skocznig w dal, projektowana jest z petnego poliuretanu o grubosci catkowitej min.
13 mm. W rozbiegu grubo$¢ na ostatnich 13 m do tréjskoku (od belki usytuowanej 13
m od zeskoczni do zeskoczni) powinna by¢ pogrubiona i wynosi¢é min. 20 mm, do
uzytkowania w butach z kolcami. Nawierzchnia wykonywana bezposrednio na placu
budowy na przygotowanej podbudowie betonowej, odebranej przez Inzyniera budowy.
Nawierzchnia w kazdej warstwie (wylewka i granulat) posiada jednolitg barwe.
Powinna spetnia¢ wymogi IAAF Class 1. Zaktada sie kolor ceglasty. Linie
projektowane szeroko$ci 5cm w kolorze biatym.

Nawierzchnia nie moze posiadaé w swoim skfadzie komponentéw z recyklingu oraz
materiatow prefabrykowanych.

Nawierzchnia powinna mieé parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych w
tabeli ponize;:

cecha produktu wielkos¢

Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez
uszkodzen i obcych wirgcen
Catkowita grubo$¢ systemu min. 13 mm ( 20)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) | 0,65-0,72

Przepuszczalnosc¢ dla wody Nie
Wydtuzenie w chwili zerwania 39 %
warstwy dolnej (%)

Odksztatcenie pionowe 1,7-2
Wydtuzenie przy rozcigganiu 76,2 %
Wspobtczynnik tarcia =55

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a
zawartos¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej:
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parametr wartosci w mgl/l
DOC - po 48 godzinach < 10 <10

otéw (Pb) <0,01

kadm (Cd) < 0,001

chrom (Cr) < 0,01

chrom VI (CrVI) < 0,01

rtec (Hg) < 0,001

cynk (Zn) <1,0

cynk (Zn) 1,0

cyna (Sn) < 0,01

Spetnione muszg zostaé réwniez wymagania, okreslone w rozdziale 3 ,Syntethic
Surfaces” podrecznika IAAF ,Track and Field Facilities Manual:2008”, dot.:

- niewystepowania niedoskonatosci nawierzchni (niedopuszczalne sg bable, purchle,
pekniecia, pecherzyki, szczeliny lub rozwarstwienia);

- rownosci nawierzchni (braku wypuktosci lub wgtebien — réznice poziomu mierzone
tatg dtugosci 4 m w linii prostej nie moga by¢ wieksze od 6 mm, a mierzone tatag
dtugosci 1 m w linii prostej nie mogg by¢ wieksze od 3 mm, w jakiejkolwiek pozycji lub
kierunku, niedopuszczalne sg wypuktosci lub wgtebienia (maksimum 1 mm przy
uskokach w nawierzchni),

- odwodnienia, ktére powinno zapewni¢, zeby w przeciggu maksimum 20 minut po
opadach deszczu, nigdzie na jej powierzchni nie znajdowata sie warstwa wody, ktorej
gtebokos¢ jest wieksza od wysokosci faktury nawierzchni (nawierzchnia moze by¢
mokra). Norma PE: EN 14 877-2014-02 okres$la, ze predkos¢ przepuszczania wody
nawierzchni syntetycznych konstruowanych, jako przepuszczalne powinna wynosi¢ 2
150 mm/h po zainstalowaniu. Na biezni i rozbiegach stadionéw LA instaluje sie
nawierzchnie nieprzepuszczalne z odpowiednim spadkiem poprzecznym (£ 1%),
umozliwiajgcym sptyw wody po opadach, wtedy ten wskaznik nie jest uwzgledniany
przy charakterystyce tych nawierzchni.

- jednolitego koloru na catej powierzchni, zapewniajgcego dobrg widocznosé¢ linii,
ktérego odcien moze sie zmienic¢ przy mokrej nawierzchni, przy stosowaniu dowolnego
systemu oceny koloréw. W przypadku wykonania nawierzchni biezni lub rozbiegéw z
nawierzchni o réznych kolorach wymagania jednolitego koloru dotyczy koloru na
danym torze lub czesci rozbiegu, wykonanego z okreslonego koloru.

3.1.2. Dokumenty wymagane dla projektowanej nawierzchni
a. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni;

b. Karta techniczna oferowanej nawierzchni autoryzowana przez jej producenta, po-
twierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych i zawierajgca
technologie wykonania oferowanej nawierzchni;

c. Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny;

d. Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy (oferenta) na rea-
lizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji, udzielonej przez producenta na
te nawierzchnie;

e. Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje
IAAF potwierdzajgcy wartosci parametrow okreslone dla wydania tzw. Product Certifi-
cate;

f. Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong srodowiska naturalnego wyko-
nane przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce nieprzekroczenie

przez nawierzchnie maksymalnych zawarto$ci metali ciezkich zgodnie z normg DIN
18035-6;
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g. Probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu;

h. Kompletny raport z badania nawierzchni okreslajgcy klase palnosci produktu;

i. Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14 877:2014-02 celem potwierdzenia
pozostatych parametréw niewyszczegdlnionych w raporcie IAAF, lub rekomendacja
techniczna ITB, potwierdzajaca parametry oferowanej nawierzchni.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta

3.2. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Zaprojektowano system sztucznej trawy do zastosowan boiska do pitki noznej z
teksturowanym i kreconym wiéknem, ktére ze wzgledu na swa budowe i zastosowany
podktad, zapobiega przemieszczaniu sie granulatu, jest odporny na duze obtozenie
boiska i stosowanie nieodpowiedniego obuwia, wymaga niewielkich zabiegow
konserwacyjnych, co dla szkoty jest nie bez znaczenia.

3.2.1. Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni z trawy

syntetycznej:

W sktad systemu nawierzchni syntetycznej wchodzi:

e Podktad elastyczny, typu e-layer, uktadany metodg in-situ na boisku. Nie dopuszcza
sie stosowania maty prefabrykowane;.

e Trawa syntetyczna z witdkna teksturowanego, kreconego (rodzaj wtdkna bezwzgled-
nie musi byé potwierdzony przez niezalezne laboratorium) wraz z wklejonymi liniami
boiska.

o Wypetnienie trawy syntetycznej: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z pro-
dukciji pierwotnej w kolorze czarnym lub szarym.

3.2.1.1. Podkiad elastyczny

Podktad elastyczny typu e-layer wykonany metodg in-situ powinien posiadaé
minimalne parametry :

e Grubo$¢ — min. 30 mm

¢ Redukcja sity — min. 60%

e Deformacja —max. 9 mm

3.2.1.2. Trawa Syntetyczna

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadaé
nastepujgce parametry :

e Sktad wtdékna —100% polietylen(PE),

¢ Rodzaj wiékna — wtékno monofilowe (100%), teksturowane, krecone (rodzaj widkna
bezwzglednie musi byé potwierdzony przez niezalezne laboratorium)

Wysoko$¢ widkna: min 38 mm

Grubos¢ widkna — min. 260 um

Ciezar widkna (dtex) — min. 8 000

lloé¢ peczkéw na m? — min.12 500

llo$¢ wtokien na m* —min. 100 000

Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku

Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkéw trawy (przed i po starzeniu) — min. 40 N
Ciezar catkowity nawierzchni na m? — min. 2.050 g

3.2.1.3. Wypetnienie sztucznej trawy
Wypetnienie sztucznej trawy piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z
produkcji pierwotnej w kolorze czarnym lub szarym.
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UWAGA:

Opisane wyzej parametry trawy syntetycznej powinny by¢ potwierdzone przez
niezalezne laboratorium. W przypadku przedtozenia kilku badan laboratoryjnych
dotyczacych tego samego parametru Zamawiajacy przyjmie warto$¢ najmniejsza.

3.2.2. Dokumenty wymagane dla projektowanej nawierzchni:

1.Aktualny certyfikat FIFA 1 Star/FIFA Quality lub FIFA 2 Star/FIFA Professional dla
obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej
(podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypetnienie EPDM, pierwotne).

2. Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub
SportsLabs Ltd),dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni (podktad elastyczny +
sztuczna trawa + wypetnienie EPDM, pierwotne), potwierdzajacy zgodnos¢ jej
parametréw z FIFA QualityConcept for Football Turf — edycja 2009 (dostepny na
www.FIFA.com).

3.Badanie akredytowanego instytutu potwierdzajgce spetnienie  wszystkich
wymaganych minimalnych parametréw technicznych sztucznej trawy i podktadu e-
layer (np.: wyniki badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2008, Aprobata lub
rekomendacja techniczna ITB, badanie wiasciwosci nawierzchni wykonane przez
akredytowane laboratorium itp.) o ile parametry nie sg potwierdzone w zatgczonych
dokumentach o ktérych mowa w punkcie 2.

4.Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP).

5.Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podktadu
elastycznego typu e-layer potwierdzone przez jej producenta.

6.Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni
tj. podktadu elastycznego, trawy syntetycznej i wypetnienia trawy syntetyczne.

7.Wyniki badan granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze czarnym
przeprowadzonych przez niezalezne laboratorium na zawarto$¢ metali ciezkich.

8.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem 3 letniej gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

9.08wiadczenie producenta oferowanego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w
kolorze czarnym potwierdzajgcy min. 3 letnig gwarancje na oferowany granulat wraz z
potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej , ze oferowany granulat spetnia jego
wymagania jakosciowe.

10.Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne;j :

- podktad (prébka o wym. 20 cm x 25 cm),

- trawa syntetyczna (prébka o wym. 20 cm x 25 cm),

- wypetnienie trawy syntetycznej (prébka w ilosci 100 gram).

IIl. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN SPORTOWYCH

1. Bieznia /rys.nr3i5/

1.1. Bieznia okrezna 3-torowa dtugosci 208m

Bieznia obramowana obrzezem betonowym 8x30x100cm w fawie z oporem z betonu
C16/20 przykrytym poliuretanem jak na biezni. Projektowane 3 tory szerokosci po
1,22 m = 0,01 oddzielone liniami koloru biatego szer. 5cm. Zatozono kolor biezni
ceglasty. Nachylenie poprzeczne 0,8 % w kierunku ptyty boiska do pitki noznej i
podtuzne 0,1% w kierunku biegu. Odwodnienie na tereny zielone. Przy biezni
zachowano 1-metrowg strefe bezpieczenstwa.
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1.2. Bieznia prosta 4-torowa diugosci 90m ( bieg na 60m) ze skocznig w dal
(tréjskoku)

Projektowana bieznia prosta 4-torowa jako przedtuzenie odcinka prostego biezni
okreznej ze skocznig w dal ( tréjskoku), obramowana obrzezem betonowym
8x30x100cm w tawie z oporem z betonu C16/20 przykrytym poliuretanem jak na
biezni. Projektowane 4 tory szerokosci po 1,22 m = 0,01 oddzielone liniami koloru
biatego szer. 5cm. Odcinek biegu na 60m. Strefa startu 5m, wyhamowania 25m.
Zatozono kolor biezni ceglasty. Nachylenie poprzeczne 0,8 % w kierunku ptyty boiska
i podtuzne 0,1% w kierunku biegu. Odwodnienie na tereny zielone.

Bieznia zakonnczona zeskocznig (piaskownica) o wym.4,02x8,0m. Rozbieg dla skoku w
dal — dtugosc projektowana 41m (do belki do odbicia), rozbieg do trojskoku — dtugos$é
projektowana 30m ( do pierwszej belki tréjskoku w odlegtosci 13 m od zeskoczni ).
Przy rozbiegu zachowano 1-metrowg strefe bezpieczenstwa.

Zeskocznia (piaskownica) o wym. 4,02x8,0m obramowana obrzezem z polimerbetonu
z naktadka elastyczng 25x10x100cm na tawie z oporem z betonu C16/20, wypetniona
piaskiem gr. min. 30cm. Od konhca zeskoczni zachowano 5-metrowg strefe
bezpieczenstwa.

Dla tréjskoku zaprojektowano 2 oddzielne belki do odbicia: dla kobiet w odlegtosci
11m od zeskoczni i dla mezczyzn w odlegto$ci 13 m od zeskoczni. Dodatkowo w
odlegtosci 9m od zeskoczni projektowana belka odbicia do trojskoku (belka malowana
linig). Na drugim rozbiegu projektuje sie belke odbicia do skoku w dal umieszczona
odlegtosci 2,0m od zeskoczni. Progi odbicia projektuje sie z drewna epoksydowego
lub innego sztywnego materiatu - dtugos$¢ 1,22 m + 0,01 m, szerokos¢ 200 mm + 2
mm i grubosci nie wiekszej niz 100mm.

2. Boisko do gry w pitke nozna /Irys. nr 3i 4/

Boisko o wymiarach 30,0x62m z polem gry o wym.26,0mx56,0m. Po-
wierzchnia catkowita ptyty boiska 1860m?2.

Piyta gtbwna boiska podzielona jest na dwie réwne czesSci linig $rodkowa.
Na $rodku tej linii zakreslony jest okreg $rodkowy o $rednicy 14,00 m, w obrebie
ktérego znajduje sie punkt wznowienia gry. Wzdtuz krétszych linii boiska (linii
bramkowych) usytuowane sg bramki o wym. 5,00x2,00 m. Przy kazdej bramce
wyznaczone jest pole bramkowe o wym. 5,00x12,00 m oraz pole karne o wymiarach
11,00x20,00 m. Od linii pola karnego odchodzi tuk pola karnego. W kazdym narozu
boiska znajduje sie korner. Jest to strefa, z ktorej egzekwowane sg rzuty rozne. Punkt
rzutu karnego znajduje sie w odlegtosci 9,0m od linii bramkowe;.

3. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 8x30x100 osadzone na tawie z oporem betonowym z betonu
C16/20 zaprojektowano po obwodzie urzadzen sportowych. Elementy betonowe
obrzezy w strefie bezpiecznej biezni, nalezy pokry¢é warstwg projektowanej
nawierzchni poliuretanowej. Obrzeza zeskoczni (piaskownicy) projektuje sie z
polimerbetonu z naktadkg elastyczng. Spoiny nalezy catkowicie wypetni¢ zaprawa
cementowg. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, staranie
ubitym lub miejscowym gruntem. Spoiny musza wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc¢.

4. Odwodnienie
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Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie na tereny nieutwardzone z
nadaniem urzadzeniom sportowym odpowiednich spadkéw.

5.Artykuly i sprzet sportowy

Sprzet sportowy powinien odpowiada¢ polskim normom dla tego typu sprzetu.

Sprzet sportowy musi posiadac certyfikat bezpieczenstwa ,B”. Sprzet mocowany
w projektowanych tulejach osadzonych w fundamentach betonowych z betonu B20.
Projektowane bramki do pitki noznej, aluminiowe z siatkg o wym. 5x2m. Siatka do
bramki kolor zielony, polipropylen bezweztowy, grubos¢ linki 5mm, wielkoS¢ oczka
10x10mm.

6.0qgrodzenie boiska i pitkochwyty

Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m i dlugo$ci 26,0m zlokalizowano w odlegtosci 1,0 m za
bramkg. Stupki pitkochwytéw powinny by¢ mocowane w tulejach montazowych
osadzonych w stopach betonowych z betonu B-20 zagtebionych ponizej strefy
przemarzania gruntu ( dla terenu projektowanego min.1m ppt.). Stupki pitkochwytow
wykona¢ z rur stalowych fi 80mm lub wedtug wytycznych producenta. Rozstaw
stupkdw co 3,00 m. Skrajne stupy nalezy dodatkowo wzmochi¢ stezeniami
/zastrzatami/. Do stupkdédw mocowana siatka bezweztowa z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatos$ci, Srednica linki 3mm, wielkos¢ oczka siatki 10,0cm. Siatka od géry i dotu
potaczona linkg stalowg naciggowag ocynkowana $rednicy 3mm.

Po obwodzie boiska do pitki noznej projektowane jest ogrodzenie na stupkach
stalowych z rur fi 80x4mm o rozstawie co 2,50m osadzonych w fundamentach
betonowych z betonu B20 zagtebionych ponizej strefy przemarzania gruntu ( 1m ppt.).
Wypetnienie siatkg stalowg ocynkowang powlekana, wielko$¢ oczka 35mm, naciag z
drutu 6 rzedow, usztywnienie géra rurg usztywniajaca fi 42 mm. Wysoko$¢
ogrodzenia 4,0m. W ogrodzeniu projektowana jest brama wjazdowa 4,0x2m i dwie
furtki wejsciowe 1,0x2,0m. Zaktada sie kolor zielony.

7.Trawnik

W zakolach i w pasach bezpiecznych biezni zaprojektowano trawniki z trawy
naturalnej z zasiewu. Trawa wysiana na rozscielonej warstwie zyznej gleby grubosci
15-20cm. Powierzchnia zyznej gleby musi byé doktadnie wyréwnana i zwatowana
lekkim watem. Trawniki nalezy wykonac po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych.

8. Ogrodzenie terenu

Od strony pétnocnej i wschodniej projektowana jest przebudowa istniejgcego
ogrodzenia metalowego z ram stalowych wypetnionych siatkg, mocowanych do
stupkdw stalowych. Stupki osadzone w cokole betonowym, fundament i podmuréwka
betonowa. Wysokos¢ ramy stalowej 11,24m, szerokoS¢ 2,07m. Rozbidrka istniejgcego
ogrodzenia na dtugosci 139,42m ( przesta i stupki do ponownego wbudowania).
Budowa ogrodzenia na dtugosci 205,01m z wbudowaniem dwoch bram wjazdowych
szerokosci 4,0m i dwéch furtek wejsciowych szerokosci 1,0m.

9. Ciagi komunikacyjne
Ciggi komunikacyjne i miejsca pod tawki projektuje sie z kostki brukowej betonowej w
kolorze szarym o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem zamkniete obrzezem betonowym 20x6cm. Kostka na plac budowy
powinna byé dostarczana na paletach. W trakcie transportu kostka powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Warstwa nawierzchni
powinna by¢ utozona z kostki o jednakowej grubosci. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
uszkodzone kostki np. pekniete, wykruszone nalezy wymieni¢ na cate. Do ubicia
nawierzchni z kostki nie nalezy uzywaé walca. Ubicie nawierzchni nalezy
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przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej z ostong z tworzywa sztucznego.

10. Lawki

tawki betonowe z siedziskiem z listwowaniem drewnianym z drewna sosnowego lub
Swierkowego zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi. Dtugos¢ siedziska
170cm. Dtugo$¢ catkowita tawki 185cm. WysokosS¢ siedziska 44 cm. Szeroko$¢
siedziska 41cm. Siedzisko tawki z listew z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz
malowane 2-krotnie lakierobejca. Podstawag fawki jest element betonowy wykonany z
kruszyw ptukanych. Konstrukcja fawki powinna  byé przykrecona do podtoza
utwardzonego Ilub do fundamentéw ustawionych w podtozu nieutwardzonym.
Rozmieszczenie tawek pokazane na projekcie zagospodarowania dziafki.

IV. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Wykorzystywane w czasie budowy materiaty, paliwa | energia wystepujgca
w procesach technologicznych dopuszczonych do stosowania nie stwarzajg
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, pracownikow i uzytkownikéw dziatek
sgsiednich. W czasie wykonywania robot nie bedg wytwarzane odpady szkodliwe dla
$rodowiska.

Projektowany obiekt budowlany nie wywiera negatywnego wptywu na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Budowa boiska nie zmienia warunkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Opracowat:
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