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2. Uprawnienia projektowe

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dmia 04,12.2002 1.

Nr ewid.uprawnieri: Wa-344/02
DECYZJA NR 0% mwm2

Na podstawie art 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane {DzUNr 89
21994 r. poz414)z pém zm. oraz § 9 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie gamodzielnych tmkcp techniczoych w budo-
waictwie (DZU.Nr 8 z 1995 r. poz38), w zwigzku z art 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpairzeniu
waiosku Pana in2. Krzysztofa Galazki, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wykeztalcenie { Politechnika Biatostocka w Bialymstoku, Wydzial Elekiryczny na kierunku
Elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki) i prakiyke zawodows oraz na podstaw:e pozy-
tywnej oceny z egzamini na nprawnienia budowlane zlazonego przed Komisja egzaminacyi-
na.-

NADAJE

Panu inZ Krzysztofowi Galazce
ur.dnia 01 wrzeénia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJH I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ugt. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej { Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowia réw-
niez podstawe do sprawdzania prejektéw budowlanych w specjalnofei objetej tymi upraw-
nieniani.

UZASADNIENIE

W zwinzku z potwierdzeniem przez Komisie egzaminacyjna, powolang przez Wo;ewnde Ma-
zowieckiego, Zarzadzenism Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r.. i zmieniajacym i¢ Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 1., posiadania przez Pana inz. Krzysztofa Galazks, wymaga-
nego prawsm wykﬂzxaicenia oraz praktyki zawodows] konisczne] do uzyskania uprawnisi
budowlanych w powyzszej specjalnodei 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na
uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od miniggsze] decyzii stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlansgo
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazowisckisgo.




3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6GN-7VA-IMR *

Pan KRZYSZTOF GALAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03
adres zamieszkania ZEOTYCH KEOSOW 7,07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczysiaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 inia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

il dpi . icznym weryfiko nym przy pomocy inego kwalifik g0 certyfikatu s3

Zrymi.}
yra-g

e ot i s

" W j& poprawnosd danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego rswiadczenia na
stronie Palskiej kzhy Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sig z biurem whatciwe] Okragowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.



4. Dane ogdine
4.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oswietlenia boisk sportowych
do gry w pitke nozng, oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Leszczyddt Nowiny dziatki nr
192/2, 188/8, 186/13, 186/24, 187/13, 188/23 gmina Wyszkdw.

4.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora
- zalecenia MSIT w sprawie budowy komplekséw sportowych —program ,Orlik 2012- Moje Boisko”
- rozpoznania w terenie

- obowigzujgcych norm i przepiséw

5. Opis techniczny
5.1.Zasilanie obiektu

Zasilanie w energie elektryczng boisk sportowych wykonac z rozdzielnicy elektrycznej RG
znajdujgcej sie wewnatrz budynku zespotu szkét Zastosowaé kabel typu YKXS 5x16mm?. Do

zasilania poszczegéinych stupéw o$wietleniowych zastosowaé kabel YKXS 5x16mm?>.

5.2. Rozdzielnica elektryczna
Rozdzielnica 0,4 kV — stanowig gtéwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego dla celéw
oswietlenia boisk sportowych. Zastosowac rozdzielnice 3x12 (lub inna drzwiczkach adekwatnych
parametrach technicznych). Na drzwiczkach wykonaé napis ,ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ~ —
Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku E/3. Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w
uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice posadowi¢ przy istniejgcym budynku gospodarczym. Rozdzielnica
wyposaZzona w szyny TS35 do montazu aparatury oraz listwy zaciskowe N i PE. W rozdzielnicy
elektrycznych  zainstalowa¢  lampki  sygnalizujgce  obecno$é  napigcia,  zabezpieczenia
nadmiaropradowe poszczegdinych obwoddéw, roztgczniki bezpiecznikowe, styczniki, ( aparaty i osprzet
firmy Moeller, Legrand lub inne o adekwatnych parametrach technicznych).
Dodatkowo nalezy w rozdzielnicy gtéwnej RG, zlokalizowanej wewnatrz budynku szkoty

zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy R303 35A.

5.3. Stupy oswietleniowe

Do oswietlenia boiska do gry w pitke nozng przewiduje sie montaz 6 stupéw oswietleniowych
stalowych ocynkowanych okragtych o wysoko$ci 11m-ANTARES P 76 (4mm) spawanych plazmowo,
producent Valmont Polska —Siedice. Na stupach nr 1, 2, 4, 5 montowac po 3 naswietlacze, natomiast
na stupach 3 i 6 po dwa naswietlacze. Stupy o$wietleniowe zakoriczy¢ konstrukcjami do montazu
naswietlaczy mocowanych jako nasadzane o diugosci 1,6 m — poprzeczka typu L- dla stupdéw nr 1, 2,
4, 5. Natomiast dla stupéw nr 3 i 6 zastosowac poprzeczke typu V o diugosci 0,6m i kacie rozwarcia

120°. Stupy montowac na fundamentach prefabrykowanych typu F-150V/43. We wnekach stupéw



montowac zigcze stupowe NTB-3, wyposazone w podstawy bezpiecznikowe topikowe E-14 z
wktadkami bezpiecznikowymi 6A. Ztgcze NTB-3 umozliwia podiaczenie 3 kabli o $rednicy max 16mm?>.
Pozycja drzwiczek wzgledem oprawy P4. Zasilanie od tabliczki do oprawy oswietleniowej wykonaé
przewodem YDY 20 3x2,5 mm®.

Do oswietlenia boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie montaz 4 stupéw o$wietleniowych stalowych
ocynkowanych okragtych o wysoko$ci 11m-ANTARES P 76 (4mm) spawanych plazmowo, producent
Valmont Polska —Siedice. Na stupach nr 7, 8, 9, 10 montowaé po 3 naswietlacze.

5.4. Oprawy oswietleniowe

Na stupach oswietleniowych zainstalowac naswietlacze typu Neos -3, optyka 1709, nr katalogowy
251121 produkgji ,Schreder” ze Zrédtami $wiatta MH-250W. Projektor o$wietleniowy posiada obudowe
z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego z szybg hartowang i odbty$nikiem aluminiowym. Zaczep
montazowy regulowany, stopieri ochrony IP 66, IK08.

Po wybudowaniu osSwietlenia dokona¢ ewentualnych korekt w ustawieniu naswietlaczy,
uwzgledniajgc rownomierno$¢ natezenia o$wietlenia. Dopuszcza sie zastosowanie innych typow
naswietlaczy pod warunkiem dotrzymania natezenia o$wietlenia na poziomie przedstawionym w w/w

projekcie budowlanym.

5.5. Instalacja uziemiajgca i odgromowa

Jako uziemienie, wzdtuz kabla ufoZzona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm.
Podfgczy¢ do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupéw oswietleniowych. Montaz urzgdzen
wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw, zachowujgc sposéb ochrony antykorozyjnej,
potgczenia uziomoéw wykonywac przez spawanie,( lub skrecanie), nastepnie nalezy zabezpieczyé
potgczenie przez napylanie Srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Z uwagi na wystapienie zblizenia
pomigdzy stupami oswietleniowymi i metalowymi elementami ogrodzenia boiska nalezy wykonac
pomigdzy nimi potgczenia wyréwnawcze. Zastosowac ptaskownik FeZn 25x4mm, potgczy¢ za pomocq
zaciskéw obejm.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne i wyniki w formie protokétu

przekazac Inwestorowi. Oporno$¢ uziomu < 100.

5.6. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej TN — S.
Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zapewnia izolacja kabli i urzadzen elektrycznych. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa stupéw metalowych realizowana bedzie przez samoczynne
wylgczenie zasilania zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41. CzeSci metalowe stupdw nalezy potaczyé
z przewodem PE w tabliczce bezpiecznikowey.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary izolacji oraz skuteczno$ci ochrony od porazen a
wyniki w formie protokodtu nalezy przekazac Inwestorowi.



5.7. Wytyczne prowadzenia robét kablowych

- przed rozpoczeciem prac dokonac zgtoszenia w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie,

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzadzen istniejgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgfoszenia we wiadciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy
instalacji kablowej i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- catosc robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wybor trasy kablowej
Trase linii kablowej naleZy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami
czynnikéw zewnetrznych
- liczba skrzyzowan i zblizeri kabli z innymi urzgdzeniami na trasie powinna byé moZliwie jak
najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady uktadania kabli
Temperatura kabli przy ukiadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
Przy uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie, przy czym promieri giecia powinien by¢ nie mnigjszy niz
podany przez wytwaérce.
Jezeli wystepuje brak danych, to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wieloZzytowch na napiecie do 1 kV
tgczenie kabli
Kable nalezy tgczy¢ za pomocg muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane
do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby zyt, warunkéw otoczenia w miejscu
zainstalowania. WtasnoS$ci elektryczne potaczen zyt zgodnie z normg PN-90/E-06401. Metalowe
powtoki, zyty powrotne oraz pancerze tgczonych odcinkéw kabli powinny by¢ potaczone metalicznie ze
sobg oraz z metalowymi kadtubami muf, gtowic oraz uziemieniem.
Oznaczenie linii kablowych
Kable ufoZone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dfugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i migjscach
charakterystycznych; skrzyzowaniach, wejSciach do kanatéw, do osfon otaczajgcych.
Na oznacznikach naleZzy umie$cic trwate napisy zawierajgce nastepujgce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utoZenia kabla
Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dfugosci i szeroko$ci oznaczong folig
perforowang o trwatym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV. Krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz kabla.

Uktadanie kabli w ziemi



Kable nalezy uktfada¢ bezpos$rednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable nalezy ukiada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmnigj 10cm.
UtoZone kable naleZy zasypacC warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna sie znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci
25+35cm.

Gfebokosc utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadac¢ poza czeSciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegtosci co
najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic, drég
kabli w osfonach otaczajgcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Dtugo$¢ i ksztaft oston otaczajgcych
kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umoZzliwi¢ wymiane ostonietego kabla. Osfony otaczajgce
powinny wystawac poza krawedZ jezdni, kraweznik na diugo$é co najmniej 50 cm z kazdej strony.
Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, urzadzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy
wykonywac pod katem 90° lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii
kablowej muszg by¢ nie mniejsze niz:

-15 cm odlegtos$¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odlegto$¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odlegtos$¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.

Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezpo$rednio w ziemi z innymi urzgdzeniami
podziemnymi:
- 25 cm + $rednica rurociggu- odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu
- 25 cm + $rednica rurociggu- odlegto$¢ pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Konce poszczegdinych zyt kabli elektroenergetycznych powinny byé jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowac zgodno$c faz oraz ciggto$¢ zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢
zgodnoS¢ kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktérych zostaty wykonane na
podstawie atestéw, protokotéw odbioru. Zgodnos¢ faz, ciggto$é zyt roboczych i powrotnych wykonaé
napieciem statym o wartosci 24V. Pomiar rezystancji izolacji Zyt kabla wykona¢ napieciem 2, 5 kV.
Probe napigciowg nalezy wykona¢ napieciem statym, wyprostowanym lub przemiennym o
czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowg nalezy uzna¢ za sprawng jezeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do
eksploatacji
Warunki wodno — gruntowe
- wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty stabono$ne nie wystepujg
- woda I grunt sg niegroZne dla utozonego kabla nN-0,4kV



6. Istniejagce osSwietlenie

Plac sportowy przewidziany do budowy boisk sportowych w chwili obecnej jest oswietlony. Do
oSwietlenia zastosowane sgq stupy zelbetonowe Wz-9. Projektowane zagospodarowanie terenu,
koliduje z istniejgcg instalacjg o$wietleniowg. W zwigzku z powyzszym, stupy oswietleniowe, kable
elektroenergetyczne, kolidujgce z planowang inwestycja, nalezy zdemontowac, a teren przywrécic do
stanu pierwotnego.

7. Wilasciwosci materiatéw i urzadzen

Przy wykonywaniu robét budowy odwietlenia boiska sportowego nN nalezy stosowaé wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sg:
wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wfasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacyi,
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujgce sie w okreS$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg
réwniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez pro-
Jjektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu ztg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

8. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng cze$¢ projektu,
- Instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzgdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (
DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej

Podstawowe normy okreslajgce warunki techniczne wykonania i odbioru robét :
PN-IEC 60364- 1- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364- 3- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogdine
charakterystyk.
PN-IEC 60364- 4-41- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.



PN-IEC 60364- 4-42- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziafywania cieplnego.
PN-IEC 60364- 4-43- 1999 Instalacje Elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364- 4-47- 2001 Instalacje Elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364- 4-442- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
PN-IEC 60364- 4-473- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo.  Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364- 5-51- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéle.
PN-IEC 60364- 5-52- 2002 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364- 5-53- 2000 Instalacje Elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364- 5-523- 2001 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.
PN-EN 50 274-2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czeSci niebezpiecznych
czynnych.
PN-IEC 60364- 6-61- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych —

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-IEC 60364- 5-548- 2001 Instalacje Elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa. - normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia,
ochrona przeciwporazeniowa

Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg dokumentacjg
techniczng. Przed zatgczeniem urzgdzen pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw

pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploataciji.

Opracowat
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9. Obliczenia techniczne
9. 1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy
- moc pojedynczego naswietlacza P,= 0,25kW
- liczba naswietlaczy zainstalowanych na stupach o$wietlenia boiska do pitki noznej n,=16
- liczba naswietlaczy zainstalowanych na stupach oswietlenia boiska wielofunkcyjnego n,=12
- moc zainstalowanych naswietlaczy o$wietlenie boiska do gry w pitke nozng, Paainp
- moc zainstalowanych naswietlaczy o$wietlenie boiska wielfunkcyjnego , Painw
- moc zainstalowanych naswietlaczy Pian,
- wspotezynnik jednoczesnosci k; = 1

Paine= P10, = 0,25 16= 4,0kW

Paainw= Pyny = 0,25-12= 3,0kW

Pobi = Pzainp + Pzainw = 4+3 =7,0 kW

9.2. Dobér przekroju kabla i zabezpieczen ze wzgledu na obcigzenie dlugotrwate
Pobl

lobl == —
© \/Z’Un-cosw
7,0
lobl =" = A
= 504090 = 1 M

Rozdzielnice elektryczng os$wietlenia boisk sportowych zasilono kablem typu YKXS 5x16 mm?,

ktorego obcigzalno$¢ dtugotrwata wynosi Idd = 79 [A] zgodnie z norma nr PN-IEC 60364-5-523

Sposob ufozenia D
Idd > lobl
79 > 11,23 [A], warunek spefniony

Jako zabezpieczenie zastosowano bezpiecznik topikowy zainstalowany w rozigczniku

R303-35A zainstalowany w istnigjgcej rozdzielnicy RG

typu

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43 dob¢r zabezpieczen kabli i przewoddw nalezy wykonaé zgodnie

Z nastepujgcymi warunkami:
g INS Iz
1,<1,451;
lopi = 11,23A
In = 35A
Iz =14g =79 A
I, =56 A
11,23< 35579
56< 114,55

warunek spetniony- przekroj kabla zasilajgcego dobrano prawidtowo

9.3. Dobor przekroju kabla instalacji odbiorczej ze wzgledu na dopuszczalny
spadek napiecia
Dopuszczalny spadek napiecia nie moze przekroczy¢ 5%, musi by¢ spetniony warunek
- dfugo$¢é instalacji wewnetrznej YKXS 5x16 mm’= 116 m- od RG do RO
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- dhugo$é instalacji wewnetrznej YKXS 5x16 mm*~ 223,0 m- od RO do najdalej oddalonego stupa
o$wietleniowego nr 6 przy zatozeniu uszkodzenia kabla pomiedzy RO i stupem nr 6, ( boisko do gry
w pitke nozng)
- dhugosé przewodu YDY70 3x2,5 mm*~ 11m- od ztgcza w stupie do naswietlacza
AUobi 9% < AUgop % =5 %

100
AUopy o = Vs Un? 2Popr!

100-1 : .
AUop %rP-rRO= 58-(;% 4%3 (7-116) = 0,55 % - spadek napiecia pomiedzy rozdzielnicami RG i RO

100-1
AU0p %ro-56= 58-0106-4003 (0,75 40+ 0,75 73,56+0,5:1112,5+0,75 151,5+0,75-183+0,5223 ) = 0,34 %

- spadek napiecia na instalacji wewnetrznej boiska pitkarskiego

200
AUopit %0 = Vs Un2 ZPopir!

200-10° . s ,
AUopi1 %0 = 582 503 (0,25-11) = 0,07 % - spadek napiecia na zasilaniu pojedynczego naswietlacza

AU0p o = AUop 94re-rR0 + AUobl %r0-56 A Uob %0
AUopi 9 = 0,55+0,34+ 0,07 = 0,96< AUgop % =5 %
Warunek spetniony przekréj przewodow i kabli dobrano prawidfowo
Obliczenia dopuszczalnego spadku napiecia pomija sie dla boiska wielofunkcyjnego, poniewaz moc
zainstalowanych naswietlaczy jest mniejsza niz przy boisku do gry w pitke nozng, 3kW <4kW, oraz
dfugo$c instalacji kablowej jest krétsza, 183m < 223m.

9.4. Sprawdzenie warunkéw samoczynnego wytaczenia zasilania w obwodzie

Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcg normg : PN-IEC 60364-4-
4-41 pt. ,,Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo”. Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane jest
przez zabezpieczenia topikowe zabezpieczenia nadmiaroprgdowe. Wymagania dotyczgce
samoczynnego wytgczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:

Zs —impedancja petli zwarcia w [Q]

lo — warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzgdzenia odfgczajgcego zasilanie w
czasie nie przekraczajgcym 5 s wyrazona w [A]- dla urzgdzen rozdzielczych

lw— prad urzadzenia wytgczalnego

U, — napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemig [ 230 V]

Obliczenia wykonuje sie dla obwodu zabezpieczonego wktadkami bezpiecznikowymi typu D02gL 35A
dla obwodu rozdzielnicy RG-RO — dla czasu t,, =5s, z charakterystyki czasowo-prgdowej odczytano
wartosé I, = 155,5 [A]

0,8 -230
155,5

0,8 -230
[ =’TZ/W =1555[A] Z,<

< 1,183[Q)]
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SkutecznoS¢ ochrony przeciwporazeniowej bedzie spefniona, przy impedancji petli zwarcia do
rozdzielnicy RO Zs < 1,183 [Q]

Po wykonaniu zasilania obiektu, nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg warto$¢ impedancji petli zwarcia.

9.5. Natezenie oswietlenia

Sprawdzenia parametréw projektowanego o$wietlenia dokonano za pomocg programu Dialux 4.12

DIALux

10.12.2015

Boisko pitkarskie i wielofunkcyjne- Leszczydoi-Nowiny

Edylor Krzysziof Galgzka
Telefon
faks

e-Mail kgalazka0@poczta.onet.pl

Boisko pitkarskie i wielofunkecyjne- Leszczyddi-Nowiny / Lista opraw

28 llosé SCHREDER NEOS 371709 / MH 250W /
251121 (Typ 1)

Numer artykufu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 22113 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 28300 Im
Moc opraw: 250.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 84 99 100 78
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER NEOS 3/1709 / MH 250W / 251121 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatla 1:
105 105¢
%0 o0
I
(g Lol
600
a5¢ d
aa
1000
X 4 o 15 b o

cd/kim 78%
—nm-¢ %0 - €270
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Boisko pitkarskie i wielofunkcyjne- Leszczydol-Nowiny

DIALux

10.12.2015

Edytor Krzysziof Gatazka
Telefon
faks

eMall kgalazka0@poczia.onetpl

Scena zewnetrzna 1 / Boisko pitkarskie / Boisko pitkarskie / Powierzchnia 1/ Izolinie

(E)

I
e 6 "

110\90
(\120 100)
120 /90
110 K
L

=

100

100

Y,

T3020m

T 0.00

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(21.300 m, 42.131 m, 0.000 m)

Siatka: 41 x 20 Punkty

6214 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 500

E,, [ix] E,.., [XI Epnax [IX] EiE. e e -
91 54 128 0.590 0418
T30.20m
102 88 92 8 75 68 82 77 70 78 92 89 92
@2 95 109 100 & 81 81 80 88 89 104 107 92
88 110 115 98 8 91 97 98 89 87 104 117 99
98 119 118 91 78 93 118 110 85 78 100 122 113
100 121 118 90 75 @2 124 114 82 77 08 122 115
93 115 117 94 83 93 109 104 88 82 102 122 108
87 103 113 100 89 89 85 87 88 90 105 114 94
g7 90 101 95 8 75 81 77 77 8 99 98 92
99 82 8 79 65 66 80 74 63 69 82 80 89
" 000
0.00 6214m

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.

e

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(21.300 m, 42.131 m, 0.000 m)

Siatka: 41 x 20 Punkty

E, [Ix]
91

Emnx [Ix]

Emin (Ix]
54 128

Wartosci Lux, Skala 1 : 500

Emin / Em

0.590

Emin / Emax
0418
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DIALuUxX

10.12.2015

Boisko pitkarskie i wielofunkcyjne- Leszczydol-Nowiny

Edytor Krzysziof Galazka
Telefon

faks

e-Mail kgalazkaD@poczta.onet pl

Scena zewnetrzna 1 / Boisko wielofunkcyjne / Pitka reczna / Powierzchnia 1 / Izolinie

(E)
T27.00m
~0.00
47.99m
Wartosci Lux, Skala 1 : 500
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(47.309 m, 7.700 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Em’m [lx] Emnx [lX] Emin / Em Ernin / Emux
88 52 130 0.593 0402
79 T27.00m
99 85 76 75 70 62 B0 61 67 74 75 81 97 g
106 96 94 91 79 67 63 65 74 88 83 95 102 g
108 111 107 100 84 70 65 67 78 95 105 111 108
113 122 116 101 85 72 67 70 79 95 112 120 119 g
121 128 119100 84 73 68 71 79 94 113 127 125 99
121 129 118 101 85 72 68 71 78 95 113 127 128
117 125 116 102 85 73 68 71 80 96 112 122 122 98
109 114 110 100 86 73 68 70 80 96 107 114 111 99
107 101 98 93 82 70 66 68 77 91 96 101 106 97
100 91 82 78 74 65 63 64 70 7B 80 86 101 94
85 81 66 62 62 58 57 57 60 62 64 74 85 81
. e
. . 000
Q.00 47.99m
Wartosci Lux, Skala 1 : 500
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(47.309 m, 7.700 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin UX] Emax [IX] Emin / Em Emm / Emax
88 52 130 0.593 0402
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10. Zestawienie podstawowych materiatow inwestycji budowlanej - cze$¢é elektryczna

Ip. Nazwa materiatu Jgdnostka llos¢
miary
1 stalowy stup o$wietleniowy ANTARES P 76 (4) h=11m- spawany | sZz. 10
plazmowo, pojedyncza wneka
2 poprzeczka nasadzana typu L o diugosci 1,6m szt.
3 poprzeczka nasadzana typu V, kat rozwarcia 120° o diugosci 0,6m szt.
4 fundament prefabrykowany typu F150V/43 szt. 10
) naswietlacz oswietleniowy NEOS -3, MH-250W, 1709, 251121 szt. 28
6 ztgcze stupowe NTB-3 IP 54 6-16 szt. 10
7 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu DO1 gL 6A szt. 28
8 kabel YKXS 5x16mm* m 548,5
9 rura ostonowa AROT DVR 50 m 55
10 uziom- bednarka Fe Zn 25x4m m 433
11 folia kalandrowa koloru niebieskiego m 310
12 oznacznik kablowy szt. 72
13 uchwyt krzyzowy 5/8” szt. 20
14 | $ruba M10/30 szt. 10
16  |rozdzielnica elektryczna RO typu RN 3x12 szt.
16 |palczatka pieciopalczasta AK 10-16 szt.
17 | rury termokurczliwe gruboscienne RBG 69,8/ 11,7 szt.
18 rozigcznik FR 303 63A szt. 1
19 | bloki rozdzielcze, zigczka Viking1 szt. 20
20 wytgcznik nadpradowy S301 B6A szt. 1
21 wytgcznik nadpradowy S301 B16A szt. 1
22 wytgcznik nadpradowy S301 C1A szt. 3
23 kontrolka obecnosci napiecia L333 szt. 1
24 rozigcznik bezpiecznikowy R303 20A szt. 2
25 roztgcznik FR 301 20A szt. 2
26 stycznik SM 340 40A szt. 2
27 gniazdko wtyczkowe pojedyncze montaz na szynie TH szt. 1
28 |przewdéd YDYZo 3x2,5mm? m 308
29 rozdzielnica SKRF 400/800/250 szt. 1
30 silikon bezbarwny szt. 1
31 rury winidurowe RL 28 m 8
32 | kolano kilichowane @28mm szt. 4
33 roztgcznik bezpiecznikowy R303 35A, (montaz w RG w budynku | szt. 1
szKkoty)
34 | kotki rozporowe plastikowe szt. 25
35 |zfgczkido rur @28mm szt. 3
36 materiaty dodatkowe wg potrzeb
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Uwaga:
Podane nazwy i typy materiatow sg przyktadowe oraz ich producenci.
Do realizacji nalezy uzy¢ materiatébw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania

parametrow zatoZzonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgcych stosowne certyfikaty,

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

/K Krz}ys]ifrf Gataz

Z1o projek
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11. Opracowanie dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

Opracowano na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LESZCZYDOLE NOWINACH DZIALKI NR 192/2,
188/8, 186/13, 186/24, 187/13, 188/23 GMINA WYSZKOW

INWESTOR: GMINA WYSZKOW
UL. ALEJA ROZ 2, 07-200 WYSZKOW

OPRACOWAL : mgr inz. KRZYSZTOF GALAZKA
nrewidencyjny uprawnien Wa-344/02
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw

prace montazowe — wykopy pod ufoZenie kabla energetycznego nN

prace montazowe — montaz stupdw oswietleniowych

- roboty instalacyjne- elektromontazowe- montaz instalacji o$wietleniowej i gniazd
wtyczkowych

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obsfugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogg stwarzac¢ zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
- przytgcze sieci gazowej

- przytacze wodociggowe

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane na wysoko$ci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury technicznej , linii napowietrznej 15kV

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla
0S0b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawic balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyé za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzatuz wykopu.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot, srodki ochrony osobistej

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odno$nie zagrozer jakie mogg wystgpic¢ w
trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego
instruktazu odno$nie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na
wysokosci | wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzgdzié plan ,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac i
potwierdzi¢ to wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia Ilub ich sasiedztwie w tym
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zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
poZaru, awarii i innych zagrozen :
- zapewnienie tgcznoci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem rob¢t, jakie wynikajg z uzgodnieri
z

- uzgodnieniem ZUD,

-wilascicielami i uZytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzenia robot,
- rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopow w taki sposéb aby nie blokowad
dojazddw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tadm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczeristwa,

- daszkoéw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w terenie nalezy zwréci¢ uwage czy w
bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢
bezpieczng odleglos¢ w jakiej mogg byé wykonywane te roboty i zapewnié nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réownej
gtebokosci wykopu
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BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elekirycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W
przypadku podfgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zafqczeniem, nalezy bezwzglednie wytgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyé¢ przed
przypadkowym zaigczeniem (wyjg¢ wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego tgcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych | oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzgdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mie¢: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka.

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wifasciciela
tych urzgdzen. Prace te mogg sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewni¢ aby te byly:
ustawione na ptaskich powierzchniach
stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia
posiadaty odpowiednig wytrzymato$é
utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysoko$ci powyzej 1 m, winni wykonywaé tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnosc¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiadac¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagraZajgce bezpieczenstwu powinny posiadaé ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w
pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegto$¢ ptomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢

wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci oraz byé uzytkowany
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zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowq. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego,
Jjest obowigzany sprawdzi¢ prawidfowo$¢ pofgczen przewodéw i przytgczenia koricowki przewodu

roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych
Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot pracownikéw sktadajgcy sie
co najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w

warunkach szczegélnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem
elektrycznym, upadki z wysokoci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkodci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na cafej dtugosci wykopu powinny byé ustawione stupki z nafozona tasmaq koloru czerwono-biatego w

celu ostrzegania przed niebezpieczernstwem

Opracowat

Q
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stup oswietleniowy nr 2

3 naswietlacze

stup o$wietleniowy nr 3
2 naswietlacze

d ,‘;J'

KXS 5x16mm?2- 33.5m/(39.0mY
KXS S

YKXS 5x16mm?- 28.0m/(33.5m

YKXS 5x16mm?-

stup oswietleniowy nr 1
3 naswietlacze

DVR 50 -9m*2

rozdzielnica elektryczna

3 naswietlacze

YKXS 5x16mm?- 1m/(5.0m)

DVR 50 -3m*2

stup oswietleniowy nr 10
3 naswietlacze

YKXS 5x16mm?- 104m/(116m)

do RG w budynku szkoly

DVR 50 -4m

stup oéwietleniowy nr 6
2 naswietlacze

YKXS 5x16mm?-

4,5m/(40,0m

Wsfup oswietleniowy nr 4

N 3 naswietlacze
ptaskownik stalowy ocynkowan
FeZn 25x4mm?
YKX Xx16mm?2- 26m N

i stup oswietleniowy nr 5
&3 3 naswietlacze

YKXS 5x16mm?- 57m/(63.5m)

iy . ollls®
stup oswietleniowy nr7 ugi “
1

R 50 -3m

W stup oswietleniowy nr 8
11 3 naswietlacze

g
N YKXS 5x16mm?- 23m/(28.0m
&
Pmmopw E ptaskownik stalowy ocynkowan
i TS, ZIEOEG FeZn 25x4mm?
= BEBEE R Y. .
B stup oswietleniowy nr 9
e e ez — > 3
3 naswietlacze
DVR 50 -2m
YKXS 5x16mm?- 56m/(62,5m

rozdzielnica elektryczna RG w budynku szkoty

instalacja rozafcznika bezpiecznikowego R303 35A

boisko do gry w pitke nozng

Numer stanowiska

Wykaz aparatow i urzadzen instalacji oswietleniowej

stup oswietleniowy nr 1

typ ANTARES P 76 h=11m
spawany plazmowo
fundament F150V/43

- naswietlacz typu NEOS-3, nr 1709 + zrodio $wiatla
MH 250W 251121 produkcji " Schreder" Pn=0,25 kW x3szt.
- poprzeczka nasadzana o diugosci 1,6m
- zasilanie naswietlaczy przewod 3x YDYzo 3x2,5mm?
- zfqcze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa DO1 gL 6A

slup oswietleniowy nr 2
typ ANTARES P 76 h=11m
spawany plazmowo
fundament F150V/43

- naswietlacz typu NEOS-3, nr 1709 + zrodio $wiatla
MH 250W 251121 produkcji " Schreder" Pn=0,25 kW x3szt.
- poprzeczka nasadzana o diugosci 1,6m
- zasilanie naswietlaczy przewod 3x YDYzo 3x2,5mm?
- ztgcze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa D01 gL 6A

siup oswietleniowy nr 3
typ ANTARES P 76 h=11m
spawany plazmowo
fundament F150Vv/43

- naswietlacz typu NEOS-3, nr 1709 + zrédio $wiatla
MH 250W 251121 produkcji " Schreder" Pn=0,25 kW x2szt.
- poprzeczka nasadzana V, £=120° o diugosci 0,6m
- zasilanie nadwietlaczy przewod 2x YDYzo 3x2,5mm?
- zigcze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa D01 gL 6A

stup o$wietleniowy nr 4
typ ANTARES P 76 h=11m
spawany plazmowo
fundament F150V/43

- naswietlacz typu NEOS-3, nr 1709 + zrédio $wiatta
MH 250W 251121 produkcji " Schreder" Pn=0,25 kW x3szt.
- poprzeczka nasadzana o diugosci 1,6m
- zasilanie nadwietlaczy przewod 3x YDYzo 3x2,5mm?
- zlgcze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa D01 gL 6A

siup oswietleniowy nr 5
typ ANTARES P 76 h=11m
spawany plazmowo
fundament F150V/43

- naswietlacz typu NEOS-3, nr 1709 + zrédio $wiatta
MH 250W 251121 produkcji " Schreder" Pn=0,25 kW x3szt.
- poprzeczka nasadzana o diugosci 1,6m
- zasilanie nadwietlaczy przewod 3x YDYzo 3x2,5mm?
- zlacze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa D01 gL 6A

siup oswietleniowy nr 6
typ ANTARES P 76 h=11m
spawany plazmowo
fundament F150Vv/43

- naswietlacz typu NEOS-3, nr 1709 + zrédio $wiatta
MH 250W 251121 produkcji " Schreder" Pn=0,25 kW x2szt.
- poprzeczka nasadzana V, £=120° o diugosci 0,6m
- zasilanie nadwietlaczy przewod 2x YDYzo 3x2,5mm?
- zlacze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa D01 gL 6A

boisko wielofunkcyjne

Numer stanowiska

Wykaz aparatéw i urzadzen instalacji oswietleniowej

siup oswietleniowy nr 7
typ ANTARES P 76 h=11m
spawany plazmowo
fundament F150V/43

- naswietlacz typu NEOS-3, nr 1709 + zrédio $wiatta
MH 250W 251121 produkcji " Schreder" Pn=0,25 kW x3szt.
- poprzeczka nasadzana o diugosci 1,6m
- zasilanie naswietlaczy przewod 3x YDYzo 3x2,5mm?
- zlgcze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa D01 gL 6A

stup oswietleniowy nr 8
typ ANTARES P 76 h=11m
spawany plazmowo
fundament F150V/43

- naswietlacz typu NEOS-3, nr 1709 + zrédio $wiatta
MH 250W 251121 produkcji " Schreder" Pn=0,25 kW x3szt.
- poprzeczka nasadzana o diugosci 1,6m
- zasilanie naswietlaczy przewod 3x YDYzo 3x2,5mm?
- ztgcze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa D01 gL 6A

stup oswietleniowy nr 9
typ ANTARES P 76 h=11m
spawany plazmowo
fundament F150V/43

- naswietlacz typu NEOS-3, nr 1709 + zrodio $wiatta
MH 250W 251121 produkgji " Schreder" Pn=0,25 kW x3szt.
- poprzeczka nasadzana o diugosci 1,6m
- zasilanie naswietlaczy przewdd 3x YDYzo 3x2,5mm?
- zlacze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa D01 gL 6A

siup o$wietleniowy nr 10
typ ANTARES P 76 h=11m
spawany plazmowo
fundament F150V/43

- naswietlacz typu NEOS-3, nr 1709 + zrédio $wiatla
MH 250W 251121 produkcji " Schreder" Pn=0,25 kW x3szt.
- poprzeczka nasadzana o diugosci 1,6m
- zasilanie naswietlaczy przewod 3x YDYzo 3x2,5mm?
- zlgcze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa D01 gL 6A
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UstugGli

ELEKTRYECZNE

Projektowanie, nadzory, kierowanie robotami elekirycznymi
pomiary instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych

ul. Ztotych Ktosow 7

mgr inz. Krzysztof Gatgzka

tel/fax (0-29) 74-548-02, 0-501-644-781
E-mail: kgalazkaO@poczta.onet.pl

Nazwa Budowa boisk przy szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach, gmina Wyszkow PStaémW
Nazwa, tytut Schemat ideowy zasilania stupow oéwietleniowych Skala
Projektowat . Nrrys

Kresiit mgr inz. Krzysztof Gatgzka / o £C

. . Data
Nr upr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02 2015.12.10
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07-200 Wyszkow, ul. Aleja Roz 2
UStUGI ELEKTRYCZNE
Projektowanie, nadzory, kierowanie robotami elektrycznymi ﬁ
pomiary instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych S
07-300 Ostréw Maz. mgr Inz. KI'Zy sztof Gaquka tel/fax (0-29) 74-548-02, 0-501-644-781
ul. Ztotych Ktosow 7 E-mail: kgalazkaO@poczta.onet.pl

Nazwa Budowa boisk przy szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach, gmina Wyszkéw :taglw
Schemat ideowy rozdzielnicy elektrycznej RO sterujacej pracg oéwietlenia boiska Skala
Nezwa, tytd oraz elewacja przedniaiboczna |
Projektowat s Nrrys
S mgr inz. Krzysztof Gatazka CZ s
. . Data
Nr upr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02 2015.12.10




50cm

SKRZYZOWANIE Z DROGA,

2 100cm

i iesz: ist.
Zietén

> 100cm

> 50c

ZzZzzza

folia (f)

mechanicznie wytrzymate rury, bloki lub kanaty

SKRZYZOWANIE KABLI

min. 0.5mm
=
O
—— re}
10cm § TRy (e R
10cm ) S piasek
77777777 /R kabel (k)

f - niebieska Uk < 1kV
f - czerwona Uk > 1kV

::::—EE

faskownik stalowy ocynkowan
FeZn 25x4mm

h>25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub o$wietleniowe)
h>50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV

g e Gl ol LU - 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV  (k-tego samego rodzaju)
sygnalizacj 90 el - (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami - k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne

uzytkdéw rolnych
h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV

- kable nalezgce do réznych uzytkownikéw
- kable o napieciu wyzszym uktadaé nizej

z wyjatkiem terenow uzytkow roinych - dla kabli o napieciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych

h=90cm - Uk <15 kV
na terenach uzytkdw rolnych
h=100cm - Uk > 15 kV

do réznych zaktadéw stosowac ostony otaczajace
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UStUGI ELEKTRYCZNE

/?,’*8 Projektowanie, nadzory, kierowanie robotami elektrycznymi ::’___'
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Nazwa Budowa boisk przy szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach, gmina Wyszkéw P B-W
Nazwa, tytut Szczegdly uktadania kabli elektroenergetycznych Skala
Projektowat e Nr rys
e mgr inz. Krzysztof Gatgzka // . E/4
) } ey Data
Nr upr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02 2015.12.10




13. OSwiadczenie projektanta

Ostréow Maz. 2015.12.12

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409)

oswiadczam, Zze wykonany projekt budowlany instalacji elektrycznej:

BUDOWY BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
WLESZCZYDOLE NOWINACH DZIALKI NR 192/2, 188/8, 186/13,
186/24, 187/13, 188/23 GMINA WYSZKOW

zostaf sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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