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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016
Z pbzniejszymi zmianami) oSwiadczam , Ze projekt przebudowy drogi dojazdowej do dziatek ul. Klonowej w
tosinnie gm. Wyszkéw  zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .

(podpis projektanta drogowego)
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. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO DZIALEK - UL.
KLONOWEJ W tOSINNIE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
B umowa z Gming Wyszkow.
B wersja elektroniczna mapy do celdow projektowych

B obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa drogi dojazdowej do dziatek - ul. Klonowa w. t.osinnie gm.
Wyszkéw dt 333.0 m.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie pasa drogowego , to jest utwardzenie nawierzchni ul.
Klonowej betonowg kostkg brukowg na podbudowie z kruszywa famanego :

Nawierzchnia:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej behaton/nostalit gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 3-4cm.
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm .

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr 15 cm.

- od km 0+000 do km 0+080 warstwa osgczajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm

Okraweznikowanie kraweznikiem prostokatnym 12x25 cm na fawie betonowej z oporem.

Odwodnienie powierzchniowe czesciowo w teren czesciowo do istniejgcych rowdw na terenie.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementow robdt:

Zakres robot:
= Roboty przygotowawcze - pomiarowe
= Roboty ziemne,
= Roboty zwigzane z budowg warstwy odcinajgcej i podbudowy z kruszywa tamanego .
= MontazZ kraweznika,
= Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
= Uporzgdkowanie terenu

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejacy teren stanowi niezagospodarowang przestrzenn wokot ktorej znajdujg sie tereny zielone i

zabudowa jednorodzinna .
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5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Istniejacy teren przewidziany pod inwestycje jest uzbrojony w sie¢ wodociggowg miejska i telefoniczng.

Brak kolizji.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Plan zagospodarowania terenu sporzgdzono w granicach wiasnej dziatki na mapie do celow projektowych w
Skali 1:500. -rysnr1

7. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU
Teren, na ktorym bedzie realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany

do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

8. ZAJETOSC TERENU

Projektowane do realizacji roboty bedg realizowane w granicach wtasnej dziatki.

9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowiska projektowanego

zagospodarowania terenu  zaréwno w fazie jego budowy jak tez w p6zniejszej eksploatacii.

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/0s
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY
DROGI DOJAZDOWEJ DO DZIALEK - UL. KLONOWA W tOSINNIE

INWESTOR: Gmina Wyszkow, ul. Aleja R6z 2, 07 — 200 Wyszkow

ADRES INWESTYCJI: t OSINNO.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do dziatek

ul. Klonowej w tosinnie gm. Wyszkow.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Gming Wyszkow. .

2,
|
B Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
B niwelacja terenu

|

wersja elektroniczna mapy do celow projektowych,

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany przebudowy drogi dojazdowej do dziatek
- ul. Klonowej w tosinnie na odcinku 333.0 m..
Projekt opracowano na mapie do celow projektowych w liniach regulacyjnych
obejmujgcych wlasna dziatke. .
Mape d/c projektowych opracowata Pracownia Geodezyjng GEO-SIP UStUGI GEODEZYJNE inz. Wojciech

Swigtochowski.
4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Stan istniejacy — zabudowa i uzbrojenie

Teren po ktorym przebiega droga jest terenem o zabudowie jednorodzinnej .
Po trasie drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna .
Nawierzchnia drogi gruntowa od km 0+000 do km 0+333.

SzerokoS¢ w liniach rozgraniczenia 5 i 6m
- istniejgce uzbrojenie
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e linie napowietrzne
e wodocigg
e linia telefoniczna
4.2. Stan projektowany .
Droga przebiega po terenach gm. Wyszkow we wsi tosinno,
Droga przeznaczona do obstugi ruchu lokalnego zapewniajgca dojazd do posesji i pol.
Projekt polega na przebudowa istniejacej nawierzchni na droge o nawierzchni z kostki brukowej o

parametrach technicznych drogi dla ruchu Kr1 i predkoSci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.

Ustalenie kategorii ruchu

Przyjeto kategorie ruchu KR 1 typ ,,b,,
Przyjeta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi, ktéra zapewnia dojazd do posesji .

Ruch samochodow ciezarowych zwigzany jest jedynie z oproznianiem szamb i w czasie Zniw..

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

- droga dojazdowa - ulice klasy ,D” (dojazdowe),
- kategoria obcigZenia ruchem na poziomie - KR1,
- przekroj normalny — uliczny (okraweznikowanie obustronne),

- szerokos¢ jezdni — 4,50m (przekrdj uliczny),,

Projektowana konstrukcja i nawierzchnia

Warunki gruntowo wodne .

Badania wykonafta firma Drotechnika Rafaf Miszczuk 07-130 tochow ul. Starowiejska 12.

Na projektowanym odcinku wykonano 2 otwory do gteboko$ci 3.0 m zestawem do wiercenh recznych.
Stwierdzono zaleganie w podtozu gruntdw rodzimych sypkich .

Grupa nosnosci podfoza G1 .

W okresie wczesnej wiosny przylegty teren jest nieckq w ktorej zbierajg sie wody powierzchniowe z roztopow i

opadéw. Dtuga zalegajaca woda wywiera niekorzystny wptyw na znajdujgce sie w podfozu grunty.

Konstrukcje nawierzchni dla ruchu kategorii KR1

B warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowo

o 1:4g9r 3cm.
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podbudowa jednowarstwowa z kamienia famanego o ciggtym uziarnieniu 0/31.5 mm gr 20 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr 15 cm

od km 0+000 do km 0+080 warstwa osgczajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm

okraweznikowanie kraweznikiem prostokgtnym 12x25 cm obustronnym wtopionym na fawie betonowej

z oporem

Dane techniczne.
B nawierzchnia dwupasmowa szer. 4.5 m z kostki brukowej gr 8 cm koloru szarego
dfugosc catkowita - 333 m.
B spadek dwustronny - 2 %
B powierzchnia
333%4.5 +0.5*0.5*15=1502.25 m2
B dhugosC kraweznika 12x25cm - 333*2+4.5+5= 675,56 mb

Przewidziano odwodnienie drogi w teren poprzez rozsgczenie.
Przy krawezniku po obu stronach drogi w poboczu na dt 330 m nalezy wykonac drenaz z kruszywa famanego

31.5/63 mm utoZzonego na warstwie geowtokniny. Szeroko$c warstwy drenazu 0.4m, grubo$c¢ 0,5 m

ROBOTY ZIEMNE.
W miejscach wystapienia w pasie nawierzchni drogi uzbrojenia podziemnego roboty wykonac recznie .
Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyc.

Nadmiar ziemi z korytowania wywieZ¢ na odlegtosc 2 km.

ORGANIZACJA RUCHU .

Obowigzuje istnigjgca organizacja ruchu.

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek
upr bud. nr 177/94/0s
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2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONA ZDROWIA

1. Zakres robot
Zakres robot przy budowie drogi:

- Korytowanie,

- Wykonanie warstwy odcinajgcej i podbudowy z kruszywa tamanego.
- Montaz kraweznikow.

- Ukfadanie kostki brukowej

- Wykonanie drenazu

Montaz znakow

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w rejonie przebudowy

- zabudowa siedliskowa i jednorodzinna

- istniejgcy przepust

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarzac zagroZzenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Pas ulicy Klonowej przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej, fgczac sie z ul. wojewddzka.
Po ulicy odbywa sie w ruch dojazdowy do posesji.

Podczas realizacji zadania, bezpo$rednie i najistotniejsze zagrozenie bezpieczenstwa wystapi w
strefie budowy i dotyczy¢ bedzie 0sob niepowofanych - pieszych. Oprocz zagrozenia bezpieczenstwa

0S0b postronnych wystapi zagroZzenia bezpieczenstwa 0s6b pracujgcych przy realizacji zadania.

4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji robot przewiduje sie wystepowanie zagrozen wynikajgcych z czynnikow
wymienionych w punkcie 3. Migjsca i rodzaje wystepowania tych zagrozen to:

- strefy przemieszczania sie pieszych bezposrednio przylegte do miejsc wykonywania rob6t :
zagroZenie ze strony pracujgcego sprzetu.

- strefy prac przy korytowaniu,

- strefa pracy maszyn w rejonie linii energetycznych NN,

Skala zagrozen obejmowac bedzie wszystkich pracownikéw znajdujgcych sie w w/w strefach przez
caty czas pozostawania w strefie, a takze 0s6b postronnych na terenie budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
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realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych .
Prace przy budowie drogi dojazdowej z drenazem nie nalezg do kategorii szczeg6lnie
niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajice z n/w

rozporzadzen:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych budowlanych i
drogowych. (Dz.U. z 2001r., nr 118, poz.1263)

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska, w
Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
(Dz.U. z 1977r., nr 7, poz.30

Przed przystapieniem brygady roboczej do wykonania prac, a szczegolnie prac podczas ktorych
wystepujg zagrozenia , kierownik rob6t musi zapoznac pracownikdw z istniejgcymi zagrozeniami oraz nakazac
zastosowanie odpowiednich elementow zabezpieczenia i udzielic instruktazu dotyczgcego zachowania

obowigzujgcych przepisoéw BHP.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszyscy pracownicy muszg posiadal odpowiednie do wykonywanej pracy, szkolenia w zakresie

BHP oraz wiasciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi.

- W celu likwidacji zagrozen 0sob postronnych nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot wygrodzeniami i
nie pozostawiac otwartych wykopow bez nadzoru.

- W zakresie zagroZenia porazenia pradem podczas pracy maszyn w sagsiedztwie linii
energetycznych operatorzy maszyn muszg zachowac odpowiednig odlegto$c — znang im ze
specjalistycznych szkolel BHP — od przewodow bedacych pod napieciem oraz nie mogq

wykonywac prac zagrazajgcych Statecznosci stupow energetycznych.
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- W zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajgcy przedmiot konieczne jest
stosowanie zachowan pracownikow zgodnych z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP
lub innym szkoleniem BHP odpowiednim dla funkcji sprawowanej przez pracownika na budowie,

a takze stosowanie Srodkdw ochrony osobistej pracownika np. kask ochronny,

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek
upr bud. nr 177/94/0s
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