rospekt.pl * 517 115 475

@geo-prospekt.pl + 509 959 566

Rew. nr 01 06/2015

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
| OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu budowy ulicy Ratuszowej w Wyszkowie

o Gm. Wyszkéw, Wyszkow, ul. Ratuszowa
Polozenie dz. ew. 4752/1, 4754/1, 4754/2, 4755, 4756

Zamawiajacy ROSBUD Robert Rosirski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow

| GMINA WYSZKOW
nwestor Aleja R6z 2
07-200 Wyszkéw

Opracowanie ‘
P mgr Pawet Stepczak nr upr. geol. MWM XI-067
nr upr. geol. MWM XI-067 GEQ=—
: : PAWE
Kierownik PROSPEKT srgpéZAK
pOdmiOtU UL Kazimierza Wielkiego 6/43 « 05-200 Wolomin

NIP 125-123.95.55 » REGON 147457180
tel. 517 115475

Wotomin, czerwiec 2015 r.



SPIS TRESCI

T WNISTEP ..o cxs ssoninimsunsn sisiininsns anses sharims sensonshionsonen evnen s s s sts s bomnansn xassbussssnsnbdass 443 SE8ERRIHE 655
1.1 Przedmiot dokumentacji, zatozenia projeKtowe...........ccccciviiiniiiiiinis
1.2 Zakres wykonanych badan polowyCh..........ccocoiiriiiii

2, WWYINIKD BADAN:. cosrsresomescucionierssneronsras senomamon samn s ok s s sKs45655545355 65 B3 204 B 663 LTS RSEEA 601 5755
2.1 Potozenie geologiczne, zagospodarowanie terenu ..........c.cceeeireiiienniiiinienenne.
2.2  Budowa geologiczna, warstwy geotechniczne i grupy nosnosci podtoza

PYEWABIZORINN .00 000 savimsmasusssssivsansssvess eesmenss vanan coswases nes RExsxsme 13 52 eys wes ryass vovas saxwsmsamanmme s cenms
2.3 Warunki hydrogeologiCZNe. ..........cooviiiiiiririiiiiiiiiie e
2.4  Kategoria geoteChniCZNa ..........ccceiiiiiiiiiiiiie e

B. WINIOSBHKL.. .circemrecmicemersanscssseeranmasnsensnnes seasansnnbio ned §4554 55543555 655 55550 53 Sies0 £58 eEaTAENS SE RO AmNwREH o2

4. MATERIALY, NORMY ORAZ PODSTAWA PRAWNA ........coiiiiiiiiirieenninee e

B, ZAEACZNIRL ..cxsrsimecsssssorsnessssmssioniasemormismssssmanassncsansensacnsins eomunsnssanamemsnnsanessbbts bas SRFAIET 6055

Zat. 1 Mapa dokumentacyjna
Zat. 2 Przekréj geotechniczny nr |
Zat. 3 Karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych OW-1 - OW-2 (3.1. - 3.2)
Zat. 4A Ocena stanu podtoza projektowanej nawierzchni ulicy Bocznej
(w czesci tekstowej dokumentacii)
Zat. 4B Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni drogowe;j ulicy Boczne;

(w czesci tekstowej dokumentacii)

Zat. 5 Tabela proponowanych parametréow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych

(w czesci tekstowej dokumentacii)




1. WSTEP

1.1 Przedmiot dokumentacji, zatozenia projektowe

Niniejsze opracowanie zrealizowano w pracowni GEO-PROSPEKT Pawet Stepczak
z siedzibg przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6/43 w Wotominie na zlecenie firmy ROSBUD
Robert Rosinski, z siedzibg przy ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C w Wyszkowie. In-
westorem przedsiewziecia jest Gmina Wyszkow z siedzibg przy Alei Roz 2 w Wyszkowie.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Zamawiajgcego, na badanym terenie projektuje
sie budowe ulicy Ratuszowej w Wyszkowie, dz. ew. 4752/1, 4754/1, 4754/2, 4755, 4756.
Przedmiotem dokumentacji zgodnie z aktualnym stanem prawnym (Dz. U. 2012, poz. 463
oraz Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. nr 43 poz. 430) jest:

- sprawozdanie z wykonanych badan podtoza nawierzchni drogowej kategorii KR1,

- okreslenie budowy geologicznej podtoza inwestycji,

- wyprowadzenie parametrow geotechnicznych i grup nosnosci podioza G1-G4

w réznych odcinkach projektowanej ulicy,

- okreslenie zmienno$ci wodoprzepuszczalnosci (wspoétczynnika filtracji k [m/s]),

- propozycja kategorii geotechnicznej obiektu.

Finalne ustalenia w zakresie rozwigzan drogowo-konstrukcyjnych, przedstawione zo-
stang w Projekcie budowlanym, z uwzglednieniem warunkow geotechnicznych udokumen-

towanych w niniejszej dokumentaciji.

1.2 Zakres wykonanych badan polowych
Zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego badania dotyczyly projektowanego odcinka

drogowego o diugosci ponad 100 m.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonano nastepujgcy zakres prac ustalony

W porozumieniu z Zamawiajgcym:

- tyczenie punktdow badawczych metodg domiaréw prostokatnych i dowigzanie rzednych
do mapy sytuacyjno-wysokosciowej udostepnionej przez Zamawiajgcego, czesciowo ni-
welacja techniczna niwelatorem optycznym NIVEL SYSTEM,

- 2 wiercenia badawcze do gtebokosci 2,5 m p.p.t. (Srednicy Dmax= 90 mm systemem obro-
towym recznym); wiercenia dozorowane przez uprawnionego geologa;

- pobdr probek gruntdw spoistych o naturalnej wilgotnosci NW i naturalnym uziarnieniu NU
do opisu makroskopowego gruntéw budowlanych; likwidacja otworéw wiertniczych,

- pomiary sprawdzajgce stabilizacje poziomu wody gruntowej w otworach wiertniczych,

- 2 przewierty sprawdzajgce stan istniejgcej nawierzchni drogowe;j.




Zgodnie z normami PN-86/B-02480, PN-B-04452:2002, EN 1997-2:2007 oraz stosow-
nymi instrukcjami ITB, IBDIM ustalono:

- grubo$éé i rodzaj warstw nasypowych i istniejgcych warstw konstrukcyjnych,

- rodzaj i normowg nazwe gruntéw, ich genezg, barwe i migzszosc,

- parametry stanu gruntéw (lp, IL),

- stopien wysadzinowosci gruntéw (makroskopowo),

- grupy nosnosci podtoza (zmiennos¢ pionowa G1-G4),

- wilgotnos¢ naturalng gruntow,

- wodoprzepuszczalno$é podtoza (zmiennos¢ pionowa wspdtczynnika filtracji k).

2. WYNIKI BADAN

2.1 Poiozenie geologiczne, zagospodarowanie terenu
Teren badan znajduje sie na potudniowym skraju Miedzyrzecza tomzynskiego (Kon-
dracki, 2002). W tej czeéci mezoregionu przy powierzchni zalegajg gtéwnie piaski i zwiry
sandrowe oraz gtebiej z osady lodowcowe (gliny zwatowe) z ich zwietrzelinami (utwory wieku
plejstocenskiego; zlodowacenie $rodkowopolskie). Bardziej na potudnie dominujg osady
rzeczne doliny Bugu a na potnoc piaski, zwiry i mutki rzeczne osadzone przez doptywy Bugu
oraz wychodni glin zwatowych.

Uksztattowanie terenu badan jest wynikiem proceséw erozyjno-akumulacyjnych oraz
przeksztatcert antropogenicznych na terenie zurbanizowanym. Wzdluz badanego pasa
drogowego w przekroju geotechnicznym deniwelacje siegajg 0,6 m (rzedne terenu
w przedziale 98,9-99,5 m n.p.m.).

Teren charakteryzuje gtéwnie zabudowa ustugowa, mieszkalna wielorodzinna,

oraz uzytecznosci publicznej. W podiozu przebiega gesta sie¢ infrastruktury podziemnej.

2.2 Budowa geologiczna, warstwy geotechniczne i grupy nosnosci pod-
foza nawierzchni
Budowa geologiczna przedstawiona zostata na zatgczonym przekroju geotechnicznym
(Zat. 2). Podioze jest zréznicowane pod wzgledem litologii, parametrow fizycznych i mecha-
nicznych.
Wydzielono 4 warstwy geotechniczne réznigce sie wartosciami parametrow wytrzymato-
$ciowo-odksztatceniowych oraz wodoprzepuszczalnoscia:

e 0A - nasyp budowlany (destrukt ceglano-asfaltowy), w stanie zageszczonym
(1s=0,98).




e 0B - nasyp niebudowlany; ztozony z piasku sredniego zaglinionego, piasku pyla-
stego, miejscami humusowego oraz z gruzem; stopien zageszczenia w przedziale
10=0,35-0,50 (wskaznik zageszczenia Is=0,91-0,95 - grunt najbardziej zageszczo-
ny jest przy powierzchni);

Uwaga: warstwa ta moze stanowi¢ zasypke po wczesniejszych wykopach linio-
wych, dlatego w innych miejscach pasa drogowego w podtozu projektowanej na-

wierzchni mogg wystepowac lepsze warunki geotechniczne;

e | — piaski $rednie, piaski srednie zaglinione oraz piaski drobne; w stanie $rednio
zageszczonym (Ip=0,50-0,60); w-wa przewaznie niewysadziona, lokalnie wysadzi-
nowa, srednio przepuszczalna;

o || — piaski pylaste; stan Srednio zageszczony (Ip=0,40), w-wa $rednio przepusz-

czalna, watpliwa pod wzgledem wysadzinowosci.

Ponizej w zatgczniku nr 4A podano wyprowadzone grupy nosnosci podioza z podziatem
na warstwy geotechniczne. W zatgczniku 4B podano opis stanu istniejgcego nawierzchni z
punktowych odkrywek w konstrukgiji istniejgcej. W zatgczniku nr 5 podano pozostate wartosci
parametréw geotechnicznych. Szczegétowy opis wydzielen litologicznych podano w kartach
dokumentacyjnych wiercen (Zat. 3.1-3.2).

Dane geotechniczne do projektowania drogowego przygotowano z wykorzystaniem wy-
tycznych Instrukcji Badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych oraz pol-
skich norm geotechnicznych. Grupy nosnosci na badanych odcinkach wyprowadzono
na podstawie uproszczonej procedury makroskopowej. Podsumowanie procedur znajduje sie
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. nr 43 poz. 430).




Zatgcznik 4
Ocena stanu podtoza projektowanej nawierzchni drogowej ul. Ratuszowa, m. Wyszkéw, gm. Wyszkéw
Stan istniejgcy warunkdw gruntowo-wodnych na 11.05.2015 .

Kilo(m e Warstwa geotechniczna Stan Wodo- Warunki Grupa
wg. : R - 2
whasigeh Otwor w podio2u nawierzchni Litologia gruntu plzep:szczalnoﬁc wodiia Wysadzinowos$¢ noénosci
pormiarow) [m/s] podioza
UL. RATUSZOWA
0+025 1 0B ~ nasyp niebudowl NN (Ps zagl.+H+gruz) | 15=0,35-50 10510 dobre m. wysadzinowe G2
0D - nasyp niebudowl NN (Prr+H+gruz) 10=0,35 10510 m/b wysadzinowe | G2/G3
— Di = 6 P
0+098 > Il - piasek pylasty P ?n 0.,4 10410 e watpliwe Gj
Uwaga: Nawiercone punktowo warstwy nasypowe moga by¢ pozostafoscia po wczesnigjszych robotach ziemnych.
Poza zasiegiem nasypow nie wyklucza sie lepszych warunkow do projektowania drogowego (G1).
Zatgcznik 5

Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni drogowej ul. Ratuszowa, m. Wyszkéw, gm. Wyszkéw

UL. RATUSZOWA
0,0¢-0,15 Nasyp budowlany — wzmocnienie (destrukt ceg-asf)
0+025 1 a
>C, 15 Podloze gruntowe wg. Zat. 2, Zat, 3, Zat. 4
0+098 2 >0,00 Podfoze gruntowe wg. Zat. 2, Zat. 3, Zal. 4

Zatacznik. 5
Tabela parametréw wytrzymatosciowo-odksztatceniowych wyznaczonych metodg B wg. normy
PN-81/B-0302.
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Proponowane w powyzszej tabeli (Zat. 5) warto$ci wyprowadzone parametrow geotech-
nicznych ustalono na podstawie metody korelacyjnej (B) wg normy PN-81/B-0302, w oparciu
o przyjety parametr wiodacy Io . Przyjete warstwy geotechniczne na przekrojach wyznaczono
za pomocg interpolacji wartosci z danych otworowych.

Nalezy uwzgledni¢ moziiwos¢ zmian warto$ci gestosci objeto$ciowej piaskow wskutek

sezonowych wahan poziomu wéd gruntowych.

2.3 Warunki hydrogeologiczne

Warunki wodne dla celéw projektowania drogowego zaliczono do dobrych (poziom lu-
stra wody gruntowej nie nawiercony do gtebokosci 2,5 m p.p.t., czyli wynosi >2m ponizej
poziomu ewentualnego korytowania.

Strefa aeracji podioza gruntowego (przestrzen infiltracji wéd opadowych pod poziomem
terenu a nad zwierciadtem wéd podziemnych) wykazuje zréznicowang wodoprzepuszczal-
no$é. Przewaznie sg to $rednio przepuszczalne piaski zaglinione oraz stabo przepuszczaine
piaski pylaste.

Orientacyjne warto$ci wspotczynnika filtracji dla poszczegéinych warstw podano

w zatgczniku 4A.

2.4 Kategoria geotechniczna

Projektowana nawierzchnia drogi KR-1 kwalifikuje sie¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki gruntowe w wykonanych miejscach sg pro-
ste, a warunki wodne zalicza sie do dobrych. Nalezy dostosowac¢ projektowang konstrukcje

do stwierdzonych w podtozu grup nos$nosci i proponowanych parametréw geotechnicznych.

3. WNIOSKI

Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje si¢ warunkami umozliwiaja-

cymi wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowe;j.

3.1. Wydzielono 3 warstwy geotechniczne w obrebie gruntéw rodzimych i przypowierzchnio-
wych nasypéw budowlanych.

3.2. Numeracje, szczegotowg charakterystyke i rozktad przestrzenny warstw geotechnicz-
nych z ich parametrami podano na przekroju geotechnicznym (Zatgczniki nr 2), kartach
wiercen (Zat. 3.1-3.2) oraz tabelach podsumowujgcych wyniki (Zat. 4A, 4B, 5).




3.3. Nawiercone grunty w strefie przemarzania wskazujg na grupe nosnosci G2/G3, przypi-
sanej do pozostatosci po wczesniejszych robotach liniowych. Miejscami mozna przyjaé
nosnos¢ G1.

3.4. Warunki wodne zaliczono do dobrych (nie nawiercono ZWG do 2,5 m p.p.t. Poziom woéd
gruntowych ulega wahaniom okresowym (szacowana roczna amplituda 0,5 - 1,5 m),
ktory zmienitby kwalifikacje warunkéw wodnych w przypadku wystgpienia wody wolnej
w strefie do 2m ponizej spodu korytowania.

3.5. W podtozu stwierdzono zréznicowane, w wiekszosci srednio korzystne warunki wodo-
przepuszczalnosci (dominujgca warto§¢ wspotczynnika filtracji w przedziale k=10%-10
m/s).

3.6. Wg. wykonanych badan nie ma koniecznosci prowadzenia robét odwodnieniowych
w planowanych wykopach / strefie ewentualnego korytowania.

3.7. Inwestycja budowy drogi w kategorii KR-1 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotech-
nicznej. Warunki gruntowe kwalifikujg sie do prostych (Dz. U. 2012, poz. 463).

3.8. Badania do niniejszej dokumentacji majg charakter punktowy. Roboty ziemne zaleca sie
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa inzynierskiego.

3.9. O zastosowanych rozwigzaniach i wytycznych wykonawczych zadecyduje Projektant
obiektu.

4. MATERIALY, NORMY ORAZ PODSTAWA PRAWNA

> PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

> PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

» PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
- Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

> PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

> PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

> PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

» EN 1997-1:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdine.

» EN 1997-2:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i ba-
danie podtfoza gruntowego.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli (wraz z pézniej-
szymi zmianami).

» PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania i badania.




» Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, 1998.

» Ocena stateczno$ci skarp i zboczy. Instrukcja ITB nr 424/2006.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowalnych. Czes¢ A: Roboty ziemne
i konstrukcje. Zeszyt 1: Roboty ziemne. Instrukcja ITB nr 427/2007.

» Katalog wzmocnier i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut Badawczy
Drég i Mostow. IBDiM, 2001.

» Wytyczne wzmocnienia poditoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP, 2002.

» Witun Z., 2013. Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa.

» Pazdro Z., 1977. Hydrogeologia ogoéina. Wyd. Geol. Warszawa.

» Kondracki J., 2002. Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa.

» Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, PIG, Warszawa.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie ci (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. nr 43 poz. 430).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

» Ustawy: Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229).

5. ZALACZNIKI

Str. 10 — 13 (oraz w czesci tekstowej)
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Zat. 2 Przekréj geotechniczny nr | czerwiec 2015
TEMAT Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu budowy
ulicy Ratuszowej Wyszkowie.
oprACOWANIE | Mgr Pawet Stepczak

upr. geol. MWM nr XI-067

skala pozioma 1:500
skala pionowa 1:50

1. Rzedne punktéw wiercen ustalono na podstawie mapy sytuacyjno-wyskosciowe;j

udostepnionej przez Zamawiajgcego.

2. Granice warstw oraz niwelete nawierzchni ustalono przy pomocy interpolacii.
3. Punktowy charakter badar dopuszcza wigksze zréznicowanie budowy geologicznej

od podanej na przekroju.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.1

Profil numer 1

Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu budowy ulicy Ratuszowej

System wiercenia: udarowo-obrotowy

ie.
w Wyszkowie Rzedna: 99.50 m n.p.m.
Wiercenie: GE O-PROSPEKT Dozdr geologiczny: mgr P. Stepczak upr. geol. MWM nr XI1-067| Skala 1 : 50 | Data wiercenia:
38 2 g 2
2 Profil < ol 2 2
€0 2 Przelot 5 = S
£ 253 T | litologiczny g Opis litologiczny 2 % £ = g fa]
S|lokg| 2 8 | 58| & c
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NAIAN nasyp budowlany (destrukt ceglano-asfaltowy z 0B zg
—_— 0.15 iaskiem $rednim) szary nB (destr.cegl.{ast. Ps)
= nasyp niebudowlany (piasek sredni zagliniony z
r humusem i gruzem) z6tto-szary
—1.0 - oD 0/35-0.50
nN (Ps zagl.+H+gruz)
= Y| s
- 1.80 piasek drobny 2otty
' Pd | B 0/50-0.60
i 2.50




KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.2

Profil numer 2

Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu budowy ulicy Ratuszowej System wiercenia: udarowo-obrotowy
ie.
w Wyszkowie Rzedna: 98.90 m n.p.m.
Wiercenie: GEO-PROSPEKT Dozér geologiczny: mgr P. Stepczak upr. geol. MWM nr X1-067| Skala 1:50 | Data wiercenia:
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