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3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzadzenia niniejszego opracowania stanowig:

-Umowa zawarta pomiedzy Gming Wyszkow z Siedziba w Wyszkowie, przy Alei R6z 2, a firma
,,ROSBUD" Robert Rosinski, ul. Gen. K. Putaskiego 18c, 07-202 Wyszkdow
-Mapa sytuacyjna

-Wizja lokalna w terenie

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z pdin.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z2003 r.Nr 177, poz. 1729).

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
wrzesnia 2008r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych

(Dz. U.z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r.

r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181).

-Zafaczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach — zatgcznik do

Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.
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Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:

2.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej statej
organizacji ruchu dla zadania:

,Przebudowa ul. Ratuszowej w Wyszkowie" na odcinku od ul. 11-Listopada do ul. Jézefa
Sowinskiego.

2.2 Inwestor:
GMINA WYSZKOW
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkéw

2.3 Lokalizacja inwestycji:

Gmina Wyszkdow, obreb Wyszkéw; dziatki o numerach
ewidencyjnych: 4725/5, 4757/1, 4758/2, 4752/6, 4757/2, 4760,
4761, 4761, 4752/3, 4751/3, 4750/3, 4747/2, 4754/1, 4762,
4756, 4763, 4771/15

2.4 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowywany odcinek ul. Ratuszowej rozpoczyna sie od drogi wojewddzkiej nr 618,
ul Jozefa Sowinskiego o nawierzchni utwardzonej betonem asfaltowym i koriczy sie na wigczeniu
z juz istniejgcym odcinkiem ul. Ratuszowej o nawierzchni z kostki brukowej ktory stanowi
skrzyzowanie przy ul. 11-Listopada.

W obecnej chwili jest to droga w wiekszosci utwardzona kruszywem naturalnym o
zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzeczny, na niewielkiej czesci stanowi nawierzchnie z
kostki brukowej stanowigcg niegdy$ plac postojowy do obstugi pobliskich budynkéw i lokali
ustugowych, oraz na czesci w okolicy skrzyzowania z ul. 11-listopada stanowiaca zjazd na ul.
Ratuszowa oraz pobliski parking.

Stan techniczny drogi na odcinku o nawierzchni z kruszywa naturalnego ulega
nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtéwnie pod wptywem obcigzenia ruchem
drogowym i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen i
nieréwnosci istniejgcej nawierzchni ktére wptywaja w sposéb szkodliwy na komfort jazdy oraz
bezpieczenstwo uzytkownikédw ruchu. Obecnie odwodnienie drogi gruntowej odbywa sie
poprzez sptyw wod powierzchniowych w liczne zanizenia wystepujgce na nawierzchni drogi oraz
poprzez wchtanianie do gruntu.
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Ill. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkaricom jak i uczestnikom ruchu drogowego. Cigg komunikacyjny
oznakowano znakami pionowymi (tabelal).

Na projektowanym odcinku ul. Ratuszowej zaprojektowano w obrebie skrzyzowania z
drogg wojewddzka Nr 618 ul. Jézefa Sowinskiego, przejscie dla pieszych ktéore oznakowano
poziomo znakiem P-10 wraz z linig warunkowego zatrzymania P-14. Ulica ratuszowa jest droga
podporzgdkowang i przed wlotem na ul. Sowinskiego ustawiono znak A-7 wraz z znakiem nakazu
C-2. Na ul. Sowinskiego w kierunku Skrzyzowania z ul. Ratuszowg ustawiono znaki informacyjne
D-1 sygnalizujgce o zblizajgcym sie skrzyzowaniu z droga podporzgdkowang, tuz przed
skrzyzowaniem ustawiono na lewy ruchu pasie ul. Sowinskiego znak Zakazu B-21, informujacy o
zakazie skretu w lewo (na ul. Ratuszowa).

Poczatek chodnika z sciezkg rowerowg oznakowano pionowym znakiem nakazu C-13/16
oraz poziomym znakiem P-23, na miejscu przecinania sie Sciezki rowerowej z chodnikiem
zaprojektowano przejscie dla pieszych i oznakowano je poziomym znakiem P-10.

Cigg ulicy ratuszowej oznakowano nastepujacymi liniami poziomymi, Linie P-4
zastosowano do oddzielenia przeciwnych kierunkéw ruchu na odcinkach jezdni, na ktérych
nalezy wyeliminowac przejezdzanie pojazdow na czes¢ jezdni przeznaczong dla przeciwnego
kierunku. Znak P-4 wystepuje przed przejsciami dla pieszych, przed zjazdami z gtdwnego ciggu
drogi, oraz na skrzyzowaniach. Linie P-4 projektuje sie o minimalnej dtugosci 20m . Znak poziomy
P-1le zastosowano do oddzielenia przeciwnych paséw ruchu w ciggu lini P-4 na skrzyzowaniach i
wigczeniach do jezdni oraz do umozliwienia przejazdow poprzecznych na zjazdach, oraz na
miejsca postojowe (parkingi). Skrzyzowanie na gtéwnym ciggu ulicy Ratuszowej (pomiedzy ul 11-
Listopada a ul. Sowinskiego) z drogg podporzgdkowang ( prowadzgcy do sklepéw handlowych)
ustawiono znaki D-1 informujagce o pierwszeAstwie przejazdu, na (bocznej odnodze)
ul. Ratuszowej ustawiono znak ostrzegawczy A-7, zastosowano tez poziome oznakowanie liniami
P-13, wraz z liniami segregacyjnymi P-3b oraz P-4. Przejscie dla pieszych oznakowano poziomymi
liniami P-10, wraz z linig P-14 oraz pionowymi znakami informacyjnymi D-6

Wszystkie linie oznakowania poziomego wykonane zostang jako grubowarstwowe -na
zimno za pomocg mas chemoutwardzalnych z zastosowaniem mikrokul szklanych. Znaki pionowe
zostang ustawione tak, zeby zachowa¢ wymagana skrajne pionowa min 2.2m, pozioma -min.
0.5m od zewnetrznej krawedzi znaku.

Szczegdtowa lokalizacje znakdw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.0.
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Tabela oznakowania pionowego:

RODZAJ ZNAKU SYMBOL OPIS ILOSC SZTUK | WIELKOSC
Znaki ostrzegawcze A-7 Ustgp pierwszenstwa przejazdu 2
Znaki zakazu B-21 Zakaz skretu w lewo 1
D-1 Pierwszenstwo przejazdu 4
Znaki informacyjne — :
D-6 Przejscie dla pieszych 5 SREDNIE
Znak wyznaczajacy kierunek
C-13/16 1
Znaki nakazu ruchu pieszych i rowerzystow
C-2 Nakaz skretu w prawo 1

Tabela oznakowania poziomego

Rodzaj linii Powierzchnia malowania [m?]
P-23 2,64
P-10 26,12
P-14 2,23
P-13 4,20
P-4 7,48
P-3b 0,68
P-le 7,53
RAZEM: 50,89

IV. Termin wprowadzenia

Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robdt zwigzanych

z przebudowa ulic Geodetdw, przewidywany termin- Wrzesien 2016r.
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V. Ustalenia koncowe.
1.0znakowanie pionowe nalezy wykonac stosujgc wytgcznie tarcze znakdéw z blachy
ocynkowanej grubos¢ min. 1,5mm z podwadjnie zagieta lub pojedynczo wywinietg krawedzig na
gtebokos¢ 15-25mm ( mierzona na zewnatrz znaku ) na catym obwodzie, z profilami
usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wigczeniem znaku A-7, ktéry

musi by¢ wykonany z foli odblaskowej typu 2.

2. Wielkos$¢ znakow:

* Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,,srednie"

3. Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami lokalizacji
znakow pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysokos$¢ umieszczenia znakéw,
kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich

umieszczenia na drogach- zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Opracowat:
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V. Karta uzgodnien
Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:

,,Przebudowa ul. Ratuszowej w Wyszkowie"
na odcinku od ul. 11-Listopada do ul. Jozefa Sowinskiego.
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VI. Czes¢ rysunkowa
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