Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Kanalizacja deszczowa
1| Kanalizacja deszczowa
1.1 Rurocigg grawitacyjny CPV 45111200-0i CPV 45231110-9
1|/Kalkulacja | Obstuza geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. m
d.1./witasna kanat gtowny DN250
1
51.50 m 51.50
RAZEM 51.50
2 Kalkulacja |Kamerowanie sieci m
d.1. wiasna kanat gtéwny DN250
3
51.50 m 51.50
RAZEM 51.50

3/KNNR 1 Wykooy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m?
d.1./0210-03 poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV. Przyjeto 90% wykopoéw mechanicznych.

1 siec¢ gldwna:
Pozycja ((2.0+1.27)/2*51.5*1.5)*0.9 m?3 113.67
obejmuje
90% wyko-
pow
RAZEM 113.67
4 KNNR 1 Wykooy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w |m3
d.1./0307-04 gruntach suchych kat. lll-IV. Przyjeto 10% wykopdw recznych. (sie¢ gtowna)
1
Przyjeto ((2.0+1.27)/2*51.5*1.5)*0.1 m3 12.63
10% catosci
wykopow
| RAZEM 12.63
5/ KNNR 1 Wykooy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w ‘m3
d.1./0307-04 gruntach suchych kat. 1ll-IV
1 (podejécia pod kratki wpustowe) - 90% mechanicznie
((5.5<W4>+5.0<W3>+5.0<W2>+9.0<W1>+7.5<W5>)*1.3*1,2)*0.9 'm3 44.93 |
RAZEM 44.93
6 KNNR 1 Wykooy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m?3
d.1./0210-03 ‘poj.fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV- 10% recznie (podejscia do kratek)
i
|((5.5<W4>+5.0<W3>+5.0<W2>+9.0<W1>+7.5<W5>)*1.3%1.2)*0.1 m3 \ 4.99
\ | | RAZEM 4.99
7/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat. 'm3
d.1. 0202-08 II-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w miejsce wskazane przez In-
1§ westora. Wywdz nadmiaru ziemi z wykopow w miejsce wskazane przez Inwestora -
nadmiar urobku do odwiezienia - objetos¢ urzadzen
Studnie:
|((3.14%1.0*1.0)/4)*1.27 <D1> :mi 1.00
Kanaty DN250:
1((3.140.25%0.25)/4)*(51.50) ‘m? 2.53
Przykznaliki:
((3.14%0.2*%0.2)/4)*(5.5<W4>+5<W3>+5<W2>+9<W1>+7.5<W5>) m3 1.00
RAZEM 4.53
8 KNNR 1 Analogia. Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbidrkg - szalunki systemowe ( |m?2
d.1./0313-01 boksy stalowe). ‘
1
((51.5/*2.0)*2+((5.5+5+5+9+7.5)*1.2)*2 m?2 282.80
‘ RAZEM 282.80
9 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - nalezy ujgc zakup i m3
d.1./1411-01 dowoz piasku na podsypke w miejsce wbudowania.
1
(51.5432)*0.2*0.5 m3 8.35
RAZEM 8.35
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | poszz Razem
10/KNNR 1 Zasypanie gruntem rodzimym wykopéw fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m?3 ‘
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luz-

1 nym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - 90% mechaniczne.
((((2.C+1.27)/2*51.5*1.S))+((5.5<W4>+5‘0<W3>+5.0<W2>+9.0<W1>+7.5<W5>)*1.3* m3 154.52
1.2)-4.53)*0.9

RAZEM 154.52
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w m?
d.1. 0318-03 gr.kat. I-11l - 10% recznie

1
((((2.0+1.27)/2*51.5%1.5))+((5.5< W4>+5.0<W3>+5.0<W2>+9.0<W1>+7.5<W5>)*1.3* m3 17.17
11.2)-4.53)*0.1 |

RAZEM | 17.17
12|Kalkulacja | Zabezpieczenie odkopanego uzbrojenia. szt
d.1. wiasna Rura ochronna 2-dzielna fi 58/50 PEHD.L=1,5m
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
13 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $redn. 600 mm, z osadnikiem z wpustem scie-  kpl
d.1./1417-0201 kowym D 400-W4, W3, W2, W1, W5
1
6 kp! 6.00
| RAZEM 6.00
14 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych, w gotowym wykopie o srednicy 1200 mm o 'kpl
d.1./1413-03 gtebokoséci do 3.0 m, wihaz klasy D400, kregi faczone na uszczelki gumowe, zaizolowa-
1 ne dwukrotnie roztworem asfaltowym - D-1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 4 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200mm -rury lite SN8 m
d.1./1308-03 ‘
1 }
5.5<W4>+5.0<W3>+5.0<W2>+9.0<W1>+7.5<W5> m | 32.00
| RAZEM 32.00
16 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm. Pozycja obejmuje takze prze- m ‘ [
d.1./1308-04 bicie otworéw w istniejgcych studniach zelbetowych -3szt.

1

51.50 'm 51.50
| RAZEM 51.50
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