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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania:

,,Przebudowa ul. Ratuszowej w Wyszkowie."

1.2 Inwestor:
GMINA WYSZKOW
Aleja Réz 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji:

Gmina Wyszkéw, obreb Wyszkéw; dziatki o numerach
ewidencyjnych: 4752/5, 4757/1, 4758/2, 4752/6, 4757/2, 4760,
4761, 4752/3, 4751/3, 4750/3, 4747/2, 4754/1, 4762, 4756, 4763,
4771/15

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe ul. Ratuszowej w Wyszkowie s3:

- umowa z Zamawiajgcym,

- aktualna mapa do celéw projektowych sporzadzona przez geodete uprawnionego p. mgr inz.
Jacka Knapa,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z péZ. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.),

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania i planowanej przebudowy jest poprawa warunkéw oraz
bezpieczenstwa ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego na przedmiotowej ulicy
Ratuszowej poprzez przebudowe konstrukcji jezdni, ciggéw pieszych, rowerowych, zatok
postojowych a takze zjazddw. Ponadto opracowanie zawiera projekt przebudowy oswietlenia

ulicznego oraz kanalizacji deszczowej stanowigcych odrebne opracowanie.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja przebudowy ul. Ratuszowe] o tgcznej
dtugosci 151,84 mb na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Gen. Jézefa Sowinskiego w Wyszkowie
w zakresie przebudowy konstrukcji jezdni, ciggdw pieszych, rowerowych, zjazdéw oraz zatok
parkingowych. Teren objety opracowaniem to dziatki w gminie Wyszkéw, w obrebie
ewidencyjnym Wyszkéw 0001, o numerach ewidencyjnych: 4725/5, 4757/1, 4758/2, 4752/6,
4757/2, 4760, 4761, 4752/3, 4754/1, 4762, 4756, 4763, 4771/15 stanowigce teren gminy
Wyszkdéw przeznaczony pod budowe przedmiotowej ul. Ratuszowe;j.

Przebudowywany odcinek ulicy Ratuszowej stanowi potgczenie pomiedzy droga
wojewddzkg nr 618 relacji Gotymin-Puttusk-Wyszkéw (ul. Gen. Jozefa Sowinskiego) o
nawierzchni utwardzonej betonem asfaltowym a ul. 11 Listopada, koriczy sie natomiast na
wigczeniu w juz istniejgcy odcinek ul. Ratuszowej o nawierzchni z kostki brukowej, ktéry stanowi
skrzyzowanie przy ul. 11 Listopada.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak i
rowniez warunkéw bezpieczeristwa ruchu poprzez przebudowe konstrukcji jezdni, budowe
chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz zatok postojowych. Projektowana przebudowa utatwi
rowniez w znacznym stopniu komunikacje miejskg w jednym z centralnych punktéw miasta
Wyszkdw.

W skfad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, profil podtuzny, przekroje normalne.



2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W obecnej chwili ul. Ratuszowa jest to droga w wiekszosci utwardzona destruktem
asfaltowym, kruszywem tamanym o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzeczny, na
niewielkiej czesci stanowi nawierzchnie z kostki brukowej stanowigcg niegdys plac postojowy do
obstugi pobliskich budynkéw i lokali ustugowych, a takze na czesci w okolicy skrzyzowania z ul.
11-listopada stanowigca zjazd na ul. Ratuszowag oraz pobliski parking.

Stan techniczny drogi na odcinku o nawierzchni z kruszywa naturalnego ulega nieustannym
zmianom w czasie jej uzytkowania, gtéwnie pod wptywem obcigzenia ruchem drogowym i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilo$¢ uszkodzen i nieréwnosci
istniejgcej nawierzchni, ktére wptywaja w sposéb szkodliwy na komfort jazdy oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu. Obecnie odwodnienie drogi gruntowej odbywa sie
poprzez sptyw wdd powierzchniowych w liczne zanizenia wystepujgce na nawierzchni drogi oraz
poprzez wchtanianie do gruntu. Stan techniczny nawierzchni jezdni oraz ciggéw
komunikacyjnych ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i pozostawienie ich w
istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem konstrukcji. Ponadto liczne

nieréwnosci wptywaja niekorzystnie na komfort podrézowania pieszych oraz bezpieczenstwo.

UZBROJENIE TERENU:
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosSciowej,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — wtazy studni do regulacji wysokosciowej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej — do czeSciowej przebudowy,
- sie¢ elektroenergetyczna nN napowietrzna i podziemna kablowa — do przebudowy,
- sie¢ kanalizacji gazowej — nie przewiduje sie zmian,
- sie¢ cieptownicza — nie przewiduje sie zmian,
- oswietlenie uliczne — do przebudowy,

- sie¢ telekomunikacyjna — pokrywy studni do regulacji.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana przebudowa ulicy Ratuszowej znacznie poprawi komfort uzytkownikom
ulicy, rowerzystom oraz pieszym. Poprzez korekte istniejgcej geometrii ulicy, wlotéw skrzyzowan,
zjazdéw publicznych oraz budowe nawierzchni jezdni z kostki brukowej znacznie zwiekszy sie
bezpieczenstwo ruchu. Nadanie jezdni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz
wykonanie nowych wpustéow deszczowych pozwoli na duzo szybsze odwodnienie istniejgcej
jezdni co zmniejszy zaleganie wody i lodu zwtaszcza w okresach wiosennych.

Na odcinku pomiedzy ul. Sowinskiego a ul. 11 Listopada zaprojektowano wzdtuz ulicy ciag
pieszy potgczony ze Sciezkg rowerowg o ruchu dwukierunkowym o jednakowej konstrukcji na
podbudowie z kruszywa famanego. Zaprojektowano rowniez chodniki okalajgce ulice w celu
poprawy komfortu i bezpieczenstwa ruchu pieszych.

Z uwagi na duze zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w obrebie przebudowywanego
odcinka ulicy Ratuszowej wytyczono nowe zatoki parkingowe do parkowania prostopadtego oraz
rownolegtego o rozmieszczeniu wg rysunku zagospodarowania terenu tworzgce tgcznie 34 nowe

miejsca postojowe ( w tym jedno dla niepetnosprawnych).

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GEOWNA

- ulica o dtugosci 151,84 m,

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: D ( dojazdowa),

- predkos¢ projektowa -30km/h,

- szerokos¢ jezdni: - 6m (2x3,0m), spadek daszkowy 2%,

- nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej typu ,NOSTALIT”, gr. 8 cm.

ZATOKI PARKINGOWE:

- do parkowania pod katem 90° oraz do parkowania rdwnolegtego,

- miejsca postojowe dtugosci 5m, szerokosci 2,5m,

- nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, typu ,,NOSTALIT”; spadek w kierunku jezdni 2%,

- taczna ilo$¢ miejsc postojowych 34szt. (w tym jedno dla niepetnosprawnych o dtugosci 5,0m i

szer. 3,6m).



ZJAZDY PUBLICZNE:

- nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, typu ,NOSTALIT”, gr. 8 cm
- szerokos¢ zjazdu dostosowana do istniejgcego terenu,

- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania.

SCIEZKI ROWEROWE:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8cm, bezfazowej, koloru czerwonego (wg
projektu zagospodarowania terenu),

- spadek w kierunku jezdni 2%

CHODNIKI:
- nawierzchnia o konstrukgcji z kostki betonowej, gr. 8cm:
a) szarej, typu ,HOLLAND” - wg projektu zagospodarowania terenu,
b) grafitowej, typu ,,NOSTALIT” - wg projektu zagospodarowania terenu,

- spadek w kierunku jezdni 2%

Na przebudowywanym odcinku ulicy Ratuszowej zastosowano przekrdj uliczny ze
spadkiem daszkowym dwustronnym 2%, geometria ulic nawigzuje sie do istniejgcego
zagospodarowania pasa drogowego i terenu przylegtego przy zachowaniu wymagan
technicznych dotyczgcych parametréw projektowanej ulicy i pasa drogowego. Na wtaczeniu do
drogi wojewddzkiej Nr 618( ul. Sowinskiego) spadek poprzeczny zgodny z pochyleniem krawedzi
drogi wojewddzkiej. Ze wzgledu na przeznaczenie zastosowano szerokos$¢ nawierzchni przekroju
ulicznego - 6m, obramowanie kraweznikiem 15x30 cm na fawie betonowej z oporem (beton
klasy C-12/15).

Chodniki o szerokosci zmiennej zgodnie z projektem zagospodarowania 2,0 - 5,7 m w
zaleznosci od ich lokalizacji i przeznaczenia. Sciezka rowerowa dwukierunkowa o szerokosci 2,0
m, taczaca ulice Sowinskiego z ul. 11 Listopada.

Zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej, do parkowania prostopadtego oraz
rownolegtego o szerokosci 2,5m i dtugosci miejsca postojowego 5m, skosami wjazdowymi i
wyjazdowymi 1:1 zaprojektowano wzdtuz osi projektowanej ulicy wg Rys. 2.0 — plan

zagospodarowanie terenu.



Na podstawie zatozen wynikajacych z projektu dla branzy drogowej oraz uwarunkowan
wynikajgcych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano przebudowe i rozbudowe sieci
kanalizacyjnej deszczowej dla odwodnienia jezdni. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy @500 zostanie wybudowana na nowo na dwdch odcinkach wg
PZT wraz ze studniami kanalizacyjnymi, zelbetowymi DN 1200 i wpustami ulicznymi,
zelbetowymi DN500. Wpusty deszczowe pofgczone sg z kanalizacjg poprzez przykanaliki z rur
PVC. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie wykonane przez mgr inz.
Jacka Zagéreckiego.

Projekt branzy elektrycznej obejmuje budowe elektroenergetycznej linii kablowej nN-
0,4kV( L=166,5 m), budowe kablowej linii oswietlenia ulicy oraz montaz stupéw oswietleniowych.
Przebudowa ulicy, wybudowanie ciggdéw pieszych, chodnikéw i sciezek rowerowych determinuje
przebudowe oswietlenia ulic. Linie oswietlenia ulic zostang wykonane jako kablowe na catym
zakresie opracowania. Do oswietlenia terenu zostaty zastosowane stupy oswietlenia
wolnostojgcego (montaz 2 stupow z zainstalowang jedng oprawg oswietleniowg oraz 3 stupéw z
dwiema oprawami( oprawy wykonane w technologii LED). Projektowane oswietlenie uliczne oraz
przebudowa linii elektroenergetycznej zostaty wykonane jako indywidualny projekt przez Pana
Tadeusza Kukawskiego.

Przebieg trasowy, usytuowanie istniejgcych obiektéw budowlanych oraz ich opis zostat
uwidoczniony na planie sytuacyjnym przebudowy urzadzen sieci kanalizacyjnej, ktéry jest
tozsamy z zafacznikiem do opinii ZUDP. W trakcie budowy nie przewiduje sie rozbiorek i
przektadek innych urzadzen infrastrukturalnych.

Przebudowane urzgdzenia w catosci bedg sie znajdowaty w pasie drogowym istniejgcym i

projektowanym. Opis przebudowy uwidoczniono na branzowym planie sytuacyjnym.

4. Warunki gruntowo-wodne
Projektowana nawierzchnia drogi KR-1 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki gruntowe w wykonanych miejscach wiercen
badawczych sg proste, a warunki wodne zalicza sie do dobrych. Podtoze gruntowe na badanym
terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi wykonanie projektowanej konstrukcji
nawierzchni drogowej. Nawiercone grunty rodzime w strefie przemarzania wykazujg przewaznie
nosnos¢ G2-G3, przypisanej do pozostatosci po wczesniejszych robotach liniowych, miejscami

mozna przyja¢ nosnos¢ G1. Warunki wodne zaliczono do dobrych. Poziom wdéd gruntowych ulega



wahaniom okresowym (szacowana roczna amplituda 0,5 - 1,5 m), warunki
wodoprzepuszczalnosci zréznicowane, w wiekszosci Srednio korzystne. Dane zaczerpniete z
projektu badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanego na potrzeby
przedsiewziecia przez pracownie ,GEO PROSPEKT”, kierownik pracowni: mgr inz. Pawet

Stepczak.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z odcinka drogi objetego rozbudowg kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéow ulicznych. Z uwagi na kategorie drogi (KDD) nie s3 wymagane

urzadzenia do podczyszczania sciekdw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych 4725/5, 4757/1, 4758/2, 4752/6, 4757/2, 4760, 4761, 4752/3,
4754/1, 4762, 4756, 4763, 4771/15 lezg w obrebie geodezyjnym Wyszkdw, gminie Wyszkdw i nie

lezg w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie podlegajg wptywom eksploatacji gérnicze;.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

-powierzchnia jezdni gtdwnej ulicy z kostki brukowej 900,84m*
- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 829,42m*
- powierzchnia Sciezki rowerowej z kostki betonowej 197,51m>
- powierzchnia sciezki rowerowej z kostki betonowej do przetozenia 10,64m”

- powierzchnia zjazdow publicznych z kostki betonowej 72,04 m?

- powierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej 448,99 m?
- powierzchnia zieleni 265,61m°

Powierzchnia zagospodarowania tgcznie 2 725,05 m%
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tJVRZAD MIEJSKI W WYSZKOWIE
ydzial Gospodarki Kor j
M(;s.zk.llm(nv]a ilRo!)n?cutr\]\zneJ WySZkéW, (208201 0,
07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2

GKiM.6331.2.13.2015
ROSBUD
Robert Rosinski
ul. Gen. K. Putaskiego 18C

07 — 202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2015r. dotyczace okre$lenia warunkow
technicznych odprowadzenia wod deszczowych dla przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
ul. Ratuszowej w Wyszkowie” Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa

Urzegdu Miejskiego w Wyszkowie informuje, ze:

I. Zrzut wod deszczowych dla przedsigwzigeia pod nazwa: ,,Przebudowa ul. Ratuszowej
w Wyszkowie” przewidzie¢ do studni rewizyjnej o rzednych 99.15/96.70 na dzialce

0 numerze ewidencyjnym 4761 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

2. Kanat wykona¢ z rur PP Jub PCV o srednicach wynikajacych z przeptywu wéd, jednak nie

mniejszej niz @ 250 ze studniami betonowymi.

3. Dokumentacja projektowa zawierajgca szczegdtowe opracowanie rozwigzan téchnicznych

wymaga ponownego uzgodnienia z Wydzialem Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa

p : Naczein:
1 Rolnictwa. MGOSDodz'rrer Yazia,
leszka) ’CfWac;)R Naine
0

mgr in% A
97 InZ. Michay Szews

Sprawg prowadzi: insp. Marta Ciuraj-Makarewicz, tel. 29 743 77 04, e-mail: odpady@wyszkow.pl
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Mazowiecki Zarzyd Drég Wejewddzkich w Warszawie

ul. Mazawiecka 14, @0-048 Warszawa MaZOWiGCki Zar‘ZQd

L d - - -~ -
g L e Drdg Wojewddzkich
dirwlccjo@mzwpl w Warszawie
www.mzdw.pl

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2015 .
W5-4427-245-15-1

»ROSBUD” Robert Rosinski
Ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18C
07 — 202 Wyszkoéw

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni wigczenia do DW 618 ul. Ratuszowej
w m. Wyszkow.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.07.2015r, Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie uzgadnia w zakresie pasa drogowego drogi wojewoddzkiej nr 618
(Uzgodnienie nr UK-618-119/15 z dnia 18.08.2015r) konstrukcje nawierzchni wiaczenia
do drogi wojewddzkiej nr 618, ul. Sowinskiego, ulicy Ratuszowej w miejscowosci Wyszkow,
zgodnie z zatgczonym do pisma rysunkiem nr 3 oraz ponizszymi uwagami:

- Projekt Budowlany w zakresie rozwigzan geometrycznych nalezy uzgodnié
w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury UM WM. W przypadku otrzymania
opinii nakazujgcej przebudowe drogi wojewddzkiej, nalezy uzgodni¢ konstrukcje
przebudowywanego odcinka drogi wojewédzkiej w Mazowieckim Zarzgdzie Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00 — 048 Warszawa,

— przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ zgode, Rejonu Drogowego
Wotomin — Nowy Dwér Mazowiecki, na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi

wojewodzkiej.

0. Dyrektora

Zarzady Drag w

e s
Mazowaeckiego ojewddzki
w |' arszawie ' -

mgr inz. Zbig{ziew Ostrowsk;

Do wiadomosci email:
1. RD Wotomin — Nowy Dwér Mazowiecki.

Mazowsze,

serce Polski
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Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Klopotowskiego 5, 03 — 718 Warszawa a ! o !
tel. (22) 59-79-801, fax: (22)59-79-802 o

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl ;
serce Polski

NI-D-1.8040464.1.2015.RS Warszawa,agwrzeénia 2015-r.

Nr Kanc.: /536 33

ROSBUD Robert Rosinski

Ul. Generata Kazimierza Pufaskiego 18C
07 — 202 WYSZKOW

Obiekt: droga wojewédzka nr 618 (ul. Sowiriskiege) — wigczenie drogi gminnej ulicy Ratuszowej w Wyszkowie.
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Pariski wniosek z dnia 17.07.2015 r. uzupetniony pismem z dnia 31.08.2015 r. informuje, iz
po zapoznaniu sig¢ z przestang dokumentacjq opiniuje w zakresie rozwiazar geometrycznych projekt budowlany
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 618 z drogg gminng ul. Ratuszowg z nw. uwagg do uwzglednienia w projekcie
statej organizacji ruchu:

- zjazd bedzie funkcjonowat wytgcznie na prawe skrety.

Projekt statej organizacji ruchu oraz projekt organizaciji ruchu na czas budowy wigczenia ulicy Ratuszowej
nalezy zlozy¢ do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729) zatwierdzona stata organizacja
ruchu, zwigzana z budowg lub przebudowg drogi albo z budowg dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralng
czgs¢ dokumentacji budowy. )

Szczegoty techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej nalezy uzgodnic
z Mazowieckim Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Warszawie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Sprawe prowadzi:
Renata Standziak-Myrcha
tel. (22) 59-79-811

Laureat Polskiej Nagrody Jakosci. Urzad realizuje zadaia w oparciu o zintegrowany system zarzadzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN SO 14001.2005,
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, Systemem Przeciwdzialania Zagrozeniom Korupcyjnym oraz na podstawie wytycznych PN-ISQ 26000.

PRZYJAZNY .
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Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Klopotowskiego 5, 03 - 718 Warszawa “ o
tel. (22) 59-79-801, fax: (22)59-79-802 z z ®

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl 2
serce Polski

NI-D-1.8010.464.2014.RS Warszawa, sierpnia 2015r.

Nr Kanc.:

ROSBUD Robert Rosinski

Ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07 - 202 WYSZKOW

dotyczy: budowa ulicy Ratuszowej — wigczenie do drogi wojewédzkiej nr 618 (ul. Sowiriskiego) w Wyszkowie.

W odpowiedzi na Pariski wniosek z dnia 17.07.2015 r. w sprawie zaopiniowania wigczenia ulicy Ratuszowej
do drogi wojewddzkiej nr 6318 (ul. Sowiriskiego) w Wyszkowie informuje, iz przestang dokumentacije nalezy uzupetnic o:
— natgzenie ruchu na ul. Ratuszowej z podaniem relacji z drogi wojewodzkiej nr 618 oraz ul. 11 Listopada.
Informuje jednoczesnie, iz udzielenie petnomocnictwa wigze sig z powstaniem obowiazku uiszczenia optaty
skarbowej. Dowod wptaty nalezy dotgczy¢ do petnomocnictwa.
Po spefnieniu wyzej wymienionych wymagan dokumentacja moze by¢ ziozona do zaopiniowania ponownie.
W korespondenciji dotyczacej przedmiotowego projektu prosze powotywaé sig na znak niniejszego pisma.

Laureat Polskiej Nagrody Jakosci. Urzad realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarzadzania zgodny z normami: PN-EN 1SO 9001-2009, PN-EN 1SO 14001 12005,
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, Systemem Przeciwdzialania Zagrozeniom Korupcyjnym oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000.

PRZYJAZNY :
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Wyszkow, 24.09.2015r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych 4725/5, 4757/1,
4758/2, 4752/6, 4757/2, 4760, 4761, 4752/3, 4754/1, 4762, 4756, 4763, 4771/15 ( obreb
geodezyjny Wyszkéw) dotyczacy ,Przebudowa ulicy Ratuszowej w Wyszkowie.” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajqgcy:

mgr inz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
- S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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MAZOWIEGK

X7

| z B AT

INZYNIEROW
dav BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/TI317132/24509D . | Warsawa,dhia 25 caerwea 2009
' DECYZJA

Na podstaww arc 11 ust. 1iart. 24 ust. 1 pkt 0 Hstawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych
= architektow, inzynieréw budowmctwa oraz urbanistow (Dz U. 220011, Nr 5 poz: 42z posn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust: 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst
Jedn.‘: 7. z.2006.1. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1pkid, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Mlmstra Transportu i Budownictwa z dm'ri 28 kwietnia 2006 1. W spraw1e samodzxelnych ﬁmkcp techmcznych W

Okrggowe] Izby Inzynictow Budownictwa stwnerdm

Pan Marcln Szerszenowwz'
magister mzymer :
uradzony dnia 16 czerwca 1974 roku w m. Ha;nowka syn Blaz

uzyskal

UPRAWNIENIA BUD'OWLANE
nr MAZ/0117/PWOD/09

do pro;ektowama i klerowama robotaml budowlanyml
bez ogranlczen '
w speqalnoscn drogowe_]

. UZASADN]'ENIE b
W zwmzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, nad podstaw;e art. 107 § 4 Kodeksu poston‘ 'am
admmlstracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. L
Szczegoiowy zakres nadanych uprawmexi zostal oplsany na odwrocne mme]szej decyz i

- e POUCZEN}ZE e :

1Zg0dme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywama sam0d21elnych funkcjl :
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestril, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora :
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego. :
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymeréw 5
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr@gowej Komisji Kwahﬁkacy]nej Mazowxecklej Okr@gowejn .
Izby Inzynieréw Budowmctwa w ‘Warszawm wterminie 14 dni od dnia jej doreczenia. .

Sktad Orzekajqcy :
/ mgr inZ, Krzysztof Latoszek :
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz Krzysztof Booss: :
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowkanymi bez ngraniczen

w specjalnosci drogowsj

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. I, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawg do:
1/ projeklowanta, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo, i
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania fych elementéw, ’
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli techni¢znej utrzymania obiektéw budowlanych.

I¥. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z duoja 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1L Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do: ' :
projektowania obiektn budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi 7 obicktem budowlanym,
takim jak: '

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustéw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
ul. Mikotaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. G¥éwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3.a/a
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do MOIIB

@ POLSEKA
Illll\.\\\'L
?L h| T E A

4 a
|,_,7 = INZYNIEEOQW

- -
},i‘ﬁ[ﬁ 3UDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

MAZ-061-C73-6V1 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244,/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|Z2godnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 12 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postad
delﬂmnq opatrzons beq'nemqm peodp icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine pod wIziedem sutitw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

j& pop i darych w ninisjsTy i rn-i--nmﬂ'lwsprmﬂm:mpnmnqnunu'uwgﬁ 0 mwinGoenia me
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www, piit.org.pl ub kontakbujge sig z biurem wiasciwej Ckrggowej Izby Indynieraw
Budownictea.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDGWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikscyjrym:

MAZ-M6V-ES8-All *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/8D/0585/09
adres zamieszkania ul. MIKOLAJIA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa.

{2zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 1 dnis 13 ia 2001 7. 0

s poopisie elektronicznym {Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpi ym pocpi: elektroniczrym weryfik: ym pezy p y wainego kwalifik: go certyfikatu 53
ine pod wiglg prawnych d P ym pocpizami wiasnorgczaymi |
* Weryfixacje pop ych w ninéej #u moina i¢ 78

1=

jszy p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org.pl fud kontaktujac zig 2 biurem wrasciwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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4. Opis techniczny

Zatozenia projektowe:

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe ulicy Ratuszowej w Wyszkowie o

tacznej dtugosci 151,84 mb.

- ulica o dtugosci 151,84m,

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: D ( dojazdowa)

- predkos¢ projektowa -30km/h,

- szerokos¢ jezdni: - 6m (2x3,0m), spadek daszkowy 2%,
- nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm.

- projektowana szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 15m do 22m.

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Zastosowano przekrdj uliczny o szerokos¢ jezdni 6 m, spadek dwustronny daszkowy 2%,
obramowanie kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15).
Chodniki o szerokosci zmiennej zgodnie z projektem zagospodarowania 2,0-5,7 m w zaleznosci
od ich lokalizacji i przeznaczenia. Sciezka rowerowa dwukierunkowa o szerokosci 2,0 m. Zatoki
parkingowe do parkowania prostopadtego oraz rownolegtego o szerokosci 2,5m i dtugosci
miejsca postojowego 5m ze skosami wjazdowymi i wyjazdowymi 1:1.

Zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej wydzielone za pomocy opornika

betonowego 12x25 cm, promien tuku wtgczenia min. R=5m( wg zagospodarowania terenu).

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym Sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego
pasa drogowego gminnego ul. Ratuszowej. Z uwagi na duze zapotrzebowanie na miejsca
postojowe, jak réwniez na bezpieczenstwo uzytkownikdéw zaprojektowano zatoki postojowe do
parkowania prostopadtego i rownolegtego o nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano

rowniez przebudowe istniejgcych chodnikdéw, zjazdéw i skrzyzowan.
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Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2).

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu woéd opadowych. Spadki podtuzne i tuki pionowe

oznaczono na przekroju podtuznym( Rys. 3.0).

4.4, Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni( szer. 6,0 m):

- warstwa z kostki betonowej koloru grafitowego typu ,NOSTALIT”, gr. 8cm na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 22cm,

- podtfoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, klasy C 1,5/2,
gr. warstwy 15cm, dowiezione z wezfa betoniarskiego,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 49cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggdéw pieszych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, typu ,,HOLLAND”, gr. 8 cm lub
kostki betonowej koloru grafitowego, typu ,NOSTALIT”, gr. 8 cm wg PZT

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

- istniejgce podtfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 20cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego:

- warstwa S$cieralna z kostki betonowej koloru szarego( lub czerwonego, kostka bez
fazowa) gr. 8cm, typu ,,HOLLAND”,

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych z kostki betonowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, grafitowej, typu ,,NOSTALIT”, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 22cm,

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, klasy C 1,5/2, gr.
warstwy 15cm, dowiezione z wezta betoniarskiego,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 49cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zatokach parkingowych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, szarej, typu ,NOSTALIT”, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 22cm,

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, klasy C 1,5/2, gr.
warstwy 15cm, dowiezione z wezta betoniarskiego,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 49cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie jako powierzchniowe przez sptyw wody
opadowej do istniejgcych wpustéow ulicznych oraz do zaprojektowanych nowych wpustéw
ulicznych. Spadek poprzeczny jezdni, chodnikéw i zatok postojowych 2 %, spadki podtuine
zgodnie z profilami podtuznymi. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie

wchodzgce w sktad niniejszej dokumentaciji.

4. 6. Stata organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu na ul. Ratuszowej bedzie polegata gtdwnie na oznaczeniu
oznakowania poziomego jezdni, ciggdw pieszych ze Sciezkami rowerowymi oraz przej$é dla
pieszych i przejazdu dla rowerzystow. Zmiana statej organizacji ruchu stanowi odrebne

opracowanie.
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4.7. Technologia robét.
Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét stanowigcych odrebne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia Iub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres roboét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczeistwa jego uzytkownikdw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gérniczej.

31



VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa ulicy Ratuszowej w Wyszkowie.”

Adres inwestycji: Gmina Wyszkéw, obreb Wyszkéw; dziatki o numerach
ewidencyjnych: 4725/5, 4757/1, 4758/2, 4752/6, 4757/2, 4760,
4761, 4752/3, 4754/1, 4762, 4756, 4763, 4771/15

Inwestor: Gmina Wyszkéw
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow
wojewoddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putfaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugos¢ projektowanej drogi 151,84 mb

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA:

-powierzchnia jezdni gtéwnej ulicy z kostki brukowej 900,84m*

- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 829,42m’”

- powierzchnia sciezki rowerowej z kostki betonowe;j 197,51m?

- powierzchnia sciezki rowerowej z kostki betonowej do przetozenia 10,64m?

- powierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej 72,04 m®

- powierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej 448,99 m?
- powierzchnia zieleni 265,61m>
Powierzchnia zagospodarowania tgcznie 2 725,05 m>.

1. 2 Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji:

Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopdw
kontrolnych,

Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C 1,5/2

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej, grafitowej gr. 8 cm,

Wykonanie nawierzchni chodnikow i sciezek z kostki betonowej gr. 8 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazddw i zatok parkingowych z kostki betonowej gr. 8 cm,
Wykonanie zieleni drogowej,

Uporzadkowanie terenu

Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robét przyczyni sie do wzrostu bezpieczestwa i poprawy
warunkéw ruchu uzytkownikéw drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- oswietlenie uliczne na stupach linii NN;

- siec teletechniczna.
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1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=55dB(A) Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] i
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajgce,
ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzgdzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robodt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowaé¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robét, omoéwié¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczyé

osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik

budowy. Bezposredni nadzdor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

34



sprawujg kierownicy robot oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robdt budowlanych,

a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d
—ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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5. CZESC RYSUNKOWA
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Przekrdj normalny
wlaczenie w droge wojewodzka Nr 618
(ul. Sowinskiego w Wyszkowie)

ziemi urodzajnej gr. 10 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia jezdni z kostki bruk. gr. 8 cm (grafitowa)
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Kraweznik uliczny betonowy 15x30 c¢cm

Przekrdj normalny
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 22 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5

0,065 m3/mb

0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 16¢cm

Warstwa wzmocnionego podtoza kruszywem naturalnym

Przekrdj normalny - przejscie dla pieszych
wlaczenie w droge wojewodzka Nr 618
(ul. Sowinskiego w Wyszkowie)

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Obrzeze betonowe 8x30 cm ‘

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,03 m3/mb

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara) ‘

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia jezdni z kostki bruk. gr. 8 cm (grafitowa)

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 ¢cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,03m3/mb

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara)
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm
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Kraweznik uliczny betonowy 15x30 ¢cm

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm

Nawierzchnia jezdni z kostki bruk. gr. 8 cm (grafitowa)

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,06 m3/mb

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 22 ¢cm

Przekrdj normalny
ze zjazdem publicznym i zatokg parkingowa

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki bruk. gr. 8 cm:
chodnik(szara); Sciezka rowerowa(czerwona,

bezfazowa)

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,065 m3/mb

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

zageszczeniu 10 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki bruk. gr. 8 cm (szara)

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

cementem, klasy C 1,5/2, gr. warstwy 15 cm,
dowiezione z wezta

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 22 ¢cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem, klasy C 1,5/2, gr. warstwy 15 cm,
dowiezione z wezta
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Opornik betonowe 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 22 ¢cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,065 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,05m3/mb

Warstwa wzmocnionego podtoza kruszywem naturalnym
0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 16cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia zjazdu publicznego z kostki bruk. gr. 8 cm (grafitowa)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 22 cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem, klasy C1,5/2, gr. warstwy 15 cm,
dowieziona z wezta

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,06 m3/mb

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 ¢cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia jezdni z kostki bruk. gr. 8 cm (grafitowa)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 22 ¢cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem, klasy C 1,5/2, gr. warstwy 15 cm,

dowiezione z wezta

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm — —
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,065 m3/mb PRZEBUIDOWA UL, RATUSZOWE W WYSKOWIE 4082015
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