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~Duplikat-

Ostroleks, dnia 2 wrzedmia 1983r.

ZA ZGODNOSE
WOJEWODZKIE BIURQ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z ORYGINALEM
Ostroleka, Swierczewskiego 14 PROJEKTOWANIE | NADZORY BIM:

cdeus : i
r ewi 7-200 WyszkéwW, ul. Pubtuska 135717
N emid. OS-478183 tel. 0/504 254 843
REG@N: 550032340
Ut OS 418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie &rt.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 pafdziernika 1974r. — Prawo
budowlane (Dz. U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.] pkt2, §5 ust.2, §6 ust.4,
2‘7, §13 ust.] pki4 lit.d"”., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony

rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w spra wie ssmodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (D2, U.Nr 8, poz.46).
STWIERDZAM

ze Ob. TADEUSZ -CZESEAW KUKAWSKI s. Jozefa
technik elektryk
urodzony(s) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zewodowe do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne;
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnoéel instelacyjno-inzynieryinej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowsnis i kontrolowania budowy i robdt, kierowsnia i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniznia i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych ~ o powszechnie znanych rozwiszenisch
konstrukeyjnych, ‘ ,

2. do sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektéw instalacji elektrycznych - o
pewszechnie znanych rozwigzeniach konstrukeyjnych i schematach technicznych.

Oryginst stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia semodzielnej
funkeji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gidéwny Architekt
‘Wojewbddztwa Dyrektor Wej. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz, arch. Zbigniew

Sokolowski. Piecz¢¢ okragla z Godiem Pafistwa i napisem w otoku; Urzad Wojewddzki w
Ostroece.,

Dupliket stwierdzenia posiedsnia przygotowenia zawodowego wystawiono na podstawie
dokumeniéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wejewddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placdwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddziad Rozwoju Repionalnego.
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnig 0//,13,2{}02 i)

Nr ewid.uprawnieri: Wa-344/02
DECYZJA NR Y05 w2

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89
z 1994 r. poz 414)z pé2n.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gozpodarki Prazestrzennej i Bu-
dowictwa z dnia 30 grudnia 1994 v, w sprawie samodzielnych finkeii techniczaych w budo-
wnictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz.38), w zwiazku z art 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wnicsku Pana inz. Krryertoth Galazld. na podstawie dolumentéw stwierdzajgeych wymagans
wyksaztalcenie ( Politechnika Bialostocka w Bialymstolu, Wydzial Elektryeany na kierunku
Elektrotechnika w zakresie eleldrosnergetyki) | prakiyke zawodows oraz na podstawis pozy-

fywnel OCMY Z sezaming na uprawnisnia budowlans zozonsgo przad Komisia sezaminacyi-

Jits ‘
NADAJE

Panu inz Krzysztefowi Galgzee
ur.dnia 01 wrzeénia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckdej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRFESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zeodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] { Rudownictwa 7 daia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projeltowania bez ograniczen stanowia réw-
niez podstawe do sprawdzania projsitéw budosvlanych w specjalnosci objets tymi upraw-
fleniai.

UZASADNIENIE

W zwinzky z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacying, powaolans przaz Wateawaods Ma-
zowleckiego, Zarzadzenism Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r.. i zmisniajacym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 1., posiadania przez Pana inz. Krzysztofa Galazks, WYmaga-
nego prawsm wyksztaicenia oraz praktyki zawodowsj konisems] do uzyrkania uprawnien
budowlanych w powyzszej specjaluoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na
wprawnienia budowlane - orzeczono jak w =entencii.

Od ninigjszej decyzii stuzy odwolanie do Glownsego Inspskiora Nadzoru Budowlansgo
w terminis 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowiackisgo.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2N3-GYB-SVS *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PUETUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

PROJERTOWARIE
Tade 28 _
07-200 Wysahow, ul, Pultuska 153501/
tef, D-504 254 BAS
REGOGN: 550032340
Upr. O8 418/83
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* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwe) Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6GN-7VA-JMR *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03
adres zamieszkania ZtOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnewazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
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Wyszkow. dn.15.10.2015
PGN.6727.604.2015
Wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .,Centrum” Wyszkowa uchwalonego
uchwaly nr XIII/74/11  Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. opubl
w Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 179 z dnia 30.09.2011, poz. 5537,

e dla dzialek nr 4745/2, 4747/2, 4750/3, 4751/3, 4752/3 w Wyszkowie polozonych na terenie

przeznaczonym pod drogi i ulice publiczne — dojazdowe ozn. symbolem 15KDD.

Wydano dla: Projektowanie i Nadzory Elektryczne Tadeusz Kukawski, ul. Pultuska 135/17,
07-200 Wyszkow.

Rozdzial 1
Zakres obowigzywania planu

§1.

1. Zgodnie z uchwata Nr XXVII/194/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 wrzesnia 2008 roku w
sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum”
Wyszkowa, po stwierdzeniu zgodnosci ze Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wyszkow przyjetego uchwata Rady Miejskiej w Wyszkowie Nr XVII/103/2007 z dnia 29 listopada
2007 roku oraz uchwalg Rady Miejskiej w Wyszkowie nr XX1/149/2008 z dnia 27 marca 2008 roku. uchwala sie
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,.Centrum” Wyszkowa.

2. Przedmiotem migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego sa tereny o funkcji mieszkaniowo-
uslugowej, tereny ustug publicznych, uslug o$wiaty, ustug kultu religijnego, usiug sportu i rekreacji oraz tereny
zieleni urzadzonej i wod otwartych wraz z infrastruktura techniczna i komunikacyjna.

3. Obszar planu obejmuje tereny polozone w gminie Wyszkéw o powierzchni ok. 69,7 ha,

4. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku planu w skali 1:1000 stanowigcym zatacznik nr |

5. Integralng czescia uchwaly sa nastepujace zalacznilki:

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowar i

kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkow. stanowiacy zalacznik nr 1;

2) rozstrzygnigcia w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej. ktére naleza do zadan wlasnych gminy, stanowiace zalacznik nr 2;

3) rozstrzygniecia w sprawie uwag wniesionych do projektu planu. stanowiace zalgeznik m 3,

Iy

§2.

Wyjasnienie pojec uzytych w niniejszym planie:
1) typ zabudowy - zespol nastepujacych cech zabudowy:
a) usytuowanie na dzialce,
b) gabaryty,
¢)  ksztalt dachu:
Jezeli w ustaleniach jest mowa o projekiowanej zabudowie w typie zabudowy istniejacej - typ ten okresla
zabudowa istnicjaca w bliskim sasiedziwie projekiowane] (we wnetrzu urbanistycznyvin np. przy tej samej
ulicy. placu. skrzyzowaniu ulic):

2)nieprzekraczalne linie zabudowy - linie. ktorych nie mnalezy przekraczaé przy lokalizacji scian
budynkow. Linia nie dotyczy: balkonaw. wykuszy. logeii. gzvmsow. zadaszen nad wejéciami,
przedsionkow. schodow zewnetrznych. pochylni. tarasow. czesci podziemnych obiekiow budowlanych.
ktore moga przehraczac linie zabudowy o maksymalnie 1.3m oraz okapow. podokiennikow. ry zalitow.,
ktdre moga przekracza¢ linie zabudowy o maksymalnie 0.8m. o ile ustalenia planu nie stanowia inaczej:
linie nie dotycza obiektéw malej architektury oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpaddw stalych



19)

21)
22)

23)

24)

25)

206)

27)

18)

29)

30)

halasu spowodowana wzmozonym ruchem pojazdéw. w tym przedsiewziecia mogace znaczaco
oddziatywac na srodowisko. okreslone w przepisach prawa ochrony srodowiska:

ustawienie budynkéw w stosunku do ulicy — usytuowanie budynku na dzialce od strony ulicy
publicznej lub drogi wewnetrznej okreslone przez polozenie gtownej kalenicy budynku w stosunku do
ulicy np. prostopadie lub rownolegle: jezeli ustalenia szczegolowe nie stanowia inaczej, dla budynkéw na
dzialkach naroznych polozenie kalenicy giownej nalezy dostosowaé do Jednej z ulic, przy ktérych
zlokalizowana jest dzialka: dopuszcza si¢ inne usytuowanie budynku. jezeli wynika to z potrzeby
dostosowania do istniejacej zabudowy w bezposrednim sasiedztwie;

wskaZniku powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ udgzial procentowy sumy
terenow biologicznie czynnych wzgledem powierzchni dzialki budowlanej lub do sumy powierzchni
dziatek budowlanych objetych zamierzeniem budowlanym: w przypadku dzialki zabudowanej, na ktorej
wskazany udzial procentowy jest mniejszy. stosuje si¢ wskaznik wedlug stanu istniejacego lub dopuszcza
sie zastapienie powierzchnia aktywna przyrodniczo:

wskaznik powierzehni zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢ udziat procentowy sumy powierzchni
zabudowane] wzgledem powierzchni dzialki budowlanej lub wzgledem sumy powierzchni dzialek
budowlanych objetych zamierzeniem budowlanym;

wysokos¢ zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢ budynkéw.

wysokos¢ budynku lub jego czgéci — nalezy przez to rozumie¢ wysokosé budynku lub jego czesci,
stuzacg do okreslenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, ktora liczy sie od poziomu terenu
przy najnizej polozonym wejsciu do budynku do gémej krawedzi $ciany zewnetrznej, gzymsu lub attyki
badz jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyzej polozonej krawedzi dachu (kalenicy) lub
punktu zbiegu potaci dachowych,

stawka procentowa — stawka stuzaca ustaleniu jednorazowej optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:;

przeznaczenie podstawowe - podstawowe przeznaczenie terenu lub podstawowe przeznaczenie
obiektu; nalezy przez to rozumiec, ze okre$lone przeznaczenie zabudowy lub sposobu zagospodarowania
terenu zajmuje co najmniej 60% powierzchni dzialki budowlanej lub powierzchni uzytkowej budynku,
chyba ze ustalenia szczegélowe dla terenu stanowig inaczej:

przeznaczenie uzupelniajace - uzupehiajace przeznaczenie terenu lub uzupehiajace przeznaczenie
obiektu; nalezy przez to rozumiec. ze okreslone przeznaczenie zabudowy lub sposobu zagospodarowania
terenu zajmuje co najwyzej 40% powierzchni dziatki budowlanej lub powierzchni uzytkowej budynku,
chyba ze ustalenia szczegolowe dla terenu stanowia inaczej;

zabudowa o harmonijnym charakterze — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe o podobnych walorach
architektonicznych  w  zakresie: proporcji. skali obiektu, rodzaju dachu, rodzaju i kolorystyki
zastosowanych materialéw wykonczeniowych, pokrycia dachowego i elewacii:

ogrodzenie azurowe — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie o tacznej powierzchni przeswitow min. 40%
powierzchni przesta ogrodzenia;

powierzchni terenu zieleni urzgdzonej — nalezy przez to rozumiec zwarty teren zagospodarowania
roznymi formami zieleni, ktérym moze towarzyszy¢ plac zabaw dla dzieci i miejsce rekreacyjne dostepne
dla osdb niepetosprawnych;

powierzchnia aktywna przyrodniczo - nalezy przez to rozumie¢ niezabudowana i nieutwardzona
powierzchnie terenu pokryta roslinnoscia (naturalna i urzadzona), stanowiaca powierzchnie ekologicznie
czynna.

§3.

I. Na rysunku planu zawarto nastepujace ustalenia:

1
2
3
4

&

)
)
)
)

)

granice planu,

linie rozgraniczajace lereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania.
nieprzekraczalne i obowiazujace linie zabudowy.

oznaczenia identyfikacyjne terendw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi - symbole cyfrowo-
literowe. zawierajace numer kolejny terenu i symbole literowe zawierajace symbol przeznaczenia
podstawowego wedlug Klasyfikacji sirelowej.

granice strel’ [ oznaczenia obiekiow objetvch ochrong oraz tereny i obiekiy objete ochrong na podstawie
przepisow odrebnych.

2. W planie nie wystepuja ustalenia dotyezace:

1)
2)
3)
1)

sposabu i terminu tymezasowego zagospodarowania. urzadzania i uzytkowania terendw.
granic obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej.

granic obszaréw wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacyi.

granic pomnikéw zaglady oraz ich stref ochronnych.

3. Pozostale oznaczenia na rysunku planu stanowia informacje i nie sa ustaleniami planu.



f)

zasada o ktorej] mowa w ust. b) nie dotyczy kominéw. masziow. anten bedacych integralnymi
elementami wyposazenia technicznego budynkéw, stuzacych ich poprawnemu funkcjonowaniu.

2) okresleniu zasad stosowania ogrodzen:

a) od strony drég - w liniach rozgraniczajacych tych drog. z dopuszczeniem miejscowego wycofania w
glab dzialki w miejscach istniejacych przeszkod, tj. infrastruktury technicznej. drzew itp. i w
miejscach sytuowania bram wjazdowych;

b) maksymalna wysokos¢ ogrodzen: 2.0 m nad poziom terenu. z cokolem do wysokosci 40 cm,
powyzej cokolu azurowe w minimum 30%.

¢) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych:

d) zakaz stosowania ogrodzen ostro zakonczonych.

3) okresleniu zasad rozmieszczania nosnikéw reklamowych, zgodnie z ust 2. pkt 7,
4) ustaleniu zakazu realizacji obiektow tymeczasowych,
5) ustaleniu zakazu realizacji obiektow stuzacych hodowli i chowu ptactwa domowego typu :kury. gesi.

kaczki. golebie, indyki oraz zwierzat futerkowych typu: kroliki, nutrie.

6) dopuszczeniu sytuowania budynkéw na dzialce budowlanej w odleglosci 1.5 m od granicy lub

bezposrednio przy granicy z sasiednia dzialka budowlana.

2. Ustala si¢ zasady rozmieszczania reklam polegajace na:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

dopuszczeniu realizacji reklam w formie tablicy reklamowej. szyldu, szyldu reklamowego, reklamy

swietlnej lub pod$wietlanej o catkowitej powierzchni ekspozycyjnej maksymalnie 3m? wilacznie; przy

czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje sie. traktujac je jak reklamy

Jjednostronne:

sytuowaniu reklam na budynkach lub ogrodzeniach w minimalnych odleglogciach od innych elementow

zagospodarowania przestrzeni miejskiej, (j.:

a) co najmniej 20m od innych wolnostojacych nosnikow reklamy:

b) co najmniej 10m od znakéw drogowych;

¢) conajmniej 3m od krawedzi jezdni;

d) co najmniej 3m od pnia drzewa:

zakazie sytuowania reklam:

a) na terenach MN w formie wolnostojacych nosnikdw reklamowych:

b) na azurowych ogrodzeniach terenow;

¢) na barierkach oddzielajacych jezdnie i przvstanki;

d) na latarniach ulicznych;

e) naurzadzeniach naziemnych infrastruktury technicznej;

f) na balustradach balkonow i tarasow;

g) W sposéb powodujacy pogarszanie warunkéw wegetacyjnych drzew lub przycinanie galezi:

dopuszczeniu  reklam i szyldéw na  malych  obiektach  handlowych  (kioskach)

z nastepujacymi warunkami:

a) dopuszeza si¢ umieszezanie maksymalnie dwéch pol reklamowych o lacznej powierzchni nie
wiekszej niz 3m’ i nie przekraczajacej 15% powierzchni wszystkich scian kiosku:

b) nie dopuszcza sig reklam wystajacych poza obrys $ciany;

¢) nie dopuszcza sie umieszczania reklam na attyce kiosku lub jego dachu;

d) szyldy dopuszcza si¢ wylacznie na $cianach i attykach, przy czym maksymalna wysokosé szyldu
nie moze przekraczaé¢ 50cm;

e) nie dopuszeza sie umieszczania szyldow na dachach;

dopuszczeniu rozmieszezania szyldéw i tabliczek informacyjnych o powierzchni nie wickszej niz

1,0m", ktére moga by¢ umieszezane przy wejsciach do budynkéw tak, by ich zewnetrzne krawedzie

byly oddalone od krawedzi tabliczek adresowych o co najmniej 0.5m:

umieszezaniu reklamy na scianie budynku jest mozliwe pod warunkiem dostosowania jej formy i

wielkosci do kompozycji architektonicznej calej sciany. z uwzglednieniem funkcji budynku:

takim rozmieszczeniu. aby:

a) odleglos¢ pomiedzy reklamami wynosila co najmniej 20m w kazda strone:

b) kompozycja, wielkos¢. Kolorystyka i grafika szyldéw umieszezanych na elewacjach budynkow
byla indvwidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznei. charakteru budynku. przekroju
ulicy oraz aby pozostawala w funkejonalnym zwiazku z uzytkowaniem budvnku:

¢) szvldy byly umieszezane wylacznie w obrebie kondygnacji parteru:

wielhos¢ szyldow sematorowych. umieszezanych pod katem do sciany budynku. nie przekraczala wielkosci
= = . . . . P . . s
1.3m" a zakonczenia tych szyvldéw nie wystawaly poza plaszezyzne Sciany w iecej niz 80cm:

§7.

1. Ustala sie nast¢pujgee zasady ksztaltowania przestrzeni publicznej:
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§ 10.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zahytkéw oraz débr kultury wspolezesnej:

I)w granicach otoczenia obiektu wpisanego do rejestru zabytkow (kosciol parafialny pw. Sw. Idziego wraz z
najblizszym otoczeniem w promieniu 50m - dec. o wpisie Nr KLIV.R.641/62 z dnia 05.04.1962r.. obecny
numer rejestru A-421) oznaczonego na rysunku planu obowiazuje uzgodnienie z wlasciwym wojewaddzkim
konserwatorem zabytkow projektow budowlanych nowych obicktéw oraz rozbudowy. przebudowy,
remontéw i rozbiorki obiektow istnicjacych, uzupelnien zabudowy. matych form architektonicznych.
rewaloryzacji zieleni historycznych. elementow reklamy wizualnej:

2) dla budynkdw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz budynkéw o cechach zabytkow: ochrona bryl budynkéw.,
ksztaltu dachu. rozplanowania. proporcji i ksztaltu otworéw okiennych i drzwiowych. detalu
architektonicznego (np.: gzymséw. cokoldw. sztukaterii, portali. stolarki okien i drzwi):

3) procesy budowlane zwiazane z budynkami wpisanymi do rejestru zahytkow oraz z budynkami o cechach
zabytku oznaczonymi na rysunku planu nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw szczegdlnych z
zakresu ochrony zabytkow;

4) dla wskazanych na rysunku planu obiektoéw malej architektury (obelisk, kapliczki i krzyze przydrozne) ustala
sie ochrong obiektow i obowigzek zachowania z dopuszczeniem przeniesienia w przypadku kolizji z
realizacja modemnizacji uktadu drogowego:

5) wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do wartoéciowej zabudowy historyczne] w zakresie
usytuowania, skali, bryly, podzialow architektonicznych, kompozycji;

6) w planie wskazano strefe stanowisk archeologicznych. Obowigzuje:

a) wspoldzialanie w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych zwiazanych z pracami ziemnymi z
odpowiednim organem ds. ochrony zabytkow; obowiazuje opiniowanie zamierzonych robot
ziemnych przez wlasciwego konserwatora zabytkow oraz przeprowadzenie przed ich rozpoczeciem
badan archeologicznych, ktorych zakres zostanie okreslony zgodnic z przepisami o ochronie
zabytkdw:

b) przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie objetym realizacjg prac
ziemnych w przypadku stwierdzenia wystepowania obiektow podlegajacych ochronie
konserwatorskiej, na zasadach okreslonych przepisami dot. ochrony zabytkdw.

§11.

Ustala si¢ nastepujgce zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ochrona istniejacego drzewostanu oraz zieleni, o ile nie koliduje z istniejacymi lub projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

2) ksztaltowanie powierzchni dzialek w sposob zabezpieczajacy sasiednie tereny i ulice przed splywem wad
opadowych,

3) zakaz odprowadzania na zbocza skarp waod opadowych i roztopowych.,

§12.

Tereny lub obickty znajdujgce sie w obszarze planu, podlegajace ochronie na podstawie przepisow
odrebnych:

I) caly obszar planu lezy w zasiegu wystepowania wod podziemmnych GZWP nr 221 ..Dolina kopalna
Wyszkow™ oraz w zasiegu wystepowania wod podziemnych GZWP nr 215 _Subniecka Warszawska®™ -
stosuje si¢ przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego:

2) czes¢ obszaru planu znajduje sie w granicach obszarow NATURA 2000: abszaru specjalnej ochrony
ptakow "Dolina Dolnego Bugu" (PLBI140001) oraz obszaru specjalne] ochrony siedlisk .Ostoja
Nadbuzaniska™ (PLH140011) - stosuje sie przepisy o ochronie przyrody:

3) wplanie wskazano pomniki przyrody - stosuje sie przepisy o ochronie przyrody:

4) w planie zréznicowano tereny i przyporzadhowano do odpowiednich grup. dla ktérveh przepisy o
ochronie srodowiska okredlaja dopuszczalne poziomy halaséw:

§) w planie wskazano obszar narazony na niebezpieczenstwo powodzi o prawdopodobienstwie 1% - stosuje
sie przepisy prawa wodnego:

6) w granicach planu wskazano obiekty wpisane do rejestru zabyikéw oraz eranice strefy stanowisk
archeologicznych: procesy budowlane zwiazane z tymi obiektami nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
przepisdw odrebnych z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami;

7) w planie wskazano granice terenow zamknigtych (tereny holejowe). siosuje sie przepisy prawa
geodezyjnego i kartograticznego oraz przepisy wykonawcze.



5) ustala sie obowiazek =zaspokojenia potrzeb parkingowych dla obiektow nowowznoszonych.
rozbudowywanych [ub zmieniajacych funkcje na terenie objetym zamierzeniem budowlanym,

6) dopuszcza sic dla istniejacych obiektow zbilansowanie potrzeb parkingowych na terenach w

bezposrednim sasiedztwie.

7) ustala si¢ koniecznos¢ zapewnienia miejsc postojowvch dla rowerow w ilogci 10 miejsc/10 miejsc
postojowych dla samochodow. o ile przepisy szezegélowe nie stanowia inaczej.

8) dopuszcza si¢ realizaowanie zatok parkingowych w ulicach o szerokosci min 15.0m w limiach
rozgraniczajacych ulic.

9) dopuszcza si¢ realizacje parkingdw naziemnych i podziemnych we wszystkich terenach.

Rozdzial 4
Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 14.
1. Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nalezy — w miare mozliwosci — unikac kolizji z istniejacymi
elementami infrastruktury technicznej poprzez konsultowanie przygotowywanych rozwiazan z zarzadcami sieci i
urzadzen. W przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospdarowania z tymi elementami nalezy je
przenies¢ lub odpowiednio zmodyfikow¢, przy uwzglednieniu uwarunkowarn wynikajacych z przepisow
szczegblnych oraz warunkéw okre$lonych przez operatora.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

1) glownych elementéw uktadu:

a) woda - ustala sie, Ze zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z ogdlno miejskiej sieci
wodociagowej za posrednictwem rozdzielczej sieci miejskiej i osiedlowej zasilanej z istniejacych
przewodow,

b) elekirycznosé - ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV za posrednictwem kablowej i liniowej
sieci zasilajaco-rozdzielczej $redniego napiecia 15 kV. stacji transformatorowych 15/0.4 kV oraz
sieci niskiego napiecia 0,4 kV.

¢) ogrzewanie — z sieci miejskiej [ub z indywidualnych niskoemisyjnych zrédet ciepla.

d) wody opadowe i roztopawe - do gruntu. bezpo$rednio lub poprzez system np. studni chlonnych:
retencja w miarg mozliwosci w obrebie wlasnej dzialki,

e} wody opadowe z powierzchni zanieczyszczonych - do kanalizacji deszczowej po uprzednim
podezyszezeniu,

f)  Scieki sanitarne — do sieci kanalizacji sanitarnej.

2) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej we wszystkich strefach funkcyjnych (w tym powiazan z ukladem Zewnetrznym), np.:
wodociagow, sieci elektrycznych niskich, érednich i wysokich napiec. gazowych, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji deszczowe], obiekiéw i urzadzen przeciwpowodziowych i innych; na obszarze objetym
planem w zaleznosci od potrzeb na etapie projektow realizacyjnych nalezy projektowac studnie awaryjne:

3) realizacje nowych obiektow nalezy skoordynowaé z uzbrojeniem terenu w infrastrukture techniczna:

a) woda - z sieci wodociagowe],
b) elektrycznosé - z sieci elektrycznej,
¢) gaz - z sieci gazowej.

d) ogrzewanie -z sieci cieplnej lub indywidualnych niskoemisyjnych zrodel ciepla (gaz ziemny. olej
niskosiarkowy lub inne paliwa ekologicznie czyste),

¢) Scieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej.

f}  wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszceza sie do gruntu; z powierzchni
parkingowych nalezy odprowadzi¢ do systemu kanalizacji deszczowej poprzez urzadzenia
oczyszezajace., zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych:

¢)  gospodarka odpadami - nalezy stworzy¢ warunki segregacji odpadow komunalnych oraz odbioru
odpadéw z nieruchomosci (w celu dalszego ich zbierania. transportu. odzvsku lub
unieszkodliwiania), gospodarka pozostalymi odpadami zgodnie z przepisami z zakresuy gospodarki
odpadami oraz ochrony srodowiska.

Ustalenia szezegdlowe

§ 15, Ustalenia szczegolowe stormulowano w formie kart terendw. zawierajacveh ustalenia obowiazujace dla
nastepujacych terendw elementarnych:

§0. Karta terenu 18 KDD-26KDD

f Svmbol terenu: 18 KDD.I9KDD.20KDD,21KDD.22KDD,23KDD.24KDD,25KDD.26KDD
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Wyszkéw., dn.26.10.2015

PGN.6727.626.2015
Wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum” Wyszkowa uchwalonego
uchwala nr XIII/74/11  Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. opubl.
w Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 179 z dnia 30.09.2011, poz. 5537,

e dla dzialki nr 4752/6 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym pod drogi i ulice

publiczne — dojazdowe ozn. symbolem 15KDD,

dla dzialek nr 4757/2, 4757/1, 4761, 4762, 4763 w Wyszkowie polozonych na terenie

przeznaczonym:
- w czg$cei pod drogi i ulice publiczne — dojazdowe ozn. symbolem 15KDD,

- w pozostalej czesci pod uslugi publiczne ozn. symbolem 37UP.

Wydano dla: Projektowanie i Nadzory Elcktryczne Tadeusz Kukawski, ul. Pultuska 135/17,
07-200 Wyszkow.

Rozdzial 1
Zakres obowigzywania planu

§1.

1. Zgodnie z uchwata Nr XXVI1/194/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie zdnia 25 wrzesnia 2008 roku w
sprawie przystapicnia do sporzadzenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego .,Centrum”
Wyszkowa, po stwierdzeniu zgodnosci ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wyszkow przyjetego uchwala Rady Miejskicj w Wyszkowie Nr XVII/103/2007 z dnia 29 | istopada
2007 roku oraz uchwala Rady Miejskiej w Wyszkowie nr XX1/149/2008 z dnia 27 marca 2008 roku. uchwala sie
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,.Centrum” Wyszkowa.

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sg tereny o funkcji mieszkaniowo-
uslugowej, tereny ustug publicznych, ustug o$wiaty, uslug kultu religijnego. ustug sportu i rekreacji oraz tereny
zieleni urzadzonej i wod otwartych wraz z infrastruktura techniczng i komunikacyjna.

3. Obszar planu obejmuje tereny polozone w gminie Wyszkéw o powierzchni ok. 69,7 ha.

4. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiacym zatacznik nr |

5. Integralng czescia uchwaly sa nastepujace zataczniki:

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowan

kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkow, stanowiacy zalacznik nr 1:

2) rozstrzygnigcia w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania mwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej. ktore naleza do zadan wiasnych gminy, stanowiace zatacznik nr 2:

3) rozstrzygnigcia w sprawie uwag wniesionych do projektu planu. stanowigce zalacznik nr 3.

§2.

Wyjasnienie paje¢ uzytych w niniejszym planie:
I) typ zabudowy - zespdl nastgpujacych cech zabudowy:
a) usytuowanie na dzialce,
b) gabaryty,
¢) ksztatt dachu:
Jezeli w ustaleniach jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejace] - typ ten okresla
zabudowa istnicjaca w bliskim sasiedztwie projektowanej (we wnetrzu urbanistycznym np. przy tej samej
ulicy, placu. skrzyzowaniu ulic);
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18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

a) nie powoduje przekroczenia zadnego z parametrow dopuszezalnego poziomuy szkodliwych lub

ucigzliwych oddzialywan na srodowisko poza zajmowana dzialka.

b) aniw Zaden inny oczywisty sposob nie pogarsza warunkdw uzytkowania terengw sasiadujacych:
ustugi ucigzliwe - nalezy przez to rozumie¢ dzialalnosé. ktora powoduje przekroczenia aopusz;;za]n\’C]l
standardow jakosci srodowiska okreslonych w przepisach prawa. spowodowane emisja pylow i 9az6W
pochodzacg z procesow spalania nie zwiazanych z ogrzewaniem pomieszezen lub pod-gr:zewaniem:wod\’
na cele bytowe. wytwarzaniem odpadéw innych niz komunalne. wytwarzaniem éc;ekéw innych ﬂiiZ
bytowe. zanieczyszczeniem gleby i powierzehni ziemi. wytwarzaniem pol e]ektromaanetycznych‘ emisja
halasu spowodowana wzmozonym ruchem pojazdow, w tym prZEdSit}WZi@Ciah mogace 2naczaco
oddzialywac na srodowisko. okreslone w przepisach prawa ochrony srodowiska: ) '
ustawienic budynkéw w stosunku do ulicy usytuowanie budynku na dziatce od strony ulicy
publicznej lub drogi wewnetrznej okreslone przez polozenie glownej kalenicy budynku w stosunku do
ulicy np. prostopadie lub réwnolegle: jezeli ustalenia szezegolowe nie stanowia inaczej. dla budynkéw na
dziatkach naroZznych polozenie kalenicy gléwnej nalezy dostosowaé do jednej z‘ulic. przy ktorych
zlokalizowana jest dzialka: dopuszcza sie inne usytuowanie budynku. jezeli ‘wvnika to z potrzzzb\'
dostosowania do istniejacej zabudowy w bezposrednim sasiedztwie: ’ -
wskazniku powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ udzial procentowy sumy
terendw biologicznie czynnych wzgledem powierzchni dziatki budowlanej lub do sumy powierzchﬁi
dzialek budowlanych objetych zamierzeniem budowlanym: w przypadku dziatki zabudowanej, na ktérgj
wskazany udzial procentowy jest mniejszy. stosuje si¢ wskaznik wedtug stanu istniejacego lub dopuszcza
si¢ zastapienie powierzchnia aktywng przyrodniczo: ‘
wskaznik powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ udzial procentowy sumy powierzchni
zabudowanej wzgledem powierzchni dziatki budowlanej lub wzgledem sumy powierzchni dzialek
budowlanych objetych zamierzeniem budowlanym:
wysokos¢ zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢ budynkow.
wysoko$¢ budynku lub jego czesci — nalezy przez to rozumiec wysokos¢ budynku lub jego czesci.
stuzacg do okreslenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, ktéra liczy sie od pozioﬁw terenu
przy najnizej polozonym wejsciu do budynku do gomej krawedzi sciany zewnetrznej. gzymsu lub attyki
badz jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyzej polozonej krawedzi dachu (kalenicy) Iub
punktu zbiegu polaci dachowych,
stawka procentowa — stawka stuzaca ustaleniu Jjednorazowej oplaty. o ktorej mowa w art, 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
przeznaczenie  podstawowe - podstawowe przeznaczenie terenu lub podstawowe przeznaczenie
obiektu: nalezy przez to rozumie¢, ze okreélone przeznaczenie zabudowy lub sposobu zagospodarowania
terenu zajmuje co najmniej 60% powierzchni dziatki budowlanej lub powierzchni uzytkowej budynku.
chyba ze ustalenia szczegdlowe dla terenu stanowia inaczej; ‘
przeznaczenie uzupelniajgce - uzupelniajace przeznaczenie terenu lub uzupetniajgce przeznaczenie
obiektu: nalezy przez to rozumiec, ze okreslone przeznaczenie zabudowy lub sposobu zagospodarowania
terenu zajmuje co najwyzej 40% powierzchni dzialki budowlanej lub powierzchni uzytkowe] budynku,
chyba ze ustalenia szczegolowe dla terenu stanowia inaczej; .
zabudowa o harmonijnym charakterze - nalezy przez to rozumiec zabudowe o podobnych walorach
architektonicznych w zakresie: proporcji, skali obiektu, rodzaju dachu, rodzaju i kolorystyki
zastosowanych materiatéw wykonczeniowych, pokrycia dachowego i elewacji;
ogrodzenie azurowe — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie o lacznej powierzchni przeswitdw min. 40%
powierzchni przesia ogrodzenia;
powierzchni terenu zieleni urzadzonej - nalezy przez to rozumie¢ zwarty teren zagospodarowania
roznymi formami zieleni. ktérym moze towarzyszy¢ plac zabaw dla dzieci i miejsce rekreacyjne dostepne
dla 0sob niepetnosprawnych:
powierzchnia aktywna przyrodniczo - nalezy przez to rozumied niezabudowana i nieutwardzona
powierzchnig terenu pokryta ro$linnoscia (naturalng i urzadzona), stanowiaca powierzchnie eko]ogicznié

czynna.

§3.

1. Narysunku planu zawarto nastepujace ustalenia;

granice planu.
linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub rdznych zasadach zagospodarowania.

nieprzekraczalne i obowiazujgce linie zabudowy.
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¢) okreslenic zasad ksztaltowania i kolorystki dachow przez ograniczenie kata nachylenia polaci dachowej

plaskich do 15", dachow spadzistych od 25" do 40°oraz ograniczenie kolorystyki dachow spadzistych

do odcieni czerwieni, brazow i szarosci oraz czarnego. ’ )

d) okreslenie zasad stosowania kolorystyki i materialow elewacji budynkow przez:

- nakaz stosowania pastelowych koloréw tynku:

- zakaz stosowania tynkéw w kolorach intensywnych i Jaskrawych: brazowego. czerwoneco.
pomarafnczowego. cytrynowego. zielonego, seledynowego. niebieskiego. fioletowego. rozowego i
purpurowego oraz w kolorze czamym: B N

- nakaz utrzymania jednakowe] kolorystyki dla poszezegdlnych elementow elewacii budynku. takich
jak: cokol, pilastry. stolarka okienna. balustrady: -

- zakaz stosowania materialow refleksyjnych. dajacych dokladne. lustrzane odbicie otoczenia:

zakaz realizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej w formie wolnostojacych budynkow o

konstrukcji nietrwatej. o

f) zasada o ktorej mowa w ust. b) nie dotyczy kominow. masztdw. anten bedacych integralnvmi

elementami wyposazenia technicznego budynkow. stuzacych ich poprawnemu funkcjonowaniu? )

2) okresleniu zasad stosowania ogrodzen:

a) od strony drog - w liniach rozgraniczajacvch tych drég. z dopuszczeniem miejscowego wycofania w
glab dzialki w miejscach istnigjacych przeszkaod. tj. infrastruktury lechnicznej, drzew itp. i w
miejscach sytuowania bram wjazdowych:

b) maksymalna wysokosé ogrodzen: 2.0 m nad poziom terenu. z cokolem do wysokosci 40 em.
powyzej cokolu azurowe w minimum 30%,

¢) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykowanych elementow betonowych;

d) zakaz stosowania ogrodzen ostro zakonczonych.

3) okresleniu zasad rozmicszczania nosnikow reklamowych. zgodnie z ust 2, pkt 7.

4) ustaleniu zakazu realizacji obiektoéw tymczasowych,

5) ustaleniu zakazu realizacji obicktow stuzacych hodowli i chowu ptactwa domowego typu :kury. gesi.

kaczki, gotebie. indyki oraz zwierzat futerkowych typu: kroliki, nutrie,

6) dopuszczeniu sytuowania budynkow na dziatce budowlanej w odlegtosci 1.5 m od granicy lub

bezposrednio przy granicy z sasiednig dzialka budowlana.

)

2. Ustala si¢ zasady rozmieszczania reklam polegajace na:

1) dopuszczeniu realizacji reklam w formie tablicy reklamowej. szyldu, szyldu reklamowego, reklamy
swictlnegj lub podswietlanej o catkowitej powierzchni ckspozycyjnej maksymalnie 3m> wiacznie; prz&
czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje sie, traktujac je jak reklamy
jednostronne;

2) sytuowaniu reklam na budynkach lub ogrodzeniach w minimalnych odlegiosciach od innych elementow
zagospodarowania przestrzeni miejskiej, tj.:

a) co najmniej 20m od innych wolnostojacych nosnikéw reklamy;
b) co najmniej 10m od znakow drogowych;

¢) conajmniej 3m od krawedzi jezdni;

d) conajmniej 3m od pnia drzewa;

3) zakazie sytuowania reklam:

a) naterenach MN w formie wolnostojacych nosnikéw reklamowych;

b) naazurowych ogrodzeniach terendw;

¢) na barierkach oddzielajacych jezdnic i przystanki:

d) na latarniach ulicznych:;

e) naurzadzeniach naziemnych infrastruktury technicznej;

1) na balustradach balkonow i tarasow:

g2) W sposob powodujacy pogarszanie warunkow wegetacyjnych drzew lub przycinanie gatezi:

4) dopuszczeniu  reklam i szyldéw  na  malych  obiektach handlowych  (kioskach)
z nastepujgcymi warunkami:

a) dopuszcza sie Emieszczanie maksymalnie dwach pol reklamowych o facznej powierzchni nie
wigkszej niz 3m” i nie przekraczajacej 15% powierzchni wszystkich scian kiosku:

b) nie dopuszcza si¢ reklam wystajacych poza obrys sciany:

¢) nie dopuszcza si¢ umieszczania reklam na attyce kiosku lub Jjego dachu;

d) szyldy dopuszcza sie wylacznie na $cianach i attykach, przy czym maksymalna wysokosé szyldu
nie moze przekraczaé¢ 50cm;

e} nie dopuszeza sie umieszczania szyldéw na dachach:

ACH:



b) dla obstugi 2 - § dzialek dopuszcza si¢ wyvdzielenie dojazdu o minimalnej szerokosci 6 m i dtugosci nie

wiekszej niz 30m.

¢) obsluga wigcej niz 5 dzialek wymaga wydzielenia ulicy wewnetrznej o minimalnej szerokoscei 8 m. na
koncu drogi plac do zawracania samochodéw o wymiarach minimalnie12,5x12 5m.

d) jezeli ze wzgledu na istniejaca zabudowe 1 stan wlasnosci niemozliwe jest utworzenie nowej ulicy
wewnetrznej spelniajacej wymagania, o ktorych mowa w ppkt c), dopuszcza sie wydzielenie — celem
zapewnienia dojazdu do dzialek - drogi o szerokogci w liniach rozgraniczajacych min. 8 m,

e¢) dopuszcza si¢ realizacje ulicy wewnetrznej majacej wlaczenie do istniejacego uktadu komunikacyjnego
tylko z jednej strony. po warunkiem. ze nie przekracza ona diugosci 100m oraz zapewnione zostana )
warunki do zawracania, zgodne z przepisami dotyczacymi warunkow technicznych dja drog i ochr(;m
przeciwpozarowej:

f)  wlaczenie nowej ulicy wewnetrznej do istniejacego ukladu drogowego moze nastapic albo w osi
wigczenia drugiej ulicy od strony przeciwnej albo w odlegtogci min. 35 m od takiego wlaczenia:

4) szezegotowe zasady podziatu nieruchomosci okreslone w ustaleniach szczegotowyeh w kartach terenow
dotycza nowych wydzielen:

5) podziaty terendw rolnych i lesnych zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomosciam;:

6) istnigjace dzialki. ktére nie spehiaja Wwymagan zawartych w kartach terenu uznaje si¢ za zgodne z planem.

§ 10.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolezesnej:

I)w granicach otoczenia obicktu wpisanego do rejestru zabytkow (kosciol parafialny pw. Sw. ldziego wraz z
najblizszym otoczeniem w promicniu 50m — dec. o wpisie Nr K1.IV.R.641/62 » dnia 05.04.1962r., obecny
numer rejestru A-421) oznaczonego na rysunku planu obowiazuje uzgodnienie z wiasciwym wojewddzkim
konserwatorem zabytkow projektéw budowlanych nowych obiekiow oraz rozbudowy, przebudowy.
remontow i rozbidrki obiektow istniejacych, uzupelnien zabudowy, matych form architektonicznych.
rewaloryzacji zieleni historyeznych, elementow reklamy wizualnej;

2) dla budynkow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz budynkéw o cechach zabytkow: ochrona bryt budynkow,
ksztattu dachu. rozplanowania. proporcji 1 ksztaltu otworéw okiennych drzwiowych, detalu
architektonicznego (np.: gzymsdw, cokolow, sztukaterii. portali, stolarki okien i drzwi):

3) procesy budowlane zwiazane z budynkami wpisanymi do rejestru zabytkow oraz z budynkami o cechach
zabytku oznaczonymi na rysunku planu nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw szczegélnych z
zakresu ochrony zabytkow:

4) dla wskazanych na rysunku planu obicktéw matej architektury (obelisk. kapliczki i krzyze przydrozne) ustala
si¢ ochrong obicktéw i obowiazek zachowania z dopuszczeniem przeniesienia w przypadku kolizji z
realizacjg modernizacji ukladu drogowego:

§) wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do wartosciowej zabudowy historycznej w zakresie
usytuowania, skali, bryly. podzialow architektonicznych, kompozycji;

6) w planie wskazano strefe stanowisk archeologicznych. Obowiazuje:

a) wspoldzialanie w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych zwiazanych 2 pracami ziemnymi z
odpowiednim organem ds. ochrony zabytkdw: obowiazuje opiniowanie zamierzonych robot
ziemnych przez wlasciwego konserwatora zabytkow oraz przeprowadzenie przed ich rozpoczeciem
badan archeologicznych. ktorych zakres zostanie okreslony zgodnie z przepisami o ochronie
zabytkow:

b} przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie objetym realizacja prac
ziemnych w  przypadku  stwierdzenia wystepowania  obiektow podlegajacych ochronie
konserwatorskiej. na zasadach okreslonych przepisami dot. ochrony zabytkgw.

§11.

Ustala si¢ nastepujgce zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ochrona istniejacego drzewostanu oraz zieleni. o ile nie koliduje z istniejgcymi lub projektowanym

zagospodarowaniem terenu,
2) ksztaltowanie powierzchni dziatek w sposéh zabezpieczajacy sasiednie tereny i ulice przed sphywem waod

opadowych.
3) zakaz odprowadzania na zbocza skarp wad opadowych i roztopowych.

§12.

ME



Restauracje, kawrarnie. bany 10 migjsc min 3
konsumpen

Biura. urzedy. poczty . banki 100 m* pow uzvtkowej

Przychodnie. gabinety lekarskie. kancelarie adwokackie 100 m’ pow, min 3
uzytkowey

Rnécml)« kaplice l 100 M7 pow. uzytkowe; min 1.2 |

Domy parafialne. domy kulun 100 m" pow min (.8 '
uzvtkowe) |

100 miejsc sicdzacych min 16

12 Fkol_\, podstanowe. gimnaz)a J I pomieszezenie do

1.1 l Stadiony
: min 1.8
nauczania
I oddzial

min 3
min 3

2) obliczong za pomocg wskaznikow ilosé miejsc parkingowych, nalezy zaokraglic¢ w gore do pelnej liczby.

3) w przypadkach szczegdlnych dla tfunkeji niewymienionych w powyzszym wykazie, ilos¢ miejsc
parkingowych nalezy okreslic w sposob indywidualny, dostosowujac do programu zamierzenia
budowlanego.

4) ilo$¢ miejsc parkingowych dla samochodéw cigzarowych nalezy okreslic w sposob indywidualny.
dostosowujac do programu zamierzenia budowlanego.

5) ustala si¢ obowiazek zaspokojenia potrzeb parkingowych dla obiektow nowowznoszonvch,
rozbudowywanych lub zmieniajacych funkcj¢ na terenie objetym zamierzeniem budowlanym,

6) dopuszcza sie dla istniejacych obiektdw zbilansowanie potrzeb parkingowych na terenach w
bezposrednim sasiedztwie,

7) ustala si¢ koniecznoé¢ zapewnienia miejsc postojowych dla rowerdw w iloéei 10 miejsc/10 miejsc
postojowych dla samochodéw. o ile przepisy szczegélowe nie stanowia inaczej,

8) dopuszcza si¢ realizaowanie zatok parkingowych w ulicach o szerokosci min 15.0m w liniach
rozgraniczajacych ulic,

9) dopuszcza si¢ realizacje parkingdw naziemnych j podziemnych we wszystkich terenach.

13 Przedszhola. swietlice

Rzemioslo uslugowe

100 m* pow unthowej

Rozdzial 4
Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej

§14.

I. Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nalezy — w miare mozliwosci — unikac kolizji z istniejacymi
elementami infrastruktury technicznej poprzez konsultowanie przygotowywanych rozwiazan z zarzadcami sieci i
urzadzen. W przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospdarowania z tymi elementami nalezy je
przenies¢ lub odpowiednio zmodyfikow¢. przy uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z przepisow
szczegolnych oraz warunkow okreslonych przez operatora.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

1) glownych elementow ukladu:

a) woda - ustala si¢. ze zaopatrzenie w wode odbywac si¢ bedzie 7 0gdlno miejskiej sieci
wodociggowe] za posrednictwem rozdzielczej sieci miejskiej i osiedlowej zasilanej z istniejgcych
przewodadw,

b) elektrycznosc - ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV za posrednictwem kablowej i lintowej
sieci zasilajgco-rozdzielczej $redniego napiecia 15 kV, stacji transformatorowych 15/0.4 kV oraz
sieci niskiego napiecia 0.4 kV,

¢) ogrzewanie - z sieci miejskiej lub z indywidualnych niskoemisyjnych 7radel ciepla.

d) wody opadowe i roztopowe - do gruntu, bezposrednio lub poprzez system np. studni chionnych:
retencja w miar¢ mozliwosci w obrebie wiasnej dziatki.

e) wody opadowe z powierzchni zanieczyszczonych — do kanalizacji deszczowe| po uprzednim
podczyszezeniu,

{)  scieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej,

2) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzadzen infras[ruktury
technicznej we wszystkich strefach funkeyjnych (w tym powiazan z ukladem Zewnetrznym), np.:

A2,



80. Karta terenu 18 KDD-26KDD

Symbol terenu: 18 KDD.19KDD,20KDD,21KDD,22KDD,23KDD,24KDD 25KDD,26KDD

przeznaczenie podstawowe: ulica klasy dojazdowej;

1) | przeznaczenie terenu
a)  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik przynajmniej jednostronny o szer. min. 2 m,
: : b) _szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie Z rysunkiem planu;
2] | wymagania wynikgjace z polrzeb zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojacych,

ksztaftowania przestrzeni publicznych:

ktorych powierzchnia jest wieksza od 3600 cm?:

nieruchomosci:

podziaty nieruchomosci wzdtuz linii rozgraniczajacych tereny,

'
3) J zasady Scalania i podziaiu
)

zasady ochrony Srodowiska, przyrody i
krajobrazu kullurowego.

4

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i $redniego napiecia nalezy

skablowag,
b) tereny 23KDD, 24KDD, 25K0D oraz 26KDD znajdujg sie w strefie ochrony

widokowe] obiektow zabytkowych;

kulturowego i zabytkow oraz dobr

5) | zasady ochrony dziedziclwa
kultury wspolczesne)

nie wystepuja obiekly chronione;

ochronie na podstawie odrebnych
przepisow.

ca#ylobszar planu lezy w zasiegu wystepowania wod podziemnych GZWP nr 221
.Dolina kopaina Wyszkow' oraz w zasiegu wystepowania wod podziemnych GZWP nr
215 Subniecka Warszawska' - slosuje sie przepisy prawa wodnego oraz akly prawa

zasady modernizacji, budowy i

6
T
rozbudowy sysleméw komunikacji:

miejscowego;
obowigzujq uslalenia zawarle w § 13; ]

zasady modernizacji, budowy i
rozbudowy syslemow infrasirukiury

) f tereny lub obiekty podlegajace
) l
’ technicznej:

obowigzujg ustalenia zawarte w § 14, /

f
(8)
|

§ 16.1. Zgodnie z art. 15 ust

przestrzennym ustala si¢ stawke procentowa sluzaca naliczaniu oplaty od wzrostu w

pkt 12, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
artosci nieruchomoscei w

wysokosci 30% dla terenow: UM, MU.
2. Dla pozostatych terenow nie wymienionych w ust. | stawka 0%.

Sprawe prowacdzt
Anna Rowna -
pokdinr 131, tel (29) 743 77 60
anna rowna’awysskow pl

Rydzal Zagospodarovwania Przestreemiego | Gospodeark Nievuchomescian

REGON: 550032340
Upr. 08 418/83
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Wyszkow, 19.10.2015r.

U/

GKiM. 7230. 184.2015

ROSBUD Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18 C
07-200 Wyszkow

Inwestor Gmina Wyszkéw

Po zapoznaniu sie z wnioskiem wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz. U. 2013, poz. 1409 z poOzn. zm./ na uzyczenie terenu
oznaczonego wg ewidencji gruntdw nr 4745/2, 4747/2. 4750/3, 4751/3. 4752/3 (droga wewnetrzna)
ul. Ratuszowa w Wyszkowie. w celu umieszczenia kablowej linii oéwietlenia ulicznego (wg
lokalizacji zaznaczonej na zalaczonej do niniejszego pisma mapie). zgodnie z wymogami
technicznymi. na nastepujacych warunkach:
L. Projektowane urzadzenia nalezy lokalizowa¢ w obrebie linii rozgraniczajacych drég poza pasem
Jezdni. w sposob nie kolidujacy z budowa, przebudowa. remontem drogi. zgodnie z projektem
budowy tej ulicy . z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z zasadami projektowania.

Przebudowa. zabezpieczenie urzagdzenia w przypadku wystapienia kolizji przy remoncie.
przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania. usuniecie kolizji nalezy do wiasciciela
urzadzenia wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw tego  przelozenia. Termin wykonania
ewentualnych prac naklada na wlasciciela Zarzadcea drogi.

Przejscia poprzecznego pod jezdnig. zjazdami metoda przecisku. Umieszezenie urzadzenia
w rurze ostonowej. Posadowienie urzgdzenia na glebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.
4. Utrzymanie obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

Ponadio zobowigzujginwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do uzyskania
zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego. dotyczacego prowadzenia robot w pasie

drogowym. lub na umieszezenie w nim obiektu lub urzadzenia.
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Wyszkdow, 27.10.2015r.

GKiM. 7230. 186.2015

ROSBUD Robert Rosinskj
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18 C
07-200 Wyszkow

Inwestor Gmina Wyszkéw

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz. U. 2013. poz. 1409 z pdzn. zm./ na uzyczenie terenu
oznaczonego wg ewidencji gruntow nr 4752/6. 475772, 4761, 4762, 4763 (droga wewnetrzna)
ul. Ratuszowa w Wyszkowie, w celu umieszezenia kablowej linii o$wietlenia ulicznego (wg
lokalizacji zaznaczonej na zataczonej do niniejszego pisma mapie), zgodnie  z wymogami
technicznymi. na nastepujacych warunkach:
1. Projektowane urzagdzenia nalezy lokalizowaé w obrebie linii rozgraniczajgcych drog poza pasem
jezdni. w sposob nie kolidujacy z budowa. przebudowa. remontem drogi. zgodnic z projektem
budowy tej ulicy , z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z zasadami projektowania.
2. Przebudowa. zabezpieczenie urzadzenia w przypadku wystapienia kolizji przy remoncie.
przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usuniecie kolizji nalezy do wlasciciela
urzgdzenia wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw tego przetozenia. Termin wykonania
ewentualnych prac nakiada na wlascicicla Zarzadea drogi.
3. Przejscia poprzecznego pod jezdnia, zjazdami metodg przecisku. Umieszezenie urzadzenia
w rurze oslonowej. Posadowienie urzgdzenia na glebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.
4. Utrzymanie obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

Ponadto zo b o wigzuje¢ inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do uzyskania
zezwolenia zarzgdey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie

drogowym. lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
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5. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulic, oraz
montaz stupéw oswietleniowych realizowana w trakcie rozbudowy ulicy Ratuszowej w miejscowosci

Wyszkow.

Lokalizacja inwestycji liniowejf

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw ul. Ratuszowa dziatki nr
4745/2, 4747/2, 4750/3, 4751/3, 4752/3, 4752/6, 4757/2, 4761, 4762, 4763 powiat wyszkowski,
wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy

W miejscowosci Wyszkéw ul. Ratuszowa zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna
linia oswietlenia ulicznego bedgca wiasnoscig Gminy Wyszkdw.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwigzku z rozbudowq ukfadu komunikacyjnego ul. Ratuszowej nalezy rozbudowad istniejqgcq linie
kablowa oswietlenia ulic. Do budowy linii kablowej o$wietlenia ulic zastosowac kabel typu YAKXS
4x35mm’. Do oswietlenia terenu zastosowac stupy oswietleniowe wolnostojgce. Przewiduje sie
montaz 5 aluminiowych stupéw oswietleniowych posadowionych na fundamentach Zelbetonowych.
We wjazdach, w ciggach komunikacyjnych, w miejscu skrzyzowania kabla oswietlenia ulic z innymi
sieciami, uktadac go w rurach ostonowych — DVR 50, SRS 50.
Catosc prac wykonac zgodnie z planem zagospodarowania E/1.

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania
-linia kablowa 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm’
- YAKXS 4x35mm? - diugosc 166,7m, bez rur ostonowych 0,029-67,7 = 1,96m’
- rury ostonowe SRS50, DVR50 — o dtugosci 99m, 0,05-99= 4,95m’
- stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie B-51— 5szt.
fundament ( 0,26mx0,26m), 0,07-5=0,35m’

Informacija o charakterze zagrozen dla srodowiska

Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa oswietlenia ulic nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogqcych wptywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zakfdcer
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

Informacja o lokalizacig dziatki poza terenem eksploatacii gorniczej
Dziatki o nr ewidencyjnych 4745/2, 4747/2, 4750/3, 4751/3, 4752/3, 4752/6, 4757/2, 4761, 4762,
4763 lezq poza terenem eksploatacji gérniczej i nie podlega jej wptywom.

Dane informacyine o wypisie terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkow dziatki nr 4745/2, 4747/2,
4750/3, 4751/3, 4752/3, 4752/6, 4757/2, 4761, 4762, 4763 przeznaczone sq pod drogi miejskie
dojazdowe. W/w dziatki nie objete sq ochrong konserwatorskq i nie jest wpisana do rejestru
zabytkow.
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6. Dane ogdlne

6.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulic, oraz
montaz stupow oswietleniowych realizowana w trakcie rozbudowy uktadu komunikacyjnego na
Osiedlu ,,Centrum” ul. Ratuszowa w miejscowosci Wyszkéw.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

7. Opis techniczny

7.1. Stan istniejgcy
W obrebie Osiedla “Centrum” ul. Ratuszowa w miejscowosci Wyszkow zlokalizowana jest

infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej i linia kablowa oéwietlenia ulicznego
bedgca wiasnosciq Miasta Wyszkéw. W chwili obecnej, w Czesci ul. Ratuszowej do oswietlenia
terenu, uZyte sq stupy aluminiowe. Wykonane jest z zastosowaniem stupéw oswietleniowych typu
SAL-4,5E produkcji ROSA. Na stupach zainstalowane sq oprawy typu OPC z kloszami Auris Maxi z
rastrem. Jako Zrédfo swiatta zainstalowane sq MH-70W.

7.2. Zakres rozbudowy — linia kablowa oswietlenia ulicznego
7.2.1. Linig Kablowa

Projektowane oswietlenie uliczne, lampy oswietleniowe bedq posiadaty niewielkg moc, fgcznie
okofo 0,66kW nie przewiduje sie zwiekszenia przydziatu mocy. Do budowy linii kablowej oswietlenia
ulic zastosowac kabel typu YAKXS 4x35mm°. Kable elektroenergetyczne w stupach oswietleniowych
zabezpieczyc przed wptywami atmosferycznymi. W przypadku zblizeri linii kablowej projektowanej z
istniejgcym uzbrojeniem terenu zobowigzuje sie wykonawce robdt budowlanych do instalowania
osfon otaczajgcych, tj. rur osfonowych. Analogicznie postepowac w przypadku budowy ulicy,
prowadzenia robdt budowlanych i odkrycia urzqdzeri podziemnej, elektroenergetycznej infrastruktury
technicznej. W takim przypadku naleZy stosowac rury ostonowe dwudzielne np. A PS o $rednicy
zaleinej od rozmiarow chronjonego urzqdzenia. We wjazdach na poszczegdine dziatki, w miejscu
skrzyzowania kabla z innymi sieciami, kabel energetyczny uktadac¢ w rurach ochronnych — DVR 50, SRS
50. Dtugos¢ linii kablowej nN wynosi 166,7mm.

7.2.2. Stupy oswietleniowe, fundamenty
Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie zastosowanie stupdw oswietleniowych
aluminiowych anodowanych. Nalezy zainstalowac 5 stupow oswietleniowych z wnekq na zfgcza
stupowe. Na prefabrykowanych fundamentach betonowych o wymiarach 0,26m x 0,26m x 1,0m,
rozstawie kotw 0,2m x 0,2m, ustawic stupy aluminiowe anodowane, kolor inox C-45, { dopuszcza sie
zmiane koloru anodowania na wyraZne Zyczenie Inwestora), stozkowe o wysokosci h=4,5m, o srednicy

przy podstawie 7120 mm, a przy zwiericzeniu £60mm, posiadajgce na wysokosci 0,5m od poziomu
stopy wneki stupowe o wymiarach 95mmx400mm. Podstawa stupa wykonana z przettoczonej blachy
aluminiowej. Podstawa i sfup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa. We wnekach sfupowych zainstalowaé tabliczki bezpiecznikowe
wyposazone w podstawy bezpiecznikowq topikowq E-14 DO1 z wktadkami bezpiecznikowymi 4A.
Tabliczka bezpiecznikowa umozliwia podfgczenie 3 kabli 4-zyfowych o Srednicy max 35mm?2 Zasilanie
od tabliczki do oprawy oswietleniowej wykonac przewodem YDYio 3x2,5mm? Na stupach nalezy
zamontowac wysiegniki jedno i dwuramienne. Wysiegniki wykonane sq ze stopu aluminium
anodowanego na kolor stupa.
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Przyktadowy stup oswietleniowy: SAL 4,5E, z wysiegnikiem jednoramiennym WA-5/1 dla montazu
jednej oprawy oswietleniowej , lub wysiegnikiem WA-5/2, dla montaizu dwdch opraw
oswietleniowych, z  fundamentem B-51 lub inny posiadajgcy takie same cechy wzornicze oraz w/w
parametry konstrukcyjne. Sylwetki stupow przedstawiajq rysunki £/2, E/3.

Lokalizacja zgodnie z dyspozycjq rysunkowgq nr E/1 i schematem rozmieszczenia E/2.

7.2.3. Oprawy oswietleniowe
Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie montaz opraw oswietleniowych, instalowanych na
wysiegnikach stupowych.

Podstawa oprawy wykonana jest ze stopu aluminium, ostona osprzetu elektrycznego z poliweglanu.
Oprawa wyposaZona jest w statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym. Oprawa w
kolorze czarnym. Oprawa wykonana w Il klasie izolacji i stopniu ochrony IP 65. Klosz oprawy
wykonany z tworzywa PC-UV (wandaloodpornego). Do oprawy nalezy zainstalowad klosz z rastrem.
Jako Zrédto swiatlq nalezy zainstalowac MH-70W ( metalohalogenkowe E-27).

Oprawy muszq posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta oraz 5 letniq gwarancje.
Przyktadowa oprawa oswietleniowa: oprawa typu OPA-1, klosz Auris Maxi PC-UV prod. "Rosa”,
raster maty lub inna posiadajqce takie same cechy wzornicze oraz w/w parametry techniczne

7.3. Pomiar energii elektrycznej, sterowanie

Do pomiaru energii elektrycznej uzyc istniejgcego uktadu pomiarowego, bezposredniego 3-
fazowego. Z uwagi na niewielka moc projektowanych opraw oswietlenia ulicznego nie przewiduje sie
Zadnych zmian w uktfadzie pomiarowo-rozliczeniowym, wielkos¢ zabezpieczeri pozostaje bez zmian.
Do zatqczania, wytgczania projektowanego oswietlenia ulic zastosowad istniejgcy ukiad sterowniczy.

7.4. Instalacja uziemiajgca

lako uziemienie, wzdtuz kabla utoZona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm.
Podtqczyc do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupdw oswietleniowych. Montaz urzgdzeri wykonywac
zgodnie z zaleceniami producentow, zachowujgc sposob ochrony antykorozyjnej, potgczenia uzioméw
wykonywac przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczy¢ pofqczenie przez napylanie srodkiem
antykorozyjnym i malowanie. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiary kontrolne i
wyniki w formie protokdtu przekazac Inwestorowi. Rezystancja uziemienie <1002

7.5. Ochrona od poraien

Uktad sieci odbiorczej TN — C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i
urzgdzerni elektrycznych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania zgodnie z normq PN-IEC-60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonac pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazer a wyniki w formie protokdtu nalezy
przekazac Inwestorowi.

7.6. Wytyczne prowadzenia robot

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzgdzeri istniejqcych,

- wykonawca ma obowiqzek zgloszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii i
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- catosc robét wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wybor trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- kable powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wplywami
czynnikdw zewnetrznych
- liczba skrzyzowan i zblizeri kabli z innymi urzqdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak
najmniejsza.
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Linie rezerwowe prowadzic innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady uktadania kabli
Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
Przy uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promiers giecia powinien byc nie mniejszy niz
podany przez wytworce.
Jezeli wystepuje brak danych , to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozyfowch na napiecie do 1 kV
tgczenie kabli
Kable nalezy tqczyc¢ za pomocq muf kablowych. Mufy i glowice kablowe po winny by¢ dostosowane
do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby 2yt, warunkow otoczenia w miejscu
zainstalowania. Wiasnosci elektryczne potqczen zyt zgodnie z normg PN-90/E-06401. Metalowe
powfoki, Zzyty powrotne oraz pancerze tqczonych odcinkéw kabli powinny byé potgczone metalicznie
ze sobg oraz z metalowymi kadfubami muf, glowic oraz uziemieniem.
Oznaczenie linii kablowych
Kable utoZone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dtugosci w trwafe oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych;
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw, do osfon otaczajgcych.
Na oznacznikach naleZy umiescic trwate napisy zawierajgce nastepujgce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- Znak uzytkownika kabla
- rok utoZenia kabla
Trasa sieci kablowych utoZonych w ziemi powinna by¢ na calej dfugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwatym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawed? kabla.
Ukfadanie kabli w ziemi
Kable nalezy uktadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna sie znajdowac nad ufozonym kablem na wysokosci
25+35em.
Gfebokosc utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni
kabla, powinna wynosic co najmniej:
- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadac poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegfosci co
najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic, drég
kabli w ostonach otaczajqcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Diugosc i ksztalt oston otaczajgcych
kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢ wymiane osfonietego kabla. Osfony otaczajgce
powinny wystawac poza krawed? jezdni, kraweznik na difugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony.
SkrzyZowania kabli z drogami, ulicami, urzqdzeniami podziemnymi i inn ymi kablami nalezy
wykonywac pod katem 902 lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy ufozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii
kablowej muszqg byc nie mniejsze niz:
-15 cm odlegtosc pionowa przy skrzyzowaniu
-5 ¢cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1kV
- 25 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi  urzgdzeniami
podziemnymi:
- 25 ¢cm + srednica rurociggu- odlegtosc pionowa przy skrzyzowaniu
- 25 cm + $rednica rurociggu- odlegfosc pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze

21



Korice poszczegdlnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowac zgodnosc faz oraz ciggtosc zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢
zgodnosc kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktorych zostaty wykonane na
podstawie atestow, protokotdw odbioru. Zgodnos¢ faz, ciggfosc zyt roboczych i powrotnych wykonaé
napigciem stafym o wartosci 24V. Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla wykona¢ napieciem 2, 5 kV.
Probe napigciowq naleZy wykona¢ napieciem statym, wyprostowanym [ub przemiennym o
czestotliwosci 50Hz.

Linie kablowq nalezy uznac¢ za sprawngq jezeli spefnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do
eksploatacji

7.7. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wdd gruntowych ponizej poziomu utozonego kabla nN
- wystepujq grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda i grunt sg niegrozne dia utozonego kabla nN

8. Wiasciwosci materiafow i urzqgdzer

Przy wykonywaniu robdt budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowaé wyroby, ktdre
zostafy dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sq:
- wyroby budowlane, dla ktdérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze
Zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okresfonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw idokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgeych tej certyfikacji,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskqg aprobatq techniczng lub
krajowq specyfikacjq techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq
rowniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez pro-
jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

9. Uwagi koncowe
- niniejszy opis stanowi integralng czesc projektu,
- Instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiardw spetniajq wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury — Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w
sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- calosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjg
techniczng. Przed zalfqczeniem urzqdzeri pod napiecie dokonad niezbednych prob i pomiarow
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

PGE- tom 6- linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
- calosc¢ prac wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjg
techniczng. Przed zalqczeniem urzqdzeri pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.
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Uwagi dla wykonawcy robot

Zatgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w
teren dziatek prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. 7 zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wczeshiejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wiascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzed
stosowng umowe w siedzibie wtasciciela lub odpowiedniego zarzgdcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcych sieci i urzqdzeri nalezy prowadzic pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowac sig do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdinych
wlascicieli/zarzqdcow nieruchomosci.

Opracowat

PROJEKTOWANIE | ,AQ’IQRY ELER
Tader L

07-200 Wyszigbw, Ll Puius

Lior. 0% A19/02
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10. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl orgz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pézniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego
Wyszkdw, ul. Ratuszowa na odcinku od ul. 11-Listopada do ul. J6zefa Sowinskiego
Obreb geodezyjny —Wyszkdw, dziatki nr ewid. 4745/2, 4747/2, 4750/3, 4751/3, 4752/3,
4752/6, 4757/2, 4761, 4762, 4763

INWESTOR: Gmina Wyszkow
ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkéw

PROJEVTCWANIE | NAGZORY ELEY

YCZHE
adeuszf/Kukaw i3
PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr OS-418/83 7, azked, ol 135117
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Wi, .l‘sa s\bi}usz 40
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&
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 7,41m’.
Na terenie zajetym pod budowe sieci elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk
przyrodniczych, gatunkdw roslin i zwierzgt.

Rodzaj technologii

Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie joko kablowa, kablem typu YAKXS 4x35mm>. Przy
projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz 5 stupéw oswietleniowych aluminiowych
posadowionych na typowych fundamentach zelbetonowych.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewziec moggcych
wpfywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zakfdcer; ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig
zabudowy. Lokalizacja linii oswietlenia ulic, stupow oswietleniowych nie spowoduje wzrostu natezenia
hatasu oraz ucigzliwosci dla terenow sgsiednich.

13. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r Nr 243, poz. 1623, z pdiniejszymi zmignami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujqce elektroenergetyczng linie kablowg oswietlenia ulicznego, zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq liniowg tj. budowg elektroenergetycznej linii
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wyszkéw Osiedle , Centrum”, ul. Ratuszowa obejmujgeq dziatki
nr 4745/2, 4747/2, 4750/3, 4751/3, 4752/3, 4752/6, 4757/2, 4761, 4762, 4763 wystepujg proste
warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego.
Dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki
posadowienia obiektow jak wyZzej. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupdw, przyjete dla
gruntu sredniego, zapewniajq stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujgcych od parcia
wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujg negatywnie
na panujgce warunki hydrogeologiczne.

tel. 0-504 254 g43
REGON: 550032340
Uoi &8 418/83

tiyi Krzysztol

i “SI 1.4

Jo AL
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11. Obliczenia techniczne
11.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

—dla odcinka A-B

oprawy o$wietleniowe metalohagenowe P,= 0,082kW ( OPA-1)

liczba sfupow oswietleniowych SAL4,5E nNsa 456= 5 z oprawami o mocy 0,082kW
liczba opraw zainstalowanych na stupie nr 12 nga;.4s:=1

liczba opraw zainstalowanych na stupie nr 3, 4, 5 nsa;.4 5e=2

wspofczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikéw energi, ki=1

tgczna moc projektowanych opraw odwistleniowych zafgczana przez punkt sterujgcy zasilany ze
stacji transformatorowej
Pob =((P1Nsav-4.56 k)
Pop =(0,082-(2:1+3-2))-1 =0,66 (kW]
Py 066
ool = cosp ~ 0,23.0,85 = 337 1Al

11.2. Dobér przekroju kabli i zabezpieczern ze wzgledu na obcigzenie dfugotrwafe dla kabli
zasilajacych oprawy oswietleniowe sfupowe

dfa odcinka A-B
Oprawy stupowe projektowane zasilono kablem typu YAKXS 4x35 mm?, ktérego obcigzalnosé
diugotrwata wynosi lyy vaxxs axasmm= 132 [A]
Na obwodzie odbiorczym zainstalowane jest 7 stupéw
lag > lops

132[A] > 3,37 [A]

warunek spetniony
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43 dobér zabezpieczeri kabli i przewodéw nalezy wykonac zgodnie
Z nastepujgcymi warunkami:

Ig< NS 17
1< 1,451
/3 =lobl = 2, 13 [A]
In=20[A]
Iz = lggyarxs = 132 [A],
1, = 25,6 [A]

33720132 [A]
321914 [A]
warunek spetniony- przekrdj kabla YAKXS 4x35 mm? dobrano prawidfowo
uwaga: Do instalacji oswietleniowej wykorzystac faze L1

11.3. Dobdr przekroju kabli, przewodéw ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

- na przytaczu kablowym
Spadek napigcia wystgpujgcy na odcinku stacja transformatorowa 15/0,4kV, linia kablowa nN-0,4kV,
zigcze kablowo-pomiarowe, rozdzielnica pomiarowo-sterownicza wynosi okoto AUgy= 1,5%

- dla odcinka A-B - ( 4 stupy oswietleniowe)
Obliczenia dla kabla typu YAKXS 4x35mm’ od projektowanego sfupa oswietleniowego nr 1 do stupéw
z zainstalowanymi oprawaminr 1, 2, 3, 4 dla fazy L1

200
AUcgpi 11 a8 %= U 2 2Pl

Yy SUy
200-10°
AUgpi 1 a8 %= 353523 (0,656-35,5+0,574-28,7+0,492-38,4+0,164-46,9) =0,2%
Obliczenia dla pojedynczej oprawy odwietleniowej
Odcinek tablica bezpiecznikowa wewnatrz stupa do z’régga Swiatfa
200-1

AlUopis %stup™ s U,-,E 2 Pop!
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200-10°
AUgp Ystup = 582 5.23&7 '(0,082:4,5) = 0,013%
Sumaryczny spadek napiecia na obwodzie odbiorczym stacja transformatorowa 15/0,4 kV — Zrédia
Swiatta na stupie nr 4
AUobi ¢ = AUist +*AUobr 1148 % + AUotit 4stup
AUob,’%c = 1,5+0,2 + 0,073 = 1, 713< ﬂUdop% =5%
warunek spefniony — kabel i przewdd dobrano prawidiowo

PROJEKTGWANIE
Tadey t
07-200 Wyszrgdw, vt Buttusliz 158/
tal,/0-504 254 443
REHON: 380052340
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12. Zestawienie podstawowych materiatow
12.1. Zestawienie podstawowych materiatéw linii kablowej nN-0,4kV oS$wietlenia ulic

Lp. Nazwa materiatu / edn’astka ilos'c’—‘
miary

1 stup oswietleniowy aluminiowy typu SAL 4,5E szt. 5

2 wysiegnik aluminiowy anodowany WA-5/1 szt. 2

3 wysiegnik aluminiowy anodowany WA-5/2 szt. 3

4 kabel typu YAKXS 4x35mm’ m 194,2
5 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m 1942
6 folia kalendarowa niebieska m 1284

7 rura ostonowa AROT typu SRS 50 m 99
8 ksztattka termokurczliwa do uszczelnieri REC 50 szt. 10
9 oznaczniki kablowe szt. 21
10 fundament prefabrykowany typu B-51 (wymiary 260x275x1000) szt. 5
11 elementy ztqczne do fundamentu typu B-51 kpl. 5
12 ztgcze stupowe TB-1 IP54 4-6-35mm szt. 2
13 ztqcze stupowe TB-2 IP54 4-6-35mm szt. 3
14 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu D01 gl 4A szt. 8
15 przewod YDY 70 3x2,5mm? m 48,0
16 oprawa oswietleniowa OPA-1 szt. 8
17 klosz Auris Maxi PC-UV szt. 8
18 raster maty szt. 8
19 daszek do Auris Maxi szt. 8
20 lampa Osram HCI-TT 70W/830 WDL E40 SUPER 4Y szt. 8
21 materiaty dodatkowe wg potrzeb

PROJEKTG
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tlenia ulic — ul. Ratuszowaqa

ej oswie

12.2, Tabela montazowa linii kablow
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13. Informacja - opracowanie dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej
nN-0,4kV oswietlenia ulicznego
Wyszkéw, ul. Ratuszowa na odcinku od ul. 11-Listopada do ul. J6zefa Sowinskiego
Obreb geodezyjny —Wyszkéw, dziatki nr ewid. 4745/2, 4747/2, 4750/3, 4751/3, 4752/3,
4752/6, 4757/2, 4761, 4762, 4763

INWESTOR: Gmina Wyszkow
ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSK! - upr. nr Osmgﬁé\%&:j :
07-206 wyszkif, 1. Putuska 135117
o .504 254 843

"kf."g" vaila

SPRAWDZIL: mgrinz. KRZYSZTOF GAtAZKA nr upr. Wa - 344/02
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INFORMACJIA-OPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentow
- prace montazowe ~ wykopy pod utozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz stupdw oSwietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie | odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze - przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarzac zZagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- siec elektroenergetyczna

- siec telefoniczna

- droga miejska i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagroZenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzer infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi miejskiej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla
0s0b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawic balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i
w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyc za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozeri jokie mogq wystgpic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z
wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujqce przy tym ryzyko upadku naleZy sporzgdzic plan
,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno byc¢ przeprowadzone przez osoby majqce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne | kwalifikacje formaine do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyiej wymienione szkolenie wysfuchac i
potwierdzic to wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
poZaru, awarii i innych zagrozer :
- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagar zwiqzanych z organizacjg i wykonaniem robét, jakie wynikajq z uzgodnieri
iz

- zarzgdcq drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

31



- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robdt,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopéw w taki sposéh aby nie blokowac
dojazdow do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczeristwa,

- daszkow ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego | srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywaneqgo zagroZenia podczas wykonywania robét,
- stosowanie sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przedtozyc¢ Zarzgdcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wiasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dia oséb
kontrolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny byc¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwiqzane z robotami w pasie drogowym powinny byc¢ ubrane w
odziez ostrzegawczq o barwie pomarariczowey.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie éftej lub pomarariczowej
ufatwiajqce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakdw uzywanych w zwiqzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakdéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawea po
zakoriczeniu robdt zobowiqzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia
go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
umieszczonych w pasie drogowym urzqdzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzgdcy drogi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdci¢ uwage czy w
bezposrednim sqsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okreslic
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad nimi nadzér
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techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) moggq byc¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gfebokosci
wykopu

BHP przy robotach instalacyinych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywadé tylko w stanie beznapieciowym. W
przypadku  podtgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zatqczeniem, nalezy bezwzglednie wytgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatqczeniem (wyjgc wkiadki bezpiecznikowe, wstawic wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego fgcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym naleZy okresowo kontrolowad, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczeri przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych | osfon zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia naleZy bezwzglednie przerwac prace a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq miec: uszkodzonych zakorczer
roboczych, rozklepari i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela
tych urzqdzen. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzqdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byly:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadafy odpowiednig wytrzymatosé

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyZej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowari nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawnigjgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizmow zagrazajqce bezpieczeristwu powinny posiadac¢ osfony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien byc przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementow linii naleZy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym
- szczegofowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegbtowymi  instrukcjami  wydanymi  przez producentow elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
= wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego naleZy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych waing ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie
powinna byc¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spefnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczqcych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z
dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest
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obowigzany sprawdzi¢ prawidiowosé potgczeri przewodéw i przytqczenia koricowki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny byc¢ wykonywane przez zespof pracownikéw sktadajgcy sie
co najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobiste]

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budo wlanych
Na catej dfugosci wykopu powinny byc ustawione stupki z natozona tasmg koloru czerwono-biafego w
celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem
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sfup aluminiowy anodowany
SAL- 4,5E

4.5m

wneka stupowa
Zfgcze bezpiecznikowe

b]

ey
L ©) fundament prefabrykowany B-51

(0,26x 0,26x 1,0)m

SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,26m x 0,26m x 1,0m, rozslawie kotw 0.2m x 0,2m, slup aluminiowy,
cylindryczno-slozkowy, jednoelementowy o wysokosci h=4 5m, $rednicy przy podstawie @120 mm, a przy zwienczeniu @ 60mm, posiadajacy
na wysokosci 500mm od poziomu stopy wneke stupowa o wymiarach 95mmx400mm |, anodowany na kelor inox Cl-45. Grubo$¢ warstwy
anodowanej stupa i wysiegnika minimum 20 mikronéw. Podstawa stupa wykonana z przetloczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do
wysokosci 0.35m fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa We wnece stupowsj zainstalowac tabliczke
bezpiecznikowg wyposazona w podstawe bezpiecznikows topikowa E-14 DO1 z wkladkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa
umozliwia podlaczenie 3 kabli 4-zylowych o $rednicy max 35mm? Zasilanie od tabliczki do oprawy oéwietleniowej wykonaé przewodem
YDYzo 3x2,5mm? Na slupie zamontowac wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowanyw na kolor inox CJ-45 o wysokosci 1,16m i wysiegu
bocznym 0.57m umozliwiajacy monlaz oprawy "de gory" o mocowaniu @60

(np. stlup SAL-4,5E prod. "Rosa”, z wysiegnikiem WA-5/1, tabliczka bezpiecznikowa typu TB-1 oraz fundamentem B-51 lub inny
posiadajacy takie same cechy wzornicze oraz wiw parametry konstrukcyjne)

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAWY PARKOWE.J

Oprawa przeznaczona do monlazu bezposrednic na slupie, $rednica zakonczenia powinna wynosi¢ 60 mm. Podstawa oprawy wykonana jest
ze slopu aluminium, ostona osprzetu elektrycznego z poliweglanu.

Oprawa wyposazona jesl w stalecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym. Oprawa w kolorze czarmym. Oprawa wykonana w Il
klasie izolacjl i stopniu ochrony IP €5. Klosz oprawy wykonany z tworzywa PC-UV (wandaloodpornego). Do oprawy nalezy zainstalowaé kiosz
Auris Maxi z rastrem. Jako zrédto $wiatla nalezy zainstalowac MH-70W ( metalohalogenkowe E-27)

Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta oraz 5 letnig gwarancje

(np. oprawa typu OPA-1, klosz Auris Maxi PC-UV prod. "Rosa" lub inna posiadajace takie same cechy wzomicze oraz wiw
parametry techniczne)
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stup aluminiowy anodowany \

V SAL-4.5E |

wneka stupowa
) Zlgcze bezpiecznikowe

45m

L © fundament prefabrykowany B-51
(0,26x 0,26x 1,0)m

SPECYFIKACJA PARAMETROW SEUPOW OSWIETLENIOWYCH \
Ustawic na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,26m x 0,26m x 1,0m, rozstawie kotw 0.2m x 0,2m, shp aluminiowy,

cylindryczno-stozkowy,  jednoelementowy o wysokosci h=4,5m, érednicy przy podslawie @120 mm, a przy zwienczeniu & 60mm, posiadajacy na |
wysaokosci 500mm od poziomu stopy wneke stupowa o wymiarach 95mmx400mm , anodowany na kolor inox Cl-45. Grubesé warstwy anodowanej stupa i
wysiggnika minimum 20 mikrondw. Podslawa slupa wykonana z przefoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,35m labrycznie
zabezpieczone elastomerem poliurelanowym w kolorze stupa. We wnece stupowej zainstalowad tabliczke bezpiecznikowa wyposaZong w podslawe
bezpiecznikowg lopikowg E-14 DO1 z wkfadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa umozliwia podtaczenie 3 kabli 4-zytowych o $rednicy
max 35mm®. Zasilanie od labliczki do oprawy oswielleniowe] wykona¢ przewodem YDYzZo 3x2,5mm? Na stupie zamontowaé wysiegnik dwuramienny |
aluminiowy anodowanyw na kolor inox Cl-45 o wysokosci 1,16m i wysiegu bocznym 1.14m, (0.57m kazde z dwach ramion), umozliwiajacy montaz opraw [

"do gory" o mocowaniu @60.

(np. shup SAL-4,5E prod. "Rosa", z wysiegnikiem WA-5/2, tabliczka bezpiecznikowa typu TB-2 oraz fundamentem B-51 lyb inny posiadajacy |
takie same cechy wzornicze oraz wiw parametry konstrukcyjne) |

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAWY PARKOWEJ
Oprawa przeznaczona do montazu bezpoérednio na shupie, $rednica zakonczenia powinna wynosic 60 mm. Podstawa oprawy wykonana jesl ze stopu ‘

aluminium, ostona osprzetu elektrycznego z polweglanu |
Oprawa wyposazona jest w statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym. Oprawa w kolorze czarnym. Oprawa wykonana w |l klasie izolacji i |

slopniu ochrony IP 65. Klosz oprawy wykonany z tworzywa PC-UV (wandaloodpornego). Do oprawy nalezy zainstalowac kiosz Auris Maxi z rastrem, Jako
zrédio Swialtg nalezy zainslalowaé MH-70W ( metalohalogenkowe E-27) |
Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta oraz 5 letnig gwarangje. !

(np. oprawa typu OPA-1, klosz Auris Maxi PC-UV prod. "Rosa" lub inna posiadajace takie same cechy wzomicze oraz wiw parametry
techniczne)

str. 38
Inwestor:  Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkéw, Aleja Réz 2
s Budowa elektroenergetycznegj linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego Faza
w miejscowosci Wyszkow ul. Ratuszowa P.B-W. |
I Skala

Sylwetka i podstawowe wyposazenie stupow oswietleniowych
typu SAL4,5E z wysiegnikiem WA-6;2 [ -e- |

o Uprawnrens budowlane w spegaineicr nstalacyno-m I =
Projektowal | Tadeusz Kukawski TP o e M Nr rys

Nr upr Llp!'. nr 03_41 8/83 da kierowan i Nadzorawan a » koolreiowana butowy 1 robil
do sporzgdzama w bud 0sob fzyczpych proy instal elektrycznych

Nazwa, tylut

Uprawniena budowlsne do proeklowan:a 1 Kerowama
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i f-nigbieska Uk < 1kV
f- czerwona Uk > 1kV
h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do
oswiellenia ulicznego. znakow drogowych i
sygnalizacji
h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami
| uzytkow rolnych
h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV
z wyjatkiem lerendw uzylkéw rolnych
h=890cm - Uk < 15 kV
| na lerenach uzytkow ralnych
h=100cm - Uk > 15 kV

h> 25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV

h>50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- eleklroenergetyczne
- kable nalezgce do roznych uzytkownikow

- kable o napieciu wyzszym ukladac nizej

- dia kabli o napigciu wyzszym niz 1kV i dia kabli nalezacych

do roznych zaktadow stosowac ostony otaczajgce

(k-sygnalizacyjne lub o$wietleniowe)

Inwestor:  Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkéw, Aleja Réz 2

1 elekiroenengetycznych

o Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN oswietlenia ulicznego Faza ‘
w miejscowosci Wyszkéw ul. Ratuszowa P.B-W
NG . . . Skala |
 lytu Szczegoly ukladania kabli elektroenergetycznych |
"
| Proowsl | Tadeusz Kukawski "2 onors) smcanacs sy N |
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| upr. nr 05_41 8/83 do sporzgezama w bud 0s0b fizycznych prop nstal elekinycznyeh E/5
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\ Sﬁirra::;drz" Krzysztof Gafa‘izjgz b L::éqam:ﬁns?‘aﬁ;i;a ( / o
upr. nr Wa-34. W zakresi@ sect nstalag) « urzqdzen elektrycznych b
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15. Oswiadczenie projektanta
Ostrow Maz. 2015.10.19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409 ze zmianami)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

Przebudowy ul. Ratuszowej w Wyszkowie

Budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Wyszkow, dziatki nr ewid. 4745/2, 4747/2, 4750/3, 4751/3, 4752/3,
4752/6, 4757/2, 4761, 4762, 4763

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi narmami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Taa;: ?_‘nf.S‘

igﬂ?ﬂn ta
'\E aqu 2340

Upr. OS 418/83

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409 ze Zmianami)
oSwiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

Przebudowy ul. Ratuszowej w Wyszkowie

Budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Wyszkdw, dziatki nr ewid. 4745/2, 4747/2, 4750/3, 4751/3, 4752/3,
4752/6, 4757/2, 4761, 4762, 4763

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

podpls pro Jektan ta- spra wdza_,'qcego
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Karta produktu

ROSAQ Stup aluminiowy SAL-4,5E

o Srednicy 120 mm przy podstawie

e ‘ €

] i Dane techniczne
[Typ stupa SAL-4,5E
Kod produktu 42218
(Wysokosé stupa H [m] 4,5
Grubosc scianki stupa [mm] 4,0
Waga netto [kg] 16,4
Orientacyjna objetoic jednostkowa [m’] 0,13
oprawy 7 mocowaniem @60 o parametrach wagi
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymalosciowe]
Typ stosowanych wysiegnikéw wg tabeli wytrzymalosciowej
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-51/2-51
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311151 /311251
Komplet elementow zlacznych zwyklych / zrywalnych 4008 / 4009
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-4,5E Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m’] dla Cx=0,7
kod 42218 Vref. =22 m/s Vref. =24 mfs Vref.=26 m/s Vref.=28 m/s
szczalna wa Lilll strefa, strefa,
e dOP;OI;;:; e E3 I strefa, Wt Il strefa, T k:tleg. ol
R Il kateg. terenu do 450m n.p.m. Il kateg. terenu d0755m nipm:
WA-01 10 0,76 0,62 0,44 0,38
WA-1 10 0,78 0,64 0,45 0,40
WA-2 10 0,59 0,47 0,31 0,27
WA-4 10 0,49 0,38 0,23 0,19
g WA-5/1 10 0,37 0,29 0,2 0,17
& WA-5/2 8 0,18 0,13 X X
WA-8/1 10 0,45 0,36 0,24 0,21
WA-8/2 8 0,19 0,13 X X
WA-11/1 10 0,41 0,32 0,21 0,17
WA-11/2 8 0,22 0,15 X X
WA-14/1 10 0,44 0,35 0,24 0,20
WA-14/2 8 0,22 0,16 x %
WA-15/1 P 10 0,46 0,37 0,25 0,21
WR-1/1 15 0,44 0,36 0,26 0,23
WR-4/1 15 0,38 0,32 0,23 0,20
WN-1 15 0,51 (Cx=1) 0,45 (Cx=1) 0,33 (Cx=1) 0,29 (Cx=1)
WN-2 8 0,27 (Cx=1) 0,22 (Cx=1) 0,16 (Cx=1) 0,14 (Cx=1)
SAL-4,5E Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42218 Vref.=22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 m/s
Dopuszczlalna.masa opraw i | strefa, I :(;::;‘ttr:::’nu Il strefa, I k::esgt.n':::‘enu
F_ﬁ—_" wysiggnikow [kgl Il kateg. terenu do 450m n'p.m. Il kateg. terenu At T
20 0,61 0,51 0,38 0,34
G5 =
T ;D . powierzchnia: aluminium szlifowane
| . anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wy-
k—/—41 A btyszczania
I . opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na
o Zyczenie klienta)
220 ST 8 . zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wyso-
49 kosci 350 mm (inna wysoko$¢ na Zyczenie klienta)
. wneka standard ROSA
Lr? - ~ L . pakowanie: widknina polipropylenowa
! . certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 7.10.2014 11

43-108 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl
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Karta produktu

Oprawa OPA-1

3

243

vl

™~
r‘-‘-/ 2
T 0 |
1
230,

Charakterystyka
[Napiecie 230V, AC
Czestotliwosé 50 Hz
Klasa izolacji n
Stopien ochrony IP 65
Material podstawa - odlew ciénieniowy ze stopu.alumlmum;
oslona osprzetu elektrycznego - poliweglan
Kolor czarny, mozliwos¢ malowania ha kolor z palety RAL

[Sposéb montaiu

tylko w gére

Montai

na slupach, wysiegnikach, kinkietach aluminiowych
i stalowych z zakoficzeniem @60 mm o dlugosci 50 mm

Osprzet elektryczny

na uniwersalnej ramie montazowej, statecznik magnetyczny
z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-150W,
mozliwos¢ zastosowania statecznika elektronicznego
dla lampy MH 70W (EL)

105

" SHP-E70W
AT i

| ¢ ./ N i) |
— §

i

e L

raster maty ze stali
nierdzewnej

lampa

oslona (PC) z krgzkiem

uniwersalna rama
montaiowa z osprzetem
elektromagnetycznym
lub elektronicznym

aluminiowa podstawa

oprawy
¥ 0"
75
3 mo s Hs"
125
!
150
rt cd/kim - o) o
16* [ 16*
Krzywa rozsylu dla oprawy OPA-1 5-70W,
klosz Kula malowana 400
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 4 9.07.2014 /2

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa,pl

§



ROSA

Karta produktu

Oprawa OPA-1

Dane techniczne

C€

[Typ oprawy OPA-15-50W | OPA-15-70W | OPA-1S-100W | OPA-15-150W OPA-1 MH-70W
lManwana na kolor naturalny, RAL 9006 l 211701 211702 211703 211704 211707
IMalowana na czarno IKod 211801 211802 211803 211804 211807
[Malowana na inny kolor l 212701 212702 212703 212704 212707
Moc [W] 50 70 100 150 70
yp Zrodia $wiatta / oprawka Sodowe E-27 Sodowe E-40 Metalohalogenkowe E-27
aga oprawy netto [ke] 26 2,9 31 | 38 29
Objeto$é jednostkowa [m’] 0,01
Powierzchnia boczna [m’] 0,21
Srednica kolnierza klosza @150
3 : ; ; Auris Maxi Auris Normal i Maxi
; < A | i Maxi, 8 -500, it !
Rodzaj / érednica kiosza tacts Normil ax:(i'::;a;g; GOOR ) Atlantis 500,  (Atlantis 500, Kula 400-500,
Kula 450-500 Kiara 360
& SON 70W-E SON(T) 100W-E | SON(T) 150W-E

Philips SON 50W-E 2
Przykiadowe typy lamp - CDO-ET (-TT) 70W | CDO-ET {-TT) 100W |CDO-ET (-TT) 150W|

lOsram NAV-E 50W NAV-E 70W NAV-E(T) 100W | NAV-E(T) 150W HQI-E 70W
[Typ oprawy OPA-1MH-100W | OPA-1MH-150W | OPA-1R-125W OPA-1E/Z
IMalowana na kolor naturalny, RAL 9006 l 211708 211709 211713 211715
IMaIcwana na czamo IKod 211808 211809 211813 211815
Malowana na inny kolor ’ 212708 212709 212713 212715
Moc [W] 100 150 125 23
Typ rédta éwiatla / oprawka Metalohalogenkowe E-27 Rteciowe £-27 S“"e“"‘”"; “2"7’""3"“’“
Waga oprawy netto [kg] 3,1 3,7 2,6 1,3
Objetosé jednostkowa [m’] 0,01
Powierzchnia boczna ImZ] 0,21
Srednica koftnierza klosza P150

Auris Normal i Maxi, Auris Maxi
hAR . Atlantis 500, : L Auris Normal i Maxi, Atlantis 500,
Rodzaj / érednica klosza Kula 400-500, Atlantis 500, Kula 400-500, Kiara 360
f Kula 450-500
Kiara 360

Philips - - HPL 125W 23w
Przyktadowe typy lamp

Osram HQI-E 100W HQI-E 150W HQL 125w 23W

. Dyrektywa niskonapigeciowa LVD 2006/95/WE, horma PN-EN 60598-1
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

Schemat potgczen elektrycznych w oprawie

STATECZNIK  UKLAD ZAPLONOWY

==t L

5

KONDENSATOR
L ANPA

Sodowa i Metalohalogenkowa

STATECZNIK

| KONDENSATOR

T

LAMPA

o~

Rteciowa

LAMPA

Zarowka, swietlowka kompaktowa

Dane producenta

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

Edycja

Data aktualizacji

9.07.2014

Podpis Strona

212
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Karta produktu

Klosz Auris

600

Auris

660

495

Auris |

495

's)
2 g
Auris Maxi Auris Maxi |
Dane techniczne
Rodzaj Przezroczysty Rodzaj Srednica Objgtosé
Typ klosza tworzywa stosowanych | Maksymalna moc oprawy [W] |kotnierza klosza| jednostkowa Waga [kg]
xodl opraw [mm] [m’]
PC-UV 660169
|Auris bez daszka PC 660162 OPA-1 @150 0,04 2,1
PMMA 660163 sodowa i metalohalogenkowa - 100
PC-UV 671169 rtgciowa - 125
Auris | bez daszka PC 671162 OPA-1 @150 0,04 2
PMMA 671163
IAuris Maxi bez daszka RO ga0a0s 0OPA-1 0] 0,04
ris Maxi a - 150 0
PMMA 660363 sodowa i metalohalogenkowa - 150 d 2
is Maxi | bez daszk Pe e71362 oPA1 B
il bez da =
sl By i PMMA 671363 eisn Q.04 18
Kod i
Elementy dodatkowe £ . Materiaf Srednlea
czarny inny kolor zewngtrzna [mm)]
Daszek do Aurisa 923602 923603 uksztaltowana 600
lach
Daszek do Aurisa Maxi 923662 923663 biacha 660
aluminiowa
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkeji Sprzetu Oswletleniowego ROSA Stanistaw Rosa 2 19.07.2013 v

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl
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Karta produktu

ROSA Wysiegnik aluminiowy WA-5/2

C€

1740
570
| 260
0y
T
s
=
)
‘w\ "
é S f— [ 6xh 125120
30 ‘ wewn, @61
276
-
@) T JT )
Dane techniczne
yp wysiegnika WA-5/2
Kod produktu 471052
Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakohczeniem @60x180
lloéé ramion 2
Waga netto [kg] 58
Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,197
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m’] 0,079
Srednica montazowa oprawy [mm] @ 60
[Typ stosowanej oprawy oprawy parkowe z mocowaniem (360
. anodowanie w 10 kolorach, kaidy z mozliwoécig wyblyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. pakowanie: wiéknina polipropylenowa
. certyfikat CE wazny w przypadku stosowania na stupach produkeji firmy ROSA
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa a 24.11.2014 11

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel, +48 32 73 88 501, www.rosa.pl
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Karta produktu

ROSA Wysiegnik aluminiowy WA-5/1

3

Dane techniczne
Typ wysiegnika WA-5/1
Kod produktu 471051
Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakoficzeniem @60x180
Ilosc ramion 1
aga netto [kg] 3,6
Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,116
Orientacyjna objgto$¢ jednostkowa [m’] 0,056
Srednica montazowa oprawy [mm] @ 60
Typ stosowanej oprawy oprawy parkowe z mocowaniem @60

. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z moiliwoécig wyblyszczania

. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)

. pakowanie: widknina polipropylenowa

. certyfikat CE wazny w przypadku stosowania na stupach produkcji firmy ROSA

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 4 24.11.2014 1 4 ~



Karta produktu

Raster maty

el Q
| %
o e
T o
& 5
| l I l l I Sposdb montazu rastra
W oprawie z oprawkg
E-27
[ el
L 82 ]
L 1295 |
Raster maty w gdre
Dane techniczne
Typ Objetosc
Typ rast Kod T k
hiACEA 2 YO OPISWY oprawki Waga [kel jednostkowa [mJ]
Raster maty ze stali nierdzewnej w gore 911126 0P, OPA-1 E-27 0,29 0,004
Raster maly ze stali nierdzewnej w dét 911127 OP, OPA, OW E-27 0,3 0,004
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
" - o ;
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 05.03.2015

43-108 Tychy, ul, Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl
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® Karta produktu
ROSA Ztgcze stupowe TB-2

C€

500/250v
80/16
TB-1,-2

Cu 4x10°/35"
Al 4x16°/38"

NTB-1.=-2,-3
Cu 5x6°/16"

&)&
N
N - =T 294

Edycja Data aktualizacji Podpis

Dane producenta Strona
Zaktad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa pl 4 aB07.2015 12
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ROSA

Karta produktu

Ztgcze stupowe TB-2

Dane techniczne

C€

Typ zlacza TB-2
Kod 324020
llos¢é gniazd bezpiecznikowych 2
Klasa ochronnosci 1l
Stoplieri ochrony 1P54
Napiecie znamionowe izolacji [V] 500
Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV] 6
80

Prad znamionowy [A]

Zakres przekroju kabli i przewoddw przylaczeniowych

gcze czterotorowe,
max, 3 kable o przekroju od 4x10 mm? do 4x35 mm?,
przekroj przewodu oprawy max. 4 mm?

zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich parametrach
izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);

Materiat pokrywa zlgcza oraz oslona zaciskdw i przewodOw—przezroczysty poliweglan;
podstawa zlgcza—poliweglan wzmocniony witknem szklanym;
otwory wyjs¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami
Waga [ke] 0,74
1,8

Objetosc jednostkowa [kg]

. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE
. Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61433-2:2011

Wkiadka topikowa D01

Typ wkiadki topikowej Kod Waga [kg]

DO01/E14 6A 322006 0,01

DO1/E14 10A 322010 0,01

DO1/E14 16A 322016 0,01
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa A 28.07.2015 Iy

43-109 Tychy, ul Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl
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A ° Karta produktu
ROSA Fundament betonowy B-51
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Dane techniczne

Typ fundamentu B-51

Kod 311151

Waga [kg]* - 124

Elementy zigczne ocynkowane ogniowo 4508 -
Elementy zigczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4009

b do montazu slupow SAL@IM/D%E
Przeznaczenie

SALg114/D75, SAL@120E
* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosc nasiakania betonu - wzrost wagi max do 5%

*

klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
korice $rubowe ocynkowane ogniowo

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Padpis Strona
Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
2 06.06.2013 b
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