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Biatystok dnia 09.2015r

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany branzy sanitarnej odprowadzenia wod deszczowych dla zadania ,,Przebudowa
ul. Ratuszowej w Wyszkowie” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

shuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
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UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA OIIB
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO:

FOBLABKI UREAB WEIEWEH2K|
w Biatymstoku

: 15-213 Bialystok lewic:
URZAD WOJEWODZKI ialys :c»,] éﬂ Mickiewicza 3 DUPLIKAT
w Biatymstoku

Wydziat Urbanistyki Za zgodnosé z oryginalem ; i

Architektury Biatystok dnia 1990.12.28
i Nadzoru Budowlanego Biatystok, dnia 29‘9[(20/”

) S'l‘ﬁRSZY gNSPL—:K(T(‘ox

Nr BL/183/90 Jdté@%&%}é;‘zieniuk

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie § S5ust. 1, ,§7i§13ust. 1 p.4ab
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z pézn.
zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sie, ze:
Ob. Jacek ZAGORECKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodz. dnia 06 marca 1959 r. Biatystok
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robot
w spedjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
Ob. Jacek Zagorecki jest upowazniony / na / do:
1/ do sporzadzania projektow:
a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine
uzbrojenia terenu,
b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe i
cieplne oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,
2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie:
a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine
uzbrojenia terenu. S ey
.b/ "instalaé:ji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe,

cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisat Z up. WOJEWODY
Dyrektor Wydziatu, Gtéwny Architekt Wojewddztwa mgr inz. arch. Jan Citko. ;

Piecze¢ okragta z Godlem Panstwa i napisem w otoku: URZAD WOIEWODZKI
W BIALYMSTOKU.

Duplikat zaswiadczenia wystawiono na podstawie dokumentdw znajdujacych sie
w Archiwum Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Biatymstoku, Wydziale Infrastruktury.

Whiesiono optate skarbowa od niniejszego duplikatu zezwolenia w wysokoscl 24,00 zt. (stownie zlotych: dwadziescia
cztery 00/100).

£ Up. WUm &AL ARG
Biatystok, 2011.01. 34
BEwa 37‘, -

Dyrektor Wy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryffikacyjnym:

PDL-FES-U1D-AIC *

Pan Jacek Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/2198/02

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10/19, 15-445 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-27 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www .piib.org. pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ODPIS

PREZYDIUM pata _2_ET0dnia 1969 =+
WOJEWODZRIE] RADY NARODOWE]

w __Biaizymsutoku
Wpgdsial Gospodarki Wodne) 1 T 1

or ewid. ups amnieﬁ17o/69/B1’
UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie § 26 zarzadzenia Prezesa Cesntralnego Urzedu Gospodarki Wedne) i Minisixéw Zeglugi oraz
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gospedarki wodney, Zeglugi i rolnictwa (Dziennik Budowaictwa nr 17, poz. 55)
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s // ki _ i
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Repertarium "A" numer ........ 10)) ..... 120 Q.
Notariusz mgr Danuta toka prowadzaca Kancelarie Notarialng
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SJN-BVH-B5C *

Pan Jerzy Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0026/04

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10 m 19, 15-445 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p y wainego kwalifik go certyfikatu s
réwnowaine pod led kutkéw prawnych dok ntom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym iadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Projekt budowlany odprowadzenia wod deszczowych dla zadania
»Przebudowa ul. Ratuszowej w Wyszkowie”

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
e umowa zawarta z Inwestorem,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e projekt budowlano-wykonawczy drogowy: ,Przebudowa ul. Ratuszowej w
Wyszkowie”,

e projekt zagospodarowania terenu,

e normy i normatywy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza kanalizacji

deszczowej w przebudowywanej ul. Ratuszowej w miejscowosci Wyszkow.
Zakresem opracowania objgto:

e Kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wody opadowe z przebudowywanej ulicy z
miejscem wilaczenia do Miejskiej Sieci Kanalizacji Deszczowej do istniejace;]
studni D-I (ozn. wg niniejszego opracowania) na kanale ulicznym D=0,200,

e Przebudowa istniejacej studni D-Il (ozn. wg niniejszego opracowania) i
podiaczenie nowoprojektowanego wpustu W5 (0zn. wg niniejszego opracowania)

1.3 Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

1.3.1 Dane ogdlne
e Wody opadowe z przebudowywanej ul. Ratuszowej odprowadzane beda do
Miejskiej Sieci Kanalizacji Deszczowej z miejscem wlaczenia do istniejacej
studnie D-I (ozn. wg niniejszego opracowania) na kanale ulicznym D=0,200 w
przebudowywanej ulicy oraz do dwoch wpustow W5 (projektowany) i W6
(istniejacy) wlaczonych w istniejaca studni¢ D-II (0ozn. wg niniejszego
opracowania) na kanale ulicznym D=0,250.

o Lokalizacje projektowanej kanalizacji przewidziano w pasie drogowym

przebudowywanej drogi.
e Ilos¢ wod oprowadzanych przez kanalizacj¢ deszczowa:
o Projektowana sie¢ kan. deszczowej (studnia D-I) —Q=27,25 dm’/s
o Istniejaca sie¢ kan. deszczowej (studnia D-I1)
= Dla wpustu W5 (projektowany wpust) — Q=2,78 dm®/s
= Dlawpustu W6 (istniejacy wpust) —Q=6,10 dm®/s
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1.3.2

Na terenie dziatki objgtej inwestycja wykonano dwa otwory badawcze do
glebokosci 2,5m p.p.t., w ktorych wydzielono trzy warstwy geotechniczne:
o Nasyp budowlany, destrukt ceglano-asfaltowy z piaskiem $rednim szarym
(poziom 0-+0,15),
o Nasyp niebudowlany, piasek $redni zgliniony z humusem i gruzem, zéito
szary (poziom 0,15+1,8),
o Piasek drobny z6tty (poziom 1,8+2,5).
Warunki wodne zaliczono do dobrych, poziomu lustra wody gruntowej nie
nawiercono.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z przebudowywanej ul. Ratuszowej odprowadzane beda do
Miejskiej Sieci Kanalizacji Deszczowej z miejscem wlaczenia do istniejacej
studnie D-I (ozn. wg niniejszego opracowania) na kanale ulicznym D=0,200 w
przebudowywanej ulicy oraz do dwdch wpustow W5 (projektowany) 1 W6
(istniejacy) wilaczonych w istniejaca studni¢ D-IlI (ozn. wg niniejszego
opracowania) na kanale ulicznym D=0,250.
Orurowanie projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PCV-U o $ciance litej
klasy S (SDR 34, SN8) o polaczeniach kielichowych taczonych na uszczelke
gumowa. Przewody nalezy uktada¢ na 15c¢m podsypce z piasku. Piasek ubity na
calej szerokosci podsypki. Zasypka piaskiem do wysokosci 30cm nad wierzch rury,
ubijana warstwami.
Studnie rewizyjne prefabrykowane z krggoéw betonowych ¢1000, wykonane z
wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego (F50) betonu (zgodnie z czescia graficzna
niniejszego opracowania).
Whpusty deszczowe typu TEGRA 600 klasy D-400 /WAVIN/.
Przewidziany przeptyw dla kanalizacji deszczowej:

o Projektowany sie¢ kan. deszczowej (Studnia D-1)

=  Wopust W4 (ozn. wg niniejszej dok.) — 4=9,90 dm®/s
=  Wopust W3 (0zn. wg niniejszej dok.) — g3=8,15 dm®/s
= Wpust W2 (ozn. wg niniejszej dok.) — ,=6,10 dm®/s
=  Wopust W1 (ozn. wg niniejszej dok.) — 1=3,10 dm®/s

Razem -g=27,25dm’/s
o Istniejaca sie¢ kan. deszczowej (studnia D-I1)
= Wopust W6 (0zn. wg niniejszej dok.) — 06=6,10 dm®/s
= Wopust W5 (0zn. wg niniejszej dok.) — g5=2,78 dm®/s
Srednice, spadki oraz trasa przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej

zgodnie z czg$cia graficzng niniejszego opracowania.
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1.4 Proby szczelnosci

Odbiory techniczne robdt 1 prob szczelnosci przylaczy kanalizacyjnych

przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia

o

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy przeprowadzi¢

w zakresie sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz

infiltracje wod gruntowych do przewodow i1 studzienek. W pierwszej kolejnosci

nalezy wykona¢ probe na eksfiltracj¢ wg nastgpujacych zasad:

o

Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci réwnej odleglosciom
miedzy studzienkami (okoto 50m).

Caly odcinek przewodu zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki a miejsca
wystepowania lukéw 1 dtluzszych odgalezien czasowo zabezpieczy¢ przez
rozszczelnieniem.

Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co
najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.

Poziom wody w studni goérnej powinien mie¢ rz¢dna nizsza okoto 0,5m w
stosunku do poziomu rzednej poziomu terenu przy nizszej studni.

Po napetieniu woda 1 osiagnigciu w studni gérnego poziomu zwierciadta
wody na poziomie 0,5m ponizej gornej krawedzi studni dolnej nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napeilniony odcinek przewodu
pozostawi¢ na czas 1 godziny w celu odpowietrzenia 1 ustabilizowania si¢
poziomu wody.

Po czasie 1 godziny podczas trwania proby szczelno$ci nie powinien
nastapi¢ ubytek wody w studzience gornej. Czas proby 60min.

Pozytywna proba szczelno$ci na eksfiltracje wykazuje, ze przewod

zachowuje szczelno$¢ na infiltracje.

1.5 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem 1 ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. II , Instalacje sanitarne i

przemystowe”, a takze z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggow

Z tworzyw sztucznych.

Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

11
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Rzedne sieci w miejscu wilaczenia kanatdéw oraz w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego i obiektow naziemnych o terminie pracy.
Wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN-83/8836-02 Roboty ziemne -
przewody podziemne.

Szczegdlowy przebieg uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢é na podstawie

probnych przekopow.

Prace w miejscu zblizen 1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonywac
recznie.

Odkryte instalacje podziemne zabezpieczy¢.

Do montazu stosowa¢ wytacznie materialy posiadajace decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobatg techniczna (zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane) oraz montaz rurociagéw, urzadzen i elementow uzbrojenia wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

Po zakonczeniu robot dokona¢ odbioru przez wiasciciela sieci 1 wykonaé
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza przez uprawnionego geodete.

W przypadku nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumiec si¢ z projektantem.

Autor:
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2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia ilosci wod opadowych

I gdzie: | =150 dm®/s-ha
—Y.A .—
Oy A 10000 ¥ =10

2.1.1 Kanalizacja odprowadzajgca wody opadowe do M.S.K.D.

e Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej (Studnia D-1)
o Studnia D1+W4
q, =1-660 - 150 _ ,
10000 gdzie: A, =660 m
g, = 9,90 dm’/s
o Studnia D1+W3

ds :1.543.ﬂ ) ,
10000 gdzie: A, =543 m

g, =815dm°/s
o Studnia D-I+W2
150

q, =1-405-—— _ )
10000 gdzie: A, =405m

g, =6,10dm°/s
o Studnia D-I+W1
150

q, =1-206 - ——— ) )
10000 gdzie: A =206 m

g, =3,10dm°/s
e Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej (studnia D-11)
o Studnia D-1I+W6
150

Qg =1-405- ——— . )
10000 gdzie: A; =405m

s = 6,10 dm°/s
o Studnia D-1I-W5
150

s =1-185- ——— _ )
10000 gdzie: A, =185m

s = 2,78dm°/s
2.2 Obliczenia hydrauliczna

2.2.1 Kan. odprowadzajaca wody opadowe do M.S.K.D.(studnia D-I)
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2.2.2

Odcinek D1 +~ W4

Przeptyw — G=9,90 dm?/s
Srednica — D=0,200
Napetnienie — AH=11,5 cm
Predkos¢ — V=0,45 m/s

Odcinek D-1 + D1

Przeptyw — G=18,05 dm%s
Srednica — D=0,250
Napetnienie — AH=15,0 cm
Predkos¢ — V=0,55 m/s

Odcinek D-I1 + W1

Przeptyw — G=3,10 dm?/s
Srednica — D=0,200
Napelnienie — AH=-
Predkosé — V=-

e QOdcinek D1 = W3

O

O

O

O

Przeptyw — G=8,15 dm’/s
Srednica — D=0,200
Napetnienie — AH=10,0 cm
Predkos¢ — V=0,42 m/s

e (QOdcinek D-1 =+ W2

o

o

Przeptyw — G=6,10 dm’/s
Srednica — D=0,200
Napetnienie — AH=9,0 cm
Predkos¢ — V=0,40 m/s

Kan. odprowadzajqgca wody opadowe do M.S.K.D.(studnia D-11)

Odcinek D-11 + W5

o

o

o

Przeptyw — G=2,78 dm®/s
Srednica — D=0,200
Napehienie — AH=-
Predkosé — V=-

e QOdcinek D-11 + W6

O

O

O

O

Przeptyw — G=6,10 dm®/s
Srednica — D=0,200
Napelnienie — AH=9,0 cm
Predko$¢ — V=0,40 m/s

Autor:
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3. ZALACZNIKI

3.1 Informacja dotyczqca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia branZy sanitarnej dla
zadania: ,,Przebudowa ul. Ratuszowej w Wyszkowie ”

STRONA TYTULOWA

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
przebudowywanej ul. Ratuszowej w Wyszkowie”.

Przewiduje si¢ odprowadzenie wod opadowych z przebudowywanej drogi z
miejscem wlaczenia do istniejacej studni D-I i D-11 (0zn. wg niniejszego opracowania)
Miejskiej Sieci Kanalizacji Deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Urzad Miejski w Wyszkowie Wydzial Gospodarki Komunalnej Mieszkalnictwa 1

Rolnictwa.

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Inwestorem jest :  Gmina Wyszkow;
Aleja R6z 2; 07-200 Wyszkow

Imi¢ 1 nazwisko opracowujacego informacj¢ BIOZ :

Opracowal:
mgr inz.
Jacek Zagorecki
B1./183/90

09.2015r.
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Projekt budowlany odprowadzenia wod deszczowych dla zadania
»Przebudowa ul. Ratuszowej w Wyszkowie”

CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy realizacji budowy przytacza kanalizacji deszczowej przebudowy ul.

Ratuszowej w Wyszkowie.
Zakres opracowania jest zgodny z:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 27

marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami) zm. Dz. U. 03.80.718. art. 2143,

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126

1.2 Zakres robot

W zakresie projektu przewidziane jest;

o

o

O O O O O

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

wykopy liniowe szerokoprzestrzenny ze skarpami na odktad koparkami w
gruntach suchych,

wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami na odktad wykonywane recznie w
gruntach nawodnionych,

wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku na odlegtos¢ 1 km,
umocnienie $cian wykopow szalunkami stalowymi dfL 3,2m przy
wykonywaniu studzienek PCV i zelbetowych,

zasypanie wykopow reczne z przerzutem na odleglos¢ do 3m z
zageszczeniem

zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem gruntu,

montaz rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC,

montaz studni z tworzyw sztucznych PVC,

montaz studni z kregoéw zelbetowych,

plantowanie reczne skarp.

1.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren, przez ktory przebiega projektowana kanalizacja deszczowa posiada

nastgpujace uzbrojenie podziemne:

(@]

(@]

o

(@]

Wodociag,

Kanalizacja sanitarna, deszczowa
Podziemna linia telefoniczna,
Podziemna linia elektroenergetyczna,

Oraz pozostale elementy uzbrojenia dzialki tj:
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o Naziemna linia telefoniczna,
o Napowietrzna linia elektroenergetyczna,

o Istniejace drogi.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na
mapach.

1.4 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Do najwazniejszych elementoéw zagospodarowania, ktore moga podczas budowy
stwarza¢ zagrozenie mozna zaliczy¢:

o uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci linie kablowe elektroenergetyczne
ze wzgledu na liczne skrzyzowania i prowadzenie robot w ich poblizu,

o napowietrzne linie elektroenergetyczne n/n i wi/n,

o drogi— szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciagtos¢
ruchu,

o wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych wykopow.

1.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robéot budowlanych

e Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
zaliczy¢ do nich mozna:

o wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej niz
1,5m — wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemia W razie zaniechania
lub wadliwego wykonania rozpér,

o roboty, przy ktorych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci —
wszystkie roboty zwiazane z wykonywaniem glgbokich komoér kanalizacji
deszczowej,

o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roboty rozladunkowe i
montazowe,

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéow linii
elektroenergetycznych w odleglosci liczonej poziomo od skrajni
przewoddw, mniejszej niz:

= 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
= 50 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15kV,
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= 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV,

= 15,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajacym

1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do robot szczegdlnie niebezpiecznych

e Pracownicy przed przystapieniem do robot wykonawczych powinni by¢
przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z pracy w pasie drogowym,
pod ruchem. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie
wykonywania robot ziemnych idrogowych. Osoby obstugujace koparki i
zageszczarki mechaniczne powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia i by¢
przeszkoleni w zakresie BHP postugiwania si¢ tego typu sprzetem. Pracownicy
wykonujacy roboty montazowe powinny by¢ przeszkoleni do pracy przy uzyciu
elektronarzedzi.

1.7 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robéot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

e (alos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki
inzynieryjnej. W szczeg6lnosci wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401)

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263)

e W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy opracowac projekt organizacji
ruchu na czas wykonywania projektowanych robot. Zgodnie z tym opracowaniem
przed przystapieniem do planowanych prac teren robot nalezy wygrodzi¢ zaporami
drogowymi i odpowiednio oznakowac.

e Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ odpowiednie kontrastowe
ubranie lub kamizelki ostrzegawcze.

e Przy robotach inzynieryjnych kanalizacji deszczowej zwroci¢ szczegdlng uwagg na
zabezpieczenie w formie deskowan glebokich wykopow liniowych.
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e Wykopy dla budowy obiektéw liniowych powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, ktéore moze sptynaé¢ z otaczajacego
terenu. Zabezpieczenie wykona¢ przez wlasciwe uksztattowanie skarpy wykopu i
wykonanie ciagéw /rowkow/ dla doprowadzenia tych wod w kierunku wykopu do

najblizszego odbiornika lub zgodnie ze sptywem powierzchniowym.

1.8 Uwagi koncowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z
dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest
zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowacé
szczegotowy zakres rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
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3.2 Warunki techniczne, mapa ZUDP

URZAD MIEJSKI
WAl ial

Micsekalnictwa | Ro .
07-200 Wyszkéw, Aleja R:ﬁai 2
GKiM.6331.2.13.2015

ROSBUD

Wyszkow, 05.08.2015r.

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Pulaskiego 18C

07 - 202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2015r. dotyczgce okreslenia warunkdw

technicznych odprowadzenia wod deszczowych dla przedsiewzigcia pod nazwa: | Przebudowa

ul. Ratuszowej w Wyszkowie” Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa

Urzedu Migjskiego w Wyszkowie informuje, ze:

1. Zrzut wod deszczowych dla przedsigwzigeia pod nazwg: ..Przebudowa ul. Ratuszowe]

w Wyszkowie” przewidzieé do studni rewizyjnej o rzednych 99.15/96.70 na dzialce

o numerze ewidencyjnym 4761 zgodnie z zalacznikiem graficznym.

2. Kanat wykona¢ z rur PP lub PCV o érednicach wynikajacych z przephywu wad, jednak nie

mniejszej niz = 250 ze studniami betonowymi.

3. Dokumentacja projektowa zawierajaca szczegélowe opracowanie rozwigzan technicznych

wymaga ponownege uzgodnienia z Wydzialem Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa

i Rolnictwa,

Sprawe prowadzi: imsp. Maria Ciuraj-Makarewicz, tel, 29 743 77 04, c-mail: ogfpsadyowsrkow.pl

I F o
qring Michay Szer

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MGR INZ. JACEK ZAGORECKI
09.2015
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

MGR INZ. JACEK ZAGORECKI

09.2015
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