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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB_RE

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulic oraz montaz stupow
oswietleniowych w miejscowosci Wyszkéw Osiedle ,Centrum”, ul. Ratuszowa od ul. 11 Listopada do ul. J.
Sowinskiego, powiat wyszkowski, wojewodziwo mazowiecki

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB_RE dotyczg zasad wykonywania | odbioru
robot zwigzanych z:

* Ukladaniem kabli, przewoddw elektrycznych izolowanych,

* montazem sfupow oswietleniowych,

* montazem opraw oswietleniowych na stupach oswietleniowych,

*montaZzem instalacji uziemiajgcych dla potrzeb instalacji energetycznych wraz z transportem |
sktadowaniem materiatéw, robotami ziemnymi, przygotowaniem podioza i robotami towarzyszgcymi
STWIORB_RE dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zZwigzanych z:

* kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyZej prac

* wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza

* utoZeniem wszystkich materiaféw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacfi,

* przeprowadzeniem wymaganych préb, pomiaréw i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element instalacji odwietlenia ulic.

1.2. Zakres stosowania STWIORB_RE

Szczegblowa specyfikacja techniczna STWIORB_RE jest stosowana Jjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacfi robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB_RE
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
sieci kablowej nN-0,4kV, montaz stupéw oswietlenia zewnetrznego.
Zakres robét obejmuje:
- montaz sieci kablowej o$wietlenia ulic kablem typu YAKXS 4x35mm? — ha dfugo$ci 166,7 m
- montaz fundamentow prefabrykowanych typu B-51- 5szt.
- montaz sfupdw oswietleniowych, aluminiowych anodowanych, odwietlenia zewnetrznego typu
SAL-4,5E "Rosa"- 5szi.
- montaz wysiegnikow jednoramiennych WA-5/1 — 2szt.
- montaz wysieghikow dwuramiennych WA-5/2 — 3szt.
- montaZ opraw oswietleniowych - 8szt.
- montaz zfgcz bezpiecznikowych TB-1, we wnekach stupdw - 2szt.
- montaZz zfgcz bezpiecznikowych TB-2, we wnekach sfupéw - 3szt.
- montaz przewodéw YDYzo 3x2,5mm’ w stupach oswietleniowych — 8kpl.
- montaz przeciskéw o fgcznejf diugosci 45m
- ufoZenie rur osfonowych typu SRS 50 do kabli o tacznej diugosci - 99m
- montaz instalacji uziemiajgcej, ufozenie ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm, wzdiuz

trasy linii kablowef

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB_RE sg zgodne z obowigzujgcymi normami i .Przepisami Budowy
Urzadzen Elekiroenergetycznych’, oraz definiciami podanymi w ST D M-00.00.00 Wymagania ogéine” oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka kabli
Jjedno- lub wielozylowych potgczonych réwnolegle, fgcznie z osprzetem, utozone na wspalnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ufozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Napigcie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostala zbudowana,
Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub zakoriczenia kabli
Osfona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziafaniem fuku elekirycznego.

Przykrycie - osfona ufozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.



Przegroda - osfona ufozona wzdiuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych
urzgdzen.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek CzgSC rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegfosé migdzy linig kablows, urzadzeniem
podziemnym lub drogq komunikacyjng itp. jest mnigjsza niz odlegto$¢ dopuszczaina dia danych warunkow
uktadania bez stosowania przegréd lub osfon zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.
Przepust kablowy - konstrukcia o przekroju okragltym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie zelb etowym, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowef na wysokosci nie wigkszej niz 12

Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie sfuzgce do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego
wysytanego przez Zrodfo Swiatfa, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i pofaczenia z
instalacja elektryczna.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagfgbiona w ziemi, stuzgca do utrzymania sfupa oswietleniowego w
pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku
pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zakioceniowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB_RE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje punktéw gféwnych
obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
STWIORB_RE.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych dokumentéw technicznych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzong lub zniszczong dokumentacje techniczng Wykonawca odtworzy |
utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$é graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacja
projektowq dostarczong przez Zamawiajgcego,

Z£godnosc robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB _RE

Dokumentacja projektowa, STWIORB_RE oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w chochy jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byfy w cafej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
.0gdlnych warunkach umowy"

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazZniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢
zgodne z dokumentacja. projektowg i STWIORB_RE.

Wielkosci okreslone w dokumentaci projektowej i w STWIORB_RE beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$c z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub STWIORB_RE i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli to takie materiafy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia | odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, syghaly i znaki
ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i inn ych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét




Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie | wokof
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spolecznej, a
wynikajgcych ze hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod Jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczeristwo [ higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegdinoéci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dfa ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowney.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowey, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych | bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb
ciggfy bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziafaniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne
odnosdne dokumenty.

Niewyszczegdinienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzeri iosprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robot montazowych
Dokumentacji robét montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowig

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwier publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbicrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
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dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r Nr 108, poz. 953 z
pozZniejszymi zmianami),
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce

stosowania wyrobow,
- protokoly odbioréw czg$ciowych, koricowych oraz robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z
zafgczonymi protokofami z badari kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji linii energetycznych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowef | szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montaZowych |
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robdt budowlanych przylgcza energetycznego kablowego nalezy stosowac wyroby, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktdre speftniajg te warunki sg:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, Ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw | dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacyi,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normg europefskg wprowadzong do Polskich Norm, Z europejskq aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjq techniczng parstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez
wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oswiadczenie zgodnosci wyrobu ztg dokumentacja oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami.
Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyZszego.
2.2. Odbior materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokolami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzic pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwodci mogacych mieé wpfyw na jakosc
wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robot.

2.3. Skfadowanie materiatlow na budowie

Skladowanie materiatow powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiatow:

- Przy budowie linii kablowej nalezy stosowaé kable uzgodnione z Inwestorem oraz zgodne z dokumentacja
projektowq. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowac nastepujgce typy kabli:

- Kable uzywane do o$wietlenia ulicznego powinny speiia¢ wymagania PN-93/E-90401.

Zaleca sig stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozyfowych o Zyfach aluminiowych w
izolacji polwinitowej, usieciowanej. Przekrdj zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych
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dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
sfonecznych, zastosowac kabel typu YAKXS 4x35mm?*

- piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiadaé wymaganiom BN-87/6774-04.

- folig nalezy stosowac do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dia ochrony kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV naleZy stosowac folie koloru niebieskiego, a przy napieciach od 1 do 30 kV, koloru
czerwonego.

Szerokosc folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ufozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Folia powinna speifniac wymagania BN-68/6353-03.

- Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiafow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego. Rury uzywane na
przepusty powinny byc dostatecznie wytrzymafe na dziatanie sit sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w
miejscu ich ufoZenia. Whetrza Scianek powinny byc¢ gfadkie lub powleczone warstwg wygladzajgcg ich
powierzchnig, dla ufatwienia przesuwania sie kabli. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Zastosowac rury
osfonowe SRS 50.

- oznaczniki kablowe, wykonane w sposéb trwaty (napisy Hoczone termicznie)

- stupy oswietleniowe powinny byc instalowane zgodnie z dokumentacja projektowa oswietlenia. Do
o$wietlenia ulicy zastosowac stupy aluminiowe anodowane, stozkowy, okragle. Nalezy zainstalowaé facznie
15 stupow oswietleniowch z wngkg na zlgcze stupowe. Na prefabrykowanym fundamencie betonowym o
wymiarach 0,26m x 0,26m x 1,0m, rozstawie kotw 0,20m x 0,20m, ustawi¢ stup aluminiowy stozkowy

Jednoelementowy o Srednicy przy podstawie ©120 mm, a przy zwieficzeniu &60mm, posiadajacy na
wysokoSci 500mm od poziomu stopy wneke sfupowa o wymiarach 95mmx400mm. Podstawa stupa
wykonana z przetfoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysoko$ci 0,35m fabrycznie
zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze sfupa. Do oswietlenia ciggéw komunikacyjnych,
parkingdw, chodnikow dla pieszych przewiduje sie montaz sfupéw aluminiowych anodowanych o wysokosci
4,5m np. SAL-4,5E. Skfadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym
podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekfadek z drewna migkkiego.

- na sfupach oswietleniowych instalowac wysiegniki aluminiowe, anodowane w kolorze stupa. Przewiduje sie
instalacje wysiggnikow jedno i dwu ramiennych. Nalezy instalowac wysiegniki o wysoko$¢ 1, 16m i wysiegu
bocznym 0,67m, dla pojedynczego ramienia, umoZliwiajacy montaz oprawy oswietleniowej "do géry” o
mocowaniu o $rednicy 60mm.

- oprawy odwietleniowe powinny spefnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy powinny
charakteryzowac sig szerokim rozsytem Swiatfa. NaleZy stosowaé oprawy o konstrukcji zapewniajgcej
odpowiedni stopieni zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej nie mniej niz IP65.
Oprawa wykonana w klasy ochronnosci Il. Elementy oprawy takie jak: ukfad optyczny i korpus powinny byc
wykonane z materiatéw nie podlegajgcych korozji. Oprawa wyposazona jest w statecznik magnetyczny z
zabezpieczeniem termicznym. Oprawa w kolorze czarnym. Klosz oprawy wykonany z tworzywa PC-UV
(wandaloodpornego). Do oprawy nalezy zainstalowaé klosz z rastrem. Jako Zzrédio Swiattg nalezy
zainstalowac MH-70W ( metalohalogenkowe E-27).

Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta oraz 5 letnig gwarancje.

- tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Tabliczka TB-1,
TB-2 powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ zabezpieczer z wkiadkami bezpiecznikowymi D01 gL 4A, oraz
cztery zaciski przystosowane do podigczenia trzech zyf kabla o przekroju do 35 mm?.

-fundamenty prefabrykowane, pod sfupy oswietleniowe;, zaleca sie stosowanie fundamentéw
prefabrykowanych wedlug ustaleri dokumentacji projektowej. Ogdine wymagania dotyczace fundamentéw
konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322.W zaleZnosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju
wod gruntowych, naleZy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne wedfug STWIORB, zgodnie z ,Instrukcig
Zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych’.

Fundament wykonany z betonu zbrojonego klasy B20 z otworami do wprowadzania kabli i przewoddéw o
przekroju do 4x95mm? o wymiarach 0,26m x 0,26m x 1m, rozstawie kotw 0,2m x 0,2m, Przykfadowy
fundament to B-51

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu,
na przekfadkach z drewha sosnowego.

- przewdd instalacyjny o izolacji i powfoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm’ i iloci zyt 3 wg PN-87/E-90056.

- pfaskownik stalowy ocynkowany, stal cynkowana metodq zanurzeniowg wg normy PN-EN ISO 1461:2011,
powloka Zn min. 300 g/m’ (Z300). Wazdtuz trasy linii kablowej naleZy ukfadac pfaskownik stalowy
ocynkowany FeZn o nastepujgcych wymiarach 25mm- szerokosé, 4mm — grubosé

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robdot budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t muszg by¢ w pefni sprawne, na biezgco kon-
serwowarne i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszg one
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spetnia¢ wymogi bhp ibezpieczefistwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadaé dopuszczenia do
uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespefniajacego powyzszych wymogéw, jak réwniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodufe niekorzystnego
wplywu na jako$c¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania sieci kablowej oraz instalacji oswietlenia zewnetrznego
Wykaz sprzetu

- Zuraw samochodowy

- samochéd dostawczy

- ciggnik kofowy

- przyczepa do przewoZenia kabli

- podnosnik samochodowy hydrauliczny z balkonem

- pompa wysckoci$nieniowa hydrauliczna do 250 atm

- dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t
- zespof pradotworczy trojfazowy

- spawarka transformatorowa do 500A

- zageszczarki wibracyjnej spalinowey,

4. TRANSPORT

Srodki transporfowe uzywane na budowie do transportu materiaféw muszg byc sprawne i posiada¢ wazne
badania techniczne. Wszystkie S$rodki transportowe powinny spefniaé  wymagania wynikajgce
Z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatéw w warunkach gwarantujgcych ich
przewdz bez uszkodzefl, z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy. Potrzebne $rodki transportu —

samochod dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w fakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Ustoje stupow aluminiowych anodowanych stanowi¢ bedq prefabrykowane fundamenty betonowe B-60
dostarczane przez producenta razem ze sfupami. Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu i
oprawy oraz powinna wytrzymac parcie wiatru dla | strefy wiatrowej. Gérna cze$¢ konstrukcji ustoju powinna
znajdowac sie 5 cm pod powierzchnig gruntu.

5.2. Stupy nalezy ustawia¢ mechanicznie przy pomocy Zurawia samochodowego w uprzednio przygotowane
ustoje. Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony przeciwnej do ulicy oraz nie powinna
by¢ pofozona nizej niz 20 em od powierzchni chodnika lub gruntu, znajdowaty sie w jednej ptaszczyZnie
réwnolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.3 Montaz opraw na sfupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaéwiecenia sie
lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do stupéw. Nalezy
stosowac przewody wielozylowe typu YDYzo 3x2,5mm”. llos¢ przewodéw zalezna jest od floéci opraw. Od
tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy naleZy prowadzi¢ oddzielne przewody. Oprawy nalezy mocowaé
w spos6b wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i
ustawieniu ich w pofozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwafy, aby nie zmienialy
swego pofozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowej.

5.4. Rowy pod kable nalezy wykonywac za pomocq sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby

geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowbw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej

warstwie.
Glebokosc rowu okreslona jest glebokoScig ufozenia kabla powigkszong o 10 cm, natomiast
szerokos¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+(n-1)a+20 [cm]
gdzie: n -ilosc kabli w jednej warstwie,
d - suma Srednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odleglosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegfosci miedzy kablami utoZonymi w gruncie przy skrzyZowaniach i zblizeniach
Najmnigjsza dopuszczalna

Skrzyzowanie odleglos¢ w cm




lub zblizenie pionowa  przy| pozioma przy
skrzyZowaniu zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe | 25 10

do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub

sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do|25 mogag sie stykac

zasilania urzgdzen o$wietleniowych z kablami tego
samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe
do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na | 50 10
napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe

wyZsze niz 1 kV i nie przekraczajagce 10 kV z kablami| 50 10
tego samego typu

Kabli elektroenergetycznych na nhapiecie znamionowe | 50 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami | 50 50
telekomunikacyjnymi

Kabli roznych uzytkownikéw 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

5.5. Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadfo przy ukfadaniu powinny byé zachowane $rodki ostroznodci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sig na trasie budowaney linii.

Zaleca sig stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat
podfoza.

Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig
oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
szczelne zalutowanie powfoki,
nafozenie kapturka z tworzywa szfucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla przy ukiadaniu nie powinna by¢ nizsza niz: 0oC - w przypadku kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Przy ukfadaniu kabli mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promiert giecia
powinien by¢ moZliwie duzy, nie mniejszy niz: 20-krotna zewnetrzna srednica kabla o izolacji polietylenowsj i
o powfoce polwinitowey.

Kable nalezy uktadac na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy ukfadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukiadac¢ kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mégiby uszkodzic kabel, ani bezposrednio
zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac warstwq piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegfosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zaggszczac warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggngc co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Glebokos¢ ufoZenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
kabla powinna wynosic nie mniej niz:

70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli ufoZzonych w gruncie na
uzytkach rolnych,

Kable powinny byc ufozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% diugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawié
zapas kabli po obu stronach mufy, fgcznie nie mniej niz:

1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

SkrzyZowania Kabli migdzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany
gfebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia
telekomunikacyjna.

Zaleca sig krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najweiszym migjscu KrzyZowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ufoZony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed
uszkodzeniem w miefscu skrzyzowania i na diugo$ci po 50 cm w obie strony od migjsca skrzyzowania. Przy
skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie ukiadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli utozonych w gruncie od innych  urzadzeri
podziemnych
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Najmniejsza dopuszczalna odlegltosé w cm

Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy | Pozioma przy zblizeniu
SkrzyZzowaniu

Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, ciepine, | 801)  przy  srednicy

gazowe z gazami hiepalnymi i rurociggi z | rurociggu do 250 50

gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 at mm i 1502)

Rurociagi z cieczami palnymi przy srednicy 100

Rurociggi z gazami painymi o cis$nieniu | wiekszej niz 250|100

wyzszym niz 0,5 at i nie przekraczajacym 4| mm

at

Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu| BN-71/8976-31 [17]
wyzszym niz 4 at

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii  napowietrznych | - 80
(ustdj, podpora, odcigzka)

Sciany budynkow | inne budowle, np.|- 50
tunele, kanaly

Urzgdzenia ochrony budowli od wyftadowari| 50 50
atmosferycznych

dopuszcza sig zmniejszenie odlegfosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
dopuszcza sig zmniejszenie odlegtosei do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

Kable powinny sig¢ krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 900 i w miare mozliwosci w jej
najwezszym miefscu.

Przy ufozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzgdzern mechanicznych w
miejscach skrzyZzowania z drogg, powinna odpowiadac postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dlugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyZowanego obiektu Diugos¢ przepustu na skrzyZzowaniu

Rurociag Srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm F4
kazdej strony

Droga o przekroju  ulicznym  z|szeroko$¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50

kraweznikami cm z kazdej strony
Droga o przekroju szlakowym z rowami| szeroko$¢ korony drogi | szeroko$ci obu rowéw do
odwadniajgcymi zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100

cm z kazdej strony

szerokosc korony drogi i szeroko$¢ rzutu skarp
Droga w nasypie nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej strony od
dolnej krawedzi nasypu

W przypadku przekrojow pdlulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - diugosci
przepustéw naleZy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzoréw.

Najmniejsza odleglos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a plaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mnigjsza niz 100 cm.

Odlegtos¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosic¢ co
najmniej 60 cm.

Ww. minimalne odlegfosci od powierzchni jezdni i dna rowu mogg by¢ zwigkszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajgcych projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogiebienie rowu).

Kable nalezy ukfadac poza pasem drogowym w odlegfosci co najmniej 1 m od jego granicy.
Odlegfosc kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemoZnosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sig ukfadanie ich w pasie drogowym na
Skarpach nasypow lub na czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy ukladaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejscia liniq kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi -
wymagajq zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywac na warunkach podanych w tym
zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

tgczenie, odgafezianie | zakarnczanie kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i glowic kablowych. Mufy i
glowice powinny byc tak umieszczone, aby nie byfo utrudnione wykonywanie prac montazowych. Na
izolacje miefsc faczenia Zyt zaleca si¢ stosowac materialy izolacyjne o wfasnosciach zblizonych do
wiasnosci izolacji igczonych kabli. Dopuszcza sig niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc taczenia



2yl kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sg z Zywic
samoutwardzalnych.

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur PCW. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach,
gdzie kabel naraZony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien byé ufozony tylko
Jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uktad wielofazowy i kablj sygnalizacyjnych.

Glebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury. powinna wynosic co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni
drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtebokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod Jjezdnig drogi moze by¢ zwigkszona,
gdyZ powinna wynikac z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyZowar z drogami istnigjgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujgc przepusty rezerwowe dla umozliwienia
ufozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny byc uszczelnione, uniemoziiwiajac przedostawanie sie
do ich wnetrza wody, powinny by¢ zabezpieczone przed ich zamuleniem.

Kable utoZone w gruncie powinny byé zaopatrzone na cafej dfugosci w trwale oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK. ) rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach | migjscach
charakterystycznych, np. przy skrzyZowaniach.

Kable utoZzone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozroznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwafte napisy zawierajace:
symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla,
znak uzytkownika kabla,
znak fazy (przy kablach jednozyfowych),
rok utozenia kabla.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak, aby nie
utrudnialy prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwig fatwe i jednoznaczne okreslenie

przebiegu trasy kabla.

Wazor tabliczki identyfikacyjnej:
Tabliczka opisowa

Otwory
mocujgce

T OQO8C s m

| JrASa (0 semennnyan o [0 HUU )
1 Rok budowy: ..................

P T sttt ennomssmessne

Tworzywo PCV
Napis grawerowany

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gd6lne zasady kontroli jakosci robot

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWIORB_RE. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym term i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos$c wykonania poszczegoinych elementéw robét,

- system (sposcb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét | stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badar materialdow oraz robct. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowsj i STWIORB_RE. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sq okreslone w STWIORB_RE. W przypadku, gdy nie zostafy one tam okreslone,
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Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z
umowsg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru
kopie raportow z wynikami badari jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci. Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzory na formularzach przez
niego zaaprobowanych.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawcy
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét. stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzgadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowey,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagl i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- Zgodno$c rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowey,

- dane dotyczgce czynnosdci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoéci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto Je przeprowadzat
- Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
Jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecerr Wykonawcy Robét.

[2] Ksigzka cbmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w STWIORB.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobamj trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentdéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora nadzory |
przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$é z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru
robot oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny byé poddane badaniom
i probom przed przekazaniem do odbioru.

Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach niniejszego
kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie prob musi byc
potwierdzone atestem wydanym na pismie.

Proby wykonywane w czasie budowy

Proby ipomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, cigglosci
pofaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzgdy pomiarowe do
wykonywania prob. W miare postepu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie odnosn ych préb powinno byc
niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Ogledziny po zakoriczeniu robot

Po zakoriczeniu robdt, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia wykonawca Zobowigzany jest
dokonac ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wfasciwego
doboru imontazu urzgqdzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdinie takich. ktdre mogtyby
spowodowac pogorszenie bezpieczeristwa obsfugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zostacé
odnofowane w dzienniku budowy.

Préby montazowe po zakoriczeniu robét.

Po zakoriczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany wykonaé badania:

- ciggtosci polfgczeri obwoddw,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacyi,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,

- skutecznosci dziatania Srodkéw ochrony przeciwporazeniowe,

- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia pofgczeri Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawcy montazu

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikow prob pomontazowych wykonawca powinien dokonac
uruchomienia instalacji i zademonstrowaé jej prawidfowe dziafanie zgodnie z rysunkami i specyfikacya.
Wszystkie materialy urzadzenia i aparaty nie spelniajgce wymagari podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spefniajagce wymagar zostafy wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe na wlasny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie kaZdorazowo wykonany w obecnodci Inspektora Nadzoru ipowinien byc
przeprowadzony zgodnie zobowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, fak ipo
zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowigcego odrebng cafosé obiektu.

Obmiar powinien byc wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,$lepym” kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bfedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lanfa ilosci robdt podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajq badar atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawca utrzymywane w dobrym stanie, w
cafym okresie trwania robét.

7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych kablowych komunalnych i o$wietlenia ulicznego
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadafgce
zawartym w dokumentacji i tak:
- dla konstrukcji wsporczych: szt
12



- dla przewodow, kabli: km, m lub kpl.,
- dla osprzetu linii oSwietlenia zewnetrznego: szt., kpl.,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB_RE, roboty podiegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

- odbiorowi po upfywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarangji.

Odbicr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor

nadzoru.
Gotowos¢ danejf czgsci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej Jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikow badari i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, STWIOR_RE i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz fakosci.
Caftkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy:.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedioZonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja. projektowa. i STWIORB_RE.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisfa zapozna sig z realizacja. ustalert przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwiaszcza w zakresie

wykonania robot uzupeiniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W' przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja. projektowa. i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszona.
warto$c wykonywanych robot w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdf odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacjg powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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- szczegofowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokofy odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgeych,

- protokofy odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

- protokdty préb i pomiaréw pomontazowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefoniczne,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca. wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt.

Wiszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie ocen )%
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbicr ostateczny robét (koricowy)”.
Wymagania wyzej okre$lone nalezy traktowac jako minimalne. Moga one ulec zmianom irozszerzeniom
w ramach ogdinych i szczegélowych warunkow kontraktowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaftowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce |
przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaffowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania [ badania skladajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB_RE i

w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robot montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t | ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartodé tych robét

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczaftowe obejmujace
roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiafow, narzedzi i sprzetu.

- obsfuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pozZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie

efektywnosci koricowego wykorzystania energii i ustug

10.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy  dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych  wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZnigjszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoSci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagarn, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

10.3. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. PN-76/E-90301 Kable  elekiroenergetyczne o  izolacji z  tworzyw
termoplastycznych | powfoce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV.

4. N SEP-E- 004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa

5. N SEP-E-001 Sieci  elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

6. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyiu.

7. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

8. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

& PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10. PN-IEC 603634- 5-52- Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i

2002 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

#i. PASEN Ge08- 112008 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogéine i badania.

12. PN-EN 60598-2-3:2003 Oprawy odwietleniowe. Wymagania szczegdfowe. Oprawy

oswietleniowe drogowe i uliczne.

13. PH-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe — Terminy i definicje.

14. PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe — Wymagania ogoine
i wymiary.

15. PN-EN 40-6:2004 Stupy oswietleniowe aluminiowe
- Wymagania.

16, PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.



10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych (tom |, czeS¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes$é D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa
2004 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 .
- Przepisy Budowy Urzadzefi Elektroenergetycznych — wydanie IV — aktualizowane stan prawny na
5V.97r.
- wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

tom 6 linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
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