SZCZEGOL STUDNI KANALIZACYJNE]

RYS. 5/6

Z KREGOW BETONOWYCH
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. , h, - Dla wlazow ulicznych 17 -20 cm
W|d0k Z gory h, - Warstwa regulujgca w pionie

4'7 z cegly kanalizacyjnej
B 1. Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego

wg PN-87/H-74051/02

2. Warstwa wyréwnawcza z cegly kanalizacyjnej

wg PN-76/B-12037
3. Ptyta pokrywowa 180/60

T2 Eol

wg BN-86/8971-08

1B

MUROW.
D h, h | S
30 | 8 | 25 | 63
40 | 9 | 26 | 75
50 | 11 | 28 | 89
60 | 11 | 28 | 99
80 | 14 | 31 [ 125

wymiary podano w cm

Uszczelnienie wlotéw kanatow:

grunt suchy - zaprawa cementowa,

grunt nawodniony-sznur,
kit fugowy, zaprawa cementowa

-

9. Kanat wg dok. sieci kan.

4. Pier$cien odciazajacy 198/148

A 5. Komora robocza z kregéw betonowych @ 1,00 m
6. Stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 rozstaw co 30 cm
7. Dolna czes¢ komory roboczej, murowana z cegty

kanalizacyjnej gr. $cian 25 cm
8. Kineta z bet. B - 15 do wys. gory kanatu

10. Plyta denna grub. 25 cm z bet. kl. B 15 w gruntach
a = 90°+120° nawodnionych z dodatkami $r. uszczelniajacego

11. Podsypka z piasku w gruntach spoistych

nienawodnionych grub. 7 cm, w nawodnionych

wg projektu sieci
12. Uszczelnienie silikonem

13. |zolacja studzienek, grunt suchy BITIZOL R+P
grunt nawodniony BITIZOL R+ 2xP, moze by¢

inny materiat zgodny z PN
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