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Warszawa, 6 grudnia 2011

Zaswiadczenie

Pan TADEUSZ KUKAWSKI

migjsce zamieszkania:
ul. PUETUSKA 135/17
07-200 WYSZKOW

jest czionkiam Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze awidencyjnym: MAZAE/4021/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sfycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.
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Warszawa, 30 grudnia 2011
Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF GALAZKA

misjsca zamieszkania:
2LOTYCH KLOSOW 7
07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZAE/6321/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia; 1 lutego 2012 r. do dnia: 31 sf}mma 2&13 r.
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7ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Wyszkéw, dnia 10.04,2012, rokut 1 §ATI0R 1)

Teodeuss ¥uhalfshi

o Jexa 13517

SRG-N.6727311.2012 07-20 b
REGOM: 5500327
udr, S 41883

w:rpisz L

- ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miast.ﬂ Wyszkowa
uchwalonych uchwalg nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowic z dnin 20.04,2000
epublkowang w Dz Urz. Woj.Mazowieckiego Nr 58 z dnia 02.06.2000, poz.598,

s dla dzialek nr 1537, 2267 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym pod
drogi gminne.

Wydano dla: Projektowanie i Nadzory Elcktryczne Tadeusz Kukawski, 07-200 Wyszkéw,
ul. Puttuska 135/17,

Czgsé A - Postanowienia ogélne

§ 1. Zmienia sie miejscowy ogdlny plan zagospodarowania przgstrzennegd missia Wyszl:mwm zatwierdzony
Uchwaty Rady Gminy w Wyszkowie Nr XV/48/91 z dnia 5 wrzenia 1531 1 oraz oploszony w Dziennike Urzedowym
Wojewddztwa Ostrolgckiego Nr 4 z dnia 15 maja 1992 r poz. 20 - wprowadzajge nowe ustalenia planu zawarte w czesci
B uchwaly oraz na rysunku planu wykenanym w skali 1:3000 stanowigcym zatacznik do niniejszej nchwaly.

§ 3. llekroé w niniejszej uchwale jest mowa o:

I. Planie - pale2y przez to rozumied niniejsze zmiany micjscowego planu zagospodirowania przeswrzennego
miasta Wyszkowa, stanowigce przepis gminny.

2. Rysunku planu - palezy przez to rozumieé rysunck planu pa akfualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowe] w
skali 1 : 5000

3. lednostee planistveznej - nalezy przez o rozumied ohszar obigty niniejszym planem omaczony na rysunku
planu symbolami A, B, C, D, E,F, G

4. lednostes strakturalnej naledy praez o rozumied teren objety miniejszym planem omaczony na rysunky plam
symbolami literowymi i liczbowymi

5. Obszarze - nalezy przez 1o rozumisé obszar objety niniejszym planem, w granicach przedstawionych na
rysunkach planu

6. Terenic - naleZy przéz to rozumieé teren o okreslonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczajgeymi oraz ornaczony symbolami (literami i cyframi).

7. Dziatee - naleZy przez to rozumied nieruchomos¢ lub taka jej czesé, kidra w wyniky ustalest planu zostala
preemaczona pod zabudowy.

8. Przeznaczeniu podstawowym - rozumie si¢ przez to okreslony w planie rodzaj przeznaczenia, kidre obejmuje
nié mniej niz 70% powierzchni danego terenu.

9. Przemnaczeniu uzupelniajgcym - nalezy przez to rozumieé okredlone rodzaje przeznaczenia, inne niz
podstawowe, kidre uzupeniaja preeznaczenie podstawowe.

10. Powierzehni biologicznic czynnej - nale?y przez to rosumied powierzchnig dazatki nie utwardzona, z
wylworzong warstwa glebows, pokryta trwaly rodlinnodeia lub uvtkowany rolnicza, a ke nawierzchais trawiasts
urz3dzert sportowych - boisk, kortdw itp.

11. Ustugach i dzistalnosci gospodarcze] - rozumie sis preez to

1) Uslugi zwiazane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkaicéw whbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub

walnostojace na terenach mieszhaniowych.

2) UShIEI.r mogace pogorszy¢ stan frodowiska w rozumieniu przepiséw dolyczacych rodzajéw inwestycji

sreregsinie szhodliviych dla érodowiska i zdrowia lodz, albo TogCYCh pogorszyé stan Srodowiska,

Czgst B - Ustalenia planu
Rozdzial 1
Ustalenia ogdine
§ 6. . Zmiany w migjscowym planie zagospodarowania przesirzennego miasta Wyszkowa, o ktérych mowa w § 2

t



niniejszej uchwaly, przedstawiono w jednostkach planistycznych i strukruralnych.

)

2)
3)
4)
J)
6)

n

2. Dla jednostek planistycznych plan ustala nastgpujace granice opracowania:

Jednostka A - linia kolejowa (Wasszawa - Ostrofeka), ul. Serocka, ul. Kodiiuszki, ul. Bialostocka, ul,
Sienkiewicza.

Jednostka B - ul. Puhuska, poludniowo - zachodnia granica miasta, ul. Serocka, ul. Zakolejm

Jednostka C - ul. Serocka, ul. Kosciuszki, rzeka Bug, potudniows - zachodnia granica miasta.

Jednostka D - ul. Warszawska, rzeka Bug. potudniowa granica miasta,

Jednostka E - linia kolejowa (Warszawa - Ostroleka), ul. Bialostocka, ul, Sienkiewicza.

Jednostka F - linia kolejowa (Warszawa - Ostroleka). zachodnia granica miasta, ul. Pulnuska, pdlnocno - zachodnia
granica miasta.

Jednostka G - ul. Bialostocka, wschodnia granica miasta, rzeka Bug.

§ 7. W granicach obszardw poszczegtlnych jednostek planistycznych plan wyodrebnia jednostki strukituralne w

oparciu o istniejacy badZ projektowany uklad komunikacyjny

1)
)

1. Dla obszaru kazdej jednostki planistycznej wymienionej w § 6 ust. 2 plan ustala:

Funkeje podstawowe i uzupelniajace,
Zakres ymian w stosunku do ustalen migjscowego ogblnego planu mmgospodarowania przestrzennego miasta,

3) Zakazy, nakazy, obowiazki dotvczace sposobu zagospodarowania przestrzennego,

4)
5)

1)
2)

3)
4)

Dgdlne zasady ksztahowania linii zabudowy,

Zasady obstugi w zakresie uzbrojenia,

2. Dla obszardw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 plan ustala:

Przeznaczenie terendw oraz inne ustalenia, zawarte na rysunku planu, wyszezegdlnione § § niniejszej uchwaly.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) Standardy ksztattowania zabudowy oraz urzgdzenia terenu okredlajgce forme i gabaryty obiektdw, linie
zabudowy,

b) Warunki ochrony $rodowiska przyrodniczego.

Zasady obstugi w zakresie infrastrukiury techniczne) 1 komunikacii.

Zasady 1 warunki podziatu terendw na dzialki.

3. Ustalenia planu dotycza terendw polozonych w granicach okredlonych w § 4 ninigjszej uchwaly i na rysunku

planu.

§ 8. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunkach planu sa obowigzujacymi ustaleniami planu;
Granice miasta Wyszkdw
- Granice wsi
- Linie rozgraniczajace ulic
- Linie rozgraniczajace tereny o rédnym sposobie uzytkowania
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem deislalnosci ustugowej
- Teren zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej i wielorodzinnej
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem dzialalnosci ustugowej
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszezeniem dzialalnoécei ushigowej
- Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- Teren zabudowy ushigowej z dopuszczeniem budynku mieszkalnego dla wlasciciela
- Tereny usluy skoncentrowanych
Tereny ushug administracji
Tereny ushig administracji i ustug
- Tereny ushug kultury
- Tereny ushug ofwiary
- Tereny ustug ofwiaty i ushug
- Tereny ushug ofwiaty i sportu
- Tereny ushug sportu
= Tereny ustug turystyki
- Tereny ustug turystyki i zabudowy misszkaniowej jednorodzinne]
- Tereny ustug zdrowia
- Tereny ushig
= Tereny ushug i ushug rzemiosta
- Tereny ustug i zieleni parkowej
- Tereny baz, skladow i ushug
- Tereny przemyshy, baz 1 skiadow
- Tereny przemyshi, baz, skladdw i ustug
- Tereny preemyshy, baz i skiaddéw z dopuszczeniem dzialalnosci ustugowej
= Tereny przemysh z dopuszczeniem dzialalnosci ushugowej

2



- Tereny urzadzed elektroenergetycenych - zaklad energetyczny
- Stacje redukcyjne gazu .

- Teren oczyszczalni §ciek6w | preepompowni ofnsy
. Tferen stacji wodociagowej - zaklad wodociggdw 1 kanalizacji
- Tereny ushug komunikacyjmych

- Tereny rolne

- Tereny zieleni parkowe]

- Tereny cinentarzy

- Tereny ogrodéw dzialkowych

- Tereny zieleni lesnej

- Tereny zielen leinej i zadrzewieh )

- Tereny zieleni fegowej, érodpolnej oraz dolin rzek

- Drogi ekspresowe

- Drogi gléwne

- Dirogi zhigreze

- Drogi lokalne

- Ciagi piesze

- Tereny kolgjowe

- Strefy archeologiczne v

- Pomniki przyrody oZywionej istniejace i projeklowane

- Linie napowictrzne 15 KV

- Gamociagi wysokiego cisnienia & 250

- Rzeka Bug

- Cieki wodne, pczka wodne,

§ 9. 1. Na obszarze objetym niniejsza uchwalg plan wyodrgbnia tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami,
dla ktérych ustala si¢ nastgpujace podstawowe przeznaczenie terenu:
1) teren zabudowy misszkaniowe) jednorodzinne] vanaczone na rysunky plany symbolem MN
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem MN/MR
3) teren zsbudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zugrodowej z dopuszczeniem dzialalnodci ushugowej oznaczone
na rysunku planu symbolem MMNMRU
4) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wiclorodzinnej oznaczone pa rysunku planu symbolem MN/MW
5) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem dzalalmodci ushigowsj
oznaczone na rysunku planu symbolem MN/MW/U
6} teren zmbudowy mitszkaniowej jednomdzinne] 7 dopuszozeniem dziefalnesel ushigows] cmacrone na rysanku
planu symbalem MN/U
7) teren zabudowy micszkaniowej wiclorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MW
$) teren zabudowy ushigowe] 2 dopuszezeniem budynku mieszkalnego dla wiasciciela oznaczone na rysunku planu
symbolem U/MN
9) twereny ushug skoncenmowanych oznaczone na rysunku planu symbolem AUC
10) tereny usfug sdminisiracji oznaczone na rysunku planu symbolem UA
11} tereny ustug administracii i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem UAAT
12) tereny ushug kultury oznaczone na rysunku planu symbolem UK
13) tereny uslug odwiaty oznaczone na rysunku planu symbolem UO
14} tereny ustig odwialy i ushig emaczone na rysunku planu symbolem LO,U
15) tereny uslug odwiaty i sportu oznaczone na rysunku planu symbolem UO,LS
16) tereny ushig sportu oamaczone na rysunku planu symbolem US
17} tereny ushig turvstyki ornacrone pa rysunku plans symbelem UT
18) rtercny uslug turystyki i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej omaczone na rysunku planu symbolem UT/MN
1%) tereny ushug zdrowia oznaczone na rysunky planu symbolerm UZ
201 tereny ushig omnaczone na rysunku plane symbolem U
21) tereny ushig oraz dziatalnodei ustugowej rzemieélnicze oznaczone pa rysunku plany symbolem U/JR
22) tereny ustug i zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem U/Zp
23) tereny baz, skladdw i ushig oznaczone pa rysunku plany symbolem B3U
24) tereny przemyslu, baz i skiadéw oznaczone na rysunku planu symbolem P,B.S
23) tereny przemystu, baz, skiadéw i ustug oznaczope na rysunku planu symbolem P,B,S.U
26) tereny ;nemyzr}u z dopuszezeniem dziatainodci ustugowej oznaczong na rysunku planu symbolem P/U
27) tereny urzadzen elekiroenergetycanych - zaklad energetyczny oznaczone na rysunky plany symbolem EE
28) stacje redukeyine gazu oznaczone na rysunku planu symbolem EG
25) teren mzy_sn:mlni_&ciekﬁw i pre¢pompowni oznaczone na rysunku plany symbolem NO
30} teren stagii wodociggowe) - zaklad wodociagdw | kanalizaci vmaczone na rysunku planu symbolem W2
31) tereny ustig komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem K8
32) tereny paséw uliczno drogowych oznaczone na rysunku plany symbolami KE, KG, KZ, KL, KD
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33) tereny kolejowe omaczone na rysunku planu symbolem KK
34) tereny ciagu pieszego oznaczone na rysunku planu symbolem KP
35) tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP
36) tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP
37) tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC
38) tereny ogrodéw dziatkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD
39) tereny zieleni leénej oznaczone na rysunku planu symbolem LS
40) tereny zieleni lednej i zadrzewier oznaczone na rysunku planu symbolem ZL
41) tereny zieleni legowej, énédpolnej oraz dolin rzek oznaczone na rysunku planu symbolem ZN :
2, Tereny, o ktérych mowa w ust. | sa wyodrebnione na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczone
symbolami literowymi.
3. Dla kazdego z wyznaczonych terendw okredlono podstawowe rodzaje przeznaczenia (okreélone symbolami
literowymi na rysunku planu).
4, Dla niektérych terendw okrelono: uzupelniajace rodzaje przeznaczenia, wraz z warunkami ich dopuszczenia
(okreélone w niniejszej uchwale w sposib opisowy).

Rozdzial 1T
Przeznaczenie terendw

§47.1.Plan wyznacza “Tereny drdg" oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi, dla kiérych
szczegdlowe ustalenia okreslono w § 184 z podstawowym przeznaczeniem pod:

a) Drogi ekspresowe - symbol KE

b} Ulice gléwne - symbol KG

¢} Ulice zbiorcze - symbol KZ

d) Ulice Lokalne - symbol KL

1) Podrial ulic ze wzeledu na funkcje w sieci drogowej ti. na drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe oraz gminne
ckreslaja przepisy szczegblowe (ustawa o drogach publicanych oraz rozporzadzenia wykonawcze).

2) W terepach, o kiérych mowa w ust. 1 plan ustala jako przeznaczenie uzupeiniajgce lokalizacje urzadzen
sieciowych infrastruktury technicznej i zielen ostonowa, pod warunkiem nie utrudniania prawidlowej organizacji
ruchu.

3) Realizacja (budowa, przebudowa, modemnizacja) drég krajowych i wojewddzkich jako inwestycji mogacych
pogorszyé stan drodowiska w rozumieniu przepisow szczegdlnych wymaga sporzadzenia ocen oddzialywania na
érodowisko.

2. Plan wyznacza "Tereny kolejowe” omaczone na rysunku planu symbolami literowymi KK, dla Kidrych
szczegdlowe ustalenia ckreslono w § 171 z podstawowym przeznaczeniem pod tory szlakowe i bocznice kolejowa.
3.Plan wyznacza "Teren ciagu pieszego” oznaczony na rysunku planu symbolem literowym KP dla ktdrego
szezegdlowe ustalenia okre$lono w § 171.
Rozdzial IV
Infrastruktura techniczna

§ 49. Zaopatrzenie w wodg
1. Plan ustala rozwdj istniejgcego systemu zaopatrzenia Wyszkowa w wodg w oparciu o zasoby wdd
podziemnych, udokumentowane dla wodociagu komunalnego w utworach czwartorzgdowych i zatwierdzone w kat. "B"

decyzja prezesa CUG:
KDH /013/ 3394/ B/ 71 z dn. 29.10.1971r. w ilodei 710 m’/ godz., 1j. 17 040 m’/d.

2. Plan ustala koniccznod$¢ zaberpieczenia jakosci uymowanej wody poprzez objecie pelna ochrong zasobows
ujecia komunalnego i wyznaczenie stref ochrony sanitamej, zgodnic z obowigzujacymi w tym zakresie preepisami i
opracowana dokumentacja projektowa.

3. Plan ustala adaptacje istniejagcych urzadzen i obiekidw stacji uzdamiania wody przy ul. Komunalnej, a tak2e ich
modernizacie i rozbudowe w zakresie niczbednym dla prawidtowego funkcjonowania systemu i umo#liwiajacym peine
zagospodarowanie zasobdw komunalnego ujecia wody.

4. Wezrost standard6w obstugi i pewnodei zasilania odbiorcéw w wode plan ustala poprzez rozbudowe magistralnej
sieci wodociagowej. Uwzglednia sie tu budowe magistrali & 400 mm wzdhiz ciggu picszego TOKP projektowanego w
dolinie Strugi, od stacji wodociagowej do ul. Kosciuszki, dla zamkniecia piericienia i zapewnienia drugostronnego
zasilania w wodg terendw srodmiejskich.

5. Zakres rozbudowy sieci wodociagdw rozbiorczych winien umozliwi¢ w perspektvwic podiaczenie do sieci co
najmniej 95% mieszkancdw.

6. Zaklady przemyslowe korzystajgce 2z ujgé wlasnych moga nadal zaopatrywaé si¢ w wodg poza systemem
wodociagu komunalnego.

§ 50. Odprowadzenie éciekdw
L. Plan ustala rozwdj istniejgeego ukfadu sieci kanalizacyjne] w systemie rozdzielczym 1 odprowadzanie sciekow
sanitarnych na komunalna oczyszezalnig Scickéw w Rybienku Starym.
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2. Jako najwaniejsze w dalszym Tozwoju sysiemu kanalizacii saniteme) plan ustala:
3) Oczyszezania éciekéw zgodnie z wymaganiami standardéw krajowych, 1839 .
b) Uzyskanie mozliwie najwigkszego zasiggu oddzialywania komunalnej oczyvrzatnl Scigkow poprzez
* Razhudows istniejacych kolektoréw w péinocnej | zachodniej c2gsci miasta, : ?
* Rozbudowe systemu kanalizacji w czgsci miasta polozonej na lewym brzegu rzeki Bug (Rybienko Lasne,
Latoszek, : S
¥ Skanaliz:{,wamn terendw istniejacej zabudowy wszedzie tam, gdzie jest to uzasadniome stanem istnigjacego
zagospodarowania :
*  Preygotowanic nowych teeenow dla budownictwa. _ e
Sukcesywna realizacje lokalnych systeméw sieciowych i przesylanie sciekéw do systemu centralnego z
osiedli potozonych poza zasiggiem ziewni istniejacych kolektordw miejskich, w tym réwnie2 z terendw
gminy Wyszkiw, e _
3. Wszystkie tereny zurbanizowane oraz tereny przeznaczone pod rozwd] urbanizacji powinny Z0staé Wyposazone
w sie¢ kanalizacyina, zapewniajaeq odprowadzanie i unieszkodliwianie $ciekéw bytowo-gospodarczych i
technologicanych.
4.Igilan gupusm na terenach peryferyjnych rozwigzania indywiduaine i luka_l,ne, 'jcdmkin zawsre 7 peloym
oczyszczaniem Sciekéw na warunkach wynikajacych z rozporzadzenia o jakosci Scickdw odprowadzanych do
odbiornikdw. X _ ' ;
5, Plan ustala ze wykorzystanie lokalnych ciekéw wodnych i rzeki Bug ograniczaé si¢ bedzie do:
#  (dbioru scickdw z kanalizacji desecrowe],
*  Celiow krajobrazowo - rekreacyjnyeh,
* Melioracji szczeglowych w ograniczonym zakresje. _
6. Plan ustala koniecznoéé oczyszezania Sciekdw deszezowych przed ich zrzutem do odbiomikow.

§ 51. Elektroenergetyka - -
1. Plan ustala e podstawowym Eddlem zasiiania w energie elektrycmag dla miasta Wyszhowa s ismiejace stacje
transformatorowo - rogdzielcze:
1) 110713 kV Wyszkdw 11 usytuowana przy ul. Puluskie]
2) 110/15 KV Wyszkdw I usytuowana przy ul. Bialostockiej - na terenic gminy Brafiszezyk.
2. Plan ustala zasade zasilania w energie elekiryczna z sieci napowietrzno - kablowej Sredniego napigcia i niskiego
napecia,
3.Plan ustala budowg, rozbudowe oraz przebudowe sieci 1 urzadeen elekiroenergetycznych prowadzona w
uzgddnieniu z wiaiciwym Zakladem Energetycznym.
4. Plan ystala budowe liniowych odcinkéw sieci sredniego i niskiego napiecia w liniach rozgraniczajacych ulic.
5. Plan dopuszcza przebiegi napowietrznych sieci $redniego i niskiego napigcia poza liniami rozgraniczajscymi
ulic pod warunkiem zapewnienia stuzehnodel gruntowej dla tef sieci.
6. Flan ustala lokalizowanie stacji transformatorowych 15/04 kV poza liniami rozgraniczajacymi ulic na terenach
wyznatzonych zgodnie 2 rysunkitm plany oznaczonych symbolem EE.
2 7. Plan dopuszcza lokalizowanie stacji transformatorowych napowietrznych 15/04 kV w liniach rozgraniczajacych
WITE,
8. Plan dopuszcza realizacie stacii transformarorowych whudawanych w obiekty kubaturowe
9. Lokalizacja dodatkowych stacji transformatorowych nie objgtych planem nie wymaza zmiany ustales planu
10. Plan ustala dla tras preebiegu linii napowietranych szerokosci stref ochronnyen:
1) LN 15 kV - o szerokosci 12m (po 6m od osi na strong).
2) LN 10 %V - o szerckodci 40m {po 20m od osi na strone).
1L w str\::fﬂl:h plan ustala zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnyeh i innych funkeji chronionych
1) Teren, objety granicami strefy mode by¢ zagospodarowany jako powierzchnia biologicznie czynpa lub rolniczo.
12. W strefach plan dopuszceza lokalizacie innych obicktéw po wzyskaniu opinii Zaklads Enereetycznepo,

§ 52. Zacpatrzenie w cicplo

1. Plan ustala zaopamzenie w cieplo z scentralizowanego systemu wody grzswezei. Zrodiem ciepta dla fej siec
bedzie istni¢jacs Centralna Cieplownia Micjska usytuowana przy ulicy Lednej. Cieplownia posiada techniczne i
terenowe warunki do rozhudowy.

2. Plan ustala zasade zaopatrzenia w cieplo z lokalnych #rédel ciepla opalanych paliwami ekologicznymi:

a} gRzem preewodowym

b} gazem plynnym

c) olejem opalowym o niskiej zawartosei siarki,

d) badZenergia elektryczna.

§ 53, Zeopatzenie w gaz
. 1. Pl‘fm _T-ISI‘:?LL& zx?pamcenje W gaz ziemny do celdw gospodarczych i grzewczych z sicei jredniegy cidnienta 1
miskiego clinienia powigzanych 7 istnicjacymi na terenie miasta stacjami redukecyjno - pomiarowymi:
1) SRP I* usytuowanej prizy ul. Pubmskiej
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2) SRP II° usytuowane]j przy ul. Pultuskiej i torach PKP.

2. Plan ustala budowe sieci prowadzona w uzgodnieniu i na wannkach okreslonych przez wilasciwy Zaklad
Gazowniczy, w liniach rozgraniczajgcych ulic.

3. Plan ustala zasady lokalizacji gazociagdw w ulicach zgodnie z aktualnie obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Preemyshu | Handlu okredlajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

4. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, linia parkanéw powinna przebiegaé minimum 0,5 m
od gazociagu.

5.NMa terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, szafke gazowa nalezy umiedcié w lindi parkanu
otwierana w kierunku ulicy.

6. Plan ustala podstawowe odleglosci bezpieczne dla sieci gazowej wysokiego cinienia zgodnie z aktvalnie
obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu, okreslajacym warunki techniczne jakim powinny
odpowiadad sieci gazowe.

§ 54. Telekomunikacja

1. Plan ustala zaopatrzenie w lacza telefonicane z istniejacej i projektowanej sieci w liniach rozgraniczajacych
ulic.

2. Plan dopuszcza przebieg linii telefonicznych napowictrmych poza liniami rozgraniczajacymi ulic pod
warunkiem zapewnienia shuzebnosci gruntowej dla tej sieci

Czgéé D - Ustalenia szezegdlowe dla drig
Rozdzial V
Szezegdlowe warunki dla ukladu komunikacyjnego

§ 187. 1. Plan ustala dla terendw pasdéw ulicznych oznaczonych w planie symbolami KE, KG, KZ, KL, KD dla
poszczegOlnych klas ulie, o ktdrych mowa w § 47 w liniach rozgraniczajacych.
4) Dla komunikacji kolejowej
a} 71 KK - wasa kolejowa Legionowo - Ostroleka - Ttuszez,
b) 7IKK - bocznica kolejowa
2. Parametry technicame drdg powinny spelniaé wymogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okreflajgeymi waronki
techniczne, jakim powinny odpowiadad drogi i ich usytuowanie,
3. Szerokodel pasdw uliceno drogowyech w liniech rozgranicmjyeych mogy by¢ omnigszone w obrebie  lerendw
zabudowanych, jezeli:
a) Uzasadnia to istnicjgcy stan zagospodarowania
b) Ismicje motliwoéé speinienia wymogdw, o kidrych mowa w ust 4 oraz realizacji wezystkich planowanych ciagdw i
urzadze infrastruktury technicanei, chodnikdw dla pieszych | odwodnienia dnbg.
¢} MoHiwoil odstepstw od szerokedei pasdw ulicano drogowych wymaga zgody wydziatu komunikacji.
4. Ogrodzenia dzialek budowlanych i innych nierochomodci nie moga przekraczad wyznaczonych linii rozgraniczajacych drég,
7 Facirrereniem ust. 5,
5. Plan ustala linie zabudowy dla poszezegdinych klas ulic na terenach niezainwestowanych:
a) KE - 15m od projektowanej linii rozgraniczajacej
b) KG- 20m od projektowanej linii rozgraniczajacej
¢} KZ- 10m od projektowane] linii rozgraniczajgoej
d) KL, KD- 5m od projektowanej linii rozgranicaajgce)
6. Linie zabudowy dla poszcrepdlnych klss wlic na terenach zminwestowanych powinny byé ustalone w nawiszaniu do
istniejacej zabudowy zgodnie z wymopgami prawa budowlanego,
7. 1}la drg nie wyrnaczonych w planie na terenach zabudowanych i preeznaczonych pod zabudowe plan usiala:
1} Dila drig lokalnych "L" srerokofd paza dropowepo w liniach rorgraniczajacych 12,0m
2) Dila drdg dojazdowych "D" szerokos pasa drogowego w liniach rozgraniczajgeych 19,0m
3) Dla ukladu nic istnicjscego sporzadrenic opracowafi drogowych, a8 w proypadku wigcred do ukladu podstawowego (drogi
krajowe, wojewlidzkie, powiatowe) konjecine jest uryskanie zzody mrmdey drogi.
8. Dla okreslenia srczepblowych linii rozgraniczajacych drég ukiadu podstawowego wymagsne s3 opracowania koncepcii
technicanych lub opracowan o problematyce uproszczone) w skali umozliwiajace) ich okreslenie,

- z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Centrum” Wyszkowa uchwalonego
uchwalg nr XIII/74/11 Rady Micjskicj w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. opubl
w Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 179 z dnia 30.09.2011, poz. 5537.

o dla dzialek nr 4734/2, 473277, 47293, 4730/1, 4725/4, 472473, 4723/3 w Wyszkowie
polozonych na terenie przeznaczonym pod droge dojazdows ozn. symbolem 15KDD,



- Rozdzial 1
Zakres obowiazywania planu

§ 1.

odnie z uchwala Nr XXVII/194/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 wrzesnia
sporzadzenia migjscowego planu zagos wania
przesirzepnego Centrum” Wyszkowa, 0o stwierdzeniu zg.o-:lnﬂéci' ze Studium uwarunk?\{-fafg i
kierunkdéw zagospadarowania przestrzennego Gminy Wyszkow przyjetego uchwalg Rady ?\'!IE?FIEiﬂJ
w Wyszkowie Nr XVII/103/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku oraz uchwalg Rady Micjskiej w
Wyszkowie nr XXI/149/2008 z dnia 27 marca 2008 roku, uchwala si¢ miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego ,.Centrum™ Wyszkowa. )
2. Przedmiolem micjscowego planu zapospodarowania Przesirtiennego sq tereny o funkgii
mieszkaniowo-ushigowei, tereny ustug publicznych, ustug oswiaty, ushl:g kultu reltgqnegn,. us!ug
sportu i rekreacji oraz tereny zieleni urzadzonej i wod otwartych wraz z infrastrukturg techniczng i
komunikacyjng. : :
3. Obszar planu obejmuje tereny polozone w gminie Wyszkow o powierzchni ok. 69,7 ha. \
4. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku plamu w skali 1:1000 stanowigeym zalaernik

nrl.

5. Integralna czgscia uchwaly sg nastepujace zatgczniki: :

1) rysunck miejscowego planu zagospodarowania przesirzennege wraz z wyrysem ze Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw, stanowigcy
zalgeznik nr 1;

2) rozstrzygniccia w sprawie sposabu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezq do zadan wlasnych gminy, stanowigce zalgcznik nr 2;

3) rozstrzygniecia w sprawie uwag wniesionych do projektu planu, stanowigce zalacznik nr 3.

1. Zg
2008 roku w sprawie przystgpienia do

§2

Wyjasnienie pojec uzytych w ninicjszym planie:
1) typ zabudowy - zespél nastepujacych cech zabudowy:

a) usytuowanie na dzialee,

by gabaryy,

c) ksztatt dachu;
Jezeli w ustaleniach jest mowa o projekfowanej zabudowie w typie zabudowy istniejacej - typ ten okreéla
z2budowa ismieiaca w bliskim sasiedziwie projektowane] (we wngtrzu urbanistycznym np. przy tej samej ulicy,
placu, skrzyzowaniu ulic);

2)nieprzekraczaine linie zabudowy - linie, ktérych nie nalezy przekraczaé przy lokalizacji Scian budynkéw. Linia
ni¢ dotyczy: balkonéw, wykuszy, loggii, gzymséw, zadaszei nad wejéciami, przedsionkdw, schodéw
rewnetranych, pochylni, tarasow, czedei podziemnych obicktéw budowlanych, ktére moga przekraczaé linie
zabudowy 0 maksymalnie 1,3m oraz okapéw, podokiennikdw, ryzalitéw, kidre mogg prrekraczad linie
zabudowy o maksy'l:!ja!lnie 0,8m, o ile ustalenia planu nie stanowia inaczej; linie nie dotycza obiektéw malej
mhﬂe}ﬂu_;y OrRz suejse do czasowege promadzenia odpadow siafych (zadaszonych oston). Dopuszeza sic
ﬁ;:y:::‘k;nd}'gmql powy2ej parteru budynku przed wyznaczona w planie lini¢ zabudowy (w postaci
1e5Zenia);

3) _ohowiazujyce linte zabudowy - linie, na kiore) nalezy lokalizowaé tico {elewacje frontows) budynku, Liniz
nie dotyczy: bhalkonow, wykuszy, loggii, gzymséw, zadaszed nad wejiciami, przedsionkéw. schoddw
zewngtrznych, pochylni, taraséw, czeéci podziemnych obicktéw budowlanych, ktére moga preekraczac linig
zabudowy o maksymalnie 1,3 m oraz ckapdw, podokiennikow, ryzalitbw, kibre moga przekraczaé linie
mbu{dowy o maks}fr{la.lnic 0.8m, o ile ustalenia planu nie stanowia inaczej: linie nie dotyczy obisktdw malsj
a.rchlte_hl.fry oraz mjl:jﬁ: do czasowego gromadzenia odpaddéw stalych (zadaszonych oslon); Dopusicza sie
E;:I:ﬂﬁfl i::;nd}'gnﬂﬂjl Pawyie} parteru budynku przed wymaczong w planie linie zzbudowy (w postaci

4)  dzialka budowlana . dzialka budowlana w rozumieniu usta I u i i
Przestrzennym, 4. nicruchomodé gruntowa lub drialtka pruntu, W t:,r“g, :xbndﬂwma,o Pmml%éﬁmi:mmﬂ;
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5)

6)

7

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21}

geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej spelniaja
wymogi realizacji obiektéw budowlanych wynikajacych z odrebnych przepisdw i akidw prawa miejscowego;

obiekt o cechach zabytku — budynek lub budowla, majacy w catosci lub w czgdci enaczenic dla deedzictwa
lub rozwoju kulturalnego ze wzaledu na swa wartodé historyczna, architektoniczna, naukowa, artystyczna lub
tradycie miejscowa;

kiosk — nalery przez to rorumieé obiekt budowlany o funkcji handlowej lub ushigowe), wysokoici
nieprzekraczajacej jednej kondygnacji naziemnej o wysokodci do 3m i powierzchni uzytkowej do 30m’;

nieruchomoéé - nalety przez to rozumieé¢ czesci powierzchni ziemskiej, stanowiace odrebny preedmiot
wlasnodei, jak réwniez budynki trwale z gruntem zwiazane lub creéei takich budynkdw, je2eli na mocy
preepisow szczeglnych stanowig odrgbny od gruntu przedmiot whasnosci;

noénik reklamowy - naledy preez to rozumicé obickt skladajgcy sic 2 konstrukeji nodnej oraz stalej Jub
zmiennej plaszezyzny ekspozycyjnej — oswietlonej, nieofwietlonej lub podéwietlonej, kidry przeznaczony jest do
prezentacji reklam;

reklama - naledy przez to romumiet grafike na materialnym podlozu, umieszezang na Scianach budynkdw lub
nieazurowych czgsciach ogrodzen tj. bez wolnostojgeej konstrukeji nodnej;

reklama podéwietlana — nalezy przez to rozumieé reklame, o jakie) mowa w § 6 ust 2 pkt 1, czytelna w nocy
poprzez podSwietlenie wlasnym zewngtrenym #rbdiem sSwiatla;

reklama dwietlna — nalezy przez to rozumied reklame, o jakiej mowa w §6 ust 2 pkt 1, czyvtelng w nocy dzieki
wewnarznemu frédhu Swiatla;

szyld — naledy przez to rozumied zewngirzne ornaczenie statego miejsca wykonywania przez przedsicbiorce
dzialalnodci gospodarczej, zawierajace oznaczenie przedsigbiorcy - firmg lub nazwg przedsigbiorcy ze
wskazaniem formy prawnej, a w preypadku osoby fizycznej - imig i nazwisko przedsigbiorcy oraz nazwg, pod
ktdra wykonuje drislainedé gospodarcza oraz zwiezle okredlenie preedmiotu wykonywanej dzialalnodei
gospodarezej;

szyld reklamowy — nalezy przez to rozumieé rodzaj szyldu, umieszezanego nad witryna lub wejsciem do
lokalw'miejsca prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, zawierajacego grafike informacyjno-reklamowa,
okreflajaca nazwe i charakter prowadzonej dzialalnodci;

obszar planu - naledy przez to rozumieé obszar objety planem w granicach przedstawionych na rysunku planu
w skali 1:1000 stanowigcym zalacznik or 1;

teren biologicznie czynny - nalefy przez to rozumieé grunt rodzimy oraz wodg pﬂwicrzchniowa na terenie
dzlallu budowlanej, a take 50% sumy powierzchni tarasdw i _ﬂ.tmlmdachﬁw o powierzchni nie mniejszej niz 10
m’ » urzadzonych jako stale trawniki lub kwietniki na podiozu zn]x:hma_ﬁc}'m ich naturalna wegetacje; w kartach
terendw ustala sig wskaZnik powierzchni biologicenie czynnej zgodnic = definicjg zawarta w pkt 20,

uchwala - nalery przez to rozumied niniejsza uchwalg;

uslugi nicucigdliwe - naleky przez to rozumieé: ushugi handlu detalicamego, gastronomii, nieucialiwego
rzemiosta (obstuga ludnosci obejmujaca drobng wytwdrczosé, naprawy i konserwacje), administracji i
bezpieczenstwa publicznego, laczmodci, informacji, nauki i ofwiaty, zdrowia i opieki spolecmej, kultu
religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i1 sporu, biur, bankéw i innych o analogicznym do
powyzszych charakterze i stopniu ucig#liwosci, ktdrych funkcjonowanie:

a) nie powoduje przekroczenia fadnego 7 parametrdw  dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub

ucialiwych oddzialywan na érodowiske poza zajmowana dziatka,

b) ani w 7aden inny oczywisty spostb nie pogarsza warunkdw uzytkowania terendw sasiadujacych;

ushugi ucigtliwe - nalezy przez to rozumiet dzialalnoéé, kiéra powoduje przekroczenia dopuszezalnych
standardéw jakoéci érodowiska okreslonych w przepisach prawa, spowodowane emisjy pyléw i gazdw
pochodziey z procesdw spalania nie zwiazanych z ogrzewaniem pomieszczefi lub podgrzewaniem w?dy na cele
bytowe, wytwarzaniem odpadéw innych niz komunalne, wylwarzaniem Scickdw innych ni2 bytowe,
zanieczyszczeniem gleby i powierechni ziemi, wytwarzaniem pol elektromagnetycznych, emisjz halasu

spowodowang wzmozonym ruchem pojazdéw, w tym przedsiewzigcia mogace znaczzaco oddzalywad na

srodowisko, okreslone w przepisach prawa ochrony Srodowiska;

ustawienie budynkéw w stosunku do ulicy — usytuowanie budynku na dzialce od strony ulicy publicznej lub
drogi wewnetrznej okreslone przez polozenie gléwnej kalenicy budynku w stosunku do ulicy np. prostopadke lub
rownolegle; jezeli ustalenia szczegdlowe nie stanowia inaczej, dla budynkéw na dziatkach naroznych polozenie
kalenicy gléwnej nalezy dostosowac do jednej z ulic, przy ktdrych zlokalizowana jest dzialka; dopuszcza si¢ inne
usytuowanie budynku, jezeli wynika to z potrzeby dostosowania do istniejgcej zabudowy w bezposrednim

iedztwie;

sqi'skniniku powierzchai biologicznie ezynnej - nalezy przez to rozumieé udzial procentowy sumy terenow
biologicznie czynnych wzgledem powierzchni  dziatki budowlanej lub do sumy powierzchni dzialek
budowlanych objetych zamierzeniem budowlanym; w przypadku dzialki zabudowanej, na kidrej wskazany
udzial procentowy jest mniejszy, stosuje si¢ wskanik wedlug stanu istnicjacego lub dopuszcza sie zastapienie
powierzchnia aktywna przyrodniczo;

wskainik powierzechni zabudowy - naledy przez to rozumieé udrial procentowy sumy powierzchni
zabudowanej wzgledem powierzchni dziatki budowlance] lub wzgledem sumy powicrzchni dzialck budowlamych
objgtych zamierzeniem budowlanym;



22) wysokoéé zabudowy - nalezy przez 10 rozumieé wysokosé budynkéw. . 3

23 wysokoté budynkn hub jego czidcl - nalely preez to rozumied wysokost budynku lub jego cagdci, stuzaca do
okreflenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, ktéra ln:zjr" si¢ od poziomu terenu przy Il.ﬂjll.ia:ﬁ‘-'_l
polozonym wejiciu do hudynku do gomej Krawedz Sciany zewngirzne), grymeu lub attyki badi jako wymiar
liczony od poziemu terenu do najwyzej polozonej krawedzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu polaci
dachowych,

24) smwk:}procemuﬂ-‘n — stawka shuzaca ustaleniu jadnm:azuwej oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 2
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesuzennym; x )

25) przeznaczenie podstawowe - podstswowe przezmaczenie terenu lub podstawowe przeznaczenic obiektu;
nalezy przez to rozumied, 2 okreslone przeznaczenie zabudowy lub sposobu zagospodarowania terenu zajmuje
co pajmniej 60% powierzchni dziatki budowlanej lub powierzehni uzytkowej budynla, chyba 2e ustalenia
szczegdtowe dla terenu stanowia inaczej; : y o

25) pm:;%nie uznpelniajgce - uzupelniajgce przeznaczenie terepu lub urupehiajace preeznaczenie -:?h%ekh:':,
nale2y przez to rozumiet, 2 okreslone przemnaczenie mhudnfw lub 'spﬁwbu zagospodarowania terenu 7ajmuje
co najwyzej 40% powierzehni dziatki budewlansj lub powierzchni uzytkowe] budynku, chyba 2e ustalenia
szczegélowe dla terenu stanowig inaczej;

2T muwa o harmonijnym charakierze - malely przez to wammied zhudows o Mufmych walorach
architekfonicenych w zakresie: proporcji, skali obiektu, rodzaju dachu, rodzaju i kolorystyki zastosowanych
materiatdw wykoniczeniowych, pokrycia dachowego i elewasiiy _ : _ ; :

28) ogrodzenie afurowe — naledy przez t0 rozumie¢ ogrodzenie o fcmej powierzehni preeswitéw min. 40%

wierzchni 1a ogrodzenis; ‘e _

29) ﬁwiemhni]:::ﬁnu zicleni urzadzonej — nalezy przez to rozumied zwarty leren zago;pm!amwama rofmymi
formami zieleni, kibrym mo2e towarzyszyé plac zabaw dia dzieci i mitjsce rekreacyjne dosigpne dia osbb
niepenosprawnych; _

30) powierzchnia akiywna przyrodniczo - nalexy przez lo rozumieé niezabudowang i nieutwardzong powierzehnis
terenu pokryta rodlinnoscia (naturalng i urzadzong), stanowizcg powierzchni¢ ekologicznie czynna.

§3.

1. Na rysunku planu zawarto nastepujsce ustalenia:

1) granice planu,

2) linie rozereniczaipgoe tereny o réimym  przemaczeniv lub  oimyeh  zasadach
zagospodarowania,

3 nieprekraczalne i obowiazujgee Ynie zabudowy,

4 oznaczenia identyfikacyjne terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi - symbole
cyfrowo-literowe, zawierajgee numes kolejny terems i symbole literowe zawicrajace symbol preeznaczenia
podstawowego wedhug klasyfikacji strefowej,

5y granice stref i oznaczenia obiekidw objetych ochrong oraz tereny i obiekty objete ochrona

na podstawie przepisaw odrebaych.
2.'W pianic nie wystepuja usfalenia dotyczace:
1} sposobu i terming tymczasowego zagospodarowania, urzadzania j utytkowarnia teréndw,
2) granic obszarow rehabilitacii istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej,
3) granic obszardw wymagajacych przeksztaleen lub rekultywacji,
4) granic pomnikéw zaglady oraz ich stref ochronnych.
3. Pozogtale o7naczenia na rysunku planu stanowis informacje i nie sa ustaleniami planu,

§4.

I. Ustalenia szczegélowe sformutowano w formie kart terendw prz kowanych do teréndw el
ktore podzielony 2ostal obszar planu. rzyporzad ¥E w elementarnych, na

2. Przes teren elementamy rozumie sie toren wydziclony liniami rozgraniczajacymi o jednake zasadach
i ¥ wych
lE:gDSpodarumla. przeznaczony pod okredlona grupe funkcji wedhug klasyfikacji, o kitrej mowa w § 5 pkt 1 do

Symbole terenéw elementarnych skladaja sic z:
1) kolejnego numeru terena,

2) symbolu literowego oznaczajgeego prezeznaczenie terenu wediug ozmaczed funkcji, o
ktérych mowa w ust, 5 pki od 1 do 14.

Dia kazdego terenu elementamego obowizzuje suma ustaled ogdln

kaddego obowigzuje yeh zawartych w paragrafach od §5 do §14,
szczegblowych zawartych W odpowiedniej karcie terenu znajdujgcej sie w § 15 oraz kofcowych znajdnjgcych sie
W §17, §18 i § 19 ninigjszej uchwaty, W §16 znajduje sig zestawienie stawek procentowych.

Rozdzial 2
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Ustalenia ogdlne dla terendw
§5.
Ustalenia w zakresie podstawowych funkcji terenu:

14) tereny komunikacji z dopuseczeniem lokalizacji jezdni, scietek rowerowych, chodnikéw, prayulicanych
pasdw postojowych, zatok parkingowych dla samochoddw, zatok przystankowych dla pojazddw komunikacji
zhiorowej i taksdwek, wiat przystankowych, zieleni przyulicenej i izolacyjnej, sieci i urzadzen rechnicmego
uzbrojenia terenu, urzadzen organizacji ruchu, oswietlenia ulic, elementéw wyposaenia ulic i urzadzenia
preestrzeni publicznych; w terenach komunikacji dopuszeza si¢ obiekty zwigzane z obstuga ruchu m.in.: kioski
ulicene, punkty sprzedazy biletéw, budki telefoniczne, wiaty przystankowe. Tereny oznaczono symbolami:

a) KDG - publiczne ulice ghéwne,

b) KDZ - publiczne ulice zbioreze,
c) KDL - publiczne ulice lokalne,
d) KDD - publiczne ulice dojazdowe,
] KDW - drogi wewngtrzne,
f) KDX - ciagi pieszo-jezdne i ciagi piesze,
g) KXX - place piesze.
§ 6.

1. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego w obszarze planu polegajace na:
1) ksztaltowaniu zabudowy przez:

a) ksztaltowanie pierzei ulic - wyznaczenie nieprzekraczalnych oraz obowiazujacych linii zabudowy,

b) ujednolicenie wysokosci zabudowy,

c) okreslenie zasad ksztaltowania i kolorystki dachéw przez ograniczenie kata nachylenia polaci dachowej

plaskich do 15°, dachéw spadzistych od 25" do 40°raz ograniczenie kolorystyki dachéw spadzistych do
ndcieni czerwieni, brazdw i szarodci oraz czamego,

d) ckredlenic zasad stosowania kolorystyki i materialéw elewacji budynkdw praez:

- nakaz stosowania pastelowych kolordw tynku;

zakaz stosowania tynkdw w kolorach intensywnych i jaskrawych: brazowego, czerwonego,
pomaraficzowego, cyynowego, zielonego, seledynowege, niebieskiego, fioletowego, rdzowego i
purpurowego oraz w kolorze czamym;

- nakaz wrzymania jednakowej kolorvsivki dla poszezegéinych elementéw elewacji budynku, takich jak:
cokol, pilastry, stolarka okienna, balusirady;

- zakaz stosowania materiatow refleksyjnych, dajacych dokladne, lustrzane odbicie otoczenia;

€) zakaz realizacji zabudowy gospodarczej i tymezasowej w formie wolnostojgeych budynkdéw o kenstrukcji

nietrwalej,

f) zasada o kidre] mowa w ust. b) nie dotyczy komindéw, masztdw, anten bedacych integralnymi elementami
wyposazenia technicznego budynkdw, shuzacych ich poprawnemu funkcjonowaniu,

2) okresleniu zasad stosowania ogrodzed:

a) od strony drég - w liniach rozgraniczajacych tych drbg, z dopuszczeniem miejscowego wycofania w giab
dzialki w miejscach istnicjacych przeszkéd, tj. infrastruktury technicznej, drzew itp. i w miejscach
sytuowania bram wjazdowych;

b) maksymalna wysokos¢ ogrodzeni: 2,0 m nad poziom terenu, z cokolem do wysokosci 40 cm, powyiej
cokohi arurowe w minimum 30%,

¢) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykowanych elementdw betonowych;

d) zakaz stosowania ogrodzen ostro zakoficzonych,

3) okredleniu zasad rozmieszczania nodnikdw reklamowych, zgodnie zust 2, pkt 7,

4) ustaleniu zakazu realizacji obiekiow tymczasowych,

5) ustalentu zakazu realizacji obicktéw shuzacych hodowli i chowu ptactwa domowego typu :kury, gesi, kaczki,
golebie, indyki oraz zwierzat futerkowych typu: krdliki, nutrie,

6) dopuszczeniu sytuowania budynkéw na drialce budowlanej w odleglodei 1,5 m od granicy lub bezposdrednio
prey granicy z sasiednia dziatkay budowlans.

2. Ustala si¢ zasady rozmieszezania reklam polegajace na:

1) dopuszczeniu realizacji reklam w formie tablicy reklamowej, szyldu, szyldu reklamowego, reklamy swietlngj
lub podéwietlanej o calkowitej powierzchni ekspozycyinej maksymalnie 3m’ wlacznie; przy czym powierzchni
reklam dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje sig, traktujae je jak reklamy jednostronne;

2y sytwowaniu reklam na budynkach lub oprodzeniach w minimalnych odleglodciach od mmych elementow
zagospodarowania przestrzeni miejskiej, tj.:

a) co najmniej 20m od innych wolnostojgeych nosnikéw reklamy;
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b) conajmnic] 10m od znakéw drogowych;

¢) conajmniej 3m od krawedzi jezdni;

d) conajmnic] 3m od pnia drzewa;

3) zaMazie sytoowania Teklam:

a) na terenach MN w formie wolnostojacych noénikéw reklamowych;

h) naaturowych ogrodzeniach terendw;

¢) na barierkach oddrielajacych jezdnie i przystanki;

dy na lstarmiach wlicenych;

¢) naurzadzeniach naviemnych infrastrukiury technicznej;

f) na balustradach balkondw i taraséw; ‘ _

g) W sposib powodujgcy pogarszanie warunkbw wegetacyjnych drzew tub przycinanie galezi; )

4) dopuszezeniv  reklem i szyldéw  na  malych  obicktach handlowych  (kioskach)
z nastepujacymi warunkami: Lo e 0 :

a) dopuszcza si¢ urnieszczanie maksymalnie dwich pél reklamowych o Hjcznej powierzchni nie wigkszej niz
3m* § nie przekraczajace] 15% powierzchni wszystkich Scian kiosk;

h) nie dopuszeza sig reklam wystajgeych poza obrys Sciany:

¢) nie dopuszcza sig umieszczania reklam na attyce kiosku lub jego dachu; ‘

d) szyldy dopuszcza sig wylacenie na écianach i attykach, przy czym maksymalna wysoko3é szyldu nie moze
przekraczat 50cm;

e} nie dopuszeea sig umieszezania szyldéw na dachach; -

5) dopuszezeniu rozmieszezania szyldéw i tabliczek informacyjnych o powierzehni nie wigkszej niz 1,0m", ktdre
mog3 byé umieszczane przy wejéciach do budynkéw iak, by ich zewnguzne krawedzie byly oddalone od
krawedzi abliczek edresowych o co najranief 0,5m;

6) umieszczaniu reklamy na Scianie budynku jest mozliwe pod warunkiem dostosowania jei formy i wielkogci do
kompozycji architektonicznej calcj $ciany, z uwzglednieniem funkcji budynku;

7) takim rormieszceeniu, aby:

a) odlegloi¢ pomiedzy reklamami wynosila co najmniej 20m w Kazds strong;

b) kompozycja, wielkosé, kolorystyka i grafika szyldéw umieszezanych na elewacjach budynkéw byla
indywidualnie dostosowana do kempozycji architekioniczne], charakteru budynku, przekroju ulicy oraz
aby pozostawala w funkcjonalnym Twiazhy z snyikewaniem budynky;

¢) szyldy byly umieszezane wylgcznie w obrebie kondygnacji parteny;

wielkos¢ szyldow semaforowych, umicszezanych pod katem do $ciany budynku, nie przekraczata wielkosci 1,5m’

a zakoficzenia tych szyldow nie wystawaly poza plaszezyzng iciany wigcej niz B0em;

§7.

1. Usiala sie nasigpujgce zasady kszialtowania przestrzeni publiczne):
1) preestrzenia publiczng na obszarze plany sq tereny drdg publicznych, rynek ratusza i Park Misjski,
2) naterenach stanowiacych prrestrzen publiczna, o ktdrej mowa ust. 1, obowiazuje:
a) nakaz stosowanja w granicach jednego térenu jednakowych elementéw wyposazenia powtarzal
takich jak: fawki, !.:amrnic, kosze na $mieci, domee kwistowe, barierkd, stupkd ind.; T
b) g;kaz dostosowania urzadzen stuzacych do ruchu pieszego do potrzeb os6h niepetnosprawnych zgodnis «
¢} system zapisow wg §b ust.2 dotyczacych rozmieszezenia nosnikéw reklam i szyldow.

2. Ustala sig granice obszaru stuzgeego lokalizac)i imprez masowych A fe {tereny
512P), dla ktdérvch ustala sjg : . . AR TR ¥ SIS,

1) nakaz realizacji utwardzonych podijazdéw dla shuzb ratowniczych,
2} nakaz uwfywania miterialéw o wysokie] odpomotei na Zniszezenia.

§ 8.

Ustala si¢ nakaz dostosowsnia przestrzeni miejski
i jskich, ogéluadastgpaych do potrzeb oséh niepeimosprawnych

1) obnizenic do poziomu jezdni Lraweinika chodniks w reiome SKTZy2owani i i ]
. r ’ ; A N K
pieszych w sposdb unm:h_liwuajqc_y zjazd i wjazd osobie pm:]uszajwj sig na wozku, TN TR prasii- e
2) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrézniajacej sig fakturze, wyczuwalngj dia 056b z dysfunkcjg weroku na
5 chodnikach I:jnzd krawginikami oposzezonymi do poziomu jezini,
ostosowanie mebli ulicznych: tawek, kioskéw, tablic | stupdw informacyinych do poirzed
: ] Ch: | f om0l
nlepehasjraﬁmym,_przy czym ich lokalizacja nie powinna kolidowaé z pasami dla ru::l:ﬁlng?emgo, Miejsca do
wypoczynku (awki) nalezy lokalizowaé przy chodnikach, obok lawki nalezy przewidzieé migisce da
Tarvymania sie osoby poruszaiacel siv na wizku, ;
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i
1)

2)
3)

1)

5)

symbol na rys_.ul:;k_u“p_]anu

wizka inwalidzkiego,

niepetnosprawnych w liniach rozgraniczajacych ulic.

Rozdzial 3

lokalizowanie matej architektury: latarni, lawek, tablic, slupéw informacyjnych i reklamowych
oraz kioskéw i znakéw drogowych, w sposéb nie kolidujacy 2 ruchem pieszym i zapewniajacy przejazd dla

stosowanie krawegnikdw opuszczonych w migjscach postojowych wskazanych dla osdb

Zasady przebudowy i budowy systemiw komunikaeji

§ 13,

Zasady modemnizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
publiczane ulice: ulica gldwna 01KDG, ulice zbiorcze 02KDZ, 03KDZ, 04KDZ, 05KDZ, 06KDZ ulice lokalne

07KDL-13KDL stanowig gliwne elementy ukladu komunikacyjnego obszaru objetego planem,

powiazania ukladu komunikacyjnego na obszarze objgtym planem z ukladem zewnerznym zapewniajg ulice:

ulica gliwna 01KDG oraz ulice 02KDZ-06KDZ,

ustala si¢g nastepujace ornaczenia i1 klasy dla poszczegdlnych terenéw komunikacji wydzielonymi liniami

rozgraniczenia na rysunku planu:

it i

nazwa ulicy (informacja)

Szerokodé w limiach
rozgraniczenia

15KDD

dojazdowa -

| min. 12m

4) ustala sie powiazania ulic poprzez skrzytowanie jednopoziomowe zgodnie z rysynkiem planu,
5) dopuszcza sig obsluge transportem zhiorowym autobusowym w liniach rozgraniczajacych ulic,

2. Warunki w zakresie urzadzania miejsc parkingowych:

budowlanego na ilo$é migjsc parkingowych dla samochodéw osobowych:

1) obowigzuja wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzcbowania inwestycji w postaci zamierzenia

. Rodzaj funkeji D‘zﬂ:‘;; Wskainiki miejsc
postojowych
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie min 2
2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie min 1
3 Hotele, pensjonaty 5 Worek min 3
4. Domy dziennego i stat_@_u_?_obym dla osob starszych 15 Morek min 1,3
5: Sklepy 100 m* pow. min 2,5
sprzedazy
6. Restauracje, kawiarnie, bary 10 miejsc min 3
SR Py konsumpcji
7. | Biura, urzedy, poczty, banki 100 m’ pow. min 3
ukytkowej
8. | Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie 100 m® pow. min 3
urytkowej
9. | Kodcioly, kaplice 100 m’ pow. min 1,2
uzytkowej
10. | Domy parafialne, domy kultury 100 m? pow. min 0,8
wrytkowej
11. | Stadiony 100 misjsc min 16
siedzacych
12. | Szkoly podstawowe, gimnazja 1 pommic do min 1,5
nauczania

12




. [ rrasdsdiia, Switthice | oddaiat | min 2

1.
slementami infrastruktury technicznc] poprzez konsuliowsnie przygotgwywanych rozwiazaf z varzadcami sieci §

Rzemiosto ushogowe ‘ 100 T‘f pc.';f_ g min 3
uzytkowe

1) oblicrona za pomaca wskadnikéw ilodé miejse parkingowych, nalezy zaokraglic w gore do peinej liczby,

3) w przypadkach szczegdlnych dla funkcji niewymienionych w powyzszym wykazie, ilo$¢ micjse parkingowych
nalezy okreslié w sposoh indywidualny, dostosowujaé do programu zamierzenia budowlanego, _

4) iloé¢ miejsc parkingowych dla samochodéw cigzarowych nalezy okresli¢ w sposéb indywidualny, dostosowujac
do programu zamierzenia budowlanego.

5% usiala sit obowiazek 7aspokojenia potrzeb parkingowych dla obiekidw nowowznoszonych, rozhudowywanych
lub zmieniajacych funkcje na terenie objetym zamierzéniem budowlanym, .

6) dopuszcza sie dla istnicjgeych obicktow zbilansowanie potrzeb parkingowych na terenach w bezposrednim
sasiedztwic,

7 ustala si¢ koniecznodé zapewnienia migjsc postojowych dla rowerdw w ilodci 10 miejsc/10 migjsc postojowych
dia samochodéw, © ile przeplsy szezegdlowe nic stanowia inacrej, _

8) dopuszcza sie realizaowanie zatok parkingowych w ulicach o szerokosci min 15,0m w liniach rozgraniczajgcych

ulic.

9) dopuszcza sie realizacj¢ parkingdw naziemnych i podziemnych we wszysikich terenach.
Rozdzial 4
Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technj¢zncj

§ 14.
Przy projektowaniu zagospodafowania ferenu nalezy — w miare mozliwoéci — unikaé kolizji z istniejacymi

urzadzefi. W przypadku nicuniknionej kolizji projektowanego zagospdarowania z fymi elementami nalegy je przeniesé
lub odpowiednio zmodyfikowé, pizy uwzglednieniu uwarnunkowan wynikajacych z przepiséw szczegdlnych omz

warunkéw okreslonych przez operatora.
2. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

1) gldemych elemenidw ukiadu:

a) woda - ustala sig, 28 zaopatrzenic w wode odbywad sie bedzie z ogdlne miejskisj sieci wodociagowej za
poérednictwem rozdzielczs) sieci micjskiej i osiedlowe] zasilangj z istnigjgcych preewoddw,

b) elektrycznodé - ze stacji elektroenergetycanych 110/15 kV za posrednictwem kablowej i liniowej sieci
zasilgjgco-rozdzielczej srednicgo napigeia 15 kV, stacji ransformatorowych 15/0.4 kV oraz sieci niskiego
napigeia 0.4 kY,

¢) ogrzewani¢ — z sieci micjskiej lub z indywidualnych niskoemisyjnych zrédel ciepla,

d) wody opadowe i roftopowe - do grunty, bezposrednio lub poprzez system np. studni chlonnych; retencja
w miarg mozliwosci w obreble wiasnej dziatki,

€) wody opadowe z powierzchni zanieczyszezonych — do kanalizacji deszczowej po uprzednim
poderyszereniv,

f) dciekd sanitame — do sieci kanalizacji sanitarnej,

2) siecl i urzadzenia infrastruktury technicnej: dopusizcza sie lokalizacje sieci i urzadzen infrastrukrury technicinej
we wszystkich strefach funkeyjnych (w tym powigzan z ukiadem eewngtrenym), np.: wodociagéw, sieci
elektrycznych niskich, drednich | wysokich napig¢, gazowych, kanalizacji sanitarnef, kanalizacji deszczowej,
obiektdw i urzgdzed precciwpowodziowych | lanych; wa obszarze obigtym plinem w zalemosei od potrzet na
etapie projekiow realizacyjnych naledy projektowaé studnie awaryine;

2) realizacjg nowych obicktow nalery skoordynowaé z uzbrojeniem ferenu w infrastrukture technicena:

a) woda - z sieci wodociagowej,
b) elektrycznode - Z sieci elekirycmej,
¢) gaz -  steci garowej,

d) ogrzewanie -z sieci ¢cieplnej lub indywidualnych niskoemisyinych rédet cie i i
niskosiarhowy lub inne paliwa ekologicanie czysie), - i e

e) Scieki sanitame - do sieci kanalizagji sanitarnej,

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza sig do grunty; z powierzchni
parkingowych nalezy odprowadzi¢ do systemu kanalizacii deszczawej popreez Urzadzenia ocryszszajpce
zgodnie 2 zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych; :

8 zospodarka odpadami - malery stworzyé warunki segregacii odpadéw komunalnych oraz odbjoru
odpadéw z memchomu‘ic] (w celu dalszego ich sbierania, transpormu, odzysku lub unieszkodliwiania),
Er:iinwj msk: pozostalymi odpadami zgodnie z pragpisami z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony



4.

Ustalenia szezegdlowe

§ 15. Ustalenia szczegdlowe sformulowano w formie kart terenéw, zawierajgcych ustalenia obowigzujgce dla

nastepujacych terendw elementamych:

77. Karta terenu 14KDD-15KDD

Symbol terenu: 14KDD, 15KDD

1) | przeznaczenie tereny:

| przeznaczenie podstawowe: ulica kiasy dojazdows];

a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik przynajmniej jednostronny o szer.
min, 2 m,

b) szerokodt w liniach rozgraniczajatych zoodnie z rysunkiem planu;

2) | wymagania wynikajace z polrzeb

zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojacych,

ksztaftowania przestrzeni kidrych powierzchnia jesl wigksza od 3600 am?;
publicznych:

3) | zasady scalania | podzalu podzialy nieruchomosd wediuz linii rozgraniczaacych lereny;
nieruchomaosci,

4) | zasady ochrony Srodowiska,

a) linie telekomunikacyjne | elektroenargetyczne niskiego i sredniego napiecia

proyrody i krajobrazu kulturowego: | naledy
skablowad,
5) | zasady ochrony dziedzictwa fie wystepujg obiekly chronione;
kulturowego i zabytkow oraz dobe
kultury wspolczesne
B} iarmypbobraktrpogﬂagaﬁce caly obszar planu le2y w zasiegu wysiepowania wid podziemnych GZWP nr
ochronie na podstawie odrebnych | 221
przepisow: «Dolina kopaina Wyszkow” oraz w zasiegu wystepowania wod podziemnych

GZWP nr
215 ,Subniecka Warszawska® - slosuje sie przepisy prawa wodnego oraz akly
prawa

o :
7) | zasady modemizacyi, budowy i obowiazuja ustalenia zawarte w § 13;
rozbudowy systemdw komunikacii:
B) | zasady modemizaci, budowy i obowiazujg ustalenia zawarte w § 14,
rozbudowy systemdw infrastruktury
fechmicznei:
Zup. BURMISTRZA
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WYSZKOW m., 2012-05-10

STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
07-200 Wyszkow, ul. Aleja Rz 2

OPINIA NR GG.6630-136.2012

Uzgodnienie: Wyszkéw, ul. Ratuszowa - lokalizacia linii kablowej nN oéwietlenia ulicznego, wodociagu,
kanalizac) sanitame), kanalizach deszczuwej.

Lokalizacja obiektu : Wyszkéw, dz. 4736/2, 47351, 473412, 4732/7, AT32/3, 47303, 4729/3, 4730/1,
AT25/4, 472413, 472303, 4722/5.

Oznaczenie arkusza mapy: 7.181.24.05.3.3; 7.181.24.05.3.1

Zipceniodawea ' ZAKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH
Marek Wiesiotek
07-200 WYSZKOW
ul.Prosta 14/3

Nr Zlecenia ; 1425-1/2012

Nazwa jednostki projektowej : ZAKEAD USLUG INWESTYCYJNYCH
Maraek Wiesiolek
07-200 WYSZKOW
ul.Prosta 14/3

Autor opracowania mgrinz. Marek Wiesiclek, upr. nr 177/94/0s;
Tadeusz Kukawski, upr. nr Os-418/83,

inweastor : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
ul, Aleja R4z 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEY
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzadzenia podziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora

2. W trakcie wykonywania prac Ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyine i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz. 1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej | obiektow budowlanych.

3. Uzyskat zgode zarzadey drogi na lokalizacie | umieszezenie urzadren w pasie drogowym.

Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlane]j lub nadzoru budowlanego powiadomig zespdt 0 utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy | Zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projekty budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictws z dnia 02.04.2001r. §13p.1i 2,
Dz U. Nr 38 poz 455)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

PROJEXTOWANIE | i uiORY ELE
TadenszgfKukaw
07-200 Wyszkd L ul Bu

(AN
REGHHN: 550032240
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5. Projekt zagospodarowania- cze§é opisowa

Przedmiot inwestyeji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulic oraz montaz
stupdw oswietleniowyeh w miciscowosel Wyszkaw, ul. Ratuszowa.

Lokalizacja inwestyeji limowe]
Inwestycja hmowa prowadzona bedzie w migjscowoset Wyszkow ul. Ratuszowa
dzialki nr 4723/3, 4724/3, 4725/4, 4729/3, 4732/7. 4734/2 powiat wyszkowski,

wojewodztwo mazowieckie.

Stan istniejacy

W obrebic ulicy Ratuszowej zlokalizowana jest infrastruktura energetyczna
energetyki zawodowej 1 miejska. W czesci ul. Ratuszowe) ziokalizowanc jest
oswietlenie uliczne. Wykonane jest z zastosowaniem slupdw oswictleniowych typu
SAL-45E produkeji ROSA. Na slupach zainstalowane sa oprawy typu OPC
z kloszami Auris Maxi z rastrem. Jako 7rodlo swiatla zamstalowane sg MH-70W.

Projektowanc zagospodarowanie dzialek

W obrebie ulicy Ratuszowej dzialki nr 4723/3, 4724/3, 4725/4, 4729/3, 4732/7,
4734/2 nalezy zlokalizowaé kablowg lini¢ energetyezng miskicgo napigcia oswietlenia
uliczanego. 7 istnicjacego shupa encrgetycznego zlokalizowanego na dzialce nr 4734/2
wyprowadzié kabel typu YKXS 5x10mm’ do slupow oéwictleniowych. W miejscu
skrzyzowania kabla z wjazdami na dzialki kabel encrgetyczny uklada¢ w rurach
ochronnych - DVK., SRS 50. Do oswietlenia terenu zastosowac shupy oswietleniowe
wolnostojace. Przewiduje sig montaz 2 aluminiowych shupdw oswietleniowych SAL-
4,5E ROSA posadowionych na fundamentach zelbetonowych.

Zestawienic powierzchni poszczegdlnych czesei zagospodarowania
- linia kablowa 0.4kV_ typu YKXS 5x10mm’

YKXS 5x10mm’ - dlugo$é 52.7m,  0.020-52.7 = 1.054m’
- slup oswictleniowy SAL-4,5E na fundamencie B-51 - 2szt.

na fundamencie ( 0,26mx0,33m) 0.09-2 = 0,18m"

Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska

Projektowana kablowa linia niskiego napigcia oéwietlenia ulic, nie jest zaliczane
do przedsiewzig¢ mogacyeh wplywaé niekorzystnie na  $rodowisko. Na
przedmiotowych dziatkach nie wystepuje drzewostan. Budowla nie wprowadza
zaklocen ckologicznych w  charakterystyce powierzchni  ziemi, gleb, wad
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzyvtkowy projektowane inwestycii
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnia zabudowy.
ijektpwana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia halasu
oraz uciazliwosci dla terenow sasiednich.



 miejsca na rowery - dwa stojaki - 12 szt

projektowany wodociag PE @ 90 mm

projektowana kanalizacfa sanitarna PP S8

projektowana kanalizacja deszczowa PP S8

projektowane wpusty

LEGENDA

slup oéwietleniowy aluminiowy typu SAL-4,5E

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 KV lypu YKXS 5x10mm?

istniejace zlacze k Ino-pomi Swietlenia ulic
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6. Dane ogilne
6.1, Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projcktowa budowy oswictlenia
ulicznego, w miejscowosct Wyszkow ul. Ratuszowa, daatki nr 4723/3, 4724/3,
4725/4, 4729/3, 4732/7, 4734/2 gmina Wyszkow.

6.2. Podstawa opracewania
Projckt opracowano na podstawic:
- zlecema inwestora
- mapy syluacyjno-wysokosciowej 1:300
- TOzpoZnania w terenic
- obowiazujacych norm 1 przepisow

7. Opis techniczny

7.1. Stan istniejacy

W zwiazku z 7e zmiang zagospodarowania terenu w Wyszkowie na Osiedlu
Centrum przy ul. Ratuszowej, budowg ulicy. parkingow, majac na uwadze polepszenie
atrakevinosci w/w nieruchomosei przewiduje sig montaz oswietlenia parkowego.

7.2, Zakres budowy- linia oSwietlenia ulicznego

Projektowane oSwietlenie uliczne. lampy oswietleniowe beda posiadaly niewielka
moc. lacznie okolo 0.14 kKW, me przewiduje sig zwigkszenia przydaain _mocy. Le
slupa oswietleniowego nr 18 wyprowadzi¢ kabel typu YKXS 5x10mm” zasilajac
oprawy oswietleniowe parkmw:. Przewiduje si¢ montaz 2 aluminiowych shipéw
oswictlenia ulicznego. Lokalizacja zgodnie z dyspozycja rysunkowa nr E/1. Kable
energetyczne  slupach  oswietlentiowyeh  zabezpieczy¢é  przed  wplywami
atmosferycznymi, wnikaniem wilgoci stosujgc palezatki termokurczliwe,

7.3. Slupy oswietleniowe, fundamenty
Przy projektowanej inwestyeji liniowe) przewiduje sig zastosowanie  shupdw

oswictlentiowych typu SAL-4,5E produkejt ROSA, Nalezy zainstalowac shipy
o wysokosci 4.5m z wn¢ka na zlacze slupowe. Jako zabezpicczenie opraw
odwigtleniowyeh we wingkach slupowyeh zainstalowad 7iacza slupowe NTB-1
wyposazone w podstawy bezpiecznikowe topikowe FE-14 DO! 2z wkladkami
bezpiecznikowymi 2;’5 Zigcze NTB-1 umozliwia podiaezenie 3 kabli 5-zylowych o
§rednicy max 16mnr’. thmc od tabliczki do oprawy oswietleniowe] wykonaé
przewodem YDY zo 3x2.5 mm’.
Na slupy nalezy zamontowaé wysiggniki typu WA-5/1. Wysiegniki typu WA
wykonane sg ze stopu aluminium anodowanego na kolor stupa. Wysiegnik typn WA-
5/1 posiada jedno rami¢ zakoficzone srednicq rury o 61.

Stupy oswietleniowe mocowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-
51. Fundamenty wytworzone sq z betonu klasy B-20. Posiadaja kosze zbrojeniowe
oraz otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzenia kabli zasilajacych.



Uwaga:
Kolor anodowania uzgodni¢ przed zakupem z Inwestorem. Mozliwe kolory to,
naturalny, zloty, szampansky, oliwkowy, brazowy, czamy, niebieski, szary, gralitowy,

ziclony, antracyt, brazowy.

7.4, Oprawy oiwietleniowe

Na stupie zainstalowa¢ oprawy typu OPC. Oprawa typu OPC sklada si¢
z podstawy poliwgglanowej polaczongj z obudowa z fworzywa sztucznego i daszkiem
aluminiowym. Posiada stopicn ochrony IP65. Klosz oprawy wykonany z tworzywa
PV-UV (wandaloodpornego). Do oprawy nalezy zainstalowa¢ klosz Auns Maxi
z rastrem. Jako 7rodio éwiatly nalezy zmmstalowaé MH-70W ( metalohalogenkowe
E-27).

7.5. Pomiar energii elektrycznej

Do pomiary energii elektrycznej uzy¢é ukladu pomiarowego, bezposrednicgo
1-fazowego 1-sirefowego zamstalowanego. (istmicjacego) w rozdzielmicy SON. Z
uwagi na niewielka moc projektowanych opraw oswietlenia ulicznego nie przewiduje
sig zadnych zmian w ukladzie pomiarowo-rozliczemiowym, wielkoié zabezpieczen
pozostaje bez anian.

7.6. Instalacja uziemiajgea i odgromowa

Jako uziemicnie, wzdluz kabla ulozona zostanic bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 25x4mm. Podlaczy¢ do niej nalezy zaciski PE  wszystkich shupow
oswietleniowych. Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow,
zachowujac sposob ochrony antykorozyjnej. polaczenia uzioméw wykonywaé przez
spawanie, nastgpnie nalezy zabezpieczyé polaczenie przez napylanie Srodkiem
antykorozyjnym 1 malowanie. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢
pomiary kontrolne 1 wyniki w formie protokolu przekaza¢ Inwestorowi. Opomosé
uziomu £ 10€).

7.7. Ochrona od porazen
Uklad sieci zasitajace) TN - S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacia kabli 1 urzadzen
clekirycznych. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa shupow  metalowych
realizowana hedzie przez samaczynne wylgezenie zasilania zeodnie z normg PN-IEC-
60364-4-41. Czgsci metalowe slupow nalezy polaczyé z przewodem PE w tabliczce
bezpiecznikowej.

Po wykonaniu instalacji nalezy wvkona¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci
ochrony od porazen a wyniki w formi¢ protokéhu nalezy przekazac Inwestorowi.

7.8. Wytyczne prowadzenia robét

- przed rozpoczeciem prac dokona¢ zgloszenia w Starostwie Powiatowym
w Wyszkowic

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzadzen istniejacych,



Uwaga:
Kolor anodowania uzgodni¢ przed zakupem z Inwestorem. Mozliwe kolory to,
naturalny, zloty, szampansky, oliwkowy, brazowy, czamy, niebieski, szary, gralitowy,

ziclony, antracyt, brazowy.

7.4, Oprawy oiwietleniowe

Na stupie zainstalowa¢ oprawy typu OPC. Oprawa typu OPC sklada si¢
z podstawy poliwgglanowej polaczongj z obudowa z fworzywa sztucznego i daszkiem
aluminiowym. Posiada stopicn ochrony IP65. Klosz oprawy wykonany z tworzywa
PV-UV (wandaloodpornego). Do oprawy nalezy zainstalowa¢ klosz Auns Maxi
z rastrem. Jako 7rodio éwiatly nalezy zmmstalowaé MH-70W ( metalohalogenkowe
E-27).

7.5. Pomiar energii elektrycznej

Do pomiary energii elektrycznej uzy¢é ukladu pomiarowego, bezposrednicgo
1-fazowego 1-sirefowego zamstalowanego. (istmicjacego) w rozdzielmicy SON. Z
uwagi na niewielka moc projektowanych opraw oswietlenia ulicznego nie przewiduje
sig zadnych zmian w ukladzie pomiarowo-rozliczemiowym, wielkoié zabezpieczen
pozostaje bez anian.

7.6. Instalacja uziemiajgea i odgromowa

Jako uziemicnie, wzdluz kabla ulozona zostanic bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 25x4mm. Podlaczy¢ do niej nalezy zaciski PE  wszystkich shupow
oswietleniowych. Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow,
zachowujac sposob ochrony antykorozyjnej. polaczenia uzioméw wykonywaé przez
spawanie, nastgpnie nalezy zabezpieczyé polaczenie przez napylanie Srodkiem
antykorozyjnym 1 malowanie. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢
pomiary kontrolne 1 wyniki w formie protokolu przekaza¢ Inwestorowi. Opomosé
uziomu £ 10€).

7.7. Ochrona od porazen
Uklad sieci zasitajace) TN - S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacia kabli 1 urzadzen
clekirycznych. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa shupow  metalowych
realizowana hedzie przez samaczynne wylgezenie zasilania zeodnie z normg PN-IEC-
60364-4-41. Czgsci metalowe slupow nalezy polaczyé z przewodem PE w tabliczce
bezpiecznikowej.

Po wykonaniu instalacji nalezy wvkona¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci
ochrony od porazen a wyniki w formi¢ protokéhu nalezy przekazac Inwestorowi.

7.8. Wytyczne prowadzenia robét

- przed rozpoczeciem prac dokona¢ zgloszenia w Starostwie Powiatowym
w Wyszkowic

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzadzen istniejacych,



- wykonawca ma ohowiazek zgloszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej
wytyczenie trasy linii 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawcze,

- calo$é robot wykonaé zgodnie z nini¢jszym projektem, obowigzujgcymi normami
1 przepisami,

Wybadr trasy kablowej
Trase linii kablowej nalezy ustalic z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
szkodliwymi wplywami czynnikow zewngirznych
- liczba skrzyvzowan i zblizen kabli z innymi urzadzeniami na trasie powinna by¢
mozliwie jak najmnigjsza.
Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.

Zasady ukladania kabli

Temperatura kabli przy ukladaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podane)
przez producenta. Przy ukladaniu kabli dopuszcza sig zginanie , przy czym promien
gigcia powinien by¢ nie mmejszy niz podany przez wyhworce.
Jezeli wystepuje brak danych . to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

-15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozylowch na napiecie
do L kV
Laczenie kabli

Kable nalezy laczyc za pomoca muf kablowych, Muly i glowice kablowe powinay
by¢ dostosowane do typu kabla. jego napigcia zmamionowego, przekroju, liczby zyl,
warunkow otoczenia w migjscu zainstalowania. Wlasnosci elektryczne polaczen 7yl
zgodnie z norma PN-90/E-06401. Metalowe powloki. zyly powrome oraz pancerze
laczonych odcinkow kabli powinny byé¢ polaczone metalicznie ze soba oraz z
metalowymi kadtlubami muf. glowic oraz waiemieniem.
Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na calej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystyeznyveh: skrzyzowaniach, wejdciach de kanaléw. do oslon
olaczajacych.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace nastepujace dane:

- numer ewidencyny kabla

- typ kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok ulozenia kabla
Trasa linii kablowych ulozonych w ziemi powinna by¢ na calej diugosei i szerokosci
oznaczong foha perforowang o trwalym kolorze:

- nicbieskim- kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1kV
ﬁﬁaw{;dﬁe folit powinny wystawaé co najmniej S0mm poza zewnetrzna krawed?
cabla.

Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uklada¢ bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, Jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostalych przypadkach kable nalezy ukladaé na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10cm. Ulozone kable nalczy zasypaé warstwa plasku o grubosces



co najmniej |0cm, nast¢pnie warstwa piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna sig
znajdowac nad utozonym kablem na wysokosct 25:35¢m.
Glgbokosé ulozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
garnej powicrzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmnie):

- 70 cm dla kabli o napigciu znamionowym do | kV ulozonymi poza uzytkami
rolnymi
Kable nalezy ukladaé poza czesciami drog i ulic przeznaczonymi dla ruchu kolowego,
w odleglosci co najmnicj 50 ¢m od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszeza sig
nkladanie w czesciach ulic, drég kabli w oslonach otaczajacyvch w odleglosct co
najmniej 80 cm. Dhugosé i ksztalt oslon otaczajacych kabli ulozonych pod drogami i
ulicami musi umozliwié wymiane oslonietego kabla. Oslony otaczajace powinny
wystawac poza krawed? jezdni, kraweinik na diugos¢ co najmnicj 50 cm z kazdej
strony. Skrzvzowania kabli z drogami. ulicami, urzadzeniami podziemnymi 1 innymi
kablanu nalezy wykonywac pod katem 90° lub zblizonym.
QOdleglosci pomiedzy ulozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgeymi do tej
samej linii kablowe) musza byé nie mnigjsze ni:

-15 cm adleglosé pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 em odleglosc pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odleglosé pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30
kV.
Qdleglosel kabli elektroenergetycznych ulozonych bezposrednio w ziem z innymi
urzadzemami podziemnymi:

- 25 cm + Srednica rurociagu- odleglosc pionowa przy skizyzowaniu
- 25 ¢m + srednica rurociggu- odleglosé pozioma przy zbliZzeniu

Wymagania i badania powvkonawcze

Koince poszczegolnych zyl kabli elektroenergetycznych powinny byé jednakowo
oznaczone. W linii kablowej nalczy zachowa¢ zgodnoéé faz oraz ciaglosé iyl
roboczych i powroinych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé kabli i osprzgiu z wymaganiami
norm przedmiotowych. wg ktorych zostaly wykonane na podstawie atestow,
protokoléw odbioru, Zgodnos¢ faz. ciagloéé zyl roboczych i powrotnych wykonaé
napi¢ciem statym o wartosci 24V. Pomiar rezystanciji izolacji 7yt kabla wykonaé
napieciem 2.5 kV. Probg napigciowa nalezy wvkonaé napieciem stalym,
wyprostowanym lub przemicnnym o czgstotliwosci S0Hz.

Lime kablowa nalezy uzna¢ za sprawng jezeli spelnia wymogi normy N SEP-E-004,
oddac do eksploatacji |
Uwaga: Roboty montazowe wykonaé w stanie beznapieciowym,

7.9. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wod gruntowych ponizej poziomu ulozonego kabla nN-0.4kV
- wystepuja grunty rodzime jednolite. grunty slabonoéne nie wystepuja
- woda 1 grunt sq niegrozne dla ulozonego kabla nN-0,4kV

8.  Warunki ochrony $rodowiska
Projektowana linia niskiego napigcia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewazied
mogacych wplywaé niekorzystnie na $rodowisko. Obickt budowlany nie wprowadza



zaklocen ekologicznych w  charakierystyce powierzchni  ziemi. gleb, wod
powicrzchmowych 1 podziemnych. Charakter uzytkowy projektowane] inwestycii
pozwala na zachowanic biologicznie ¢czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy.

9. Wilasciwosci materialow i urzgdzen

Przy wykonywaniu robot budowy linii oSwietlenia wlicznego nN nalezy stosowac
witoby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami. ktore spelniajg te warunki sa:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certvfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawic Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

wyroby oznaczone znakowaniem CE. dla ktorych zgodnic z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnoscl z normg europejska wprowadzong do Polskich
Norm. z europejskq aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiani podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisjg Furopejska
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 hezpieczefistwa, dla
ktorych producent wydal deklaracie¢ zgodnosci zuznanymi regulami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sa rowniez wyroby
wykonane wedlug mdywidualne) dokumentacji techmiczne) sporzadzone) przez pro-
jektanta lub z nim uzgodniongj. dla ktorych dostawea wydal oéwiadezenie zgodnosei
wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami 1 obowiazujacymi normami.

10, Uwagi koficowe

- niniejszy opis stanowi integralng czgs¢ projektu.,

- instalacje przckazac do eksploatacji o ile jej budowa 1 wyniki pomiarow spelniaja
wymogi PBUE, Rozporzadzenia Minister Infrastrukmury  Nr 473 z dnia
03.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinmy odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyezne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( DZ.U.
Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spelnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawic
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

- morma SEP, N SEP-E-004- Elektroeneraetyezne 1 sygnalizacvine linie kablowe.

Projektowanie i budowa

- mnormy SEP, N SEP-E-001 —Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia, ochrona

przeciwporazeniowa

- calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przeplsanu oraz

nini¢jsza dokumentacja techniczng. Przed zalaczeniem urzadzei pod napiecie dokonaé

niezbgdnych prob i pomiardw pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci instalacji do
eksploatacji.
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Sprawdzl
1L. Obliczenia techniczne

11, 1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

Oprawy oswietleniowe o mocy zainstalowanej Py = 0,81 kW

Liczba stupow oswietleniowych n, = 2

Liczba opraw zainstalowanych na | slupie n,

wspolczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiomikow energii K= 1

Pas = (P-neng Kj)
Poy = ( 2:1:0,081) =0,162 kW

- Poc — G!éz__ =
Towt = Uprcosp  0,23-0,93 = 0,66[A]

11,2, Dobdr przekroju kabli i zabezpieczen ze wzgledu na obcigzenie
dlugotrwale dla kabli zasilajacych oprawy odwietleniowe stupowe
Oprawy slupowe zasilono kablem typu YKXS 5x10 mm~, ktorego obciazalnosc
dlugotrwala wynosi Iy = 86 [A]
Lag > Lony
86 > 0.66 [A]
warunek spehiony
Zgodnic z normg PN-IEC 60364-4-43 dobér zabezpieczen kabli 1 przewodéw nalezy
wykonal zgodnie z nastepujacymi warunkami:
In= s |y
Ix= 1451
0,66 < 6 < 86 [A]
96 < 124,7[A]
warunck spelniony- przekroj kabla YKXS 5x10 mm® dobrano prawidlowo- uwaga
wykorzystuje sig tylko | zyle fazowg np. L1

11.3. Dobér przekroju kabli ze wzgledu na dopuszezalny spadek napigeia
Obliczenia dla kabla od rozdzielnicy sterowniczej do zasilania opraw do stupa nr |
dla fazy L1

200 . "
Y 'S'Uﬂ"’ 'LP,,l,n'] b= ﬂ,ﬂzj S0
Obliczenia dla kabla od stupa oswietleniowego nr 1 do zasilania opraw do shupa nr 23
dla fazy L1

¥
AUgpin iqe=

200 i}
AUt 1 1829~ "-;" sUZ Pyl = 0,05
Obliczenia dla pojedynczej oprawy
Odcinek tablica bezpiccznikowa wewnatrz shupa do 7rédla $wiatla
; 200
ﬂ.bn]-.” oﬂ,pz ;';—I_J:E *P.;Jb[l I

_ 20010
AUptp vecp = m (0,081-6)=0.01%



Sumaryczny catkowity spadek napigcia na obwodzie odbiorczym od rozdzielnicy SON
do zrodio Swiatda w stupie oswietleniowym nr 23
AUqb v = AUgsi 1 ise=. T AUabi L1521 + AUguin seop
AU o0 = 0,025 + 0,05+ 0,01 = 0,085< AUyype, =5 %
warunek spetniony — kable dobrano prawidtowo

11. 4. Sprawdzenie skutecznpsci nchrony przeciwporaienivwej

Jako srodek ochrony przed dotykiem posredmim zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania. Sprawdzenie warunkéw  przeprowadzono zgodnie z
obowigzujaca norma: PN-IEC  60364-4-4-41 pt. ,.Ochrona zapcwniajaca
bezpieczenstwo™.
Wymagania dotyczace samoczynnegd wylgczenia zasilania uwaza si¢ Za spelnione
gdy:

Zhh<U,
Z. - impedancja petht zwarcia w [£2]
I, - warto$¢ pradu zapewniajaca samoczynne zadzialanie urzadzenia
- dla zabezpieczen topikowych WT 00/gG o pradzie znamionowym 6 [A] z

charakterystyki czasowo-pradowej odczytano wartos¢ I, = 23.4 [A] powodujaca
odlaczenie zasilania w ¢zasie nie przekraczajgeym 5 s
U, - napiecie migdzy przewodem fazowym a ziemia [ 230 V]

Impedancje petli zwarcia oblicza sig ze wzoru :
A .
2> =Rg +As’
Ry - rezystancja linii ( obejmuje przewod fazowy i przewad ochronny )
Xy, - reaktancja linii (obejmuje przewod fazowy i przewod ochronny )
Ri =Ryl
- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXS 4x35mm’
Ry = 0.86][{0/km], Xi; = 0,073 [(Wkm], 1-0,005km
- rezystancja i reaktancja kabla YKXS 3x [omm’
Rix= 1.85[Vkm], Xy = 0,081 [((Wkm], 1-0.052km
- rezystancja i reaktancja transformatora 160 kVA
Ry =0,0137[Q], Xy - 0.0429[Q]

projektowany ukiad sieci

160kVA  YAKXS 4x35mm’ YKXS5x10mm®  stupnr | stup nr 23
5m 5m 52.7m
|
— D= o
6A

rezystancia systemu
Rs = thl +2 Rgal + R’I'
R,=0.916 [Q]



reaktancja systemu

X. =2 'xm'l + 2 Xyl +X'[

X, = 0,083 [Q]
Impedancja pethi zwarcia g
7 —4/0.918°+0,083° - 0.921[42]
Z.= 1250921 = 1,152[0]
Z-s'ia = Un
Dla WT 00/gG 6A, 1,— 23.4 [A]
Z,:1,=1,152-23.4 = 26,96 [V]< 230[ V]

warunek spetniony

11.5. Dobér kabli linii zasilajacych slupy oswietleniowe ze wzgledu na warunki

zwarciowe
Prad poczatkowy przy zwarciu jednofazowym na slupie istnicjacym

- 0,951,
| 1] B 7
2185

Sprawdzenie przekroju kabla YKXS 5x10mm” na warunki zwarciowe
s-przekrdj kabla, zwarcie przy zlaczu ZK-la

i= {LI—SF] :
k
s-przekro) kabla

k- wspolezynnik zalezny od wiasciwosci materialdw przewodowych i izolacyjnych
dla YKXS 5x10mm™, k = 135

. 10 )
t, =E3:-3533} =014 [s]

£ charakterystyki czasowo-pradowej bezpiecznika typu WT00/eG o wartosei 1, =6A,
przy poczatkowym pradzie zwarcia 3582A, wkladka przetopi si¢ w czasie t< 0.01s a
wige w czasie krotszym od dopuszczalnego trwania zwarcia t,=0,14 [s]

Whioski:
Prz_ekréj Kabli zasilajacych dobrano prawidlowo-uwzgledniono dopuszczalna
obeiazalno$é dlugotrwala, dopuszezalny spadek napiecia oraz warunki zwarciowe.




12. Zestawienie podstawowych materialow
Ip “\azm_@ materialu Jednostka miary | llos¢ |
1 Shp mwsetlenia@f aiufmn{u:W anodowany Szt. 2 |
SAL-4.5E produkeji ROSA h=4.5 - i
2 | Wysiegnik aluminiowy anodowany typu WA-3/1 | Sat. 2
3 'Zlq¢ze stupowe NTB-1 IP 54 6-16 Szt. 2
4 |Wkladka bezpiecznikowa z gwintem El4 typu]Szt. 12
DOJ gL2A o
3 Oprawa typu OPC-1 kolosz Auris Maxi Szt. 2
6 |Zr6dlo $wiatla metalohalogenkowe MH-70W  [Szt. _ |2 !
7 | Fundament prefabryl-.ma.an} typu B- 50 Szt. g~
8 | Przewod YDY zo 3x2.5mm” e 112
9 [Kabel YKXS 5x10mm’ m 1527, 1
10 |Uziom- bednarka Fe Zn 25x4mm - kg |52° |
11 |Folia kalandrowa koloru niebieskiego m 50
12 |Rura ostonowa ARQT typu SRS-50 m | 24
13 | Oznaczniki kablowe ocechowane i Szt 6
14 |Sruba stalowa ocynkowana M10x25 ) szt. B 2 ]
15 !Palczatka 5-palczasta AKS 10-16 ) Szt 7 4 |
16 Wazelina techniczna Wg potrzeh '
17 | Mateniaty pomocnicze Wg potrzeb

Podane nazwy i typy materialdow sa przyvkladowe oraz ich producenci.

Do realizacii nalezy wivé matenalow dowolnyeh producentow pod_warunkiem

dotrzvmania parametrow zalozonych w_niniejszvm_opracowaniu_oraz posiadajace
stosowne certvfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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INFORMACITA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Minisira Infrastrukiury z dma
23.06.2003 dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OSIEDLU CENTRUM
W WYSZKOWIE - UL, RATUSZOWA
BUDOWA LINII ENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEISCOWQSCI 07-200 WYSZKOW, UL. RATUSZOWA
DZIALKI NR 4723/3, 4724/3, 4725/4, 4729/3, 4732/7, 4734/2

INWESTOR : GMINA WYSZKOW
ALEJA ROZ 2. 07-200 WYSZKOW
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentow
- prace montazowe — wykopy pod ulozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe  montaz slupéw oswietlema ulicznego

- prace odbioreze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dzialki, terenu ktore mogg stwarza¢ zagroienie
hezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- kablowa linia energetyczna niskiego napigcia nN-0.4 kV

- sie¢ wodociggowa

- siec telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacyjna

- droga powiatowa, gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania 1 podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi miejskiej

4. Informacja o oznakowaniv micjsca prowadzenia robdt budowlanych

Migjsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokol wykopow
pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic balustrady. Porecze balustrad
powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nic mniejszej
mz I m od krawedzi wykopu. Teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin
lub tasmn z tworzyw sztucznych, umieszezonych wzdluz wykopu,

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét, Srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie
moga wystapi¢ w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot
montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania
przepisow bhp na budowic. W zwiazku z wykonywaniem prac na wysokosei i
wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadaié plan  BIOZ".

Szkolenic odnosnie stosowania BHP powinno |.‘I}L przeprowadzone przez mnby
majace odpowiedni¢ przygotowanic merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji poWINnI
';’t}rZL_I wymienione szkolenic wysluchaé i potwierdzié to wlasnorgcznym podpiscm.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich



sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje. umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii | innych zagrozen :
- zapewnienie lacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego.
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenia winno odbywac
sie 7godnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwiazanych z orgamizacja 1 wykonamem robot, jakic
wynikaja z uzgodnien z:

- zarzadea drogi.

- uzgodnieniem ZUD,

- whascicielami i uzytkownikami infrastrukiury technicznej znajdujace] si¢ w
obszarze prowadzema robot,
- rozmicszezenie pojazdow, sprzetu, materialow 1 ziemi z wykopdw w taki sposob aby
ni¢c blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy.
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych.

- barier.

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkow ochronnych,
- stosowanie sprzgtu ochronnego 1 $rodkéw ochrony indywidualne] dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonvwania robot.
- stosowanie sprz¢tu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanic sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktdérych pracownicy sa
przeszkoleni,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elekiromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wyvkonywaniu robdt ziemmych

Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwrocié
uwage czy w bezpoSrednim sasiedztwie nie znajduja si¢ instalacje kanalizacyine,
wndnmqg&we nalezy okreslic bezpieczng odleglos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty ! zapewni¢ nad nimi nadzér techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia(nie umocnione) moga by¢ wvkonywane tylko w gruntach suchyeh, gdy teren
przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosei rownej glebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyinvch- elektromontazowych



Prace montazowe instalacyi elektrycznej wykonywaé tylko w  stanie
beznapigeiowym. W przypadku podiaczenia nowo wykonane) instalacji elekn}';mej
do instalacji czynnej, przed jej zalaczenicm. nalezy bezwzglednie wylaczy¢ napiceie,
sprawdzi¢ brak napiccia, zabezpieczyC przed przypadkowym zalaczeniem (wyjac
wkladki bezpiecznikowe, wstawié¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego
lacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo Kontrolowac, nie
rzadziej niz co 10 dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem
elektrycznym - stan izolacji przewodow elektryeznych i oslon zabezpieczajacych. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglgdme przerwaé pracg a
urzadzenie oddac do naprawy. ‘

Narzedzia pracy udarowej (mlotki, przecinaki, przebijaki) nie mogaq mec:

uszkodzonych zakoneczeni roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w migjscu
trzymania ich reka.
Wykonvwanie prac na urzadzenmach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wiasciciela tych urzadzen. Prace te moga s1¢ odbywa¢ 7z zachowaniem zasad
Instrukeji  Organizacji Bezpieczne) Pracy przy  Urzadzeniach 1 Instalacjach
Elektroenergetycznvch.

BHP przv robotach na rusztowaniach. drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byly:
ustawione na plaskich powierzchniach

stabilne i zabezpieczone przed zmiang poloZenia

posiadaly odpowiednig wytrzymatosc

uirzymane w odpowiednie] czystosci, mie nalezy skladowaé zbednych
materiatow 1 narzeda

Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywaé tylko
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos< rusztowan nalezy okresowo sprawdzad,

BHP przy robotach wykonywanvch sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzgl. ktore podlcgaja dozorowi technicznemu. a sd
cksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
cksploatacii. Ruchame czgsci mechanizméw zagraZajace bezpieczenstwu powinny
posiada¢ oslony zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢
przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej
bezpicczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzié zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogolnym
- szczegblowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegblowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw clementéw linii oraz
sprz¢tu budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytyeznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych

przewodami izolowanymi na napiecie do 1kV




BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawama gazowego nalezy uzywaé wylacznie butli posiadajacych
wazna ceche organu dozovu technicznego. W czasie korzystania z gazu z buth
powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mni¢jszym niz 45°
od poziomu. Odleglos¢ plomienia palnika od butli nic powinna by¢ mniejsza niz 1 m.
Sprzgt do spawania elektrveznego powinien spelmia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci oraz byé uzytkowany zgodnie z
dokumentacja  techmcezno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem  spawania
elektrycznego, jest obowiazany sprawdzic prawidlowos¢ polaczen przewodow i
przylaczenia koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot
powinien by¢ uziemiony:.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowvch

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespol pracownikow
skladajgey sig co najmnie] z dwoch osob o odpowiednich uprawnieniach. Prace
kontrolno-pomiarowe 1o prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochronv osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez robocza 1 ochronng
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Pracownicy naraZeni na urazy mechaniczne,
porazenie pradem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni byé zaopatrzeni w
sprzet  ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje rowniez pracownikow w
indywidualne ochrony sluchu, dobrane do wielkosei charakteryzujgcveh hatas i do
cech indywidualnych robotmikow.

Informacja o wvdzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
Na calej dlugosci wykopu powinny by¢ ustawione slupki z nalozona tasma koloru
czerwono-bialego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem
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Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej
Budowa oswietlenia ulicznego- parkowego w miejscowosci Wyszkow
ul. Ratuszowa 4723/3, 4724/3, 4725/4, 4729/3, 4732/7, 4734/2
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlaneso ( Dzienmk Ustaw nr 136 z dnia
17.08.2006 pozycja 1118 z péznicjszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany projekt
budowlany:

LINI ENERGETYCZNE) OSWIETLENIA ULICZNEGQ
W MIEISCOWOSCI 07-200 WYSZKOW UL. RATUSZOWA
DZIALKI NR 4747/2, 4750/3, 4751/3, 4752/3
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest komplema z punktu widzenia celu, ktéremu
ma sfuzyc.
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OSWIADCZENIE

Zgodme z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego ( Dziennik Ustaw nr 156 z dnia
17.08.2006 pozycja 1118 z pézniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze wykonany projekt
budowlany:

LINII ENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOSCI 07-200 WYSZKOW UL. RATUSZOWA
DZIALKI NR 4747/2, 4750/3, 4751/3, 4752/3
zostal sporzadzony zgodnic z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest komplema z punktu widzenia celu, ktoremu
ma shuzy¢é.
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