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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz.
2016 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam , Ze projekt budowy drogi gminnej lokalnej
ul. Kasztanowej w Wyszkowie zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami oraz zasa-

dami wiedzy technicznej .

(podpis sprawdzajacego )



L

OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY DROGI GMINNEJ LOKALNEJ
UL. KASZTANOWEJ W WYSZKOWIE.

INWESTOR: Gmina Wyszkow ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Lokalizacja inwestycji: granice administracyjne gminy Wyszkoéw, powiat wyszkowski , wojewodz-
two mazowieckie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
B umowa z Gming Wyszkow.

B mapa do celow projektowych w skali 1:500.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej lokalnej - ul. Kasztanowej w Wyszkowie..
Droga przebiega przez grunty gminy Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie.

tgczna dfugo$¢ zadania inwestycyjnego wynosi 986.0 m

3. CEL | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie pasa drogowego:
- utwardzenie nawierzchni drogi skrzyzowan kostkg brukowg gr 8 cm na podbudowie z kruszywa famane-
go iwarstwie odcinajgcej z kruszywa naturalnego,
- utwardzenie ciggu pieszego i dojS¢ betonowg kostkg brukowg gr 8 cm na podbudowie z kruszywa ta-
manego | warstwie odcinajgcej z kruszywa naturalnego,
- utwardzenie zjazdow betonowg kostkg brukowg gr 8 cm na podbudowie z kruszywa famanego | war-
Stwie odcinajgcej z kruszywa naturalnego,
- odwodnienia drogi poprzez wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowej
- o$wietlenie terenu z istniejgcej linii energetycznej
- wykonanie oznakowania .
Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementow robot:

Zakres robot:
= Roboty przygotowawcze - pomiarowe
= Roboty ziemne,
= Roboty zwigzane z budowg warstwy odcinajgcej z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa
famanego,
= Montaz kraweznika,
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Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
Budowa wpustow,,

Urzadzenie zieleni,

Uporzadkowanie terenu

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Kasztanowa zaliczona jest do drogi lokalnej oznaczonej w planie symbolem 59KDL .
Istniejacy teren pasa drogowego stanowi zagospodarowang, przestrzen wokot ktorej znajdujq sie tereny
Zielone i zabudowa jednorodzinna. Po drodze odbywa sie ruch samochodowy osobowy , rowerowy, pie-
szy . Ulica zapewnia komunikacje i zaopatrzenie do przylegtych posesji.

Ul. Kasztanowa faczy ul. 3 Maja z ul. Serockq .

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Istniejgcy teren uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, siec wodociggows, siec gazowq , linig telefoniczna

Droga o nawierzchni rozbieralnej nie koliduje z wystepujgcym uzbrojeniem.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan zagospodarowania terenu sporzgdzono na mapie do celow projektowych w skali 1:500. - rys nr 1
Poczatek od skrzyzowania z drogg gminng w km 0+464 , koniec na skrzyzowaniu z ul. 3 Maja.

tgczna dfugos¢ 524,0m.

Ulica jest jezdnig jednoprzestrzenng, dwukierunkowg o szerokolci 5,m , przekroju daszkowym o spadku
2 %, nawierzchnia z kostki brukowej.

Cigg pieszy szr. 1.6 m o jednostronnym spadku w kierunku ulicy.

Zjazdy z kostki brukowej dostosowane do warunkow w terenie

Niwelete ulicy zaprojektowano tak aby odwodnienie odbywalo sie w kierunku wpustow .

Z uwagi na istniejgcy drzewostan geometrie ulicy zaprojektowano o minimalnych parametrach .
Parametry drogi szeroko$c , promienie skretow ograniczajg ruch samochodow ciezarowych

Odwodnienie poprzez wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowey.

7. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU
Na ulicach objetych niniejszym opracowaniem brak jest obszarow majgcych znaczenie historyczne, kultu-

rowe lub archeologiczne.
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Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568 z p6zn. zm.) odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe podlegajg ochronie
prawnej. Inwestor zobowigzany jest do wstrzymania robot ziemnych i powiadomienia

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

8. ZAJETOSC TERENU
Projektowane do realizacji roboty bedq realizowane w granicach wtasnej dziatki przeznaczonej pod droge

lokalng..

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

9.1 Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Wszystkie materiaty odpadowe powstate w trakcie robot budowlanych (tj., elementy istniejgcej jezdni, zie-
mia, itp.) bedg odpowiednio skfadowane i wywiezione na wysypiska do tego celu przystosowane lub wyko-
rzystane w miare potrzeb na miejscu budowy.

Materiaty wykorzystywane do budowy wigczen to miedzy innymi kruszywo, cement, piasek, ktore nie sq
szkodliwe dla Srodowiska. Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzu-

jacymi przepisami p.poz. i bhp minimalizuje moZzliwoS¢ wystapienia powaznej awarii.

9.2 Okreslenie wpfywu inwestycji na jako$¢ powietrza
Podniesienie parametrow uzytkowych ulicy spowoduje ograniczenie iloSci

kurzu i pytu.

9.3 Okreslenie wptywu inwestycji na hatas
Poprawa stanu nawierzchni ulicy zmniejszy hatas pochodzacy od silnikow
- dzieki mozliwo$ci jednostajnego poruszania sie pojazdéw, oraz hatas

powstajgcy na skutek uderzen spowodowanych nierownosciami i ubytkami.

9.4 Okreslenie wptywu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe

Inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobow wod powierzchniowych i podziemnych, ani ich jakosci, bo-
wiem spfywy opadowe bedq odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Eliminuje to mozliwosc
zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Poprawa stanu nawierzchni zmniejszy rowniez prawdopodo-

bienstwo wystapienia wypadkow mogacych byc przyczyng skazenia Srodowiska przyczyni sie do ograni-
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czenia ilosci kurzu i pytu w powietrzu, oraz wyeliminuje w sposob istotny mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod

powierzchniowych.

10. ANALIZA POWIAZAN DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Ulica Kasztanowa faczy ul. Serocka z ul. 3 Maja i krzyzuje sie z ul. Makowa, Ztotych Ktosow, ul. Stonecz-
nikowa, ul. Magnoliowa , ul. Debowa..
Poprzez pofgczenie ulic zostaje udostepniona komunikacja z drogami publicznymi wyzszych klas.

11. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

W wyniku zagospodarowania pasa drogowego uzyskujemy:

- odprowadzenie wod powierzchniowych do kanalizacji miejskiej,

- bezkolizyjny dojazd do przylegtych budynkow mieszkalnych z ustugami.

Opracowaf . mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr. bud. nr 177/94/0s

Projektowat : Jozef Smakosz upr bud. nr 421/66

Sprawdzit : mgrinz. Anna Raszewska upr. bud. nr 786/88/0s

15



Il. 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ LOKALNEJ
- UL. KASZTANOWEJ W WYSZKOWIE.

INWESTOR: Gmina Wyszkow ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

Lokalizacja inwestycji: granice administracyjne gminy Wyszkéw, powiat wyszkowski, wojewddz-
two mazowieckie.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie : Gminy Wyszkow 07-200 Wyszkéw Aleja Roz 2

1.2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI.

umowa z Gming Wyszkéw.

mapa do celow projektowych w skali 1:500 .

wersja elektroniczna mapy d/c projektowych

niwelacja terenu

obowigzujgce normy i przepisy

badania geotechniczne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.1999  w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999 .)

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany przebudowy drogi gminnej- ul .Kasztanowej

o dt 524.0 m z przystosowaniem dla ruchu Kr1,2 i predkoSci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.

Projekt opracowano na mapie do celow projektowych obejmujgcych wtasne dziatki przeznaczone pod dro-

ge o symbolu 21KDL.

Droga nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po terenach o charakterze zabytkowym.

1.4 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI
1.4.1 STANISTNIEJACY.

Teren po ktorym przebiega droga jest terenem przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne.

Po trasie drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.
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1.3.2 STAN PROJEKTOWANY .

Poczatek ul Kasztanowej przyjeto od skrzyzowania z ul. gminng w km 0+464 , za$ koniec na skrzyzo-
waniu z drogq gminng ul. 3 Maja.

Odwodnienie poprzez wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowey.

Ulica jest jezdnig jednoprzestrzenng, dwukierunkowg o szerokolci 5.0 . o nawierzchni z kostki brukowej
wibroprasowanej typu nostalit koloru szarego gr 8 cm .

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych wykonana bedzie z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej typu
nostalit koloru grafitowego o gruboici 8cm.

Nawierzchnia ciggu pieszego wykonana bedzie z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej typu nostalit
koloru szarego o gruboici 8cm.

Jezdnia ulicy ma przekroj poprzeczny daszkowy z pochyleniem 2%,.

Niwelete ulicy zaprojektowano tak aby odwodnienie odbywalo sie w kierunku wpustow.

Geometrie ulicy zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy dowigzanie sie na poczatku

odcinka drogi i koncu do skrzyzowania z innymi drogami.

1.3.2.1 USTALENIE KATEGORII RUCHU

Przyjeto kategorie ruchu KR 1,2 o predko$ci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.
Przyjeta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi, ktéra zapewnia dojazd do posesji i zaktadow przemysto-

wych.

1.3.2.2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA | NAWIERZCHNIA

Warunki gruntowo wodne .

Na projektowanym odcinku wykonano w wykonanych odwiertach gtebokosci 3.0 m zestawem do wiercen
recznych.

Stwierdzono zaleganie w podfozu gruntéw rodzimych z piasku Srednioziarnistego i i piasku grubego

Grupa nosnosci podfoza G1. Kategoria geotechniczma |.

Istniejaca konstrukcja drogi

- warstwa Scieralna z kruszyw naturalnych .

Projektowana konstrukcja drogi od km 0+464 do km 0+988 i skrzyzowan.

- powierzchnia - 3631,41 m2

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm szer. 5.0 m.
- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm gr 20 cm

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 0/60 mm gr 15 cm
17



- grunt rodzimy piaszczysty

- obustronne okraweznikowanie kraweznikiem najazdowym 15x30 cm na fawie betonowej z oporem z be
tonu C 12/15,

- przy przejSciach dla pieszych kraweznik wtopiony 12x25 cm na tawie betonowej z oporem ,

- koniec skrzyzowania odciety kraweznikiem prostokatnym 12x25 cm na tawie betonowej z oporem,

- Skrzyzowania nalezy przedtuzyc na szer 6.5 m i dt 10 m nawierzchnig z kruszywa tamanego 0/31.5 mm

Na warstwie odcinajgcej z pospotki gr 15 cm.

Projektowana konstrukcja zjazdoéw,

- powierzchnia - 358,24 m2

nawierzchnia zjazdoéw z kostki brukowej niefazowanej gr 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm gr 15 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 0/60 mm gr 15 cm

grunt rodzimy piaszczysty,

obramowanie kraweznikiem prostokatnym 12x25 cm na fawie betonowej z oporem.

wjazd odciety od pasa drogi kraweznikiem najazdowym 15x22 ¢cm na fawie betonowej z oporem w

pofaczeniu z kraweznikiem skoSnym na tawie betonowej z oporem,

Projektowana konstrukcja ciggu pieszego i dojs¢ ,

- powierzchnia - 873,15 m2

nawierzchnia z kostki brukowej niefazowanej gr 8 cm

- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm gr 10 cm
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 0/40 mm gr 10 cm

- grunt rodzimy piaszczysty

- obramowanie obrzezem 8x30 cm na fawie betonowe; .

Przekroj normalny dla drogi.
B Jezdnia jednopasmowa dwukierunkowa
B Pochylenie dwustronne 2 %

B Kraweznik 12x25 cm, 20x30 cm, 15 x 30 cm  na fawie betonowej z oporem z C 12/15 gr 15 cm

1.3.2.3 NIWELETA DROGI.
Niwelete projektowanej drogi dowigzano do istniejgcych rzednych terenu po korytowaniu pogrubiajgc jg o

warstwy konstrukcyjne .
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1.3.2.4 ODWODNIENIE DROGI
Odwodnienie drogi zapewniajg naturalne spadki w kierunku wpustow i poprzez przykanaliki do migjskiej
kanalizacji deszczowey.

Droga nie narusza istniejgcego systemu odwodnienia

13.2.4 WYKAZ ZJAZDOW :

Lp. |KILOMETRAZ |UWAGI

1 2 6
1 0+469,7 | SKL - skrzyzowanie
2 0+487,2 | SKP - skrzyzowanie
3 0+500 | ZP zjazd prawy
4 0+518 | ZP zjazd prawy
5 0+526,5 | ZP zjazd prawy
6 0+564 | ZP zjazd prawy
7 0+613,3 | SK PL skrzyzowanie
8 0+654,6 | ZP zjazd prawy
9 0+681,8 | ZL zjazd lewy
10 0+686,1 | ZP zjazd prawy
11 0+733 | SK L skrzyzowanie
12 0+736,1 | SKP skrzyZzowanie
13 0+782,7 | ZP zjazd prawy
14 0+807,4 | ZP zjazd prawy
15 0+864,6 | SKLP skrzyzowanie
16 0+890,8 | ZP zjazd prawy

1.3.2.5 OZNAKOWANIE PIONOWE.

Od km 0+464 obowigzuje zakaz wjazdu dla samochodow o dfugos$ci powyzej 8 m ,

Pionowe znaki drogowe , A 7-8 szt, B 20 - szt 8, D6 - 4 szt , B-33 - 1 szt, A-30 - 2 szt , A-28 - 1 szt ,B-17-
1 szt

Prog zwalniajgcy w km 0+800 oznakowany znakiem A11a -2 szt, B 33-2 szt , T-1- 2 szt

1.3.2.8 PROJEKTOWANY PROG ZWALNIAJACY - km 0+800 m

Projektuje sig prog zwalniajgcy z kostki brukowej typ 1Az

Nawierzchnia z kostki brukowej gr 8 cm na podbudowie z ttucznia gr 20 cm
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Prég ptytowy U-16¢ - typu 1Az

] [~ 8

! 1000 | L | 1000 |

o o

L > 2 000 mm

L - przyjeto 2.0 m

Powierzchnia progu — 20.00 .0m2

Oznakowanie pionowe

a. przed progiem typu U16C

OZNAKOWANIE POZIOME - METODA CHEMOUTWARDZALNA.

Przejscie dla pieszych - P-10 - 3 przejscia 36 m2,

Linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatéw P13 - 1 migjsca 0.5%0.5%0.7*9 = 1,57 m2
Linia podwajna ciggta P-4. 20%0.24m2/mb = 4.8 m2

Prég zwalniajgcy P-25 - 0.232m2/mb*6*2=2,78 m2

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek upr bud. nr 177/94/0s

Projektowat : Jozef Smakosz upr bud. nr 421/66

Sprawdzit : mgr inz. Anna Raszewska upr. bud. nr 786/88/0s
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2.0 PLAN BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ - UL. ZLOTYCH KLOSOW W WYSZKOWIE.

Zamawiajacy: Gmina Wyszkow ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow
Branza: DROGOWA

1. Zakres robot

Zakres robot przy budowie drogi:
- Korytowanie,
- Wykonanie podbudowy z pospotki i thucznia pod droge i zjazdy , cigg pieszy,
- Nawierzchnia drogi, zjazdow, ciggu pieszo rowerowego z kostki brukowej i mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11
- Montaz kraweznikdw na fawie betonowej z oporem.
- Montaz znakéw

2. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie :
- linia telefoniczna , wodocigg , linia elektryczna , sie¢ gazowa. .

3. Na dzialce wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- kanalizacja teletechniczna
- sie¢ wodociggowa,
- stupy energetyczne

- sie¢ gazowa

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy

dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego. Ze wzgledu na

niebezpieczenstwo nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania

jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z budowg ulicy. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk
pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotyczg-
cych oceny zgodnosci. Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a
eksploatowane na budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw budowy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét.
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przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapozna¢ z zasadami BHP na

budowie.

pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie nie
zbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym

przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

wymagane sporzgdzenie przez kierownika budowy planu BIOS.
Zaplanowac plan oznakowania robot.
do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.

prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedq na odcinkach oznakowanych.

prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedg przeprowadzane z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania rob6t moze by¢ sktadowany badz umieszczany
wytgcznie w zajetym i 0oznakowanym migjscu.

w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy

ostrzegawcze.

- prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia ternu.

w czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w Swiatfo ostrzegawcze.

jezeli teren, na ktérym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t
powinien zapewnic Staty jego dozor.

wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.
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