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-Duplikai-

Ostroteka. dnia 2 wrzesnia 1982 -

WOIEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Ostraleka, Swierczewskiego 14

Nr ewid. 0S-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznejw budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art 57 ust.3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974r. — Prawa
budowlane (DzU.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §S ust.1 pkt2, §5 ust.2, §6 usi 4,
§7, §13 ustl-pkt4 lit,d”, rozporzadzenia Ministra Go:spodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych s
budownictwie (Dz. U Nr 8, poz.46).

STWIERDZAM

72 Ob. TADEUSZ CZESEAW KUKAWSKI s Jozefa
technik elekiryk
urodzony(a) doia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawadowe do pelnienia samodzielnej fiinkcji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY LROBOT
w specjalnoéei instalacyjno-inZynieryinej w zakresie
instalacji elekirycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania kontrolowania
wylwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania j badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrokecyjnych, ,

do sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektéw instalacji elektryczaych - o
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach techniczoych.

[

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnej
funkgcji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Glowny Architekt
Wojewodztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz arch. Zbigniew
Sokolowski. Pieczet olaagla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: Urzad Wojewddzki w
Ostrofece.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
-dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewoadzkiego w
Warszawie Delegatury-Placéwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.

. ) N
T LRI R a —
Warszawa, dnia 2057 L 1A T
i ZGODNOSC

ZHORYGINALEM

A

PROJEKTOWANE § 30701 <yl
et e ey
07-200 Wysaiay, = i

5 05{, £ 1'.’.555'(-: K14
0-504 354 g4y Va
REGON: 55003234,
Upf OF 418754




INZYNIFRO W
BoDOwW NICTW A

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EFF-4V9-9AR *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6GN-7VA-IMR *

Pan KRZYSZTOF GALAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZLOTYCH KEOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej [zby Inzynierédw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



WYKAZ PODMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH
GG.6621.U. 4  .2015

s STROW z dnia: 2015-12-31
s Strona 1

NAZWLSKC I IMIE (NAZWA)

POLOZENIE DZIRLKI PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHCMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 143505_4-WYSZKOW - MIASTO

GMINA WYSZKOW wl 1/1 4 07-200 WYSZKOW ul. AL.ROZ 2

WYSZROW 763.22 2625/4 0.0516 (KW 40728] Gle7s
WYSZKOW 263.22 2631/13 0.0333 [KW 0S1W/00040728/8] Gle75
WYSZKOW 263.22 2632/10 0.0232 [KW 0S1W/00040728/8) G1876
WY SZKOW 763.22 2630/18 0.0488 [KW OS1W/00040726/8) C1876
WYSZKOW 263.02 263374 0.0305 [KW OS1W/00048792/3] Cl876
WYSZKOW 263.22 2637/13 0.0693 [DEC.SRG-N.6831.83.2011] G1876
WY SZKOW 263.00 7638/5 0.1282 [KW OS1W/00051121/3) C1876

GMINA WYSZKOW wl 1/1 4 07-200 WYSZKCW ul, AL.RGZ 2

WY SZKOW 263,92 2edB/l 0.0774 [KW OS1W/00041841/3) G372
GMINA WYSZKOW wl, il 1.3 07-200 WYSZKOW ul. AL.ROZ 2
WYSZKOW 263.22 5786/1 0.7614 [potoz.: SZPITALNA] (KW OS1W/00053719/8) G4697

I1osé jednostek rejestrowych uiytych do wydruku: 3, dziatek: 5, podmiotéw: 3
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Wyszkdéw, dn.08.01.2016

PGN.6727.821.2015

Wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkéw dla
miejscowosci: Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. Serockiej w Wyszkowie uchwalonego
uchwala nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marea 2011r., opubl.
w Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 90 z dnia 30.05.2011r., poz.2894,

dla dzialek nr 2625/4, 2630/18, 2631/13, 2632/10, 2633/4, 2637/13, 2638/5 w Wyszkowie
polozonych na terenie przeznaczonym pod drogi i ulice publiczne — dojazdowe ozn.
symbolem 59KDD,

dla dzialki nr 2638/1 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czgsci pod drogi i ulice publiczne - lokalne ozn. symbolem 21KDL,

- w czeSci pod drogi i ulice publiczne — zbiorcze ozn. symbolem 4KDZ,

dla dzialki nr 5786/1 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czgsci pod drogi i ulice publiczne — lokalne ozn. symbolem 19KDL,

- w czgéci pod drogi i ulice publiczne — zbiorcze ozn. symbolem 4KDZ.

Wydano dla: Projektowanie i Nadzory Elektryczne Tadeusz Kukawski, ul. Pultuska 135/17,

07-200 Wyszkow.
g4,

Wyjasnienie poje¢ uzytych w niniejszym planie:

nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, ktérych nie nalezy przekraczaé przy lokalizacji scian budynkéw. Linia
nie dotyczy: balkondw. wykuszy, loggii, gzymséw, zadaszen nad wejsciami. przedsionkow, schoddow
zewngtrznych, pochylni, taraséw, czgsci podziemnych obicktow budowlanych. ktére moga przekraczac linie
zabudowy o maksymalnie 1,3m oraz okapow, podokiennikéw, ryzalitéw. ktdre moga przekraczaé linie zabudowy o
maksymalnic 0.8m., o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej; linie nic dotycza obicktéw malej architektury oraz
miejse do czasowego gromadzenia odpadéw statych (zadaszonych oston);

dzialka budowlana - dzialka budowlana w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.,
tj. nicruchomos¢ gruntowa [ub dzialka gruntu, w tym, zabudowana, ktorej wielko$é, cechy geometryczne, dostep
do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzgdzenia infrastruktury technicznej spelniaja wymogi .realizacji
obicktdw budowlanych wynikajacych z odrgbnych przepiséw i aktow prawa miejscowego:

obiekt o cechach zabytku - budynek lub budowla, dawna lub wspélczesna, majaca w calosci lub w cresci
znaczenie dla dziedzictwa Tub rozwoju kulturalnego ze wzgledu na swa wartosé historyczng, architektoniczng,
naukowa, artystyczna lub tradycje miejscowa;

nieruchomos¢ - nalezy przez to rozumie¢ czgdei powierzehni ziemskiej. stanowigce odrgbny przedmiot wiasnosci.
jak rowniez budynki trwale z gruntem zwigzane Tub cz¢sci takich budynkéw, jezeli na mocy przepisdw
szczegolnych stanowig odrebny od gruntu przedmiot wlasnosci;

nosnik reklamowy - nalezy przez to rozumiec obickt skladajacy si¢ z konstrukcji nosnej oraz stalej lub Zimiennej
plaszezyzny ekspozycyjnej — oswietlonej, nieoswietlonej lub podswictlonej, ktdry przeznaczony jest do prezentacii
reklam;

reklama - nalezy przez to rozumie¢ grafike na materialnym podlozu. umieszczana na $cianach budynkéw lub
nieazurowych czgsciach ogrodzen tj. bez wolnostojacej konstrukeji nosnej;

reklama pod$wietlana — nalezy przez to rozumieé reklamg. o jakiej mowa w § 11, czvtelng w nocy poprzez
podswietlenie wlasnym zewngtrznym Zrodlem swiatla;

reklama Swietlna — nalezy przez to rozumie¢ reklame., o jakicj mowa w § 11. czytelna w nocy dzigki
wewngtrznemu Zrédiu swiatla:

szyld — nalezy przez to rozumie¢ zewnghrzne oznaczenie stalego miejsca wykonywania przez przedsicbioree
dzialalnosci gospodarczej, zawierajgee oznaczenie przedsigbiorey - firme lub nazwe przedsigbiorcy ze wskazaniem
formy prawngj, a w przypadku osoby tizycznej - imig i nazwisko przedsigbiorcy oraz nazwe, pod ktora wykonuje
dzialalnos¢ gospodarezy oraz zwigzle okreslenic przedmiotu wykonywanej dziatalnosci gospodarczej;

szyld reklamowy — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj szyldu. umieszczanego nad witryng lub wejsciem do
lokalu/miejsca prowadzenia dziatalnosei gospodarczej, zawierajacego  grafike informacyjno-reklamowa.
okreslajaca nazwe i charakter prowadzonej dziatalnosei;



5) przeznaczenia terendw - oznaczenia identyfikacyjne terendw wyznaczonych linjami rozgraniczajacymi - symbole
cyfrowo-literowe, zawicrajace numer kolejny terenu i symbole literowe zawicrajace symbol przeznaczenia
podstawowego wedlug klasyfikacji strefowe;.

6) granice stref i oznaczenia obiektow objgtych ochrong oraz tereny i obickty objete ochrona na podstawie przepisow
odrebnych.

2. W planie nic wystepuja ustalenia dolyczace:
1) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow,
2)  granic obszarow rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej,
3)  granic obszardw wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji,
4} granic terenow rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terendw stuzacych organizacji imprez masowych.
5)  granic pomnikéw zaglady oraz ich stref ochrennych.
3. Pozostale oznaczenia na rysunku planu stanowiy informacje i nie s ustaleniami planu.

§4.

1. Ustalenia szczegdélowe sformulowano w formie kart terendw przyporzadkowanych do terendéw, na ktére podzielony

zostal obszar planu.

2. Przez teren rozumic si¢ teren wydzielony liniami rozgraniczajgcymi o jednakowych zasadach zagospodarowania.
przeznaczony pod okreslong grupe funkeji wedlug klasyfikacji, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1 do 13.
3. Symbole terenow skladaja sig z:
a) kolejnego numeru terenu;
b)  symbolu literowego oznaczajacego przeznaczenie terenu wedtug oznaczen. o ktérych mowa w ust. 5 pkt od 1 do
13.

4. Dla kazdego terenu obowigzuje suma ustaled ogdlnych zawartych w §3 do §14. szezegblowych zawartych w
odpowiednicj karcie terenu znajdujacej si¢ w § 15 oraz koficowych znajdujacych sic w §17, §18 i §19 w niniejszej
uchwaty, W § 16 znajduje si¢ zeslawienie stawek procentowych,

5. Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu:

1) teremy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - tereny budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z
wykluczeniem  zabudowy szeregowej oraz  z  dopuszczeniem ustug  nieucigzliwych: dopuszcza  sig
Jjednokondygnacyjne budynki garazowe i gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35m2 place zabaw. Pod
warunkiem realizacji funkeji mieszkaniowej na dzialce dopuszeza si¢ ushugi nieucigzliwe wbudowane w bryle
budynku mieszkalnego. spelniajgce rdwnaczesnie warunki: brak kolizji z funkcja mieszkaniowa. mieszczace sie w
lokalach o powierzehni zabudowy i odpowiednio powierzehni uzytkowej nie wigkszej niz 40% faczne] powierzchni
zabudowy 1 powierzchni uzytkowej na dzialce (lub zespole dziafek stanowiacych wspdlne przedsiewzigeic
budowlane objete jednym projektem zagospodarowania terenu), dysponujace odrgbnym wejsciem z zewnatrz lub
wejsciem z zewnguiz wspélnym z co najwyzej jednym lokalem mieszkalnym: tereny oznaczono na rysunku
symbolem MN:

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej - tereny budynkdéw mieszkalnych Jjednorodzinnych wolnostojgcych
{domy jedno lub dwumieszkaniowe) z dopuszezeniem uslug nieuciazliwych wbudowanych w brylg budynku
mieszkalnego lub realizowanych w budynku wolnostojacym: dopuszcza sie jednokondygnacyjne budynki
garazowe i gospodarcze o powierzchni zabudowy do 33m?, tereny oznaczono symbolem MNU:

3) tereny komunikacji z dopuszczeniem lokalizacji jezdni, $ciezek rowerowych. chodnikow., przydrogowych pasow
postojowych, zatok parkingowych dla samochoddw, zatok przystankowych dla pojazdow komunikacji zbiorowej i
taksowek, wiat przystankowych, zieleni przydrogowej i izolacyjnej, sieci i urzadzen technicznego uzbrojenia
terenu, urzgdzen organizacji ruchu. oswictlenia drég, elementdw wyposazenia drég i urzadzenia przestrzeni
publicznych; w terenach komunikacji dopuszcza sig obiekty zwigzane z obstuga ruchu m.in.: kioski uliczne. punkty
sprzedazy biletow. budki telefoniczne, wiaty przystankowe. Tereny oznaczono symbolami:

a) KDG - publiczne drogi glowne,

b) KDZ - publiczne drogi zbiorcze,

¢) KDL  —publiczne drogi lokalne.

d) KDD - publiczne drogi dojazdowe,

e) KDW —drogi wewnetrzne,

fy KDX - dojazdy, ciagi pieszo-jezdne i ciagi piesze.

§5.

1. Ustala sig zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego w obszarze planu polegajace na:

1) ksztaltowaniu zabudowy przez:

a) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy na rysunku planu oraz w odlegtosei 6m od dojazdéw lub drog
wewngtrznych, o ktérych mowa w §6 ust. 1 pkt 3;

b) ujednolicenie wysokosci zabudowy;

¢) okredlenie zasad ksztaltowania i kolorystki dachéw przez ograniczenie kata nachylenia polaci dachowej dachdw
spadzistych do: 25-40°0raz ograniczenie kolorystyki dachéw spadzistych do odcieni czerwieni, brgzow i szarosei oraz,
czarnego;

d) okredlenie zasad stosowania kolorystyki i materialow elewacji budynkow przez:

- nakaz stosowania pastelowych koloréw tynku;

- zakaz stosowania tynkéw w kolorach intensywnych i jaskrawych: brazowego, CZETWONEgo, pomaranczowego,
cytrynowego, ziclonego. scledynowego. niebieskiego, fioletowego, rézowego i purpurowego oraz w kolorze czarnym;



2)

4)

5)

6)

7)

8)

czgs¢ obszaru planu mmajduje sie w granicach obszarow NATURA 2000: obszaru specjalne; ochrony ptakéw "Dolina
Dolnege Bugu" (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk .,Ostoja Nadbuzariska™ (PLH 14001 1) - stosuje
sie przepisy o ochronie przyrody:

w planie zréznicowano tereny i przyporzadkowano do odpowiednich grup, dla ktérych przepisy o ochronic
srodowiska okreslaja dopuszezalne poziomy halaséw:

w planie wskazano obszar narazony na nicbezpieczenstwo powodzi o prawdopodobienstwic 1% - stosuje sie przepisy
prawa wodnego; nowopowstajace obickty powinny byé lokalizowane poza terenem zalewowym wody 1%; rzedna
poziomu podiogi parteru budynku nic powinna znajdowaé si¢ ponizej rzednej zwicrciadla wody powodziowej o
prawdopodabiefistwic wystapienia 1%;

w planic wskazano obszar narazony na niebezpieczenistwo osuwania si¢ mas ziemnych, obowiazuja przepisy prawa
ochrony $rodowiska:

w granicach planu wskazano obiekty wpisane do rejestru zabytkdw oraz granice strefy stanowisk archeologicznych:
procesy budowlane zwigzane z tymi obicktami nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw odrebnych z zakresu
ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami:

w planic wskazano granice terendw zamknigtych (tereny wojskowe). stosuje sig przepisy prawa geodezyjnego i
kartograficznego oraz przepisy wykonawcze;

w planic wskazano gazocigg wysokiego cisnienia @250 (PN 6.3 Mpa) wraz ze strefa ograniczen. stosuje si¢ przepisy
prawa budowlanego.

§9.

1. Zasady obslugi w zakresie komunikacji:

1) Zasady modernizacji. rozbudowy i budowy systemu komunikaciji:
a) publiczne ulice: 1KDG. 2KDZ. 3KDZ, 4KDZ. stanowiy pfowne elementy uktadu komunikacyjnego obszaru
objetego planem,
b) powigzania ukladu komunikacyjnego na obszarze objgtym planem z ukladem zewnerznym zapewniaja ulice 1KDG.
2KDZ i 4KDZ.
2) warunki w zakresie urzadzania miejsc parkingowych:
a) obowigzujg wskasniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji w postaci zamierzenia budowlanego na
ilog¢ miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych:
Lp. Rodzaj funkgji Podstawa odniesienia o
Wskazniki miejsc
postojowych
1. Budynki mieszkalne wielorodzinne | mieszkanie min 1.2
2. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie min 2
3 Hotele. pensjonaty 5 lozek min 3
4. Domy dziennego i stalego pobytu dla osab starszych 15 tozek min 1.3
5. Sklepy o powierzchni sprzedazowej do 2000 m? 100 m? pow. min 2.5
sprzedazy
6. Restauracje. kawiarnie, bary 10 miejsc min 3
konsumpcji
7. Biura, urz¢dy. pocaty, banki 100 m* pow. uzytkowej min 3
8. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie 100 m’ pow. min 3
uzytkowej
9. Koscioly, kaplice 100 m’ pow. uzytkowej min 1.2
10. Domy parafialne, domy kultury 100 m? pow. min 0,8
uzytkowej
11. Stadiony 100 miejsc siedzacych min 16
12. Szkoly podstawowe, gimnazja 1 pomieszczenic do min 1.5
nauczania
13. Przedszkola, $wictlice 1 oddzial min 3
14. Rzemioslo uslugowe 100 m® pow. uzytkowej min 3

b) obliczong za pomoca wskaznikéw ilos¢ migjsc parkingowych, nalezy zaokraglic w gére do pelnej liczby.

¢) w przypadkach szczegolnych dla funkeji niewymienionych w powyzszym wykazie, ilosé miejsc parkingowych nalezy
okresli¢ w sposob indywidualny. dostesowujae do programu zamierzenia inwestycyjnego.

d) ilod¢ miejsc parkingowych dla samochodow cigzarowych nalezy okreslié w sposob indywidualny. dostosowujac do
programu zamierzenia inwestycyjnego,

d) ustala sig obowigzek zaspokajanie potrzeb parkingowych dla obiektéw nowowznoszonych, rozbudowywanych lub
zmieniajgeych funkcjg na terenie objetym zamierzeniem budowlanym,

€) dopuszcza sig dla istniejgcych obicktéw zbilansowanie potrzeb parkingowych na terenach w bezposrednim
sgsiedztwie,

f)  ustala si¢ koniecznos¢ zapewnienia micjsc postojowych dla roweréw w ilosei 10 migjse/10 miejsc postojowych dla
samochodow, o ile przepisy szczegdlowe nie stanowia inaczej,



umieszezane przy wejsciach do budynkow tak, by ich zewngtrzne krawedzie byly oddalone od krawedzi tabliczek

adresowych o co najmniej 0.5m;

6) umieszczaniu reklamy na scianie budynku jest mozliwe pod warunkiem dostosowania jej formy i wielkogei do
kompozycji architektonicznej calej $ciany, z uwzglednieniem funkcii budynku;
7) takim rozmieszczeniu, aby:

a) odleglos¢ pomiedzy reklamami wynosila co najmniej 20m w kazda strong:

b) kompozycja, wielkos¢. kolorystyka i grafika szyldow umieszczanych na elewacjach budynkéw byla
indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku., przekroju ulicy oraz aby
pozoslawala w funkcjonalnym zwiazku z uzytkowaniem budvnku:

c) szyldy byly umieszczane wytacznie w obrebic kondygnacii parteru:

d) wielko$¢ szyldow semaforowych, umieszezanyeh pod katem do $ciany budynku. nie przekraczala wielkosci
1.5m” a zakonczenia tych szyldéw nic wystawaty poza plaszezyzng $ciany wigcej niz 80cm:

§12.

1. Ustala sig nastgpujace zasady ksztaltowania przestrzeni publiczne;j:

—

1) przestrzenia publiczng na obszarze planu sa tereny drog publicznych,
2) na terenach stanowigcych przestrzen publiczng, o ktérej mowa ust. 1. obowigzuje:
a) nakaz stosowania w granicach jednego terenu jednakowych elementéw wyposazenia powtarzalnego, takich
Jak: lawki, latarnie, kosze na $mieci, donice kwiatowe, barierki, slupki itd.:
b) nakaz dostosowania urzadzen stuzacych do ruchu pieszego do potrzeb oséb niepetnosprawnych;
¢)  system zapiséw wg § 11 dotyczgeych rozmieszezenia nosnikéw reklam i szyldow.

§13.

- Ustala si¢ nakaz dostosowania przestrzeni miejskich, ogélnodostepnych do potrzeb oséb niepelnosprawnych

poprzez:

1) obnizenie do poziomu jezdni kraweznika chodnika w rejonie skrzyzowania na calej szerokosci przejsé dla pieszych w
sposob umozliwiajacy zjazd i wjazd osobie poruszajacej sic na wozku.

2) wprowadzenic pasa nawierzchni o wyrdzniajacej si¢ fakturze, wyczuwalnej dla oséb z dysfunkcja wzroku na
chodnikach przed krawgznikami opuszezonymi do poziomu jezdni,

3) dostosowanie mebli ulicznych: tawek, kioskéw, tablic i slupow informacyjnych do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych.
przy czym ich lokalizacja nie powinna kolidowaé z pasami dla ruchu pieszego. Miejsca do wypoczynku (lawki)
nalezy lokalizowa¢ przy chodnikach. obok fawki nalezy przewidzie¢ miejsce do zatrzymania si¢ osoby poruszajace]
si¢ na wozku,

4) lokalizowanie malej architektury: latarni, lawek, tablic, slupéw informacyjnych i reklamowych oraz kioskow i
znakdw drogowych, w sposob nie kolidujgey z ruchem pieszym i zapewniajacy przejazd dla wozka inwalidzkiego,

5) stosowanie krawgznikow opuszezonych w miejscach postojowych wskazanych dla 0sob niepelnosprawnych w liniach
rozgraniczajacych ulic.

§ 14.

. Ustala si¢ nast¢pujgce zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu

1) ochrona istniejgcego  drzewostanu oraz zieleni, o ile nie koliduje =z istigjgcym lub projektowanym
zagospodarowaniem terenu;

2)  ksztattowanic powierzchni dzialek w sposob zabezpieczajacy sgsiednie tereny i ulice przed splywem wod,

3) zakaz odprowadzania wid opadowych i roztopowych na zbocza skarp.

Rozdzial 11
Ustalenia szczegblowe

§ 15.

Ustalenia szczegotowe sformulowano w formic kart terendw, zawierajacych ustalenia obowigzujgce dla nastepujacych
terenow:

27 Karta terenu 2KDZ,3KDZ,4KDZ

Symbol terenu: 2KDZ,3KDZ.,4KDZ

1) | przeznaczenie terenu: Droga zbiorcza.
a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, éciezka rowerowa dwukierunkowa przynajmnigj

jednostronnie o szer. min. 2,5 m, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min.

2m,
b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu min. 20m:;
2) | wymagania wynikajace z potrzeb obowigzujg uslalenia zawarle w § 12;
ksztattowania przeslrzeni publicznych:
3) | zasady scalania i podziatu podzialy nieruchomosci wzdiuz linii rozgraniczajacych leren drogi;
nieruchomosci:
4) | zasady ochrony $rodowiska, przyrody i nie wysiepuja obiekly chronicne;

krajobrazu kullurowego:




64KDD,65KDD

Symbol terenu: 27KDD,28KDD,29KDD,30KDD.31 KDD,32KDD,33KDD.34KDD,35KDD,36KDD,37KDD,
38KDD,39KDD,40KDD,41 KDD,42KDD 43KDD,44KDD,45KDD,46KDD,47KDD,48KDD,49KDD,50KDD,
51KDD,52KDD,53KDD,54KDD,55KDD,56 KDD,57KDD,58KDD,59KDD,60KDD,61 KDD,62KDD,63KDD,

1) | przeznaczenie terenu:

Droga dojazdowa, kategoria drogi: gminna.
a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2m,
b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: min. 10m;

2) | wymagania wynikajace z potrzeb
kszlaltowania przestrzeni publicznych:

obowigzujg ustalenia zawarle w § 12;

3) | zasady scalania i podzialu
nigruchomosci:

podzialy nieruchomosci wzdluz linii rozgraniczajacych teren drogi;

4) | zasady ochrony Srodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

nie wystepuja obiekty chronione;

5) | zasady ochrony dziedzictwa
kullurowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspdiczesney:

nie wyslepuja obiekty chronione;

6) | tereny lub obiekty podlegajace
ochronie na podstawie odrebnych
przepisow.

a) caly obszar planu lezy w zasiegu wyslepowania wod podziemnych GZWP nr 221
,Dolina kopalna Wyszkow® oraz w zasiegu wystepowania wéd podziemnych GZWP nr
215 ,Subniecka Warszawska' - slosuje sie przepisy prawa wodnego oraz akty prawa
miejscoweqo,

b) przez fragment terenu 30KDD  przebiega gazociag wysokiego cisnienia @250 (PN
6.3 Mpa) - stosuje sig przepisy prawa budowlanego; na rysunku planu oznaczono
przebieg gazociagu wraz ze sirefg ograniczen;

¢) fragmenty terenow 62KDD,64KDD znajduja sie w granicach obszaru NATURA 2000
specjalnej ochrony ptakéw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) w granicach
obszaru NATURA 2000 spegjalnej ochrony siedlisk ,Ostoja Nadbuzanska"
(PLH140011) - stosuje sie przepisy o ochronie przyrody,

d) fragmenty terenéw 62KDD,64KDD lezg w granicach obszaru narazonego na
niebezpieczenstwo powodzi o prawdopodobienstwie 1%, stosuje sig przepisy prawa
wodnego,

e) fragment terenu 64KDD lezy w granicach obszaru narazonego na iebezpieczefistwo
osuwania sie mas ziemnych, obowigzujg przepisy prawa ochrony srodowiska:

7) | zasady modernizacji, budowy i
rozbudowy systeméw komunikacii:

obowigzuja ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1;

8) | zasady modernizacii, budowy i
rozbudowy systemow infrastruktury
technicznej;

obowigzuja ustalenia zawarle w § 10;

§ 16.

Zgodnic z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ stawke
procentowy sluzacg naliczaniu oplaty od wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokoscei 25% dla terenow MN. MNU oraz
MW oraz 30% dla terendow U, UT. US, UM, PU: dla pozostalych terendw 0%,

Sprawe prowadzi:

Anna Rowna — Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomosciami

pokdj nr 131, tel. (29) 743 77 60
anna.rowna@wyszkow.pl

Z up. Burmistrza
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15,01, 8016
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Zaklad Uslug Inwestycyjnych
Marek Wiesiotek
07-200 Wyszkow ul. Prosta 14/3

Inwestor Gmina Wyszkow

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem wyrazam zgode w my$l art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz. U. 2013, poz. 1409 z pézi. zm./ na uzyczenie terenu
oznaczonego wg ewidencji gruntdw nr 2638/1. 2638/5, 2637/13, 2633/4. 2632/10. 2631/13,
2630/18, 2625/4, 5786/1 (droga wewnetrzna) ul. Zlotych Ktoséw w Wyszkowie. w celu umieszczenia
kablowej linii oswietlenia ulicznego (wg lokalizacji zaznaczonej na zataczonej do niniejszego pisma
mapie), zgodnie z wymogami technicznymi, na nastepujacych warunkach:
1. Projektowane urzadzenia nalezy lokalizowa¢ w obrebie linii rozgraniczajgeych drog poza pasem
jezdni, w sposob nie kolidujgcy z budowg, przebudowa, remontem drogi, zgodnie z projektem
budowy tej ulicy . z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z zasadami projektowania.
2. Przebudowa, zabezpieczenie urzadzenia w przypadku wystapienia kolizji przy remoncie,
przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania. usunigcie kolizji nalezy do wlasciciela
urzadzenia wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw tego  przelozenia. Termin wykonania
ewentualnych prac naktada na wlasciciela Zarzgdca drogi.
3. Przejscia poprzecznego pod zjazdami metoda przecisku. Umieszezenie urzadzenia w rurze
ostonowej. Posadowienie urzgdzenia na glebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.
4. Utrzymanie obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

Ponadto zobo wigzuje¢ inwestora przed rozpoczeciem robdt budowlanych do uzyskania
zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego. dotyczacego prowadzenia robdt w pasie

drogowym, [ub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
WCZYVK  tel: (29) 742-42-01/08
g s fax; (29) 742-42-09
a1 Reslnicien e-mail gmina@wyszkow.pl

Sprawe prowadzi; [nspektor ds. komunalnych
wiww. wyszkow.pl

mgr Teresa Ostrowska. pok, 110, tel. 29 743 77 38



Wyszkoéw, dn. 11.12.2015+,

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja Roz 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOE NR GG.6630.167.2015

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. z 201 5r. poz. 520, tj. z pézn. zm.) w dniu 11.12.2015 r.
przeprowadzono narade koordynacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawea: ZAKLAD USLUG INWESTYCYINYCH
Marek Wiesiolek
ul. Prosta 14/3
07-202 Wyszkow

Lokalizacja projektu: Wyszkéw, ul. Zlotych Kloséw, dz. 2618, 2625/4, 2630/18, 2631/13,
2632/10, 2633/4, 2637/13, 2638/1, 2638/5, 5786/1.

Przedmiot uzgodnienia: Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa nN,
kanalizacja deszczowa.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorgta Cwalina
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5. Projekt zagospodarowania- czesé opisowa

Przedmiot inwestycji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulic oraz montaz stupéw
oswietleniowych w miejscowosci Wyszkow ul. Zfotych Kloséw.

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw ul. Zfotych Kfoséw dziatki
nr 5786/1, 2625/4, 2630/18, 2631/13, 2632/10, 2634/4, 2637/13, 638/5 powiat wyszkowski,

wojewddziwo mazowieckie.

Stan istniejgcy
W migjscowosci  Wyszkéw ulica Zfotych Kloséw  zlokalizowana jest infrastruktura

elekiroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka  nN-0,4kV wykonana jest jako
napowietrzno-kablowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W obrebie Wyszkow ul. Zfotych Kloséw w dziatkach nr 5786/1, 2625/4, 2630/18, 2631/13, 2632/1 0,
2634/4, 2637/13, 2638/5 nalezy zlokalizowa¢ elektroenergetyczna linie kablowg o$wietlenia ulicznego.
W istniejacq linie kablowg oswietlenia ulicznego przy ul. Szpitalnej, pomiedzy stupami oswietleniowymi
nr 15 i 14, wprowadzi¢ kabel elektroenergetyczny o$wietlenia ulicy Zfotych Ktoséw. Do wykonania
JWeinki” w istniejacy kabel nN zastosowac¢ mufy kablowe. Miejsce wykonania weinki oznaczone na
planie  zagospodarowania literq ,A". Do wykonania linii kablowej zastosowaé kabel typu YAKXS
4x35mm°. We wjazdach na poszczegdine dziatki, w miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami,
kabel energetyczny uklfadac w rurach ochronnych — DVR50, SRS 50. Do oswietlenia ferenu
zastosowaé sfupy o$wielfeniowe wolnostojgce. Przewiduje sie montaz 10 aluminiowych stupow
oswietleniowych posadowionych na fundamentach zelbetonowych.

Zestawienie powierzchni poszczeqolnych czesci zagospodarowania
- linia kablowa 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm°
YAKXS 4x35mm?” - dhugosc¢ 301,3m, bez rur osfonowych 0,029-228 = 6,61m°
- rury osfonowe SRS50, DVR50 — o diugosci 73m, 0,05-73= 3,65m°
- stup oswietfeniowy aluminiowy na fundamencie B-60 — 10szt.
na fundamencie ( 0,32mx0,32m) 0,1-10 = 1,0m’

Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska

Projektowana kablowa linia niskiego napigcia oswietlenia ulic, nie jest zaliczane do przedsiewzie¢
mogacych wplywac niekorzystnie na Srodowisko. Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuje
drzewostan. Budowla nie wprowadza zakiécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura
energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkow

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dziatki o numerze 5786/1,
2625/4, 2630/18, 2631/13, 2632/10, 2634/4, 2637/13, 2638/1, 2638/5 przeznaczone sg pod drogi
miejskie wewnetrzne. W/w dziatki nie objete sq ochrong konserwatorskg i nie wpisane sg do rejestru
zabytkow.

PROJEKTOWANIE | NADZORY E
Tadeupz Kk
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6. Dane ogdlne
6.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulic oraz montas stupow
oswietleniowych w miejscowosci Wyszkow ul. Ztotych Kfoséw.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

7. Opis techniczny

7.1. Stan istniejacy
W miejscowosci Wyszkéw ulica Ziotych Kfoséw zlokalizowana jest infrastruktura

elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka  nN-0,4kV wykonana Jest jako
napowietrzno-kablowa.

Majac na wzgledzie polepszenie warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego, oraz bezpieczeristwa
mieszkancow celowa jest budowa linii elekiroenergetycznej oéwietlenia zewnetrznego.

7.2. Zakres rozbudowy- sie¢ oswietlenia ulicznego

Projektowane oswietlenie uliczne, lampy o$wietleniowe bedq posiadafy niewielkg moc, facznie
okofo 0,550kW, nie przewiduje sig zwigkszenia przydziafu mocy, nie przewiduje sig ingerencji
w istniejacy ukfad pomiarowy energii elektrycznej. Z uwagi, iz mieszkaricy posiadajg energie
elektryczna doprowadzong przylaczami kablowymi, uwzgledniajac warunki estetyczne, sfupy
o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ kablowo; kablem typu YAKXS 4x35mm°. W istniejgcg linie
kablowg odwietlenia ulicznego przy ul. Szpitalnej, pomigdzy stupami o$wietleniowymi nr 15 i 14,
wprowadzi¢ kabel elektroenergetyczny odwietlenia ulicy Ziotych Kfoséw. Do wykonania ,wcinki”
w istnigjgcy kabel nN zastosowac mufy kablowe nN-0,4kV. Miejsce wykonania weinki oznaczone na
planie zagospodarowania literg ,A". Kable elektroenergetyczne na stupach oswietleniowych
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi. Przewiduje sie montaz 10 aluminiowych sfupéw
oswietlenia ulicznego. Lokalizacja zgodnie z dyspozycjg rysunkowa nr E/1.

7.3. Slupy oswietleniowe, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje si¢ zastosowanie stupéw oswietleniowych
aluminiowych andodowanych. Nalezy zainstalowac 10 stupow oswietleniowych z wnekg na zfgcze
stupowe. Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sig montaz dwdch typow stupow
oswietleniowych.

Typ nr 1- na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m,
rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, ustawic¢ stup aluminiowy anodowany kolor Inox C-45, ( dopuszcza sie
zmiang koloru anodowania na wyrazne Zyczenie Inwestora), stozkowy o wysokosci h 8,0 m,

o $rednicy przy podstawie 146 mm, a przy zwiericzeniu £/60mm, posiadajacy na wysokosci 600mm
od poziomu stopy wngke sfupowg o wymiarach 95mmx400mm. Stup oswietleniowy wyposazony jest
w jedno - ramienny wysiegnik aluminiowy, anodowany w kolorze sfupa o wysiegu ramienia 1,1 m
i kacie nachylenia 15° realizujacy zawieszenie oprawy na catkowitej wysokosci 7,68m. Grubosc
warstwy anodowanej stupa i wysiegnika minimum 20 mikronéw. Podstawa sfupa wykonana
z przettoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i sfup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone
elastomerem poliurefanowym w kolorze stupa.
We wnekach stupowych zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w podstawy
bezpiecznikowq topikowg E-14 DO1T z wkiadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa
umozliwia podfgczenie 3 kabli 4-zyfowych o Srednicy max 35mm? Zasilanie od tabliczki do oprawy
oéwietleniowef wykonac przewodem YDYZo 3x2,5mm?2
Przykfadowy stup: stup SAL-N12 z wysiegnikiem jedno-ramiennym prod. ,,ROSA" i fundamentem B-60
lub inny posiadajgcy takie same cechy wzornicze oraz w/w parametry konstrukcyjne.

Typ nr 2- - na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m,
rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, ustawic¢ stup aluminiowy anodowany kolor Inox C-45, ( dopuszcza sie
zmiang koloru anodowania na wyrazne Zzyczenie Inwestora), stozkowy o wysokoéci h 6,0 m,

o Srednicy przy podstawie £7146 mm, a przy zwiericzeniu £60mm, posiadajacy na wysokosci 600mm
od poziomu stopy wnegke sfupowg o wymiarach 95mmx400mm. Stup oswietleniowy wyposazony jest
w jedno - ramienny wysiegnik aluminiowy, anodowany w kolorze stupa o wysiegu ramienia 0,95 m
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i kgcie nachylenia &° realizujacy zawieszenie oprawy na catkowitej wysokosci 6,55m. Grubosé
warstwy anodowanej stupa i wysiegnika minimum 20 mikronéw. Podstawa sfupa wykonana
z przetfoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Stupy SAL-60 ustawié na stanowisku 1 5-2, 16-8. Takie
rozwigzanie podyktowane jest przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV nad
ciggiem komunikacji samochodowej i chodnikiem dla pieszych. PowyzZsze rozwigzanie umozliwi
bezpieczny montaz stupéw oswietleniowych a w przysziosci konserwacje.

We wnekach stupowych zainstalowac¢ tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w podstawy
bezpiecznikowq topikowg E-14 DO1 z wkfadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa
umozliwia podfgczenie 3 kabli 4-zytowych o Srednicy max 35mm? Zasilanie od tabliczki do oprawy
oswietleniowej wykonac przewodem YDYzo 3x2,5mm?

Przykfadowy stup: stup SAL-60 z wysiegnikiem jedno-ramiennym typu WR-2/1 prod. ,,ROSA"
i fundamentem B-60 lub inny posiadajacy takie same cechy wzornicze oraz w/w parametry

konstrukcyjne.

7.4. Oprawy oswietleniowe

Na wysiggnikach zamontowac oprawy w technologii LED o liczbie diod 24 szt temperaturze
barwowej 4250°K oraz cafkowite] mocy wraz z zasilaczem 55W, posiadajace strumieri Swietiny
5384(Imj, stopien szczelnosci IP66 dla czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, wykonane
ze stopu aluminium odlewanego cisnieniowo o kolorze AKZO grey 150. Oprawy przystosowane sq do
montazu bezposrednio na szczycie stupa lub na wysiegniku, posiadajg 5-cio letnig gwarancje
producenta. Zastosowac oprawy w Il klasie izolacji.
Przykfadowa oprawa: TECEO-1 5102 producent ,Schreder”,

7.5. Instalacja uziemiajgca
Jako uziemienie, wzdiuz kabla ufozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm.

Podfgczy¢ do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupéw oswietleniowych. Montaz urzadzer
wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw, zachowujac sposéb ochrony antykorozyjne,
potgczenia uziomow wykonywac przez spawanie, nastgpnie nalezy zabezpieczyc¢ pofaczenie przez
napylanie srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonac
pomiary kontrolne i wyniki w formie protokétu przekaza¢ Inwestorowi. Rezystancja uziomu poziomego

<100

7.6. Ochrona od porazen
Uktad sieci zasilajgcej i odbiorczej TN — C.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzadzeri elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wyfaczenie
zasifania zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazer:
a wyniki w formie protokofu nalezy przekazac Inwestorowi.

7.7. Wytyczne prowadzenia robét

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzadzer istniejgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgtoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- cafosc robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi normami i przepisami.

Wybér trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wplywami
czynnikéw zewnetrznych

- liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzadzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak
najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzic innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady ukifadania kabli

Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
Przy ukfadaniu kabli dopuszcza sig zginanie , przy czym promieri giecia powinien byé nie mnigjszy niz
podany przez wytworce.
Jezeli wystepuje brak danych , to promieri giecia kabla powinien by¢ nie mnigjszy niz:
-15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozyfowch na napiecie do 1 kV
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taczenie kabli
Kable nalezy faczy¢ za pomocg muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane
do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju, liczby zyl, warunkéw otoczenia w miejscu
zainstalowania. Wiasnosci elektryczne pofaczen zyt zgodnie z norma PN-90/E-06401. Metalowe
powfoki, Zyly powrotne oraz pancerze fgczonych odcinkéw kabli powinny byé polaczone metalicznie
Ze sobg oraz z metalowymi kadtubami muf, glowic oraz uziemieniem.
Oznaczenie linii kablowych
Kable ufozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na cafej diugoéci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i migjscach
charakterystycznych, skrzyzowaniach, wejsciach do kanafow, do osfon otaczajacych.
Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwafe napisy zawierajgce nastepujace dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla
Trasa sieci kablowych ufoZzonych w ziemi powinna by¢ na cafej diugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwaftym kolorze:
- niebieskim- kable elekiroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1kV
. KrawedZzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawed? kabla.
Uktadanie kabli w ziemi
Kable nalezy ukladac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostafych przypadkach kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Utozone kable nalezy zasypac warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna sig znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci
25+35cm.
Gfgbokos¢ ufozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni
kabla, powinna wynosi¢ co najmnigj:
- 70 cm dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadac poza czesciami drog i ulic przeznaczonymi dla ruchu kofowego, w odleglosci co
najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic, drég
kabli w osfonach otaczajgcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Dfugos¢ | ksztatt osfon otaczajacych
kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢ wymiane osfonigtego kabla. Osfony otaczajace
powinny wystawac poza krawedz jezdni, kraweznik na dfugo$¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony.
Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, urzgdzeniami podziemnymi | innymi kablami nalezy
wykonywac pod katem 90° lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy ulozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii
kablowej muszg by¢ nie mniejsze niz:
-15 cm odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu
- &5 cm odlegfos¢ pozioma dlfa kabli o napieciu do 1kV
- 25 cm odlegfos¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegfosci kabli elektroenergetycznych ufozonych bezpoSrednio w ziemi z innymi urzadzeniami
podziemnymi:
- 25 cm + srednica rurociggu- odleglo$c pionowa przy skrzyzowaniu
- 25 cm + Srednica rurociggu- odleglo$c¢ pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Korice poszczegolnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny byé jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowac¢ zgodno$c faz oraz ciggto$c zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzié
zgodnosc kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktérych zostaty wykonane na
podstawie atestow, protokotow odbioru. Zgodnos¢ faz, cigglosc zyt roboczych i powrotnych wykonac
napigciem stafym o wartosci 24V. Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla wykonac napieciem 2, 5 kV.
Probe napigciowg nalezy wykona¢ napigciem stafym, wyprostowanym lub przemiennym
o czestotliwosci 50Hz.
Linig kablowg nalezy uznac za sprawng jezeli spetfnia wymogi normy N SEP-E-004, oddac¢ do
eksploatacji
Uwaga: Roboty montazowe wykonac w stanie beznapieciowym,
Roboty ziemne wykonywac recznie z uwagi na wystepujace duze zageszczenie urzadzer
podziemnych przy zachowaniu szczegdinych warunkow bezpieczeristwa, przepiséw BHP.

7.8. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wod gruntowych ponizej poziomu ufozonego kabla nN-0,4kV
- wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepuja
- woda i grunt sq niegrozne dla utozonego kabla nN-0,4kV
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8. Warunki ochrony $rodowiska

Projektowana sie¢ niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
wpfywac niekorzystnie na Srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakiécen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy.

9. Wtasciwosci materiatow i urzadzen

Przy wykonywaniu robot budowy sieci owietlenia ulicznego nN nalezy stosowaé wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spefniajq te warunki sg:

2 wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw idokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

. wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z normg europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczna lub krajowq specyfikacjg techniczng paristwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczernstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg
rowniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez pro-
Jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydaf oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

10. Uwagi koncowe

- niniejszy opis stanowi integralng czesc projektu,

- Instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzadzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
( DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spefnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej

- normy SEP, N SEP-E-001 -sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona
przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa

- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacja
techniczng. Przed zalaczeniem urzadzer pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacyi.

Uwagi dla wykonawcy robot
Zaigczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie

w teren dziatek prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wfascicielami nieruchomosci i sieci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesnigjszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecle terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzeé
stosowng umowe w siedzibie wfasciciela lub odpowiedniego zarzadcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcych sieci i urzgdzeri nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowa¢ sig¢ do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych

poszczegolnych wlascicieli/zarzgdcdw nieruchomosci.
pRN racowar Sprawdzit
PROEKTOWAR AR /', v
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11. Warunki ochrony $rodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYJNYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust. 1 pkt1 oraz art. 51 ust. 1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pdZniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: EL EKTROENERGETYCZNA LINIA
KABLOWA OSWIETLENIA ULIC W MIEJSCOWOSCI- OBREBIE
WYSZKOW UL. ZEOTYCH Kt OSOW DZIAtKI NR 5786/1, 2625/4, 2630/18,
2631/13, 2632/10, 2634/4, 2637/13, 2638/5 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
WYSZKOW

INWESTOR: GMINA WY.SZKOW o
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAM § MAGIORY ELEVIRYCZHE
Taderisz K gi2i
PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr OS-418/837-200 Wyszidpf sotemfra fa 155017
tel Ghie 3

SPRAWDZIL.: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. nr Wa 344/02
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RodZzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowa wynosi 11,26m”.

Na terenie zajetym pod budowe sieci elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk
przyrodniczych, gatunkdw roslin i zwierzat,

Rodzaj technologii

Linia elekiroenergetyczna wykonana bedzie jako kablowa, kablem typu YAKXS 4x35mm’>.

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz 10 stupéw oswietleniowych aluminiowych
posadowionych na typowych fundamentach zelbetonowych.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napiecia nie jest zaliczana do przedsiewzied¢
moggcych wplywac niekorzystnie na $rodowisko. Budowla nie wprowadza zakiGcer ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych | podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchniq zabudowy. Lokalizacfa linii oswietlenia ulic, stupéw oswietleniowych nie spowoduje
wzrostu natezenia hafasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010r Nr 243, poz. 1623, z péziniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujace elekiroenergetyczng linie kablowa oswietlenia ulicznego, zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycja liniowg . budowg elekiroenergetycznej linii
o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Wyszkéw ul. Ziotych Kloséw obejmujaca dziatki nr 5786/1,
2625/4, 2630/18, 2631/13, 2632/10, 2634/4, 2637/13, 2638/5 wystepuja proste warunki gruntowe, co
odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Diatego tez nie zachodzi
konieczno$c wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw fak
wyZej. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupéw, przyjete dla gruntu Sredniego, zapewniajg
stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujgcych od parcia wiatru na stupy i oprawy
oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujq negatywnie na panujgce warunki
hydrogeologiczne.

PROEKTOWARIE | NADZORY ELEK
Taceusz Kukarosh
Opracowah Wy < zkif ul, Pui
tel. O
REG

7

4

B0 254 843

]

. OF 41B/873

Sprawdzit
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13. Obliczenia techniczne
13.1. Obliczenia mocy zainstalowanej - bilans mocy

- dla odcinka A-B, A-C

» oprawy oswietleniowe ledowe Pcps = 0,055kW ( Teceo- 1)

o liczba stupow oswietleniowych SAL-N12, SAL-60 nNsa w1z = 8, Nsarep = 2, z oprawamj © mocy
0,055kW

o liczba opraw zainstalowanych na 1 stupie nga =1

e wspdfczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikéw energii, ki=1

Moc istnigjacych opraw oswietleniowych zafaczana przez punkt sterujgcy zasilany ze stacji
transformatorowej — obwdd odbiorczy nr 1wynosi okoto 1,45kW
Pos =((Prept " Nsac k)
Pow = ( 0,0565-10-1) =0,550 [kW]
Sumaryczna moc opraw os$wietleniowych na obwodzie nr 1 wynosi
P= PiytPyy = 1,45+0,55= 2, 00kW

P 2,00
lopi1 = =7 =289
obl1 '\/5 Un '\l?)" 0’4 ' [A]
log > lobr
132[A] > 2,89 [A]
warunek spefniony

13.2. Dobér przekroju przewodu, kabli i zabezpieczern ze wzgledu na obcigzenie diugotrwafe
dia kabli zasilajgcych oprawy oswietleniowe sfupowe

dla odcinka A-B-C-D
Oprawy stupowe projektowane zasilono kablem typu YAKXS 4x35 mm’, ktérego obciazalnosé

ditugotrwata wynosi lyy vaxxs axasmm= 132 [A]
Na obwodzie odbiorczym zainstalowane jest 10 stupéw oswietleniowych z oprawami oswietleniowymi
o mocy 55W
Lo > lopr
132[A] > 2,39 [A]
warunek spefriiony
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43 dobér zabezpieczeri kabli i przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie

z nastepujgcymi warunkami:

I IS Iz
< 1,45 I
!B =lop = 2,89[A]
In=16[A]
Iz = lagvarxs = 132 [A],
1, = 25,6 [A]

2,89< 16< 132 [A]
256 <191,4 [A]
warunek spetniony- przekréj kabla YAKXS 4x35 mm® dobrano prawidfowo

13.3. Dobor przekroju kabli, przewoddw ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia

- na przytaczu kablowym
Spadek napiecia wyslepujacy na odcinku stacja transformatorowa 15/0,4kV, linia napowietrzno-

kablowa nN-0,4kV, rozdzielnica pomiarowo-sterownicza wynosi okofo AlUige,= 0,2%

— dla odcinka A-B- ( 10 sfupéw oswietleniowych)
Obliczenia dla kabla typu YAKXS 4x35mm’ od misjsca przyltaczenia (mufa kablowa miedzy sfupami
nr 141 18) do zasilania opraw na stupach nr 15-1, 15-4, 15-7, 15-10 dla fazy L1 wynosi

200
AUopri1 a8 %= U2 2Ponit’!

Y-S U,
200-10°
AUobi1148%= 35 35 2307 (0.22:22,6+0,165:132,2+0,11-231,2+0,055 332,5) =0,22%

Obliczenia dla pojedynczej oprawy oswietleniowej
Odcinek tablica bezpiecznikowa wewnatrz stupa do Zrédia $wiatta
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200-10°
AUopit %stup= v sUZ? 2 Popir!
200-10° -
AUotit wsip = 5g.2 52307 (0,055:9,0) = 0,013%
Sumaryczny spadek napigcia na obwodzie odbiorczym stacja transformatorowa 15/0,4 kV - #édfo
Swiatfa na stupie nr 15-10
AUotrssc = AUist #AUcbi 1108 % + AUobit %stp
AUgpope = 0,2+40,22 + 0,013 =0,433< AUdop o =5 %
warunek spefniony — kabel i przewdd dobrano prawidfowo

13.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania.
Sprawdzenie warunkow przeprowadzono zgodnie z obowigzujaca norma: PN-IEC 60364-4-4-41 pt.
.,Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo”,
Wymagania dotyczgce samoczynnego wylqczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:
Zyl, < U,

Zs - impedancja petli zwarcia w [Q]
I, — warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia
- dla zabezpieczern nadmiaro-prgdowych S301C o pradzie znamionowym 10 [A]
z charakterystyki czasowo-pradowej odczytano wartosc I, = 100[A] powodujaca odtgczenie zasilania
w czasie nie przekraczajgcym 5 s
U, — napigcie migdzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]
Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru :
Z,=1252Z
Zs, = \} Rs +XS
Ry - rezystancja linii ( obejmuje przewdd fazowy i przewdd ochronny )
X\ - reaktancja linii (obejmuje przewdd fazowy i przewdd ochronny )
R . =Rgl
— dla odcinka A-B
- rezystancja i reaktancja jednostkowa przewodu AsXSn 4x70mm® linii nN
Ry = 0,443[Q0%/km], X.; = 0,083 [Q/km], I=0,055km
- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla na przytaczu YAKXS 4x35mm’
Rkp= 0,86[QVkm], Xy; = 0,073 [(/km], I=0,015km
- rezystancja i reaktancja kabla YAKXS 4x35mm°
Rkz= 0,86[Q/km], Xy, = 0,073 [Q/km], I=0,44km
- rezystancja i reaktancja transformatora 63 kVA
Rr=0,044[Q], Xr=0,105[Q]
projektowany ukfad sieci

63kVA  AsXSn 4x70mm®  YAKXS 4x35mm° YAKXS 4x35mm’° stup nr 15-10
55 15m 355m

—CH ] O

rezystancja systemu

Ry =2 Ry +2 Ryl +2 -Ryzl + Ry
R, = 0,876 [Q)]

reaktancja systemu
Xs =2 'XLT'I +2 'XKp'I +2'XK2'I +X'r
Xs=0,181 [Q)]

7, =~[0,876+0,181 = 0,895[Q)]
Z;=1,250,895=1,118[Q]
Zs'[a = UO

Dla zabezpieczenia nadmiaropradowego S301 C10A [,= 100[A]

Zs1,=1,118-100 = 118 [V]< 230{V]
warunek spefniony

Impedancja petli zwarcia
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Whioski:
Przekrdj kabla zasilajacego oprawy oswietleniowe dobrano prawidiowo-uwzgledniono dopuszczalng
obcigzalnos¢ dfugotrwatg, dopuszczalny spadek napiecia, skutecznosé dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowey.
13.5. Dobor kabli linii zasilajacych stupy o$wietleniowe ze wzgledu na warunki zwarciowe

- dla odcinka A-B
Prad poczgtkowy przy zwarciu jednofazowym przy mufie kablowej

- 0,95U,

ha=="7"
Z- impedancja petli zwarcia w migjscu potaczenia kabla linii oswietlenia ulic
Z=0,281[Q)]
S-przekrof kabla

218,56

Lig = 0287 =777.5[A]

s
s - przekrdj kabla

k- wspofczynnik zalezny od wiasciwosci materiatow przewodowych i izolacyjnych
dla YAKXS 4x35mm’, k = 86

35
A a-ﬁjg = 14,99 [s]

Z charakterystyki czasowo-pradowej wytgcznika nadmiaropradowego typu S301C10A o wartosci
I, =10A, przy poczatkowym pradzie zwarcia 777,5A, zabezpieczenie wyfaczy w czasie t< 0,1s a wiec
w czasie krotszym od dopuszczalnego frwania zwarcia t,=14,99 [s]

Whnioski:
Przekrdj kabli zasilajacych oprawy oswietleniowe dobrano prawidfowo-uwzgledniono dopuszczalng
obcigzalnosc dfugotrwatg, dopuszczalny spadek napiecia oraz warunki zwarciowe.

Whnioski:

Przekroj kabli zasilajgcych oprawy oswietleniowe dobrano prawidlowo-uwzgledniono dopuszczalng

obcigzalnosc diugotrwafg, dopuszczalny spadek napiecia oraz warunki zwarciowe.
?RGJE@MQN%E i MADZORY ELEY

Tader sz
O7-200 Wyszh S . 4o 135/17
tel, 1 AN 254
REGZ .- 350032344
U, 5 A4R/RA
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14. Zestawienie podstawowych materialéw - linii kablowej nN os$wietlenia ulicznego

Lp. Nazwa materiafu jednostka ifosé
miary
1 stup oswietleniowy aluminiowy typu SAL N-12 szt. 8
2 sftup oswietleniowy aluminiowy typu SAL-60 szt. 2
3 wysiegnik aluminiowy typu WR-2/1 szt 2
4 kabel typu YAKXS 4x35mm? m. 355
5 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m. 385
6 folia kalendarowa niebieska m. 281,3
7 rura osfonowa AROT typu DVR 50 m. 53
8 rura ostonnowa AROT typu SRS 50 m. 20
9 ksztaftka termokurczliwa do uszczelnieri REC 50 szt. 36
10 fundament prefabrykowany typu B-60 (wymiary 320x320x71000) szt. 10
11 elementy zigczne do fundamentu typu B-60 Pkl 10
12 oznaczniki kablowe szt 45
13 zigcze stupowe TB-1 IP54 4-6-35mm szt, 10
14 mufa kablowa nN-0,4kV, typu ZRMZ-35/JLP-CX4 35 szt. 2
15 wkiadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu D01 gl 4A szt. 10
16 przewod YDY zo 3x2,6mm? m 86
17 oprawa oswietlenia ulicznego ledowa Schreder typu TECO-1, szt 10
55W, optyka 5102
18 zacisk krzyzowy BK 9017 szt. 10
19 Sruba ocynkowana M10x25 szt 10
20 farba z6ta dm’® 1,0
21 farba zielona dm® 1,0
22 materiaty dodatkowe wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatdw sg przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji _nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania

parametrow zatozonych w_niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne certyfikaty. deklaracje

zgodnosci z PN [ub aprobaty techniczne.

PROJEKTOWKIE | NADZORY ELH
Tadoug: Kb

Opracowatzon wiyszi

tel /0-504 254 B43
REFHON: 550032340
ipr. 08 A18/83

Sprawdzit
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16. Informacja - opracowanie dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: EL EKTROENERGETYCZNA LINIA
KABLOWA OSWIETLENIA ULIC
W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW UL. ZEOTYCH KEOSOW, DZIA+KI NR
5786/1, 2625/4, 2630/18, 2631/13, 2632/10, 2634/4, 2637/13, 2638/5

INWESTOR : GMINA WYSZKOW B
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

Y
PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr o§53=§%{é§§ffg ; _rfr“-f‘ﬂzﬂ\‘ E%.EKTQ?ZME
USRS L1 etz ;

07-200 WyszkdWw T Puttuska 1 5M7
tel. 04504 254 843
REGON: 550032240
ithr OS 418/83

SPRAWDZIE: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentow
- prace montazowe — wykopy pod ufozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz sfupéw oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2, Elementy zagospodarowania dzialki, terenu ktére mogg stwarza¢ zagroiZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- siec telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzadzer infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla
0sob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,7 m nad
terenem i w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu.

S.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed  przystapieniem do
realizacji robot, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozeri jakie moga wystgpic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy udzielié
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku
z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan
BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne | kwalifikacie formaine do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wysfuchaé
i potwierdzi¢ to wlasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedziwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek
poZaru, awarii i innych zagrozen :
- zapewnienie {g§cznosci radiowsj lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagari zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnien
z

- zarzgdcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-wiadcicielami i uZytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej Sie w obszarze
prowadzenia robot,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopéw w taki sposob aby nie biokowaé
dojazddw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkéw ochronnych,
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- stosowanie sprzetu ochronnego | $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczegciem robdt w pasie drogowym opracowaé i przedfozy¢ Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapic do wtasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla 0s6h
kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri Jjak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnoSci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane
w odzieZ ostrzegawczg o barwie pomarariczowej.

- Zaleca sig wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zZoftej lub pomarariczowej
ufatwiajace spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robot nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoriczeniu robot zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrécenia
go do stanu pierwotnego.

- Po  zakoriczeniu rob6t wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag
umieszczonych w pasie drogowym urzadzeri i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzgdcy drogi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontroino-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwrécié uwage czy
w bezposrednim sgsiedztwie nie znajduja sig instalacje kanalizacyjne, wodociagowe nalezy okreslic
bezpieczng odlegltos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) moga by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
glebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywaé tylko w stanie beznapieciowym.
W przypadku podtgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalagji czynnej, przed jej
zalgczeniem, nalezy bezwzglednie wylgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napigcia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zalaczeniem (wyja¢ wkiadki bezpiecznikowe, wstawic¢ wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego fqcznika, zdemontowaé naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadzief niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elekirycznych i osfon zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzgdzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddaé do napra wy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mieé: uszkodzonych zakoriczen
roboczych, rozklepari i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka.
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Wykonywanie prac na urzadzeniach elekiroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela
tych urzadzen. Prace te mogq sie odbywaé z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaly odpowiednig wytrzymato$c

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokoSci powyzej 1 m, winni wykonywaé tylko osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnosc rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiadac¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji Ruchome czgsci
mechanizmow zagrazajgce bezpieczeristwu powinny posiadaé ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawno$ci technicznej bezpieczenstwa uZytkowania.

Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy przeprowadzié¢ zgodnie
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym
- szczegofowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegofowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementdw linii oraz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytacznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione
w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spelniac¢
wymagania okreSlone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci oraz byc uzytkowany
zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elekirycznego,
Jest obowigzany sprawdzi¢ prawidlowo$¢ pofaczen przewodéw i przytgczenia koricowki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych
Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespét pracownikéw sktadajacy sie
co najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace

w warunkach szczegdinego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej
Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczq i ochronng zgodnie

z obowigzujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem
elektrycznym, upadki z wysokoSci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosc
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikdw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
Na cafej dfugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z nafozona tasma kolq;g,,cagrwgnq—biafego -
w celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem PRUCER TOWANIE | NAYLORY FLEKTRYCZNE
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18. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajgcego

Wyszkow dnia 29.12.2015 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz.
1409 ze zmianami) o$wiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULIC
W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW UL. ZLOTYCH KEOSOW. DZIAEKI NR
5786/1, 2625/4, 2630/18, 2631/13, 2632/10, 2634/4, 2637/13, 2638/1, 2638/5
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WYSZKOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

REC
Bor. (18 ATRIRD
pr. €

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013
poz. 1409 ze zmianami) oswiadczam, Zze wykonany projekt budowlany:

ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULIC
W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW UL. ZtOTYCH KEOSOW. DZIAEKI NR
5786/1, 2625/4, 2630/18, 2631/13, 2632/10, 2634/4, 2637/13, 2638/1, 2638/5
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WYSZKOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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