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L. OPIS ROBOT
1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem i uzgodnienia z Inwestorem, projekt zagospodarowania pasa drogowego
ul. Ztotych Ktosow, normy i normatywy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylqcza kanalizacji deszczowej w ul. Ztotych Ktosow
na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej w Wyszkowie.

Zakresem opracowania obejmuje kanalizacje deszczowgq odprowadzajgcq wody opadowe z ul. Ztotych
Klosow z miejscem wigczenia do istniejgcej studni 1S1 w ul. Kasztanowej na kanale ulicznym D=1000
mm.

1.3 Opis projektowanej kanalizacji deszczowej
1.3.1 Dane ogolne

Uksztaltowanie terenu , oraz warunki lokalne wymuszajg zastosowanie jednego rozwigzania jakim jest
szczelny uktad . Wody opadowe poprzez uktad spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni drogi
bedq trafialy poprzez kratki uliczne do kolektora deszczowego i nastegpnie zostang odprowadzone w
miejscu wigczenia ( studnia IS1) do istniejgcego kolektora deszczowego fi 1000 mm. Na terenie dziatki
objetej inwestycjqg wykonano otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t.. Nie stwierdzono obecnosci wod
gruntowych. Dopuszcza si¢ zasypanie gornej warstwy wykopu do jego wierzchu urobkiem z wykopow.

1.3.2 Stan projektowany.

Kanat grawitacyjny zaprojektowano z rur PCV-U o Sciance litej klasy S (SDR 34, SN8) srednicy fi
200mm, fi 315 mm i fi 400 mm o polgczeniach kielichowych tqczonych na uszczelke gumowq.

Przykanaliki wykona¢ z rur PCV-U SN8 , SDR34 o srednicy fi 200 mm,

Studnie rewizyjne prefabrykowane z kregow Zelbetowych z felcem fi 1200 mm , wykonane z
wodoszczelnego i mrozoodpornego betonu.

Wpusty deszczowe zZeliwne D400 z zawiasem posadowic¢ na studzienkach PVC fi 600 mm.



Zestawienie elementow kanalizacji deszczowej

Lp. Nazwa Srednica | Dlugosé | Producent Nr.
ITyp [m] katalogowy
1 |Rura dwuscienna kielichowa PCV-U 0.200 16,8
klasy SN8 fi 200 mm
2 |Rura dwuscienna kielichowa PCV-U 0.315 220,9
klasy SN8 fi 315 mm
3 |Rura dwuscienna kielichowa PCV-U 0.400 62,4
klasy SN8 fi 400 mm
4 |Przykanalik - rura dwuscienna PCV-U 0.2001 46,0m
klasy SN8 1,5+6.5+1.5*5+4.5*5+3+5
Zestawienie elementow studzienek rewizyjnych -9 Szt
Lp Nazwa elementu Symbol | DN [Producent| Nr. katalo
: [m]
1 | Element denny monolityczny z kinetq z 1.200
betonu C40/50
2 Kregi betonowe na uszczelke klasa 1.200
betonu C40/50
3 Phyta pokrywowa 1.200
4 Pierscien wyrownujgcy 0.600
S | Wiaz kanatowy okrggly sr. 600 D400 0.600
h=115mm z zamknigciem zatrzaskowym
6 Przejscia przez scianke studni z
uszczelek elastycznych - 14 szt




Zestawienie wpustow dn 600 mm : - 14 kpl

Lp Nazwa elementu Symbol [Producent Nr.
katalogowy
1 Pierscien betonowy +pierscien -
wyrownawczy

2 | Osadnik wpustow ulicznych glebokosci -
1 m, i element przytgczeniowy z
przejsciem szczelnym

3 Pierscien utrzymujgcy krate -

4 Krata zeliwna . D400 -

1.3.2. Roboty montazowe.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z:

-z rur litych PCV-U #yp cigzki fi 400,315,200 o sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 8kN/m2. Przewody lqczone sq na kielichy z zastosowaniem
systemowych uszczelek. Polgczenie powinno zapewnia¢ szczelnosé przy cisnieniu
0,05Mpa w czasie 15 minutowej proby w warunkach ustalonych przez norme EN
1277; Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1610
marzec 2002 p.n. ,, Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych’ z pozniejszymi
zmianami z 2007r.

Projektowane studnie rewizyjne sq :

- z kregow zelbetowych srednicy fi 1200 mm.

Studnie szczelne typu DIN, zgodne z PN-EN 1917:2004. Sktadajq si¢ z elementow
tqczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50,
siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci WI10. Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg
monolityczng , wykonana z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym

cyklu technologicznym. Beton w calym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i
jednorodny — rowniez w kinecie. Wysokos¢ koryta kinety musi by¢ rowna Srednicy
kanatu gtownego lecz nie wyzsza niz 350 mm w dennicach DN1000.

Do studni rewizyjnych wprowadzone sq przykanaliki deszczowe wykonane o srednicy 200mm z
rur PCV-U jednorodnych typu ciezkiego i sztywnosci obwodowej 8kN/m?2.

Przejscia przez sciang studni nalezy wykonywacé z zastosowaniem uszczelek elastycznych.
Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako Zeliwne, ryglowane z zawiasem,



klasy D400 osadzone na studniach tworzywowych o srednicy fi 600mm z osadnikiem
glebokosci 1,0m i wiaderkiem.
Po zakonczeniu prac montazowych kanat poddac inspekcji z uzyciem kamery.

1.3.3. Badania i proby

Zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych’ wydanych
przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, przewidziano
kontrole i badania przy odbiorze.

1.3.3.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z projektem. Nalezy sprawdzic¢:

a) Wytyczenie osi przewodu

b) Szerokos¢ wykopu

¢) Glebokos¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odleglosci od budowli sgsiadujgcej

h) Zabezpieczenie innych przewodow wykopie

i) Rodzaj podtoza

Jj) Rodzaj rur i ich skladowanie

k) Ulozenie przewodu na tawie betonowej, sprawdzenie grubosci i rodzaju
podsypki

1) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowiqgzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m
wystepujq w miejscach studzienek rewizyjnych.

- glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig podana na profilu
podtuznym, gdzie uwzgledniono grubos¢ podtoza, fundamentu oraz podkladek

pod rury.

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i
opadowych. Przewiduje si¢ mozliwos¢ lokalnego naptywu wod gruntowych i
opadowych , odwodnienie pompami umieszczonymi w kregach betonowych w dnie wykopu.
- szalowanie Scian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznosc i powinno by¢
usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie sciany wykopu w obrebie klina odtamu.

- zabezpieczenia przewodow podziemnych z wykopem polega na ich

podwieszeniu oraz ochronie przed ich Scigciem przez pozostawienie szpar w



oszalowaniu wykopu.

- podtoze nalezy wykona¢ dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

- rury, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory, przygotowane do montazu
powinny byc¢ oznakowane w sposob wykluczajqcy ich przypadkowq zamiane.
Powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i sktadowane na ptaskim i
rownym podtozu.

- przewody nalezy uktadac zgodnie z wytyczona osig na fundamencie przy
pomocy podktadek. Podloze betonowe powinno by¢ wykonane przy zachowaniu
projektowanego spadku. Wysokos¢ podkladek nalezy tak dobrac¢ aby uzyskac
jednolity spadek zgodny z projektem. Przewody po utozeniu powinny by¢
zainwentaryzowane przez geodete. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé obudowy oraz
zageszczenia betonu w ,,pachach” rur.

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegaolnie starannie,
zageszczona recznie a nastgpnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rurg.

- nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatow a takze
polgczen oraz zastosowanych wltazow i ich obsadzenia na plycie nastudziennej.
Kontroli podlegajq takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

- sprawdzeniu podlegajq obudowy studni, polgczenia poszczegolnych kregow,
szczelnosé polgcezen. Kompletnosé wyposazenia przewidziana w ofercie.

1.3.3.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne sq od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robot sktadajq si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robot. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbior techniczny czesciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i ditugosci przewodu z dokumentacjq i
inwentaryzacjq geodezyjng,

- zbadanie prawidlowosci polgczen,

- zbadanie wykonanego podfoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia
zageszczenia,

- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamerg techniczng.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest
przedktadany podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czesciowym,



zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajqce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob
i sprawdzenie przewodu, zapewnic geodezyjng inwentaryzacje przewodu i
przygotowac dokumentacje powykonawczq.

B. Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjq geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badania stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbioru prob szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

b) Protokotami odbiorow technicznych czesciowych,

¢) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

d) Inwentaryzacjq geodezyjng,

e) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,

) Wynikami inspekcji technicznej

nalezy przekazaé Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji
sanitarnej.

Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa
budowlanego ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzqdku terenu budowy.

2. UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY.

Nie wyklucza si¢ mozliwosci istnienia w terenie urzqdzen podziemnych nie naniesionych na
mapie sytuacyjno wysokosciowej.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien zapoznac sig z tresciqg mapy.

W rejonie skrzyzowan urzgdzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie
lokalizujgc urzqdzenia odkopami recznymi.

Kanaty, budowle i roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.



11- WYMAGANIA OGOLNE

1. ST 00.01- WYMAGANIA OGOLNE
Kanalizacja deszczowa w ul. Ztotych Kltosow w Wyszkowie

ST-00.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.01 — Wymagania Ogdlne, odnosi sig

do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane podczas budowy kanalizacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe

opracowania szczegotowej specyfikacji

technicznej dla robot budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem W sprawie okreslenia metod i sporzqdzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiecé i stosowaé W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ROBOTY BUDOWLANE:

ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST 01.02 — ROBOTY ZIEMNE
ST 02.01 - SIECI ZEWNETRZNE WOD-KAN

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione potniej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych
kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.



Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcze, upowazniona
do kierowania i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy W ksiedze Obmiarow podlegajq
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych Z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt biedzie
realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys slepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

— zgodnosé

wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — 2 przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢
Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob
postepowania W przypadku wystgpienia tych zagrozen.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢

wykonywania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzZyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy W terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnosé¢

za ochrong

przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili

koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu: -2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze
oraz geodezyjna dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inzynierem.

1.8. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ UMOwy, a wymagania okreslone cho¢by w

Jjednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je
wycenié i ujgé w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje

nastepujgca kolejnosé ich waznosci:

-Specyfikacje Techniczne,

-Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty

i dostarczone materialy biedq zgodne z Dokumentacjg Projektowq i ST.

Dane okresione w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac
bliskq zgodnosc 7 okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowq lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢
elementu budowli, to takie materialy bedq niezwfocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi InZynierowi do zatwierdzenia

projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sqsiednich

poses;ji.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, _e jest wigczony w Ceng

Kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, a. do jego zakoriczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce W tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze

oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét w sposob uzgodniony z

Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych

przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z

InZynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze
wlgczony jest w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub dobr publicznych i innych a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé

przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé

sprawny sprzet przeciwpozarowy, Wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
Uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiatow, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac
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zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone

instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzqdzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢

w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg

by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
InZyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie

powiadomi InZyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatlania

uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzer podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé

roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkow. Wszelkie
koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0S przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne

zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly

bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie 0Siowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce,

socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odzie. dla ochrony zdrowia i zZycia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic

z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robot budowlanych stwarzajqcych zagrozenie Bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
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Kierownik budowy jest zobowigzany sporzqdzié lub zapewnié sporzqdzenie planu
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan Bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sq uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i
urzqdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez InZyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu konchowego
odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

In_ynier moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie In_yniera powinien rozpoczgé¢

roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé

wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w
jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznychpodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymaganprawnych odnosnie Wykorzystania opatentowanych
urzqdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac In_yniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Rownowaznos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy
ktore spetniaé¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla
celow wykonania robot poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i
oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien

Z wlascicielami terenu oraz do przywrocenia go do stanu pierwotnego

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materialy muszq byc¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskq w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi

regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majaczy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydal, na swojq wylgczng odpowiedzialnosé, krajowq deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodng z Polskq Normg wyrobu budowlanego albo aprobatq techniczna. Ocena zgodnosci
obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego



przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatéw zdanego zrodta nie oznacza
automatycznie, _e wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg

zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan

materiatow w celu udokumentowania, _e materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniajqg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz? ztozone W miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jezeli InZynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, ni. te do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wltasne ryzyko, liczqc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy biedg

one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
Jjakosé i wlasciwosé do robot i byly dostgpne do kontroli przez InZyniera.

Miejsca czasowego skiadowania biedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcze.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
I ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet
jak rownie. naprawia¢ lub wymieniac niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi /nzyniera o swoim

zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego

zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania

Jjakosci | Warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wltasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba smrodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy biedg

spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywacé

W czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny Koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdow budowy przed wjazdem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy,

za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz

poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg

lub przekazanymi na pismie instrukcjami InZyniera. W Wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjqtkiem, Kiedy dany blqd okaze si¢

skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez

Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot

biedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,

ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki

badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujgce przy produkcji i przy

badaniach materiatow, doswiadczenia 7 przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwiang decyzje. Polecenia Inzyniera biedg

wykonywane nie pézniej ni. W czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcze, pod
grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé
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i przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesaé ogdlng opisowq

-organizacje

wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

-sposob zapewnienia bhp,

-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé | terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

-system (sposob i procedurze) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

-wyposazenie W sprzet | urzqdzenia do pomiarow i kontroli (adres laboratorium
wlasnego lub laboratorium ktoremu Wykonawca zamierza zlecié¢

prowadzenie badana)

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujqcych a takze wycigganych Wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czesé szczegotowq opisujgeq dla kazdego asortymentu robot

-wykaz maszyn i urzgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowokontrolne,

-rodzaje i ilosci smrodkow transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg

ich wlasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzqdzen

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqc¢ zalozong jakosSci. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole

robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwosciq
zapewniajgcq Stwierdzenie, _e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sq okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, _e wszystkie stosowane
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urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna Wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
InZyniera 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera..

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskq Norma, -lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslong w pkt ,,a” i ktore spetniajg

wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
Jjednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq posiadacé w/w dokumenty wydane

przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan biedg

odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakornczenia budowy.

Odpowiedzialnosé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegdtowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie

w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sig
do Ksiegi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢
nastepujace dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy biedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na _zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z

Dokumentacja Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera 0 zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru biedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze

Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji In_yniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig

wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i In_yniera.

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym lub konchowym odbiorem robét, a

takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy

robot. Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie

w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiaru robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg

uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu. Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowosé¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem In_yniera.

Odbior powinien by¢ wykonany nie pozniej ni.

3 dni od daty powiadomienia In_yniera o0 gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robot Inzynier

dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych czesci robot, ktory moze byé wezesniej oddany do eksploatacii.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konchowym robdot.

Odbior konchowy robdt — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i
robocizny robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

19



Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konchowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na

pismie 0 tym fakcie Inzyniera. Odbior konchowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez InZyniera zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
potniej. Odbioru konchowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny

Jjakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan

i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg

Projektowq i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupelniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, _e jakosé
wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowq

i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrace, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru konchowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konchowego robdt jest protokol
odbioru konchowego sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru konchowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
Jjesli zostata sporzqdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje
powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupetniajgce lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i siaki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie
Z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robot i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie biedg gotowe do odbioru konchowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konchowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce biedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych Z usunieciem
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wad stwierdzonych przy odbiorze konchowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczgcej ,, Odbioru konchowego robot ™.

9. Podstawa platnosci.

Podstawqg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke przedmiarowqg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniacé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania sktadajqce si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej
roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowey.

Ceny jednostkowe obejmowacé bedq robocizne wraz z towarzyszqcymi kKosztami, wartosé
zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy, wartos¢é prac sprzetu z kosztami towarzyszgcymi, koszty
posredni i zysk. D o0 cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwigkszona W nastgpujgcych przypadkach:
a) Zamawiajgcy lub Inzynier nie dostarcza dokumentacji projektowej w ustalonym
terminie,

b) Warunki terenowe sq zdecydowanie bardziej skomplikowane ni. mozna byto
przypuszczac z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez
oferentow rozeznania,

C) InZynier zleca wykonanie robot dodatkowych,

d) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badarn materiatow lub robét a ich wynik nie
potwierdza wystepowania wad,

e) Blgd w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych
przekazanych przez Inzyniera,

f) Zamawiajgcy nie przekazuje placu budowy w oznaczonym terminie,
g) Inni wykonawcy, wiadze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie

dziatajq zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujqc opoznienia lub dodatkowe
koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza byé zatwierdzone przez InZyniera.

Koszt robot tymczasowych i towarzyszgcych zawarty bedzie w cenie kontraktowe;j.
Roboty te nie bedg rozliczane osobno.

Platnosci miesieczne, — zgodnie z umowq zawartq z Zamawiajgcym.

Ptlatnosé zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nar. 130;
poz.1389),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
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szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
(Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki
uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobow oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pozZniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. nr 19; poz.177) z pozniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano —
montazowych W okresie obnizonych temperatur, 1TB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom |,
budownictwo ogolne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.
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I11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST - 01.02

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sq

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
W sklad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

* wykopanie wykopu z zatadunkiem urobku na srodki transportu,
* wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,

* dowoz kruszywa na plac budowy,

* zasypanie wykopow

* zageszczenie gruntu,

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0golne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczqce materiatow

Przy wykonywaniu robot ziemnych jedynymi materiatami, ktore nalezy dostarczyé
sq: cement do stabilizacji podioza oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.
Cement i jego ilos¢ przypadajgca na Im 3 gruntu musi odpowiadacé wymogom
projektu natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma by¢ zgodna =z
dokumentacjq projektowq. Do wykonywania podkladu nalezy stosowaé pospotki
Zwirowo-piaskowej. Do zasypywania wykopow moze byé

uzyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
organicznych i budowlanych..

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sq zawarte w ST Wymagania ogolne.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczgce sprzetu
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Do robot ziemnych nalezy u Zyc¢ sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek
podsigbiernych. Przy zakladaniu urobku z tymczasowego sktadowiska zalecane jest
uzycie tadowarki. Do wywozu urobku stosowac¢ samochody samowytadowcze.

Do zageszczania nalezy UZyc¢ zageszczarek wibracyjnych, ktorych parametry

muszq by¢ dopasowane do grubosci zageszczanych warstw, a wiec przy

zageszczaniu cienszymi warstwami (nie wigcej niz 0,3-0,4 m) wystarczg

zageszczarki plytowe, a przy wigkszych grubosciach (pond 0,6 m) konieczne sq

zageszczarki kroczqce lub sprzet rownorzedny pod wzgledem glebokosci zageszczania. Zasypka ma by¢
prowadzona warstwami o grubosci nie wigkszej 0,3 m przy zageszczaniu

mechanicznym i 0,15 m przy zageszczaniu recznym.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne zasady transportu podano w ST Wymagania ogolne.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczgce transportu

Transport urobku z wykopow do miejsca odkiadu i pozniej z odktadu do wykopu

nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetqg technologiq robot ziemnych zmechanizowanych

oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji dotyczqcymi sprzetu. Do wywozu

gruntu na odktad nalezy uzyé samowyladowczych samochodow ciezarowych 0

tadownosci i wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sg

wywrotki kilkunastotonowe).Sktadowanie i transport urobku przeznaczonego do pozniejszego
zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny sposob, jak urobku z
wykopow, z tym Se istotna jest dbatos¢ o wykluczenie jego mieszania si¢ z innymi gruntami sktadowanymi
na budowie, a zwtaszcza ziemiq roslinng oraz wydobytym gruntem nasypowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogole zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogolne.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonaé

niezbedne drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawedzie
wykopow nalezy oznakowac jako miejsca niebezpieczne. Wykonanie wykopow

nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.W przypadku wystgpienia zalewania

wykopu wodami gruntowymi, wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie

wod wykopu lub wykluczenie ich naptywu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania ogolne

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng, wyglqd zewnetrzny i dokladnos¢ wykonania.
Doktadnosé wykonania wykopow ma byé zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania
robot musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktore nie mogq odbiegac od wielkosci projektowanych wiecej
niz 0 +1 cm i -3 cm. Pozostate odchytki podje norma..

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru llos¢ mas ziemnych oblicza sie metrach szesciennych odspojonego gruntu.
W przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzglednic¢
odpowiednie wspotczynniki korygujgce. Wielkos¢

obmiaru okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogolne.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczqce ustalania podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.

9.2. Szczegolne zasady dotyczgce podstawy platnosci

Podstawq rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Cena wykonania jednego m 3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie
wykopu zgodnie z zafozong technologiq, wywoz urobku, zabezpieczenie Scian wykopu
oraz istniejgcej infrastruktury podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m 3 zasypki obejmuje: dowoz gruntu, ufoZenie,
zageszczenie, badania stopnia zageszczenia, oznaczenie zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, wyréwnanie terenu w miejscu prowadzenia prac.

10.Przepisy zwigzane.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. ST 02.01 - SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq

wymagania dotyczgce robot zwigzanych z wykonaniem sieci zewnetrznych wod-kan .

1.2. Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej czesci ST wehodzg nastepujace roboty: -sie¢ kanalizacji deszczoweyj.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,, Wymagania ogolne”

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow i urzqdzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zewngtrznych wodociggowych Wg
zasad niniejszej ST SA:

-rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC-U o Sciankach litych klasy S (SDR 34 , SN 8)
-studzienki kanalizacyjne zelbetowe wys 1 m z betonu klasy C35/40

z wlazaem zatrzaskowym typu ciezkiego -D400

- wpusty zeliwne z pierscieniem odciazajacym na studzience PCV fi 600 mm.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sq

zawarte w ST ,, Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem sieci zewnetrznych wodociggowych
realizowane bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego.

- zuraw budowlany samochodowy,
-samochdd dostawczy,

-koparki, spycharki,

-zageszczarki,

-zestawy do odwadniania wykopow,
-samochod skrzyniowy,

-samochod samowyladowczy,

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sq zawarte w ST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

-stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
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-zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

-kontrole zatadunku i wyladunku,

Kregi przewozi¢ w liczbie nie przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie zastosowanego srodka transportu.
Elementy powinny by ¢ ustawione pionowo na podktadach drewnianych wystajgcych poza obreb
elementu.

Rury nalezy przewozié¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegac

przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Rury PVC-U nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszq by¢ przenoszone.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sq w ST ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete

z uprawnieniami. Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zaloZeniem

ciggow reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomocq

drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié

na kazdym zalamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym odcinku nalezy

co utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak

aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkow w postaci

hakow lub bolcow. Cigg reperéow roboczych nalezy nawigzaé do reperow sieci

panstwowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé

urzqdzenie odwadniajqgce (ile zachodzi taka koniecznosc), zabezpieczajgce Wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzqdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki nalezy wykonaé o scianach pionowych obudowanych recznie lUb sprzetem
mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999

oraz PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w

kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego

odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sig przez odmierzenie od kotkow osiowych,

prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé
wzdtuz. krawedzi wykopu, w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢

przejscie wzdtuz. Wykopu. Przejscie powinno byé stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przez utozeniem

podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic
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tawy celowniczej umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. Lawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig
terenu. L.awy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce

sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zabezpieczajgcy ich

eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé

wykonane z chwila osiggnigcia glebokosci wigkszej ni. 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci
nieprzekraczajacej co 20 cm. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢ + 3 cm dla gruntow

zwiezlych, + 5 em dla gruntow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie rzecznie za pomocq topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa Si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyé

w miejsca wybrane przez Wykonawce i

zaakceptowane przez Inzyniera.

Obudowa scian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych scian wykopow zostaly opisane w
polskiej normiePN-90/M-47850.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zaleznosci od gltebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowaé trzy metody odwodnienia:

-powierzchniowa,

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu
co ca’ 50 m, skqd zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Zakresy robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé

do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Podloze wzmocnione (sztuczne).

Podloze wzmocnione nalezy wykonywac jako:

-podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowic

miatl podioze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

-podioze ZWIrOWO -piaskowe, przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (mudy, torfy itp.) o
matej grubosci po ich usunieciu, przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniajgcych); w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowic
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miat podioze naturalne dla przewodow, jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach

zbitych i skalistych.

Grubosé warstwy podsypki powinna wynosié, co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢

wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemiq z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewno, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta
swojej powierzchni.

Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé
dla przewodow 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wigksze ni. 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidywanych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £+ I cm.
Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowacé
uszkodzenia potozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosié, co najmniej 0,3 m dla rur. Zasypanie kanatu przeprowadza si¢

w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylqczeniem odcinkow na
zigczach,

Etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polgczen,

Etap 111 — zasyp wykopu piaskiem srednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami
Z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan rozpor scian Wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢

grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze s

szezegdlnym uwzglednieniem Wykopu pod zigcza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig

gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualna rozbiorka deskowan i rozpor scian.

Montaz. przewodow kanalizacyjnych

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zaloZonych w projekcie
technicznym mogq wynosi¢ £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg
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z zastosowanych trojnikow lgczgceych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
z zasadg osiowego montazu elementow przewodu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu sciekow. Przewody nalezy prowadzié¢
przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0 Oc. Nalezy pamietac, aby przewodow nie prowadzi¢ nad
rurami zimnej i cieplej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz ,,gotymi” przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych od przewodow cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy odleglos¢

ta jest mnigjsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Odgalezienia przewodow odpltywowych powinny
by¢é wykonane za pomocq trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym ni. 450.

Montaz studzienek.

Studnia powinna by¢ wypionowana i wypoziomowana.

Doktadnosé jej posadowienia nalezy nawigza¢ do wymaganej doktadnosci utozenia rur
kanalizacyjnych, ktora zgodnie z PN-EN 1610 wynosi:

-dopuszczalne odchylenie w planie (wspotrzedne poziome) osi utozonego przewodu

od ustalonego kierunku osi przewodu wedlug dokumentacji , nie powinno

przekraczaé + 1 cm.

-dopuszczalne odchylenie w profilu (rzedne pionowe) — réznice rzednych niwelety
utozonego przewodu powodujqce odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w
dokumentacji nie powinno przekraczac¢ = 3 mm przy pomiarze rzednych po wierzchu
przewodow doptywowych i odptywowych.

-gltebokosé
utozenia przewodu — wg dokumentacji i PN-EN 1610 oraz PN-81/B03020,

Instalacja z rur PVC-U

Polqgczenia kielichowe rur nalezy wykonac przy uzyciu uszczelki wargowej Srednicy

dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia

nalezy pamietac¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia uzywaé pity o drobnych zebach, a dla zachowania
kata prostego mozna korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac

i przycina¢ ksztaitek. Przyciety koniec nalezy oczyscic¢ z zadziorow, nierownosci oraz usungc

krawedzie skrawajgce, a nastepnie zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu si¢ uszczelki
z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsungé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej i zaznaczy¢

miejsce styku ,,bosego” konca z kielichem.

Nastepnie nalezy ,,bosy” koniec rury wyjqc z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic¢ sie, czy rura pozostata na

swoim miejscu, a tym samym czy zostata zachowana 12 mm szczelina w kielichu.

Polgczenia Kielichowe z uszczelka.
Polgczenia realizowane przez wsuniecie bosego korica rury w kielich stanowigcy

fragment przylgczonej rury, ksztaltki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje sie
rowek o ksztalcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj polgczen

30



moze by¢ stosowany zaréwno w instalacjach pracujgcych pod cisnieniem, jak te. do instalacji
bezcisnieniowej. Oczywiscie konstrukcja elementow (ksztalt i wymiary kielicha, uszczelka), w obu
przypadkach bedq rozne. Ten rodzaj polgczenia pozwala réwniez na fgczenie elementow
wykonanych z roznych materiatow. W potgczeniach tych lgczone elementy mogg

przemieszczaé sig wzgledem siebie, a. do wysunigcia. Polgczenia takie nie mogg

przenosic¢ obcigzen wzdtuznych, wynikajgcych z cisnienia wewnetrznego. Obcigzenia takie muszq by¢
przenoszone przez zewnetrzne elementy ustalajace. Warunkiem poprawnosci wykonania pofgczenia jest
dobor elementow o odpowiadajgcych sobie wymiarach. Montaz

polgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z

osadzong uszczelka, do okreslonej glebokosci. Do montazu, szczegolnie wigkszych

srednic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrzgdowania pozwalajgcego na

wywolanie niezbednej do weisnigcia sily. Jest to typowe urzqdzenie, oferowane w

roznych rozwiqzaniach, przez wielu producentow. Dopuszczalne jest e stosowanie

srodka smarujgcego, utatwiajgcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego

srodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie réznego

rodzaju dzwigni, urzqdzer mechanicznych, powodujgcych nie osiowe wprowadzanie

bosego koncha rury w Kielich, a takze wbijanie.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania zewnetrznych sieci

wod-kan z Dokumentacja Projektowa. Proby szczelnosci powinny byé

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz normy PN-73/B-10735.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sq w ST ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robot zawarte sq w ST ,, Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw przytgczy wodociagowych, jak
rownie. catego systemu.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady platnosci sq

zawarte w ST ,, Wymagania ogolne”.



10. Przepisy zawigzane

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacyjne. Cegly kanalizacyjne
PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-87/B-01060 — Sie¢

wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenie.

Terminologia.

PN-B-10725 : 1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10720 : 1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-M-74081 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN-M-74082 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczanie uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢

1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢

2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢

3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ nominalne 1 MPa.

PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-2 : 2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 1672 : 2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.
Instrukcje producentow dotyczace monta u i uktadania rur z PE.
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