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SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPOW Z WYSIEGNIKAMI

Ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m,
rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, jednoelementowy
o wysokodcl h=8,0m, $rednicy przy podstawie @148 mm, a przy zwiehczeniu @ 60mm,
posiadajacy na wysokodci 600mm od poziomu stopy wneke shupowa o wymiarach
95mmx400mm , anodowany na kolor inox C-45. Stup oéwistleniowy wyposazony jest
jedno-ramienny wysiegnik aluminiowy, anodowany w kolorze sfupa o wysiggu ramienia 1,1m
i kacie nachylenia 15° realizujacy zawieszenie oprawy na catkowitej wysokosci 7,86m.
Gruboé¢ warstwy anodowansj stupa | wysiegnika minimum 20 mikrondw. Podstawa stupa
wykonana z przetloczonej blachy aluminiowsj. Podstawa i stup do wysoko&ci 0,35m
fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze stups. We wnece
stupowsj zainstalowaé tabliczke bezpiecznikows wyposazong w podstawe bezpiecznikowa
topikows E-14 DO1 z wkitadkami bezpiscznikowyml 4A. Tabliczka bezpiecznikowa
umozliwia podtaczenie 3 kabli 4-Zytowych o érednicy max 35mm?®, Zasilanie od tabliczki do
oprawy o$wistleniows] wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm?2,

(np. stup SAL-N12 prod. "Rosa", tabllezkq bezplecznlkows typu TB-1 oraz
fundamentem B-80 lub Inny posladajacy takie same cechy wzornicze oraz wiw
parametry konstrukcyjne)

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 24-LED/4250°K/55W

Na wyslegnikach zamonlowaé oprawy dwukomorowe, (otwarcle komory osprzetu nle
powoduje rozszczenienia komory optycznej), w technologii LED o liczbie diod 24 szt.,
lemperaturze barwowej 4250°K + 5%, (kolor nautralny bigty), oraz calkowite] mocy wraz z
zasilaczem 55W, strumien $wietiny lampy 5834 [Im], wskaZnik oddawania barw Ra>70
stopien szczelnosci IP66 dia czesci optycznej i komary osprzetu elekirycznego, odpomnosé
na uderzenie dla klosza ze szkta hartowanego IK08. Oprawa wykonane ze stopu
aluminium odlewanego ciénieniowo o kolorystyce karpusu AKZO GREY 150.

Oprawa wyposaZona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezpodrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku).

Oprawa posiada 5-cio letnig gwarancje. Zastosowaé oprawe w Il klasie izolacii.

(np. oprawy typu TECEO-1, 55W 5102, prod. "Schreder” lub Inne posladajace takle
sama cechy wzornicze oraz wiw parametry techniczne)
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SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPOW
Z WYSIEGNIKIEM

Ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m,
rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, jednoelementowy
o wysokoéci h=6,0m, érednicy przy podstawie @146 mm, a przy zwierficzeniu @ 60mm,
posiadajacy na wysokosci 600mm od poziomu stopy wneke stupows o wymiarach
95mmx400mm , anodowany na kolor inox C-45, Na stupie oéwistieniowym zamontowany
jest jedno-ramienny wysiegnik aluminiowy, ancdowany w kalorze stupa o wysiegu ramienia
0,95m i kacie nachylenia 5° realizujacy zawieszenie oprawy na calkowite] wysokosci 7,86m.
Grubos¢ warstwy anodowanej stupa | wysiggnika minimum 20 mikronéw. Podstawa stupa
wykonana z przetloczonsj blachy aluminiows]. Podstawa | slup do wysokosci 0,35m
fabrycznie zabezpieczone slastomersm poliuretanowym w kolorze stupa. We wnece
stupowsj zainstalowac tebliczke bezpiecznikows wyposazong w podstawe bezpiecznikows
toplkowg E-14
umozliwla podtaczenle 3 kabll 4-2ytowych o érednicy max 35mm?. Zasllanle od tabliczki do
oprawy céwietlenlows] wykonaé przewodem YDYZo 3x2,5mm?,

(np. stup SAL-80 z wysiggnikiem WR-211 prod. "Rosa", tabliczka bezpiecznikows typu
TB-1 oraz fundamentem B-80 lub Inny posladajacy takle same cechy wzornlcze oraz
wiw parametry konstrukcyjne)

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 24-LED/4250°K/55W

Na wysiggnikach zamontowaé oprawy dwukomorowe, (otwarcie komory osprzetu nie
powcduje rozszczenienia komory optycznej), w technologii LED o liczbie diod 24 szt,,
temperaturze barwowe] 4250°K & 5%, (kolor nautralny blaty), oraz catkowtte] mocy wraz z
zasilaczem 55W, strumieri Swietiny lampy 5834 [Im], wskaznlk oddawania barw Ra>70
stopiert szczelnosci IP66 dla czeéci optyczne] | komory osprzetu slekirycznego, cdpornosé
na uderzenls dia klosza ze szkla hartowanege IKOB8. Oprawa wykonana ze stopu
aluminium odlewanego ciénieniowo o kolorystyce korpusu AKZO GREY 150.

Oprawa wyposatona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezpoérednio na stupie, a tale pozwalajgcy na zmiang kata nachylenia
oprawy w zakresle 0-10° (montaz bezpoérednl) lub 0-15° (montaZ na wyslagniku).

Oprawa posiada 5-cio letnig gwarancie. Zastosowac oprawe w Il klasie izolacji.

(np. oprawy typu TECEO-1, 55W 5102, prod. "Schreder” lub Inne posladajace takle
same cachy wzomlcze oraz w/w parametry techniczne)
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Jednoslka Projeklowa:

PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYCZNE
Tadeusz Kukawski
07-200 Wyszkéw ul. Pultuska 135/17 tel. 504-254-843
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