Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ jom.

Poszcz

Razem

Przebudowa drogi gminnej Tumanek - Fidest

dualna

rowniez koszty ochrony i przeniesienia znakdw osnowy geodezyjnej oraz zgtos¢ taki fakt
do PODGIK w Wyszkowie przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych oraz pokry¢ wszys-
tkie koszty z tym zwiazane.Droga gminna nr 1 - 1,16km; nr 2 -0,27km; nr 3 0,06km; nr 4
-0,05km; nr-5 0,06km; nr 6 -0,06km; nr 7- 0,05km

1 Roboty przygotowawcze
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - pelna obstuga geodezyjna inwestycji wraz obstugg powykonawcza.
1/D.01.01.01. Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacjg powykonawczg - pozycja obejmuje kpl.
d.1.1|analiza indywi- | kompleksowg obstuge geodezyjna dla catego zadania . Wykonawca winien skalkulowaé

zjazddw do posesji.Jezeli wtasciciel zgtosi che¢ zatrzymania catosci lub niektérych ele-
mentdéw , nalezy je mu przekazac.W tym przypadku elemnty z rozbidki nalezy utozy¢ na
palety i przekaza¢ Wtascicielowi.

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty towarzyszace
2 Opracowanie, zatwerdzenie, wykonanie (wdrozenie) i likwidacja projektu tymczasowej |kpl.
d.1.2|analiza indywi- | organizacji ruchu na czas budowy. Pozycja obejmuje réwniez koszty zwigzane z opraco-
dualna waniem projektu, zatwierdzeniem, wdrozeniem i rozbidrka w przypadku jakiejkolwiek
zmiany zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|D.01.04.01 Regulacja pionowa studzienek, zawordw, i innych elementdéw infrastruktury sieci wodo- |szt.
d.1.2 |analiza indywi- | ciaggowych,wraz z wszystkimi materiatami i robotami, do poziomu projektowanej jezdni i
dualna innych elementdéw przekroju drogi w tym 1 hydrant do wymiany na podziemny wraz z
montazem w jezdni oraz oznakowaniem <tabliczka na sztycy stalowej z literg H na kra-
wedzi pobocza>.
Zawory wodociggowe:
17 szt. 17.00
Hydrant zamiana na podziemny:
1 szt. 1.00
RAZEM 18.00
4 Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem o grubosci 50 cm |m3
d.1.2 |analiza indywi-|wraz z wykonaniem warstwy 2 x folia PE, wraz z zasypaniem wodociaggu piaskiem i za-
dualna geszczeniem.
(61.5+7.0+8.5+68.0)*0.8*0.5 m3 58.00
RAZEM 58.00
5(D.01.04.01 Demontaz i ponowny montaz kapliczki szt.
d.1.2 |analiza indywi-
dualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6(D.01.04.01 Rozbieranie wiat przystankowych o wym. 6x2 m wiat.
d.1.2 |analiza indywi-
dualna
1 wiat. 1.00
RAZEM 1.00
7/D.01.04.01 Ustawianie wiat przystankowych o wym. 6x2 m wiat.
d.1.2|analiza indywi-
dualna
1 wiat. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Gospodarka drzewostanem - zestawie drzew do usuniecia w opracowaniu Gospodarka Drzewostanem.
8|D.01.02.01A. |Usuniecie drzew, karpin i gatezi wraz z zatadunkiem, transportem i utylizacja uzyskanegokpl.
d.1.3 materiatu. Pozycja obejmuje usuniecie ok. 1230 m2 krzakéw rzadkich oraz ok. 3 drzew.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/D.01.02.01A. |Usuniecie karp wraz z zatadunkiem, transportem i utylizacja uzyskanego szt
d.1.3 materiatu.(Srednica karp od 15 do 60 cm) wraz z zasypaniem dotéw po skarpach pias-
kiem i zageszczeniem.
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
1.4 Rozbidrka
10/D.01.02.04 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na srednig gt. 12 cm. m
d.1.4
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
11/D.01.02.04. Reczne rozebranie nawierzchni z betonowych elementdw prefabrykowanych(kostka m2
d.1.4 brukowa, ptytki betonowe) beton, kruszywo - pozycja obejmuje rozbiérke nawierzchni
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12.48 m?2 12.48
RAZEM 12.48
12|D.01.02.04. Rozbidérka nawierzchni betonowej o $redniej gr.20 cm z transportem materiatu z roz- m?2
d.1.4 bidrki po budowie ( pozycja obejmuje rozbiérke podbudowy zjazdéw do posesji )
12.48 m?2 12.48
RAZEM 12.48
13|D.01.02.04. Rozebranie istniejacych przepustéw betonowych - przepusty pod drogg i pod zjazdami |m
d.1.4 wraz z rozbidrka scianek czotowych zelbetowych. Przepusty o $rednicy 400,800 i 1000
mm. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania niezaktécowego przeptywu wody
podczas rozbidki przepustow.
11.5+8 m 19.50
RAZEM 19.50
14 Reczna rozbidrka istniejgcych ptotow, furtek, bram o konstrukcji drewnianej, segmento-|m
d.1.4|analiza indywi- | wej, z siatki, stalowej, wraz z fundamentami i stupkami (betonowe o wym. 0,4x0,4x1,7m
dualna lub stalowe - rurowe) oraz podmuréwkami,Ptot znaduje sie w pasie drogi. Pozycja obej-
muje wszystkie koszty zwigzane z rozbidrka ptotu :sktadowanie,zatadunek, transport,
roztadunek utylizacja - kalkulacja indywidualna Oferenta.Jezeli wtasciciel ogrodzenia
zgtosi chec zatrzymania catosci lub niektérych elementéw ogrodzenia, nalezy je mu
przekaza¢.W tym przypadku eleemnty z rozbidki nalezy utozyé na palety i przekazaé
Wtascicielowi.
57.00+10.30+46.40 m 113.70
RAZEM 113.70
15 Sktadowanie,zatadunek, transport urobku,transport materiatu ,utylizacja materiatu m3
d.1.4|analiza indywi- | uzyskanego z robidrki lub demontazu - kalkulacja indywidualna Oferenta - pozycja obej-
dualna muje wszystkie elementy do rozbidrki
12.48*%0.10+12.48*0.2+(11.5+8)*0.4*0.4*3.14+4*1.5%1.2*0.2 m3 14.98
RAZEM 14.98
2 Roboty odwodnieniowe
16/D.02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-IV z m3
d.2 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km po budowie - wyko-
nanie wykopu pod projektowang studnie chtonng z odwodnieniem, profilowaniem i za-
geszczeniem wykopu. Sktadowanie,zatadunek, transport urobku,transport materiatu,
utylizacja urobku.
8*3*0.8%0.8*3.14 <studnie chtonne> m3 48.23
5%*3*0.6*0.6*3.14 <studnie kanalizacji> m3 16.96
1*3*1%1%*3.14 <studnia na przepuscie> m3 9.42
13*0.4%0.4*3.14*1.8 <wpust uliczny> m3 11.76
26*1.5*1<przykanalik Dn200> m3 39.00
RAZEM 125.37
17/D.06.02.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow o szer. do 2 mi gteb. do 3 m w gruntach |m?2
d.2 suchych lub mokrych kat. I-IV z rozbidrka
18%1.5%2+13*3.2*%3*2+10*1.8*2*2 m? 375.60
RAZEM 375.60
18/D.06.02.01 Podtoze pod studnie z materiatéw sypkich o grub.40 cm - piasek m2
d.2
13*3*3 m? 117.00
RAZEM 117.00
19/D.06.02.01 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne PP o sztywnosci obwodowej SN8 |m
d.2 o $r. nom. 200mm - przykanaliki - dostawa, transport, montaz, sprawdzenie szczelnosci
wraz z warstwg podsypki z piasku gr 20cm
2 m 2.00
2*12 m 24.00
RAZEM 26.00
20|D.06.02.01 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne PP o sztywnosci obwodowej SN8 |m
d.2 o $r. nom. 400mm - dostawa, transport, montaz, sprawdzenie szczelnosci wraz z warst-
w3 podsypki z piasku gr. 20cm
7.0+7.5+9.5+23.0+14.0 m 61.00
RAZEM 61.00
21/D.06.02.01 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z szt.
d.2 wpustem i kratg zeliwng montowane w $cieku.
projektowana kanalizacja deszczowa:
1 szt. 1.00
projektowane odwodnienie studnia z wpustem:
12 szt. 12.00
RAZEM 13.00
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22|D.06.02.01 Studnia zelbetowa o srednicy 1200 mm wysokosci 3000 mm - studnia zelbetowa z otwo- szt.
d.2 rami wsciance o $rednicy 30 mm, wyposazona w stopnie wlazowe, element denny za-
mkniety,kregi betonowe EU-K 1200,Pokrywa EU-P,wtaz kanatowy zel. fi 600 mm kl.D (40
t) z pokrywa- montaz w pasie drogowym wraz z wykopem montazem i zasypaniem
D-1; D-2; D-3; D-4; D-5;
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23|D.06.02.01 Studnia zelbetowa o srednicy 1500 mm wysokosci 3000 mm chtonna - studnia zelbeto- |szt.
d.2 wa z otworami wsciance o srednicy 30 mm, wyposazona w stopnie wlazowe, element
denny otwarty,kregi betonowe EU-K 1500,Pokrywa EU-P,wtaz kanatowy zel. fi 600 mm
kl.D (40 t) z pokrywa- montaz w pasie drogowym wraz z wykopem montazem i zasypa-
niem w $rodku kruszywem tamanym, oraz owinieciem studni geowtdkning separacyjna
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
24|D.06.02.01 Studnia zelbetowa o srednicy 2000 mm - studnia zelbetowa z otworami wsciance o szt.
d.2 $rednicy 1000 mm, wyposazona w stopnie wlazowe, element denny otwarty,kregi beto-
nowe EU-K 2000,Pokrywa EU-P,wtaz kanatowy zel. fi 600 mm kl.D (40 t) z pokrywa-
montaz w pasie drogowym wraz z wykopem montazem.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|D.06.02.01 Zasypanie studni pospotka - dostawa materiatu, zasypanie pospotka wraz z zageszcze- |m3
d.2|/D.02.03.01 niem, transport
7.68 m3 7.68
przykanalik i wpust:
16*0.5%¥2+1*1*%2-0.5%¥0.5%2 m3 17.50
RAZEM 25.18
3 Roboty ziemne
26/D.02.01.01 Wykonanie wykopdw - Wykop, sktadowanie,zatadunek, transport urobku,transport ma- |m3
d.3|D.01.02.02 teriatu ,utylizacja materiatu uzyskanego z rozbiérki ( w tym rowy) wraz z zdjeciem warst-
wy ziemii urodzajnej
Droga gtéwna:
4345.84 m3 4345.84
Droga nr 2
818.50 m3 818.50
Droga nr 3:
383.88 m3 383.88
Droga nr 4:
138.04 m3 138.04
Droga nr 5
153.24 m3 153.24
Droga nr 6:
209.65 m3 209.65
Droga nr 7
119.31 m3 119.31
RAZEM 6168.46
27|D.02.03.01 Wykonanie nasypow - dostarczenie materiatu,sktadowanie, transport, wbudowanie, za- m3
d.3 geszczenie, zabezpieczenie, pielegnacja i poprawki. Materiat do nasypdéw -kruszywo na-
turalne (0/31,5mm).
-llo$¢ zgodna z tabelg robdét ziemnych:
Droga nr 1:
129.81 m3 129.81
Droga nr 2:
17.30 m3 17.30
Droga nr 3:
7.02 m3 7.02
Droga nr 4:
0.00 m3 0.00
Droga nr 5:
0.10 m3 0.10
Droga nr 6:
0.10 m3 0.10
Droganr 7:
0.00 m3 0.00
- Nasypy w miejscach gdzie brak jest gruntu do stabilizacji, geometria drogi odchodzi od
istniejacej jezdni:
2608.00%0.35 m3 912.80
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RAZEM 1067.13
28|D.06.01.01. Wykonanie hydroobsiewu - pozycja obejmuje przygtowanie terenu(plantowanie), m?2
d.3 utozenie warstwy ziemi urodzajnej gr.10cm wykonanie warstwy hydroobsiewu, podle-
wanie codzienne przez 30 dni,uzupetnianie w miejscach
gdzie trawa nie wzeszta,koszenie trawy 2 x
654.8+5158.90 m?2 5813.70
RAZEM 5813.70
4 Przepusty
29|D.02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 - wykonanie wy- |m3
d.4 kopu pod projektowane przepusty z tawa wraz z profilowaniem i zageszceniem wykopu
pod przepusty 400 mm pod zjazdami - (powierzchnia wykopu wraz z tawa - 1,00 m2).
Sktadowanie uzyskanego materiatu ,zatadunek,odlegtosc¢ transportu urobku,transport
materiatu ,utylizacja,odwodnienie wykopu - kalkulacja indywidualna Oferenta.
80.00%1*1.5 m3 120.00
6%1*1.5 m3 9.00
6%1*1.5 m3 9.00
RAZEM 138.00
30|D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 400 mm - tawy fundamentowe z |m3
d.4 kruszywa tamanego 0/31,5 mm o wymiarach 0,50x0,40 m po zageszczeniu.
80.00*0.4*0.5 m3 16.00
RAZEM 16.00
31/D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 40 cm na podsypce z piasku luz- |m
d.4 no utozonego gr. 5 cm.
80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
32|D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rura PEHD $rednicy 40 cm - dostawa materiatu, zasy- |m3
d.4 panie przepustéw pospotkg wraz z zageszczeniem, transport
p0z.29-(p0z.31)*0.2*0.2*3.14 m3 127.95
RAZEM 127.95
33|/D.06.02.01 Przepusty rurowe o $rednicy 40 cm - Scianki czotowe prefabrykowane zelbetonowe ptas{szt
d.4 kie dla rur o $rednicy 40 cm na podsypce z kruszywa naturalnego gr. 10 cm.Uwaga
$cianki nalezy przycig¢ do poziomu nawierzchni zjazdu, tak aby nie wystawaty nad na-
wierzchnie zjazdu.
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
34/D.02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 - wykonanie wy- |m3
d.4 kopu pod projektowane przepusty pod zjazdami z tawg wraz z profilowaniem i zageszce-
niem wykopu pod przepusty 1000 mm (powierzchnia wykopu wraz z tawg - 2,50 m2)
Sktadowanie uzyskanego materiatu ,zatadunek,odlegtos¢ transportu urobku,transport
materiatu ,utylizacja,odwodnienie wykopu - kalkulacja indywidualna Oferenta.
36*%1.5%1.5 m3 81.00
RAZEM 81.00
35/D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami rura PEHD. $rednicy 1000 mm - tawy fundamentowe z |m3
d.4 kruszywa tamanego 0/31,5 mm o wymiarach 1,5x0,50 m
(p0z.36)*1.50*0.50 m3 27.00
RAZEM 27.00
36/D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami rura PEHD. Srednicy 1000 mm na podsypce z piasku luz- |m
d.4 no utozonego gr. 5 cm.
7+7+7+15 m 36.00
RAZEM 36.00
37|D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami rura PEHD. $rednicy 1000 mm - zasypanie przepustow |m3
d.4 pospdtka wraz z zageszczeniem
poz.34-(p0z.36)*0.5%0.5*3.14 m3 52.74
RAZEM 52.74
38/D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami rura PEHD. Srednicy 1000 mm - $cianki czotowe prefa- |szt
d.4 brykowane zelbetonowe w ksztatcie doku dla rur o $rednicy 1000 mm na podsypce z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm.Uwaga $cianki nalezy przycig¢ do poziomu nawierzchni
zjazdu, tak aby nie wystawaty nad nawierzchnie zjazdu.
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
39/D.06.02.01 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi betonowymi 60x40x10 cm na podsypce z |m?2
d.4 kruszywa gr. 10 cm- pozycja obejmuje umocnienia w rejonie przepustow, wylotéw, ro-
wow i innych elementéw drogi, wedtug Planu Sytuacyjnego
15+58+15+18+25+32 m?2 163.00
RAZEM 163.00
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40/D.02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 - wykonanie wy- |m3
d.4a kopu pod projektowane przepusty pod zjazdami z tawa wraz z profilowaniem i zageszce-|
niem wykopu pod przepusty 1000 mm (powierzchnia wykopu wraz z tawg - 2,50 m2)
Sktadowanie uzyskanego materiatu ,zatadunek,odlegtos¢ transportu urobku,transport
materiatu ,utylizacja,odwodnienie wykopu - kalkulacja indywidualna Oferenta.
(24+10+24)*1.8*1.5 m3 156.60
RAZEM 156.60
41/D.06.02.01 Przepusty rurowe pod drogg rura zelbetowa $rednicy 1000 mm - tawy fundamentowe z |m3
d.4 kruszywa tamanego 0/31,5 mm o wymiarach 1,5x0,50 m
(p0z.42)*1.50*0.50 m3 43.50
RAZEM 43.50
421D.06.02.01 Przepusty rurowe pod drogg rura zelbetowa srednicy 1000 mm na podsypce z piasku m
d.4 luzno utozonego gr. 5 cm.
24+10+12*2 m 58.00
RAZEM 58.00
43/D.06.02.01 Przepusty rurowe pod drogg, rura zelbetowa $rednicy 1000 mm - zasypanie przepustow |m3
d.4 pospdtka wraz z zageszczeniem
poz.40-(p0z.42)*0.5%0.5*3.14 m3 111.07
RAZEM 111.07
44D.06.02.01 Przepusty rurowe pod drogg - rura zelbet. o srednicy 100 cm -$cianka czotowa nr 1 (opo-szt
d.4a rowe)zbrojone z betonu C20/25 o wymiarach 410 cm <dtugo$¢> x 250 cm <wysokos$é> x
0,30 m <grubosci> na fundamencie betonowym z betonu C20/25 o wymiarach
410x60x80cm - wylewane na miejscu w szalunku zbrojone wg rys. nr 4 - Scianki wyposa-
zone w kapinos oraz bariere (dostawa i montaz) wraz z dostawg i montazem kotw w
Sciance
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
45/D.06.02.01 Zastawki: $cianki betonowe betonu C20/25 o dtugosci 3,00 m, zbrojone gorg i dotem szt
d.4 (wetug rys.4), wylewane na miejscu w szalunkach na fundamencie betonowym ( wyko-
nane wedtug rysunku4) - wyposazone w stalowy regulator odptywu - regulujgcy odptyw
ze zlewni w ilosci okre$lownej w dokumetnacji (10l/s)wraz z wykonaniem robot ziem-
nych wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 - wykonanie wykopu pod
projektowane $cianki z tawg wraz z profilowaniem i zageszceniem wykopu pod $cianki
.Sktadowanie uzyskanego materiatu ,zatadunek,odlegtos¢ transportu urobku,transport
materiatu ,utylizacja,odwodnienie wykopu - kalkulacja indywidualna Oferenta.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
46|D.06.02.01 Wykonanie wlotéw i wylotéw rur kanalizacyjnych do projektowanych rowdéw (wlot W-V,|szt
d.4 Wa-V) zgodnie z rysunkiem 8/8 projektu odwodnienia.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5 Nawierzchnie zjazdéw
47|D.02.01.01 Wykonanie wykopdw pod konstrukcje projektowanych zjazdéw - Wykop, sktadowanie, |m3
d.5|/D.01.02.02 zatadunek, transport urobku,transport materiatu ,utylizacja materiatu uzyskanego wraz
z zdjeciem warstwy ziemii urodzajnej gr. Sredniej 30 cm
(32.60+112.53)*0.22<zjazdy z kruszywa>+(894+34.15+105.7+197.20+21+22.5+38.95)* |m3 583.60
0.42<zjazdy z kostki>
RAZEM 583.60
48|D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw do |m?2
d.5 posesji/dziatek
32.60+112.53+894+34.15+105.7+197.20+21+22.5+38.95 m2 1458.63
RAZEM 1458.63
49|D.04.05.01 Pobudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po za-|m?2
d.5 geszczeniu 10 cm - dowieziona z wezta.
Zjazdy z kostki betonowej:
894+34.15+105.7+197.20+21+22.5+38.95 m2 1313.50
RAZEM 1313.50
50|D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - m2
d.5 warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm
1313.50 m?2 1313.50
RAZEM 1313.50
51|D.05.03.23. Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej kolor grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.5 cem- piaskowej - gr.3 cm. - z wypetnieniem spoin piaskiem.kostka nostalit kolor.
1313.50 m?2 1313.50
RAZEM 1313.50
52|D.04.04.02. Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego 0/31,5 mm po zageszczeniu gr. 20 m2
d.5 cm(ewentualnie za zgodg projektanta 0/63 mm)
32.60+112.53 m?2 145.13
RAZEM 145.13
6 Nawierzchnie drég D.05.03.05
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz Razem
6.1 Jezdnia z betonu asfaltowego
53|/D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy projektowanej konstrukcji |m2
d.6.1 jezdni- dla catej dtugosci drogi.
8009.50 m?2 8009.50
1157.7*0.3+265.0%0.3+60*0.3+57*0.3 m2 461.91
RAZEM 8471.41
54/D.04.05.01 Warstwa podtoza ulepszonego stanowigcego jednoczesnie podbudowe pod warstwy m2
d.6.1 konstrukcyjne nawierzchni i warstwe ulepszonego podtoza. Pobudowa z kruszywa stabi-
lizowanego cementem Rm=2,50 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 32 cm.
8471.41 m2 8471.41
RAZEM 8471.41
55|D.04.03.01. Skropienie podbudowy w ilosci 1050-1100 g/m2 emulsjg asfaltowa modyfikowang poli- |m?2
d.6.1 merem, szybkorozpadowag, klasy K1-70MP wraz z wykonaniem warstwy z geowtdkniny
absorbujacej spekania odbite
8471.41 m2 8471.41
RAZEM 8471.41
56|D.04.07.01 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - KR 1 o gr. warstwa po zagesz- |m?2
d.6.1 czeniu 6 cm. Warstwa o szerokosci 5,15
8009.50 m?2 8009.50
1157.7*0.15+265.0*0.15+60*0.15+57*0.15 m? 230.96
RAZEM 8240.46
57|D.04.03.01. Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowa szybko-rozpadowa. m2
d.6.1
8240.46 m? 8240.46
RAZEM 8240.46
58|D.05.03.05. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - KR1 - warstwa po zageszcze- |m?2
d.6.1 niu o gr. 4 cm.
8009.50 m? 8009.50
RAZEM 8009.50
6.2 Nawierzchnie z kostki betonowej
59/D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy projektowanej konstrukeji |[m2
d.6.2 jezdni- dla catej dtugosci drogi.
941.60 m?2 941.60
RAZEM 941.60
60|D.04.05.01 Pobudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po za-|m?2
d.6.2 geszczeniu 10 cm - dowieziona z wezta.
Nawierzchnia z kostki betonowej:
941.60 m? 941.60
RAZEM 941.60
61|D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - m2
d.6.2 warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm
941.60 m? 941.60
RAZEM 941.60
62|D.05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grubosci 8 cm na podsypce cem- pias- |m?
d.6.2 kowej - gr.3 cm. - z wypetnieniem spoin piaskiem.kostka nostalit kolor.
941.60 m? 941.60
RAZEM 941.60
6.3 Nawierzchnia gruntowa ulepszona D.05.01.02 - projektowane pobocze
63|D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy projektowanego pobocza |m?2
d.6.3
(1157.7+265+60+57)*2-57*5.5%1 m? 2765.90
RAZEM 2765.90
64|D.05.01.02. Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szerokos$ci poboczy kruszywo |m?2
d.6.3 tamane 0/31,5 gr. po zageszczeniu 15cm
2765.90 m? 2765.90
RAZEM 2765.90
7 Elemeny ulic
7.1 Krawezniki betonowe D.08.01.01.
65|D.08.01.01. Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm na podsypce piaskowej m
d.7.1
Ciag gtowny:
9.90+4.4+38.7 m 53.00
Zjazdy z kostki
655.59+25.00+41.10+114+14+20+40.50+57.00*7.00 m 1309.19
RAZEM 1362.19
66|D.08.01.01. tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki betonowe wtopione m3
d.7.1 12x25x100 powierzchnia tawy 0.072 m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Cigg gtowny:
53.00*0.072 m3 3.82
Zjazdy z kostki:
1309.19*0.072 m3 94.26
RAZEM 98.08
7.2 Scieki
67|D.08.05.01. Scieki uliczne - $ciek betonowy prefabrykowany - 3 rzedy z kostki na podsypce cem- m
d.7.2 piask+opornik 12x25x100 cm
117.9+41.20+38.7+34.8+59.8+134.3+33.3+70+104.5+74.3+33.5+38.7 m 781.00
RAZEM 781.00
68(D.08.01.01. tawa betonowa z betonu C 12/15 pod $ciek - pow. tawy 0.22 m2 m3
d.7.2
781.00*0.22 m3 171.82
RAZEM 171.82
69|D.08.05.01. Wykonanie $cieku skarpowego korytkowego z prefabrykowanych elementéw betono- |m
d.7.2 wych wraz z tawa i innymi elementami (wg KPED karta 1.24 wraz z ujeciem wody z dro-
gi i wypustem wody do rowu i umocnieniem rowu dla kazdego $cieku wg katalogu)
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
8 Urzadzenia bezpieczenstwa i obstugi ruchu
8.1 Oznakowanie pionowe i poziome - stata organizacja ruchu.
70|D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych zabezpieczone antykorozyjnie wraz z szt.
d.8.1 montazem i zabetonowaniem beton - C12/15(wym. walec r=15 cm, h = 1,00m) - szcze-
gote zestawienie wedlug projektu Statej Organizacji Ruchu.
23.00+2.00 szt. 25.00
RAZEM 25.00
71|D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - nowe tablice - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.8.1 cyjne wraz z montazem - szczegote zestawienie wedlug projektu Statej Organizacji Ru-
chu.
27.00+2.00 szt. 29.00
RAZEM 29.00
72|D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - grubowarstwowe - szczegote zestawienie wedlug projek-|m2
d.8.1 tu Statej Organizacji Ruchu - wykonawca ma zapewni¢ gwarancje na 36 miesiecy oraz
wykona¢ w technologi grubowarstowej.
634.31 m? 634.31
RAZEM 634.31
73|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe typu SP -06 wraz z wymaganymi zakorficzeniami m
d.8.1/0704-02
27.00+23.50 m 50.50
RAZEM 50.50
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