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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.1.

Profil numer 1

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu przebudowy
ulicy Okrzei w Wyszkowie, gm. Wyszkdw, pow. wyszkowski

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzedna: 101.20 m n.p.m

Wiercenie: GEO-PROSPEKT Dozdr geologiczny: mgr P. Stepczak upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1: 25 Data wiercenia:
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www.geo-prospekt.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

ZatNr: 3.2.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu przebudowy
ulicy Okrzei w Wyszkowie, gm. Wyszkdw, pow. wyszkowski

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzedna: 101.30 m n.p.m

Wiercenie: GEO-PROSPEKT Dozér geologiczny: mgr P. Stepczak upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1: 25 Data wiercenia:
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www.geo-prospekt.pl Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.3.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu przebudowy
ulicy Okrzei w Wyszkowie, gm. Wyszkdw, pow. wyszkowski

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzedna: 101.90 m n.p.m

Wiercenie: GEO-PROSPEKT Dozdr geologiczny: mgr P. Stepczak upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1: 25 Data wiercenia:
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.4.

www.geo-prospekt.pl Profil numer 4

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu przebudowy System wiercenia: udarowo-obrotowy

ulicy Okrzei w Wyszkowie, gm. Wyszkdw, pow. wyszkowski
Rzedna: 102.00 m n.p.m

Wiercenie: GEO-PROSPEKT Dozdr geologiczny: mgr P. Stepczak upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1: 25 Data wiercenia:
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.5.

www.geo-prospekt.pl Profil numer 5
Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu przebudowy System wiercenia: udarowo-obrotowy
ulicy Okrzei w Wyszkowie, gm. Wyszkdw, pow. wyszkowski
Rzedna: 101.90 m n.p.m
Wiercenie: GEO-PROSPEKT Dozdr geologiczny: mgr P. Stepczak upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1: 25 Data wiercenia:
B % ‘g g O 2
o] i N
£ % 8 i Prqfll Przelot . g ER- g S
%_9 ) g litologiczny Opis litologiczny 5 w £ 8 )
858 2 g | =5 | £ | &
£ S ) = 0
[mp.pt]| @ | [m] [m] @ b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. N warstwa $cieralna i wigzaca asfalt 0A
0.07 nasyp budowlany (destrukt betono
&” s X vP v W) (destr. bet. 0B
g2 N /\/\ 0.20 nasyp budowlany (piasek $redni), Zotty
28 0K
S|z (( (o NB(Ps) ocC zg9
bl
NAAA D
e 0.50 piasek gliniasty + humus, bragzowy
Pg+H \% tpl
0.70 piasek Sredni + piasek pylasty zagliniony + zwir,
z06tto-bragzowy w
—1.0 |
Pst | 1A
Prizagl.+Z
8| 8
NI N
2L
5 8 1.40 piasek sredni, zotty
szg
Ps 1B w/nw
—2.0
v Vv
2.30
2.50




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5

