Zatacznik 5

Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni drogowej ul. Okrzei

UL. OKRZEI
0,00-0,12 Warstwa Scieralna i wigz. (asfalt - masa)
- 1 0,12-0,45 Nasyp budowlany — podbudowa zas. (ttuczen 0-63, >63) Warstwa Scieralna lekko spekana
>0,45 Podtoze gruntowe wg. Zat. 2, Zat. 3, Zat. 4
0,00-0,09 Warstwa $cieralna i wigz. (asfalt - masa)
_ 2 0,09-0,23 Nasyp budowlany — podbudowa zas. (ttuczen 0-63, >63) Warstwa $cieralna mocno spekana
0,23-0,50 Nasyp budowlany (piasek $redni z humusem), 10=0,6
>0,50 Podtoze gruntowe wg. Zat. 2, Zat. 3, Zat. 4
0,00-0,10 Warstwa $cieralna i wigz. (asfalt - masa)
_ 3 0,10-0,23 Nasyp budowlany — Podbugowa‘zas: (d‘estr + thuczen 0-63, >63) Warstwa $cieralna mocno spekana
0,23-0,30 Nasyp budowlany (piasek $redni ze zwirem), 10=0,6-0,7
>0,30 Podtoze gruntowe wg. Zat. 2, Zat. 3, Zat. 4
0,00-0,06 Warstwa Scieralna i wigz. (asfalt - masa)
0,06-0,23 Nasyp budowlany — podbudowa zas. (destr + ttuczen 0-63, >63)
- 4 0,23-0,80 INazyg niebudowlany (piasek $redni humusowy, piasek drobny, gruz, zwir), Warstwa Scieralna mocno spekana
=0,
>0,80 Podtoze gruntowe wg. Zat. 2, Zat. 3, Zat. 4
0,00-0,07 Warstwa Scieralna i wigz. (asfalt - masa)
0,07-0,20 Nasyp budowlany — podbudowa zas. (destr + ttuczen 0-63, >63) o
B 5 0,20-0,30 Nasyp budowlany (piasek $redni), [0=0,7 Warstwa scieralna mocno spekana
>0,30 Podtoze gruntowe wg. Zat. 2, Zat. 3, Zat. 4




