SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA O ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

Wymiana z przepigciami czesci istniejgcej sieci wodociggowej wraz
z przylgezami wodociggowymi oraz wymiana z przepieciami czeSci kanalizacji
sanitarnej (studnie + kanat glowny) wraz z przylgczami kanalizacyjnymi.

NAZWA OPRACOWANIA:

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie na odcinku od ul. Pultuskiej do
ul. Henryka Sienkiewicza

NAZWA I ADRES INWESTORA:

Gmina Wyszkow
Al Roz 2
07-200 Wyszkow



1. Opis przedmiotu zamdéwienia, jego wykonania i odbioru.

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji
deszczowej dla odwodnienia jezdni w ulicy Okrzei w Wyszkowie. Projekt jest realizowany w
ramach przebudowy ulicy Stefana Okrzei w Wyszkowie — na odcinku od ulicy Puttuskiej do
ulicy Henryka Sienkiewicza.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna laczy sie z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej
DN300 poprzez wlaczenie w dno istniejgcej studni oznaczonej symbolem S1.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U @500 klasa S, ktérej
taczna dlugosé wynosi 908 mb oraz odcinki przykanalikéw grawitacyjnych od wpustéw
ulicznych do kolektora gléwnego z rur PVC-U @200 klasa S, ktorych taczna dlugosé wynosi
190 mb. Projekt obejmuje réwniez wykonanie 25 kompletnych betonowych studni
kanalizacyjnych @1200 laczonych na uszczelke i wykoniczonych wiazem zeliwnym 40t oraz
43 wpustow ulicznych DN500 z osadnikiem.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie:

a) sieci kanalizacji deszczowej wraz ze wszystkimi robotami — niezbednymi do wykonania
kanalizacji;

b) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;

c) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenia kosztoéw zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji inwestycji;

d) przeprowadzenia czyszczenia sieci kanalizacyjnej, zorganizowania wykonania inspekcji
TV wybudowane;j sieci kanalizacyjnej przy udziale Inwestora i Inspektora Nadzoru;

e) udokumentowania - poprzez wykonanie na swoj koszt inspekcji TV - naprawy wadliwie
wykonanej sieci kanalizacyjnej;

f) dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjne;j.

Przy wykonawstwie oraz odbiorze robot objetych zamdwieniem obowigzywaé bedg zasady i
wymagania okre§lone w:

1) Projekcie budowlano-wykonawczym,;

2) Specyfikacjach Technicznych;

3) Polskich Normach z uwzglednieniem ponizszych warunkow do w/w dokumentow:

a) wszystkie uzyte materialy oraz technologie rob6t musza odpowiadaé¢ wymaganiom
stawianym w Specyfikacjach Technicznych;

b) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw Wykonawca okaze Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwo dopuszczenia tego materiatu do stosowania w budownictwie i
spelnienia wymogéw okreslonych w Specyfikacjach Technicznych oraz Polskich
Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie;

c) zagegszczenie zasypki: do wskaznika 1,0 na glebokos¢ 1,0 m ponizej istniejgcego
poziomu terenu, do wskaznika 0,97 ponizej 1,0 m.;

d) Wykonawca zobowigzany jest do wyphlukania wykonanej kanalizacji przed
dokonaniem odbioru robét celem dokonania inspekcji telewizyjnej wybudowanej
siecl. Inspekcja TV zostanie wykonana na zlecenie Inwestora. Inspekcja TV musi
okresla¢ spadek podtuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi si¢
nieprawidtowosci w wybudowanym odwodnieniu, Wykonawca zobowigzany bedzie
do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez Inwestora usterek oraz
przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV.



€) Wykonawca, do wykonania zaméwienia, bedzie stosowat wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. ze zmianami);

f) Zakres robét oraz odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy obejmuje takze:

e organizacj¢ i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy;

o ustanowienie kierownika budowy;

e jezeli bedzie konieczne, wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126);
projekty organizacji ruchu na czas wykonywanych robét;
oznakowanie robdt wg tych projektow;
odtworzenie i przywrécenie do stanu pierwotnego utwardzen terenu i zieleni;
obstuge geodezyjna;
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan i odbioréw
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej - facznie z dokumentacja
geodezyjng;

e ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnieé w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej;

e po zakonczeniu robét doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego;

e demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu.

Inwestor wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji na wykonane roboty i
wbudowane materialy, ktérej okres jest okreslony w Umowie. Dopuszcza sie dokonanie
Jednego odbioru czgsciowego robét, przy czym odbidr czesciowy bedzie mogh obejmowaé
wylacznie zakonczony zakres robét. Do odbioru czedciowego nalezy przedlozyé badania
zageszezenia gruntu, pozytywny raport zinspekcji TV oraz kosztorys powykonawczy
sprawdzony 1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru  koficowego robdt dokonuje Inwestor i wyznaczeni przez niego
przedstawiciele, w obecno$ci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i sztukg budowlana oraz
informacja, ze wybudowana kanalizacja deszczowa pozbawiona jest wszelkich wad,
zalaczajac jednoczesnie:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robét,

b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

c) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV,

d) wykresy sondowania stopnia zageszczenia gruntu,

e) deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng wbudowanych materiatéw i urzadzen -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31.07.1998 r. w sprawie system6w oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728 ze zmianami),

1) udzielong pisemng gwarancj¢ na wykonane prace i wbudowane materiaty,

g) dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza.

Za pozytywny wynik inspekcji przyjmuje sig, ze sie¢ kanalizacyjna nie bedzie
posiadala zadnych uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do
tego przeznaczonych, a bose konce rur beda osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw
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na styku polaczen dwoch rur). Dopuszczalna jest tylko przerwa technologiczna tj. wynikajaca
z rozszerzalnoSci termicznej materiatu. W zakresie odchylek dotyczacych spadku
wykonanego kanalu, nie moze by¢é ona wigksza niz 1%. od spadku projektowanego —
mierzona na odcinku pomigdzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi byé wykonany
prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci musza byé wykonane za pomoca
studzienek.

Brak ktoregokolwiek z dokumentéw wymienionych powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z projektem
i kanalizacja pozbawiona jest wszelkich wad, spowoduje nie przystapienie przez Inwestora do
dokonania odbioru robét.

Podstawg wystawienia faktury jest podpisany przez Inwestora i wyznaczonych przez
niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy protokdt czesciowy lub
koncowy odbioru robdt.



