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Ill. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, 27.03.2015r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej projekt budowlany branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek ewid. o nr 4825/10,
4831/8, 4832/3, 4833/1, 4835/1, 4836/1, 4837/1, 4838/3, 4839/7, 4840/6, 4840/8, 4841/1,
4842/1, 4843/1, 4844/1, 4845/1, 4845/2, 4846/3, 4846/2, 4842/3, 4841/3, 4840/4, 4839/4,
4839/9, 4848/1, 4847/5, 4847/3, 4805/4, 4850/5, 4851/5, 4852/4, 4853/4,4846/6 wraz z
dziatkami ewidencyjnymi do zajecia czasowego - 6398, 4831/6, 4825/9, 4851/6 dla zadania pt.
»,Przebudowa ulicy Fryderyka Chopina w Wyszkowie" zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyé.



lll. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
R |z AFaA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 12 /D Warszawa, dnia 02 lipea 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska .
3/ mgr inz. Krzysztof Booss / o
/
rd

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa



POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q61-C73-6V1 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiony




s MAZOWIEC

Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 ¢,

: maglster mzyn;
urﬂdzony dnia 16 czerwea 1974 roku wnt Hnjnéwka, svit Blai’ej

u7y4kal

UPRAWNIENIA BUD@ ANE
' nr MAL/0117JPWOD!09= ;

do prtuektowama 1 klerowama robotaml budowlanyml_ .
bez ogranlczen
W specjalnosc ___drqg_owej

ingr inZ, Krzysziof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysziof Booss:




Szezegdlowy rakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bex ngraniczed

w specjalnosci drogowsj

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 13 ust. 1, 3 ¥ 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyZej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnicnia stanowis podstawg do:
1/ projeklowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-bedowlanych i sprawowania nadzor:
autorskicgo, :
2/ kierowania budowsz lub innymi robotami budowianymi,
3/ Kierowania wytwarzaniem konstruleeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzore § kontrod technicznej
wytwarzania tych elementow, '
4/ wykonywania nadzom inwsstorskiego,
5/ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow badowlanych.

I¥. Na macy & 15 rozporzadzenia Ministxa Transporiu i Budownietwa z doia 28 kwietnia 2606 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie, niniejsze uwprawnienia budowlane
uprawniaja do:
sporzadzanda projekiu zagospodarowania dziatki hub ferenu, w zakresie wyZej wyvmieniongj specjalnogc.

1EL Na mocy § 18 ust. 1 rozporzigdzenia Ministra Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicanych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budewlanymi zwiazanymi # obicktem budowlanym,
takim jal;

1/ droga, w rozumisniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich opracz przepustdw;
2/ droga dla ruchur i postoju statkdw powistrznych oraz przepust.

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nh. Mikolaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2, Géwny Inspeltor Nadzore Budowlanego
3.a/a




@ POLSKDA
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INZYMNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-O0L-8P5-HOK *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOEAIA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-08-01 do 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-07-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.



V. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY
DROGOWEJ

Nazwa inwestycji: Przebudowa ulicy Fryderyka Chopina w Wyszkowie

Adres inwestycji: dziatki o numerach ewidencyjnych 4825/10, 4831/8, 4832/3,
4833/1, 4835/1, 4836/1, 4837/1, 4838/3, 4839/7, 4840/6, 4840/8,
4841/1, 4842/1, 4843/1, 4844/1, 4845/1, 4845/2, 4846/3, 4846/2,
4842/3, 4841/3, 4840/4, 4839/4, 4839/9, 4848/1, 4847/5, 4847/3,
4805/4, 4850/5, 4851/5, 4852/4, 4853/4,4846/6
Dziatki ewid. do zajecia czasowego: 6398, 4831/6, 4825/9, 4851/6

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu budowlanego na przebudowe ulicy Chopina w Wyszkowie s3:
- umowa z Inwestorem — Gming Wyszkow,
- aktualna mapa do celéw projektowych z panstwowych zasobdw geodezyjnych, wykonana przez
uprawnionego geodete p. mgr inz. Jacka Knapa,
- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z
14 maja 1999r. poz. 430, z pézn. zmian.),
- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z péz. zmian.),
- Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. (dziennik Ustaw Nr 98 poz. 602 —
z pbézniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ,w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezp. Ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z 2003 r, poz. 2181.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003,

p0z.1126),
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- Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721),

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ciggéw komunikacyjnych
ul. Chopina w Wyszkowie na odcinku od ul. Sowinskiego do ul. Waskiej w Wyszkowie. Teren
objety opracowaniem to dziatki w gminie Wyszkdw, w obrebie Wyszkéw, o numerach
ewidencyjnych: 4825/10, 4831/8, 4832/3, 4833/1, 4835/1, 4836/1, 4837/1, 4838/3, 4839/7,
4840/6, 4840/8, 4841/1, 4842/1, 4843/1, 4844/1, 4845/1(podzielona na dz. ewid. o nr 4845/7,
4845/6), 4845/2 (podzielona na dz. ewid. o nr 4845/4, 4845/5), 4846/3, 4846/2, 4842/3, 4841/3,
4840/4, 4839/4, 4839/9, 4848/1, 4847/5, 4847/3, 4805/4, 4850/5, 4851/5, 4852/4, 4853/4,
4846/6, dziatki ewid. do zajecia czasowego: 6398, 4831/6, 4825/9, 4851/6 bedace w zarzadzie
Gminy Wyszkéw stanowigce pas drogowy przedmiotowej drogi, oraz krzyzujgcych sie z nig ulic
gminnych. Opracowanie obejmuje wykonanie ulic gminnych wraz ze zjazdami do posesji,

parkingéw.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej, szarej o szer. 5,5m,

- wykonanie zjazdéw na posesje z kostki betonowej gr. 8cm, o szerokosciach 4,0m
i 6,0m,

- wykonanie parkingdéw z kostki betonowej gr.8 cm, o réznych szerokosciach,

- wykonanie chodnikow z kostki betonowej gr. 6 cm, o szerokosci 2,0m,

- wykonanie zieleni ulicznej

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- projekt budowlany obejmujacy czes¢ drogowa,

- plan zagospodarowania terenu.

3. STAN ISTNIEJACY
Dziatki budowlane pod planowany inwestycje zlokalizowane s3 w wojewddztwie
mazowieckim, powiecie wyszkowskim , gminie Wyszkow. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego

przebudowywanych ciggdw komunikacyjnych w liniach rozgraniczajacych jest zmienna i wynosi
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od ok. 15,0 do 34,0 m. Istniejgca ulica ma obecnie jezdnie o nawierzchni gruntowej
nieutwardzonej, czesciowo brukowe;.

Droga nie posiada odwodnienia, wody opadowe tworzg rozlegte katuze i rozlewiska wody
oraz uniemozliwiajg komunikacje.

Liczne nierdwnosci istniejgcej nawierzchni wptywajg takze niekorzystnie na komfort

podrézowania samochodem, pieszych oraz bezpieczeristwo.

4. STAN PROJEKTOWANY
Przebudowa ulicy obejmowac¢ bedzie utwardzenie dziatek o nr 4825/10, 4831/8, 4832/3,
4833/1, 4835/1, 4836/1, 4837/1, 4838/3, 4839/7, 4840/6, 4840/8, 4841/1, 4842/1, 4843/1,
4844/1, 4845/1(podzielona na dz. ewid. o nr 4845/7, 4845/6), 4845/2 (podzielona na dz. ewid. o
nr 4845/4, 4845/5), 4846/3, 4846/2, 4842/3, 4841/3, 4840/4, 4839/4, 4839/9, 4848/1, 4847/5,
4847/3, 4805/4, 4850/5, 4851/5, 4852/4, 4853/4, 4846/6, dziatki ewid. do zajecia czasowego:
6398, 4831/6, 4825/9, 4851/6, poprzez wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw i
parkingow z kostki betonowe;.
W zakres opracowania wchodzi rowniez wykonanie zieleni drogowej poprzez zatozenie
trawnikow.
W celu dostosowania parametrow ulicy do aktualnych potrzeb i obowigzujgcych wymagan
technicznych dla catego odcinka zaprojektowano:
- klasyfikacja drogi — droga gminna klasy L,
- szerokos¢ jezdni— 5,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%,
- przewidywany ruch — KR1,
- fgczna dtugosc¢ przebudowywanego odcinka ulicy 880,49 m
Przebudowywana ulica po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 5,5 m na cafej jej dtugosci ,
zatoki parkingowe o szerokosci 5,00 i 4,50m, zjazdy zaprojektowano do granicy dziatki, chodniki
po obu stronach jezdni o szerokosci 2,0m.
Odcinek jezdni obramowano kraweznikiem betonowym 15x30, na wjazdach parkingowych
od strony ulicy umieszczono kraweznik betonowy 15x22 najazdowy. Zjazdy do posesji
obramowano opornikiem betonowym 12x25. Projektowany chodnik zostat zamkniety obrzezem

betonowym 8x30.

12



Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejacego terenu z
uwzglednieniem odprowadzenia woéd deszczowych  powierzchniowo do projektowanej w
odrebnym opracowaniu kanalizacji deszczowe;j.

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2 % na odcinkach prostych.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano zgodnie z istniejgcym zagospodarowaniem.

TYPY NAWIERZCHNI
Nawierzchnia przebudowywanej ulicy

— warstwa z kostki betonowej, typu ,,BEHATON", koloru szarego, gr. 8cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4, gr. 5cm

— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm,

— warstwa wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
klasy C1,5/2,0, gr.15cm,

— istniejgce podfoze gruntowe zageszczone.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych
- warstwa z kostki betonowej, typu "BEHATON", koloru grafitowego, gr. 8cm na

podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. 5¢cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 15cm,

- warstwa odsgczajgco-odcinajgca gr. 10 cm z kruszywa naturalnego,

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone,

Nawierzchnia parkingow

- warstwa z kostki betonowej, typu "BEHATON", kolor , gr. 8cm na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4, gr. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 15cm,

- warstwa wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
klasy C1,5/2,0, gr.15cm,
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia chodnika
- warstwa z kostki betonowej, koloru szarego, typu ,,HOLLAND" gr. 6cm na podsypce

cementowo -piaskowej 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. 10cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.
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ODWODNIENIE
Przewidziano odwodnienie za pomocg nadania spadkdow poprzecznych i podtuznych,
wody opadowe z powierzchni jezdni sptywac beda poprzez zaprojektowane wpusty kanalizacji
deszczowej (wg. odrebnego opracowania). Projekt odwodnienia przedmiotowe] ulicy stanowi

odrebne opracowanie.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dokumentacje z badania podifoza gruntowego z opinig geotechniczng dla potrzeb
dokumentacji wykonat p. mgr Pawet Stepczak (upr. geologiczne MWM XI-067).

Whioski z przeprowadzonych badani:
Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie parametrami geotechnicznymi
umozliwiajacymi przebudowe projektowanej nawierzchni przy uwzglednieniu wnioskéw i zalecen
tj.:
- W podtozu nasypdw zalegajg grunty rodzime gtéwnie w postaci piaskdw gliniastych i glin
piaszczystych,
- Stwierdza sie dla podfoza nawierzchni przecietne warunki wodne. Grunty niebudowlane oraz
grunty rodzime spoiste zalegajgce w strefie przemarzania Hz=1,0m kwalifikujg sie do bardzo
wysadzinowych, watpliwych oraz niewysadzinowych. Ze wzgledu na tak duze zrdézinicowanie,
przyjeto grupe G3/G4,
- Nie udokumentowano warstw wodonosnych w efekcie wykonanych badan gruntowych.
Lokalnie w podtozu wystepuja saczenia w obrebie gruntow spoistych na gtebokosci catkowitej

1,0 m p.p.t. co odpowiada rzednej 96,9 m n.p.m.

Przyjeto do projektu grupe G3/G4 i przecietne warunki wodne. Dla tych parametréow

zaprojektowano warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA

Zagospodarowanie terenu po przebudowie:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm -2473,69 m?,
- nawierzchnia parkingdéw z kostki betonowej, kolor, gr. 8cm -1551,44 m?,
- nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm - 318,65 m?,
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej, gr. 6cm -1493,33 m?,
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- projektowana zielen 1391,22 m?,

- nawierzchnia parkingdw do regulacji wysokosciowej - 277,36 m?,
- nawierzchnia zjazdéw do regulacji wysokosciowej - 49,65 m?,
- nawierzchnia chodnikéw do regulacji wysokosSciowej - 220,82 m?,
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -7776,16 m?

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gornicze;.
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.

1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

,Przebudowa ulicy Fryderyka Chopina w Wyszkowie”

2. Nazwa Inwestora
Gmina Wyszkow
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkéw
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta
Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

07-202 Wyszkow

upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowany przebudowa dotyczy ulicy na terenie miasta Wyszkéw, w gminie

Wyszkow, w powiecie wyszkowskim, wojewddztwo mazowieckie. Planowane przedsiewziecie

zlokalizowane jest na dziatkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 4825/10, 4831/8,
48323, 4833/1, 4835/1, 4836/1, 4837/1, 4838/3, 4839/7, 4840/, 4840/8, 4841/1, 4842/1,
4843/1, 4844/1, 4845/1(podzielona na dz. ewid. o nr 4845/7, 4845/6), 4845/2 (podzielona na dz.
ewid. o nr 4845/4, 4845/5), 4846/3, 4846/2, 4842/3, 4841/3, 4840/4, 4839/4, 4839/9, 4848/1,
48475, 48473, 4805/, 4850/5, 4851/5, 4852/4, 4853/, 4846/, dziatki ewid. do zajecia

czasowego: 6398, 4831/6, 48259, 4851/6.

2. INWESTOR
Gmina Wyszkow
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

3. CZESC OPISOWA

Zakres robot

Zagospodarowanie terenu po przebudowie:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm -2473,69 m?,
- nawierzchnia parkingdow z kostki betonowej, kolor, gr. 8cm - 1551,44 m?,
- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm - 318,65 m?,
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej, gr. 6cm -1493,33 m?,
- projektowana zielen -1391,22 m?,
- nawierzchnia parkingdw do regulacji wysokosciowej - 277,36 m?,
- nawierzchnia zjazdéw do regulacji wysokos$ciowej - 49,65m?,
- nawierzchnia chodnikéw do regulacji wysokosciowej - 220,82 m?,
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -7776,16 m?
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Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

kontrolnych

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa ruchu.

Wykonanie robdt ziemnych
Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
Wykonanie jezdni gtéwnych z kostki betonowej (parkingi, jezdnia, chodniki),
Wykonanie zjazdow gospodarczych,
Wykonanie poboczy i zieleni ulicznej.

Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i

4. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Brak obiektéw budowlanych w obrebie pasa drogowego.

przekopow

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Prace prowadzone bedg przy zatozeniu czasowego wytgczenia czesci pasa drogowego z ruchu
pojazddw. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu moze wystgpic zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.
Elementy moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagroZzenia
Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi kemunikacyjne,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq>55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostne, stawow, ukfadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome |
wirujgce czesci maszyn |

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.
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6. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Przy przebudowie drogi mogg wystgpi¢ zagrozenia:
- przerwanie istniejgcych mediow,
- pojawienie sie oséb postronnych na terenie budowy.

7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania
robét szczegdlnie niebezpiecznych .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowa¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omoéwié¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozienia.

W procesie budowlanym wystgpig okolicznosci zobowigzujgce kierownika budowy do
opracowania planu BIOZ, do ktorych zaliczy¢ nalezy :
- wykonywanie robét przy okresowym dopuszczeniu ruchu lokalnego.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 21a, ust.2, pkt.1 — kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw nizej
wymienionych aktéw wykonawczych :

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.
= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych

wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikdw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
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