KONSTRUKCJA JEZDNI

Przekrdj z zatokg parkingowg, zjazdem indywidualnym i chodnikiem

Nawierzchnia z kostki betonowej, Holland, gr. 6 cm, kolor szary

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton, gr 8 cm, kolor szary

gr. warstwy 15 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton, gr. 8 cm, kolor
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awierzchnia z kostki betonowej behaton, gr. 8cm, kolor grafitowy . o 0 Nawierzchnia z kostki betonowej, Holland, gr. 6 cm, kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton, gr 8 cm, kolor szary © ) Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm ; i
’ 5nil i Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy 15 cm KraweZnik betonowy najazdowy 15x22 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5 gr. warstwy 10 cm V J
Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm gr. warstwy 20 cm ’
stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0, gr. 15 cm tawa betonowa z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,07m3/mb | Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton, gr. 8 cm, kolor grunt rodzimy
grunt rodzimy stabll/zowa?nego cementem klasy C1,5/2,0, gr. 15 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Kraweznik betonowy 15x30
grunt rodzimy Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
gr. warstwy 20 cm tawa betonowa z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,07m3/mb
Warstwa wzmocnionego podfoza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0, gr. 15 cm
grunt rodzimy S,
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

gr. warstwy 20 cm

grunt rodzimy

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy 20 cm

Warstwa wzmocnionego podfoza z kruszywa naturalnego

Nawierzchnia z kostki betonowej, Holland, gr. 6 cm, kolor szary

KONSTRUKCJA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

2 x plytka beton. z wypustkami
0.15 kol.pz'%ty, o wym. 40)}:,20 gr.6cm

Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton, gr 8 cm, kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy 20 cm

Warstwa wzmocnionego podfoza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0, gr. 15 cm

grunt rodzimy

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
tawa z betonu C-12/15

stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0, gr. 15 cm
grunt rodzimy

Warstwa wzmocnionego podfoza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0, gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

grunt rodzimy

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy 15 cm

Przekroj z chodnikiem bezposrednio przy jezdni
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granica pasa drogowego

Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton, gr 8 cm, kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy 20 cm

Warstwa wzmocnionego podfoza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0, gr. 15 cm

grunt rodzimy
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grunt rodzimy
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Data:

Aleja R67 2, 07-200 Wyszkow

Przebudowa ulicy Fryderyka Chopina w Wyszkowie 27.12.2013
Tytul rys. ) Faza: PB

Przekroje normalne " drogowa
"™ Gmina Wyszkow wei, 100

Jedn. proj ., _
ROSBUD Robert Rosinski
07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
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