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WYSZKOW m. 16-01-2014
STAROSTA WYSZKOWSKI

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
07-200 Wyszkow, ul. Aleja Roz 2

OPINIA NR GG.6630-15.2014
Uzgodnienie : Wyszkdw, ul. Chopina - sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacja obiektu : Wyszkow, dz. 4825/9, 4831/6, 6398, 4825/10, 4843/1, 4839/7, 4840/6,
4838/3, 4837/1, 4839/9, 4839/4, 4840/4, 4851/2, 4852/1.

Oznaczenie arkusza mapy : 7.181.24.10.1; 7.181.24.05.3

Zleceniodawca : ROSBUD
Robert Rosinski
07-200 WYSZKOW
ul. Putaskiego 18C

Nr Zlecenia : 15-1/2014

Nazwa jednostki projektowej : USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
Joanna Gryz
07-200 WYSZKOW
ul.J.Chetmonskiego 9

Autor opracowania: Wiodzimierz Gryz, upr. nr 29/89/Os.

Inwestor: GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
ul.Aleja Roz 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzadzenia podziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora

2. W trakeie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektéw budowlanych.

3. W poblizu kabli energetycznych prace ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika RE
Wyszkow, tel. /29/7435441.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracii
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespét o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji ¢ warunkach zabudcwy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.1i 2,
Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczacy zespotu




Wyszkdéw, 07.01.2014r.

GKiM.6331.2.1.2014

ROSBUD
Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18C

07 — 202 Wyszkoéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2013r. dotyczace okreslenia warunkéw
technicznych odprowadzenia wéd deszczowych z ul. Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy
Generata Jozefa Sowinskiego do ulicy Waskiej w Wyszkowie do istniejacej kanalizacji
deszczowej, Wydziat Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa Urzedu

Miejskiego w Wyszkowie informuje, ze:

. Zrzut wod deszezowych z ul. Fryderyka Chopina oraz terenéw przyleglych od
ul. Gen. J. Sowiniskiego do nieruchomosci o numerze ewidencyjnym 4823 przewidzie¢ do

studni rewizyjnej o rzednych 98.13/94.31.

2. Zrzut wod deszczowych z ul. Fryderyka Chopina od strony ul. Waskiej wykona¢ poprzez
wiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej = 400 projektujac budowe studni rewizyjnej na

nieruchomosci o numerze ewidencyjnym 4851/2.

3. Na odcinku miedzy studniami rewizyjnymi 98.13/94.31 a 97.81/94.64 w ul. Fryderyka
Chopina dokona¢ wymiany rury = 250 na rure = 400.

4. W bilansie wod i rozwigzaniu technicznym uja¢ splyw z nieruchomosci sasiednich.

5. Kanal wykona¢ z rur PCV-U lub PP o srednicach wynikajacych z przeptywu wod

deszczowych.

6. Po wykonaniu robét wnioskodawca zobowiazany jest dostarczy¢ do Wydziatu Gospodarki

Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa 1 egzemplarz mwentaryzac]ﬁ powykonawczej.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 17
sierpnia 2006 roku (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami)

Oswiadczam, ze
Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w Wyszkowie w
pasie drogowymi ul. Chopina na dziatce nr 4825/9, 4825/10, 4843/1,
4852/1, 4851/2, 4831/6, 6398, 4839/7, 4840/6, 4838/3, 4837/1,
4839/9, 4839/4, 4840/4 zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Styczen 2014

Malinowdky
. instalacyjno-inzynieryjne
) / Wa J - Os
-MAZ /1S /7581 /03




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA — PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

ADRES: WYSZKOW. UL. FRYDERYKA CHOPINA



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U.z
2000r. Nr 06 poz. 1126)

e Ustawa z dn. 27.03.2003r. 0 zmianie — Prawo budowlane oraz z zmianie niektorych
ustaw 9 Dz. U. Nr 80, poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003r.

1.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow

Sie¢ kanalizacji deszczowej biegnaca w pasie drogowym projektowanej ul. Fryderyka
Chopina nr dziatki 4825/9, 4831/6, 6398, 4825/10, 4843/1, 4852/1, 4851/2, 4839/7,
4840/6, 4838/3, 4837/1, 4839/9, 4839/4, 4840/4 w miejscowosci Wyszkow.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W granicach paséw drogowych, w ktérych realizowana jest projektowana sieé
wystepuje nastgpujace uzbrojenie:
® gazociag
e Kkable telefoniczny
e Kkabel energetyczny
e wodociag
e kanalizacja sanitarna
Dane o przebiegu istniejacego uzbrojenia uzyskano na podstawie analizy planéw
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1: 500.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innego uzbrojenia, niewykazanego na
podktadach.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogacego stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych oraz
wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Zagrozenia mogace wystapié¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)



1.5.1. Roboty wg § 6 p.1b Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

e Roboty bedg prowadzone w wykopach ponizej 1.5m, wystepuje ryzyko zasypania
wykopow

1.5.2. Roboty wg § 6 p.1f Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r

e Ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu
- przygniecenie przemieszczanym fadunkiem
- urazy mechaniczne
- inne prace wymagajace uzycia dzwigu, (roztadunek rur)
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w/w robot
budowlanych:
Srodki techniczne:
- kaski ochronne
- odziez ochronna
- bariery zabezpieczajgce; wydzielane i ogrodzenie stref niebezpiecznych
- taSmy, tablice i znaki ostrzegawcze;
srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikow
- aktualne $wiadectwo zdrowia
- aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot
- nadzor nad pracownikami
- bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia
prac w zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach
- praca pod nadzorem

1.5.3. Roboty wg § 6 p.1k Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.062003r.

- Ryzyko porazenia pradem elektrycznym

Ryzyko takie nie wystgpuje.

Srodki techniczne:

kaski ochronne;

odziez ochronna;

bariery zabezpieczajace; oznakowanie stref niebezpiecznych,
tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze;

czujniki napigcia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi

Srodki organizacyjne:
e kwalifikacje pracownikow
aktualne $wiadectwo zdrowia

[ ]
* aktualne Swiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robét
® nadzor nad pracownikami




* bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w
zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach
e praca pod nadzorem
1.5.4. Roboty wg § 6 p.4 Rozp. Min. Infrestr. z dn. 23.06.2003r.

Roboty prowadzone bgda w pasie drogowym.

¢ ryzyko wypadku

e Wykopy, montaz odcinkéw sieci kanalizacyjne;j

» Zasypka wykopow;

Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania w/w robot
budowlanych:

Srodki techniczne:

e Kwalifikacje pracownikow

Wdrozona organizacja ruchu zastepczego

Aktualne $wiadectwo zdrowia

Aktualne swiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot

Nadz6r nad pracownikami

Bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w
zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach

e Praca pod nadzorem

1.5.5. Roboty wg § p.6a Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

e Ryzyko zatrucia gazami
- nie wystepuje w normalnych warunkach
* Ryzyko urazu mechanicznego nie wyst¢puje
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania w/w robét
budowlanych:
Srodki techniczne:
e kaski ochronne
e odziez ochronna
* Dbariery zabezpieczajace; wydzielenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych
® tasma, tablice i znaki ostrzegawcze;
Srodki organizacyine:
e kwalifikacje pracownikow
aktualne §wiadectwo zdrowia
aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robét
nadzér nad pracownikami
bezposredni nadzor gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w
zaleznosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach
e praca nad nadzorem

1.5.6. Roboty wg § 6 p. 10 Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

Ryzyko wynikajace z wykonywania robét montazowych i demontazowych
elementéw prefabrykowanych o masie przekraczajgcej 1,0t nie wystepuje



10

1.5.7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajéow robot osoba wyznaczona,
posiadajgca odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu ( w miejscu
wyznaczonym ) osobie lub grupie osob wykonujacej roboty

1.5.8. Kierownik zobowiazany jest do opracowania planu BIOZ.

OPRACOWAL.:
e .

Upr. bua. insfalacyjr

Nr100 / W /78 Ni 14 /9777 T3
f/ './,’; 1 a3




OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fryderyka
Chopina w Wyszkowie

1. Podstawa opracowania

— umowa z Zamawiajacym,

— aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujgce przepisy i normy,

— opinia ZUD,

— warunki podlaczenia

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie drogi, budowa kanalizacji
deszczowej biegnacej przez dziatki nr 4825/9, 4831/6, 6398, 4825/10, 4843/1,
4839/7, 4840/6, 4838/3, 4837/1, 4839/9, 4839/4, 4840/4, 4851/2, 4852/1.

3. Zakres opracowania

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie Gminy Wyszkow.
Uzbrojony on jest w kable telekomunikacyjne, energetyczne, sie¢ wodociagowa,
kanalizacyjna i gazowa. Pas jezdni drogi gminnej na odcinku budowy sieci
kanalizacji deszczowej ma nawierzchnig¢ gruntowa. Teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Zakresem niniejszego opracowania objgto rozwigzanie
techniczne kanalu deszczowego DN 400, DN 315 mm, DN 250 mm ktory
biegnie w pasie drogowym ul. Chopina.

4. Warunki gruntowo wodne

Na powierzchni terenu wystepuja grunty nasypowe o grubosci od 0,7 m do 1,0
m. Na poziomie posadowienia projektowanej kanalizacji nie wystgpuja wody
gruntowe. W zakresie realizacji inwestycji nie wystgpuja zagrozenia dla
srodowiska.

5. Przyjete rozwiazania techniczne

5.1. Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej

Kanal deszczowy grawitacyjny zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC o srednicy
400 mm, 315 mm i 250 mm zgodnie z profilem podluznym oraz danymi na
planszy sytuacyjnej na arkuszu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci

1



20 cm. Kanat po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej
dtugosci w co najmniej % obwodu.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig polietylenowa w
celu zabezpieczenia przed dostgpem piasku do uszczelek.

Na kanale zastosowano studnie rewizyjno — kontrolne betonowe DN 1200,
pokryte ptyta zelbetowa nastudzienng z wiazem zeliwnym D400 mm typu
ciezkiego.

5.2.Kanal deszczowy grawitacyjny.

Kanalizacje deszczowa grawitacyjna nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z
polipropylenu PVC o $rednicy 400 mm, 315 mm, 250 mm klasy SN8. Do
budowy kanalu nalezy stosowaé system dwusciennych rur i ksztaltek o
polaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa. Studnie na kanale
zaprojektowano z kregéw betonowych DN 1200 mm , szt.16. Na odcinku
oznaczonym na projekcie A - B nalezy przebudowa¢ istniejgca kanalizacje.
Istniejacy kanat o $rednicy DN 250 mm dtugosci 14,00 m nalezy rozebraé i
utozy¢ nowy o $rednicy DN 400 mm, na ktdrym zaprojektowano studnie
kanalizacyjna DN 1200 mm. Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejace]
studni na dzialce nr 4851/2 i 4825/10. Dodatkowo zaprojektowano
wybudowanie dwéch studni na istniejacym kanale w celu odprowadzenia wod
opadowych z projektowanej drogi..

Rurocigg kanalizacji deszczowej PVC DN 250 mm - 70,00 m

Rurociag kanalizacji deszczowej PVC DN 315 mm - 160,00 m

Rurociag kanalizacji deszczowej PVC DN 400 mm - 70,00 m

¥ .aczna dtugosé kanatu deszczowego grawitacyjnego:

E = 300,00 m

5.3. Wpusty uliczne

Do odprowadzenia wod opadowych z projektowanej drogi zaprojektowano 26
sztuk studni $ciekowych zelbetowe Dn 50 z przykanalikiem PVC DN 160,
zakonczonych wpustami ulicznymi zeliwnymi

6. Zestawienie materialowe

Rurocigg PVC DN 400 mm - 70,00 m

Rurocigg PVC DN 315 mm - 160,00 m

Rurocigg PVC DN 250 mm - 70,00 m

Przykanalik PVC DN 160 mm - 26 szt. dt. 83,00 m
Studnie zelbetowe DN 1200 mm - 16 szt.

Wpusty uliczne zelbetowe DN 50 mm - 26 szt.

12



7.0. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych ,trasa kanatu powinna by¢ wytyczona
przez uprawnionych geodetow. W projekcie przewidziano mechaniczno-reczne
wykonanie robét ziemnych .Roboty reczne nalezy wykonaé przy przejsciu obok
stupéw energetycznych, skrzyzowaniu z przewodami energetycznymi,
wodociagiem i gazociagiem.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Wykopy nalezy wykonywac jako ciaglte o Scianach pionowych z
pelnym szalowaniem $cian wypraskami stalowymi Iub w szalunkach
skrzyniowych. Po ulozeniu kanalu nalezy teren  przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Po odbiorze robot instalacyjnych wykop nalezy zasypa¢ zgodnie z normg BN-
72/8932-01.

Zageszczenie gruntu wykonaé do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia Is = 0,95,
zgodnie z normg BN-72/8932-01. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka
0 wysokosci co najmniej 1,6m a w nocy oznakowany Swiattami
ostrzegawczymi.

7.1. Préba szczelnosci
Caly uktad kanalizacji grawitacyjnej nalezy podda¢ prdébie na szczelno$¢ -

stupem wody 0,50m. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
10725. Przewody zewnetrzne - wymagania 1 badania przy odbiorze.

7.2, Kolizje z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniu z istniejacymi urzadzeniami prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie, ze szczegolng ostroznoscia.

7.3 Przygotowanie terenu

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdlnego wytyczenia
trasy oraz zlokalizowa¢ i oznakowa¢ wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi
$cianami.

8. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano montazowych tom I i II” oraz dokumentacja

techniczng, obowigzujgcymi normami, przepisami, w tym BHP.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng. )
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