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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego e%ci konstrukcyjnej
budynku przedszkola 6- oddzialowego
przy ul. Meliorantow w Wyszkowie,
dziatki ewidencyjne nr: 2420/8, 2420/10, 2420/8424, 2419, 2415,
2438/5, 2437/1.

1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ykeamawczy konstrukcyjny
budynku przedszkola 6-oddziatowego. Obiekt partgrowmie podpiwniczony z
wielospadowym dachemspednim nachyleniu.

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- program uzgodniony z Inwestorem

- projekt architektoniczny

- wytyczne bragy sanitarnej

- wytyczne brany elektrycznej

- wytyczne brany drogowej

- ,Opinia techniczna dla potrzeb projektowania i bagigorzedszkola...” autorzy:
mgr MichatCwiertniewski, mgr Pawet Stachurski, listopad 2012r

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Charakterystyka ogdlna_konstrukcji

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnéjciany murowane, stropy
monolityczne zelbetowe wylewane na mokro. Obiekt w &aloniepodpiwniczony,
rozbudowany w planie z wielospadowym dachefnednim nachyleniu potaci.

3. Opis elementow konstrukcyjnych

3.1 Fundamenty

Pod scianami zaprojektowanaelbetowe ftawy, zbrojone podinym wieacem. tawy
nalezy wykona na warstwie chudego betonu C8/10 o gégbd0 cm, wysoké&t taw
40cm.

Wedtug opinii geotechnicznej w miejscu usytuowaprajektowanego budynku pod
warstwg gruntéw nie nénych (nasypy nie budowlane, gliny, pyty) oadgzaci od 40
do 50 cm zalegajpiaski drobne o znacznej gaszdci, ktorej wartédé wynosi 1,80-
4,60m. Poniej wystpuja rowniez piaski pylaste oraz pospétki gliniaste. Terenchbj
opracowaniem charakteryzuje¢ shieznacznym zericowaniem wysokexi, rzedne
terenu wynosgz 99,00-99,20m n.p.m. Projektowany poziom posadoaigmdamentéw
przyjeto w warstwie piaskéw drobnych. Na tym poziomie nigstpuje woda
gruntowa, nie ma wt wptywu na szeroki projektowanych fundamentow.

Poniewa badania gruntowe mgjcharakter punktowy, po wykonaniu wykopu
fundamentowego natg dokon& jego odbioru. Odbioru wykopu powinien dokdna
uprawniony geolog i potwierdzwpisem do dziennika budowy.




W opinii geotechnicznej nie podano parametrow tezmych warstw gruntowych,
stwierdzajc jedynie rodzaje poszczegodlnych warstw.

Fundamenty zaprojektowano przy wykorzystaniu nogmyntowej dla nagpujacych
parametrow (wartei obliczeniowe):

- rodzaj gruntu — piaski drobdeadnio zagszczone

- gestasé objetosciowa 1,65x0,9= 1,49 ¥m
- $redni stopié zag:szczenia gruntuwpE0,40
- kat tarcia wewatrznego 29,16

- Np=16,75, N=6,60
- wspotczynnik korekcyjny zmniejszony o 10% ze wrgi na przewarstwienie
podiaza.
m=0,9x0,9x0,9=0,729
W fundamentach natg osadzt¢ ptaskowniki uziomow piorunochronnych. Usytuowanie
uzioméw wedtug projektu instalacji elektrycznychotdezenia pgtow podhznych taw
zewretrznych powinny b wykonane poprzez spawanie.
Do betonu fundamentéw dodladostpny na rynku i przeznaczony do tego celu
(dopuszczony przez ITB do stosowania w budownigtwredek uszczelniagy w
ilosci 1, 5 % masy cementu.
Wszystkie powierzchnie fundamentow zaizoldwdwukrotnie przy zastosowaniu
przeznaczonego do tego celu preparatu, dopuszozawegtosowania w budownictwie.
Ze wzgkdu na maliwos¢ okresowego podwgzenia poziomu wéd gruntowych, dla
ochrony zbrojenia fundamentéw, pretyj poziony izolacg uktadam na ,chudym
betonie”.
Uwagi i zalecenia dotycgce wykonania fundamentow:
1) Z dna wykopu fundamentowego catkowicie ugunwarstwe nasypow nie
budowlanych.
4) Wykona izolacg przeciwwilgociowg fundamentow oragcian fundamentowych.
5) Roboty ziemne oraz fundamentowe nglprowadzé zgodnie z obovazujagcymi
normami przy zwracaniu szczegolnej uwagi na @aeimie stateczrioi scian
gkbokich wykopow.

3.2 Sciany fundamentowe

Wszystkie sciany fundamentowe  zaprojektowano jako murowaneblaczkow
betonowych klasy B20 lub cegty petnej klasy 15MRazaprawie cementowej marki
8MPa z dodatkiem plastyfikatora.

3.3 Sciany nadziemia

Sciany néne, ostonowe oraz usztywniag zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
wapienno- piaskowych lub cegly petnej klasy 15MPa abu materialtdw na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 8MP&ciany zewwtrzne docieplone styropianem i
wykonczone metogllekka mok.

3.4 Nadpraa
Wickszas¢ nadpray przyjeto jako prefabrykowane z belek typu L-19. Nadprao

znacznej rozpgtosci zaprojektowano jakozelbetowe wylewane na mokro belki-
wykona zgodnie z dokumentacjysunkowva.

3.5 Stropy
Wszystkie stropy zaprojektowano jako monolityczneglewane na mokro piyty

zelbetowe, jednokierunkowo zbrojone. Nalewykona& zgodnie z odpowiednimi



rysunkami zamieszczonymi w przedmiotowym opracowa@itwory wentylacyjne oraz
innych instalacji nakey wykona rozsuwagc zbrojenie néne poza krawdzie otworow,
gdzie lzdzie bardziej zagszczone ri na pozostatych ezciach pal.

3.6 Wience stropowe

Wszystkie wi@ce stropoweelbetowe wylewane na mokro zbrojone czterenggapri o
srednicy 12mm, strzemiona fi 6mm co 30cm. Przyponsia® koniecznéci starannego
pofaczenia podtanych petéw wiencéw na zaktad min.60cm.

3.7 Schody
Wszystkie elementy klatek schodowyiaélbetowe wylewane na mokro- szczegoty w
niniejszym projekcie.

3.8 Dach
Dach wielospadowy $rednim nachyleniu, w konstrukcji drewnianej. Pokeydachu —
blachy stalows powlekan.

4. Zabezpieczenie przed korozj

4.1 Elementy betonowe
Elementy betonowe nie wymagajodatkowych zabezpieaz@oza zasadami ogolnymi.

4.2 Elementy stalowe

Elementy stalowe projektowane indywidualnie aglepo oczyszczeniu do drugiego
stopnia czystai pomalowé dwukrotnie farl ftalowg miniowa 60%-ows, a nasipnie
dwukrotnie farly ftalowa nawierzchniow ogolnego stosowania.

4.3 Elementy drewniane

Elementy drewniane naig zabezpieczy przed dziataniem grzybow i owadéw dwiema
warstwami preparatu posiagdeym odpowiednie aprobatywiadectwa.

Przed dziataniem ognia naledwukrotnie pomalowapreparatem .

5. Wytyczne budowy

5.1 Uwagi ogdlne

Montaz budynku prowadZzi na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projekjowe
instrukcji montaowej. Naley przestrzegawarunkow stateczrioi konstrukcji oraz jej
czesci, jako koniecznego warunku bezpiegziva.

5.2 Przejcia instalacji

Przez gotowe otwory lub otwory przygotowane za pcgnwiercenia.

UWAGA! Nie dopuszcza siwykuwania otworow w gotowych elementach.
Fragmenty otworow w stropach po wykonaniu insfalaalezy wypetnic wylewkami
betonowymi, zabezpieczonymi przed wypadiem.

Kominy obmurowa po wykonaniu instalacji.
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