(3PTECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu inwestycji i pojektu budynku przedszkola 6 -
oddziatowego wraz z przydczem i instalach wodochgowa , przytaczami i instalacja
kanalizacji sanitarnej , przytaczami i instalacja kanalizacji deszczowej ,instalag
oSwietlenia terenu , miejscami postojowymi dla samoabdéw osobowych , ddjciami i

dojazdami w Wyszkowie, ul. Meliorantéw dz. nr 2420/8, 2420/10, 2420/&424, 2415
2419, 2438/5, 2437/1

1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora — Gminy Wyszkow
- plan zagospodarowania przestrzennego uchwal@ez fiRad Miejska w Wyszkowie w dn.
31.03.2011 r (uchwata VII/34/11)
- koncepcja programowo — przestrzenna uzgodnidnev@storem
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500
- techniczne badania podk gruntowego
- wizja lokalna terenu.

2. Uwarunkowania wynikajace z planu zagospodarowania terenu i
stanu witasnéciowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektdoldany w zakresie
architektonicznym budowy przedszkola 6-oddziatowetokalizowanego w Wyszkowie
przy ul. Meliorantow na dz. nr 2420/8, 2420/10,2Q4, 2424, 2415 , 2419, 2438/5, 2437/1

Na tym terenie obowruje plan zagospodarowania przestrzennego gminyiasten
Wyszkdéw dla miejscowdei : Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. SerockiejVyszkowie
uchwalony uchwat VII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 ma 2011r
opublikowany w Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 90 z drg0.05.2011, poz. 2894.

Wg zapisow planu zagospodarowania przedszkole tpostakalizowane na tereni@9
UO (tereny ustug @wiaty), dla ktérego dopuszczalna wysékambiektow wynosi max.
12,0m (dachy dowolne), wskaik powierzchni zabudowy wynosi max. 40%, waki&
powierzchni biologicznie czynnej — min. 40%. Nalezachowa odlegtagé min. 12,0m od
drogi 16 KDL (ul. Meliorantéw) i min. 10,0m od drog5 KDD (ul. Akacjowa).

Wymagania parkingowe: wskaik miejsc postojowych min. 3/1 oddziat, co daje
zapotrzebowanie 3 x 6 = 18 miejsc postojowych,&italey wyznaczy na terenie olfym
zamierzeniem budowlanym.

Caly obszar planu & w zaségu wystpowania wod podziemnych GZWP nr 221
,Dolina kopalna Wyszkow” oraz w zagju wystpowania wod podziemnych GZWP nr 215
~Subniecka Warszawska” - stosuje przepisy prawa wodnego.

3. Opis stanu istniepcego.

- teren inwestycji znajduje sv Wyszkowie. Projektowana inwestycja obejmuje
obszar dznr geodNr 2420/8, 2420/10, 2420/6, 2424, 2415 , 24143825, 2437/1
przy ul. Akacjowej.

- teren projektowanej inwestyagidzie uzbrojony w oparciu o istnigg w
bezpwednim gsiedztwie infrastruktyrtechniczi obejmugca nastpujace sieci:
wodoagows, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej nabzacji deszczowej ,
gazowej niskiegosoienia

- teren projektowanej inwestycji jest ptaski oveelacjach nie
przekraczarych 0,40 m
- w gsiedztwie terenu inwestycji od strony pétnocngjrojektowany pas drogowy



( obecnie nawierzchnia drogowa utwardzona ktoshy potudniowej i zachodniej wy-
stepuja tereny zielone od strony wschodniej — ulica Akag spetniajca parametry

drogi publicznej

- warunki gruntowe na podstawie badgeologicznych wykonanych w grudniu
2014 r , naley okresli¢ jako korzystne i pozwalgge na bezpwednie posadowienie

budynku

4. Projektowane zagospodarowanie dziafki:

4.1 Powizania komunikacyjne z ulicAkacjowg zostaty zaprojektowane w tym

projekcie

4.2 Zaprojektowano miejsca postojowsesamochoddéw osobowych i zagokutobuso-
wa z wysepld (zatoka autobusowa nie wchodzi w zakres niniegzggacowania).
4.3 Zaopatrzenie w wpd z wodocigu miejskiego, na podstawie warunkéw

wigciciela sieci zawarte w tym projekcie

4.4 Odprowadzendeiekdw sanitarnych — do miejskiej sieci kanalizagnitarnej
na podstawie warunkow i w uzgediil z widcicielem sieci zawarte w tym

projekcie

4.5 Odprowadzenie wbdd opadowych — dejskiej sieci kanalizacji deszczowej

4.6 Zaopatrzenie w ciepto — z indywikea kottowni gazowej zlokalizowanej w oddyla-
towanej czsci budynku w kogeneracji z odzyskiem ciepta z redapora i kolektora-
mi stonecznymi ustawionymi na terenie w zachodarefci dziatki— rozwgzania za-

warte w tym projekcie

4.7 Zaopatrzenie w energiektryczm — linig kablowg, w uzgodnieniu

I na warunkach wydanych przezza@dce sieci — odgbne opracowanie
4.8 Zaopatrzenie w wpdo celdw ppe z istniepcych hydrantow w miejskiej

sieci osadniczej

4.9. Przewiduje spb$wietlenie terenu z instalacji administracyjnej 2wigzanie

zawarte w tym projekcie

4.10 Zaopatrzenie w gaz — w uzgodniema warunkach wydanych przez Zgle sieci

— odrbne opracowanie

4.11. PodEtzenie do sieci telekomunikacyjnej — wg oddzielnegmacowania zgodnie

Rozp. Ministra Transportu , Budoetwa i Gospodarki Morskiej

4.12. Na terenie inwestycji zaprojektowaraavniki i zieler niskg wg projektu

architektoniczno — budowlanego.

4.13. Teren dziatki przedszkokzdbie ogrodzonyarowymi przstami stalowymi

(systemowymi) o wysakd 1,60 m

5. Dane liczbowe inwestyciji:

- powierzchnia budynku netto 1437,59 2

w tym: - powierzchnia tytkowa podstawowa 858,23 n2

- powierzchnia ustugowa (kuchniaapleczem) 161,77 n2

- powierzchnia gospodarcza, techmadzmagazynowa 113,61 n2

- powierzchnia komunikacji 303,98 n2

- powierzchnia zabudowy 1433,99 id

- powierzchnia catkowita 1741,30

- kubatura catkowita 7 184,29 3
powierzchnia terenu opracowania 14 885
powierzchnia terenu opracowania w granicach dziatki 13 06d
powierzchnia utwardzona (dgja, miejsca postojowe , dojazdy) 4025 rh



powierzchnia placéw zabaw 2 159 1
powierzchnia terendw zieleni (biologicznie czynna) 602 nf
Na projektowanym terenie inwestycji 58,2% stan@aweh biologicznie czynny.
Wskaznik intensywnéci zabudowy wynosi 0,11.

6. Ustalenia dotycace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ora

dobr kultury wspétczesneyj:
Teren, na ktérym planowana jest inwestytg jest ujty w ewidencji zabytkow.

7. Ochrona obiektow budowlanych na terenach goroizych — nie dotyczy.

8. Wymagania dotycace ochronysrodowiska i interesobw o0séb trzecich:
8.1 Projektowana inwestycja nie koleupie lgdzie utrudnia prawidtowego
funkcjonowania obiektéw i terenow padoych w gsiedztwie zgodnie z ich
przeznaczeniem i istnjeym zagospodarowaniem:
- bedzie dostp do drogi publicznej,
- bedzie maliwosé¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i ciep)i@nalizacji
orazsrodkéw hcznaci,
- bedzie dosgp swiatta dziennego do pomieszaézprzeznaczonych na staty pobyt
ludzi.
8.2 Wszystkie elementy inwestycjdb zlokalizowane na tereniettagcym do
dyspozycji inwestora na cele bulzms.
8.3. W czasie realizacji inwestycji nigdhaie hatasu, wibracji, zaktogeslektrycznych
I promieniowania jonizigego ponad obowtujagce normy okrgone przepisami
prawa.
8.4. W czasie realizacji inwestycji nie \tgy8 zanieczyszczenie powietrza,
wody i gleby ponad obowzujace normy okréone przepisami prawa.

9. Wymagania dotycace osbéb niepetnosprawnych
Osoby niepetnosprawne porusga seé na wozkach inwalidzkich majdostp do catego
budynku i terenu zagospodarowania poprzez chodngkichyleniu max. 6 % .

10. Nastonecznienie

Przy projektowaniu budynku zachowane zgstginikajace z & 6 i & 13 Rozpormzenia
Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r ( zzp6 zm. ) w sprawie warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie a ta& zachowanie okresu nastonecznie-
nia wynikapce z & 60 tego Rozpogdzenia .

11. Ochrona przeciwpaarowa.

11.1. Klasyfikacja budynku.

Budynek przedszkola jest obiektenmzyteczndci publicznej przeznaczonym przede
wszystkim do @aytku ludzi o ograniczonej zdol§o poruszania i tj. dzieci, ktore traktowane
Sa jako osoby nie mage samodzielnie ewakuowaic. W zwigzku z czym strefa p@arowa
budynku lgdzie zaliczona do kategorii zagemia ludzi ZL II.

11.2. Wysokd¢ budynku.

Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, zs$cia pomieszcze posiadajcych
antresole, i nie jest podpiwniczony. Obiekt ze wdglna wysokéc, liczomg od poziomu terenu
przy najngej potazonym wefciu do budynku do gornej ptaszczyzny stropu nadvyegzy
kondygnacj uzytkows, ktdra nie przekracza 12 m, zaliczony jest do mdy niskich.



11.3. Strefy pagarowe.

Dopuszczalna wielkd strefy paarowe]j dla budynkow jednokondygnacyjnych
zaliczonych do kategorii zagrenia ludzi ZL 1, wynosi 8000 fa W zwiazku z czym caly
budynek stanowi jednstref: pazarowa o powierzchni 1437,59

Budynek jest obiektem wolnostgym i posiada zachowane odlegio od gsiedniej
zabudowy co najmniej 8 m oraz od granicy dziatknegmniej 4 m.

Kotlownia gazowa zostata wydzielona z obiektu pszédla za pomecdylatacji. Drzwi
do kottowni — bezklamkowe.

11.4. Klasa odpornéci pozarowej.

Budynek mae by wykonany w klasie ,D” odporriei pazarowej, tzn.ze poszczegoélne
elementy konstrukcyjneelda nie rozprzestrzenigge ogié, i beda posiadé nastpujace klasy
odporndci ogniowej :

- R 30 — gtéwna konstrukcja fra,

- REI 30 — stropy,

- El 30 —$ciany zewstrzne (dotyczy pasa gdzykondygnacyjnego),

- ElI 15 —sciany w obudowie drog ewakuacyjnych (zabroniond jggkonywanie w
obudowie drog ewakuacyjnychdwaetli wypetnionych zwyktym szktem).

Nie stawia s} wymaga w zakresie odporrsci ogniowej dla konstrukcji dachu i przekrycia
dachu.

Budynek lgdzie wykonany z nagbujacych elementow konstrukcyjnych :

- $ciany fundamentowe - zewtnzne i wewgtrzne konstrukcyjne — murowane o gr&tio
25cm z bloczkéw betonowych klasy 20 MPa na zaprawieentowej 5 Mpa z dodatkiem
plastyfikatora (mleczka wapiennego);

- $ciany zewgtrzne ostonowe nadziemia a@cknej grubéci 45cm zaprojektowano z
bloczkbw dgzonych piaskowo — wapiennych , ocieplonych od stramyretrznej
styropianem grub. 20cm z wypraveienkopowtokow silikatowg na siatce z widkna
szklanego zatagtna gtadko;

- $ciany wewrtrzne nédne — z bloczkow deonych piaskowo — wapiennych na zaprawie
cementowo-wapiennej kl. 5SMPa gr. 25 cm,

- Scianki dziatowe - z cegty dziurawki na zaprawie cewap. grub. 6,5 cm i 12 cm.

Nadpraa - prefabrykowane z typowych belek L-19

Stropy nad wszystkimi pomieszczeniami oraz konsjaikantresoli - zelbetowe,
monolityczne gr. 20 cm. Wiee, stupy i podaigi - wylewanezelbetowe - z betonu C25/30
zbrojone stal A-llIN i AO. Konstrukcja projektowanego budynku palviad& bedzie co
najmniej klasie ,,D” odpornsci pozarowe;.

11.5. Wymagania ewakuacyjne.
W projektowanej budynku zachowangd nastpujace parametry drég ewakuacyjnych :

- dopuszczalna diugé przegé ewakuacyjnych w pomieszczeniach 40 m, prowegzh przez
nie wiecej niz 3 pomieszczenia,

- dopuszczalna dtugé dojs¢ ewakuacyjnych dla stref parowych ZL Il przy jednym dégiu
10 mi przy dwdch dégiach 40 m,

- szerokd¢ korytarzy 1,4 m,

- wysoka¢ korytarzy 2,2 m,

- szerokd¢ biegow wewgtrznych schodow prowadeych na antresole, co najmniej 1,2 m,
- szerokd¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m,

- szerokd¢ drzwi stanowdcych wygcia ewakuacyjne z korytarzy na zeynz budynku, co
najmniej 1,2 m,



- wysoka¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2 m,

- drzwi otwierane na zewltrz pomieszcze nie przewzajg wymaganych szerokoi pozio-
mych drég ewakuacyjnych dlatego drzwi wofpwe na drogi ewakuacyjne najemontowa
jako licowane zéciamg i dajgce maliwosé rozwierania o 180°,

- w budynku przewiduje sisak wielofunkcyjmg przeznaczomndo jednoczesnego przebywania
ponad 30 0sdb, z ktorej zapewnioges najmniej 2 wyjcia ewakuacyjne otwierane na ze-
wnatrz i oddalone od siebie o co najmniej 5 m,

- drzwi otwierane gna zewntrz z pomieszczedla ponad 6 0sdb,

- petne otwarcie drzwi z pomieszezea korytarz nie przegia wymaganej szeroko pozio-
mych drég ewakuacyjnych, tj. 1,4 m.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnycfdbie posiadaklass odporndci ogniowej co
najmniej EI 15. W obudowie drog ewakuacyjnych nieepviduje s¢ nawietli.

11.6. Wymagania instalacyjne.
Budynek lgdzie wyposaony w nastpujace instalacje i uggdzenia przeciwpgarowe:

- drogi ewakuacyjne (korytarze, hole) wyposae lgda w instalacg awaryjnego éwietlenia
ewakuacyjnego,

- budynek lgdzie wyposaony w hydranty wewgtrzne @25 z wzem poétsztywnym,

- budynek lgdzie posiadat przeciwpgarowy wyhcznik piudu.

Ponadto budynekgdzie posiadat instalacpdgromovd.

Budynek lgdzie wyposaony w ganice, w taki sposéb aby jedna jednostka masygka
ganiczego 2 kg (lub 3 1) zawartego wégéach, przypadata na k@e 100 m powierzchni
uzytkowej stref paarowych budynku.

Instalacje i1 wurzdzenia przeciwpgarowe, takie jak: dwietlenie ewakuacyjne,
przeciwpaarowy wyhcznik pgdu oraz wewetrzna instalacja hydrantowagdy wykonane w
oparciu o odgbne projekty brarowe, uzgodnione pod wzglem zgodnféci z wymaganiami
ochrony przeciwpzarowej.

11.7. Przygotowanie obiektu do dziaka ratowniczo-ganiczych.

Drogi pazarowa doprowadzona od ul. Meliorantéw i ul. Akacgwv poblize budynku
bedzie posiadata najmniejszy promieewretrznych tukdéw nie mniejszy nill m, minimalg
szeroka¢ co najmniej 4 m, nachylenie podhe nie wgksze nk 5 %, oraz bda umazliwiaé
przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzgfgrdni co najmniej 100 kN.

Poniewa budynek przedszkola jest obiektem jednokondygmgeyj bezpérednie
doprowadzenie drég parowych jest zagpione poprzez zapewnienie pctenia Wwy§é
ewakuacyjnych z tego budynku z drogamigr@wymi, utwardzonymi dégiami o szerokexi
minimalnej 1,5 m i dlug&i nie wickszej niz 30 m.

Zaopatrzenie wodne do zegtrznego gaszenia paru zapewnia miejski wodag z
hydrantami nadziemnymi DN 80. Wymaganadlevody do zewetrznego gaszenia paru dla
stref paarowych budynku wynosi 20 I/s, i zapewniongdhie przez dwa hydranty nadziemne
DN 80 zlokalizowane w odlegéoi 50,0 m i 80,0 m od budynku.

Opracowat

mgr ia. arch. Andrzej Horodeski



