OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego budynkuprzedszkola6 - oddziatowego wraz z
przytaczem i instalach wodochgows , przytaczami i instalacjg kanalizacji sanitarnej ,
przytaczami i instalacjg kanalizacji deszczowej ,instalagj oswietlenia terenu , miejscami

postojowymi dla samochodoéw osobowych , diajiami i dojazdami w Wyszkowie,
ul. Meliorantow dz. nr 2420/8, 2420/10, 2420/@424, 2415 , 2419, 2438/5, 2437/1

1. Dane ogolne:
1.1.Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora — Gminy Wyszkow
- plan zagospodarowania przestrzennego uchwalaeziragd Miejska w Wyszkowie w dn.
31.03.2011 r (uchwata VII/34/11)
- koncepcja programowo — przestrzenna uzgodnidnw&storem
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:500
- techniczne badania pod#gruntowego
- wizja lokalna terenu.
1.2. Uwarunkowania wynikajace z planu zagospodarowania terenu i
stanu whasnéciowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbldany w zakresie architektonicznym
budowy przedszkola 6-oddziatowego zlokalizowaneg@/yszkowie przy ul. Meliorantéw na
dz. nr 2420/8, 2420/10, 2420/6, 2424, 2415 , 22488/5, 2437/1

Na tym terenie obowruje plan zagospodarowania przestrzennego gminyiasten
Wyszkow dla miejscowiei : Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. SerockiejWyszkowie
uchwalony uchwat VII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 ma 2011r
opublikowany w Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 90 z drd0.05.2011, poz. 2894.

W(g zapisow planu zagospodarowania przedszkole tpasizkalizowane na terenig9 UO
(tereny ustug éwiaty), dla ktérego dopuszczalna wysékabiektéw wynosi max. 12,0m
(dachy dowolne), wskaik powierzchni zabudowy wynosi max. 40%, wahki& powierzchni
biologicznie czynnej — min. 40%. Nalezachowa odlegta¢ min. 12,0m od drogi 16 KDL (ul.
Meliorantéw) i min. 10,0m od drogi 65 KDD (ul. Akagva).

Wymagania parkingowe: wskaik miejsc postojowych min. 3/1 oddzial, co daje
zapotrzebowanie 3 x 6 = 18 miejsc postojowych, &ktdaley wyznaczy na terenie olgfym
zamierzeniem budowlanym.

Caly obszar planu iy w zas¢gu wystpowania wod podziemnych GZWP nr 221 ,Dolina
kopalna Wyszkow” oraz w zagju wystpowania wod podziemnych GZWP nr 215 ,Subniecka
Warszawska” - stosuje¢sprzepisy prawa wodnego.

2. Dane szczegotowe:

2.1. Opis elementéw funkcji obiektu

Program uaytkowy budynku przyto w oparciu o wytyczne Inwestora zawarte w
specyfikacji istotnych warunkédw zamowienia i zagkosvane] przez Zamawigego roboczej
koncepcji programowo — przestrzennej.

Wejscie gtdwne do budynku zaprojektowano od strony wddiej (od ul. Akacjowej). W
przedsionku przed wajiem do hallu gidwnego przewidziano miejsce na ook hallu
zlokalizowano szatnie oddzialowe dla dzieci, orazldt dla rodzicow (przystosowandla osob
niepetnosprawnych).

Elementy funkcjonalne budynku:

- strefa edukacyjna (kompleks pomieszcaeobejmujcy 6 sal pobytu dzieci z tazienkami i
antresolami przeznaczonymi jako miejsce dakewania, oraz magazyny naadi; w strefie tej
zaprojektowano réwniesak wielofunkcyjm z wyjsciem na taras i niiwoscia stworzenia mini
amfiteatru, oraz 2 toalety dla dzieci dgste z zewstrz budynku (z placu zabaw);



- strefa administracyjna obejmugca pokéj dyrektora, pokdj dla obstugi &gowo-kasowej, pokoj
personelu dydaktycznego, pokoj higienistki, pokoptendenta, magazyn pedeny,
pomieszczenie nasrodki czystdci, oraz toalety dla nauczycieli i pracownikow
administracyjnych;

- strefa kuchenna (wydzielony zespét pomieszazelo przygotowywania i wydawania positkow
dla 150 dzieci wraz z ¢%cig socjalm pracownikdw kuchennych; do oddziatéw positkidl
dostarczane za pompwozkow kelnerskich;

- strefa techniczno — gospodarczabejmujca pomieszczenie na rekuperator, kottawgazovs,
pomieszczenie licznikdw, pomieszczenie wodomiemanieszczenie teletechniczne, warsztat
podrczny, szatni i pomieszczenie socjalne z sanitariatem dla pradaw obstugi, toalety dla
pracownikbw, oraz pomieszczenie konserwatora z me@mgEan spretu ogrodowego
(zlokalizowane przy bloku kuchennym).

2.2. Opis dosgpnosci dla 0s6b niepetnosprawnych

Projektowany obiekt dulzie calkowicie dogpny dla o0s6b niepetnosprawnych
poruszaicych s¢ na wozkach; komunikacja zewtrena poprzez uktad chodnikédw o szerétio
min. 1,50 m ze wszystkich wég z budynku.

Drzwi wejsciowe o progach max. 2cm i szerékoskrzydet wiodcych 90cm. W strefie
wejsciowej (w hallu gtdbwnym) zaprojektowano toalgtrzystosowas dla osob niepetnosprawnych,
posiadajca odpowiedna przestrzé& manewrowy, oraz wyposzong W niezledng armatue i
uchwyty. Przy wyjciach ewakuacyjnych zaprojektowano dwie pochylreespadku podinym
wynoszicym 8% zaopatrzona w paze na wysokiiach 0,751 0,9 m w rozstawie 1,02m
2.3. Konstrukcja

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwaity w technologii tradycyjnej, mu-
rowanej ze stropamielbetowymi (antresole) i stropodachem wentylowanyrad czs$ciami sal
pobytu dzieci — stropodach petny, nie wentylowahktad scian konstrukcyjnych —
mieszany. W potnocno-wschodnim namiku budynku zaprojektowano oddylatowaeottownic
gazow. Analiza materiatdw geologicznych pozwala na pgeig prostych warunkéw
geologicznych dla tej inwestycji.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
WARUNKI GRUNTOWE PROSTE
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO| DRUGA

Szczeqodlowe warunki gruntowo-wodne: w/g opisu dgazonstrukcyjnej.

Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej umowej udoskonalonej. Rozposci
stropow: 3,00+ 7,20m. Wysoké& pomieszcze nadziemia netto — 3,00m (pod antrgsel2,50m,
na antresoli — 2,25m); w pomieszczeniu kuchniseiaej — 3,30m. Poziom posadowienia parteru:
100,15. W pomieszczeniu konserwatora, oraz ponueswg na odpadki - posadzka aloma o
30cm.

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane w/g PT konstrukcji z betonu C80/2
zbrojone staj AllIN i AO na podkfadzie z chudego betonu C10/Thlgl0cm; tawy odizolowane
od gruntu styropianem ekstrudowanym grub. 10cm.

Sciany fundamentowe- o grubgci 25cm z bloczkéw betonowych klasy 15 MPa na
zaprawie cementowej 8 Mpa z dodatkiem plastyfikat@mleczka wapiennego) murowane na
warstwie szkta piankowego grub. 9cfoiany zewwtrzne ocieplone styropianem ekstrudowanym o
tacznej grubéci 30cm od strony zewitrznej i grubdci 10cm od strony wewitrzne;j.

Sciany fundamentowe obsypgruntem z wykopu pozbawionym gruzu i kamieni .

Sciany nadziemia:

a/ zewrtrzne ostonowe — a¢znej grubéci 55cm zaprojektowano murowane z bloczkow
drazonych wapienno-piaskowych 15 MPa grub. 25cmczéne w pionie na piéro-wpust i w



poziomie na warstwie klejowej ocieplone styropian&RS 80 - 036 gr. 30cm z wypraw
cienkopowtokowy silikatowg na siatce z wtdkna szklanego, zatanra gtadko;

b/ wewretrzne - murowane z bloczkéw ghonych wapienno-piaskowych 15 MPa grub.
25cm na zaprawie cementowo-wapiennej 5 Méesnki dziatlowe - z cegly dziurawki o grub.
12cm i 6,5cm na zaprawie cementowo-wapiensejafiki o grub. 6,5cm w pomieszczeniach
sanitarnych - o niepetnej wysala tj. 2,2m);sciany na stropie nad pomieszczeniami ogrzewanymi
W przestrzeni nie ogrzewanej — murowane na warstuké&a piankowego grub. 9cm;

c/ w écianach dziglcych pomieszczenia o0 wymaganejzmé) temperaturze (dotyczy
pomieszczenia na odpadki) zastoséwmolacg termiczry — styropian EPS 80 - 036 o grébb
20cm;éciany od strony nie ogrzewanego poddasza — murowangarstwie szkta piankowego gr.
9cm i ocieplone styropianem EPS 80 - 036 o gr. 20cm

Klatka schodowa unmiwiajgca wefcie na poddasze niezytkowe, oraz schody na
antresole zelbetowe, monolityczne — wg projektu konstrukcjalistrady i pogcze — wys. 110 cm
ze stali kwasoodpornejzarowe; wykaczenie powierzchni stalowych stupkow, pochwytuct@w
— szlifowane K320 (satyna).

Nadpraza drzwiowe i okienne - prefabrykowane typu "L-19taz wylewane z betonu
C20/25 zbrojone stalAllIN i AO.

Stupy, wieice i podcigi - zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 zbrojonk tdIN i
AO - w/g proj. konstrukgciji.

Stropy - zelbetowe, monolityczne grub. 20cm o ragpéci 3,00 + 7,20m z nieziolnymi
wylewkami w/g projektu konstrukciji.

Stropodach nad gtowgnczesciag budynku — wentylowany w postaci stropalbetowego,
monolitycznego o grub. 20cm, ocieplonego wgemineralry lub skalm o tacznej grubéci 50cm
nad ktorym rozpgito wielospadowy dach o konstrukcji drewnianej (sga86%, lgt nachylenia
potaci 20°): w¢zba dachowa o uktadzie krokwiowo-ptatwiowym z drevaogsnowego klasy C-24;
krokwie oparte na murtatach kotwionych w murze ewgach stropowych oraz na ptatwiach;
zastosowano usztywnienie konstrukcji za pognéteszczy. Do konstrukcji wiby zastosowa
drewno przesuszone o wilgotod nie przekraczagej 20%; drewno nahy zabezpieczy przed
korozjg biologiczry $rodkiem owado- i grzybobdjczym dopuszczonym do ck@ia w
budownictwie; ponadto natg wykona powiloke ogniochrong; pokrycie dachu - blacha stalowa
powlekana gr. 0,5mm (dachéwkopodobna).

Przekroje elementéw konstrukcyjnych dachu:
krokwie — 7/18cm
krokwie narane (krawedziowe, koszowe) — 10/18cm
wymiany — 10/18cm
ptatwie - 14/18cm
kleszcze — 2x3,8/18cm;
stupki — 14/14cm
miecze — 10/10cm
podwaliny stupkéw — 14/12cm
murfaty — 14/14.

Stropodach nad ezciami sal zaj¢, oraz nad klatk schodow — petny (nie wentylowany) na
bazie konstrukcji drewnianej dachu z dodatkowyneplaniem w postaci izolacji podkrokwiowej
(ruszt stalowy grub@i 32 cm wypetniony wetn szklara z ostongciem ptytami gipsowo-kartonowymi
2x12,5mm); pokrycie dachu - blacha stalowa powlakgn 0,5mm (dachéwkopodobn&aty system
izolacji termicznej musi posiad& atest odporndgci ogniowej EI30 .

Poniewa na dachu nie ma kominéw a budynek jest jednokamabygny , w potaci dachu
zaprojektowano tylko jeden systemowy wylaz dachd@wyyjscie techniczne) o wymiarach weyrz
otworu 80 x 80 cm i odporsa ogniowej EI30 .

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjne nie naleig do nowych, niesprawdzonych w
krajowej praktyce.



Daszki nad weégiami do budynku — systemowe na bazie konstrukcjvspornikéw
stalowych; pokrycie z ptyt laminowanych.

Podesty zewgtrzne ze schodami i bez schodow, pochylnie i taz&syretrzne na gruncie —
wylewane z betonu C15/20 na nasypie budowlanym;igraehnia - z gresu antyflzgowego.
Porcze pochylni zewgtrznej na wysokéciach 0,75 1 0,9 m - ze stali kwasoodpornej AIS631
wykonczenie elementéw stalowych stupkow i pochwytowolep

Komin spalinowy w kotlowni — zaprojektowano systemyo murowany z pojedynczych
segmentow z ociepleniem wedtug projektu instalaaym

Uwaga pozycje obliczé statycznych zostaty naniesione na rzutach zbiattzay projekcie
konstrukcji, oraz na przekrojach pionowych w prajekarchitektury.

2.4. Izolacje.

a/ wodochronne:

- pokrycie dachu — blacha stalowa powlekana gmt5dachowkopodobna).

b/ przeciwwilgociowe:

- izolacja poziomascian fundamentowych - papa podktadowa zgrzewalreool na tawie
fundamentowej;

- izolacja pionowascian fundamentowych od strony zestnznej - wykonaé tynk kat. Il, masa
asfaltowa powlokowa dyspersyjna (2 warstwy) na pedike gruntujcym do wys. 0,3m nad
poziom terenu projektowanego;

- izolacja pozioma podtdég pomieszazerzyziemia — folia paroizolacyjna z ekranem alumym,
styki écian i posadzek wykléitasma elastyczn, wodoodpora wg pkt. 6

- izolacja przeciwwilgociowacian przy natryskach — ptynna folia dyfuzyjna narzamtowanej
scianie.

Uwaga: na podane wagj izolacje naley bezpdrednio przykleja ptytki ceramiczne stosag kleje i
spoiny elastyczne wodoodporne;

- pod wszystkie obrobki blacharskie stosowmlacg z 1 w. papy asfaltowe.

c/ parochronne - wg opisu przedstawionego w pkt.6

d/ termiczne i akustyczne:

- §ciany zewntrzne fundamentowe - ocieplone od zgwn ptytami polistyrenu ekstrudowanego o
tacznej grubéci 30cm mocowanymi déciany punktowo za pomadkleju; ocieplenie od strony
wewretrznej: polistyren ekstrudowany o grudleo 10cm; sciany murowd na warstwie szkia
piankowego (bloczki o grub. 9cm)

- §ciany zewatrzne ostonowe nadziemia, wige i nadprea - ocieplone styropianem EPS 80 - 036
grub. 30cm z warsty zewretrzng wykonczorg wyprawa tynkarsk (na scianach - z faktur
imitujaca tynk cyklinowany); powierzchrizewretrzng scian zabezpieczyprzed zabrudzeniem
srodkami impregnujcymi;

- $ciany wewrtrzne przy pomieszczeniach o wymaganensj temperaturze (pomieszczenie na
odpadki) - ocieplone styropianem EPS 80 - 036 26cm; sciany od strony nie ogrzewanego
poddasza ocieplone styropianem jw. o gr. 20cm,;

- strop pod nieogrzewanym strychem mglowym - piyty mekkie z welny mineralnej
hydrofobizowanej ogcznej grubéci 50cm, uktadane z przeydaniem stykow; zalecany uktad
trzywarstwowy z gora ptyta z oktadzir z welonu szklanego gr. 10cm + 2 maty gr. 20cudka

- stropodach w salach z4j nad klatls schodowg i komunikacyj na poddaszu - wetna mineralna gr.
18cm uktadana szczelnie ¢dizy krokwiami, oraz dodatkowo: wetna mineralna §2cm w
izolacji podkrokwiowej (ruszt stalowy, wypetnionyetmg mineralra, obtazony ptytami gipsowo-
kartonowymi grub. 2x12,5mm);obudowa e¢#lby dachowej musi zostawykonana w systemie
odporndgci ogniowej El 30

- posadzka przyziemia (na gruncie) - styropian EP&- 036 gr. 20cm, podtogi ptywsge;

- posadzki pomieszcaearzytkowych i komunikacji na stropach gdizypictrowych (antresola, gorny
podest klatki schodowej) — sztywna pianka poliuretea grub 15 mm, poditogi ptywage;

- szczelir dylatacyjry w scianach od strony zewtiznej na gibokas¢ 1,0m wypetnd styropianem
EPS 50 - 042 grub. 2cm, uszczélsznurem dylatacyjnym i ostahiistwg dylatacyjrm z PVC.



2.5. Tynki:

- w pomieszczeniachzytkowych, komunikacji, pomieszczeniach gospodarbzyechnicznych i
magazynowych nécianach i sufitach - tynki cem.-wap. kat.lll, glael{szpachlowane), tazienki
przygotowane do ufenia glazury;

- w pomieszczeniach zaplecza kuchennego (kuchmeywalnia naczy stotowych, obieralnia
warzyw, myjnia wozkdéw) i we wszystkich pomieszcaah sanitarnych $ciany do wysokeéci
min. 2,00 m obtaone piytkami glazury na kleju elastycznym, wodoauym; powyej
malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnychmagazynie odpadkéw — glazura na catej
wysokaci pomieszczenia;

- narazniki wypukte scian wzmocni katownikami metalowymi podtynkowymi;

- obudowa pionéw wod-kan: z piyt gipsowo-kartonoWwygwodoodpornych” gr. 1,25cm na
ksztattownikach stalowych, przy rewizji przewidz@rzwiczki.

- stupy wewntrzne — tynki cementowo — wapienne kat. Il ( szpawane) oraz malowane farbami
silikatowymi

2.6. Parapety

Przewiduje si zastosowanie parapetow z konglomeratu kamiemmoeznego szer. 25cm. W
kuchni wiaciwej, kredensie i obieralni — parapety uktadane spadkiem 45°, zlicowane z
otynkowary scian.

2.7. Podtaa i posadzki

Podtaze betonowe pod posadzki przyziemia powinnd tmwykonane na catej powierzchni z
betonu C20/25 dylatowanego (szczeliny dylatacyjoeogtawé nie wypetnione) o gruldgi 12cm.

Ptaszczyzna podka musi by rowna, dopuszczalne odchylenie na dt. 3,0m w doyral miejscu

nie mae przekracza2mm. Powierzchnia podia czysta, mocna, zatarta na ostro, niaqajl bez

spekan 1 rys, bez warstwy stwardniatego mleczka cemengmwvéVilgotng¢ betonu nie powinna

przekracza 3%.

W obiekcie zastosowano ngstijace posadzki:

a/ kuchnia, pomieszczenia z natryskami, sanitgrippmieszczenia techniczne, przedsionki -
terakota — gat.l o podwgzonej odporrgei nascieranie (4 lub 5 stopnigcieralngci) — w klasie
paslizgowosci B, ukladana na klej elastyczny wodoodporny;

b/ sale zaj¢ dla dzieci, antresole — w @i wyktadzina dywanowa wg indywidualnych
motywOw kolorystycznych lub inna o parametragk gorszych — w g&ci pod stolikami —
drewniana deska — parkiegltbwy gr. min. 3 cm

c/ sala ogodlna — drewniana deska - parkgbodry gr. min. 3 cm

d/ hall, komunikacja, pozostate pomieszczenia 4ag&na PCV

2.8. Wymagania stawiane wykfadzinom

2.8.1.Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowaiigktowego o gruldei min. 2,5 mm, za-

bezpieczona powtakochronn, nie wymagajca konserwacji po utzeniu o parametrach:

* homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

» dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczénimtto utwardzaln, ekologicza powtoka
ochronn na bazie wody, nie wymagap konserwacji po utzeniu

» klasa uytkowa EN 685 - 23/34/43

e grubas¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm

» trwalos¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skalaimum 6

e pozostaté¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm

* gictkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

* gwarancja 10-letnia

« rezystancja elektryczna PE EN 1081 — B3m1<1x16 Q rozpraszajce tadunki

* mozliwosé zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowyehwwow do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

» klasa antypgélizgowosci DIN 51130 - R9



« naturalne wiéciwosci bakteriostatyczne (odporftona gronkowca ztocistego, listeria mo-
nocytogenes, meningokoki, MRSA)

e odpornd¢ nazar papierosa

e dlugas¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniejézen)

» tlumienie odgtosow uderzeniowych PN EN ISO 717<%dB

e reakcja na ogieEN 13501-1 — ¢ sl

« deklaracja zgodrigi ze znakiem CE EN 14041

e odporndg¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - @apoa dziatanie rozaie
czonych kwasow, olejow, tluszczow i standardowyadpuszczalnikow: alkoholu, biatego
spirytusu

2.8.2 Wyktadzina dywanowa

e grubas¢ catkowita ISO 1765 — min.4,3 mm

« waga — min.1,8 kg/fm

e przewodzenie pdu ISO 6356 < 2kV

e odporndg¢ nascieranie —<35¢g

« klasa antypélizgowosci UK SRG -= 36 niewielkie ryzyko péizgu, EN13893- DS 0,3

e odporng¢ naswiatto ENISO 105 B-02= 6

e tlumienie odgtosow uderzeniowych ISO 140-€0dB

e reakcja na ogieEN 13501-1 - B.sl1

« deklaracja zgodrigi ze znakiem CE EN 14041
Paddczenie ré@nego rodzaju podtdg za pompistew metalowych.
Przycianach i stupach - cokoliki z wyktadziny o wys@kpl0 cm .

UWAGA: Wszystkie podtogi wykorgjako ptywagce.
Warstwy posadzkowe w/g zeknika do opisu - "Zestawienie posadzek".

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa
2.8.1. Okna
- we wszystkich pomieszczeniach zastosowano okdazwi balkonowe z PCV okleinowane,
drewnopodobne; okna uchylne z zamykaczemegagin z poziomu podtogi; okna plastikowe
musz spetnig nastpujace wymogi:
- profil ramy o grubéci min. 90 mm
- profil skrzydta o grubgci 90 mm
- uszczelnianie potrojne:
- uszczelka wewgtrzna
- wspotczynnik infiltracji powietrza ,a” okna nierozszelnionegas 0,5 n¥/(m?xh)
- systemowy profil podparapetowy unlioviajacy szczelne zamontowanie parapetu weven
nego i zewgtrznego
- okucia obwiedniowe
- a/ min. 2 rygle antywyweeniowe w nargnikach skrzydet
- b/ elementy umdiwiaj gce regulag skrzydta w trzech osiach pdienia
- ¢/ edmiopunktowa regulacja docisku skrzydta
- wspodtczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB
- oferowane okna powinny byvykonane z profili PCV zakwalifikowanych do matdw nie-
zapalnych spetniagych wspétczynnik ,4'=0,1; ,cs"=0,13
- wspotczynnik przenikania max. u=1,10 W) dla catego okna
- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna
- wazny Certyfikat Zgodnéci ITB na oferowane okna
- wazna Ocena Higieniczna dopuszega wyrdb do stosowania w budownictwie
- dla okien i drzwi balkonowych zastosofvgiepty monta” czyli montaz w warstwie izolacji
termicznej



2.8.2. Drzwi

- drzwi zewnrtrzne wejciowe gtdwne {cianka szklana), drzwi zewtizne wejciowe do CzscCi
gospodarczej, pomieszazeéechnicznych, sanitariatdbw dla dzieci i magazymobdego sprgu
terenowego — aluminiowe; skrzydta drzwiowe ,czynme’drzwiach dwuskrzydtowych powinny
zapewnia prze&wit o szerokéci minimum 90cm; drzwi wégiowe aluminiowe musgzspeia
nastpujace wymogi:

- drzwi metalowe ciepte

- wspoiczynnik przenikania max. u=1,10 W) dla catych drzwi

- profil ramy o grubéci min. 60 mm
- profil skrzydta o grubgci 60 mm
- przektadka termiczna o minimalnej szer&dd 4 mm
- uszczelnianie podwdjne — uszczelki EPDM
- zawiasy 3-cgsciowe, uniemaliwiajace zdgcie drzwi, o nénaosci min. 120 kg, z mdiwoscia
regulacji w trzech ptaszczyznach
- zamek z blachczotow ze stali nierdzewnej
- drzwi wyposaone w samozamykacz z uliovosciag regulacji pedkosci zamykania i regulaciji
sity docisku
- klamka — gatka z dlugim szyldem mocowanym popgaedil w trzech punktach
- wypetnienie gérne — szkto bezpieczne
- wypetnienie dolne — panel w kolorze ram i skraydt
- uszczelnienie dolne drzwi zapewn@ samoczyszczeniePprogu;

- drzwi zewrtrzne wejciowe do zaplecza kuchennego, drzwi §egjwe do pomieszczenia na
odpadki — stalowe, ocieplone (petne);

- drzwi wewrgtrzne wejciowe do poszczegolnych pomiesztzedrewniane, ptytowe malowane z
przylga; oscieznice drzwiowe — drewnopochodne, regulowane typayskeowego;

- drzwi i scianki szklane z drzwiami stanayge przegrody na ggach komunikacyjnych — o
konstrukcji aluminiowej, szklone pojedynczo szkidmzpiecznym (hartowanym) z dolnymi
ptycinami wypetnionymi panelami PCV w kolorze raskrzydta;

- dla drzwi zewntrznych zastosowa,ciepty monta” czyli montaz w warstwie izolacji termicznej

2.9. Malowanie:

- W pomieszczeniachzytkowych sciany i sufity malowa emulsy do wymalowa wewretrznych;
w pomieszczeniach mokrych (natryski, sanitariabyz w niektorych pomieszczeniach zaplecza
kuchennego (kuchni wdaiwej, zmywalni naczf stotowych, obieralni warzyw, myjni wozkéw,
weztdw sanitarnych) wykorta obtozenie z ptytek ceramicznych (glazura) do wys. 2,0 (
magazynie odpadkéw — na pglwysokaé) od posadzki na klej elastyczny, wodoodporny;
powyzej oktadziny stosow@afarlbe emulsyjry bioodporn;

- balustrady i parcze klatek schodowych, oraz pore pochylni zewgtrznych - ze stali
kwasoodpornej ( nie malowane).

2.10. Wyposaenie w instalacje: wg projektéw brarzowych stanowgcych integralna

czs¢ niniejszego opracowania

a/ instalacje wod.-kan.:

- podfczenie do przyczy

- piony instalacyjne obmurowane we gitach przy przewodach wentylacyjnych;

b/ instalacja c.o. i c.c.w.:

- indywidualna kottownia gazowa z odzyskiem cieplaentylacji poprzez rekuperator

- grzejniki ptytowe;

- solary préniowe ustawione na gruncie .

c/ instalacje elektryczne:

- oswietlenie wewntrzne — ledowe z czujnikami i regulatoraswiiatta ( skojarzenigwiatta
naturalnego i sztucznego )

- urzadzenia kuchenne z zasilaniem tréjfazowym



- instalacja awaryjna p.go

- instalacja telefoniczna

- instalacja sygnalizacyjna

- instalacja telewizyjna - pogitzenie do sieci kablowej TV + maszt na dachu

- instalacja domofonowa

- instalacja odgromowa — uziemienie pionowe maantenowego poprzez tawy fundamentowe
d/ wentylacja pomieszcie- wylgcznie mechaniczna z odzyskiem ciepta w rekuperatorz
2.10.1. Instalacja wody zimnej w opracowywanym bughku.

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku mialsEgo przygczem
wodochggowym dz 63PE z wodagu zlokalizowanego w przylegtej ulicy. Wednalezy
wprowadzé do pomieszczenia kottowni w parterze projektowaniegdynku.

Rurochgi w kottowni - rozprowadzenie pod stropem kottowmailery wykona jako stalowe .
Rozprowadzenie w kottowni nafg wykona pod stropem na listwach korytkowych w obudowie z
ptyty gipsowo-kartonowe;.

Pozostate przewody instalacji wegtrznej: piony w. z. oraz podaia pod uradzenia
sanitarne wykonaneg¢lla z rur polietylenowych wielowarstwowych z wkiadlaluminiony .
Pode§cia pod urzdzenia sanitarne nadg prowadz¢ w posadzce lub cianach w izolacji.

2.10.2. Instalacja wody cieptej.

Ciepta woda ytkowa przygotowywanaddzie za pomaginstalacji solarnej w kolektorach
stonecznych priniowych ustawionych bezgaednio na gruncie w zachodniejeei dziatki . W
przypadku niedoboréw energii stonecznej podgrzewan&ottowni zlokalizowanej w parterze
budynku. Przewody instalacji wewtnznej wykonane xg z polietylenu (rozprowadzenie w
kottowni z rur stalowych prowadzobok w. z. pod stropem na listwach korytkowych bhudowie
Z piyty gipsowo-kartonowej . Przewody cieptej wodyytkowej naley prowadzé obok
przewodow wody zimnej.

2.10.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzeniesciekbw z opracowywanego budynku prggem kanalizacyjnym dn160
PVC i dn 200 PCV do kanalizacji ulicznej.

Przewody poziome prowadzone pod posadzkaprojektowano z rur 0160 PCV lub dn 110
PCV o zhczach kielichowych uszczelnionych za pomaszczelek.

Piony zaprojektowano z rur 0110 PCV Kkielichowychaleay wykon& rewizje, a nad
stropodachem pion zakozy¢ rurg wywiewrng dn150 lub korkiem napowietrzaym.

2.10.4. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wéd z potaci dachowych projektuje |goprzez piony zewgrzne do
miejskiej kanalizacji deszczowe.
2.10.5. Zasilanie budynku w ciepto.

Zasilanie budynku w ciepto z kotlowni gazowej zlbkawane] w parterze budynku.
Instalacja wodna dalzie pracowa w skojarzeniu z cieptem odzyskiwanym w rekupezor
odzysku ciepta z wentylacji mechanicznej .

2.10.6. Prowadzenie przewodow.

- rozdziat czynnika grzejnego dolny, przewody raxpadzagce w posadzce

- odpowietrzenie instalacji za pompautomatycznych odpowietrznikdw przy grzejnikachzona
pionie.

2.10.7. Przewody, armatura i elementy grzejne

- rury stalowe czarne ze szweénednie wg PN-80/H-74200 - rozprowadzenie w kottowni

- tgczenie rur przez spawanie

- zalamanie trasy przewodow za pom&olan getych o promieniu R = 3D

- pofaczenia z armatyr- na gwint;

- rury wielowarstwowe polietylenowe - pion c.o.,

- rury wielowarstwowe polietylenowe dz 32, dz 25,d8wadz¢ w posadzce (system rura w
rurze-w izolacji) - poddgia do grzejnikow



- na gadzkach grzejnikowych w pomieszczeniach zawory gikejme wbudowane w

grzejnik z nastawwstkepng i z glowic termostatycza,

- na odwodnieniach przy rozdzielaczach zawoitgwea ze z4czka do weza @15

- przy rozdzielaczach w kottowni zawory kulowe odigice i regulacyjne.

- zaprojektowano grzejniki ptytowe oraz grzejridkzienkowe w pomieszczeniach tazienek.
2.10.8. Instalacja wentylacji z rekuperacj.

Do wentylacji z rekuperagjw budynku zaprojektowano 3 udzenia z wymiennikiem
krzyzowym lub obrotowym zlokalizowanego w projektowaniodynku.

Przewody rozprowadzgje ogrzane powietrze do pomieszcze nad stropem - kanatami
stalowymi ocieplonymi, natomiast nawiew | wywiew gamo@ anemostatow z regulacpadz za
pomo@ anemostatéw umieszczonych ok. 2,5-3,0 m. nad pedido 3 central wentylacyjnych
nalezy doprowadzi pomosty techniczne zgodnie z rysunkiem poddasabeziNje wykona z piyty
OSB szer 0,80 m podpartej kradziakami drewnianymi 10x10x52 cm rozmieszczonymigbol
stronach pomostu co 2,00m.

2.10.9. Kotlownia.

Budynek wyposzony w 2 kotty gazowe kondensacyjne o mocy Q=% kKazdy pod
potrzeby c.o. i c.w.u. z podgrzewaczem solarnyapte] wody V=500 | i zbiornik buforowy o
pojemndci V=500 | z instalagj solarm o powierzchni kolektoréw pediowych ok.25,2 m
zainstalowanych na gruncie w zachodniegczdziatki.

Zaprojektowano wkiladk kominows @180 koncentryczn dostosowana do kottow
kondensacyjnych ( pobér powietrza do spalania znzew ) ze stali nierdzewnej na dole z
wyczystly i odkraplaczem (odstojnik skroplin) oraz w przeaga cagu.

Nawiew do kottowni zaprojektowano przez kanat nawig 0,2m*0,3m, a wywiew kanatem
wentylacyjnym o wymiarach 0,12x0,17m usytuowarpad stropem kottowni.

Drzwi do kottowni zamykane na zamek kulowy ( bearkék) . Powierzchnia okna w
kottowni w stosunku do powierzchni podtogi — minl5 .

2.10.10. Instalacje energetyczne.

W projektowanym przedszkolu déwietlenia sal zaic oraz pomieszczeadministracyjno —
biurowych proponuje sizastosowanie systemu sterowanivietlenia, ktory pozwala obay¢
koszty wytkowania, zwgkszye komfort wytkowania dwietlenia i umaliwi¢ przeprowadzenie
szybkich zmian jego konfiguracji.

System sterowaniaswietlenia pozwala zaoszgdzic znaczne iléci energii elektrycznej
poprzez dostosowanie warunkéénaetleniowych w pomieszczeniach wgdem jego naturalnego
doswietlenia stonecznego i obedmd uzytkownikow.

System éwietleniowy oparty jest na energoosgdaych oprawach vietleniowych,
statecznikach izrodtach swiatta. W zaleénosci od przyhczonych do sterownikow czujnikow
uzyskujemy odpowiednie wdaiwosci systemu.

Przyhczenie czujnikdw ruchu powoduje automatyczneaezdnie i whczanie dwietlenia w
zaleenosci od przebywania os6b w pomieszczeniu. Rizagnie czujnikdwséwiatta tworzy nam
uktad Gwietleniowy automatycznie reguligy sk wzglkdem dwietlenia naturalnego
doswietlajgcego pomieszczenia poprzez okna.

W pomieszczeniach w ktérych nie zostanie zastospwaystem sterowania zostan
zaprojektowane oprawy typu LED ktére w znacznynpsio pozwalaj na oszcgdnas¢ energii
elektryczne,.

2.11. Wykaiczenie zewgtrzne:

- cokdt budynku — tynk mozaikowyywiczny;

- §ciany zewstrzne — bezspoinowa metoda dociépewyprawg silikatowg zatarg na gtadko w
kolorach wg dyspozycji kolorystycznej na rysunkatéwacji; projektant nie dopuszczgenia
réznych systeméw przy bezspoinowej metodzie doctepmastosowany system bezspoinowej
metody docieple musi posiadaaktualmy klasyfikacg ogniows;



- pokrycie dachu — blacha stalowa powlekana, dakbpadobna gr. 0,5mm; elementy drewniane
konstrukcji i wykaczeniowe malow&a2x impregnatem z bejc

- stolarka okienna (okna i drzwi balkonowe) — plkasiza w okleinie drewnopodobnej;

- drzwi wefgciowe do budynku — aluminiowe i stalowe, malowanespkowo;

- podokienniki zewegtrzne — z blachy stalowej lub aluminiowej, powle&pw kolorze biatym;

- obrébki blacharskie: pas podrynnowy, okapniki meinzne — z blachy stalowej, powlekanej:

- rynny i rury spustowe — PCV

- tarasy, pochylnie i podesty zeytrzne wejciowe wykona jako wylewane na gruncie - wyko
czy¢ ptytkami gres przeciwgtizgowymi; balustrady zewgtrzne (pochylni) — ze stali kwasood-
pornej;

- wokot budynku wykoné opask odwadniajca o szer. ok. 50cm z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej z 5% spadkiem od badyn

- na oknach w pomieszczeniach kuchennych oraz maceeniach sal zg na zamontow@zaluzje
zewretrzne o regulowanym preicie

- stupy — wyprawa silikatowa wg kolorystyki elewiacj

- podbitka pod okapem — panele z PCV twardego enspnego gr. min. 3 mm , odpornego na
warunki atmosferyczne

3. Szczeln&¢ budynku:

3.1. Podstawa prawna

Zgodnie z rozporgdzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunkdechnicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2088budynku mieszkalnym,
zamieszkania zbiorowego, budynktytacznéci publicznej, a tale w budynku produkcyjnym
przegrody zewirzne nieprzezroczyste,qgzka medzy przegrodami i eZciami przegrod oraz
polgczenia okien zsaiezami naley projektowa i wykonywa pod lgtem osggniecia ich catkowitej
szczelnéci na przenikanie powietrza.'Szczelné¢ budynku ma rownie wplyw na jego
charakterysty& energetyczgy wyznaczon zgodnie z rozpogdzeniem w sprawie metodyki i
formy sporadzaniaswiadectw charakterystyki energetycznej budynkow.

Budynki  energoosztine maj podwyszone wymagania dotygze szczelngi
powietrznej przegréd budowlanych. Zgodnie z okxawpcymi wymaganiami wspoétczynnik
krotnasci wymian przy ranicy cisnienia rowniej 50 Pa powinien wynosn50 < 1,5 1/h dla
budynku energooszednego( w projekcie zastosowano n50 < 1,0 Pskgniecie takiego poziomu
szczelnéci wymaga starannego wykonania podczas budowy.

Zapewnienie wymaganej szcz@nmozna 0sjgngé poprzez zastosowanie systemu
materiatdw izolacyjnych i odpowiednim wykonaniu @gzod zewetrznych budynku . Do
szczelnej izolacji budynku moa zastosowasystem Dorken Delta lub inny rownoivey .

3.2. Poszczegolne elementy budynku najeuszczelné scisle wg przyjetego systemu .

3.2.1. Posadzka na gruncie

Pod jastrychem betonowym i pod warstigrmoizolacyja , utazy¢ foli¢ paroizolacyja z ekranem
aluminiowym zapewnigagym odbicie promieniowania cieplnego dogtraa budynku .

Polczenia arkuszy folii naly wykona& z zakladem 20 cm i skiesystemowym pasem kigym
lub klejem systemowym stosigj ciagly szew . Folia musi @y wywinigta nasciany pionowe i
przyklejona doscian za pomagtasémy klejgcej systemowej . Powstate , w czasie mamtamate
otwory zakle¢ systemow tasma klejaca , przy wekszych zastosowdaty z folii wklejone tama .
3.2.2.Sciany zewntrzne

Dla zapewnienia wkszej szczelnii $ciany zewntrzne naley wykona z pustakow piaskowo-
wapiennychgdczonych pionowo na pioro-wpust i poziomo na wagsklejows .

Przy ociepleniu przegréd zewtrenych zastosowaarkusze styropianwézone na piéro-wpust a
wszelkie ubytki o gr. wikszej od 2 mm uzupekpianky poliuretanovy .

3.2.3. Stropodach

Na krokwiach utay¢ folie paroizolacyjs z ekranem aluminiowym zapewrgaym odbicie
promieniowania cieplnego do wnza budynku .Pagtzenia arkuszy folii naly wykona z



zaktadem 20 cm i skléisystemowym pasem kiglym lub klejem systemowym stosgagj ciagty
szew . Folia musi @y wywinicta nasciany pionowe i przyklejona décian za pomag tasmy
klejacej systemowej . Powstate , w czasie mamtamate otwory zakléisystemow tasma klejaca ,
przy wickszych zastosowaaty z folii wklejone tamg .Przed mocowaniem kontrtat przesmaréwa
je folig systemow na bazie poliuretanu a ngshie przymocowa gwaozdzimi do krokwi .
Peczniepca folia zapewni szczel&d w miejscach mocowania . Feliprzymocowa doktadnie
pasem klejcym lub klejem do pasa nadrynnowego .
3.2.4. Dach
Przy okapie , pomgdzy folic izolacyjra a pokrycie z blachy , wstagvisystemowe kratki
wentylacyjne z grzebieniem . #6 kratek wentylacyjnych 200 dmna kady 1 mb okapu .
Wentylacja potaci dachowej pozwoli na odparowanigknoplonej pary wodnej . Zastosoiva
kalenigz zamkngta folig natazong na kaleni¢ i pofaczomy z folig na potaciach na 20 cm zaktad
sklejony klejem .
3.2.5. Okna i drzwi
Z zaprojektowano okna o wspotczynniku infiltracfiveietrza ,a” okna nierozszczelnioneg®,5
m>/(m?xh) w odniesieniu do dtugoi linii stykowej, co odpowiada klasie 4+ (podiggone wyma-
gania z uwagi na budynek energooszew/) Polskiej Normy dotyccej przepuszczaldoi powie-
trza okien i drzwi [w klasie 4:<0,75 n¥/(mxh)]. Przy montau naley zastosowétréjwarstwowy
system montau okien i drzwi zewgtrznych za pomagtasmy rozpgznej gwarantujcy ich catko-
wite uszczelnienie obwodowe.
3.2.6. Kominy
Foli¢ paroizolacyjma z ekranem aluminiowym zapewrgaym odbicie promieniowania cieplnego
do wretrza budynku naley wywingé na kominy ( 20 cm ponad pétdachu )
Polczenia arkuszy folii naly wykona& z zakladem 20 cm i skiesystemowym pasem kigym
lub klejem systemowym stosigj ciagly szew . Folia musi & wywinigta nasciany pionowe
komina i przyklejona décian za pomagtasmy klejacej systemowej . Powstate , w czasie mamta
, mate otwory zakléi systemow tasma klejaca , przy wekszych zastosowataty z folii wklejone
tasma .
3.2.7.Przéjcia instalacyjne w przegrodach zestmanych i wscianach o rénej temperaturze
Przefcia instalacyjne przez przegrody pomiesicaa@nej temperaturze i przegrody zenzne
nalezy wykona w rurach ostonowych o dn = 2,0 dn instalacji a p@aly szczelig wypetnic pianky
poliuretanovg na catej grubsei przegrody.
3.3. Badanie szczelnmi budynku

Po zakaczeniu budowy naley budynek poddatestowi szczelrnii przeprowadzonemu
za pomog drzwi nawiewnych zgodnie z noam'PN-EN 13829:2002 Wiaiwasci cieplne
budynkow - Okréanie przepuszczaldoi powietrznej budynkow - Metoda pomiarsinééniowego z
uzyciem wentylatora Badania szczeldoi budynkoéw naley przeprowadz&zgodnie z normy PN-
EN 13829:2002 opisafg sposob okrdania przepuszczaldoi powietrznej budynkéw metad
pomiaru cénieniowego z gyciem wentylatora. Metoda ta m®by¢ stosowana:

« do pomiaru przepuszczakw powietrznej budynku lub jego i w celu sprawdzenia
spetnienia wymagaprojektowych w zakresie szczekwopowietrznej,

« do poréwnania przepuszczadaopowietrznej kilku podobnych budynkéw lubeézi bu-
dynkow,

+ do identyfikowaniazrodet przecieku powietrza,

« do okrdlenia zmniejszenia przecieku powietrza wynikago z indywidualnych dziata
modernizacyjnych zastosowanych etapowo w stosunkatdiepcego budynku lub jego
czescli.

Dopuszcza gidwie metody badg w zalenosci od zat@onego celu, a mianowicie:

+ metod A — badanie zytkowanego budynku,
+ metod B — badanie obudowy budynku.



Rdéznica polega na przygotowaniu budynku do badaniabytlwu przypadkach wszystkie ce-
lowo wykonane otwory w obudowie budynku (okna vdrzewretrzne, przewody kominowe) mgj
by¢ zamknéte lub zdlepione, wszystkie drzwi wewitrzne obiektu powinny natomiast pozdsta
otwarte w czasie catego badania. Mglevytaczy¢ urzadzenia grzewcze z doprowadzaniem powie-
trza zewgtrznego, urzdzenia klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Wszystkeviewniki i wy-
wiewniki instalacji wentylacji mechanicznej powinpst& zalepione. Otwory wentylacji natu-
ralnej musz zostad zamkngte (metoda A) lub Zdepione (metoda B). W badaniach szczétnbu-
dynkow wykorzystuje s§ nadcénienie lub podainienie wytworzone w sposob mechaniczny w bu-
dynku lub jego c&ci. Urzadzenie wprowadzage powietrze w ruch unibwia wytworzenie okre-
slonego zakresu wardoi podcinienia i naddnienia w budynku wzgblem srodowiska zewetrz-
nego. Efektem badania jest wyznaczenie wigkavymiany powietrza n50 w warunkachznicy
cisnienia 50 Pa. Badanie rozpoczyna a&il ztazenia i dopasowania aluminiowej ramy wraz z bre-
zentem z tworzywa sztucznego do drzwi zetranych lub ramy okiennej. Rama ma specjalny me-
chanizm dopasowania, co pozwala wyeliminéveaventualne nieszczeléw wokot otworu. Spe-
cjalne dwignie rozpychajce zabezpieczaprzed destabilizagjprzy nagtym skoku ticy cisnien
migdzy srodowiskiem zewetrznym i wewrtrznym. Po zamontowaniu ramy najezamocowa w
niej wentylator. Od kierunku momta zalery, czy lkdzie on wytwarzat nadaienie, czy podci-
snienie. Do wentylatora natg podhczy¢ jednostk sterugca, a € z kolei do komputera z odpo-
wiednim oprogramowaniem.

Zakres dziatania wentylatora regulowany jest za @mntzw. blend — przeston zamykaych
swiatto wentylatora, ktore pozwalgjegulowa ilos¢ przeptywajcego powietrza, zateg od kuba-
tury badanego obiektu. ZmniejszeKigiatta przeptywu powoduje zmniejszenie wahaznicy ci-
snien i przeptywow i pozwala oggna¢ doktadniejsze wyniki bada Im wiekszy budynek, tym
wicksze musi b§ swiatto wentylatora. W pierwszej fazie pomiaru, pezelnym zamkriciu pto-
cienrg przestog otworu wentylatora, sprawdzana jest rzeczywistaioa cénienia mgdzy srodo-
wiskiem zewwtrznym i wewrtrznym. Jéli r6znica nie przekracza wadw 5 Pa, rozpoczynasi
druga faza pomiaru. Uruchamiany zostaje wentylatarskutek otwierania poszczegolnych blend
regulowana jest wiellki@ nawiewanego lub wywiewanego strumienia powietPragram wykonu-
je pomiar wielk@ci strumienia powietrza przeptywagego przez wentylator w odniesieniu da-ro
nicy cisnienia 15 Pa, 20 Pa, 25 Pa, 30 Pa, 35 Pa, 40 FRa, 450 Pa, 55 Pa, 60 Pa. W odniesieniu
do kadej wartdgci roznicy cisnienia program wykonuje 20 pomiaréw, z ktérych wyh s¢ war-
tos¢ srednh.

Po zakdczonym badaniu za ponwspecjalnego oprogramowania komputerowego splaez s¢
raport z przeprowadzonego badania. wigtkeymiany powietrza n50,

Wykonywanie badawymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania budyrecz take sprzy-
jajacych warunkow atmosferycznych, opisanych w pkt.%brformy PN-EN 13829:2002 . Przed
rozpoczciem badania naky wprowadzé¢ do programu dane dotygze budynku i warunkéw at-
mosferycznych panggych na zewgirz budynku, takich jak:

+ kubatura netto budynku,

+  predkos¢ wiatru,

+ cisnienie atmosferyczne,

« temperatura wewgtrz i na zewntrz budynku.

Wszystkie dane magoy¢ zmienione po wykonaniu badania — program przehleaaczas wyniki.
lloczyn r&nicy temperatury wewgirznej i zewntrznej [K] i wysokaci obudowy budynku [m] nie
powinien wynost wi¢cej niz 500 [m-K]. Warunek ten oznacza w razie niskiej temperatury ze-
wnetrznej wykonanie pomiaru w wysokich budynkachzeby niemaliwe. Silny wiatr mae by
czynnikiem utrudniajcym lub uniemaliwiajgcym wykonanie badania. iepredkos¢ wiatru prze-



kracza 6 m/s lub ogga 3. stopig w skali Beauforta, wykonanie badaniaza@mkaza si¢ niema-
liwe lub dawa wyniki, ktére nie mog by¢ uwzgkdniane w obliczeniach. Parcie powietrza na bu-
dynek mae bowiem wytworzy niezamierzos roznicg cisnienia, a tym samym spowodoviated-

ny pomiar. Ranica cknienia wewntrz i na zewgtrz budynku w warunkach zerowego przeptywu
nie mae przekroczy wartasci 5 Pa. Temperatgiwewnrgtrz i na zewngtrz budynku, pgdkos¢ oraz
site wiatru naley okresli¢ przed rozpoaxiem badania i po jego zaktzeniu. Zmiana gdkosci
wiatru po pomiarze wptywa na analiwielkosci btedu pomiarowego, nie zmienia natomiast same-
go wyniku. Od precyzyjnego okilenia pola obudowy budynku zaledoktadnd¢ wartasci prze-
puszczalnéci powietrznej q50. Pole obudowy stanowi catkovtde wszystkich podtdégcian

oraz stropow ograniczgjych badam kubatue wewretrzng, w tymécian i podtdg poriej poziomu
terenu. Wyniki uzyskiwane podczas badania szczelmbudowy budynkizalezg wiec w duzej
mierze od warunkdéw, w jakich wykonano pomiary. Paadcbadania meted bardzo wane jest
biezagce sprawdzanie stanusipien otworéw wentylacyjnych.

4. Ochrona cieplna budynku

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéehnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie okéa wymagania dotyere budynkow gzyteczndgci
publicznej nowo wznoszonych przez oltemie maksymalnych waroi wspotczynnika
przenikania ciepta "|J poszczegoélnych przegrod zegtrznych i wewrtrznych. Wynosz one
m.in.:
- dlascian zewstrznych petnych przy#16°C - 0,25 WAIK)
- dlascian wewnrtrznych oddzielajcych pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

- 0,30 W/(n#*K)

- dlascian przylegtych do szczelin dylatacyjnych o sger5cm - 1,00 W/(K)

- dla dachow i stropodachow przy16°C - 0,20(#2*K)

- podtogi na gruncie przylL6°C - 0,30 W/(n#*K)

- dla stropéw oddzielagych pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewaneds W/ (nm2*K)

- dla okien przy t16°C - 1,30 W/(RTK) — w projekcie
zastosowano okna i drzwi balkonowe o wsp. (& 1,10 W/(m2*K)

- dla drzwi zewstrznych wegciowych 1,70 W/(nm*K) — w projekcie

zastosowano drzwi zewetrzne o wsp. &<1,10 W/(m2*K).
W projekcie branowym centralnego ogrzewania ge#ono obliczenia wspotczynnika
przenikania ciepta dla poszczegolnych przegréd zewmych i wewrtrznych. Obliczone warfgi

mieszcz sie w granicach dopuszczonych narm
Projektowang charakterystyke energetyczm przedstawiono w zaaczniku nr 3

5.Ustalenia dotycace ochronysrodowiska, przyrody, krajobrazu
I zdrowia ludzi:

5.1. Obliczenia iléci sciekdw opadowych

Obliczenie ilgci sciekow opadowych

- powierzchnia zabudowy 14339 m
- powierzchnia dojazdu i zatok postojowych 1,84%

- powierzchnia chodnikéw 2681,0 m
- powierzchnia terenow zieleni 7602,6 m

Qo =FXxyxq



- F - powierzchnie [ha]
-y - dla powierzchni zabudowanej — 0,9
-y - dla powierzchni dojazdu i zatok postojowych S 0,
-y - dla chodnikow - 0,8
-y - dla zieleni — 0,15
do obliczé przyjeto q - 150 driYsha

Qo= 86,8 dfs

Wody opadowe zostgnodprowadzone do miejskich ydzen kanalizacji deszczowej
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi pyeya.

5.2. Zapotrzebowanierednie dobowe wody;
N= 177 - ilé¢ uzytkownikéw
g=76,8 L/os/dob- sredniodobowe ztycie wody przez 1ytkownika
Qua=N x g/1000= ilé¢ wody n¥/dobe
177 x 76,8L = 13593 L/dtj. 13,6 nVd

Zapotrzebowanie w wgdzostanie zapewnione po pragteniu do miejskich ugdzer zao-
patrzenia w woe¢l zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi peya. Za jaké¢ wody od-
powiada jej dostawca.

5.3.Srednie dobowe odprowadzenidciekéw bytowych to 0,%rednio dobowego
zapotrzebowania wody;

Qicsra= 0,9 x N x g/1000= ilét sciekdw ni/dobg
0,9 x 177 x 76,8/1000 =,2@n7/d

Scieki bytowe zostanodprowadzone do miejskich udzen kanalizacji  sanitarne;
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi pyeya.

5.4. Gospodarka odpadami.

W czasie inwestycji odpady stateda gromadzone i wywimne na miejskie wysypisko nie-
czystagci . Natomiast po zak@zeniu budowy i oddaniu obiektu deytkowania odpady state od-
bierane bda na ogdlnych zasadach obgwijgcych w Wyszkowie .

5.5. Emisja zanieczyszcZe drgan, promieniowania, wptyw inwestycji na istniepcy drzewo-
stan, oraz glelg, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie nayedo przedsiwzie¢ mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko w myl przepiséw z zakresu ochrodgodowiska, w trakcie przygotowania, realizacji i
prac budowlanych zapewnionadzie ochron&rodowiska, w szczegoéldoi ochrona gleby, zieleni
oraz naturalnego uksztattowania terenu i stosunk@dnych. Projektowana inwestycja niedaie
miata negatywnego wptywu nazytkownikéw dziatek gsiednich i mieszke&cOw w otoczeniu bu-
dynku . Nie przewiduje siwytwarzania zanieczyszaz@azowych pytowych i ptynnych oraz pro-
mieniowania.



6. Analiza wykorzystania odnawialnychzrédet energii:
Analize mazliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnyaiddet energii przedstawiono w
Zataczniku nr 4.

7. Ochrona przeciwpaarowa.
7.1. Klasyfikacja budynku.

Budynek przedszkola jest obiektemzyteczndci publicznej przeznaczonym przede
wszystkim do aytku ludzi o ograniczonej zdoldoi poruszania gi tj. dzieci, ktore traktowanegs
jako osoby nie mage samodzielnie ewakuowaie. W zwigzku z czym strefa p@arowa budynku
bedzie zaliczona do kategorii zagemia ludzi ZL 1.

7.2. Wysokd¢ budynku.

Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym bez podmzenia. Czs¢ pomieszczé
posiada antresole, ktére ni@ $raktowane jako druga kondygnacja. Obiekt ze wgl na
wysokas¢, liczorg od poziomu terenu przy napej potazonym wegciu do budynku do gornej
ptaszczyzny stropu nad najusza kondygnacj uzytkows, ktdra nie przekracza 12 m, zaliczony jest
do budynkdéw niskich.

7.3. Strefy paarowe.

Dopuszczalna wielk@ strefy paarowej dla budynkéw jednokondygnacyjnych zaliczdnyc
do kategorii zagrzenia ludzi ZL II, wynosi 8000 fa W zwiazku z czym caly budynek stanowi
jedm stref: pazarowa o powierzchni 1437,59

Budynek jest obiektem wolnosioglym i posiada zachowane odlegib od gsiedniej
zabudowy co najmniej 8 m oraz od granicy dziatknegmniej 4 m.

W budynku wystpowa bedzie kottownia gazowa, ktéractizie pomieszczeniem wydzielonym za
pomog scian i stropu o klasie odporém ogniowej co najmniej REI 60. Kottownia posigd&dzie
okno oraz niezaleme wefcie z zewntrz budynku (drzwi bezklamkowe). Kottownigdrie oddzie-
lona od budynku dylatagj Kottownia kzdzie spetnida wymagania Polskiej Normy PN-B-02431-
1:1999 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowegstgici wzglednej mniejszej i 1.

Wymagania.” Wejcie na niedytkowe poddaszechzie zamknjte drzwiami w klasie odporsoi
ogniowej EI 30.

7.4. Klasa odporndci pozarowe,.

Jednokondygnacyjny budynek ZL Il by wykonany w klasie ,D” odporriei pazarowej,
tzn. ze poszczegolne elementy konstrukcyjrelgbnie rozprzestrzeniage ogig, i beda posiada
nastpujace klasy odporniei ogniowej :

- R 30 — gtéwna konstrukcja fra,

- REI 30 — stropy jako oddzielenia ¢gdzykondygnacyjne (nie wysgtuja),

- EI 30 —sciany zewntrzne (dotyczy pasa gdzykondygnacyjnego, ktory nie wygje),

- El 15 —$ciany w obudowie drég ewakuacyjnych (zabronionéyjyggkonywanie w obudowie
drég ewakuacyjnych swietli wypetnionych zwyklym szktem).

Nie stawia s wymaga w zakresie odporrigci ogniowej dla konstrukcji dachu i przekrycia
dachu.

Pomieszczeniaaytkowe ledg oddzielone od drewnianego poddasza stropami Ibbdang z piyt
gipsowo-kartonowych, posiadajych klag odporndci ogniowej co najmniej El 30.

Budynek lgdzie wykonany z nagbujacych elementow konstrukcyjnych :

- $ciany fundamentowe - zewtnzne i wewgtrzne konstrukcyjne — murowane o grétid?5cm
z bloczkéw betonowych klasy 20 MPa na zaprawie cgaveej 5 Mpa z dodatkiem
plastyfikatora (mleczka wapiennego);

- $ciany zewgtrzne ostonowe nadziemia gcknej grubéci 45cm zaprojektowano z bloczkow
drazonych piaskowo — wapiennych ocieplonych od stroewretrznej styropianem grub.
20cm z wypraw cienkopowtokowy silikatowg na siatce z witokna szklanego zatamia
gtadko;



- sciany wewrtrzne négne — z bloczkow dgonych piaskowo — wapiennych na zaprawie
cementowo-wapiennej kl. 5SMPa gr. 25 cm,
- scianki dziatowe - z cegty dziurawki na zaprawie cewap. grub. 6,5 cm i 12 cm.
Nadpraa - prefabrykowane z typowych belek L-19. Stropg mvszystkimi pomieszczeniami oraz
konstrukcja antresolielbetowe, monolityczne gr.20 cm. Wae, stupy i podegi - wylewane
zelbetowe - z betonu C25/30 zbrojonest&llIN i AO . Konstrukcja projektowanego budynku
odpowiada bedzie co najmniej klasie ,D” odporgoi pazarowe.

7.5. Wymagania ewakuacyjne.
W projektowanej budynku zachowangdh nastpujace parametry drog ewakuacyjnych :

- dopuszczalna dtugé przegé ewakuacyjnych w pomieszczeniach do 40 m, progadh przez
nie wiecej niz 3 pomieszczenia,

- dopuszczalna dtugé dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym doju do 10 m i przy dwoch doj-
sciach do 40 m,

- szerokd¢ korytarzy co najmniej 1,4 m, a korytarzy ajaych do ewakuacji nie weej niz 20
0s6b co najmniej 1,2 m,

- wysoka¢ korytarzy co najmniej 2,2 m,

- szerokd¢ biegbw wewstrznych schodéw prowadeych na antresole, co najmniej 1,2 m,

- szerokd¢ spocznikow wewgtrznych schodow prowadeych na antresole, co najmniej
1,3m,

- szerokd¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m,

- szerokd¢ drzwi stanowicych wygcia ewakuacyjne z korytarzy na zeytnz budynku, co naj-
mniej 1,2 m,

- wysokas¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2 m,

- drzwi otwierane na zewltrz pomieszcze nie przewzaja wymaganych szerokoi poziomych
drég ewakuacyjnych dlatego drzwi wgjowe na drogi ewakuacyjne najemontowa jako li-
cowane zéciamn i dajgce maliwos¢ rozwierania o 180°,

- w budynku przewiduje sisak wielofunkcyjmg przeznaczomndo jednoczesnego przebywania
ponad 30 0s0b, z ktorej zapewnioges najmniej 2 wyjcia ewakuacyjne otwierane na ze-
wnatrz i oddalone od siebie o co najmniej 5 m,

- drzwi otwierane gna zewgtrz z pomieszczedla ponad 6 0sob,

- petne otwarcie drzwi z pomieszezea korytarz nie przegia wymaganej szeroko pozio-
mych drég ewakuacyjnych, tj. 1,4 m.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnycbdbie posiada klass odporndci ogniowej co
najmniej EI 15. W obudowie drog ewakuacyjnych nieepviduje s¢ nawietli.

7.6. Wymagania instalacyjne.
Budynek lgdzie wyposaony w nastpujace instalacje i uggdzenia przeciwpgarowe:

- drogi ewakuacyjne (korytarze, hole) wyposae l@da w instalacg awaryjnego éwietlenia
ewakuacyjnego,

- budynek lgdzie wyposaony w hydranty wewgtrzne @25 z wzem potsztywnym,
- budynek lgdzie posiadat przeciwgarowy wyhcznik pudu.

Ponadto budynekgzie posiadat instalacpdgromovd.

Budynek ledzie wyposaony w ganice, w taki sposéb aby jedna jednostka masylka
gasniczego 2 kg (lub 3 I) zawartego w $gicach, przypadata na #@e 100 m powierzchni
uzytkowej stref paarowych budynku.



Instalacje i urzdzenia przeciwparowe, takie jak: dwietlenie ewakuacyjne,
przeciwpaarowy wyhcznik pgdu oraz wewstrzna instalacja hydrantowagds wykonane w
oparciu o odsbne projekty braitowe, uzgodnione pod wzglem zgodnéci z wymaganiami
ochrony przeciwpzarowej.

7.7. Przygotowanie obiektu do dziata ratowniczo-ganiczych.

Droge pozarows do budynku stanowi jezdnia ul. Akacjowej, zapewgua przejazd, i
przebiegajca w odlegtéci od 5 m do 15 m odciany zewstrznej, dizszego boku budynku, w
ktorej znajduje si wejscie gidbwne. Pomedzy budynkiem, a dragpozarowy nie kedg wyskepowa
state elementy zagospodarowania terenu lub drz&wawzgkdu na cofngcie czsci elewacii
budynku w stosunku do drogi parowej, zapewnionydalzie wprowadzony centralnie wjazdem na
giebokas¢ 15 m od drogi pzarowej w kierunku gtdwnego wajia. Rozwjgzanie to zaklada
mozliwos¢ cofania pojazdu przy zawracaniu. Od wjazduldie zapewniony dogd do elewacji
budynku z odlegkxi nie wigkszej nz 15 m. Najmniejszy promiezewretrznych tukéw wjazdu
bedzie nie mniejszy ill m, minimalg szeroké¢ wjazdu wyniesie co najmniej 4 m, nachylenie
podiwne kxdzie nie weksze nk 5 %, oraz bdzie maliwy wjazd pojazdow o nacisku osi na
nawierzchng jezdni co najmniej 100 kN.

Zaopatrzenie wodne do zewtrznego gaszenia paru zapewnia miejski wodaog z
hydrantami nadziemnymi DN 80. Wymagandgélavody do zewstrznego gaszenia paru dla stref
pozarowych budynku wynosi 20 I/s, i zapewniongdhie przez dwa hydranty nadziemne DN 80
zlokalizowane w odlegkei 50,0 m i 80,0 m od budynku.

8. Przygotowanie do programu priorytetowego LEMUR.

Projekt budynku zawiera rozgwania pozwalace na skorzystanie zgodkéw programu
priorytetowego LEMUR . Mgiwo$¢ skorzystania z tyckrodkdéw zapewnia spetnienie wymogow
zawartych w rozpogglzeniu Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2006 r wasye ustanowienia
programu pomocowego W zakresie regionalnej pomoalyligznej na niektore inwestycje w
ochroniesrodowiska ( Dz. U. Nr 246 poz. 1795 zzpd zm. ) i rozporadzenie Komisji (WE)
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie steswavart. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis .

Zastosowane rozwyiZania zapewnigge talg mozliwosé to :

- zwigkszone ocieplenie przegrdd zepnznych - sciany zewgtrzne — styropian 30 cm
poditoga na gruncie — styropian 20 cm , stropbdawetna mineralna — 50 cm

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta w rekaiorze

- podgrzewanie wody za ponykolektorow stonecznych (w skojarzeniu z kottogvgazovs)

- strefowanie pomieszcaee wzgtdu na potrzebntemperatuy

- oswietlenie pomieszczeledowe lub jarzeniowe ze sterownikadwiatta sztucznego i naturalne-

go

- zwigkszona izolacyjn& termiczna okien, drzwi balkonowych i drzwi éejpwych (1,10
W/m2K).

- zwigkszona szczelr$é budynku ( opisana w pkt.3)

Redukcja zapotrzebowania na enengjerwotry, wg wymogoéw zawartych w rozpaidzeniu
Rady Ministréow z dnia 22 grudnia 2006 r w sprawitanowienia programu pomocowego w
zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektdveestycje w ochroniérodowiska ( Dz. U. Nr
246 poz. 1795 z @d. zm. ) i rozporgdzenie Komisji (WE) 1998/2006 z dnia 15 grudnia @0Qv
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomdeyminimis wynosi dla naszego obiektu
przedszkola :

EPHC+W-+L = 115 kWh/m?rok

Dla projektowanego budynku przedszkola zostata wgka projektowana charakterystyka
energetyczna ( zat. nr 3) .



9. Scenariusz @ytkowania:
W budynku przewidujeespobyt 6 grup dzieci po 25 os6b wzkie] grupie oraz 27 osob

personelu pracowniczego agéznie 177 osob .

W okresie roku szkolnego od pgtkn wrzenia do kaica czerwca frekwencja dzieci wynosi
ok. 88 % tj. 132 dzieci . Liczba personelu — 27nstgcznie 159 osob .

W okresie wakacyjnym ( czerwiec lub lipleprzedszkole duizie nieczynne przez 1 miesi.
Liczba personelu wynosi 3 osoby .

W okresie wakacyjnym ( czerwiec lub lipig przedszkole dulzie czynne przez 1 migsi
petnigc dyzur . Liczba dzieci wynosi ok. 50% a liczba persangynosi 50% .kcznie 85 0sob.

W okresie przerviwigtecznych i ferii zimowych liczba dzieci wynosi 0k0% a liczba
personelu wynosi 50% acznie 85 0sab.

10. Dane liczbowe dotycgce inwestyciji:

- powierzchnia budynku netto - 1437,59
w tym: - powierzchnia tytkowa podstawowa - 858,23 n2
- powierzchnia ustugowa (kuchnizapleczem) - 161,77 n2

- powierzchnia gospodarcza, techmadzmagazynowa - 113,61 n2

- powierzchnia komunikacji - 303,98 n2

- powierzchnia zabudowy - 1433,99 id
- powierzchnia catkowita - 1741,20d
- kubatura catkowita - 7 184,29 3

11. Uwagi ogolne.

Materiaty budowlane zastosowane do w§gzenia pomieszchaemusz posiada aprobaty
techniczne dopuszczage do stosowania na terenie RP - oznakowanie IBer CE z aktualg
deklaracy zgodndci.

Materiaty powinny posiadaocerg higieniczno - sanitagnzezwalagca na stosowanie ich w
obiektach éwiatowych.

Urzadzenia stanowce wyposaenie kuchni musg posiadé certyfikaty dopuszczage do
kontaktu zzywnoscia.

Urzadzenia przeznaczone do obrébki termicznej oraz rdeghowywaniazywnosci musz
posiadé wskaniki monitorujce.

Wszystkie urzdzenia nalgy instalow& i uzytkowat zgodnie z dokumentagcjtechniczno-
ruchowy dostarczos przez producentow wdzen.
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ZMCZNIK NR 1

ZESTAWIENIE POSADZEK

Posadzka Nr 1(pomieszczenia suche na gruncie, komunikacjak&lsthodowa):

posadzka wg rzutow (wyktadzina dywanowa , wyktadawinylowa , parkiet ¢bowy)
klej

podkiad cementowy gr. 5,0cm

styropian EPS 200 - 036 gr. 20cm

izolacja przeciwwilgociowa — folia paroizolacyjnakranem aluminiowym

podiaze betonowe C20/25 gr. 10cm z zatarciem na gtadko

podsypka piaskowa ubita warstwampgoznej grubéci 15cm

Posadzka Nr 2(pomieszczenia mokre na gruncie, pomieszczenatexne, przedsionki):

ptytki ceramiczne (terakota) gr. 8mm

klej elastyczny, wodoodporny

podktad cementowy gr. 4;55cm ze spadkiem przy kratkagtiekowych
styropian EPS 200 - 036 gr. 20cm

izolacja przeciwwilgociowa - folia paroizolacyjasekranem aluminiowym
podiaze betonowe C20/25 gr. 12cm z zatarciem na gtadko

podsypka piaskowa ubita warstwampgoznej grubéci 15cm

Posadzka Nr 3(antresola/schody na antregol

wyktadzina dywanowa

klej

podktad cementowy gr. 4,5cm wytkczone gtadz
sztywna pianka poliuretanowa grub. 15mm
stropzelbetowy, monolityczny gr. 20cm

tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

Posadzka Nr 4(schody zewgtrzne, pochylnie, tarasy i podesty zeitvane):

gres przeciwpdizgowy, spoiny elastyczne

klej elastyczny, mrozoodporny, wodoszczelny
podiaze betonowe C20/25 gr. 15cm wylazone gtadz
nasyp budowlany

Opracowat

mgr in. arch. Andrzej Horodeski



ZMCZNIK NR 2

Zestawienie powierzchni.

PARTER:
1 Przedsionek wykt. winyl.  (pos. Nr 1) 10,75
2 Hall wykt. winyl.  (pos. Nr 1) 37,77
3 |Szatnie dzieci wykt. winyl  (pos. Nr 1) 49,22
4 Magazyn wozkéw gres (pos. Nrj1) 8,02
5 |Kredens gres (pos. Nr 1 7,19
6 Wydawalnia gres (pos. Nr 1 13,69
7 Zmywalnia naczy gres (pos. Nr 1 11,33
8 Zmywalnia pojemnikéw GN gres 04pNr 1) 6,21
9 Kuchnia wtdciwa terakota (pos. Nr 2) 41,2
10 Obieralnia gres (pos. Nr 1 8,63
11 Pom. konserwatora, magazyn spuaogrodowego gres (pos. Nri1) ,530
12 Magazyn ziemniakow i warzyw gres (pos. Nr 1) 5,54
13 Pomieszczenie padkowe gres (pos. Nr 1) 2,28
14 Pomieszczenie na odpadki gres (pos. Nr 1) 3,35
15 Magazyn urgdzer chtodniczych gres (pos. Nr 1) 38,
16 tazienka personelu kuchennego terakota (pos. Nr 2) 5,07
17 Pomieszczenie socjalne personelu gres (pos. Nr 1) 8,51
18 Przedsionek gres (pos. Nr 1 2,42
19 Komora dostaw gres (pos. Nri1) 10,15
20 |Pokdj kierownika kuchni i intendenta wykt. dywarfpos. Nr 1) 6,68
21 |Magazyn zasobéw gres (posL)N 5,40
22 |Magazyn, dezynfekcja jaj gres (pos. Nr 1) 3,98
23 |Magazyn artykutéw suchych gres (pos. Nr 1) 6,16
24 Komunikacja wykt. winyl.  (pos. Nr 1) 24,88
25 |W.c. dzieci (zewn.) terakota (pos2)\r 3,05
26 tazienka terakota (pos. Nr 2 11,11
27 |Magazyn podczny gres (pos. Nr 1 4,11
28 |Sala zajt nr 1 (z antresq) wykt. dywan.+ parkiet 84,69
debowy (pos. Nr 1)
29 Komunikacja gres (pos. Nr 1 148,32
30 Sala zaj¢ nr 2 (z antresaq) wykt. dywan.+ parkiet 84,69
debowy  (pos. Nr 1)
31 tazienka terakota (pos. Nr 2 11,11
32 Magazyn podiczny gres (pos. Nr 1) 4,11
33 Magazyn podiczny gres (pos. Nr 1) 4,11
34 Lazienka terakota (pos. Nr 2 11,11
35 |Sala zaj¢ nr 3 (z antresaq) wykt. dywan.+ parkiet 84,69
debowy (pos. Nr 1)
36 Sala wielofunkcyjna parkietbowy (pos. Nr 1) 130,15
37 |Sala zaj¢ nr 4 (z antresaq) wykt. dywan.+ parkiet 84,69
debowy (pos. Nr 1)
38 |Lazienka terakota (pos. Nr 2 11,11
39 Magazyn podiczny gres (pos. Nr 1) 4,11
40 Magazyn podiczny gres (pos. Nr 1) 4,11
41 tazienka terakota (pos. Nr 2 11,11
42 Sala zai¢ nr 5 (z antresa) wykt. dywan.+ parkiet 84,69
debowy (pos. Nr 1)
43 Sala zaj nr 6 (z antresaq) wykt. dywan.+ parkiet 84,69
debowy  (pos. Nr 1)




44 tazienka terakota (pos. Nr 2) 11,11
45 Magazyn podiczny gres (pos. Nr 1) 4,11
46 W.c. dzieci (zewn.) terakota (pos. INr 2 3,05
47 |Magazyn spktu terenowego gres (pos. Nr 1 27,46
48 Kottownia gazowa gres (pos. Nr 1 11,63
49 Pomieszczenie licznikbw, pomieszczenie gospadargres (pos. Nr 1) 8,95
50 |Pomieszczenie wodomierza gres os(Nr 1) 2,63
51 |Przedsionek gres (pos. Nr 1) 2,55
52 |W.c. personelu terakota (pos. Nr 2) 3,17
53 Pokoj personelu wykt. dywan (pos. Nr 1) 9,26
54 Pomieszczenie techniczne - warsztat gres (pos. Nr 1) 10,68
55 |Pomieszczenie teletechniczne gres (pos. Nr 1) 6,2
56 Komunikacja gres (pos. Nr 1) 12,11
57 Komunikacja gres (pos. Nr 1) 21,18
58 |Pokdj intendenta wykt. dywan (pos. Nr 1) 13,29
59 |Pokdj higienistki wykt. dywan. (pos. Nr 1) 6,02
60 |Pokdj personelu dydaktycznego wykt. dywan (jrsl) 19,02
61 Pokoj dyrektora wykt. dywan (pos. Nr 1) 14,16
62 Pokoj biurowy wykt. dywan (pos. Nr 1) 9,86
63 Komunikacja gres (pos. Nr 1) 28,12
64 W.c. rodzicéw (+ ,N”) terakota (pos. Nr 2 4,41
65 |W.c. personelu terakota (pos. Nr 2) 4,41
66 |Pomieszczenie padkowe gres (pos. Nr 1) 4,41
67 |W.c. personelu terakota (pos. Nr 2) 4,36
68 |Magazyn gres (pos. Nr 1) 6,46
Razen:  1421,71
PODDASZE:
69 Klatka schodowa gres (pos. Nr 3 975,
70 Komunikacja gres (pos. Nr 3) 9,91
Razen: 15,88

Ogoétem parter + poddasze: 1437,59

Uwaga: powierzchgi uzytkows budynku policzono zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia RSietnia 2012r w sprawie szczego-
towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz0z. 462).
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