OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego ( cgsé drogowa )
projektowanego budynku przedszkola 6 - oddzialowego
wraz z przytaczem i instalach wodochgows , przytaczami i instalacja kanalizacji sanitarnej ,
przytaczami i instalacjg kanalizacji deszczowej , instalag oswietlenia terenu , miejscami
postojowymi dla samochodow osobowych, déajiami i dojazdami w Wyszkowie, ul. Meliorantéw
dz. nr 2420/8 , 2420/10, 2420/6, 2424, 2419, 22VR8/5 , 2437/1,

1. Dane ogodlne:

1.1.Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora — Gminy Wyszkow
- plan zagospodarowania przestrzennego uchwal@ez fRag Miejska w Wyszkowie w dn.
31.03.2011 r (uchwata VII/34/11)
- koncepcja programowo — przestrzenna uzgodnidnaestorem
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celoéw projektowych w skali 1:500
- techniczne badania podk gruntowego
- wizja lokalna terenu.

1.2. Uwarunkowania wynikajace z planu zagospodarowania terenu i
stanu wtasnéciowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoldany w zakresie architektonicznym
budowy przedszkola 6-oddzialowego zlokalizowaneg@/yszkowie przy ul. Meliorantéw na dz.
nr 2420/8, 2420/10, 2420/6, 2424, 2415 , 2419, Z138437/1

Na tym terenie obowruje plan zagospodarowania przestrzennego gminiasten Wyszkow
dla miejscowéci : Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. SerockiejWyszkowie uchwalony
uchwah VII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 rmma 2011r opublikowany w
Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 90 z dnia 30.05.2014z p2894.

Wg zapiséw planu zagospodarowania przedszkole tpogtakalizowane na tereni89 UO
(tereny ustug éwiaty), dla ktérego dopuszczalna wysékmbiektow wynosi max. 12,0m (dachy
dowolne), wskanik powierzchni zabudowy wynosi max. 40%, waki& powierzchni biologicznie
czynnej — min. 40%. Naky zachowa odlegtad¢ min. 12,0m od drogi 16 KDL (ul. Meliorantow) i
min. 10,0m od drogi 65 KDD (ul. Akacjowa).

Wymagania parkingowe: wskiaik miejsc postojowych min. 3/1 oddzial, co daje
zapotrzebowanie 3 x 6 = 18 miejsc postojowych, &tdaley wyznaczy na terenie olgfym
zamierzeniem budowlanym.

Caty obszar planu & w zaségu wystpowania woéd podziemnych GZWP nr 221 ,Dolina
kopalna Wyszkéw” oraz w zagu wystpowania woéd podziemnych GZWP
nr 215 ,Subniecka Warszawska” - stosugesizepisy prawa wodnego.

2. Opis stanu istniepcego.

- teren inwestycji znajduje sv Wyszkowie. Projektowana inwestycja obejmuje
obszar dz. nr geod. nr 2420/8, 2420/10, 2420424 , 2419 , 2438/5, 2437/1
przy ul. Akacjowej.

- teren projektowanej inwestyagdzie uzbrojony w oparciu o istnigep w
bezpwednim gsiedztwie infrastrukturtechniczig obejmujca nastpujace sieci:
wodoagowy, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej nabzacji deszczowej ,
gazowej niskiegosaienia



- teren projektowanej inwestycji jest ptaski afeelacjach nie
przekraczagych 0,40 m

- W gsiedztwie terenu inwestycji od strony pétnocnegjrojektowany pas drogowy
( obecnie nawierzchnia drogowa utwardzona ktashy potudniowej i zachodniej
wystepuja tereny zielone od strony wschodniej — ulica AkaG spetnigjca parametry
drogi publicznej

- warunki gruntowe na podstawie badgeologicznych wykonanych w grudniu 2014 r,
nalezy okresli¢ jako korzystne i pozwalage na bezpwednie posadowienie budynku

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
3.1. Powjzania komunikacyjne z ulicAkacjowg zostaty zaprojektowane w tym projekcie
3.2. Zaprojektowano miejsca postojowesgisnochoddéw osobowych i zatok
autobusaewz wyseplg
3.3. Odprowadzenie wbéd opadowych — dejskiej sieci kanalizacji deszczowej
3.4. Przewidujegbswietlenie terenu z instalacji administracyjnej 2wmzanie
zawarte w tym projekcie
3.5.Na terenie inwestycji zaprojektowarawiniki wg projektu architektoniczno—budowlanego.
3.6. Na terenie inwestycji zaprojektowaamokolorowe place zabaw o nawierzchni
bezpiecznej, oddzielnie dlazdego oddziatu , z oddzielnym dojem o
nawierzchni bezpiecznej

4. Parametry urzadzenia terenu
4.1.Dojazdy z kostki betonowej gr. 8 cnkelorze czerwonym
- szer.5,00m m dt. pow. 838,00 m
4.2 Opaska betonowa z kostki bet. gr. 6rckolorze zielonym
- pow. 42,00
4.3 Ddjcia do placéw zabaw z kostki bet. gr. 6 cm w katografitowym
- pow. 522,007
4.4 Miejsca postojowe z kostki betonowej&cm w kolorze czerwonym z liniami
wyznaczonymi kosikv kolorze szarym - szt.19
- szer. 5,00m x2,50m szt. oraz dl@boniepetnosprawnych 3,60 x 6,00 m
pow.gczna 223,00 M
" miejsca postojowe osobom niepetnosprawnym (\8gDyl ) naley wyznaczy
znakami poziomymi P-20 oraz znakpmmnowymi D-18a i T-29
4.5 Zatoka autobusowa z kostki granitowéjl8m
- pow. 242,007
4.6 .Place zabaw o nawierzchni bezpieczmep gm lub innej o parametrach
nie gorszych - 6 szt. placow zabawym. 14,0 m x 18,0 m — kdy w innym
kolorze
- powdczna z ddjciami 2159,00 rh
4.7 Ogrodzeniezarowe , stalowe ( systemowe ) o wysékidl,60 m + bramy
szerokwi 4,0 m szt. 2 + furtki szeroka 1,20 m szt. 2
- dhug& — 350,0 m
5. Geometria pozioma
Projektowany dojazdy zaprojektowanoparciu o parametry drogi publiczne]
(ulica Akacjowa) o szeroka 6,1 m. Dojcie przy wejciu gidwnym lgdzie
jednoczénie dojazdem p.po stad koniecznéé jego wykonania z kostki betonowej
gr. 8 cm a tate wykonania tukéw o promieniu zewtrznym min. 11,0 m . Spadki
poprzeczne o nachyleniu od 0,5 % do 2,0 %vptaE na odprowadzenie wod opadowych
do kanalizacji deszczowej poprzez wpustyzuée.



6. Profil podtuzny

Profil podtiny spetnia wymagania normatywne. Maksymalne nacigleiwelety wynosi
2,9%, minimalne 0,5%. Ze wzglu na konieczni dostpu osobom niepetnosprawnym
poruszajcym sk na wozkach inwalidzkich , #ica wysokéci pomidzy poziomem terenu a
spocznikiem przy wiatrotapie nie przekracza 0,1 jaden stopig) co pozwala na wjazd osobie
niepetnosprawnej bez dodatkowego podjazdu .

7. Konstrukcja nawierzchni
7.1.Dojazdy i miejsca postojowe -

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka piaskowo - cementowa l:4 —gr.5cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,3sAzonego mechanicznie z dodatkiem
30 % tamanego — gr. warstwy 20cm

- warstwa odcinagca z piaskéredniego gr. 10cm

- podiaze zagszczoned=1,0

7.2.Zatoka autobusowa -

- kostka granitowa gr. 9-11 cm

- uszczelnienie fuga epoksydowa

- zaprawa drem@wa —gr. 7.cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,%gacgonego mechanicznie z dodatkiem 30 %
tamanego — gr. warstwy 20cm

- warstwa odcinaga z piaskéredniego gr. 10cm

- podtaze zagszczoned1,0

7.3. Place zabaw, daja do placow zabaw

- nawierzchnia bezpieczna gr. 6 cm — metodtryskowy lub inna o parametrach nie gorszych —
kazda w innym kolorze

- podbudowa z kruszywa klimgego frakcji 0,5-31,5 mm — gr. warstwy 20cm

- podtaze zagszczoned1,0

7.4. Dogcia , opaska

- kostka betonowa gr. 6cm w kolorze szarym, zigion
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

- warstwa odcinagca z piaskiéredniego gr. 10cm

- podtaze zagszczoned1,0

Zaprojektowane dofcia i dojazdy spetniap wymagania wynikajace z & 14 &15i &16
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 pézn. zm. )

8. Odwodnienie

Odprowadzenie wbd opadowych z terenu invefistgbywa sie bedzie poprzez wpusty
drogowe do miejskiej kanalizacji deszczowej.( ragainie zawarte w tym projekcie
architektoniczno — budowlanym cz. sanitarna)

9. Oswietlenie

Oswietlenie terenu odbywecic bedzie poprzez lampyswietleniowe zasilane z tablicy gtownej
projektowanego budynku budynku (wg projektu zpgalarowania terenu i projektu
architektoniczno — budowlanego cz. energetyczna )



10. Zielen projektowana

Ze wzgkdu na brak istniggej zielenisredniej i wysokiej, naley teren zieleni wysadéi

trawg. Trawniki naley wykon& w sposob nagbujacy:
rozicieli¢ ziemg uprawn ( humus) o gr. warstwy 20cm

wysiat mieszank traw i nawozi nawozami mineralnymi wg zaleceroducenta

11.Parametry techniczne.

powierzchnia dojazdow i zatok postojowych — 1178
powierzchnia daég i opaski - 689
powierzchnia zieleni — 7602 m
powierzchnia placéw zabaw i d6j — 2159m
dtugas¢ obrzey szerokaci 6 x 20 cm — 404 m
diugas¢ obrzey szerokeéci 8 x 30 cm —  584m
dtugas¢ kraweznika normalnego 15x30 — 395 m
dhugas¢ kraweznika najazdowego 15x22 —70in
powierzchnia opracowania — 13 061°m

mgr irk. Jarostaw Grakski
PDL/0117/POOD/07



