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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego wewngtrznych instalacji elektrycznych budynku
przedszkola 6-cio oddziatowego w m. Wyszkow ul. Meliorantéw.

Podstawa opracowania:
1. Zlecenie inwestora.
2. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;.
Podktady architektoniczno — budowlane.
Uzgodnienia branzowe.
PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
PN EN 12464 ,,Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym”.
PN-IEC 61024-1:2001 ,,Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych”.

Nk WD

L. Dane elektryczne

Moc zainstalowana Pi = 109,846 KW

Napigcie zasilania U = 400/230 V

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylaczanie zasilania
Ukfad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

Pomiar — obok projektowanego zlacza kablowego

Bilans mocy — zestawienie mocy zainstalowanych rozdzielni:

R1=10,126 kW
R2=17,156 kW
R3=9,193 kW
RKo = 8,37 kW

RK = 62,549 kW

RG=R1+R2+R3+RKo+RK
RGi = 109,845 kW
Kj=0,5

RGs = 54,923 kW

11. Zasilanie

Budynek przedszkola zasili¢ kablem YAKXS 4x70 z projektowanego
zlacza kablowo-pomiarowego usytuowanego na granicy dziatki
(opracowanie PGE) do wylacznika gléwnego usytuowanego na zewngtrzne;j
$cianie budynku przy pomieszczeniu technicznym.
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I11. Rozdzielnie 1 wlz

W budynku zaprojektowano jedna rozdzielni¢ gtdbwna umieszczona na
parterze. Z rozdzielni RG zasilono ¢z¢$¢ odbiornikéw parteru, rozdzielnig
kuchni RK, kotlowni RKo, przedszkola R1, R2, R3 i rozdzielni¢ rekuperatora
RS. Rozdzielnie RG wykona¢ z wyposazeniem modutlowym w typowe;j
obudowie Legrand Fael XL-A 250.

Wewngetrzne linie zasilajace wykona¢ przewodami:

z ZK do RG — YAKXS 4x70

zRG do RK - 5xLY35wRL 70
z RG do RKo - 5x LY6 w RL 47
zRG doR1 - 5xLY 6 wRL 47
zRGdoR2 - 5x LY 6 wRL 47
zRGdoR3 - 5x LY 6 wRL 47
zRG do RS- 5x LY6 w RL 47

Na zewngtrznej $cianie budynku zainstalowac gléwny wytacznik pradu
wyposazony w funkcj¢ zdalnego sterowania. Przyciski wylacznika w kasecie
przeszklonej umiesci¢ na zewnatrz budynku przy gtéwnych drzwiach
wejsciowych. Zasilanie przyciskow przeciwpozarowych wykona¢ przewodem
ognioodpornym HDGs 2x1,5 ukfadanym pod tynk. Caty budynek zostat
zakwalifikowany do jednej strefy pozarowe;.

W zwiazku z tym, ze pomieszczenie kotlowni bedzie pomieszczeniem
wydzielonym za pomoca $cian 1 stropu o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej REI 60 wszelkie przejScia przez $ciany kottowni nalezy wykonaé w
technologii odpornosci ogniowej min. EI 60.

IV. Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych w pozostatych
pomieszczeniach.

W catosci wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5/2,5 obwody
o$wietleniowe oraz YDY 3/5x2,5/4 obwody gniazd wtykowych, obwody central
wentylacyjnych CN 1 CW, obwody wentylatorow, obwody podiaczen statych w
pionie kuchennym (nr urzadzen technologii kuchni i obwody je zasilajace
przedstawiono na schemacie zasilania rozdzielni RK) i obwodu zaworu
przeciazenia pozarowego pod tynk. W umywalniach, magazynach 1 kuchni
instalowac osprzet bakelitowy szczelny, w pozostatych pomieszczeniach osprzet
instalacyjny podtynkowy. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m, gniazda
wtykowe na wysokosci 0,3 m od podlogi. Opis typow przewoddw na
poszczegolnych obwodach znajduje si¢ na schematach zasilania.
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W projektowanym przedszkolu do o$wietlenia sal zaj¢¢ oraz pomieszczen
administracyjno — biurowych proponuje si¢ zastosowanie systemu sterowania
oSwietlenia, ktory pozwala obnizy¢ koszty uzytkowania od 30 do 50 %,
zwigkszy¢ komfort uzytkowania os$wietlenia 1 umozliwi¢ przeprowadzenie
szybkich zmian jego konfiguracji.

W opracowaniu zaprojektowano 256 opraw oswietleniowych swietlowkowych
(zastosowanie opraw §wietlowkowych pozwala na bardziej ptynna regulacj¢
nat¢zenia o$wietlenia) o mocach 28, 35 1 54 W oraz 281 opraw LED o mocach
18, 22, 34,40, 60 W.

Podstawowymi elementami niezb¢dnymi do prawidlowego dzialania
inteligentnego systemu sterowania o§wietleniem sa:

— modut sterujacy

— czujnik zmian natgzenia o$wietlenia

— czujnik podczerwieni

— pilot na podczerwien

— oprawy z zainstalowanymi elektronicznymi uktadami zaptonowymi
przystosowanymi do wspdlpracy z modutem sterujacym.

Modut sterujacy

—umozliwia komunikacj¢ z zainstalowanymi elementami systemu, jak:
poszczegolne czujniki, oprawy oswietleniowe, panel sterujacy z wbudowanym
czujnikiem podczerwieni oraz oprogramowaniem podtaczonym do systemu
poprzez interfejs.

Czujnik zmian nat¢zenia o$wietlenia

—umozliwia dostosowywanie poziomu nat¢zenia o§wietlenia elektrycznego do
istniejacych warunkow o$wietlenia dziennego. Jego zadaniem jest ciagly pomiar
nat¢zenia o$wietlenia odbitego od plaszczyzny roboczej, nad ktora jest
zainstalowany i przesylanie tej informacji do modutu sterujacego. Kat widzenia
czujnika o$§wietlenia moze wynosi¢ 100° lub 40°. Czujnik ten nie moze by¢
montowany w miejscach, w ktérych moze na niego pada¢ bezposrednie swiatto
z okien lub opraw o$wietleniowych.

Czujnik ruchu

- umozliwia wylaczenie 1/lub Sciemnienie o§wietlenia, jezeli w
zaprogramowanym przez uzytkownika czasie, w danym pomieszczeniu nie
zostanie wykryty ruch oraz natychmiastowe wiaczenie o§wietlenia w momencie
wejscia uzytkownika do pomieszczenia. Uzytkownik ma do dyspozycji
nastgpujace opcje wyltaczania o§wietlenia:

— czas, po ktorym, w przypadku nie wykrycia ruchu w danym pomieszczeniu,
system sterowania $ciemni §wiecenie oprawy do minimalnego poziomu,

— czas utrzymywania minimalnego $wiecenia opraw (po wczesniejszym ich
Sciemnieniu w ustawionym czasie, po ktorym nastgpuje ich wygaszenie w
sytuacji braku ruchu w pomieszczeniu;

— w przypadku wylaczenia systemu przez uzytkownika, np. za pomoca pilota,
jest to czas, w ciagu ktérego system nie wiaczy opraw pomimo wykrycia ruchu
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W tym pomieszczeniu,

Czujnik podczerwieni

—umozliwia komunikacj¢ pilota na podczerwien z systemem, w przypadku,
gdy system nie jest wyposazony w panel sterujacy.

Pilot na podczerwien

- umozliwia obstuge systemu (Sciemnianie 1 rozjasnianie opraw, grupowanie
opraw, modelowanie 1 wywotywanie wczesniej zaprogramowanych scen
oswietleniowych). Wspotpracuje z komponentami systemu zawierajacymi
odbiornik podczerwieni, jak panel sterujacy i1 czujnik podczerwieni.

Nalezy wykona¢ oprzewodowanie pod tynk migdzy poszczegolnymi
elementami systemu zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu o§wietlenia.

System sterowania o$wietlenia pozwala zaoszczedzi¢ znaczne ilo$ci energii
elektrycznej  poprzez  dostosowanie = warunkoéw  os$wietleniowych —w
pomieszczeniach wzgledem jego naturalnego doswietlenia stonecznego 1
obecnosci uzytkownikow.

System os$wietleniowy oparty jest na energooszczednych oprawach
oswietleniowych, statecznikach 1 Zrodlach $wiatla. W  zalezno$ci od
przytaczonych do sterownikow czujnikdw  uzyskujemy odpowiednie
wlasciwosci systemu.

Doboru ilosci czujnikow 1 miejsca ich zabudowania dokona firma
instalujaca system w oparciu o zalozone ilosci opraw o$wietleniowych oraz
wytyczne inwestora dotyczace przebywania w danym pomieszczeniu 1 ilosci
Swiatta zapotrzebowanego.

W pomieszczeniach w ktorych nie zostanie zastosowany system sterowania
zostana zaprojektowane oprawy $wietlowkowe 1 oprawy LED ktéore w
znacznym stopniu pozwalaja na oszcz¢dnos$¢ energii elektryczne;.

W opracowaniu oparto si¢ na wytycznych do sterowania 1 produktach
firmy PHILIPS. W realizacji zadania nalezy wykorzysta¢ zaprojektowane
rozwiazania lub zabudowa¢ inne o niezgorszych parametrach technicznych.

V. System przyzywowy WC niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ system
przyzywowy. W sktad systemu instalacji przyzywowej wchodzi transformator
230/24V FLM1000 do montazy w puszce podtynkowej, sygnalizator z lampka
mocowany nad drzwiami wejsciowymi do WC, kasownik montowany w poblizu
drzwi wewnatrz WC (wsp6lna ramka z transformatorem), przycisk pociagowy
montowany w poblizu sedesu 1 umywalki na wysokos$ci ~1,8m z linka
zakonczong na wysokosci 0,6m. Kasowanie alarmu kasownikiem
zamontowanym w poblizu drzwi od strony wewngetrznej. Instalacj¢ wykonac
przewodem YTKSY4x0,5 uktadanym na $cianach w bruzdach. Zasilanie
instalacji przyzywowej wykona¢ przewodem YDY 2x1 z rozdzielni R3.
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VI. Awaryjne o$§wietlenie ewakuacyjne.

W budynku wymagane jest zastosowanie na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wylaczni §wiattem sztucznym, awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato zgodnie z Polska Norma PN-EN

1838 ,,Zastosowanie os§wietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego umieszczone bgda co najmniej 2 m nad

podtoga. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drog

ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drég,

obejmujacym nie mniej niz polowg szerokosci drogi, nat¢zenie oswietlenia

stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartoSci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenia oswietlenia, oprawy o$wietlenia

ewakuacyjnego, zostaty rozmieszczone :

— przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjSciach ewakuacyjnych 1 znakach bezpieczenstwa,

— w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego.

W opracowaniu wykorzystano wspdlne oprawy dla zasilania podstawowego 1
ewakuacyjnego. Lokalizacja opraw przedstawiona zostala na rzucie kondygnacji
budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
o$wietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wlasnym zrodtom
zasilania.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego posiadaja §wiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP w Jozefowie.

VII. Wentylacja.

Wentylacja budynku przedszkola oparta bedzie na trzech
niezaleznych centralach wentylacyjnych ( osobne opracowanie branzowe).
Zasilanie central wentylacyjnych odbywac¢ si¢ bedzie z poszczegolnych
rozdzielni budynku zgodnie z opisami na rysunkach 1 schematach zasilania.
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VIII. Aktywny system zabezpieczenia kotlowni przed wybuchem.

Biorac pod uwagg istniejace rozwiazanie instalacji gazowej w budynku
zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu
GX, skladajacy si¢ z nastgpujacych elementow:
-zaworu odcinajacego typ MAG-1 dn 50, kothierzowego z glowica
samozamykajaca , zamontowanego na zewnatrz budynku, na przewodzie
pionowym za gazomierzem przeznaczonym do celow grzewczych ,
-detektora metanu DEX-1 o konstrukcji przeciwybuchowej
zamontowanego do stropu w poblizu kottow,
-syreny piezometrycznej typ S-3, zamontowanej na §cianie zewngtrznej ,
Detektor DEX-1 oraz modul sterujacy powinny by¢ wykalibrowane na
warto$¢ stezen progowych réwna 10% wartoSci stgzenia metanu dla
dolnej granicy wybuchowosci.
Przewody elektryczne na $cianach zewngtrznych montowaé w rurkach
ochronnych PCV, mocowanych do muréw.

Modul sterujacy zasili¢ z rozdzielni kotlowni RK zgodnie ze

schematem zasilania..

IX. Instalacja odgromowa.

Instalacj¢ odgromowa zaprojektowano na rys. nr 6. Wykonana bedzie
na dachu wzdhuz kalenic do zlaczy kontrolnych na budynku.
Przewody odprowadzajace zaprojektowano przewodem stalowym
ocynkowanym ¢ 8 mm w rurach izolacyjnych na zewnatrz budynku. Wykonac
uziom fundamentowy i szpilkowy Przewody uziemiajace zaprojektowano z
bednarki stalowej ocynkowanej potaczonej z uziomem fundamentowym za
pomoca spawania. Miejsca polaczen chroni¢ przed korozja za pomoca lakieru
asfaltowego lub farby antykorozyjne;.

Maszt antenowy nalezy podiacvzy¢ odo instalacji odgromowe;j
budynku, a ekran przewodu antenowego do szyny wyrdwnawcze;j.
Nalezy wykona¢ polaczenie gtdéwnej szyny uziemiajacej obiektu z uziomem.
Rezystancja uziemienia R<10 Q.
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X. Ochrona od porazen, potaczenia wyrOwnawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wylaczanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkcj¢ przewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE i neutralny N. Rozdziatu funkcji tych przewodow dokona¢ w
rozdzielni gléwnej budynku. Punkt rozdziatu uziemi¢. Z przewodem ochronnym
PE faczy¢ styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw o$wietleniowych
oraz obudowy rozdzielni elektrycznych.

W pomieszczeniu kottowni 1 rekuperatora utozy¢ bednarke ocynkowana 25x4
gléwnych polaczen wyrownawczych. Z bednarka taczy¢ agregat wentylacyjny,
rury metalowe, urzadzenia 1 armaturg przewodzaca. Bednarke na catej dlugosci
pomalowa¢ w zo6tto zielone pasy.

W tazienkach wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze taczac przewodem
LY4 w izolacji z6ttozielonej wszystkie urzadzenia i rury przewodzace.
Polaczenia wykona¢ w sposdb gwarantujacy nalezyte potaczenie elektryczne i
mechaniczne. Przewod PE polaczenia wyréwnawczego miejscowego
wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielni.

XI. Instalacja domofonowa.

Z tablicy rozdzielczej R3 wykona¢ zasilanie tablicy wywotawczej
instalowanej przy drzwiach wejsciowych. Zasilacz instalowa¢ na tablicy R3. Od
tablicy wywolawczej TWd do pomieszczenia biurowego wykonaé linig

sygnalowa domofonowa wg schematu przewodem YTKSY 3x2x0,5 w RL 18.

XII. Instalacja teletechniczna.

W budynku w na parterze zaprojektowano pomieszczenie teletechniczne.
W pomieszczeniu teletechnicznym nalezy zabudowaé szafe¢ krosowa RACK.
W budynku na dachu nalezy zabudowaé anteng telewizji satelitarnej 1 maszt
antenowy z zabudowana antena telewizji naziemnej oraz z mozliwoscia
montazu na nim anten odbiornikéw radiowych. Z anten nalezy sprowadzié¢
sygnal do wzmacniacza zabudowanego w pomieszczeniu technicznym

przewodem RGI11. Z pomieszczenia technicznego nalezy wyprowadzié
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okablowanie wykonane przewodem 2xRG6 (jeden przewod przygotowany dla
telewizji kablowej) do gniazd abonenckich.

Od pomieszczenia technicznego do gniazd abonenckich nalezy
poprowadzi¢ dwa przewody UTP kat.5e wykorzystane opcjonalnie dla ustug
telekomunikacyjnych, internetowych, przyzywowych, sieci wewngtrznych itp.

Od puszki TP SA usytuowanej na $cianie budynku do pomieszczenia
teletechnicznego wykona¢ przepust rury RL70, gdzie zostanie wprowadzony
kabel telefoniczny. W szafie dystrybucyjnej zabudowa centrale telefoniczna z
ktorej do poszczegdlnych pomieszczen wykona¢ wypusty przewodami YTKSY
1x4x0,5 w rurach RL22. Wypusty do gniazd telefonicznych umiesci¢ w
miejscach podanych na rzutach na wysokosci 0,3 m od podtogi.

Okablowanie poziome instalacji komputerowej zbiega¢ si¢ bedzie w punkcie
dystrybucyjnym w pom. technicznym. Sktada¢ si¢ bg¢dzie z nieekranowanych
modutdéw logicznych RJ45 kat.5e, kabli logicznych UTP kat.5e 1 krosownic
24xRJ45 kat.5e. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem do puszek podtynkowych 1
zakonczy¢ modutami RJ45 kat.5e 22,5x45. Kazdemu stanowisku roboczemu
nalezy nada¢ indywidualny symbol identyfikacyjny. PD sktada¢ si¢ bedzie z
szafy 24U wyposazone] w 2 x Panel 24xRJ45 UTPkat.5e.

Montaz urzadzenia awaryjnego zasilania — UPS do zasilania rozdzielni
dedykowanej. Z chwila zaniku napigcia podstawowego UPS przetaczy w czasie
2 ms obwody dedykowane sieci komputerowej na zasilanie awaryjne, co
pozwoli na bezpieczne zakonczenie prac komputerowych bez utraty danych.

Na podstawie bilansu mocy instalacji dedykowanej, dobrano zasilacz

awaryjny (UPS) o mocy znamionowej 2500V A 1 czasie podtrzymania

15 minut. Zesp6t zasilania awaryjnego, oprocz zasilacza, obejmuje:

- Service Bypass Panel

Schemat wilaczenia UPS 1 rozdzielnicy sieci dedykowanej przedstawiono na

schematach zasilania.
Dodatkowo od $ciany budynku do pomieszczenia teletechnicznego nalezy
utozy¢ pig¢ rur ochronnych RL70, ktére postuza do wprowadzenia do budynku

mediow zewnetrznych.
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XIII. Oswietlenie zewngtrzne.

- projektuje si¢ lini¢ kablowa n.n. 0,4kV wykonana kablem YKSY 5x 6 o
lacznej dlugosci 420 m, wyprowadzona z RG ,

- kabel nalezy utozy¢ w ziemi po trasie wskazanej na rys. nr 19,

- kabel w wykopie kablowym 60*40cm, nalezy uktada¢ na glgbokosci 50cm
na podsypce z przesianego piasku gr. 10m,

- przy stupach linii n.n. nalezy zostawi¢ zapas na dtugosci kabla - po 2,5 m;

- kabel na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu - w miejscach i o
dlugosciach jak na rys. nr 19 - nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi Arot
DVK 75,

- kabel, po utozeniu w ziemi, nalezy przysypa¢ warstwa piasku grub.10cm 1
warstwa rodzimego gruntu grubosci 15¢cm, nastepnie przykry¢ folia kablowa
koloru niebieskiego szerokosci 20cm, réw zasypac rodzima ziemiq -
zageszczajac ja warstwami, po zasypaniu rowu teren nalezy uporzadkowan
do stanu pierwotnego,

- kabel, na podejsciu do stupéw, oraz na poczatkach rury ostonowych w
rowie kablowym na trasie linii w odstgpach co 10 m, nalezy wyposazy¢ w
oznaczniki kablowe, zawierajace nastgpujace dane:

odcinek zasilania linii,
oznaczenia kabla - typ,
rok utozenia,

znak uzytkownika,
stupy i oprawy:

el

- oprawy URBANA EPS300 SON-T70W
- stupy S-40 z tabliczka TB-1

- wysiggnik dwuramienny

- fundament F100

- klosz przezroczysty Forest

XIV. Monitoring wizyjny.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany systemu telewizji
przemystowej CCTV terenu przedszkola majacego na celu poprawe
bezpieczenstwa na w/w/ obiekcie.

1. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:
- dobor kamer zewngtrznych;
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- dobor urzadzen rejestrujacych;
- dobdr przewoddw oraz sposdb prowadzenia instalacji przewodoweyj;
- schematy 1 plany systemu monitoringu wizyjnego CCTV;

2. System monitoringu wizyjnego — zalozenia projektowe

Zalozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace
zaprojektowania 1 wykonania systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) sa
nastgpujace:

- Projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzadzenia o
wysokiejrozdzielczosci,

- Kamery z mozliwos$cia pracy w trybie dzien/noc,

- Rejestracja obrazu na rejestratorach cyfrowych,

- Przewodowe przesylanie sygnatu z instalacji CCTV.

3. Zakres zabezpieczenia

Po uwzglednieniu wielkosci obiektu 1 uzgodnieniach lokalizacji kamer
wizyjnych, zaproponowano sposdb zabezpieczenia kamer w sposob
przedstawiony na rysunkach. Pole widzenia kamer dobrano tak, aby przy
dobrym jako$ciowo obrazie widzie¢ jak najwigce;.

W systemie zainstalowanych bgdzie 8 kamer stalopozycyjnych. Beda to kamery
sieciowe IP typu dzien/noc z przetwornikiem o rozdzielczo$ci minimum 1920 x
1080 pikseli, wyposazone w mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni ICR
oraz obiektywy asferyczne z korekcja w widmie podczerwieni.

Aby zapewni¢ ochrong przed dewastacja kamer oraz warunkami klimatycznymi
dla kamer zewngtrznych zastosowano obudowy metalowe do zastosowan
zewngtrznych.

Urzadzenie rejestrujace 1 zasilacze beda znajdowaty si¢ w pomieszczeniu
serwerowni.

4. Rejestrator cyfrowy

Projektuje si¢ rejestrator cyfrowy przeznaczone do rejestracji sygnatow
wizyjnych z kamer oraz zapisu dzwigku z torow audio. Obstuga 1
programowanie funkcji rejestratoréw realizowana jest przez wygodne menu
ekranowe. Zapis obrazu z kamer odbywa si¢ na wewngtrznych dyskach IDE. W
obudowach urzadzen przewidziano miejsce do instalacji dwoch dyskéw (do 1
TB kazdy). Zapis danych moze odbywac si¢ w sposob liniowy (do wyczerpania
wolnego obszaru pamigci lub w trybie ringu (automatyczne wymazywanie
najstarszych zdarzen)). Mozliwa ponadto jest regulacja poziomu kompresji (5
poziomdw) i regulacja ilosci zapisywanych w ciagu sekundy klatek obrazu.
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Funkcje zapisu, podgladu i odtwarzania obrazéw moga by¢ realizowane
jednoczesnie. Urzadzenia wyposazono w funkcje¢ programowanej rejestracji
czasowej, rejestracji alarmowej oraz rejestracji inicjowanej wykryciem zmian w
obrazie.

Podstawowe cechy rejestratorow cyfrowych:

- Rejestrator 16-kanatowy z wbudowanym multiplekserem cyfrowym,

- Praca w trybie Quadruplex,

- Wbudowane 4 tory audio,

- Zapis obrazu czarno-bialego lub kolorowego, kompresja MPEG4 & JPEG,

- Rejestracja w trybie pre 1 postalarmowym , rejestracja czasowa,

- Zapis z predkoscia do 400 klatek/sek.

- Wejscia/wyjscia alarmowe. WyjsScia monitorowe BNC 1 VGA, wejscia/wyjscie
audio, gniazdo LAN, gniazdo USB,

- W zestawie z oprogramowaniem sieciowym umozliwiajacym podglad biezacy
1 archiwizacj¢ zdalna,

- Zasilanie 220-240 VAC (60W).

5. Kamery

Jako kamery zewngtrzne zastosowano kamery kompaktowe.
Podstawowe cechy kamer kompaktowych:

- Kamera dzief/noc z mechanicznym filtrem podczerwient,

- Wysoka rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli (Full HD) /25 kl./sek
- Balans bieli w trybie manualnym 1 auto

- Dualne zasilanie: 24VAC / 12VDC / PoE

6. Obiektyw sferyczny manualny o zmiennej ogniskowe;j

Obiektyw jest bardzo waznym elementem sktadowym kazdej kamery wizyjne;.
Jest on niezbedny do pracy przetwornika CCD / CMOS, poniewaz reguluje on
odpowiednio, przy pomocy soczewek - pole widzenia kamery oraz ilo$¢ $wiatta
do analizy tfa otoczenia.
Zmienna ogniskowa jest bardzo przydatna w celu regulacji odpowiedniego pola
widzenia kamery w zalezno$ci od otoczenia.
Do celow projektowych zastosowano obiektyw o przystonie sterowane;j
napigciem DC, o zmiennej manualnie ogniskowej 2,7-12mm.
Dane techniczne :

_Ogniskowa: 2.7-12mm

_Jasno$¢ obiektywu: 1.2

jAutomatyczna przystona DC

“Korekta
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7. Obudowa zewngtrzna ogrzewana z wysiggnikiem 1 uchwytem na stup

Celem zabezpieczenia kamerom odpowiednich warunkow pracy, stosuje si¢
specjalne, szczelne, metalowe obudowy, wyposazone w grzatke.

Obudowy powinny zapewnia¢ odpowiednia odporno$¢ na wandalizm, oraz
umozliwia¢ przy konserwacji fatwy dostgp do kamery, obiektywu itp. Powinny
zapewnia¢ optymalne warunki pracy kamery uwzgledniajace wzrost
temperatury wewnatrz obudowy wskutek wydzielania ciepta. Obudowy moga
posiada¢ informacj¢ o zgodnos$ci z norma IP.

Dane techniczne :
“obudowa zewnetrzna aluminiowa lakierowana
“klasa szczelnosci IP55
_grzatka 24VAC
_wysiegnik metalowy
_dodatkowy uchwyt (obejma) do montazu na stup
8. Zasilacz UPS RACK

Zasilacz UPS zapewnia ciagto$¢ zasilania urzadzen sieci 230V podczas krotkich
przerw, a takze zabezpiecza przed niewielkimi skokami napigcia.
Dane techniczne
_Rodzaj: Rack 19”
“Moc czynna [W]: 450
“Moc pozorna [VA]: 800
Napigcie wejsciowe (zakres): ~160V - 264V +/- 2%
_Napigcie wyjéciowe: 230
9. Zasilanie kamer

W rozpatrywanym systemie urzadzenia zasilajace stanowia integralng czes¢
systemu.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zasilane centralnie ze skrzynki rozdzielcze;.
Kamery zewnetrzne 1 ich obudowy powinny by¢ zasilane z niskonapigciowych
zasilaczy 24V AC lub 12V DC. Zrodlem rezerwowym jest zasilacz awaryjny
UPS. Zastosowany UPS musi by¢ wyposazony w system automatycznego
zalaczania po powrocie napigcia sieci (tzw. Zimny start). Podczas uruchamiania
systemu nalezy sprawdzi¢ catkowity prad pobierany przez system i zapewnic¢
odpowiedniag wydajno$¢ zasilacza.

Zasilanie rezerwowe powinno umozliwi¢ niezalezna od sieci pracg wszystkich
urzadzen przez okres min. 20 minut. Obwody kamer zewnetrznych zasili¢
poprzez wylaczniki nadpradowe.
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XV. Uwagi koncowe.

Przed oddaniem do ekspedycji nalezy dokona¢ pomiarow:
- skutecznos$ci ochrony przeciw porazeniowej,
- badanie wytacznikow rdéznicowo — pradowych,
- badanie izolacji przewodow,
- pomiaréw uziemien,
- pomiar nat¢zenia o§wietlenia,
- pomiar nat¢zenia o§wietlenia ewakuacyjnego
- Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru instalacji elektrycznych,
- Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana oraz estetyka wykonawstwa.
- W projekcie przyjeto konkretne produkty 1 typy urzadzen i aparatow
potrzebne do zatozen projektowych 1 wykonania obliczen. W

wykonawstwie nalezy zastosowa¢ podane produkty i typy aparatow i

urzadzen lub inne o niegorszych parametrach technicznych.
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