na poddasze
%oddasze /// no. poddasze

— | //no poddasze

I na poddasZe

Legendo oprow oswietleniowych:
PHILIPS SM120V I1xLED26S/840 W20L120
PHILIPS SM120V IxLED37S/840 W20L120
PHILIPS TCS260 IxTLS-28W HFP C6
PHILIPS TCS260 1xTLS-35W HFP C6
PHILIPS TCS260 IxTLS-54W HFP C6
PHILIPS TCS260 2xTLS5-35W HFP C6
PHILIPS TCS260 2xTL5-35W HFP OD
PHILIPS WL120V LEDI6S/- No
PHILIPS WT120C IxLEDI8S/840 L600

10  PHILIPS WT120C 1xLED22S/840 L1200
11 PHILIPS WTI20C 1xLED34S/840 L1500
12 PHILIPS WTI20C 1xLED40S/840 L1200
13 PHILIPS WT120C 1xLED&0S/840 L1500

W oSN AWM

ha poddasze

] TITANIA 500.236 EVG
= Oprawa dwustronna Monitor2 IP65 LED TA 1h, z piktogramem
- Oprawa Monitor1 IP40 LED TA 1h, z piktogramem

Aw Oprawa z modutem awaryjnym 1h

Oznaczenle znakbw ewakuacy Jnych
zgodnle z zataczona tabela’ znakéw

WE wy Jscle ewakuacy Jne
A Kklerunek wyJscla drogl ewakuacy jne
B Kklerunek wyJscla drogl ewokuacyJne] — schodami w dét

no. poddasze

na poddasze

Nalezy zostosowa¢ praponowane oprowy
lub Inne o nlegorszych parametrach technicznych

%EI zewn. , pom. kuchenne - osprzet bryzgoszczelny

pozostate pomieszczenk osprzet p.t.

przewody instalacji oswietlenia YDYzo 3/4x1,5
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