OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Prad obliczeniowy. Dobdr zabezpieczen 1 przewodow.

p 51610
P= 54 kW IB = =
V3 x UX cos @ V3 x400x 0,93

80,1 A

Z 7K do RG przyjeto przewod YAKXS 70 o obcigzalno$ci dopuszcezalnej dtugo-
trwalej 160 A.

Zabezpieczenie w ZK 100 A

spetnia warunek:

— wybidrczosci dzialania zabezpieczen,

— ochrony kabla przed przeciazeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)

warunek Iz <[, <1, spelniony bo 80,1 A <100< 160 A
1warunek I, < 1,451, spelniony bo 160A <232 A
P 7080
P= 7kw IB = = = 110A
?723xUxcos @ ?73x400x 0,93

Linia od RG do R1,2,3,Ko i Rs zostata dobrana LY 6 mm® o obciazalnosci do-

puszczalnej dtugotrwatej [,= 36A

Zabezpieczenie w RG 20A

spetnia warunek:

— wybidrczosci dzialania zabezpieczen,

— ochrony kabla przed przeciazeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek Iz <[, <1, spelniony bo 11,0 A <20<36 A
1warunek I, < 1,451, spelniony bo 32 A <522 A,
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p 37670
P= 38 kW IB = = = 58,5 A
V3 x UX cos @ V3 x400x 0,93

Linia od RG do RK zostata dobrana LY 35 mm’® o obciazalno$ci dopuszczalne;

dhugotrwatej I,= 110A

Zabezpieczenie w RG 63A

spetnia warunek:

— wybidrczosci dzialania zabezpieczen,

— ochrony kabla przed przeciazeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek Iz <[, <1, spelniony bo 58,5 A <63<110 A
1warunek I, < 1,451, spetniony bo 100,8 A <159,5 A,

Linia od rozdzielni do obwodow o§wietleniowych zostata dobrana YDYzZo 3x1,5

mm” o obciazalnosci dopuszczalnej dlugotrwalej = 13A

Zabezpieczenie w rozdzielni 10 A

spetnia warunek:

— wybidrczosci dzialania zabezpieczen,

— ochrony kabla przed przeciazeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek Iz <[, <1, spelniony bo 0,5 A<10<13 A
1warunek I, < 1,451, spelniony bo 16 A < 18,85 A,

3 Sprawdzanie spadku napigcia na linii.

100xP1xl1 100x54690x35

AUl= = =0,32 %
yxsx U 54x70x400
100xP2xI12 100x37670x85

AU2= = =1,06%
yxsx U 54x35x400
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100xP3x13 100x9000x20
AU3= = =0,52 %
yxsx U 54x4x400°

1,9% < 4% warunek speliony

Sprawdzenie ochrony przeciporazeniowej bedzie mozliwe po otrzymaniu z Zakladu Energe-
tycznego projektu sieci zewnetrznej zasilajacej budynek okreslajacego wielkosci transformato-
row, dtugosci 1 przekroje kabli zasilajacych.

4. Bilans mocy.

R1 Pi=10,126 kW
R2 Pi=7,156 kW
R3 Pi=9,193 kW
RKo Pi1= 8,37 kW
RK Pi= 62,549 kW

Pic = Pi(RG+R1+R2+R3+RKo+RK) = 109,846 kW
kj=0,5

Ps =54,923 kW

4. Bilans mocy 1 dobor UPS.

17 punktow logicznych po 2 gniazda DATA
PS=17x0,2kW =3,4 kW

kJ=0,7

PS=2,38 kW
Dobrano zasilacz UPS o mocy 2500 VA.
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