Data utworzenia: 2015-09-25
Przedszkole 6 oddziatowe w Wyszkowie - Roboty budowlane

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. STAN ZERO
[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych]

Dziat nr 1.1. Roboty ziemne
[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych]

1. KNNR 1 0113-01
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15¢cm
Jednostka: m2 1787,5000

‘ 60,0*35,0-12,5*25,0 1787,5000

2. KNNR 1 0113-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci warstwy
Krotno$c¢=6
Jednostka: m2 1787,5000

‘ 60,0*35,0-12,5*25,0 1787,5000

3. KNNR 1 0206-0401

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej whatdach, z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km. Koparkg opoj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. I-ll; spycharka
55kW, transport samochodem 5-10t
Jednostka: m3 804,3800

4. KNNR 1 0208-0201

Naktady uzupetniajace do tablic 201-207; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
Jednostka: m3 804,3800

1787,5*0,45 804,3750

5. KNNR 1 0209-09

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad. Koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki
do 0,60 m3, grunt kat. IlI

Jednostka: m3 496,0100
T T T Wykopy pod fawy i stopy T
1 (12,44+0,70+6,40)*(1,0+0,60*2)*0,55 23,6434
L2 (55,30%2-0,20)*(0,90+0,60*2)*0,55 127,5120
L3 (55,10-14,30+12,44*4+0,70*4+6,40*4+4,70+12,44+0,70+6,35+9,05+7 176,4483

,60+9,05)*(0,70+0,60*2)*0,55

t4 (4,29+0,50+2,495)*(0,70+0,60*2)*0,55 7,6128
t5 (5,90*2+2,75*4+14,30+8,00*2+5,85+2,75+3,60+5,60+6,00+2,75+3,31 118,7329
*2+0,70+2,50+6,35+8,90*2)*(0,70+0,60*2)*0,55
Stopy
F-1 180x180 cm szt 2 3,00*2,00*2*0,55 6,6000
F-2 150x150 cm szt 7 2,70*2,70*7*0,55 28,0665
F-3 160x120 cm szt 2 2,80*2,40*2*0,55 7,3920

6. KNNR 1 0202-1001

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 5km. Koparka o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie kat. IlI-IV; transport samochodami 10-15t
Analogia: Dowdz piasku lub pospétki n

Jednostka: m3 300,8700
| Objetosc do zasypania | (4.27"2,81+4,54*3,62+6,95(12,25+4,50+9,95'6+16,65+¢0,50+19.50+9 | 4954545
,50+54,35*2,75))*0,25
(9,65*13,55+7,55*6,05)*0,25 44,1088
Minus fawy i stopy -(41,62+119,60+15,64) -176,8600
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*2+0,70+2,50+6,35+8,90*2)*2*0,40

Opis robét llo$¢ robot
Minus fundamenty
Sciany zewnetrzne -(55,25*2-0,20*2*2+30,59*2-0,20*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,40*0,4 -36,3888
5
Sciany wewnetrzne -(565,25*2-0,45*2*2+6,95*4+2,67*4+19,50*2+6,95*2+4,54*2+2,81+2,6 -25,4460
7+1,20*2+6,95*5+2,67)*0,40*0,25
7. KNNR 1 0307-02
Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Gtebokos¢
wykopu 1,5 m, grunt kat. lll-1V
Jednostka: m3 54,1100
Ogotem 41,62/0,10%1,30*0,10 54,1060
8. KNR 2-01 0230-01
Zasypanie wykopéw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-11l, spycharkg gasienicowg 55kW, na odlegto$¢ do
10m
Jednostka: m3 850,9900
Do zasypania ogétem 54,11+496,01+300,87 850,9900
9. KNR 2-01 0236-03
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.!-11I
Jednostka: m3 850,9900
Do zasypania ogétem 54,11+496,01+300,87 850,9900
Dziat nr 1.2. Ltawy i stopy fundamentowe
[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych]
10. KNNR 2 1201-01
Podktady betonowe na podtozu gruntowym.
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
Jednostka: 1 m3 41,6200
£ (12,44+0,70+6,40)*(1,20)*0,10 2,3448
L2 (55,30*2-0,20)*1,10*0,10 12,1440
L3 (55,10-14,30+12,44*4+0,70*4+6,40*4+4,70+12,44+0,70+6,35+9,05+7 15,1965
,60+9,05)*0,90%0,10
t4 (4,29+0,50+2,495)*0,90*0,10 0,6557
5 (5,90*2+2,75*4+14,30+8,00*2+5,85+2,75+3,60+5,60+6,00+2,75+3,31 7,9534
*2+0,70+2,50+6,35+8,90*2)*0,70*0,10
Stopy
F-1180x180 cm szt 2 2,00*2,00*2*0,10 0,8000
F-2 150x150 cm szt 7 1,70*1,70*7*0,10 2,0230
F-3 160x120 cm szt 2 1,80%1,40*2*0,10 0,5040
11. KNR 2-02 0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Ptyty ze styropianu XPS PRIME grubosci 8 cm
Jednostka: m2 201,7600
Pod tawy zewnetrzne (55,25%2-0,20*2*2+30,59*2-0,40*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*1,00 201,7600
12. KNNR 2 0101-01
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - faw
fundamentowych
Jednostka: 1 m2 desk. 335,7600
£ (12,44+0,70+6,40)*(2)*0,40 15,6320
2 (55,30*2-0,20)*2*0,40 88,3200
3 (55,10-14,30+12,44*4+0,70*4+6,40*4+4,70+12,44+0,70+6,35+9,05+7 135,0800
,60+9,05)*2*0,40
t4 (4,29+0,50+2,495)*2*0,40 5,8280
t5 (5,90*2+2,75*4+14,30+8,00*2+5,85+2,75+3,60+5,60+6,00+2,75+3,31 90,8960




Opis robét

llo$¢ robot

13. KNNR 2 0107-01

Betonowanie konstrukcji zbrojonych taw fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: 1 m3 119,6000
T 40,4440, 7046, 40)(1, 000,40 T T 8460
2 (55,30*2-0,20)*0,90*0,40 39,7440
L3 (55,10-14,30+12,44*4+0,70*4+6,40*4+4,70+12,44+0,70+6,35+9,05+7 47,2780

,60+9,05)*0,70%0,40
t4 (4,29+0,50+2,495)*0,70*0,40 2,0398
L5 (5,90*2+2,75*4+14,30+8,00*2+5,85+2,75+3,60+5,60+6,00+2,75+3,31 22,7240
*2+0,70+2,50+6,35+8,90*2)*0,50*0,40
14. KNNR 2 0101-02
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - stép i ptyt
fundamentowych
Jednostka: m2 40,5600
=
F-1180x180 cm szt 2 (1,80+1,80)*2*0,60*2 8,6400
F-2 150x150 cm szt 7 (1,50+1,50)*2*0,60*7 25,2000
F-3 160x120 cm szt 2 (1,60+1,20)*2*0,60*2 6,7200
15. KNNR 2 0107-02
Betonowanie konstrukcji zbrojonych stép fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: 1 m3 15,6400
T N stepy T
F-1180x180 cm szt 2 (1,80%1,80)*0,60*2 3,8880
F-2 150x150 cm szt 7 (1,50%1,50)*0,60*7 9,4500
F-3 160x120 cm szt 2 (1,60%1,20)*0,60*2 2,3040

16. KNNR 2 0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi

okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm

Jednostka: t 0,3700
tawyistopystrona i zestawienia | (1630.2+44.240222°0001 T g a747]

17. KNNR 2 0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,

zebrowanymi o srednicy do 14mm

Jednostka: 1t 2,6900
[tawy i stopy strona 1 zestawienia | (1976,0+56,1+156,8+18,0+17,6)1, 210,001 | 26916

18. KNNR 2 0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi

zebrowanymi o $redn. powyzej 14 -20 mm

Jednostka: t 0,2800
tawyistopystiona i zestawienia | (61.20¢117,0¢158%0001 TG g6 |

19. KNR 4-01 1304-03

Spawanie i cigcie stali. Spawanie stali okragtej lub ksztattowej-pretow okragtych. doksztattownikéw lub ptaskownikow

Jednostka: 1 m 16,0000
(R T S R Y

20. Kalkulacja wtasna

Dostawa uziomoéw z bednarki 50x4 mm

Jednostka: m 50,0000
[Uthezadugose lsooto T 50,0000 |




Opis robét

llo$¢ robot

21. NNR 5 0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome taw fundamentowych
Analogia: Warstwa papy termozgrzewalnej podktadowej na zagruntowanym podtozu.

+1,20"2+6,95*5+2,67)*0,63*2

Jednostka: 1 m2 228,3100

Sciany zewnetrzne (55,25*2-0,20*2*2+30,59*2-0,20*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,50 101,0800

Sciany wewnetrzne (55,25%2-0,45*2*2+6,95*4+2,67*4+19,50*2+6,95*2+4,54*2+2,81+2,67 127,2300
+1,20*2+6,95*5+2,67)*0,50

Dziat nr 1.3. Sciany fundamentowe

[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych]

22. KNR 2-02 0611-02

Izolacje cieplne z ptyt ze szkta piankowego poziome na zaprawie

ptyty ze szkia piankowego grubosci 9cm

Jednostka: m2 10,2700

Sciany zewnetrzne (55,25*2-0,20*2*2+30,59*2-0,40*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*(0,09)*0, 4,5396
25

Sciany wewnetrzne (55,25%2-0,45*2*2+6,95*4+2,67*4+19,50%2+6,95*2+4,54*2+2,81+2,67 5,7254
+1,20*2+6,95*5+2,67)*(0,09)*0,25

23. KNNR 2 0301-03

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M-12

Jednostka: 1 m3 72,6900

Sciany zewnetrzne (55,25*2-0,20*2*2+30,59*2-0,40*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*(0,85-0,0 38,3344
9)*0,25

Sciany wewnetrzne (55,25*2-0,45*2*2+6,95*4+2,67*4+19,50*2+6,95*2+4,54*2+2,81+2,67 34,3521
+1,20*2+6,95*5+2,67)*(0,63-0,09)*0,25

24. KNR 0-23 2612-01

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

Ptyty ze styropianu XPS PRIME grubosci 10 cm

Jednostka: m2 1363,4600

Sciany zewnetrzne od zewnatrz (55,25*2-0,02*2*2+30,59*2-0,02*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,85*3 518,2620

Sciany zewnetrzne od wewnatrz (55,25*2-0,20*2*2+30,59*2-0,40*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,85 171,4960

Sciany wewnetrzne z obu stron (55,25%2-0,45*2*2+6,95*4+2,67*4+19,50*2+6,95*2+4,54*2+2,81+2,67 320,6196
+1,20*2+6,95*5+2,67)*0,63*2

tawy zewnetrzne boki i géra (55,25%2-0,20*2*2+30,59*2-0,40*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*(1,20-0,2 353,0800
5+0,40*2)

25. KNR 0-23 2612-05

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemowe. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli

plastikowych do $cian z betonu

Jednostka: szt 5089,7500

Sciany zewnetrzne od zewnatrz (55,25*2-0,02*2*2+30,59*2-0,02*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,85*1*5 863,7700

Sciany zewnetrzne od wewnatrz (55,25%2-0,20*2*2+30,59*2-0,40*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,85*5 857,4800

Sciany wewnetrzne z obu stron (55,25%2-0,45*2*2+6,95*4+2,67*4+19,50*2+6,95*2+4,54*2+2,81+2,67 1603,0980
+1,20*2+6,95*5+2,67)*0,63*2*5

tawy zewnetrzne boki i géra (55,25%2-0,20*2*2+30,59*2-0,40*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*(1,20-0,2 1765,4000
5+0,40*2)*5

26. KNR 0-23 2612-06

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi systemower. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach

Jednostka: m2 620,4800

Sciany zewnetrzne od zewnatrz (55,25%2-0,02*2*2+30,59*2-0,02*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,85*1 172,7540

Sciany zewnetrzne od wewnatrz (55,25%2-0,20*2*2+30,59*2-0,40*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,63 127,1088

Sciany wewnetrzne (55,25%2-0,45*2*2+6,95*4+2,67*4+19,50*2+6,95*2+4,54*2+2,81+2,67 320,6196




Opis robét llo$¢ robot

27. KNR 2-02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 587,1000
Sciany zewnetrzne od $rodka (55,25%2-0,20*2*2+30,59*2-0,20*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,65 131,4040
Sciany wewnetrzne (55,25%2-0,45*2*2+6,95*4+2,67*4+19,50*2+6,95*2+4,54*2+2,81+2,67 320,6196

+1,20*2+6,95*5+2,67)*0,63*2

Sciany zewnetrzne od zewnatrz (55,25*2-0,02*2*2+30,59*2-0,02*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,85 172,7540
Minus cokét -(55,25*2-0,02*2*2+30,59*2-0,02*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,20 -40,6480
Plus stupy 6*3,14*0,25"0,63 2,9673

28. KNR 2-02 0603-1

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa
Jednostka: 1 m2 587,1000

587,10 587,1000

Dziat nr 2. STAN SUROWY
[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych]

Dziat nr 2.1. Sciany nadziemia
[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych]

29. NNR 5 0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome taw fundamentowych

Jednostka: 1 m2 223,2700
Sciany zewnetrzne (55,25*2-0,20*2*2+30,59*2-0,20*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,50 101,0800
Sciany wewnetrzne (55,25*2-0,45*2*2+6,95*4+2,67*4+19,50%2-2,62-1,80+6,95*2+4,54*2+ 122,1850

2,81+2,67+1,20*2+6,95*5-3,37-2,30+2,67)*0,50

30. KNR 2-02 0133-03
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno - piaskowych drazonych typu 3NFD gr.25 cm

Jednostka: m2 1623,3000
| Sciany zewnetrzne - parter | (85252-0,20°2°2+30,50°2-0,45°2°2+12,564°2+0,60°2+2,70°2)'3,00 | 602,280

minus otwory okienne i drzwiowe
-0,90*0,90*2 -1,6200
-1,50*1,20*2 -3,6000
-0,90*1,45*12 -15,6600
-1,20*1,45*2 -3,4800
-1,48*1,45*1 -2,1460
-1,80*1,75*14 -44,1000
-1,20*1,75*2 -4,2000
-1,50*1,75*5 -13,1250
-0,80*2,05*12 -19,6800
-1,80*2,70*12 -58,3200
-1,35*2,70*4 -14,5800
-1,00*2,70*2 -5,4000
-3,60*2,70*1 -9,7200
-1,00*2,12*2 -4,2400

Sciany wewnetrzne (55,25*2-0,45*2*2+6,95*4+2,67*4+19,50*2-2,62-1,80+6,95*2+4,54*2+ 786,8714
2,81+2,67+1,20*2+6,95*5-3,37-2,30+2,67)*3,22

Minus otwory -(0,90*2,10+1,00*2,10*14+1,80*2,00*6+1,35*2,10*2) -58,5600
Poddasze

Sciany zewnetrzne 5,75%6*1,70+(55,25*2-0,20*2*2+30,59*2-0,45*2*2+12,54*2+0,60*2+2, 134,9388
70*2)*0,38

Sciany wewnetrzne (54,10*2+10,20*2+6,95*2+6,95*4-5,75*6)*3,00-6,95*2,80*0,5*6+5,75* 357,6450
6*0,25




Opis robét llo$¢ robot

31. KNR 2-02 0126-01
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna
Jednostka: 1 otwor 76,0000

‘ 12+5+2+14+1+2+12+24+2+2 76,0000

32. KNR 2-02 0126-02

Otwory w Scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota

Jednostka: 1 otwor 44,0000

33. KNR 2-02 0114-01
Sciany budynkéw wielokond.na zapr.wap.lub cem.-wap. z cegly petnej gr.1 cegty
Jednostka: m2 8,4600

Szczyt nad wejéciem (3,00*2+6,00)*0,38+6,50*1,20*0,5 8,4600
34. KNR 2-02 0126-05

Otwory w $cianach murowanych. Utozenie nadprozy prefabrykowanych

Jednostka: 1 m 318,6000
[nadproza L19N/240 la2dorarasizray T 87,2000 |
nadproza L-19 N/210 2,10*(6*2+2) 29,4000
nadproza L-19 N/180 1,80%9*2 32,4000
nadproza L-19 N/150 1,50%(6*2) 18,0000
nadproza L-19 N/120 1,20%(2*2) 4,8000
nadproza L-19 D/150 1,50%(14*2) 42,0000
nadproza L-19 D/120 1,20%(2*2) 4,8000

35. KNR 2-02 0122-05

Kominy wolno stojgce w budynkach. Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe ceramiczne
Wentylacja kottlowni kanaty z pustakéw 25x18 cm
Jednostka: m 12,6000

6,30"2 12,6000

36. KNR 2-02 0122-06

Kominy wolno stojace w budynkach. Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe betonowe
Pustak spalinowy 37x37x24 cm

Jednostka: m 6,3000

komin + 6,00 ‘ 6,30 6,3000

37. KNR 2-02 0208-04

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys.do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do

16

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: m3 0,3000

S4 szt 2 ‘ (4,15-0,20)*0,30%0,25 0,2963
38. KNR 2-02 0209-01

Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4 m - obwéd do 1,0 m
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: m3 2,7000
[stst2 T T 2 15.0,4013,14°0,30°0,30°0,25%2 T 02473 ]
S2szt6 (3,60+2,50-0,20-0,30)*3,14*0,25*0,25*0,25*6 1,6485
S3szt4 (4,38-0,30)*3,14*0,25%0,25%0,25%4 0,8007

39. KNNR 2 0101-05

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek
podciggow i wiencow

Jednostka: m2 145,3100
(poztaszt1 T s 0,3040,50) T 8 3050 |
poz 1.2 szt 1 3,92%(0,25+0,40%2)*1 4,1160
poz 1.3 szt 1 3,22%(0,25+0,40*2) 3,3810
poz 1.5 szt 6 3,03%(0,25+0,40*2)*6 19,0890
poz 1.8 szt 1 6,95%(0,25+0,35*2)*1 6,6025
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poz 1.5szt 3 3,36%(0,25+0,30*2)*3 8,5680

poz 1.11 szt 6 5,05%(0,25+0,40*2)*6 31,8150

poz 1.4 szt 1 4,27*(0,30+0,35*2)*1 4,2700

poz 1.12 szt 4 3,25%(0,25+0,25*2)*4 9,7500

poz 1.7 szt 1 4,20%(0,25+0,50*2)*1 5,2500

poz 1.6 szt 6 4,20%*(0,25+0,25*2)*6 18,9000

poz 1.9 szt 1 2,24*(0,25+0,50*2)*1 2,8000

poz 1.10 szt 3 3,30%(0,25+0,50*2)*3 12,3750

40. KNNR 2 0107-06

Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciggdow i wiencédw w deskowaniu tradycyjnym

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: 1 m3 13,9300
Tpoz 1At T  a qsr0,30%080) T 1225

poz 1.2 szt 1 3,92%(0,25%0,40)*1 0,3920

poz 1.3 szt 1 3,22*(0,25%0,40) 0,3220

poz 1.5 szt 6 3,03*(0,25%0,40)*6 1,8180

poz 1.8 szt 1 6,95*(0,25%0,35)*1 0,6081

poz 1.5 szt 3 3,36*(0,25%0,30)*3 0,7560

poz 1.11 szt 6 5,05*(0,25%0,40)*6 3,0300

poz 1.4 szt 1 4,27%(0,30%0,35)*1 0,4484

poz 1.12 szt 4 3,25*(0,25%0,25)*4 0,8125

poz 1.7 szt 1 4,20%(0,25%0,50)*1 0,5250

poz 1.6 szt 6 4,20%(0,25*0,25)*6 1,5750

poz 1.9 szt 1 2,24%(0,25%0,50)*1 0,2800

poz 1.10 szt 3 3,30%(0,25*0,50)*3 1,2375

41. KNNR 2 0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi

okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm

Jednostka: t 0,3300
[ Strona 1 zestawienia bez faw istop | (2078,14-1630,2-44,24)0.222°0,001 T 00896

Strona 2 zestawienia bez wiencow (3238,52-2158,20)*0,222*0,001 0,2398

42. KNNR 2 0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi

zebrowanymi o $redn. do 14 mm

Jednostka: 1t 1,5600
| Strona 1 zestawienia bez faw istop | (428,89+(2326,42-1976,0-56,1-156,8-18,0-17,6)1, 210,001 | 0,5622]

Strona 2 zestawienia bez wiencow (64,70+71,42+(4225,26-3308,0)*0,888+61,95)*0,001 1,0126

43. KNNR 2 0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi

zebrowanymi o $redn. powyzej 14 -20 mm

Jednostka: 1t 1,0500
Strona 1 zestawienia bez faw istop | (821,7810,001 T 8217 |

Strona 2 zestawienia bez wierncow ((31,6+21,15+74,7)*1,58+31,62)*0,001 0,2330

Dziat nr 2.2. Stropy i schody

[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych]

44. KNR 2-02 0256-0301

Stropy w deskowaniu U-Form. Plyta stropowa o gr.10 cm i pow.miedzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 - Il wariant

wykonania

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: m2 1319,8800
o

poz 2.1 gr. 20 cm 6,95%(9,29+12,54+6,95+9,50+12,90+12,30+13,55) 535,3585

poz 2.2 gr. 20 cm (6,00*7,55) 45,3000

poz 2.3 gr. 15 cm (4,77*3,62+4,50*6,95) 48,5424

poz 2.4 gr. 15 cm (4,27*2,81) 11,9987

poz2.5i2.6 gr. 15cm (4,41*5,65+1,00*4,45)*6 176,1990
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poz 2.7 gr. 20 cm (3,37*4,02) 13,5474

poz 2.8 gr. 20 cm (3,28*1,57) 5,1496

poz 2.9 gr. 20 cm 2,75%(55,25-0,45*2) 149,4625

poz 2.10 gr. 20 cm (2,45*13,55) 33,1975

poz 2.11 gr. 12 cm (2,15*6,95) 14,9425

Poddasze

poz 2.1 gr. 20 cm (6,95*5,20*6) 216,8400

poz 2.12 gr. 20 cm (2,54*4,55%6) 69,3420

45. KNR 2-02 0256-0401

Stropy w deskowaniu U-Form. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - II wariant wykonania

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Krotno$¢=10

Jednostka: m2 1068,2000
4

poz 2.1 gr. 20 cm 6,95%(9,29+12,54+6,95+9,50+12,90+12,30+13,55) 535,3585

poz 2.2 gr. 20 cm (6,00%7,55) 45,3000

poz 2.3 gr. 15¢cm 0

poz 2.4 gr. 15cm 0

poz2.5i2.6gr. 15cm 0

poz 2.7 gr. 20 cm (3,37%4,02) 13,5474

poz 2.8 gr. 20 cm (3,28%1,57) 5,1496

poz 2.9 gr. 20 cm 2,75*(55,25-0,45*2) 149,4625

poz 2.10 gr. 20 cm (2,45%13,55) 33,1975

poz 2.11 gr. 12 cm 0

Poddasze

poz 2.1 gr. 20 cm (6,95*5,20%6) 216,8400

poz 2.12 gr. 20 cm (2,54%4,55%6) 69,3420

46. KNR 2-02 0256-0401

Stropy w deskowaniu U-Form. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - Il wariant wykonania

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Krotno$c¢=5

Jednostka: m2 236,7400
4

poz 2.3 gr. 15cm (4,77*3,62+4,50*6,95) 48,5424

poz 2.4 gr. 15cm (4,27*2,81) 11,9987

poz 2.5 2.6 gr. 15 cm (4,41*5,65+1,00%4,45)*6 176,1990

47. KNR 2-02 0256-0401

Stropy w deskowaniu U-Form. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - Il wariant wykonania

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Krotno$¢=2

Jednostka: m2 14,9400
0

poz 2.11 gr. 12 cm (2,15*6,95) 14,9425

48. KNNR 2 0101-05

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek

podciagow i wiencow

Jednostka: m2 205,4500

w2 308,0%(0,25+0,05) 92,4000

w3 264,30%*(0,05+0,10) 39,6450

49. KNNR 2 0107-06

Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw w deskowaniu tradycyjnym

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: 1 m3 44,9400

w2 308,0%0,25%0,25 19,2500

w3 264,30%0,25*0,25 16,5188
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50. KNNR 2 0101-08

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - schodéw
prostych na ptycie

Jednostka: 1 m2 desk. 122,7100
[ 0
Poz 3.2 szt 1 (1,20+2,16+0,22)*1,10+(1,20+2,16+0,22)*2*0,30+1,10*0,19*9 7,9670
Poz 3.1 szt 1 (1,20+2,16)*1,10+(1,20+2,16)*2*0,30+1,10*0,19*9+1,10*0,40*2 8,4730
Poz 3.3i3.4szt 6 ((1,50+4,29+0,99+0,25)*1,30+(1,50+4,29+0,99+0,25)*2*0,30+1,30*0,1 106,2720

5%17+1,30*2*0,40)*6

51. KNNR 2 0107-09

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie schodow prostych
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: 1 m3 15,6900
T sehody T e
Poz 3.2 szt 1 (1,20+2,16+0,22)*1,10*0,15+1,10*0,19*0,27*0,5*9 0,8446
Poz 3.1 szt 1 (1,20+2,16)*1,10*0,15+1,10*0,19*0,27*0,5*9+1,10*0,25*0,40 0,9183
Poz 3.3i3.4szt 6 ((1,50+4,29+0,99+0,25)*1,30*0,18+1,30*0,15*0,33*0,5*17+1,30%0,25* 13,9320

0,40)*6

52. KNNR 2 0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm

Jednostka: t 2,0800

Stropy Rys nr 10, 11, 12, 13 (924,0+48,0+56,0+14,0+168,0+27,0+15,0+7,0+187,0+40,0+19,0+100, 1,6050
0)*0,001

wience 2158,20%0,222*0,001 0,4791

53. KNNR 2 0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm

Jednostka: 1t 10,4600

Stropy Rys nr 10, 11, 12, 13 (3457,0+434,0+181,0+236,0+39,0+51,0+461,0+595,0+278,0+79,0+33 7,5180
,0+875,0+199,0+102,0+498,0)*0,001

wience 3308*0,888*0,001 2,9375

54. KNNR 2 0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. powyzej 14 -20 mm
Jednostka: 1t 5,7400

Stropy Rys nr 10, 11, 12, 13 ‘ (5742,0)*0,001 5,7420

Dziat nr 2.3. Dach
[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych]

55. KNR 2-02 0117-13

Licowanie $cian z cegiet kratéwek, bloczkéw i pustakéw cegtami licowkami o wymiarach 25x12x6,5 cm rownoczesnie ze

wznoszeniem $cian w budynkach jednokondygnacyjnych

Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, petna

Jednostka: m2 4,9100

Obmurowanie przewodéw wentylacyjnych
ponad stropem - komin z kottowni
+3,30 (6,00-3,30)*(0,38*2+0,53*2) 4,9140

56. KNR 2-02 0219-05

Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm

Beton B-20

Jednostka: 1 m2 0,4200
T akywy kominow T
+6,00 0,65*0,65 0,4225
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57. Kalkulacja wtasna
Dostawa kratek wentylacyjnych 14x14 cm
Jednostka: szt 4,0000

na kominach 2*2 4,0000

58. KNR 2-02 0406-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
murtaty 14x14 cm
Jednostka: 1 m3 6,4300

murtaty 14x14 cm (5,00*2*2+5,60*2+3,20*2+10,0+12,8+14,5+9,6*2+15,0*2+20,5*2+3,0* 6,4347
2+14,0+12,8+10,0+13,0*2+40,0+29,0+7,20*2+5,50*2)*0,14*0,14

59. KNR 2-02 0406-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
podwaliny 14x12 cm
Jednostka: 1 m3 1,9800

podwaliny 14x12 cm 2,00*59*0,14*0,12 1,9824

60. KNR 2-02 0407-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugosci do 2 m, przekroj poprzecznydrewna ponad 180 cm2
Stupy 14x14 cm
Jednostka: 1 m3 3,4700

Stupy 14x14 cm | (3,00'59)°0,14°0,14 3,4692
61. KNR 2-02 0406-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy goérne i ptatwie dt.do 3 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Ptatwie 14x18 cm

Jednostka: 1 m3 3,3100

[Platwie 14x18cm | (40°22+3,80+3,002+7,0+33 5+6,5°2+0 5°2+4,02+7 5°2+5,02)°01 | 33088
4%0,18

62. KNR 2-02 0408-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.ponad 4,5 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Krokwie 7x18 cm
Jednostka: 1 m3 27,9400

Wg zestawienia Krokwie 7x18 cm 1689,22/0,80*1,05*0,07*0,18 27,9355

63. KNR 2-02 0408-07

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Krokwie narozne i koszowe 10x18 cm
Jednostka: 1 m3 5,1200

Krokwie narozne i koszowe 10x18 cm (12,0*6+5,0*4*2+5,0*2*2+6,8*2+6,6*2+8,8*3*2+11,8*4)*1,10*0,10*0,1 5,1242
8

64. KNR 2-02 0408-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Kleszcze 3,8x18 cm
Jednostka: 1 m3 0,5200

Kleszcze 3,8x18 cm ‘ (2,30*2*13+2,0*2*4)*0,038*0,18 0,5185
65. KNR 2-02 0409-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Miecze 10x10 cm
Jednostka: 1 m3 1,1800

Miecze 10x10 cm 1,0059*2*0,10*0,10 1,1800
66. KNR 2-02 0409-06

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Wiatrownice 3,2x20 cm

Jednostka: m3 1,6000

Wiatrownice 3,2x20 cm (3,38*2*2+8,38"2*2+10,49*2+15,95*2+7,40*2+2,50*2+8,8*1,10+12,7* 1,6000
2+4,50*8+5,75*2+12,5*2+3,40*2+2,7*2+10,5)*0,032*0,20
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67. KNR 2-02 0410-01
Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasycone;j
Jednostka: m2 33,3000

4,50*2*4*(5,35-3,50)*0,5 33,3000

68. KNR 4-01 0631-0102

Ipmregnacja ognioochronna elementéw drewnianych. Desek,ptyt,bali i krawedziakow.
Powtoka ogniochronna np. preparatem PROMADUR .

Jednostka: 1 m2 1717,4900
Maazem T Y 0si0,4400, 4270, 1440 122 T e 287 |
14x14 cm (6,43+3,47)/0,14*4 282,8571
14x18 cm 3,31/0,14/0,18*(0,14+0,18)*2 84,0635
7x18 cn 27,94/0,07/0,18%(0,07+0,18)*2 1108,7302
3,8x18 cm 0,52/0,038/0,18%(0,038+0,18)*2 33,1462
10x10 cm 1,18/0,10%4 47,2000
3,2x20 cm 1,60/0,038/0,20%(0,038+0,20)*2 100,2105

69. KNNR 2 0604-02

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Analogia Folia dachowa zbrojona

Jednostka: m2 1689,2200

Powierzchnia potaci ‘ (19,60*56,0+16,0*2,8+16,8*12,8*2+8,8*2,40)*1,06 1689,2160

70. KNR 2-02 0410-03

O facenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie tat 16 do 24 cm

Jednostka: 1 m2 1689,2200
[Powierzchmia potaci |aese22 T Y 689,2200 |

71. NNR 6 0535-04

Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachdéwkowa na tatach. Pokrycie blachg powlekang
dachowkowg dachéw o powierzchni p/d 100 m2

Jednostka: 1 m2 1698,2200

Powierzchnia potaci 1698,22 1698,2200
72. NNR 6 0539-01

Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych. Elementy wykornczeniowe - ggsiory

Jednostka: 1 m 227,7900

T 48 0247,043,04400) T 610000 |
(12,0*2*2+4,8*2*2+8,8*3*2+11,6*2)*1,06 151,7920

73. NNR 6 0539-02

Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz elementow wykonczeniowych. Elementy wykonczeniowe - pasy

nadrynnowe - okapy

Jednostka: 1 m 242,0000
[dach T (3,382+0+8,8+2°2+10,49°2+15,95°247,40°2+2,50°2+12,7°2+4,50°8+5 | 242,000 ]

,75*2+12,5*2+3,40*2+2,7*2+10,5)

74. NNR 6 0541-02

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

Jednostka: 1 m2 138,1300
[Dach T T aazer040) T 96,8000 |

komin 0,90*0,90+0,90*4*0,30 1,8900

kosze (12,02+5,0*2*2+6,5*2+4,5*2*2+11,8*2)*0,40 39,4400

75. KNNR 2 0604-02

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm na stropodachu

Jednostka: 100 m2 8,9413
[ stropodach poddasz nieuzytkowego | (13,55°9,65+54,35"2,75+35,7°7,0+2,32"1 65+6,80°2°6,13+14,152°0, | 894,1280

14+6,05*3,00)
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76. KNR 2-02 0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z welny min.do izol.poddaszy - 150mm
Jednostka: 1 m2 894,1300

Powierzchnia stropodachu 894,13 894,1300
77. KNR 2-02 0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 150mm

Jednostka: 1 m2 894,1300

Powierzchnia stropodachu 894,13 894,1300
78. KNR 0-23 2612-01

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemowe. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

Ptyty styrop.frezowane EPS 70-040 gr. 15cm

Jednostka: m2 282,5800

Poddasze (7,20*2+20,55*2+7,36*2+1,56+1,65+2,32+5,30+3,80+3,13+7,35+10,3 282,5750
5+7,35)*2,50

79. KNR 0-23 2612-05

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi systemowe. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z betonu
Jednostka: szt 1695,4800

\ (282,58)*6 1695,4800

80. KNR 0-23 2612-06
Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi systemowe. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
Jednostka: m2 282,5800

Powierzchnia ocieplenia (282,58) 282,5800
81. KNR 2-02W 0522-02

Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe
potokragte o srednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej
Rynny systemowe d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystykg

Jednostka: 1 m 242,0000

dach (3,38*2*2+8,8*2*2+10,49*2+15,95*2+7,40*2+2,50*2+12,7*2+4,50*8+5 242,0000
,75*2+12,5*2+3,40%2+2,7*2+10,5)

82. KNR 2-02W 0529-02

Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte

o $rednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej

Rury spustowe systemowe d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyka.

Jednostka: 1 m 78,0000

Rury spustowe 4,50*14+2,50*6 78,0000
82a. NNRNKB 202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier $niegowych

Jednostka: m 234,0000

dach (3,38*2*2+8,8"2*2+10,49*2+15,95*2+7,40*2+2,50*2+12,7*2+4,50*8+5 234,0000
,75*2+12,5*2+3,40*2+2,7*2+10,5-8,00)

82b. KNNR 2 1105-0200

Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone, $wietliki i klapy dymowe. Wiaz dachowy
Wytaz dachowy systemowy EI 30 - 1 kpl.
Jednostka: m2 0,5400

0,64*0,84 0,5376
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82c. KNR 2-02 0407-0100

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Podwaliny krétkie o di.ponad 2 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Analogia: Konstrukcja pomostu technicznego na poddaszu 10x10 cm

Jednostka: m3 1,6600

Dtugi$¢é pomostu szer. 80 cm = (6,60+2,50+1,50+0,30+18,5+3,00+21,30+0,70+9,10+1,00)=64,5 m
(64,5*2+64,5/1,80*2*0,52)*0,10*0,10 1,6627

82d. KNR 2-02 0410-0100

Deskowanie potaci dachowe;j z tarcicy nasyconej

Analogia: Pomost z ptyty OSB grubosci 18 mm.

Jednostka: m2 51,6000

Powierzchnia pomostu szer. 80 cm = ‘ (6,60+2,50+1,50+0,30+18,5+3,00+21,30+0,70+9,10+1,00)*0,80 51,6000

83. KNNR 2 0403-0100

Deskowanie i tacenie potaci dachowej z tarcicy nasyconej. Deskowanie potaci dachowych

Analogia: Podsufitki i obicie okapéw deskami struganymi szalunkowymi.

Jednostka: 1 m2 207,3800

okapy (3,38*2*2+8,8*2*2+10,49*2+15,95*2+7,40*2+2,50*2+12,7*2+4,50*8+5 193,6000
,75*2+12,5%2+3,40*2+2,72+10,5)*0,80

szczyty (6,00*2+12,00+8,50)*0,40*1,06 13,7800

84. KNR 4-01 0631-0100

Ipmregnacja ognioochronna elementéw drewnianych. Desek,ptyt,bali i krawedziakéw. Igniosol DX

Analogia Malowanie elementéw drewnianych preparatem DREWNOCHRON

Jednostka: 1 m2 207,3800

okapy (3,38*2*2+8,8*2*2+10,49*2+15,95*2+7,40*2+2,50*2+12,7*2+4,50*8+5 193,6000
,75*2+12,5*2+3,40*2+2,7*2+10,5)*0,80

szczyty (6,00*2+12,00+8,50)*0,40*1,06 13,7800

85. KNR 2-02 0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. 1zolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

Ptyty z welny min.do izol.poddaszy - 180mm miedzy krokwiami

Jednostka: 1 m2 488,5300

Powierzchnia dacu nad poddaszem ((4,55+5,15)*(6,95+0,50)*6+6,95*1,57+2,32*5,20)*1,07 488,5251

uzytkowym

86. KNR 2-02 2007-04

Konstrukcje rusztdw pod oktadziny z ptyt gipsowych. Konstrukcje rusztéw na stropach z ksztattownikow

metalowych-podwdjne

Jednostka: m2 488,5300

Powierzchnia dacu nad poddaszem ((4,55+5,15)*(6,95+0,50)*6+6,95*1,57+2,32*5,20)*1,07 488,5251

uzytkowym

87. KNR 2-02 0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 120mm miedzy rusztem stalowym

Jednostka: 1 m2 488,5300

Powierzchnia dacu nad poddaszem ((4,55+5,15)*(6,95+0,50)*6+6,95*1,57+2,32*5,20)*1,07 488,5251

uzytkowym

88. KNNR 2 0604-02

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa

Jednostka: m2 488,5300

Powierzchnia dacu nad poddaszem ((4,55+5,15)*(6,95+0,50)*6+6,95*1,57+2,32*5,20)*1,07 488,5251
uzytkowym
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89. KNR 2-02 2006-04

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na
stropach. na rusztach
Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci 12,5 mm

Jednostka: m2 488,5300

Powierzchnia dacu nad poddaszem ((4,55+5,15)%(6,95+0,50)*6+6,95*1,57+2,32*5,20)*1,07 488,5251

uzytkowym

90. KNR 2-02 2006-08

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Dodatek za drugg warstwe na stropach na rusztach

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci 12,5 mm

Jednostka: m2 488,5300

Powierzchnia dacu nad poddaszem ((4,55+5,15)*(6,95+0,50)*6+6,95*1,57+2,32*5,20)*1,07 488,5251

uzytkowym

Dziat nr 3. STAN WYKONCZENIOWY

[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych]

Dziat nr 3.1. Scianki dziatowe

[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych]

91. KNR 2-02 0120-0201

Scianki dziatowe petne z cegly dziurawki gr.1/2 cegty

Jednostka: m2 670,7600
Scianki gr.12 cm

Parter - 3,26 m (4,54+1,81+1,45+2,52*2+1,35+3,91+4,02+2,57+2,57+1,45+5,50*2+2, 182,0384
50+3,01+2,72+1,20+4,41+2,29)*3,26
(-(1,00*2,00*8+0,90*2,00+1,35*2,00)+3,12*(0,26+1,76)*0,5) -17,3488
(4,41*4+2,29%4)*3,26+3,12*(0,26+1,76)*0,5*4-(1,00*2,00*4+0,90*2,00 84,7728
*4)
(1,92*5+3,65+2,74+2,50*2+2,49+3,58*2+5,565+4,135+2,885+6,05)*3,2 160,5876
6
-(1,00*2,00*6+3,60*2,70) -21,7200
(5,45*2+3,16+7,43+5,70+2,50+6,95*3+3,32+4+1,80+3,93*2+2,60+2,7 259,2678
1+4,41+2,29)*3,26
(-(1,00*2,00*10+0,90*2,00*3)+3,12*(0,26+1,76)*0,5) 22,2488

Poddasze (6,95*3,00+5,30*2,00+2,32*2,50+6,95%(3,00+0,50)*0,5)-1,00*2,00*2 45,4125

91a. KNR 2-02 0120-0101

Scianki dziatowe petne z cegly dziurawki gr.1/4 cegty

Jednostka: m2 2,3000
Sanitariaty - $cianki gr.6,5 cm

Parter 0,90*2,56 2,3040

92. KNR 2-02 2004-0100

Obudowa elem.konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa 1-warstwowa na rusztach

pojedynczych stupoéw 55-01

Analogia Obudowa piondw instalacyjnych

Jednostka: m2 30,0000
30,0 30,0000

93. Kalkulacja wtasna

Dostawa i montaz scianek kabin natryskowych oraz dzrwi kabinowych, systemowych wodoodpornych

Jednostka: m2 66,6400
Scianki z drzwiami mocowane w $cianie i w posadzce na wysokoci
15 cm

Parter (3,09*6+1,20*3*6)*1,25 50,1750
w tm drzwi 90x125 cm szt 18
Scianki z drzwiami mocowane w $cianie i w posadzce na wysoko$ci
15 cm

Parter (1,35+1,20+1,80*2+1,20+1,55)*1,85 16,4650

w tm drzwi 90x185 cm szt 6
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94. Kalkulacja wtasna

Dostawa i montaz zaston przesuwnych kabin natryskowych systemowych

Jednostka: 0,9000
zastany z folii 200 cm zawieszane na profilach nierdzewnych
0,90*1 0,9000
Dziat nr 3.2. Tynki i oktadziny wewnetrzne
[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych]
95. Kalkulacja wtasna
Dostawa kratek wentylacyjnych 14x21 cm
Jednostka: szt 2,0000
Kottownia 2 2,0000
96. KNR 2-02 0802-04
Tynki zwykte 1l kategorii, wykonywane recznie z transportem mechanicznym na stropach i podciggach
Jednostka: 1 m2 1503,9700
Parter (11,63+8,95+2,63+2,55+12,11+3,17+9,26+10,68+6,20+27,46+3,05+1 127,0000
3,29+16,02)
(11,11*6+4,11*6+55,00*6+21,18+148,32+130,15+28,12+37,77+10,75 840,6500
+9,86+14,16+19,02)
(6,46+4,36+4,41*3+49,22+8,02+7,19+13,69+11,33+6,21+41,20) 160,9100
(24,88+8,63+10,53+5,54+2,28+3,35+8,38+5,07+8,51+2,42+10,15+6,6 115,0100
8+3,05+5,40+3,98+6,16)
Poddasze ((5,40+0,40)*6,95+5,15*0,30*2)*6 260,4000
97. KNR 2-02 0802-01
Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane recznie z transportem mechanicznym na $cianach i stupach
Jednostka: 1 m2 3245,0000
Parter (4,27+2,81+5,54+2,00+1,50+1,80*2+1,45+2,40*2+3,91+1,35+4,02+2, 355,3800
69+2,57+2,45+5,38*2+2,50+3,01)*2*3,00
(5,90+2,62+5,82+4,50+2,60+1,20+2,55*2*6+2,29*6+4,41*6+7,28*6+6, 1072,9200
95%6)*2*3,00
(7,63+0,25+6,95+1,35+21,40+5,00+2,26+6,05+1,80+6,95+7,12+2,26* 468,6600
2+3,23+3,60)*2*3,00
(1,80*5+3,65+2,47+2,50*3+13,55+6,93+0,30+2,43+3,14*0,30%6)*2*3, 308,8920
00
(16,05+9,00+13,40+5,58+3,16*2+3,63+2,00+2,50+3,50+3,32*2+3,21+ 441,1800
1,70)*2*3,00
(1,80*2+1,90+1,30+3,32*3+2,56+1,55+2,60+1,35+1,38+2,60*2+1,20+ 298,6200
2,61+3,93+1,40+2,71*2+2,31+1,50)*2*3,00
Poddasze (9,95+6,95)*2*6*2,50+(6,95+1,45+2,20+5,00)*2*2,50 585,0000
Minus drzwi -(1,35*2*2,10*3+1,00*2,00*31+0,90*2,00*8+3,60*2,00*2) -107,8100
Minus otwory ponad 3,0 m2 -(3,60*2,70+1,80*2,70*12+1,35*2,70*4+1,80*2,30*2*2+1,35*2,30*2*2) -111,6000
-(1,80*1,75*14+0,90*2,05*12) -66,2400
98. KNR 2-02 0810-06
Tynki zwykte osciezy otworéw o powierzchni ponad 3 m2, wykonywane recznie. Tynki kategorii lll i IV na o$ciezach o
szerokosci 20 cm
Jednostka: m2 51,3400
Otwory ponad 3,0 m2 (3,60+2,70*2+1,80*12+2,70*2*12+1,35*4+2,70*2*4+1,80*2+2,30*2*2+ 29,4200
1,35*2+2,30*2*2)*0,20
(1,80*14+1,75*2*14+0,90*12+2,05*12)*0,20 21,9200
99. KNR 2-02 0829-01
Izolacja przeciwwodna z ptynnej folii dyfuzyjnej w pomieszczeniach natryskéw z wyklejeniem narozy i potgczen scian z
posadzkami tasmami systemowymi
Jednostka: 1 m2 43,6700
Sciany natryskéw pod glazure
Parter (1,55+0,90*3+1,30*2*6)*2,20 43,6700
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100. KNNR 2 0803-02
Licowanie i oktadziny powierzchni wewnetrznych. Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
Glazura dobrej jakosci w kolorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem, uktadana na kleju elastycznym wodoodpornym.

Jednostka: m2 545,7300
S
Parter (4,27+2,81+1,80+1,50+2,40+1,35+1,80*4+2,47+2,50*3+2,60+1,20)*2* 145,4400

2,20-0,90*2,00*5
((4,41+2,25)*2*2,20-0,90*2,00)*6+(1,90+1,80)*2*3,00-0,60*2,00 186,0240
(13,50+5,60+3,16*2+3,63+2,00+2,50+3,50+1,55+0,90+3,32+2,60+1,2 214,2680
0+1,80+1,30)*2*2,20-0,90*5
101. KNNR 2 0802-06
Tynki pocienione Il kategorii i gtadzie gipsowe. Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
Jednostka: m2 4732,2200
[Suftywylewane  Taseser e T 4 603,9700 |
Sciany murowane 3245,00 3245,0000
podsuftka z ptyt g-k na poddaszu (10,00*7,00*6+6,95%1,45+5,05*2,20)*1,10 485,3063
Minus glazura plus o$cieza -545,73+43,67 -502,0600
102. KNNR 2 1401-03
Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych. Tynki wewnetrzne gtadkie - malowanie farba syntetyczng z
dwukrotnym poszpachlowaniem - malowanie dwukrotne
Jednostka: m2 460,1400
T Neomunikacia T
Parter (2,62*2+5,95*2-0,90*6-1,35*2+14,65*2-0,90*3+54,35*2-1,80*6+7,55*2 430,1400
+1,23*3*2+6,05+16,02+10,50*2)*2,00
Poddasze (6,95*2+1,45*2-0,90*2)*2,00 30,0000
103. KNNR 2 1402-04
Malowanie podtozy i ptyt gipsowych. Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjng (dm3)trzykrotnie
Jednostka: m2 3910,7400
[Tynk scian i sufitow ogolem bezglazury 473222 T Y 732,2200 |
Minus farba bioodporna -361,34 -361,3400
Minus lamperie -460,14 -460,1400
104. KNNR 2 1402-04
Malowanie podtozy i ptyt gipsowych. Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjng (dm3)trzykrotnie
Analogia: Farba bioodporna
Jednostka: m2 361,3400
T T omieszczenia mokre w kuchni i sanitariaty | ]
Parter - Sciany (4,27+2,81+1,80+1,50+2,40+1,35+1,80*4+2,47+2,50*3+2,60+1,20)*2* 201,6000
3,00-0,90*2,00*5
((4,41+2,25)*2*3,00-0,90*2,00)*6+(1,90+1,80)*2*3,00-0,60*2,00 249,9600
(13,50+5,60+3,16*2+3,63+2,00+2,50+3,50+1,55+0,90+3,32+2,60+1,2 293,8200
0+1,80+1,30)*2*3,00-0,90*5
Plus sufity (2,63+3,17+3,05+11,11*6+13,69+11,33+6,21+41,20+2,28+3,35+5,07 161,6900
+3,05)
Minus glazura -545,73 -545,7300
105. Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz kompletu uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych w pomieszczeniach sanitarnych atestowanych.

Jednostka: kpl 1,0000
T I Na komplet skladaja sie T
U-3 uchwyt $cienny umywalkowy uchylny szt 2

lustro uchylne szt 1
U-2 uchwyt ustepowy uchylny $cienny szt 2
U-4 uchwyt pod umywalke 45 cm szt 1
kpl 1 1 1,0000
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Dziat nr 3.3. Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych]

106. KNR 0-19 1022-0301

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna uchylne jednodzielne, powierzchnia okna do 1,0 m2.
mocowanie na dyble
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe

Jednostka: 1m2 1,5000

wedtug zestawienia stolarki

Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki osadzone w ramce i
montowane na wspornikach w warstwie ocieplenie zewnetrznego.

Wedtug zestawienia stolarki

Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki osadzone w ramce i
montowane na wspornikach w warstwie ocieplenie zewnetrznego.
Kazde okno wyposazone w uchwyt umozliwiajacy uchylanie gérnego
skrzydta z poziomu posadzki
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066/J 88x85 cm szt 1x2= montowane 0,88*0,85*2 1,4960
parami
107. KNR 0-19 1022-0601
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o
powierzchni do 1,5m2 mocowane na dyble
Jednostka: 1m2 42,1200
wedtug zestawienia stolarki Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki osadzone w ramce i
montowane na wspornikach w warstwie ocieplenie zewnetrznego.
068/J 148x85 cm szt 2 1,48*0,85*2 2,5160
072/1 88x115 cm szt 24 - montowane 0,88*1,15*24 24,2880
parami
O78a/1 88x145 cm szt 12 0,88*1,45*12 15,3120
Kazde okno O78a/1wyposazone w uchwyt umozliwiajacy uchylanie
gornego skrzydta z poziomu posadzki
108. KNR 0-19 1022-0901
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, pow.okna
do 2,0 m2. mocowanie na dyble
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe
Jednostka: 1m2 75,5700
Wedtug zestawienia stolarki
Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki osadzone w ramce i
montowane na wspornikach w warstwie ocieplenie zewnetrznego.
Kazde okno wyposazone w uchwyt umozliwiajacy uchylanie gérnego
skrzydta z poziomu posadzki
091/1 88x175 cm szt 28 taczone w pary 0,88*1,75*28 43,1200
094/1 118x205 cm szt 12 taczone z 1,18*2,05*12 29,0280
drzwiami DW4
079a/1 118x145 cm szt 2 1,18%1,45*2 3,4220
109. KNR 0-19 1022-1001
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o
powierzchni do 2,5m2 mocowane na dyble
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe
Jednostka: 1m2 6,2800
Wedtug zestawienia stolarki
Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki osadzone w ramce i
montowane na wspornikach w warstwie ocieplenie zewnetrznego.
Kazde okno wyposazone w uchwyt umozliwiajacy uchylanie gérnego
skrzydta z poziomu posadzki
092/1 118x175 cm szt 2 1,18%1,75*2 4,1300
080a/1 148x145 cm szt 1 1,48%1,45*1 2,1460
110. KNR 0-19 1022-1101
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o
powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na dyble
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe
Jednostka: 1m2 12,9500
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093/1 148x175 cm szt 5 1,48%1,75*5 ‘ 12,9500
111. KNNR 2 1101-0100

Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna i drzwibalkonowe drewniane
jednoramowe fabrycznie wykonczone. Okna zespolone i jednoramowe o powierzchni do 1,0m2

Jednostka: m2 0,8400
Wedtug zestawienia stolarki

Okno podawcze Pr1 70x120 cm 0,70*1,20 0,8400

112. KNR 0-19 1024-1002

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Scianki szklone mocowane na kotwy, szyby zespolone

dwukomorowe

Scianki aluminiowe wewnetrzne z drzwiami, systemowe, szyby bezpieczne obustronnie

Jednostka: 1 m2 19,4400
Wedtug zestawienia stolarki

SSDw - 360x270 szt 2 3,60%2,70*2 19,4400

113. KNR 0-19 1024-08

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe mocowane na kotwy. szyby

zespolone jednokomorowe

Analogia: Drzwi aluminiowe wewnetrzne, lakierowane, szyby bezpieczne obustronnie

Jednostka: 1 m2 14,4900
Wedtug zestawienia stolarki

DA-1 135x230 cm szt 2 1,35*2,30*2 6,2100

DA-2 180x230 cm szt 2 1,80*2,30*2 8,2800

114. KNR 0-19 1024-08

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe mocowane na kotwy. szyby

zespolone jednokomorowe

Analogia: Drzwi aluminiowe wewnetrzne, rozsuwane, lakierowane, petne wypetnione wzmocnionymi panelami.

Jednostka: 1 m2 15,1200
Wedtug zestawienia stolarki

Ds2 180x210 cm w $wietle otworu szt 4 1,80%2,10*4 15,1200

115. KNR 0-19 1024-0601

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na dyble, szyby

zespolone jednokomorowe

Analogia: Drzwi aluminiowe zewnetrzne, lakierowane, z samozamykaczami k=1,1 szklone dwuszybowo szyby

bezpieczn

Jednostka: m2 5,4000

Wedtug zestawienia stolarki Drzwi zewnetrzne montowane na wspornikach w warstwie ocieplenie
zewnetrznego.

DW-2 100x270 cm szt 2 z naswietlem 1,00%2,70*2 5,4000

goérnym

116. KNR 0-19 1024-08

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe mocowane na kotwy. szyby

zespolone jednokomorowe

Analogia: Drzwi aluminiowe zewnetrzne, lakierowane, z samozamykaczami k=1,1 szklone dwuszybowo szyby

bezpieczne

Jednostka: 1 m2 72,9000

Wedtug zestawienia stolarki Drzwi zewnetrzne montowane na wspornikach w warstwie ocieplenie
zewnetrznego.

DW3 135x270 cm szt 4 z naswietlem 1,35*2,70*4 14,5800

goérnym

DW4 180x270 cm szt 12 z naswietlem 1,80%2,70*12 58,3200

gornym
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117. KNR 2-02 1203-01

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2

Drzwi stalowe petne, ocieplane do kottowni i pom. na odpadki .

Jednostka: 1 m2 6,3600
[ wedtug zestawienia stolarki | Drzwi zewnetrzne montowane na wspomikach w warstwie ocieplenie | |

zewnetrznego.

DW1 100x212 cm szt 3 1,00*2,12*3 6,3600

118. Kalkulacja wtasna

Dostawa i montaz drzwi D11 w komplecie z oScieznicg o odpornosci ogniowej El 30.

Jednostka: 1 kpl 1,0000
|drzwi D11 w komplecie z oscieznica o |4 T 1,0000 |

odpornosci ogniowej El 30.

119. KNR 2-02 1019-02

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.ponad 2 m2

Jednostka: 1 m2 89,4000
|wediug zestawienia stolarki |- e

D8-C 80x200 cm szt 1 tazienkowe 0,80*2,00*1 1,6000

D10w 80x200 cm szt 11 0,80*2,00*11 17,6000

D11-C 90x200 cm szt 7 tazienkowe 0,90*2,00*7 12,6000

D11w 90x200 cm szt 33-1=32 0,90*2,00*32 57,6000

120. Kalkulacja wtasna

Dostawa i montaz os$cieznic skrzynkowych regulowanych z uszczelkami.

Jednostka: 1 kpl 51,0000
|wediug zestawienia stolarki |-
D8-C 80x200 cm szt 1 tazienkowe 1 1,0000
D10w 80x200 cm szt 11 11 11,0000
D11-C 90x200 cm szt 7 tazienkowe 7 7,0000
D11w 90x200 cm szt 33-1=22 32 32,0000

121. KNR 2-02 0129-01
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw
Jednostka: 1 m 84,0000
[dgosci: T TRodokienniki z konglomeratow kamienno-zywicznych 35x4 om | ]
0,90*(2+24+12+28+12) 70,2000
1,20%(2+2) 4,8000
1,50%(1+5) 9,0000
Dziat nr 3.4. Podtoza i posadzki
[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych]
122. KNNR 2 1201-03
Podktady. Podkiady z ubitych materiatow sypkich; pospotka do betonéw
Jednostka: m3 323,7400
CParter T T (4,27+2,8144,54%3 62+6,95°(12,25+4,5049,95°6+16 65+9,50+19,50+49 | 207,2727
,50+54,35%2,75))*0,15
(9,65*13,55+7,55*6,05)*0,15 26,4653
123. KNNR 2 1201-01
Podktady. Podktady betonowe, beton lekki zwykty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) z dylatacjami
Jednostka: 1 m3 215,8300
T g anaso 0 T g 8067 |
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124. NNR 5 0618-03

Izolacg'e przeciwwilgoc_iowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 wraz z

zgruntowaniem podfoza.
Jednostka: 1 m2 2156,5200
Parter (4,27*2,81+4,54*3,62+6,95*(12,25+4,50+9,95*6+16,65+9,50+19,50+9 1980,0804
,25+54,35*2,75))
(9,65%13,55+7,55*6,05) 176,4350

125. KNR 2-02 0609-03

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa.
Ptyty styrop.frezowane EPS 100-038 gr. 20 cm

Jednostka: 1 m2 1243,5700
[Parter T (11,63+48,9542,63+2,55+12,1143,17+9,26+10,68+6,20+27,46+3.05¢1 | 127,0000]
3,29+16,02)
(11,11*6+4,11*6+55,00*6+21,18+148,32+130,15+28,12+37,77+10,75 840,6500
+9,86+14,16+19,02)
(6,46+4,36+4,41*3+49,22+8,02+7,19+13,69+11,33+6,21+41,20) 160,9100
(24,88+8,63+10,53+5,54+2,28+3,35+8,38+5,07+8,51+2,42+10,15+6,6 115,0100
8+3,05+5,40+3,98+6,16)

126. KNR 2-02 0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Analogia: Mata z pianki polietylenowej  grubosci 15 mm.
Jednostka: 1 m2 187,4400

Poddasze ((5,40*4,66+3,85*0,99)*6+9,91+2,20*1,67) 187,4370

127. KNNR 2 0604-02

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Analogia Folia izolacyjna PE grubosci 0,3 mm

Jednostka: m2 1431,0100

Parter (11,63+8,95+2,63+2,55+12,11+3,17+9,26+10,68+6,20+27,46+3,05+1 127,0000
3,29+16,02)
(11,11*6+4,11*6+55,00*6+21,18+148,32+130,15+28,12+37,77+10,75 840,6500
+9,86+14,16+19,02)
(6,46+4,36+4,41*3+49,22+8,02+7,19+13,69+11,33+6,21+41,20) 160,9100
(24,88+8,63+10,53+5,54+2,28+3,35+8,38+5,07+8,51+2,42+10,15+6,6 115,0100
8+3,05+5,40+3,98+6,16)

Poddasze ((5,40*4,66+3,85%0,99)*6+9,91+2,20*1,67) 187,4370

128. KNNR 2 1202-01

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm

Jednostka: m2 1447,1500

Parter (11,63+8,95+2,63+2,55+12,11+3,17+9,26+10,68+6,20+27,46+3,05+1 127,0000
3,29+16,02)
(11,11*6+4,11*6+55,00*6+21,18+148,32+130,15+28,12+37,77+10,75 840,6500
+9,86+14,16+19,02)
(6,46+4,36+4,41*3+49,22+8,02+7,19+13,69+11,33+6,21+41,20) 160,9100
(24,88+8,63+10,53+5,54+2,28+3,35+8,38+5,07+8,51+2,42+10,15+6,6 115,0100
8+3,05+5,40+3,98+6,16)

Poddasze ((5,40*4,66+3,85%0,99)*6+9,91+2,20*1,67+2,20*1,20+1,50%1,50*6) 203,5770

129. KNNR 2 1202-03

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki, zmiana grubosci o 10 mm

Krotnos$é=4

Jednostka: m2 1431,0100

Parter (11,63+8,95+2,63+2,55+12,11+3,17+9,26+10,68+6,20+27,46+3,05+1 127,0000
3,29+16,02)
(11,11*6+4,11*6+55,00*6+21,18+148,32+130,15+28,12+37,77+10,75 840,6500
+9,86+14,16+19,02)
(6,46+4,36+4,41*3+49,22+8,02+7,19+13,69+11,33+6,21+41,20) 160,9100
(24,88+8,63+10,53+5,54+2,28+3,35+8,38+5,07+8,51+2,42+10,15+6,6 115,0100
8+3,05+5,40+3,98+6,16)

Poddasze ((5,40*4,66+3,85%0,99)*6+9,91+2,20*1,67) 187,4370
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130. KNR 2-02 1121-01
Oktadziny schodéw z plytek na klej. Przygotowanie podtoza
Jednostka: 1 m2 67,9000

Schody na poddasze ((4,29+1,50+0,99+18*0,15)*6+2,20*3,36+18*0,183*1,10) 67,8954
131. KNR 2-02 1121-05

Oktadziny schodoéw z plytek na klej ukladanych metodg kombinowang o wym.30x30 cm

Jednostka: 1 m2 67,9000

Schody na poddasze ‘ ((4,29+1,50+0,99+18*0,15)*6+2,20*3,36+18*0,183*1,10) 67,8954
132. KNR 2-02 1122-02

Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej wys.15 cm uktadanych metodg kombinowang - przygotowanie podtoza

Jednostka: 1 m 81,4800

67,9*1,20 ‘ 81,4800

133. KNR 2-02 1122-08

Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej wys.15 cm uktadanych metodg kombinowang - z przecinaniem ptytek
wraz z montazem listew wykonczeniowych

Jednostka: 1 m 81,4800

67,9*1,20 ‘ 81,4800

134. KNR 2-02 0829-01

Kalkulacja wiasna
Izolacja przeciwwodna z ptynne;j folii dyfuzyjnej w pomieszczeniach natryskow i sanitariatow z wyklejeniem narozy i
potaczen $cian z posadzkami tasmami systemowymi

Jednostka: 1 m2 197,3700
[
Posadzki sanitariatow (3,17+11,11*6+4,36+4,41+4,41+2,49+5,07)*1,15 104,1555
Kuchnia z zapleczem - pom. mokre (13,69+11,33+6,21+41,20+8,63)*1,15 93,2190

135. KNR 2-02 1118-08

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda
uktadania zwykta
Terakota 30x30 cm wysokiej twardosci w kolorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem, uktadanana kleju elastycznym

wodoodporny

Jednostka: 1 m2 406,7000
T  Bosadzki 7 terakoty w pomieszezeniach mokrych | ]

Parter (3,17+11,11*6+4,36+4,41+4,41+41,20+5,07+3,05) 132,3300

Pozostate pomieszczenia (1447,15-132,33) 1314,8200

minus posadzki z wyktadziny i deski -(592,94/1,11+292,12+214,15) -1040,4502

barlineckiej

136. KNR 2-02 1119-05

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przecinania ptytek. Cokoliki z ptytek o wym.15x15 cm - metoda

uktadania zwykta

plytki z terakoty

Jednostka: 1 m 488,0400

406,70%1,2 488,0400

137. KNNR 2 1205-06

Podtogi z desek oraz posadzki z deszczutek i parkietu i ptyt prospanelowych. Parkietmozaikowy
Analogia: Deska posadzkowa z drewna, barlinecka dab, fabrycznie wykonczona z cokotami dgbowymi.

Jednostka: m2 214,1500
sale zaje¢ pod stolikami 14,0*6 84,0000
sala gtéwna 130,15 130,1500
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138. Kalkulacja wtasna
Wykonanie posadzki z wyktadzin winylowych (kolorystyka indyw.) systemowych o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie dla obiektow uzytecznosci publicznej, wraz z wykonaniem wyréwnania podtoza masg samopoziomujacg
grubosci 3 mm, gruntowaniem, wykonani
Jednostka: m2 324,2500
Wyktadzina winylowa (148,32+37,77+10,75+21,18+24,88+49,22) 292,1200
plus 11% na cokoliki 292,12%0,11 32,1332
139. Kalkulacja wtasna
Wykonanie posadzki z wyktadzin dywanowych (kolorystyka indyw.) systemowych nienasigkliwych, o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie dla obiektdw uzytecznos$ci publicznej, wraz z wykonaniem wyréwnania podtoza masg
samopoziomujgcg grubosci 3 mm, gr
Jednostka: m2 592,9400
Wyktadzina dywanowa
sale sajec i antresole 41,0*6+29,69*6 424,1400
schody na antresole (3,24+2,26+0,99+0,15*14)*1,30*6 67,0020
pomieszczenia biurowe parter (19,02+14,16+9,86) 43,0400
plus 11% na cokoliki (wyktadzina w profilu z 534,18*0,11 58,7598
tworzywa
Dziat nr 3.5. Elementy $lusarsko kowalskie
[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych]
140. KNNR 2 1301-01
Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i potki nadgrzejnikowe. Balustrady schodowe z pretéw stalowych
osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednoptaszczyznowe
Analogia: Balustrady schodéw wewnetrznych i antresoli ze stali nierdzewne;j
Jednostka: m 107,1600
Balustrady schdoéw i antresoli ((5,50*1,15+1,00+3,85+6,95-1,30)*6+2,20*2*1,15+1,15) 107,1600
141. KNNR 2 1301-04
Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i pétki nadgrzejnikowe. Balustrady balkonowe proste z pochwytem
stalowym
Analogia: Balustrady taraséw zewnetrznych schodow i podjazdu ze stali nierdzewnej polerowane i satynowane.
Jednostka: m 78,7600
Tarasy zewnetrzne (1,80+2,25+1,30+13,91+0,70+5,40*2+2,50*4+20,20*2-2,00*4+0,70*8) 78,7600
Dziat nr 3.6. Elewacja i elementy zewnetrzne
[CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych]
142. KNR 2-02 0902-01
Tynki zwykte kategorii lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
Jednostka: 1 m2 52,8300
Stupy wejscia 3,14*0,25*4*3,00 9,4200
Murki taraséw (1,80*2+2,50*2*2+13,91*2+20,20*2+2,50*2)*0,50 43,4100
143. KNR 0-23 0933-01
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N 200 - nakrapianych lub
Cermit R 200 - rustykalnych. Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
Jednostka: m2 100,1600
Cokot (55,25%2-0,02*2*2+30,59*2-0,02*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2)*0,30 60,9720
Stupy wejscia 3,14*0,25*4*3,00 9,4200
Murki tarasow (1,80*2+2,50*2*2+13,91*2+20,20*2+2,50*2)*0,50-(13,91*2+20,20*2)* 29,7660
0,20
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144. KNR 0-23 0933-0201
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych na cokole
Jednostka: m2 50,8100
[Cokot T T T 65,2572-0,02°2°2+30,69°2-0,022+12,54°2+0,60°242,70°2)°0.25 | 50,8100
145. KNR 0-23 2612-09
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemowe. Zamocowanielistwy cokotowej
Jednostka: m 203,2400
fCokst T 65.0572.0,02°2°2+30,59°2.0,0°2+12,54°2+0,602+2,70%2) | 2032400
146. KNR 2-02 2601-0201
Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.
Analogia: Docieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemoéw posiadajgcych Aprobate Techniczng
ITB. Plyty styropianowe frezowane samogasnace EPS 70-040 Frez. grubosci 30 cm wyprawa silikatowa zgodnie z
kolorystyka.
Jednostka: 1 m2 735,7700
Mkondygnacia 7 7](35,09"2+2,702+55,25%2+12,54°2+0,60°2+0,10°4)°4.00 | 851,0400]
Sciany attykowe (6,00*6+4,50*1,80*0,5*2*6) 84,6000
minus otwory okienne i drzwiowe
-0,90*0,90*2 -1,6200
-1,50%1,20*2 -3,6000
-0,90*1,45*12 -15,6600
-1,20%1,45*2 -3,4800
-1,48%1,45*1 -2,1460
-1,80%1,75*14 -44,1000
-1,20%1,75*2 -4,2000
-1,50*1,75*5 -13,1250
-0,80*2,05*12 -19,6800
-1,80%2,70*12 -58,3200
-1,35%2,70%4 -14,5800
-1,00%2,70*2 -5,4000
-3,60%2,70*1 -9,7200
-1,00%2,12*2 -4,2400
147. KNR 2-02 2601-0201
Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.
Analogia: Docieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemoéw posiadajgcych Aprobate Techniczng
ITB. Plyty styropianowe frezowane samogasnace EPS 70-040 Frez. grubosci 10 cm wyprawa silikatowa zgodnie z
kolorystyka.
Jednostka: 1 m2 28,3100
Daszeknadwejsciem | (680°232+(680+232°2)065+6,8011,5008) | 283120]
148. KNR 0-23 2612-05
Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
Analogia Dodatkowe dyble mocujace. (facznie 6 szt/m2)
Jednostka: szt 4574,8800
149. KNR 0-23 2614-0902
Ociepl.scian budynkow ptytami styr.system dopuszczony przez ITB z got.zapraw klej.z przygot.podtoza i wyk.wyprawy.
Docieplenie osciezy o szer.do 30cm z betonu -tynk z miesz. silikatowe;.
Analogia: Docieplenie osciezy w technologii BSO styropian EPS 70-040 grubosci 2 cm wyprawa silikatowa zgodnie z
kolorystyka.
Jednostka: m2 86,3700
I
(0,90+0,90*2)*2*0,24 1,2960
(1,50+1,20*2)*2*0,24 1,8720
(0,90+1,45*2)*12*0,24 10,9440
(1,20+1,45*2)*2*0,24 1,9680
(1,48+1,45*2)*1*0,24 1,0512
(1,80+1,75*2)*14*0,24 17,8080
(1,20+1,75*2)*2*0,24 2,2560
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(1,50+1,75*2)*5*0,24 6,0000
(0,80+2,05)*12*0,24 8,2080
(1,80+2,70*2)*12*0,24 20,7360
(1,35+2,70*2)*4*0,24 6,4800
(1,00+2,70*2)*2*0,24 3,0720
(3,60+2,70*2)*1*0,24 2,1600
(1,00+2,12*2)*2*0,24 2,5152
150. KNR 0-23 2612-08
Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi systemowe. Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Jednostka: m 390,5100
[Naroznikipionowe @0104250%+7,042,32°2) T 06500
Gzyms
OS$cieza
OS$cieza
(0,90+0,90*2)*2 5,4000
(1,50+1,20*2)*2 7,8000
(0,90+1,45*2)*12 45,6000
(1,20+1,45%2)*2 8,2000
(1,48+1,45%2)*1 4,3800
(1,80+1,75*2)*14 74,2000
(1,20+1,75%2)*2 9,4000
(1,50+1,75*2)*5 25,0000
(0,80+2,05)*12 34,2000
(1,80+2,70*2)*12 86,4000
(1,35+2,70*2)*4 27,0000
(1,00+2,70*2)*2 12,8000
(3,60+2,70*2)*1 9,0000
(1,00+2,12*2)*2 10,4800
151. KNR 2-02 1604-02
Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysokos¢ rusztowania do 15 m
tacznie z czasem przacy rusztowania
Jednostka: 1 m2 842,1500
[kondygnacia 7 7](3509°2+2,70°2+55205"2+12,54*2+0,60"2+0,10°4)°4.50 | 957,420
Sciany attykowe (6,00*6+4,50*1,80*0,5*2*6) 84,6000
minus otwory okienne
-0,90*0,90*2 -1,6200
-1,50*1,20*2 -3,6000
-0,90*1,45%*12 -15,6600
-1,20*1,45*2 -3,4800
-1,48*1,45*1 -2,1460
-1,80*1,75*14 -44,1000
-1,20*1,75*2 -4,2000
-1,50*1,75*5 -13,1250
-0,80*2,05*12 -19,6800
-1,80*2,70*12 -58,3200
-1,35*2,70%*4 -14,5800
-1,00*2,70*2 -5,4000
-3,60*2,70*1 -9,7200
-1,00*2,12*2 -4,2400
152. KNR 2-02 0923-04
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
Jednostka: 1 m2 14,4800
v e
otwory (0,90*26+1,50*2+1,20*2+1,50*5+1,80*12)*0,25 14,4750
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153. NNR 6 0541-02

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

Jednostka: 1 m2 28,9500
T T eodokienniki T
otwory (0,90*26+1,50*2+1,20*2+1,50*5+1,80*12)*0,50 28,9500

154. KNNR 1 0307-02
Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Gtebokos¢
wykopu 1,5 m, grunt kat. lll-IV
Jednostka: m3 96,2100
[Muridtarasow T ](1,80°2+2,50°22+13,91°2+1,50°245,00°2+20,20°2+2,50°2+7,0042,10 | 96,2064 ]
*2+1,30*2+20,0)*1,20*0,60
155. KNNR 1 0202-1001
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 5km. Koparka o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie kat. llI-IV; transport samochodami 10-15t
Analogia: Dowdz piasku lub pospétki n
Jednostka: m3 96,1500
T  objetosé do zasypania T
Tarasy (13,91*2+1,50*2+20,20*2)*(2,50-0,25)*0,60 96,1470
156. KNR 2-01 0230-01
Zasypanie wykopdéw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-11l, spycharkg gasienicowg 55kW, na odlegtos¢ do
10m
Jednostka: m3 192,3600
[Dozasypaniaogslem  |eB21+9615 T 92,3600 |
157. KNNR 2 0301-03
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M-12
Jednostka: 1 m3 40,0900
Murkitarasow ] (1,:80°2+2,50°2°2+13,91+2+1,50°245,00°2+20,202+2,50°2+7,00+2,10 | 40,0860
*2+1,30*2+20,0)*1,20*0,25
158. KNR 2-02 0218-01
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podiozu
Beton z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) szczelny W8
Jednostka: 1 m3 56,8600
[stopnie zZewnetrzne | (7.002,50+14,45'5,60°075)0,20 T 456380
(1,80*1,60+2,25*1,80)*0,25 1,7325
schody o podioza taraséw ((13,91*2+1,50*2+20,20*2)*2,50+0,70*1,30*2+5,00*1,20*2+2,00%0,70* 39,4940
4)*0,20
159. KNR 2-02 1121-01
Oktadziny schodow z plytek na klej. Przygotowanie podtoza
Jednostka: m2 125,6000
160. KNR 2-02 1121-05
Oktadziny schodow z plytek na klej ukladanych metodg kombinowang o wym.30x30 cm
Gres mrozoodporny antyposlizgowy na kleju elastycznym mrozoodpornym
Jednostka: 1 m2 125,6000
[Tarasy-cokolii T ](13912+2020°2-1 50°8+2,52°20.12 T 7es12]
stopnie zewnetrzne (7,00%2,50+(7,00+2,50*2)*0,20+14,45*5,60*0,75+(1,30+23,0)*0,15*3) 91,5250
(1,80*1,60+1,60*0,20*3+2,25*1,80+1,80%4*0,15) 8,9700
(1,50%(2,25+0,15*4)*2+2,00*0,70*4+2,00*0,15*3*4) 17,7500
161. KNR 2-02 1118-01
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Przygotowanie podtoza
Jednostka: m2 171,9100
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162. KNR 2-02 1118-08

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda

ukfadania zwykta

Ptytki gres mrozoodporne na zaprawie klejacej elastycznej spoinowane elastyczng spoina.

Jednostka: 1 m2 171,9100
Tarasy T s erav002y282 T g 144 |

163. KNNR 6 0404-01

Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawacementowg

Jednostka: m 207,2400
Obyscokol T T(6525%:0,02°2°2430,59°2:0,02°2+12,54°240,60°242,70°2+0,504°2) | 207,400

164. KNNR 6 0502-0201

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z

wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa

Jednostka: m2 102,6200
I

Obrys cokotu (55,25*2-0,02*2*2+30,59*2-0,02*2+12,54*2+0,60*2+2,70*2+0,50*4)*0, 102,6200

50
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