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Zatgcznik dot. listy sprawdzajgcej, pkt. 1.3 b)
Obliczenia mostkéw cieplnych wykonano programem Therm 6.3 oraz Excel.

Modele detali konstrukcyjnych (wymiary) wykonano zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN I1SO 10211- 2008.

Do obliczern mostkéw cieplnych uzyto wzoru:

W = U*L - Ua*La - Ub*Lb [W/mK]
gdzie:
U — $redni wspédtczynnik przenikania ciepta policzony programem dla detalu, [W/m?K],
L - catkowita dtugos¢ detalu, [m],
Ua — wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody A, [W/m?K],
L, - dtugosc¢ przegrody o wspodtczynniku Ua po wymiarach zewnetrznych, [m],
Up — wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody B, [W/m?K],

Ly - dtugos$é przegrody o wspdtczynniku Ub po wymiarach zewnetrznych, [m].
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Detal 1.

270
300

r———

S —i
o R
ey
Szyba Podtoga na gruncie
Styropian Nazwa warstwy d A R
Rama Panele 0,022| 0,22| 0,1000
Wylewka betonowa Wylewka betonowa 0,05| 1,15| 0,0435
Zelbet Styropian 0,2| 0,038| 5,2632
Grunt Wylewka betonowa 0,1 1,05| 0,0952
Styropian Rg 4,11
posadzka Ug 0,1
u 0,3445
L 5,71
Upg 0,1
Lo 4,35
Uokna 1
Lokna 1,79
W -0,25

W =0,3445%*5,71-0,1*4,35-1*1,79=-0,25 [W/mK]
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Detal 2.
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Sciana zewnetrzna Styropian
Nazwa warstwy d A R Zelbet
Styropian 0,2 0,036 5,56 Mur z bloczkéw
mur z betonu 0,25 0,5 0,50 betonowych
Rse+Rsi 0,17 murlata
SR 6,23
Ua 0,1606
strop Sciana zewnetrzna
Nazwa warstwy d A R Nazwa warstwy d A R
wetna mineralna 0,3 0,036 8,33 Styropian 0,2 0,036 5,56
zelbet 0,2 1,7 0,12 zelbet 0,25 1,7 0,15
Rse+Rsi 0,27 Rse+Rsi 0,17
SR 8,72 2R 5,87
Ua 0’11 Ua 0,1703
u 0,1048
L 2,9
Ustropu 0,11
Lstropu 2,05
Us’ciany 0,16
Ls’ciany 1,5
Uscany 0171y = 0,1048*2,9- 0,11*2,05- 0,16*1,5-0,17*0,3 = -0,21 [W/mK]
Léciany 0,3
Y -0,21258
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Detal 3.
Sciana zewnetrzna
Styropian Nazwa warstwy d A R
Zelbet Styropian 0,2 0,036 5,56
Bloczki betonowe mur z betonu 0,25 0,5 0,50
rama Rse+Rsi 0,17
szyba 3R 6,23
Ua 0,1606
Sciana zewnetrzna U 0,5051
Nazwa warstwy d A R L 2977
Styropian 02 | 0,036 | 5,56 0 ’ 1
zelbet 025| 1,7 | 015 e
Rse+Rsi 0,17 Lokna 1,44
SR 5,87 Usciany 0,1606
Ua 0,1703 I-s’ciany 1,05
Usciany 0,17
Lciany 0,3
1) -0,156

W =0,5051*2,977 - 1*1,44 - 0,1606*1,05 - 0,17*0,3 =-0,156 [W/mK]
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Detal 4.

|
Styropian
Zelbet
Bloczki betonowe
strop
Sciana zewnetrzna Nazwa warstwy d A R
Nazwa warstwy d A R wetna mineralna 0,3 0,036 8,33
Styropian 0,12 | 0,036 3,33 zelbet 0,2 17 0,12
zelbet 0,25 1,7 0,15 wetna mineralna 0,12| 0,036| 3,33
Rse+Rsi 0,17 Rse+Rsi 0,27
3R 3,65 3R 12,05
Ua 0,2739 Ua 0,08
U 0,1933
L 2,9
Ustropu 0,08 Sciana zewnetrzna
Lstropu 2,17 Nazwa warstwy d A R
Usciany 0,2498 Styropian 0,12 0,036 3,33
mur z betonu 0,25 0,5 0,50
Liciany 0.77 Rse+Rsi 0,17
Ucciany 0,2739 R 4,00
Lsciany 0,9 Ua 0,2498
1) -0,05

W =0,1933*2,9-0,08*2,17-0,2498*0,77-0,2739*0,9 = -0,05 [W/mK]
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Detal 5.

Styropian strop
Bloczki betonowe Nazwa warstwy d A R
. wetna mineralna 0,3 0,036 8,33
Zelbet
zelbet 0,15 1,7 0,09
wetna mineralna 0,12 | 0,036| 3,33
Rse+Rsi 0,27
2R 12,02
Ua 0,083
Sciana zewnetrzna U 0,1573
Nazwa wqrstwy d A R L 3,32
Styropian 0,2 0,036 5,56
mur z betonu 0,25 0,5 0,50 Usciany 2,183
Rse+Rsi 0,17 Lsciany 0,1606
2R 6,23 Ustropu 0,083
Ua 0,1606 Lstropu 2,16
] -0,008

W =0,1573*3,32 -2,183*0,1606 — 0,083*2,16 = -0,008 [W/mK]
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Detal 6.

Podtoga na gruncie Styropian
Nazwa warstwy d A R Zelbet
gres 0,02 105 0,0190 Beton chudy
Wylewka betonowa 0,65 1,15| 0,5652 Bloczki silikatowe
Styropian 0,25| 0,038| 6,5789 Styropian
Wylewka betonowa 0,04 1,15| 0,0348 Wylewka betonowa
podsypka 0,41 0,4 1,0250 Gres
ptyta zelbetowa 0,22 1,7| 0,1294 Podsypka
beton chudy 0,1 1,05| 0,0952 grunt
Rg 2,84
Ug 0,0850
u 0,0743
L 28,16
Upg 0,085
Lpg 28,4
W -0,32

W =0,0743*28,16 —0,085*28,4 = -0,32 [W/mK]



