Budowa energooszczednego budynku przedszkola przy ul. Meliorantéw w Wyszkowie

Zatacznik 8 do Listy sprawdzajgcej. Obliczeniowe straty ciepta w instalacjach c.o. i c.w.u.

1. Obliczenie strat ciepta w instalacji c.o.

L.p. Opis DN | Diugé¢
dwa Strumiex
1. Obwaod 1 m q, li 0,4 przewody| strat [W]
Rozdzielaczg
2 + poziomy 50 14,4 3 34| 48,96 1 48,96
3 Poziomy 40 12 3 34 40,8 1 40,8
4. Poziomy 32 22 3L 35 77 1 77
5. Przyhcza 32 4,5 3,1 35| 1575 1 15,75
6 Poziomy 25 5 31 35 17,5 1 17,5
7 Przyhcza 25 18 3,1 35 63 1 63
8 Obwaod 2 1
Rozdzielaczg
9. + poziomy 40 36,5 3 34| 1241 1 124,1
10. Przyhcza 25 9 3,1 3,5 31,5 1 31,5
11. Poziomy 32 21 3,1 35 73,5 1 73,5
12. Przyhcza 25 9 3,1 3,5 31,5 1 31,5
dodatki 36 1,5 31 35 189 1 189
Suma 3 712,61
Pow.=| 1437,4 m
0,496W/m?

Nie przewiduje si zmian w ociepleniu przewodow c.o. w budynku prapgkanym wzgtdem
budynku referencyjnego. Straty w budynku projektoywa osiggna doktadnie tal sanmy wartas¢

jak dla budynku referencyjnego.

2. Sprawnas¢ systemu c.o.

Zapotrzebowanie [KWh/rok]
Ogrzewanie i wentylacja 35953
Wentylacja mechaniczna 6443
Suma= 42396
AQua= 3078,47 kWh/rokK
NHe= 0,98
AQH,e: 865,2
NH.a= 0,934

Wykonat: Dariusz Koc tel: 691 956 504
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3. Obliczenie strat ciepta w instalacji c.w.u.

l.p. Opis DN Dtogos¢
dwa Strumien
1. Obwadd 1 m q,li 0 przewody | strat [W]
Rozdzielacze
2. + poziomy 50/50/32 24,5 2,7 2,7 66,15 1 66,15
3. Poziomy 32/32/18 24 2,7 2,7 64,8 1 64,8
4. Poziomy 25/25/18 12 2,7 2,7 32,4 1 32,4
5. Przytacza 40/40/25 31 2,7 2,7 83,7 1 83,7
6. Poziomy 32/32/18 20 2,7 2,7 54 1 54
7. Przytacza 40/40/25 17 2,7 2,7 45,9 1 45,9
8. 25/25/18 9 2,7 2,7 24,3 1
Rozdzielacze
9. + poziomy 25/25/18 6 2,7 2,7 16,2 1 16,2
10. Przytacza 25/25/18 3 2,7 2,7 8,1 1 8,1
11. Poziomy 25/25/18 6 2,7 2,7 16,2 1 16,2
12. Przytacza 25/25/18 20 2,7 2,7 54 1 54
18/18 7 2,7 2,7 18,9 1 18,9
25/25/18 16 2,7 2,7 43,2 1 43,2
25/25/18 22,2 2,7 2,7 59,94 1 59,94
Dodatki 42 4 1,5 1,5 168 1 168
Suma=| 731,49W
Pow.= | 1437,4 m?
0,509 W/m?

Nie przewiduje si zmian w ociepleniu przewodow c.w.u. w budynku pkbpwanym wzgjdem
budynku referencyjnego. Straty w budynku projektoywa osagng doktadnie tak sang wartasé¢

jak dla budynku referencyjnego.

4. Sprawna¢ systemu c.w.u.

AQw,nd= 13572 kWh/rok
AQw nd= 1606,35
nw,d= 0,894

Wykonat: Dariusz Koc tel: 691 956 504
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5. Obliczenie dtugdci liniowych mostkéw cieplnych

szerokos$é [m] wysokos¢ [m] ilosé [m]
DA1 1,35 2,30 2 14,6
DA2 1,80 2,30 2 16,4
DW2 1,00 2,12 1 6,24
DWS3 1,35 2,70 4 32,4
DW4 1,80 2,70 12 108
SSDW 3,60 2,70 2 25,2
066 0,88 0,85 2 6,92
068 1,48 0,85 2 9,32
072 0,88 1,15 24 97,44
078 0,88 1,45 12 55,92
079 1,18 1,45 2 10,56
080 1,48 1,45 1 5,86
091 0,88 1,75 28 147,28
092 1,18 1,75 2 11,72
093 1,48 1,75 5 32,3
095 0,88 2,05 12 70,32
650,44

Wykonat: Dariusz Koc tel: 691 956 504



