KARTA TECHNICZNA
BASZTA

Skiad zestawu:

1 Baszta wysoka

1 Wieza z dachem
kopertowym

1 Wieza z dachem
trojkatnym

2 Platformy kwadratowe
1 Zjezdzalnia dtuga

1 Zjezdzalnia 104

1 Pomost tunelowy

1 Pomost linowy

1 Wejscie spiralne

1 Wejscie tukowe

9 Zabezpieczen z
aplikacjg

2 Scianki z aplikacjg

5 Podestéw tréjkatnych
2 Podesty kwadratowe
3 Wejsciowki

3 Stopnie

1 Rurka nad zjezdzalnig

{

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwad stref bezp.
A 1,37 m 33,0m"
B 2,0m 43,0m° 46,0m

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE
Stupy nosne maja przekrdj okragly. Wykonane sg z rury stalowej fi 114 mm ocynkowanej ogniowo i malowanej

proszkowo farbami poliestrowymi do warunkow zewngtrznych, kotwione min. 60 cm w gruncie. Gérne powierzchnie
stupdw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami. Podesty
metalowe z wypelnieniem ze sklejki antyposlizgowe;j.

Dachy wykonane z kolorowych ptyt polietylenowych (HDPE), ktére nie wchtaniajg wody, s odporne na wgniecenia,
zarysowania, graffiti i promieniowanie UV.

Zabezpieczenia i $cianki wykonane z dwukolorowych, warstwowych ptyt HDPE, ozdobione wygrawerowanymi
aplikacjami np. zwierzat, roslin lub postaci z bajek. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe i nawierzchniowy lakier proszkowy. Poszczegolne moduty wyrobu potaczone ocynkowanymi
elementami ztacznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami.

Slizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;.



