Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Batorego i Stowackiego w Wyszkowie

TABELA. Przykanaliki KD. Zestawienie parametréw technicznych
do zabudowy.
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84,72 03 87,40 86,35 1,05
0200 | Wp |55 47| 8740 8640 0011 100[ 1 1200 1
84,96 07 86,25 84,96 129
0200  Wp 43 35 8620 8520 0070 1,00 1 200 1
8503 = 08 86,55 8503 152
0200 Wp1 38 30 8655 8522 0064 133[ 1 233 1
8503 = 08 86,55 8562 0,93
0200 Wp2 41 33 8655 8568 0018 087 [ 1 187 1
87,08 = 13 89,02 87,90 112
0200 Wpl 45 37 8900 8800 0027 100[ 1 200 1
87,08 | 13 89,02 87,65 137
0200 "Wpp 18 10 89,00 87,67 0021 133[ 1 233 1
87,19 | 14 89,38 87,90 148
0200 Wp 45 37 8935 8802 0033 133 1 233 1
87,61 | 15 89,88 88,80 1,08
0200  Wpl 45 37 8987 8887 0019 100 1 200 1
87,61 | 15 89,88 88,33 155
0200  Wpp 54 46 8975 8845 0026 130 1 230 1
87,81 | 16 89,98 88,80 118
0200 Wp 50 42 8995 8895 0036 100[ 1 200 1
87,86 17 90,01 88,90 111
0200 @ Wp | 48 40| 8999 8899 0023 100[ 11200 1
87,95 18 90,05 88,90 115
0200  Wpl 45 37 90,00 89,00 0027 100[ 1 200 1
87,95 18 90,05 88,90 115
0200  Wpp 19 11 90,00 8900 0095 1,00 1 200 1
8809 = 19 90,06 88,75 131
0200 Wp 77 69 9015 8882 0010 133[ 1 233 1
88,77  19.1 90,06 88,95 111
0200 Wp 21 14 8985 8898 0022 087[ 1 187 1
8879 | 19.2 90,06 88,80 1,26
0200  Wp 67 60 8990 8890 0017 1,00 1 200 1
8834 | 21 90,25 89,20 1,05
0200 Wp 90 82 90,25 89,38 0022 087[ 1 187 1
89,23 | 22 90,57 89,48 1,09
0200  WpA 1,8 1,0 90,50 8950 0021 100 1 200 1
8923 | 22 90,57 89,63 0,94
0200 Wp.2 27 19 9053 89,66 0016 087 [ 1 187 1

UWAGA: dla przykanalikéw miedzy punktami wydrukowanymi
ttustym drukiem nie narysowano profili.
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