Sposéb wykbnania nawierzchni z kostki bétonoWej

i Kraweznik wtopiony

Kostka betonowa

Podsypka cementowo—piaskowa — & cm

Podbudowa

Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — 25
betonowa

cm, wg PN=B=11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa

naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Sboséb odbhdowy nawierzchni ésfaltbwej |

Chodnik

Krawznik betonowy 20cm x 30cm

Warstwa scieralna. Beton asfaltowy. PN-S-96021: 1997

Warstwa wigzqca. beton asfaltowy wg PN j.w.

Podbudowa z kruszywa tamanego. PN-B-11112: 1996

Grunt zageszczalny — zasypka wykopu

tawa betonowa 30cm x 40cm; prefabrykowana lub wylewana

Nozwa | Kanalizacja deszczowa w ul. Batorego i Stowackiego
opracowania
Przedmiot
rysunku Jak w tytule na rysunku.
Opracowat mgr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sani

. JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii Srodowiska
Projektant — | 'y specjalnosci: urzqdzenia zn:%ggl{le zdrowotne i
Autor ochrony powietrza. Upr.bud.nr BL/82/78; BL/189/89
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitamych i gazowych.

. inz. EUGENIUSZ LAZEWSKI

SPrOWSZaRSY | b, BL/31/76
Skala Nr arkusza |Data opracowania Strona

bls 2015-06-20 w projekcie




