Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Batorego i Stowackiego w Wyszkowie

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

01. PODSTAWA OPRACOWANIA, OBJASNIENIA:

1. Umowa zawarta pomiedzy ZAMAWIAJACYM i WYKONAWCA dokumentaciji techniczne;.

2. Warunki techniczne nr GKiM-6331.2.8.2015 z dnia 11.06.2015 r. wydane przez Urzad Miejski w
Wyszkowie.

3. Zgody, w formie DECYZJI administracyjnych zarzadcow drég gminnych i powiatowych, na
lokalizacje kanalizacji deszczowej w pasach tych drég.

4. Protokdt nr GG.6630.69.2015 z dnia 12.06.2015r. z narady koordynacyjnej, przeprowadzonej w

budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
5. Opinia Konserwatora zabytkow
6. DECYZJARZGW w Warszawie
7. Obowigzujgce normy i przepisy w tym zakresie.

W projekcie uzyto skrotéw i zaprojektowano stosowanie n/w materiatow:

pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

projektowana kanalizacja deszczowa — projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami.
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

KD - kanalizacja deszczowa;

proj. - projektowana;

PP — rury i ksztattki z polipropylenu;

RP - rura przejsSciowa (przecisk, lub przewiert);

RO - rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

@ —nominalna $rednica.

BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robét o niebezpieczefistwach i ochronie zdrowia.

02. DLUGOSC, SKLAD i PODSTAWOWE PARAMETRY ZAPROJEKTOWANEJ INWESTYCJL.

1) Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur polipropylenowych (PP) karbowanych kielichowych o
dopuszczalnych naprezeniach obwodowych do SN8, dtugo$¢ w osiach studni 723,1 m. W tym:
@300 - 14,8 m; @400 — 390,4 m; @500 — 94,6 m i 600 — 196,3 m. Zrzut do istniejace;
kanalizacji deszczowej ©500. Wcinka, projektowang studnig kanalizacyjng wg rys.
szczegotowego, w ul. Wotowskiego. Budowa KD nieskomplikowana metoda tradycyjna.

2) Przykanaliki (200 PP - 19 kpl., 0 facznej dtugo$ci 84,6 m w osiach studni.

03. PODSTAWOWE MATERIALY

W niniejszym projekcie w ramach okre$lenia materiaty podstawowe rozumie si¢ rury kanalizacyjne
i studzienki kanalizacyjne, z ktorych zaprojektowano kanalizacje deszczowg. Pod wzgledem
technicznym i materiatowym projekt dostosowano do ww. warunkdw technicznych, wystawionych
przez gestora sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszkdw, wykonania kanalizacji deszczowej.

W projekcie przyjeto:

kolektory kanalizacyjne i przykanaliki z rur strukturalnych polipropylenowych PP-B DN600; DN500;

DN400; DN300 i DN200; sztywno$¢ pierscieniowa rury SN=8 kPa; rury tgczone na kielichy, kielich
fabrycznie zgrzany z rurg, uszczelki fabrycznie wmontowane na rure; powierzchnia zewnetrzna rur
karbowana;
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- studzienki rewizyjne — wiazowe z kregdw wibrobetonowych o $rednicy do 1500; kregi z dnem
monolitycznym, taczone migdzy sobg na uszczelki gumowe, albo klejem do betonu; kregi i
pokrywy z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150,
nasigkliwo$¢ do 1,5%; wszystkie studnie bez kinet, ale z osadnikami o przyblizonej gtebokosci
podanej na profilu KD z doktadno$cig do 10 cm; elementy betonowe studni rewizyjnych spetniaé
majg wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917:2004;

- w/w studnie przystosowane sg do obcigzen zasypki i taboru kotowego zgodnie z normg PN-85/S-
10030;

- zwienczenia studni klasy D400 bez pierscieni odcigzajacych; pierscieni nie zastosowano z
powodu braku miejsca w planie — mnoga istniejgca infrastruktura podziemna;

- na profilu KD wrysowano studnie przykryte tzw. kominkami stozkowymi niesymetrycznymi o
wysoko$ci 610 mm, ktdrych zastosowanie pozwala wyeliminowa¢ pokrywy ptaskie; rozwigzanie te
wydaje sie by¢ ekonomiczniejsze, ale nie musi by¢ zastosowane — mozna zastosowac pokrywy
ptaskie montowane bezposrednio na kregach z uszczelnieniem stosowng uszczelkg gumows;
wysoko$¢, wrysowanych na profilu, studni dostosowana jest do zastosowanie gotowych
elementdéw dostepnych na rynku bez ich przycinania;

- studzienki ciekowe wibrobetonowe @500, o budowie tradycyjnej z osadnikiem gtebokosci 1,0 m i

z pierscieniem odcigzajagcym — wg zataczonych rysunkéw, o parametrach technicznych nie
mniejszych jak dla studni rewizyjnych; ;

- zwienczenia studzienek rewizyjnych i Sciekowych klasy D400 wg zataczonych rysunkéw;

- wpusty jezdniowe Zeliwne typu ciezkiego klasy D400; kraty mocowane zawiasowo z ryglem
zabezpieczajacym;

- w terenie nieutwardzonym obudowa wpustow ulicznych betonowg kostkg brukowg, obramowang
kraweznikiem drogowym wtopionym. Obudowa z trzech stron wpustu pasem szerokosci ~0,50 m.
Przecigtna nawierzchnia utwardzona = 1,3 m2/wpust. Przecietna diugosé kraweznika wtopionego
= 5,0 m/wpust.

- wlazy na studzienkach rewizyjnych Zeliwne typu ciezkiego, klasa D400, wysoko$¢ korpusu
~150mm;

stosowanych materiatéw; na etapie nabywania rur na kanaly nalezy pozyska¢ u sprzedawcy
instrukcje posadowienia i montazu nabywanych rur.

UWAGA OGOLNA DOTYCZACA STOSOWANYCH MATERIALOW i ROZWIAZAN
SZCZEGOLNYCH w WYKONAWSTWIE PROJEKTOWANEJ KD

- nalezy przestrzega¢ zapisy inwestora i gestorow sieci uzbrojenia terenu zawarte w warunkach
technicznych i uzgodnieniach;

- uzyte do budowy materiaty winny legitymowac sie¢ stosownymi dokumentami, dopuszczajacymi do
stosowania w budownictwie drogowym, inzynieryjnym i ogélnym,;

UWAGA dotyczaca tzw. zamiennikow i odbioru technicznego

W projekcie zatgczono rysunki studzienek kanalizacyjnych w celu zachowania konkretnego standardu
zaprojektowane] kanalizacji. Postuzono sie katalogami konkretnych producentéw, ale nie oznacza to
wcale, ze wykonawca inwestycji musi naby¢ materialy z tych katalogéw. Musi jednak zastosowac
materiaty o parametrach technicznych przyjetych w projekcie, parametry mogg by¢ wyzsze, ale nie

nizsze. Zastosowanie materiatow zastepczych wymaga zgody inspektora nadzoru. Zastosowanie
8
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zastepczych materiatéw i rozwigzan technologicznych o standardzie nizszym od zaprojektowanego
zwalnia projektanta od odpowiedzialno$ci za projekt.

sztucznego o tej samej Srednicy (lub innej) wewnetrzne;.

UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanaléw kanalizacji obowigzkowo poddane musza zostac
badaniom szczelno$ci oraz sprawdzeniu dopuszczalnych odksztalcen i spadkéw metoda tzw.
,kamerowania”.

Rury do prac towarzyszacych

- rury ochronne 2-dzielne z PEHD do zabezpieczer kabli i wodociggow;
04. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane moga byc istniejace w jej sgsiedztwie drogi i
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drog tymczasowych.

05. ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW

5.1 Tyczenie projektowanej inwestyciji w terenie

Trasy projektowanej KD winny byC wytyczone przez uprawnionego geodete, wg projektu
zagospodarowania terenu. Miejsca skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym
uzbrojeniem doziemnym winien w terenie wytyczy¢ uprawniony geodeta, a Wykonawca budowy winien
spowodowaC wykonanie trwatych oznaczer tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od daty
uzgodnienia niniejszej dokumentacji przez Staroste Wyszkowskiego w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyszkowie do czasu rozpoczecia budowy projektowane;
inwestycji uptynie dtuzszy okres czasu nalezy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem istniejgcym
zasiegna¢ informacji, czy w miedzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu.
Informacja taka jest w interesie Wykonawcy budowy. Okreslenie ile wynosi w/w dtuzszy okres czasu
pozostawia sie kierownikowi budowy.

Narada koordynacyjna z dnia 20.05.2015r. obejmowata uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej z urzadzeniami na tej sieci.

7.2 Wykopy - wykonastwo

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy o tym zamiarze zawiadomi¢
pisemnie wtascicieli (zarzadcow):

— terenu na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane;

— istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, w poblizu ktorego
wykonywane bedg prace ziemne. Nalezy roéwniez doktadnie zapozna¢ sie z
treScig DECYZJI i uzgodnieh z zarzadcami terenu i z gestorami sieci
uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z. ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - pod szczeg6Ing uwaga nalezy wzigé zapisy w rozdziale 10
RMI; Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych; INSTRUKCJAMI
producentéw zastosowanych materiatow.

Wykopy pod projektowane sieci i obiekty na nich nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych i
obowigzkowo szalowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie.

W projekcie przyjeto:
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— nadmiar urobku do odwiezienia na odlegto$¢ do 1 km w miejsce wskazane przez inwestora. Na
objeto$¢ nadmiaru urobku sktada sie objeto$¢ wypetnien: rury, studnie kanalizacyjne.

— rzeczywistg ilos¢ gruntu do wymiany, co jest mato prawdopodobne w tej inwestycji, ustali¢ nalezy z
inspektorem nadzoru w czasie trwania budowy. W przypadku watpliwosci w zakresie wymiany
gruntu ostatnie zdanie naleze¢ winno do zarzadcy pasa drogowego.

Przypadki szczego6lne mogace zaistnie¢ podczas wykonywania rob6t ziemnych i montazowych

— w miejscach, gdzie projektowana kanalizacja deszczowa ma by¢ utozona w odlegto$ci mniejszej od
2 m od istniejgcych kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed
przystapieniem do mechanicznego wykonania wykopdw wykona¢ recznie odkrywki istniejgcego
uzbrojenia w celu sprawdzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym.

— geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy 1, Il i lll nie mogg by¢ naruszone, a ewentualne
naruszenie winno by¢ zgtoszone stuzbom geodezyjnym, ktére zadecydujg o przebiegu odbudowy
uszkodzonej osnowy geodezyjne;.

— podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowg projektowanej kanalizacji deszczowe;
zachowac bezpieczng odlegto$¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomic¢
wiascicieli sieci energetycznych i telekomunikacyjnych przed przystapieniem rob6t ziemnych w
poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elektryczne i telekomunikacyjne. W
przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtosci przepisowej na czas robét
budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne winne by¢ wytaczone spod
napiecia elektrycznego.

— recznie (bezwzglednie ) wykonywa¢ wykopy w miejscach krzyzowania sie projektowanej kanalizacji
deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

7.3 Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopow pod projektowang kanalizacje deszczowa.
Rodzaj szalunkow i sposéb ich wykonywania ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem
Nadzoru w zaleznosci od rodzaj gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca. W
przedmiarze robot przyjeto szalunki systemowe (ptytowe).

7.4 Warunki gruntowo-wodne. Posadowienie kanalizacji deszczowej.

Na potrzeby opracowywanego projektu kanalizacji deszczowej wykonane zostaty badania
geotechniczne przez firme eMWu we wrze$niu 2014 roku.

Dla rozpatrywanego terenu w w/w opracowaniu zamieszczone sg, m.in., zapisy:

,Na obszarze tarasu nadzalewowego (ul Batorego — sondy 3 — 5) na powierzchni wystepujq piaski
pylaste — wydmowe, a ponizej nich piaski Srednio i gruboziarniste. Na skfonie tarasu istnieje migzsza
warstwa gruntow nasypowych. W obrebie serii piaszczystej wystepuje na gtebokosci 1,8 — 2,3 m
warstwa gliniasta (sonda nr 3). Zwierciadto wody znajduje sie na gtebokosci ponizej 3 m.

Na obszarze tarasu zalewowego — (ul Stowackiego — sondy 1 — 2) ponizej przypowierzchniowej
warstwy nasypow i gleby wystepujg mady (pyty i gliny) a ponizej — piaski Srednio i grubo ziamiste.
Uwaga, pomiedzy sonda nr 2 i skarpg — (w kierunku sondy 3), znajduje sie zapewne starorzecze. Tam
migzszo$¢ mad moze by¢ wieksza. Zwierciadto wody znajduje sie na gtebokoSci ponizej 2 m (na
rzednej ok. 86 m.n.p.m.

Warunki wodne
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Na badanym obszarze poziom wody — swobodne zwierciadfo — wystepuje na rzednej okoto 85,7

m.n.p.m. w okolicy sondy nr 1 do okoto 86 m.n.p.m. w rejonie sondy nr 5.”

Przewidywane zw. wody gruntowej oraz rodzaje gruntéw naniesiono na profilu KD.

Posadowienie KD

Warunki gruntowo-wodne sprzyjajg tradycyjnemu sposobowi, w wykopie otwartym, zabudowy
projektowanej KD. Wyjatkiem jest przejscie pod drogg powiatowg — odcinek 14-metrowy miedzy
studniami 12 i 13 zabudowa¢ nalezy w rurze przejSciowej @600 stalowej z fabryczng izolacjg
antykorozyjna, min grubo$¢ Scianki 10 mm. Rure przej$ciowg zabudowa¢ mozna metoda przewiertu, lub
przeciskiem hydraulicznym z jednoczesnym wyptukiwaniem gruntu z rury. Przecisk rozpychajacy grunt
jest niedopuszczalny.

Na cafej trasie proj. KD wystepujg grunty piaszczyste drobne i grube — warstwy gruntu (wypis z Opinii
geotechnicznej) pokazano na profilu KD. Na poziomie posadowienia KD przewazajq piaski $rednie i
grube, wystepujg réwniez piaski drobne, ktore nalezy umiejetnie zagospodarowaé i wykorzysta¢ na
podsypke pod rury z PP. W ramach objetosci nadmiaru urobku nalezy odwiez¢ grunty gliniaste i pylaste
(wystepujg w b. matej ilosci) oraz objeto$¢ réwng zabudowanym elementom KD.

Woda gruntowa na odcinku od st. nr 01 do st. nr 10 moze sie podnosi¢ powyzej wierzchu kanatu.
Istnieje wiec duze prawdopodobienstwo wynoszenia hydrostatycznego rur z sztucznego tworzywa,
miedzy studniami, ku gérze. Zjawisko to jest bardzo utatwione szczegdlnie tam, gdzie wystepujq drgania
gruntu spowodowane ruchem pojazdéw mechanicznych. Zjawisku temu mozna zapobiec stosujac
docigzenie kanatdw gruntem, ktérym sg zasypywane w wykopie — np. z zastosowaniem wiokniny
geotechnicznej ze sztucznego tworzywa w sposob pokazany na rys. profilu KD. Mile widziane bedq
rowniez inne pomysty Wykonawcy robét przekonsultowane z Inwestorem, producentem rur i
projektantem.

Na przedmiotowym odcinku (01-10) zabezpieczenie przed wyporem hydrostatycznym nalezy
bezwzglednie wykonac.

Odwodnienie wykopow na czas budowy KD

Podwyzszony poziom wody gruntowej, do 0,7 m nad dnem wykopu, wystgpi¢ moze na odcinku ok. 350
m od miejsca zrzutu w gore — do studni nr 10. Z badan geotechnicznych wynika, ze na gtebokosci od 1-
go metra w dot zalegajq piaski Srednie i grube. W takich warunkach gruntowych osuszanie wykopu
mozna wykonywa¢ drenazem do studzienki zbiorczej w dnie wykopu, albo igtofiltrami. W przypadku
intensywnego naptywu wody, czego spodziewaC sie mozna przy niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych trzeba bedzie zastosowac igtofiltry. Ostatecznie zatozono, Zze wykop o dtug. 100 m
osuszany bedzie igtofiltrami, a na 200 m zastosowany bedzie drenaz ze studniami zbiorczymi. Sposoby
ewentualnych odwodnien wykopéw i czas pompowania wody z wykopdw ustala¢ nalezy w porozumieniu
pisemnym (zapis w dzienniku budowy) z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

7.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i zblizenia.

Wodociagi standardowo zabudowuje sie na gteboko$ci = gtebokoSci przemarzania plus 0,40m. W
Wyszkowie bedzie to gtebokoS¢ przykrycia h=1,00+0,40. Na profilu KD wrysowano i opisano istniejace
wodociggi na gtebokosci normatywnej — 1,40 m. W rzeczywistosci moze by¢ bardzo réznie w dét i w
gére. Sygnat dla Wykonawcy jest taki: na kazdym skrzyzowaniu proj. KD z istniejgcym wodociggiem
wodocigg odkopac recznie. Sygnatem, ze dokopujemy sie do przewodu wodociggowego jest niebieska
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tasma ostrzegawcza, ale liczy¢ sie trzeba z tym, Ze takiej taSmy moze nie by¢. Odkopane przewody
wodociggowe zabezpiecza¢ wg zataczonego rysunku szczegdtowego.

UWAGA: na profilu KD ponumerowano spodziewane kolizje z istniejacymi wodociggami i kanalizacjq
sanitarnag. Dla wodociggdw sg to spodziewane kolizje o numerach 4. 5. 9.1 10.. Nalezy mie¢ na uwadze,
ze mogq wystapi¢ kolizje w miejscach nieprzewidywanych. W przedmiarze przewidziano szacunkowq
ilos¢ robdt na ewentualne przebudowy wodociggéw w miejscach spodziewanych.

Na podktadzie geodezyjnym — mapie do celéw projektowych — wystepujq braki w zakresie opisu
posadowienia istniejacej kanalizacji sanitarnej. Z tego tez powodu wystepujg krzyzéwki proj. KD z istn.
przytaczami KS, w ktdrych mozna spodziewac si¢ kolizji. Sg to spodziewane kolizje o numerach 1. 2. 3.
6.7.18.. Analogicznie do wodociggu - moga wystapic kolizje w miejscach nieprzewidywanych.

Sygnat dla Wykonawcy j.w.: na kazdym skrzyzowaniu proj. KD z istniejaca KS rure odkopac recznie.

W przedmiarze przewidziano szacunkowgq ilo$¢ robot na ewentualne przebudowy odcinkow istniejacej
KS w ww. miejscach spodziewanych.

W miejscach, gdzie projektowana sie¢ ma by¢ utozona w odlegtosci mniejszej od 1,5 m od istniejgcych
kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystgpieniem do
mechanicznego wykonania wykopdw wykonac recznie odkrywki istniejacego kabla w celu sprawdzenia,
czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable
telekomunikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwiesza¢, na czas budowy,
razem z kablem w sposob pokazany rysunkach szczegGtowych zawartych w projekcie. Podczas
zasypywania wykopu zabezpieczenie - deski i przepust pozostawi¢ w ziemi.

Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowg projektowanej sieci zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢
od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ Rejon Energetyczny w Wyszkowie przed
przystapieniem do robét ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elektryczne.

7.6 Nawierzchnie terenu wystepujace na trasie projektowanej KD — zdejmowanie i
odbudowa

a) Nawierzchnie z betonowych plytek chodnikowych, plyt drogowych, kostki betonowej
[polbruk] i z trylinki — nawierzchnie rozbierane, lub uszkodzone podczas budowy KD, nalezy
doprowadzié do stanu sprzed budowy - ODBUDOWAC.

b) Nawierzchnia asfaltowa (ul. Batorego i Al. Wolnosci) — nawierzchni¢ rozbierang nalezy
doprowadzié do stanu sprzed budowy - ODBUDOWAC.

c) Nawierzchnie zwirowe i inne - ODBUDOWAC.

Zniszczone nawierzchnie zielone nalezy doprowadzic do stanu sprzed budowy. W przypadku
wystagpienia ziemi urodzajnej, nadajacej sie do wykorzystania np. na trawniki, nalezy warstwy takie
zdja¢ i zmagazynowac na hatdach w miejscach wskazanych przez Inwestora.

Wszystkie nawierzchnie terenu na trasie budowanej KD doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego —
sprzed budowy.

7.7 Oddziatywanie inwestycji na dziatki sasiadujace z pasem drogowym, w ktorym

budowana bedzie projektowana kanalizacja deszczowa.

Budowa, wykonywanie robét, nie bedzie oddziatlywa¢ na przylegte posesje i inne dziatki przylegte do
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pasa drogowego. Nie przewiduje si¢ wchodzenia z robotami na dziatki nie przewidziane w projekcie.
Wykonana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na posesje przylegte do pasa drogowego.

06. ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE.

Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczeg6ing, migedzy innymi, uwage nalezy zwrocic na:
- poprawne przygotowanie podioza pod kanaty;

- zachowanie projektowanych spadkow kanatdw grawitacyjnych, niedopuszczalne sg przetomy
pionowe;

- przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP;

- to, aby przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor nadzoru odebrat
zmontowany odcinek i poswiadczyt to wpisem do dziennika budowy;

- to, aby wszelkie zmiany w stosunku do projektu, jesli zaistnieje konieczno$¢ zmian, byty
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

- wykonanie podioza pod uktadane rury kanalizacyjne zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych materiatow, szczegolng uwage zwrdcic nalezy na poprawne wykonanie podsypki
(min 10cm) i obsypki kanatéw — 30 cm nad wierzchem rury;

- podsypka, obsypka i zasypka kanatéw gruntem zageszczanym i przepuszczalnym kategorii | il z
wytaczeniem itdw, pytdw i innych gruntow wysadzinowych.

- zageszczanie gruntu w pasach drogowych podczas zasypywania rur wykona¢ zgodnie z PN-S-
02205 z 1998r. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania”. Punkt 2.10. w/w normy szczeg6towo
okre$la wymagania odno$nie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na okre$lonych poziomach
warstw, jak rowniez okresla wymagania dotyczace m. n. warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia
E2. Uzyskanie odpowiedniego zageszczenia i nosnosci gruntu w zasypanym wykopie powinno
by¢ udokumentowane badaniami wskaznika zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie. Nalezy
rowniez przestrzega¢ zapisy zawarte w instrukcji producenta stosowanych materiatow.
Szczegdlng uwage zwrociC nalezy na poprawne zageszczanie zasypki przy studniach rewizyjnych
i Sciekowych.

- potaczenia rur w kanaty i potaczenia kanatow z wszystkimi studzienkami muszg by¢ szczelne —
wykonane z zastosowaniem atestowanych uszczelek elastycznych;

- zwienczenia studzienek i wpustow ulicznych muszg by¢ szczelne;
- zmontowane odcinki kanatéw winny by¢ poddane prébie na szczelnosg;

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem kanatéw (przewodow).

Antykorozyjne zabezpieczenie elementow betonowych i zelbetowych — studzienki rewizyjne i Sciekowe
— wykona¢ masg asfaltowg na powierzchni stykajacej sie z gruntem, natozy¢ min dwie warstwy, np.:
pierwsza warstwa — gruntowanie 1x IZOLBET-A, druga warstwa 1x IZOLBET-D. Nalezy stosowa¢ masy
izolacyjne posiadajgce stosowne aprobaty techniczne w zakresie zgodnosci z normami technicznymi i
mozliwosci zastosowania w Srodowisku wodno-gruntowym.

07. ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKA WYKOPOW, PRACE ZANIKOWE.

Wykop moze by¢ zasypany po:

—  przeprowadzonych probach szczelnosci kanatow, z wykonang obsypka, z wynikiem pozytywnym;

— sprawdzeniu jako$ci zabudowanych kanatdw w zakresie zgodno$ci spadkéw z projektem —
13
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wykonane poprzez kamerowanie;
—  zainwentaryzowaniu lokalizacji wybudowanej inwestycj;

— odbiorze przez: gestora sieci, zarzadce terenu, na ktérym wykonano roboty budowlane i przez
Inwestora;

Po zasypaniu kanatéw nalezy sprawdzi¢ odksztatcenia kanatéw w przekroju poprzecznym oraz spadki
kanatow. Odksztatcenia poprzeczne nie mogg przekracza¢ odksztatcen dopuszczalnych wg instrukcii
producenta zastosowanych rur.

OPRACOWAL.: AUTOR:

Mgr inz. Jacek Banaszewski
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