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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] dla
zadania pn :,, Przebudowa chodnikéw przy ul. Stefana Zeromskiego w Wyszkowie'' na odcinku

dtugosci 0+204,70 km.

1.2 Inwestor

Gmina Wyszkéw
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkéw
1.3 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Wyszkéw, powiat wyszkowski,

woj. mazowieckie, obrebie geodezyjnym:

*  Wyszkdw (0001) na dziatkach o nrew. : 3158, 3144, 3200

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe chodnikéw przy ul. Stefana

Zeromskiego w Wyszkowie.

1.5 Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem — Gming Wyszkow.

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500, pobrana z panstwowych zasobow
geodezyjnych

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno- wysokosciowe,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 , poz.2072, z pdin.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. nr120/2003 ,p0z.1126),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, z pdin.
zmianami,

- Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze z Inwestorem.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu
spetnienia wymogdéw formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe chodnikéw przy ulicy
Stefana Zeromskiego wraz z przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Generafta Kazimierza
Pufaskiego w Wyszkowie.

W ramach opracowania na ul. Stefana Zeromskiego zaprojektowano wymiane istniejgcej
nawierzchni chodnika na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wraz z wymiang kraweznika
ulicznego i nawierzchni zjazdéw. Natomiast na ul. Generata Kazimierza Putaskiego
zaprojektowano wymiane istniejgcej nawierzchni ulicy na nawierzchnie z kostki betonowe;.

Wszystkie elementy planowanego zadania mieszczg sie w granicach terenu nalezgcego do
Inwestora tj. Gminy Wyszkdéw.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu jak i
warunkow bezpieczenstwa uzytkownikdw oraz znacznie poprawi walory estetyczne
przebudowywanych ulic.

W sktad opracowania projektu budowlanego wchodzi opis techniczny, plan orientacyjny,

plan zagospodarowania terenu, przekroje normalne.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy Stefana Zeromskiego wynosi 12,5 m. Jezdnia ma
nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci 5,5 m zamknietg z obu stron kraweznikami
betonowymi. Na czesci terenu objetego opracowaniem ulica posiada obustronny chodnik, zjazdy
indywidualne o nawierzchni z ptyt betonowych. Na terenie przylegtym do objetego przebudowg
chodnika wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Istniejgca nawierzchnia chodnika i zjazdéw posiada liczne nieréwnosci, ubytki i jest w
ztym stanie technicznym co wptywa niekorzystnie na komfort ruchu pieszych oraz ich
bezpieczenstwo.

Szerokos$¢ pasa drogowego ciggu pieszo-jezdnego ulicy Generata Kazimierza Putfaskiego

wynosi okoto 4,2m. Jezdnia ma nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci 4,0m i nie jest
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ograniczona kraweznikami. Stan istniejgcy ulicy wymaga natychmiastowej przebudowy, powstate
liczne spekania (siatkowe, podtuzne i poprzeczne) znacznie wptywajg na komfort podrézowania
jak i przyczyniajg sie do dalszej utraty nosnosci. Cigg pieszo-jezdny posiada odwodnienie
powierzchniowe, wody odprowadzane sg cze$ciowo na pas drogowy ul. Stefana Zeromskiego
oraz ul. Stanistawa Moniuszki.

W pasie drogowym ulicy na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu :
- sie¢ energetyczna napowietrzna niskiego napiecia — nie przewiduje sie zmian,
- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw,
- siec teletechniczna — regulacja wysokosciowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych,
- sie¢ gazowa — regulacja wysokosciowa skrzynek zaworow,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje sie zmian,

- o$wietlenie uliczne — nie przewiduje sie zmian,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowa chodnikéw przy ul. Stefana Zeromskiego polegaé¢ bedzie przede wszystkim na
wymianie istniejgcej nawierzchni chodnikdw na nawierzchnie z kostki betonowej, budowie
zjazdow indywidualnych do posesji wraz z wymiang nawierzchni odcinka ul. Generata Kazimierza

Putaskiego na nawierzchnie z kostki betonowe;.

Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- szeroko$¢ chodnika — 2,0 m,
- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z
kruszywa famanego
- zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego,
- wymiana istniejgcego kraweznika na kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm.

- szerokosc ciggu pieszo-jezdnego ulicy Generata Kazimierza Putaskiego wynosi 4,0m.

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni, $Swiatto
kraweznika 10 cm. Szerokos¢ jezdni zjazdéw na odcinku objetym opracowaniem jest zmienna z
uwagi na istniejgce zagospodarowanie i rdzng szeroko$¢ bram od 3,0 do 18,0 m. Spadek
poprzeczny zjazdow zgodny z pochyleniem podtuznym ulicy do ktorej przylega zjazd. Jezdnie ciggu
pieszo-jezdnego ul. Generata Kazimierza Putaskiego zaprojektowano o szerokosci 4,0m

ze spadkiem jednostronnym 1,5% zgodnie z projektem zagospodarowania.



Projektowana trasa chodnika przebiega w pasie przylegtym do istniejgcego kraweznika
ulicznego przeznaczonego do wymiany. Projektowany chodniki o szerokosci 2,0 m zamknieto od
jezdni kraweznikiem 15x30 i obrzezami betonowymi 8x30 cm od strony granicy pasa drogowego.
Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano na istniejacych zjazdach indywidualnych
nawierzchnie z kostki brukowej z wigczeniem do nawierzchni jezdni ze skosami 1:1. Na zjazdach od
strony jezdni zaprojektowano krawezniki najazdowe 15x22 cm potgczone z kraweznikiem ulicznym
15x30 cm kraweznikami skosnymi w wersji lewej i prawej. Pomiedzy chodnikiem a granica pasa
drogowego nawierzchnie zjazdow nalezy obramowaé opornikiem betonowym 12x25. Schemat
geometrii zjazdu przedstawiono na Rys nr 3. Lokalizacje i szerokosci chodnika i zjazddéw

przedstawiono na projekcie zagospodarowania (Rys. 2)

4. Warunki gruntowo wodne
Na przebudowywanym odcinku ul. Stefana Zeromskiego w miejscowoséci Wyszkéw w
powiecie wyszkowskim, warunki wodne przewaznie zalicza sie do dobrych (>2,3m p.p.t.),
jedynie lokalnie do przecietnych. Do gtebokosci naturalnej strefy przemarzania (Hz=1,0 m p.p.t.)
opisane grunty kwalifikujg sie do grupy nos$nosci G1 w dobrych warunkach wodnych.

Projektowana nawierzchnia drogi kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Odwodnienie chodnika i zjazdéw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo

do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych: 3158, 3144, 3200, lezagce w obrebie geodezyjnym Wyszkdéw
(0001), w gminie Wyszkéw, w powiecie Wyszkowski nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej i

nie podlegajg wptywom eksploatacji gérniczej.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego ul. Putaskiego z kostki brukowej gr. 8cm. —317,78 m?

- powierzchnia chodnikow z kostki betonowej gr. 6cm. - 614,15 m?
- powierzchnia zjazdow indywidualnych z kostki brukowej —440,17m?
- zieler drogowa — 353,20 m?
Powierzchnia zagospodarowania facznie 1 725,30 m2.



ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI
BETONOWEJ

UL. STEFANA ZEROMSKIEGO

Lp Km Strona | Powierzchnia [m2] kri\g%rglk
1 0+021,08 P 14,45 5,40
2 0+030,42 L
3 0+035,71 L 33,65 10,80
4 0+035,37 P 16,10 7,21
5 0+064,60 P 25.45 7.00
6 0+057,80 L
7 0+068,22 P 11,00 5,70
8 0+076,97 L
9 0+079,94 L 22,00 6,00
10 0+085,23 P 11,00 4,35
11 0+099,49 L
12 0+103,45 L
13 0+109,59 L 62,20 19,60
14 0+114,20 L
15 0+098,40 P
16 0+102,35 P 2640 10.30
17 0+110,97 P
18 0+114,00 P 38,70 13,00
19 0+118,86 P

20 0+125,90 L

21 0+121,83 L 23,7 6,60

22 0+132,50 L 14,57 6,80

23 0+136,76 P 12,70 6,20

22 0+143,43 L

23 0+147,36 L 25,00 7,00
24 0+151,29 P 11,00 5,64
25 0+158,73 L 12,80 6,30
26 0+162,81 P 12,60 4,85
27 0+170,14 L
28 0+165,94 L 22,10 6,30
29 0+178,61 P 14,30 5,30

30 0+188,69 L 14,45 5,40

31 0+192,67 P 16,00 5,80

razem: 440,17 155,55




IX. CZESC RYSUNKOWA
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Il. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - branza drogowa

1. Oswiadczenie projektanta

WYSZKOW , dnia 29.01.2016 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem dziatek znajdujgcych sie w obrebie geodezyjnym Wyszkow
(0001) o nr ewid: 3158, 3144, 3200, dla zadania pn. ,, Przebudowa chodnikéw przy ul. Stefana
Zeromskiego w Wyszkowie”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
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2. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

—

MAZOWIECKA
OKREGOWA
b Lz ek
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o e erze wenylikescymyT

MAZ-061-C73-6V1 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjmym MAZ/BD/1244/04
adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanmym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

1Z;udrueu.rt T ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmwnnzﬂﬂir o podpise sl=kbroniczrym [Oz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430) dame w postnc

dﬂf;mnqupuhmbﬂpmmnm P icznym weryfik f anwmmq
M =T ml e T "'T"" :

" th.nglmw iniejzzy i m-i--mspmdb:npmmqﬂmmwﬂhqiﬂumdﬂmm

stronie FDB.I:IE] Izhrr Indynésrow Budownictwa www. piib_arg.pl lub kontektujac sis z Diurem winSciwe] Olrggowe] Izby InZynierdw

Budownictwe.
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3. Opis techniczny
Przebudowa chodnikéw przy ul. Stefana Zeromskiego polegaé bedzie przede wszystkim na
wymianie istniejgcej nawierzchni chodnikédw na nawierzchnie z kostki betonowej, budowie
zjazdéw indywidualnych do posesji wraz z wymiang nawierzchni ciggu pieszo jezdnego

ul. Generata Kazimierza Putaskiego na nawierzchnie z kostki betonowe;.

Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- szeroko$¢ chodnika — 2,0 m,
- nawierzchnia chodnikdéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie z
kruszywa famanego,
- zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa famanego,
- wymiana istniejgcego kraweznika na kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm.

- szerokos¢ ciggu-pieszo jezdnego ulicy Generata Kazimierza Putaskiego wynosi 4,0m.

3.1 Przekroj poprzeczny.

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni, sSwiatto
kraweznika 10 cm. Szerokos¢ jezdni zjazdéw na odcinku objetym opracowaniem jest zmienna z
uwagi na istniejgce zagospodarowanie i rdzng szeroko$¢ bram od 3,0 do 18,0 m. Spadek
poprzeczny zjazdow zgodny z pochyleniem podtuznym ulicy do ktorej przylega zjazd. Jezdnie ciggu
pieszo-jezdnego ul. Generata Kazimierza Putaskiego zaprojektowano o szerokosci 4,0m ze
spadkiem jednostronnym 1,5% zgodnie z projektem zagospodarowania i ograniczono z obu stron
opornikiem betonowym 12x25 na tawie betonowej z oporem. Przekroje normalne pokazano na

rysunku nr 3.

3.2 Plan sytuacyjny.

Projektowana trasa chodnika przebiega w pasie przylegtym do istniejacego kraweznika
ulicznego przeznaczonego do wymiany. Projektowany chodnik o szerokosci 2,0 m zamknieto od
jezdni kraweznikiem 15x30 i obrzezami betonowymi 8x30 cm od strony granicy pasa drogowego.
Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano na istniejgcych zjazdach indywidualnych
nawierzchnie z kostki brukowej z witgczeniem do nawierzchni jezdni ze skosami 1:1. Na zjazdach od
strony jezdni zaprojektowano krawezniki najazdowe 15x22 cm potgczone z kraweznikiem ulicznym
15x30 cm kraweznikami skosSnymi w wersji lewej i prawej. Pomiedzy chodnikiem a granicg pasa
drogowego nawierzchnie zjazdow nalezy obramowaé opornikiem betonowym 12x25. Schemat

geometrii zjazdu przedstawiono na Rys nr 3. Jezdnie ciggu pieszo-jezdnego ul. Generata Kazimierza
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Pufaskiego zaprojektowano o szerokosci 4,0m ze spadkiem jednostronnym 1,5% zgodnie z
projektem zagospodarowania i ograniczono z obu stron opornikiem betonowym 12x25 na fawie
betonowej z oporem.

Lokalizacje i szerokosci chodnika, zjazddéw i jezdni drogi wewnetrznej przedstawiono na

projekcie zagospodarowania (Rys. 2)

3.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Przekrdj podtuzny ciggu pieszego jak i réwniez ciggu pieszo-jezdnego ul. Generata
Kazimierza Putaskiego nawigzuje sie do istniejgcego zagospodarowania terenu, przy
jednoczesnym zapewnieniu sptywu wod opadowych poza korpus chodnika. Spadki poprzeczne

przedstawiono na przekrojach normalnych (Rys. nr 3.0).

3.4 Typy nawierzchni:

Konstrukcje chodnika tworza:

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6,0 cm, kolor szary, utozonej
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4,0 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé¢ konstrukcji chodnika wynosi 20cm.

Konstrukcje zjazdow tworzy:

- nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolor grafit, utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4,0 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé konstrukcji zjazddw wynosi 27cm.

Konstrukcje ciggu pieszo-jezdnego ul. Generata Kazimiera Putaskiego tworza:

- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowe] (bezfazowej) gr. 8cm kolor grafit,
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4,0 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé konstrukcji zjazdéw wynosi 32cm.
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Jako obramowanie chodnika i zjazdow od strony jezdni zaprojektowano krawezniki
betonowe 15x30 i 15x22 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15) przy zuzyciu betonu
0,065 m3/mb. Obramowanie chodnika od strony granicy pasa zaprojektowano jako obrzeza
betonowe 8x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15) przy zuzyciu betonu 0,03 m3/mb.

Pomiedzy chodnikiem a granicg pasa drogowego nawierzchnia zjazddw obramowac
nalezy opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15) przy zuzyciu
betonu 0,06 m3/mb.

Szczeliny przy jezdni powstate po wymianie kraweznika nalezy uzupetnic¢ bitumiczna masg
zalewowg, a w przypadku wiekszych ubytkéw przy krawedzi jezdni nalezy uzupetni¢ je betonem
cementowym C12/15.

Nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego ul. Generata Kazimierza Pufaskiego obramowac
nalezy opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15) przy zuzyciu
betonu 0,06 m3/mb.

Na pozostatej czesci dziatki nalezy po uprzednim przygotowaniu terenu (usuniecie

darniny) roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gr. 10 cm i obsia¢ trawa.

3.5 Odwodnienie

Odwodnienie chodnika i zjazddw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie drogi wewnetrznej ul. Generata Kazimierza Putaskiego projektuje sie jako
powierzchniowe przez sptyw wody opadowej poprzez nadane spadki do Scieku
przy-krawedziowego a nastepnie na pas drogowy ulicy Stefana Zeromskiego i ul. Stanistawa

Moniuszki gdzie nastepnie trafig do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
3.6. Technologia robot.

Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robot stanowigcych odrebne opracowanie.
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3.7. Zabezpieczenie robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizern do stupkow teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktow osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu

czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

3.8. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowsg, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczeistwa jego uzytkownikow.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robot nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na s$rodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

3.9. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.
Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie

podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
3.10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gorniczej.
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V1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa chodnikéw przy ul. Stefana Zeromskiego w Wyszkowie

Opracowanie dotyczy przebudowy chodnikéw przy ul. Stefana Zeromskiego
w Wyszkowie, gminie Wyszkdw, powiecie wyszkowskim, wojewddztwie mazowieckim. Planowane
przedsiewziecie zlokalizowane w obrebie geodezyjnym Wyszkéw (0001) na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 3158, 3144, 3200.

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkow
Aleja Roz 2

woj. mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski

ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow

upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12



1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego ul. Putaskiego z kostki brukowej gr. 8cm. —317,78 m?

- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm. —-614,15 m?
- powierzchnia zjazdow indywidualnych z kostki brukowej —440,17m?
- zielen drogowa — 353,20 m?
Powierzchnia zagospodarowania facznie 1725,30 m2.

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé realizacji :

Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopéw
kontrolnych,

Wykonanie robét ziemnych,

Rozebranie istniejgcych kraweznikdw betonowych przylegajgcych do jezdni na trasie
chodnika, rozebranie istniejgcych chodnikow i zjazdéw.

Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30i 15x22 c¢cm, na tawie betonowej z oporem
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm, na tawie betonowej z oporem,

Ustawienie opornikow betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem,

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

Wykonanie zieleni drogowe;.

Realizacja robot przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa ruchu i poprawy warunkow

uzytkowych przedmiotowego odcinka ulicy Stefana Zeromskiego i skrzyzowan z ulicami

przylegtymi.

20



1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:
-siec teletechniczna,
-siec elektryczna.
-sie¢ wodociggowa
-siec¢ kanalizacji sanitarnej

-sie¢ gazociggowa

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Elementy moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny

1. 2.

Czynnik aktywny

Drogi komunikacyjnk, Potknigcie, poslizgniecie, utrata

stanowiskowe, plac budowy réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=55dB(A) Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pity do

ciecia nawierzchni bitumicznej i

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie

tkanki kostnej, stawow, uktadu

kostki brukowej zrywarki do nerwowego.

nawierzchni, mioty

Energia kinetyczna. Ruchome Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy, tnace , wystajace, elementy bedgce w ruchu.
ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu roboét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo stosowacé
odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omdéwié¢ zasady udzielania
pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do
bezposredniego nadzoru.
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1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje
kierownik budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy
na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajace z postepu robét budowlanych,

a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej
wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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V. CZESC RYSUNKOWA
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