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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwiazanych z budowg kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: ,,.Budowa ulicy

Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa

odcinkéw wodociagu, sieci gazowej, urzadzen energetycznych i kabli telekomunikacyjnych.”

1.2. Zakres szczegolowej specyfikacji technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robét zwiazanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego w pkt.

I.1.

1.3. Zakres robot objetych szezegdlowg specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:

—  kanatu grawitacyjnego z rur strukturalnych PP SN8: Dn600 L=443, Dn500 L=134, Dn400 L=242,
Dn315 L=68m Dn250 L=226m

— odgatezien Dn200 z rur PVC-U SN8 L=134,5m do podiaczenia kanatu ze studzienkami
deszczowymi z osadnikiem

—  studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych DN1200 - 14 szt.

—  studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych DN1000 - 26 szt.

—  studzienek deszczowych z osadnikiem DN425 z wpustem deszczowym - 7 szt.

—  studzienek deszczowych z osadnikiem DN600 z wpustem deszczowym - 43 szt.

—  betonowej studni chtonne j DN2000

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

—  przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych, studzienek deszczowych z
wpustami deszczowymi, studni chtonnej

—  zasypanie i zaggszezenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod

opadowych.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych.

Odgatezienie - kanatl przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i

prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na

zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch

kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy

umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka deszczowa z osadnikiem - studzienka kanalizacyjna stanowiaca podstawe montazu wpustéw

deszczowy oraz stuzaca do gromadzenia w dolnej czesci studzienki zanieczyszczen cigzszych od wyporu
wody.
Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych

powierzchni terenu.
Wylot - element na koncu kanalu odprowadzajacego wody deszczowe do odbiornika.
Komora robocza - zasadnicza czegs¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé

komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedna spocznika.

Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia

obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajaca komore robocza.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub

komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych - czegsé
ogolna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt

budowlanych - czg$¢ ogélna.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych - czgs¢ ogolna.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne strukturalne PP o srednicy Dn 600, 500, 400, 315 i 250 mm zgodne z PN-EN 13476-1
sa stosowane do budowy kanalow deszczowych
Rury kanalizacyjne PVC-U SN8 o srednicy Dn 200 mm zgodne z PN-EN 1401 sg stosowane do budowy
kanatow i odgatezien kanalizacji deszczowej.
2.3. Studzienki rewizyjne.
Studzienki rewizyjne 1200 i 1000 z tworzywa sztucznego powinny spetni¢ PN-B-10729 i PN-EN 476.
Studzienki kanalizacji grawitacyjnej DN 1200mm i 1000mm wykonane sa jako polietylenowe, monolityczne,
szczelne konstrukcje. Zawierajg profilowang podstawe, trzon wzmocniony pierscieniami, stozek redukeyjny
oraz komin wiazowy. Studzienki w podstawie posiadaja fabrycznie wykonang kinet¢ z polietylenu ze
spadkiem (z wyjatkiem kinet katowych). Dostepne sa kinety z kielichami posiadajacymi zamontowana
uszczelka do montazu rur gladkich z PCV lub kielichy do rur karbowanych.
W sktad zwienczenia wchodzi wtaz zeliwny klasy D400 uktadana na betonowym pierscieniu odciazajacy
i teleskopowy adapter do wltazéw.
Lokalizacje, typ i gtebokos¢ posadowienia wg dokumentacji projektowe;j.
2.4. Studzienki deszczowe z osadnikiem.
Studzienki deszczowe 425 i 600 z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ PN-B-10729 i PN-EN 476.
Na trasie kanalizacji deszczowe]j zaprojektowano studzienki deszczowe DN 600 i DN425 z osadnikiem.
Studzienki deszczowe DN425 z osadnikiem nalezy zastosowa¢ w miejscach zblizen z siecig wodociagowa.
Konstrukcja studzienki deszczowej z osadnikiem sktada si¢ ze szczelnej polietylenowej konstrukeji
trzonu o $rednicy wewnetrznej 600mm lub 425mm, podstawy z plaskim dnem oraz zwienczenia. W
sktad zwienczenia wchodzi: wpust uliczny zeliwny kotnierzowy klasy D400 (uktadany bezposrednio na
betonowej ptycie montazowej bla studni DN600), betonowa ptyta montazowa do wpustu ulicznego,
teleskopowy adaptera oraz betonowego pierscienia odcigzajacego. Dodatkowym elementem jest
wiaderko osadnikowe do wpustu ulicznego.
Dla studni deszczowej DN 600 zastosowaé wpust uliczny 420x620 D400 3/4 kotnierza/zawias/zatrzask,
za$ do studni DN425 zastosowa¢ wpust uliczny D400/315 do rury teleskopowej zawias/rygiel oraz
zwezke do rury karbowanej ¢425/315.
W trzonie studzienki wykonane jest szczelne wiaczenie przewodu kanalizacyjnego PVC SN8.
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 124.
Dodatkowym elementem jest wiaderko osadnikowe do wpustu ulicznego typ D1.

Lokalizacje, typ i glebokos¢ posadowienia wg dokumentacji projektowe;j.
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2.5. Studnia chionna DN2000
Konstrukeja studni chtonnej 62000 powinna sktada si¢ z nastgpujacych elementow:
kregdw betonowych ¢$2000, ptyty nastudziennej z wtazem zeliwnym klasy D400 i betonowym
pierscieniem odciazajacym. Jako warstwe filtracyjno-rozprowadzajaca zastosowano ztoze zwirowe o
granulacji 10-16 mm i migzszosci 0,5m i srednicy 3,0m oraz warstwy ztoza z ttucznia kamiennego o
granulacji 20-40 mm i migzszosci 0,5 m i Srednicy 3,0m.
2.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
2.7. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07, PN-
88/B-06250 i PN-EN 206-1.
2.8. Skladowanie materialow
2.8.1. Rury kanalizacyjne
Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno- Iub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw. Wiazki mozna
sktadowaé po trzy jedna na drugiej lecz nie wyzej niz 2 metry wysokosci. Gdy rury sa sktadowane w
stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki w odstepach mak. co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na catej dtugosei to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci min.
50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezalty na ziemi. Rozstaw podpdr nie powinien by¢
wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m. Rury
PVC-U nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Zaslepki rur winny by¢ zdjete bezposrednio
przed montazem. Rury dostarczane sg z uszczelkq zabezpieczong dla celd0w magazynowych smarem
silikonowym.
Wykonaweca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszezegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.8.2. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych tak, aby wszelkie elementy

studzienek nie byty narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w

temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.



2.8.3. Kregi betonowe.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8
m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.

2.8.4. Wlazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotdw oraz odwodniona.

2.8.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.8.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowad na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZET I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych - czes¢ ogdlna.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos$¢ wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopdw
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych - czgs$¢ ogdlna.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw, elementdw (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegodlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego lub dzwigu z belka. Nie wolno
stosowac lin stalowych lub fancuchéw.
4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych.
Transport studzienek kanalizacyjnych na zasadach okreslonych przez producenta.
4.4, Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.
4.5. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych - cz¢s$¢ ogélna.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiadcicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robét w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed ewentualnym zalaniem woda pompowang z wykopow lub z
opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawedzie elementéw umocnien wykopéw powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna byé wyprotilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;
W razie koniecznosci wykonad ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna odleglosé.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o $cianach pionowych , recznie lub mechanicznie, zgodnie z
normami PN-B-10736.
Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gbre w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggnigcie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie¢ na odklad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé stale oczyszczane z

wyrzucanej ziemi.
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Dla gruntéw nawodnicnych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawaé 15 cm ponad teren.
Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogigbienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna.
ELawy nalezy montowe¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1.0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co
30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacjg.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gtebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntéw zwigztych, £5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi =5 cm.
5.3.1. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonawcea przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrong wykonywanych robot.
5.3.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw
Przy budowie kanalizacji nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow. W przypadku wystapienia wod
gruntowych nalezy zastosowaé metode odwodnienia depresji statycznego poziomu zwierciadta wody.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltrow IgE-81 o dlugosei 6m montowane za pomoca:
- wptukiwanej rury obsadowej $r. 133 mm i wykonania obsypki filtracyjnej (dla gruntéw z

przewarstwieniami),
- wptukiwanej rury sr. 50 mm (dla jednorodnej warstwy gruntu przepuszczalnego),
Do wptukania zastosowa¢ pompy zanurzeniowe lub wykorzysta¢ hydranty p. poz.
[gtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co | m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probg pompowania w czasie 6 godzin za pomocag pompy przeponowe;j
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.
Wody drenazowe nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo do kanalizacji deszczowe;.
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w

trakcie wykonywania robot.
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5.3.3. Podloze

5.3.3.1. Podloze naturzlne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozIliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-
0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

o dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

5.3.3.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy

wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

® podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy

nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowatych i kamienistych;

e podioze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu;

- przy gruntach wodenosnych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych);

- wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- wrazie koniecznos$ci obetonowania rur.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosié co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonaé po probie szczelnosci

odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,

kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni.
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Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:
° dla przewodéw PVC 10 cm,
o dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
5.3.4. Zasypka i zaggszczenie gruntu
Uzyty material i sposoéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap[ — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkdw na ztaczach;
etap [ — po proébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap [I1 — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka
umocnien $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszezony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza,
zeby kanal nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrka umocnien scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zagesz-
czenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntdw okreslonych zgodnie z

wymaganiami w normie PN-S-02205.



- 14 =
5.4. Roboty montazowe.
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci

posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1. Ogodlne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkdw przewoddw. Do budowy kana-
tow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do
budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoéch lin. Niedopuszezalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweletq powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (os i spadek) za pomoca
taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomoc-
niczych.

Odchytka osi ufozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé =1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej

wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
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5.4.2. Montaz przewoddw kanalizacyjnych
Rury kanalizacyjne mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktfadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:
° wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
° wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 ¢cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem odcinkdw
potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem weiskowym.
Rury nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu

nalezy wiasciwie przygotowa¢ rury, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie

jak:
o przycinanie rur,
° ukosowanie bosych koncédw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose korice rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubodci Scianki rury
byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza.

Potaczenia rur strukturalnych z kinetami studzienek kanalizacyjnych wykonaé poprzez zastosowanie
ksztattek przejsciowych.

Ztacza Kielichowe weiskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kofica rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywacé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha

granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ taczonych elementdw.
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5.4.3. Studzienki rewizyjne
W miejscu lokalizacji studni na dnie wykopu przygotowaé warstwe podsypki piaskowej grubosci 10cm
na ktorej nalezy ulozy¢ kinete studzienki. Kinete potaczy¢ z bosymi koricami rur kanalowych. Nastepnie
nalezy natozy¢ kielichem do dotu pierscien dystansowy. Kolejne pierscienie naktadaé tak by segmenty
drabinki wypadaty jeden nad drugim. Uzyskanie odpowiedniej wysokosci studzienki uzyskaé¢ poprzez
skracanie standardowe pierscieni dystansowych. Stozek montuje sie jak pozostate elementy studni.
Obsypke studzienki wykona¢ w taki sposéb aby zapewni¢ wypelnienie wszystkich wolnych
zewngtrznych przestrzeni studni. Zageszczenie gruntu wykonywaé warstwami sukcesywnie do
wznoszenia studni.
Jako zwienczenie studni zamontowac betonowy pierscien odcigzajacy na zageszczonym podiozu, whaz

kanatowy zeliwny i teleskopowym adapterem do wtazéw.

Studzienki rewizyjne montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Lokalizacje, typ i rzadne posadowienia studzienek podano w dokumentacji projektowe;.
5.4.4. Studzienki deszczowe z osadnikiem DN600

W miejscu lokalizacji studni deszczowych na dnie wykopu przygotowa¢ warstwe podsypki piaskowej
grubosci 10cm na ktoérej nalezy utozy¢ slepa kinete studzienki. Nastepnie nalezy natozy¢ kielichem do
dotu pierscient dystansowy. Uzyskanie odpowiedniej wysokosci studzienki uzyskaé poprzez skracanie
standardowe pierscieni dystansowych.

Obsypke studzienki wykonaé w taki sposéb aby zapewni¢ wypelnienie wszystkich wolnych
zewnetrznych przestrzeni studni. Zageszczenie gruntu wykonywaé warstwami sukcesywnie do

wznoszenia studni.

Jako zwienczenie studni zamontowac¢ betonowy pierscien odciazajacy na zageszczonym podiozu,
betonowa ptyte montazowa oraz wpust uliczny zeliwny kolnierzowy klasy D400 (uktadany bezposrednio
na betonowej plycie montazowej) i teleskopowy adapter

Studzienki deszczowe z osadnikiem DN600 montowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Lokalizacje, typ i rzadne posadowienia studzienek podano w dokumentacji projektowe;.
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5.4.5. Montaz studni chtonne;j.
Do posadowienia elementéw obudowy studni chtfonnej w wykopie nalezy zastosowaé dzwig
samochodowy o udzwigu zapewniajacym swobodne przemieszczanie elementu o najwigkszym cigzarze.
Diugos¢ zawiesi linowych powinna wynosi¢ min. 1,5 razy srednica zbiornika urzadzenia.
Po wykonaniu wykopu wraz z jego umocnieniem i odwodnieniem na dnie wykopu nalezy wykonac
warstwe filtracyjno-rozprowadzajaca skladajaca si¢ ze ztoze zwirowego o granulacji 10-16 mm,
miazszosci 0,5m i Srednicy 3,0m oraz warstwy zloza z ttucznia kamiennego o granulacji 20-40 mm,
migzszosci 0,5 m i $rednicy 3,0m.
Nastepnie nalezy ustawié, zorientowaé¢ wzgledem przewodéw doptywowych i doktadnie wypoziomowa¢
element obudowy studni chtonnej. Nalezy zwrdcié uwage na prawidtowy poziom posadowienia.
Wokot obudowy wykenaé obsypke i zageszezenie gruntu.. Przystapi¢ do montazu nastepnych elementow
betonowych faczac je specjalnym klejem lub za pomoca uszczelek dostarczonych przez producenta.
Nastepnie nalezy potaczy¢ studnie chtonna z kanalem deszczowym.

Lokalizacje i rzadne posadowienia podano w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych - cz¢$¢ ogdlna.

6.2. Proba szczelnosci

Prébe szezelnosci wykonaé w oparciu o normg PN-EN 1610:2002.

Prébe szezelnosci kanatu nalezy przeprowadzaé na eksfiltracje wdd. Prébe przeprowadza sig¢ odcinkami o
dlugosci ok. 200 m tgcznie ze studzienkami kanalizacyjnymi po zastabilizowaniu przewodu i czgsciowym
(min 30 cm) przykryciu. Ztacza kielichowe pozostaja niezasypane.

Rurociag podda¢ prébie o cisnieniu 3,0 m st. wody. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 min. Probe

uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytki nie przekraczaja 0,02 dm’/m” powierzchni rury.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatléw do betonu i zapraw i

ustalié recepte.
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6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdblnosei kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednyvch zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z Kkruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodoéw i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatdw,

sprawdzenie prawictowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wiazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej nizt 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych - czgs¢ ogolna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
- czes¢ ogoblna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robdt podle-
gajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robdt, uniemozliwiajacych
odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

wykonana izolacja,

zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot budowlanych - czes¢ ogolna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

roboty przygotowawcze, prace pomiarowe i oznakowanie robot,

zakup i dostawg materiatow,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
transport mas ziemnych,

przygotowanie podioza i fundamentu,

wykonanie whaczenia do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej,
utozenie przewoddw kanalizacyjnych i montaz studzienek kanalizacyjnych, studzienek deszczowych z
osadnikami, studzienek rozpr¢znych,

prace geodezyjne

zasypanie i zageszczenie wykopu,

odbudowy naruszonych ogrodzen i elementow infrastruktury,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zostala PROMAK Inzynieria Komunikacyjna

08-300 Sokotdéw Podlaski ul. Olszowa 17.

Oopracowana przez

Projekt wykonawczy na budowe kanalizacji deszczowej jako podwykonawca wyzej wymieniongj

jednostki projektowej zostal wykonany przez Biuro Ustug Technicznych Krzysztof Kruk,

07-100 Wegréw ul. Gdanska 21, tel. (025) 792-32-47

10.2. Normy

PN-B-01707:1992
PN-B-03020:1981
PN-B-04452:1974
PN-B-04481:1988
PN-B-06050:1999
PN-B-10729:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Grunty budowlane. Posadowienia budowla. Obliczenia statyczne i projektowanie
Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie sterowanie
jakoscia.

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Zewnetrze systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Zewnetrze systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrze systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i

PN-EN 1610
PN-S-02204:1997
PN-5-02205:1998
PN-H-74051-00
PN-H-74080-01
PN-EN 1917

kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

wloknem stalowym i zelbetowe
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Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 204 poz. 2086 z
2004r.)
Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38 poz. 455)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (dz. U. Nr 209 poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209 poz.1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajacej rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom [ rozdz. IV -1989 r. —

Roboty ziemne.
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