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ZESTAWIENIE STUDZIENEK REWIZYJNYCH
Nr | DN | Typ | Dn Klasa | Rzgdna |Rzedna| H | 579" | R edna dna .
< <30 . : . wlaczenia . Uwagi
studni |studni| kinety | Kinety |zwigczenia | terenu dna [m] [mm] wiaczenia
proj.D24| 1200 L 600 D400 98,00 | 95,96 |2,04 200 96,39
DI 1200 = 600 D400 98.00 | 95,97 |2,03
. 200 96,58
D2 1200 — 600 D400 98.13 | 96,02 | 2,11 200 96.52
200 97,06
3 - ’ 2 2,49 )
D3 1200 600 D400 98.61 | 96,12 200 97.00
| 200 97,50
D4 1200 | - 600 D400 99,05 | 96,22 |2,83 200 97.44
200 97,99
- D40 9 96,31 |3,23 '
D5 1200 600 0 99,54 31 |3, 200 08,12
D6 1200 L 600 D400 99,74 | 96,35 |3.39
200 98,42
_ 48 2 ?
D7 1200 600 D400 99,98 | 96,38 | 3,60 200 98.37
200 98,52
— D b s 'ﬁ’ 2
D8 1200 600 400 100,07 | 96,48 |3,59 200 98.46
200 98.31
1 — 00 D400 99,87 | 96,54 |3,33 ’
D9 200 6 9, 5 3,33 200 98,25
200 97,38
= 0 D4 319 2,2 ’
D10 | 1200 600 00 98,93 6,66 | 2,27 200 97.32
D11 1200 P 600 D400 98,59 | 96,74 | 1,85 200 97,04
D12 | 1200 P 600 D400 98,73 | 96,80 | 1,93 200 97,18
D13 1200 L+P 600 D400 98,82 | 96,83 [1,99
200 97,37
D14 |1 = D4 8.9 6 ’
000 500 00 98,92 | 96,86 |2,06 200 9731
D15 1000 = 500 D400 99,22 | 96,96 |2,26 £ 97,67
200 97,61
D16 |1000 P 500 D400 99,46 | 97,04 2,42
200 97,98
D17 |10 = 400 D40 99,5 97, 2,4 ’
00 0 L .07 2,46 200 97.92
200 98,14
D18 | 1000 = 400 D400 99,69 | 97,17 2,52 ’
2,6 BT 125 200 98,08
200 98,26
D19 |1000| - 40 D4 99.81 | 97, 2,53 |
0 00 9.8 7,28 31 500 98.20
200 98,39
D20 |1 S 400 D4 99,94 7,39 |2,55 ’
000 00 9.9 97,39 55 200 98,33
200 98,64
D21 1000 — 400 D400 100,1 97,48 2,71 ’
19 4812, 200 98,58
200 98,88
D22 | 100 — 400 D400 100,4 55 |2 ’
¢ ged | Bigad e 200 98,82
D23 1000 | L+P 400 D400 100,43 | 97,57 |2,86
200 98.86
D24 | 1000 — 250 D400 100,41 2 ’
00, 97,82 2,59 200 98.80
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Nr ' DN . Typ .Dn ]‘(lasa' Rzedna |Rzedna| H xf;s:;izl::i;ii] Rzedna d.na Uwagi
studni |studni| Kkinety | kinety |zwigczenia| terenu dna [m] [mm] wlaczenia
200 98,60
D25 | 1000 | - 250 D400 100,15 | 97,98 |2,17 200 98,54
D26 1000 | L+P 250 D400 99,68 | 98,16 |1,52
D27 |1000| - 400 D400 99,80 | 96,38 |3.,42
D28 | 1000 | L+P | 400 D400 98.85 | 96,86 | 1,99
D29 1000 | L+P 315 D400 98,75 | 96,87 |1.88
D30 | 1000 | L+P 315 D400 99,30 | 97,10 |2,20
D31 1000 | L+P 315 D400 100,40 | 97,61 (2,79
D32 |[1000| - 315 D400 100,45 | 97,61 |2,84
D33 | 1000 | L+P 315 D400 100,42 | 97,64 |2,78
D34 | 1000| L 500 D400 98,70 | 95,94 |2,76
D35 1000 — 500 D400 98,70 | 95,96 |2,74 200 97,12
D36 1000 L 500 D400 98.60 | 95,98 [2,62 200 96,84
D37 | 1000| - 500 D400 98,60 | 96,02 |2,58
200 97,14
D338 1000 - 250 D400 98,69 | 96,54 |2,15 200 97.08
. 200 97,60
D39 1000 — 250 D400 99,15 | 97,15 2,00 200 97.54
'§RZY‘3}_L’AU1 KRU:
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ZESTAWIENIE STUDZIENEK DESZCZOWYCH

Nr | DN | Klasa |Rzedna |Rzedna| H ‘flr:fz':::; Rzedna dna _—_
studni |studni| wpustu | terenu dna [m] T wigczenia =
proj. W12 600 D400 98,03 | 95,58 [2.45] 200 96,53
proj. W13 600 D400 98,03 | 95,56 |2,47| 200 96,51
W1 600 D400 98,10 | 96,10 | 2.0 200 96.60
w2 600 D400 98,10 | 96,10 | 2,0 200 96,60
W3 600 D400 98,58 | 96,58 | 2,0 200 97,08
w4 600 D400 98,58 | 96.58 | 2,0 200 97,08
W35 600 D400 99,02 | 97,02 | 2,0 200 97,52
W6 600 D400 99,02 | 97,02 | 2,0 200 97,52
W7 600 D400 99,51 | 97,51 | 2,0 200 98,01
W8 600 D400 99,71 | 97,71 | 2,0 200 98,21
W9 600 D400 99,95 | 97,95 | 2,0 200 98.45
W10 | 600 D400 99.95 | 97,95 | 2,0 200 98.45
WIl | 425 D400 100,04 | 98,04 | 2,0 200 98,54
W12 | 600 D400 100,04 | 98,04 | 2,0 200 98,54
W13 | 425 D400 99.83 | 97.83 | 2,0 200 98.33
W14 | 600 D400 99,83 | 97,83 | 2,0 200 98,33
W15 | 425 D400 98,90 | 96,90 | 2,0 200 97.40
W16 | 600 D400 98,90 | 96,90 | 2,0 200 97.40
W17 | 425 D400 98.56 | 96,56 | 2,0 200 97,06
W18 | 600 D400 98,56 | 96,56 | 2,0 200 97,06
W19 | 425 D400 98,70 | 96,70 | 2,0 200 97,20
W20 | 600 D400 98,70 | 96,70 | 2.0 200 97,20
W21 425 D400 98,89 | 96,89 | 2,0 200 97,39
w22 | 600 D400 98.89 | 96,89 | 2,0 200 97.39
W23 | 425 D400 99,19 | 97,19 | 2,0 200 97,69
w24 | 600 D400 99,19 | 97,19 | 2,0 200 97,69
W25 | 600 D400 99,50 | 97,50 | 2,0 200 98.00
W26 | 600 D400 99,50 | 97,50 | 2,0 200 98,00
W27 | 600 D400 99.66 | 97,66 | 2,0 200 98,16
W28 | 600 D400 99,66 | 97,66 | 2,0 200 98.16
W29 | 600 D400 99,78 | 97,78 | 2,0 200 98.28
W30 | 600 D400 99,78 | 97,78 | 2,0 200 98,28
W31 600 D400 99,91 | 97,91 | 2,0 200 98.41
W32 | 600 D400 99,91 | 97,91 | 2,0 200 98.41
W33 | 600 D400 100,16 | 98,16 | 2,0 200 98,66
W34 | 600 D400 100,16 | 98,16 | 2,0 200 98,66
W35 | 600 D400 100,40 | 98,40 | 2.0 200 98,90
W36 | 600 D400 100,40 | 98,40 | 2.0 200 98,90
W37 | 600 D400 100,38 | 98,38 | 2,0 200 98,88
W38 | 600 D400 100,38 | 98,38 | 2.0 200 98.88
W39 | 600 D400 100,12 | 98,12 | 2,0 200 98,62
W40 | 600 D400 100,12 | 98,12 | 2,0 200 98,62
W41 600 D400 99,65 | 97,65 | 2,0 200 98,18
w42 | 600 D400 99,65 | 97,65 | 2.0 200 98,24
W43 | 600 D400 98,67 | 96,67 | 2,0 200 97,17
W44 | 600 D400 98,49 | 96,49 | 2,0 200 96,99
W45 | 600 D400 98,66 | 96,66 | 2,0 200 97,16
W46 | 600 D400 98,66 | 96,66 | 2,0 200 97,16
w47 | 600 D400 99,12 | 97,12 | 2,0 200 97,62
W48 | 600 D400 99,12 | 97,12 | 2,0 200 97,62
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BIURO USLUG TECHNICZNYCH

Krzysztof Kruk
Wegrow, ul. Gdanska 21
tel. (0-25) 792-32-47
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Kanalizacja deszczowa.

Przedsigwziecie: Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i przebudowa odcinkéw wodociagu, sieci gazowe;j,

urzadzen energetycznych i kabli telekomunikacyjnych.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowe]

Lokalizacja: Wyszkéw ul. Handlowa, Graniczna

CPV: 45231300-8 ,.Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
1 rurociagéw do odprowadzania Sciekdw”

Inwestor: Miasto Wyszkdéw

Adres inwestora: 07-200 Wyszkow ul. Aleja Réz 2

Jednostka BIURO USLUG TECHNICZNYCH

projektowania: KRZYSZTOF KRUK

07-100 Wegrow, ul. Gdanska 21

Zespot projektowy:
j Y DL 4 \/ b |
Autor projektu: tech. Krzysztof Kruk P r e «%47.2;&
upr. budowlane Sn °f‘amo<ul

nr GT.4224/14/13/81, nr ew. MAZ/1S/2108/01

Opracowanie: tech. Pawet Kruk

Data opracowania projektu: grudzien 2010 r.



1. Zakres robét.
1.1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego.

Zakres robot calego przedsiewziecia obejmuje ,.Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i
Rybienku Nowym wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przebudowsa odeinkow wodociagu, sieci
gazowej, urzadzen energetycznych i kabli telekomunikacyjnych.”

1.2. Zakres robot objetych opracowaniem.

Zakres rob6t niniejszego opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w
miejscowosci ulicach Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym.
1.3. Kolejnos¢ realizacji obiektow.

Obiekty budowlane zadania inwestycyjnego beda realizowane w nastepujacej kolejnosci:
- kanaty deszczowe
- podtaczenie studzienek deszczowych z wpustami
- tymczasowa studnia chtonna
2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

Na terenie zadania inwestycyjnego istnieja nastgpujace obiekty budowlane:

- drogi o nawierzchni gruntowe;
- lokalna kanalizacja sanitarna
- istniejace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna,
sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa.
- istniejace uzbrojenie nadziemne: sie¢ energetyczna
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robdt przewidzianych niniejszym opracowaniem
wystepuja zagrozenia przy wykonywaniu nastgpujacych robot:
- wykonywanie wykopdw o glebokosci wigkszej niz 3,0 m
- wykonywanie robét pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych lub linii wysokiego napigcia
4. Wykaz niebezpiecznych miejsc realizacji robot.

W niniejszym opracowaniu przewiduje sie wystgpowanie niebezpiecznych miejsc realizacji
robot:
e  Wykonywanie wykopow o gtgbokosci wigkszej niz 3,0 m

Ze wzgledu na glebokos¢ wykonywanych rob6t ziemnych, ich lokalizacje, rodzaj gruntu
przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, szalowanych poziomo.
Szerokos¢ wykopu 1,2 m.

Wykopoéw o gtebokosci wiekszej niz 3,0m przewiduje si¢ na odcinkach D4 - D10 i D6 - D27

oraz z miejscu montazu tymczasowej studni chlonnej
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e Prowadzenie robot w sasiedztwie linii energetycznych.
Do robot budowlanych stwarzajacych szczegoélne ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zaliczamy roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodéw linii energetycznych w odlegtosciach liczonych od skrajnych przewodow
mniejszej niz:
- 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym < 1kV
- 5,0 mdla linii o napigciu znamionowym 15kV + 30kV
- 15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 30kV + 110kV
- 30,0 m dla linii o napigciu znamionowym > 110kV
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji deszczowej z liniami energetycznymi
ustali¢ w oparciu o plany sytuacyjne i wizj¢ w terenie.
Przy opracowaniu planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ powyzsze
skrzyzowania.
5. Wskazania dotyczgce instruktazu pracownikow.
Instruktaz pracownikéw winna prowadzi¢ osoba posiadajaca ukonczone szkolenia bhp dla
kadry kierowniczej.
W prowadzonym instruktazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagg na:
- prawidlowos¢ zabezpieczenia $cian wykopow
- prawidlowo$¢ wykonania komér montazowych dla przeciskow
- przestrzeganie instrukcji obstugi urzadzen do przeciskow
- zastosowanie drabin do zejscia na dno wykopu
- uzytkowanie sprawnych urzadzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem
- prowadzenie robot pod linami energetycznymi (wykonywac rgcznie bez wprowadzania sprze¢tu
mechanicznego)
- prowadzenie robot przez minimum 2 pracownikow
- prowadzenie rob6t w ubraniach roboczych i ochronnych
- postgpowanie w razie wypadku
- udzielanie pierwszej pomocy
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwu.
W trakcie realizacji robdt na terenie budowy powinien znajdowac¢ si¢ samochodéw do
ewentualnego przemieszczania ludzi.
Brygady budowlane wykonujace roboty na poszczegdlnych odcinkach powinny posiadaé telefon
komoérkowy z zaprogramowanym potaczeniem z numerami alarmowymi i kierownictwem zaktadu.
3P KRUDE

241413181
ino-inzynieryin+

KRZYSAHIC
Upr. Bud. Nr Q1.
~narialnost REf'D
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BIURO USLUG TECHNICZNYCH

Krzysztof Kruk
Wegrow, ul. Gdanska 21
tel. (0-25) 792-32-47

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 tekst jednolity
7z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam jako projektant, ze projekt wykonawezy kanalizacji deszczowej
zadania inwestycyjnego ,,Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i przebudowa odcinkow wodociagu, sieci gazowej, urzadzen energetycznych
i kabli telekomunikacyjnych.”

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

{RZYSZTOF KRUK

Jor. Bud. Nr §T. $224/14/13/81
Specialnoséinglplaggino-inzynieryjna
1
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- T‘-V(}jewédZH Siedlce, dnia 28 wrzefnia 1981 re

L euvicech
Wyumioe - - pOGi lerenowed

i Ochrony

Srodewiske

GT.L224/ 14 [/ 13 /81

STWIERDZENIE _PRZYGOIOWANIA . ZAWQLQWEGO

do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwies.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.2, § 7, § 13 ust.1
pkt 4 1lit, a i b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki TerenoweJ
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 re W sprawile samo-
dzielrnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.JU.nr 8, poz.46/
stwierdza sie, Ze Obywatel KRZYSZIOF KRUK, technik urzadzei
sanitarmych, urodzony dnia 16 wrzeénia 1952 r. w Grebkowie,
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania Samo=
dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosci instalacyjno = inzynieryjnej w zakresie instalacji
i sieci sanitarnych.
Obywatel KRZYSZTOF KRUK Jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitamych, sleci wodocig-

gowych, kamalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu -

o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schema-
tach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowK i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen-
téw sieci oraz oceniania i badanim stanu technicznego w zakrem=
sie instalacji sanitamych, sieci wodociggowych, kanalizacyj=
nych i cieplnych uzbrojenia terenu = o powszechie znanych
rozwigzaniach konstrukeydinych i schematach technicznyche

Otrzymuje: z up, WOEWODY

: gista Y or’st‘zl
Byrekter Wydzialy

751 ZQO‘@C&OT)’Qi”&*&m
Krzygzto K\r/u)(
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 9 listopada 2010

Zaswiadczenie

Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Pan KRZYSZTOF KRUK

miejsce zamieszkania:
ul. GDANSKA 21
07-100 WEGROW

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

581, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/2108/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

MAZOWIECKA OKREGOWA

2 C) 3 1z

INZYNIEROW BUDOWNICTWiA
Z-ca PRZEWORNICZACEGO

NIP 525-22-58-203. Dzial Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00.

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 3

~

Za -7od,gé4 z C%(ryginal‘em
Lrzyqztof Kruk b
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"i‘i}(:‘?‘.\ s ; “ ' ‘ -’: -
C Wyszkow 26.10.2009r.

GKiM 7620/11-1/09

Wydzial Strategii i Rozwoju Gminy

w/m

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2009r. dotyczacego okreslenia warunkow
odprowadzania wod deszczowych w miejscowosciach Rybienko Nowe i Wyszkow do
projektowania kanalizacji deszczowe] Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa
i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Wyszkowie informuje, Ze:

1. Kanalizacje deszczowsa opracowaé w oparciu o ,Koncepcje kanalizacji deszczowej
na Osiedlu Rybienko Nowe w Wyszkowie.

2 Projekt kanalizacji deszczowej wykonaé¢ z uwzglednieniem rozwiazan zawartym
w projekcie drogowym budowy ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz
z budowsa kanalizacji deszczowej i przebudowa odcinkéw wodociagu, sieci gazowej,
urzadzen energetycznych i kabli telekomunikacy] nych.

3. Zrzat woéd deszczowych przewidzie¢ w projektowanej kanalizacji deszczowej
w ulicy Serockiej.

4. W bilansie wod i rozwiazaniu technicznym ujac sptyw z przyleglych ulic.

5. Kanat wykonaé z rur PCV-U lub PP o srednicach wynikajacych z przeptywu wod

deszczowych.
6. Na trasie kanalu zaprojektowaé studnie rewizyjne o 1000.
% Odprowadzanie wod deszczowych zaprojektowa poprzez wpusty uliczne na

studzienkach o 600 z osadnikien.

8. Polaczenia studzienek deszczowych wykonaé z rur PCV-U SN8 Dn200.

9. Odbiér wéd deszczowych z rejonu skrzyzowania ulic Handlowej i Granicznej
przewidzieé do studni chtonnej (rozwigzanie tymczasowe).

10.  Zaglebienie dna kanatu deszczowego w pasie drogowym minimum I,5m p.p.t.

11.  Projekt kanalizacji deszczowej przediozyé do Wydzialu Gospodarki Komunalnej,
Mieszkalnictwa i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Wyszkowie wraz w wyszczeg6lnieniem
numeréw ewidencyjnych gruntéw, na ktérym bedzie realizowana inwestycja celem

zatwierdzenia.

NACZELNIK WYDZIALU GOSPODARK!
KOMUNALNE, MESZKALNICTIA ROLI%IQT}NA

ins. Zdzistaw Miko£aj¢iz\3£ik

Za ZQOdﬂo?ik é\orygina{em |

Krzysztof K?u\k
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WYSZKOW m.  2010-12-07
STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
07-200 Wyszkéw, ul. Aleja Roz 2

OPINIA NR GG.7442-306/2010
Uzgodnienie : Rybienko Nowe - Wyszkéw, ul. Handlowa - kanalizacja deszczowa

Lokalizacja obiektu : Rybienko Nowe, dz. 18/12, 47/1 5, 66/23, 56/39,182, 183, 202;
Wyszkow, dz. 2415, 2604

Oznaczenie arkusza mapy: 253.443.244; 253.443.242: 253.443.241

Zleceniodawca: BIURO UStUG TECHNICZNYCH
KRZYSZTOF KRUK
07-100 WEGROW
ul. Gdanska 21

Nr Zlecenia : 3974-1/2010

Nazwa jednostki projektowej: BIURO USLUG TECHNICZNYCH
KRZYSZTOF KRUK
07-100 WEGROW
ul. Gdanska 21

Autor opracowania: Krzysztof Kruk, upr. nr GT. 4224/14/13/81.

Inwestor : GMINA WYSZK(')W
07-200 WYSZKOW
ul.Aleja Réz 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzadzenia podziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora

2. W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyé istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektéw budowlanych.

3. W miejscach skrzyzowan z gazociagiem i przytaczami prace ziemne wykonac sposobem
recznym.

Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespot o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.11i2,
Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczacy zespotu
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