STUDZIENKA REWIZYJNA 1200

Studzienka kanalizacy jna 81200 wtazowa

Zwienhczenie klasy D400

wg rozwigzanio firmy Roto-Tech

Wtaz zeliwny

Zelbetowy ‘pierscien odcioza jocy
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BIURO USLUG TECHNICZNYCH

Obiekt: Budowa ul. Handlowej w Wyszkowie
i Rybienku Nowym wraz z budowq kanal.deszcz.

Zadanie: Kanalizacja deszczowa
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STUDZIENKA REWIZYJNA ©@1000

Studzienka kanalizacy jna #1000 wtazowa
Zwienczenie klasy D400

wg rozwigzanio firmy Roto-Tech

Wtaz zeliwny

Zelbetowy pierscien odciaza jacy
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Obiekt: Budowa ul. Handlowej w Wyszkowie
i Rybienku Nowym wraz z budowq kanal.deszcz.
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STUDNIA CHEONNA 02000
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| plyta fundamentowa
doplyw | 7 betonu D-20 d=0,20m
| — | piercien odciazajacy
- z betonu D-15 0,18x0,50m
K kregi betonowe ¢ 2000

taczenie kregdéw

na uszezelkg gumowa

stopnie wlazowe

bitizol 2R+PG

warswa zloza z thucznia kamiennego

o granulacji 20-40mm i miazszosci 0,5m
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warstwa ztoZa zwirowego

e 2 o granulacji 16mm i miazszosci 0,5m
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Obiekt: Budowa ul. Handlowej w Wyszkowie
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STUDZIENKI DESZC?Z

Studzienka kanalizacyjna 8425 z osadnikiem
Zwienczenie klasy D400
wg rozwiqzania firmy Wavin

Wpust deszczowy* zeliwny D400 & moslincsd slosowania
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WE Z OSADNIKIEM

Studzienka kanalizacyjna 8600 z osadnikiem

Zwiericzenie klasy D400

wg rozwigzania firmy Wavin
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Obiekt: Budowa ul. Handlowej w Wyszkowie
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Projektowal: Krzysztof Kruk
Upr.GT.4224/14/13

U

Skala

Opracowal: Pawel Kruk

Nr rys.




