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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam , Ze projekt przebudowy drogi lokalnej gminnej - ul.
Mazowiecka w Kamieniczyku gm. Wyszkéw zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

(podpis projektanta drogowego)



I OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt opracowano na zlecenie Miasta Wyszkow.
Nazwa zadania :
PZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI LOKALNEJ -
UL. MAZOWIECKA W KAMIENCZYKU GM. WYSZKOW
1. przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt przebudowy odcinka istniejgcej drogi gminnej lokalnej -

ul. Mazowieckiej w Kamienczyku gm. Wyszkow od km. 00+000,00 do km. 0+804,00

W zakres przebudowy wchodzg nastepujgce elementy:

- wykonanie robot rozbiorkowych starych nawierzchni zjazdow, nawierzchni drogi z kruszywa i Zwiru

- wycinka drzew,

- wykonanie koryta pod nawierzchnie ulicy, zjazdow, skrzyzowan i zatoke autobusowa,

- wykonanie okraweznikowania kraweznikami betonowymi na tawach betonowych z oporem oraz
ustawienie obrzezy chodnikowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonanie regulacji wysokolci elementow uzbrojenia terenu,

- wykonanie nawierzchni jezdni, skrzyzowan , wjazdow , zatoki autobusowe.

- wykonanie nawierzchni chodnika przy zatoce autobusoweyj

- wykonanie poboczy z kruszywa famanego

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- wykonanie zieleni.

Wybudowane elementy poprawig warunki ruchu pojazdéw i pieszych na ulicy Mazowieckiej, przy

jednoczesnym uporzadkowaniu i poprawie ptynnosci ruchu. W/w czynniki sprawiq , Ze

przy polepszeniu warunkow i bezpieczenstwa ruchu nastapi jednoczesne zmniejszenie, w pordwnaniu

do stanu istniejgcego, niekorzystnego oddziatywania ulicy na Srodowisko naturalne.



Inwestycja obejmuje:
a. rozebranie nawierzchni zwirowo piaszczystej oraz wykonanie koryta i rozbiorke istniejacych zjazdow.
b. wycinke drzew kolidujgcych z przebudowa drogi.

c. wykonanie koryta pod jezdnig, zjazdy, skrzyzowania , zatoke autobusowa [ i chodnik z
zageszczeniem,

d. wykonanie okraweznikowania drogi z wykonaniem korekt geometrii skrzyzowan i zjazdow,

e. utoZzenie warstwy pospotki gr 10 cm,

f. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 mm gr 20 cm

g. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej zatoki autobusowej, skrzyzowan , zjazdow indywidualnych,
h. wykonanie nawierzchni chodnikdw z kostki brukowey,

i. skropienie podbudowy jezdni emulsjg bitumiczng,

J. wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-zwirowej AC 16 W gr 5 cm

k. wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 11S gr 4
cm,

|. oznakowanie pionowe i poziome
Dtugo$¢ odcinka po przebudowie wyniesie 804,00 m.

Budowa w/w elementéw pasa drogi spowoduje poprawe warunkow ruchu i bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu przy jednoczesnym zwigkszeniu jego ptynnoSci .

Opracowanie ma na celu zwigzanie projektowanej ulicy z istniejgcym uktadem komunikacyjnym w

planie i profilu podtuznym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie podktadoéw geodezyjnych, pomiarow uzupetniajgcych w terenie,
doraznych badan geologicznych, materialow mapowych, Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych,
katalogéw KNNR i KNR.

W/w budowa ma charakter przebudowy istniejgcego pasa drogowego , a wiec podstawowe warunki do
projektowania sq narzucone przez stan istniejgcy (szerokoSci pasa, rzedne jezadni , skrzyzowan i
Zjazdow )



Akty prawne:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w spr.

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr

43 poz. 430),

- ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz.U.nr 98, poz 602) z p6zn.
Zmianami,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

Opracowanie wykonano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Inwestora — Zarzadce
ul. Mazowieckiej .

Granice rob6t i opracowania zaznaczono na projekcie zagospodarowania dziatki.

3. STAN ISTNIEJACY | PRZEWIDYWANE ZMIANY.
W chwili obecnej ulica Mazowiecka stanowi cigg komunikacyjny uktadu podstawowego ulic osiedla
Kamienczyk . Ulica zapewnia dojazd do centralnych ulic obstugujgcych cate osiedle Kamienczyk.

Przedmiotowy cigg przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej, rekreacyjnej generujgcej ruch
pojazdow i pieszych.

Na przewazajgcej czesci odcinka ulica ma nawierzchnie gruntowo - Zwirowg , w cze$ci intensywnej
zabudowy nawierzchnie asfaltowg szer. 5.5 m.

Na projektowanym odcinku wystepuje 4 skrzyzowania i 7 zjazddw indywidualnych o raz zatoka
autobusowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Projektuje sie przebudowe ulicy Mazowieckiej w Kamiericzyku na odcinku o df. 804.0 m.

Projektuje sie ulice lokalna z jezdnig jednopasmowa dwukierunkowg o szerokolci 5.5 m o
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, w okraweznikowaniu wtopionym i przy przystanku
autobusowym wystajgcym.

Przy przystanku projektuje sie chodnik z kostki betonowej wibroprasowaney .
Jezdnia ulicy ma przekroj poprzeczny daszkowy z pochyleniem 2%, a chodniki przekroj z pochyleniem
jednostronnym 2% w kierunku terenu.

Niwelete ulicy zaprojektowano tak aby odwodnienie odbywafo sie obustronnie w teren.



5. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU
Teren, na ktorym bedzie realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany
do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. ZAJETOSC TERENU
Projektowane do realizacji roboty bedq realizowane w granicach wtasnej dziatki..

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowiska projektowanego
zagospodarowania terenu zaréwno w fazie jego budowy jak tez w p6zniejszej eksploatacii.
Teren potoZony jest w obszarze natura 2000 .

8. INNE DANE.
Wykonanie zadania wymaga wycinki 38 drzew:

Zachodzi rowniez koniecznoS¢ wycinki krzakow .

Opracowat: mgr inz. Marek Wiesiofek
upr bud. nr 177/94/0s



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI LOKALNEJ - UL. MAZOWIECKA W KAMIENCZYKU

CZESC OPISOWA-OPIS TECHNICZNY .

Projekt opracowano na zlecenie Miasta Wyszkow.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania stanowi projekt przebudowy odcinka istniejgcej drogi gminnej lokalnej -
ul. Mazowieckiej w Kamiericzyku od km. 00+000,00 do km 0+804. <poczatek asfaltu>.
W zakres przebudowy wchodza nastepujace elementy:
a. rozebranie nawierzchni zwirowo piaszczystej oraz wykonanie koryta i rozbiorke istniejgcych zjazdow.
b. wycinke drzew i krzakow kolidujgcych z przebudowg drogi .

c. wykonanie koryta pod jezdnie, zjazdy, skrzyzowania , zatoke autobusowa [ i chodnik z
zageszczeniem,

d. wykonanie okraweznikowania drogi z wykonaniem korekt geometrii skrzyzowan i zjazdow,
e. utozenie warstwy pospotki gr 10 cm,
f. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 mm gr 20 cm
g. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej zatoki autobusowej , skrzyzowan , zjazdow indywidualnych,
h. wykonanie nawierzchni chodnikdw z kostki brukowey,
i. skropienie podbudowy jezdni emulsjg bitumiczng,
J. wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-zwirowej AC 16 W gr 5 cm
k. wykonanie warstwy Sicieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej
AC 11S gr 4,

|. oznakowanie pionowe i poziome



2. PARAMETRY TECHNICZNE

Ulica Mazowiecka

- ulica lokalna: L , Vp=50km/h , dt 804.0 m.

- szeroko$¢ pasa ruchu : 2,75 m. ,

- przekrdj jezdny : 1x2,

- szeroko$c¢ chodnika dla pieszych przy zatoce autobusowej 1,6 m
- szeroko$¢ zatoki autobusowej 3,0 m,

- szerokoS¢  zjazdow zmienna 4-5.0 m, skosy 1:1 odt. 1,5m

- szeroko$c¢ skrzyzowan 5,0 m.

- fuki wyokraglone promieniem 5.0 m

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI.

B podkiady geodezyjne w skali 1 :500.

B Wersja elektroniczna mapy do celow projektowych

B Badania geotechniczne.

W Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 14 z dnia 02.1999 r.

Mape d/c projektowych opracowata Pracownia Geodezyjng GEO-SIP UStUGI GEODEZYJNE inz.
Wojciech Swigtochowski.

Droga nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po terenach o charakterze zabytkowym

1.4 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI
1.4.1 STANISTNIEJACY .
Teren po ktorym przebiega droga jest terenem o zabudowie jednorodzinnej i rekreacyjnej.

Nawierzchnia drogi gruntowo-zwirowa.

1.3.2 STAN PROJEKTOWANY .
Droga przebiega po terenach gm. Wyszkow .

Droga przeznaczona do obstugi ruchu lokalnego zapewniajgca dojazd do posesji.



Projekt polega na przebudowa istniejgcej nawierzchni na droge o nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej o parametrach technicznych drogi dla ruchu Kr1 i predko$ci projektowanej w strefie
zabudowy 50km/h.

1.3.2.1 USTALENIE KATEGORII RUCHU

Przyjeto kategorie ruchu KR 1 typ ,,b,,
Przyjeta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi, ktéra zapewnia dojazd do posesji .

Ruch samochodow ciezarowych zwigzany jest jedynie z oproznianiem szamb.

1.3.2.2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA | NAWIERZCHNIA

WARUNKI GRUNTOWO WODNE .

Badania wykonata firma Drotechnika Rafat Miszczuk 07-130 tochow ul. Starowiejska 12.

Na projektowanym odcinku wykonano 3 otwory do gteboko$ci 3.0 m zestawem do wiercen recznych.
Stwierdzono zaleganie w podfozu gruntéw rodzimych sypkich .

Warstwa wierzchnia do 30 cm grunt antropogeniczny( zwir i pospolka)

Warstwe do gleboko$ci 3 m stanowig piaski drobne, $rednie .

Nie stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych.

Ustalona grupa no$nosci podtoza G1. Obiekt znajduje sie w | kategorii geotechnicznej .
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA :
a/ ul. Mazowiecka dt 804.0 m, pow. = 4422,0 + 26,98%6.3 +0.5*0.4*57,61*4 = 4489,69 m2 ,

kraweznik 12x25 cm - 804*2+5.5=1613,50 mb

grunt rodzimy piaszczysty

- warstwa odcinajgca z pospotki zwirowej gr 10 cm

- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym gr 20 cm 0/31mm

- warstwa wigzgca gr5 cm z mieszanki mineralno bitumicznej AC 16W

- warstwa Scieralna gr4 c¢cm z mieszanki mineralno bitumicznej AC 11 S

- obustronne okraweznikowanie kraweznikiem 12x25 cm i kraweznikiem 15x30 cm na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 .

- pochylenie dwustronne 2 %

pobocze z kruszywa famanego 0/31.5 mm szer 0.75migr 15 cm . pow. 1096,5 m2



b. Zjazdy indywidualne

- grunt rodzimy piaszczysty

- Skosy zjazdow 1:1 0 of. boku 1.5 m

warstwa odcinajgca z pospotki zwirowej gr 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym gr 20 cm 0/31mm

warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm

obustronne okraweznikowanie kraweznikiem 12x25cm na fawie

betonowej z oporem z betonu C12/15

Lp.| KILOMTRAZ Zjazdy powierzchnia Kraweznik
12x25 cm

1 2 3 4
1 0+198,3 Zjazd prawy 22,4 m2 11.2m
2 0+203,9 Zjazd prawy 22,6 m2 11,4m
3 0+257.8 Zjazd prawy 354 m2 22,8m
4 0+313,4 Zjazd prawy 34,9 m2 246 m
5 0+538 Zjazd lewy 13,4 m2 7,7m
6 0+541,3 Zjazd lewy 14,8 m2 11,7m
7 0+ 546 Zjazd lewy 21,2m2 9,8m

c. Skrzyzowania

- grunt rodzimy piaszczysty

warstwa odcinajgca z pospotki zwirowej gr 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym gr 20 cm 0/31mm

warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm

obustronne okraweznikowanie kraweznikiem 12x25c¢m na fawie betonowej z oporem

z betonu C12/15

fuki wyokraglone promieniem 5.0 m,




Lp.| KILOMTRAZ Skrzyzowanie| Powierzchnia | Kraweznik
12x25 cm
1 2 3 4
1 0+120,5 Ul. Dziennikarska 22,80m2 16,5m
2 0+147,8 | Ul Lesna 25,20 m2 18,0m
3 0+248,2 | Ul. Wierzbowa 30,80 m2 20,0m
4 0+278,2 Ul. stoneczna 39,40 m2 21,6 m

d. zatoka autobusowa

- grunt rodzimy piaszczysty

- warstwa odcinajgca z pospotki zwirowej gr 10 cm

wyokraglenia promieniem 30.0 m

podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym gr 20 cm 0/31mm

warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm

Lp.| KILOMTRAZ Powierzchnia Kraweznik 15x30
cm
1 2 3 4
1 0+279,9 105,00 m2 51,8m

e. chodnik przy zatoce autobusowey.

- podsypka pia

skowa gr 10 cm

- warstwa odcinajgca z pospotki zwirowej gr 10 cm

- warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm - pow. 137,1 m2

okraweznikowanie kraweznikiem 15x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- obramowanie obrzezem 8x30 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 - 62,5 mb

f. zielen .

- teren pasa drogowego wypetni¢ ziemig urodzajng gr 10 cm i obsiac trawg. - 3400,0 m2

1.3.2.3 NIWELETA DROGI.

Niwelete projektowanej drogi dowigzano do istnigjgcych rzednych terenu po korytowaniu pogrubiajgc

Jja o warstwy konstrukcyjne .




1.3.2.4 ODWODNIENIE DROGI
Odwodnienie drogi w teren .

1.3.2.7 ORGANIZACJA RUCHU

- OZNAKOWANIE PIONOWE.

Na poczatku drogi ustawic¢ znak - zmiana nawierzchni A-28,

Zakret oznakowac znakiem A1iA2,

Przystanek oznakowac znakiem D-15.

Scianki przepustu oznakowac znakiem U-9a, U-9b.

- OZNAKOWANIE POZIOME.

Przystanek po stronie prawej bez zatoki oznakowac poziomo znakiem P-17 szer 1.5 m i dt 30 m - pow.
4.2m2

1.3.3. ANALIZA POWIAZAN DROGI Z INNYMI ULICAMI .

UL. Mazowiecka jako ulica lokalna faczy ul. krajowq z ul. Warszawskg. Zapewnia dojazd do posesji. .

1.3.4 OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejacy teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej
/1 sie¢ energetyczng, siec¢ kablowg telefoniczng, sie¢ wodociggowq / stanowi pas drogowy wokot
ktorego znajdujg sie tereny zielone i zabudowa jednorodzinna.
W wyniku zagospodarowania pasa drogowego uzyskujemy ulepszong nawierzchnie drég i zjazdow .

Pozostata infrastruktura nie ulega zmianie.

Opracowaf: mgr inz. Marek Wiesiofek
upr bud. nr 177/94/0s



2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONA ZDROWIA
(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej j - ulica Mazowiecka w Kamienczyku.
INWESTOR : MIASTO WYSZKOW

OBIEKT: droga gminna - ulica Mazowiecka w Kamienczyku.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

AUTOR OPRACOWANIA mgr inz. Marek Wiesiotek

DATA OPRAC. Sierpien 2015 r

I. Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przebudowy

nawierzchni ul. Mazowieckiej w Kamienczyku.

1. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow :

Przedmiotowe elementy budowane bedg nastepujgco:

— etap I: roboty rozbidrkowe, przygotowawcze,

— etap II: korytowanie ulicy , zjazdow , skrzyzowan, zatoki autobusowej,

— etap lll: wykonanie warstwy odcinajgcej, podbudowy z kruszywa

- etap IV: wykonanie warstwy wigZzacej i $cieralnej

- etap V: budowa chodnikow, zatoki autobusowej, zjazdow, skrzyzowan.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w rejonie przebudowy

- zabudowa jednorodzinna wzdtuz ulicy ,

- istnigjgce wjazdy i skrzyzowania,

- istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Pas ulicy Mazowieckiej przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej . Po ulicy odbywa sig



ruch dojazdowy do posesji.

Podczas realizacji zadania, bezpoS$rednie i najistotniejsze zagrozenie bezpieczenstwa wystapi w
strefie budowy i dotyczy¢ bedzie 0s6b niepowotanych - pieszych. Oprocz zagrozenia bezpieczerstwa
0S0b postronnych wystapig zagrozenia bezpieczenstwa 0sob pracujgcych przy realizacji zadania.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na roboty zwigzane z - korytowaniem — praca maszyn przy
wykonywaniu rob6t ziemnych. Szczegdlne zagrozenie wystepuje podczas

prac w bezpoSrednim sasiedztwie linii energetycznych i przytaczy.

4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Podczas realizacji robot przewiduje sie wystepowanie zagrozen wynikajgcych z czynnikow
wymienionych w punkcie 3. Migjsca i rodzaje wystepowania tych zagrozen to:

- strefy przemieszczania sie pieszych bezpoSrednio przylegte do miejsc wykonywania robét :
zagroZenie ze strony pracujgcego sprzetu oraz zagrozenie obsunigcia do wykopu,

- strefy prac przy wykonaniu koryt pod jezdnie i chodniki

- strefa pracy maszyn w rejonie linii energetycznych NN,— zagrozenie porazeniem pradem,

Skala zagroZenia obejmowac bedzie wszystkich pracownikow znajdujacych sil w w/w strefach przez
caty czas pozostawania w strefie, a takze 0s6b postronnych na terenie budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych .

Prace przy budowie przedmiotowych urzadzen nie nalezg do kategorii szczegolnie
niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z n/'w
rozporzgdzen:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych budowlanych i

drogowych. (Dz.U. z 2001r., nr 118, poz.1263)

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska, w

Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych



(Dz.U. z1977r., nr 7, poz.30

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiorkowych ( Dz.U. z 1972r. Nr 13, poz.93).

Przed przystapieniem brygady roboczej do wykonania prac, a szczegolnie prac podczas ktorych
wystepugl zagroZenia wymienione w punkcie 4, kierownik robot musi zapozna¢ pracownikow z

istniejgcymi zagrozeniami oraz nakazac zastosowanie odpowiednich elementow zabezpieczenia i
udziel¢ instruktazu dotyczacego zachowania obowigzujgcych przepisow BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnq komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszyscy pracownicy muszg posiadac¢ odpowiednie do wykonywanej pracy, szkolenia w zakresie
BHP oraz wiasciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi.

- W celu likwidacji zagrozen 0sob postronnych nalezy zabezpieczyl miejsce robot wygrodzeniami i
nie pozostawiac otwartych wykopow bez nadzoru.

- W zakresie zagrozenia porazenia pradem podczas pracy maszyn w sgsiedztwie linii
energetycznych operatorzy maszyn muszg zachowac odpowiednig odlegfosc — znang im ze
specjalistycznych szkole BHP — od przewodéw bedgcych pod napelciem oraz nie moga
wykonywac prac zagrazajgcych stateczno$ci stupdw energetycznych.

- W zakresie zagroZenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajgcy przedmiot konieczne jest
stosowanie zachowarn pracownikow zgodnych z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP
lub innym szkoleniem BHP odpowiednim dla funkcji sprawowanej przez pracownika na budowie,

a takze stosowanie Srodkdw ochrony osobistej pracownika np. kask ochronny,

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek
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