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I1l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Wyszkdéw, 12.05.2016r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
zagospodarowania dziatek o nr ewidencyjnych  4438/16, 4263/2 dla zadania pn.
»Zagospodarowanie placu przed kosciotem sw. Idziego w Wyszkowie', zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant -branza drogowa:
mgr inz. Robert Rosinski

Projektant -branza sanitarna:
Wtodzimierz Gryz
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IV. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW

MAZOWIECKA
OKREGOWA
R . z & 4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi

urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegoélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. I pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyZej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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URZAD WOUEWODTi Ouniege am,. 21 CZerwca 1989r.
u Osivalgee
Wydaial Planmwania Pravstirengegu
Urbanistgki, Arehitaktury § Foleory
Budow barego

29/89/0s

Nr ewidencyjny

STWIERUZENIE POSIABARIA PRUVGUIOWANIA ZAWOUUWERD

do nelnienia samodzielne] Fonicll technizzne] w hudownletwio

Na podstawie art. 18 ust. 5 1 arl 57 ust 3 ustawy 2z dnin 24 pazdawrenika 1974 coky -— PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, pov. 229) orsz § 2 4st.?1 pkt 2, § 2 ust.2 pkt 2, § 5 .
ust.q1 pkt 2, § 5 ust.2, § 7, § 13 ust.? pkt & 1it. "a" = = = = = = = -

sorpnrzadzenia Ministra Guspodicki Tesmowe) § Octirony Srorowiska « dom 20 luiepn 1975 ¢ w Spra-

wie samoczielnych hinkuii techoiwayen w busowniztwie (D2 J No 6. ooz 26).
o 4 t ‘

g rERDZ AN

+» on tech. inst. sanit. GRYZ WEODZIMIERZ syn Jana
SRS A8 19 wrzesnia 1954 r. - “yszkdw
vosiada praygolowanie zawodows o gelaenia sanadzielne) G technicznej

PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBQT

W speomlnegei  FNStalacyjno-inzynieryjrej w zakresie sieci wodociggowych

i kanalizacyjnych

1. do sporzagdzania projektdw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw
sieci oraz oceniania i badania s“anu technizznego w zakresie
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych o powszechniz znanych
rozwigzaniach konstrukcvjnych. i
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V. POTWIERDZENIE PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO MOIIB

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-48V-5AE-NQ7 *

Pan WLODZIMIERZ GRYZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0649/02

adres zamieszkania CHELMONSKIEGO 9, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnargeznymi.)

* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.
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IWDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

MAZ-ESY-Y58-642 =

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjmym MAZ/BD/1244,/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zasiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Preewodniczaoy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 15 wreesnia 2001 r. o podpise elektronicenym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
mmmmmqmp-ndpmun icznym weryfik ¥ pITy pomocy wanegn kvalifioowanego cerbyfikni sy
rawmowaine pod wagietem sSutkiw prawnych dokumentom cpEtzonym poCpisami whImorECIymi.)

popmmmqlmw nénijszym zaswisdoeEniu modna sprowdsc za POMOCy NUmETY Wﬂmﬂnﬂnm
stronie Polskie] lzby Indynierow Bubdownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujgc sig 2 Ditrem winsciwej Olrgzowe] lzby InZynierdaw
Budownictwe.
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VI. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWE)J

Nazwa inwestycji: ,»Zagospodarowanie placu przed kosciofem sw. Idziego w
Wyszkowie"
Adres inwestycji: Gmina Wyszkéw, obreb Wyszkow; dziatki o numerach

ewidencyjnych: 4438/16, 4263/2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania dokumentacji na zagospodarowanie placu przed kosciotem $w.

Idziego w Wyszkowie s3:

- umowa z Zamawiajgcym,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w ewidencji zasobow
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Wyszkowie pod
numerem P.1435.2016.632, wykonana przez geodete uprawnionego mgr inz. Jacka Knapa,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosSciowe przeprowadzone na terenie inwestyc;ji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz

.U. Nr43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z péz. zmian.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072,
z péin. zm.),

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym,

- wypis i wyrys z MPZP.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania placu przed
kosciotfem $w. Idziego w Wyszkowie, polegajgcy na utwardzeniu terenu objetego
opracowaniem nawierzchnig z kostki brukowej granitowej, betonowej. Ponadto opracowanie
zawiera projekt kanalizacji deszczowej dla powyzszego przedsiewziecia wykonany przez Pana
Wiodzimierza Gryza oraz projekt oswietlenia ulicznego wykonany przez Pana Tadeusza
Kukawskiego.

Teren objety opracowaniem to dziatka lezagca w gminie Wyszkow, powiecie
wyszkowskim znajdujace sie w obrebie geodezyjnym Wyszkéw 0001 - dziatka ewid. o nr:
4438/16, 4263/2.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spefnienia
wymogow formalnych do uzyskania pozwolenia na zagospodarowanie placu przed kosciotem
$w. ldziego w Wyszkowie.

Realizacja tej inwestycji stworzy przede wszystkim nowe miejsca postojowe wraz z
jezdniami serwisowymi, przyczyni sie do poprawy komfortu jazdy jak i warunkow
bezpieczenstwa ruchu, pozytywnie wptynie na estetyke przedmiotowego placu
parkingowego.

W ramach opracowania zostanie zrealizowana budowa nawierzchni gtéwnej, jezdni
dojazdowej do kosciotfa oraz jezdni zbiorczych wraz z przylegajgcymi zatokami parkingowymi

oraz dojsciami do swigtyni dla pieszych.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- wykonanie nawierzchni jezdni gtdwnej z kostki brukowej granitowej, koloru szarego lub
rdzawego ( wg PZT), gr. 8 cm,

- wykonanie nawierzchni jezdni zbiorczych z kostki brukowej betonowej, Libet NATULIT,
kolor piaskowo — bezowy, gr. 7 cm,

- wykonanie nawierzchni zatok parkingowych z kostki brukowej betonowej, Libet
NATULIT, kolor torfowy braz, gr. 7 cm,

- wykonanie nawierzchni dojs¢ dla pieszych z kostki brukowej betonowej, Libet

ROMANO, kolor mix, gr. 6 cm.
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W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, profil podtuzny, przekroje konstrukcyjne.

3. STAN ISTNIEJACY

Plac przed kosciotem sw. ldziego w Wyszkowie posiada obecnie jezdnie dojazdowa do
kosciota o nawierzchni z betonu asfaltowego tgczacy sie z krawedzig jezdni ulicy Biatostockiej,
ktorej nawierzchnia réwniez zostata wybudowana z mieszanki mineralno- asfaltowej. Droga
prowadzgca do S$wigtyni posiada po obydwu stronach chodnik z betonowych ptyt
chodnikowych, oddzielony od jezdni kraweznikiem ulicznym. Teren wygospodarowany pod
miejsca postojowe zostat utwardzony kruszywem naturalnym, nadano mu zmienne
pochylenie podtuzne i poprzeczne, trawniki od zatok parkingowych oddziela obrzeze
betonowe. Stan techniczny terenu objetego projektem ulega nieustannym zmianom w czasie
ich uzytkowania, gtéwnie pod wptywem obcigzenia ruchem drogowym oraz oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilo$é uszkodzen i nierdwnosci istniejgcej
nawierzchni ktére wptywajg w sposob szkodliwy na komfort jazdy i bezpieczenstwo
uzytkownikdéw ruchu.

Obecnie odwodnienie placu odbywa sie poprzez sptyw wod powierzchniowych w liczne
zanizenia wystepujgce na nawierzchni drogii miejscach postojowych oraz poprzez wchtanianie

do gruntu.

3.1. UZBROJENIE TERENU.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu :
- sie¢ kanalizacyjna — wtazy studni do regulacji wysokosciowej;
- sie€ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian;
- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowej,

- sie¢ gazowa - skrzynki zawordw do regulacji wysokosciowej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie placu przed kosciotem $w. ldziego obejmowac bedzie utwardzenie
czesci dziatek ewidencyjnych o nr: 4438/16, 4263/2 ( obreb geodezyjny Wyszkéw 0001). W

zakres opracowania wchodzi wykonanie nawierzchni gtéwnej drogi dojazdowej do kosciota
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wraz z wydzieleniem odcinka o ruchu okreznym o nawierzchni z kostki brukowe] granitowej,
gr. 8 cm oraz przylegtymi dojsciami dla pieszych z kostki brukowej, betonowej, gr. 6 cm. Do
jezdni gtéwnej promieniscie dochodzg jezdnie serwisowe do obstugi zatok postojowych o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 7 cm. Bezposrednio przy krawedziach jezdni
zbiorczych, prostopadle do nich usytuowane sg zatoki parkingowe oddzielone od jezdni
opornikiem betonowym, brgzowym 12x25 cm( 44 miejsca postojowe o wymiarach 2,3x5,0 m;
32 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0 m oraz 2 miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych usytuowane w poblizu wejscia do kosciota o wymiarach 3,6x5,0 m: fgcznie
78 miejsc postojowych) z nawierzchnig z kostki brukowej betonowej, gr. 7 cm. Wszystkie
wyzej wymienione elementy zagospodarowania zostalty obramowane kraweznikiem
betonowym, brgzowym 15x30 cm.

Na podstawie zatozen wynikajacych z projektu dla branzy drogowej oraz uwarunkowan
wynikajgcych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano budowe sieci kanalizacyjnej
deszczowej dla odwodnienia przedmiotowego placu przy kosciele Sw. ldziego. Projektowana
sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC o srednicy @300/ (@250 zostanie
wybudowana na nowo na odcinku dfugosci 240 mb wraz ze studniami rewizyjnymi z kregéw
betonowych DN 1200( 13 szt.) i wpustami ulicznymi, zeliwnymi na studni Tegra600 ze
zwienczeniem klasy DN400 z osadnikiem 0,5m ( 17 szt.). Wpusty deszczowe potaczone s3 z
kanalizacjg poprzez przykanaliki z rur PVC o $r. @150( dt. 82 mb). Projektowana sie¢ kanalizacji
taczy sie z istniejgcg Miejska Siecig Kanalizacji Deszczowej DN500 — (oznaczong na rysunku
planu sytuacyjnego 1.0-S jako ,D-wt”) poprzez wtgczenie do istniejgcej studni w ulicy
Biatostockiej, dziatka ewidencyjna nr 4263/2. Szczegdéty przedstawionego rozwigzania
przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu( Rys. 2.0). Projekt kanalizacji deszczowej
zostat wykonany przez Pana Wtodzimierza Gryza.

Projekt branzy elektrycznej obejmuje budowe elektroenergetycznej linii kablowej nN-
0,4kV( L=166,5 m) oséwietlenia placu przed kosciotem Sw. Idziego oraz montaz stupéw
osSwietleniowych. Budowa parkingu wraz z jezdnig gtéwng i jezdniami serwisowymi,
wybudowanie dojs¢ dla pieszych determinuje przebudowe oswietlenia przedmiotowego placu
przed koéciotem Sw. Idziego. Linie o$wietlenia parkingu zostang wykonane jako kablowe na
catym zakresie opracowania. Do oswietlenia terenu zostaty zastosowane stupy oswietlenia

wolnostojgcego (montaz 10 stupdow z dwiema oprawami - oprawy wykonane w technologii
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LED). Projektowane oswietlenie parkingu oraz przebudowa linii elektroenergetycznej zostaty

wykonane jako indywidualny projekt przez Pana Tadeusza Kukawskiego.

Lokalizacje terenu objetego opracowaniem, parametry tukédw poziomych i wymiary
charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym ( Rys. 1.0) oraz projekcie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.1Przekroje poprzeczne

Droge gtéwng stanowigcg dojazd do kosciota sw. Idziego zaprojektowano ze spadkiem
dwustronnym 2% o szerokosci jezdni 7,0m na odcinku prostym, natomiast na odcinku o ruchu
okreznym zastosowano spadek jednostronny 2% na zewnatrz jezdni o szerokosci 6,3 m. Droga
dojazdowa nr 2 na catej swej dtugosci ma szerokos$¢ 6,0 m; od potaczenia z krawedzig jezdni
giéwnej, na odcinku prostym zaprojektowano jg ze spadkiem poprzecznym jednostronnym
2%, natomiast za fukiem poziomym spadek zmienia sie na daszkowy rowniez o wartosci 2%.
Droga dojazdowa nr 3( szer. 6,0 m) oraz droga dojazdowa nr 4 ( szer. 6,0m ) zostaty
wyprofilowane jako jezdnie o spadku jednostronnym 2%. Pozostate szerokosci oraz spadki
poprzeczne elementdw zagospodarowania przedstawiono na rysunku 2.0 oraz na rysunku

przedstawiajgcym przekroje konstrukcyjne o nr 4.0.

4.2. Sytuacja.
Wymiary charakterystyczne i promienie fukdw na skrzyzowaniach przedstawiono na

planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.
Przekréj podtuiny jezdni gtdwnej oraz jezdni serwisowych zaprojektowano z
uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania. Spadki podfuzne i fuki pionowe osi jezdni

oznaczono na przekrojach podfuznych (Rys. nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)

4.4. Projektowane konstrukcje

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni gtdwnej:

- warstwa scieralna z kostki brukowej granitowej, szarej lub rdzawej( wg PZT), gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,
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- warstwa kruszywa naturalnego zastabilizowana cementem, klasa mieszanki C1,5/2, gr.
warstwy po zageszczeniu 15cm,
- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 47cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dojazdowej ( nr 2, 3, 4):

- warstwa Scieralna z kostki betonowej Libet NATULIT, kolor piaskowo — bezowy, gr. 7
cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego, gr. warstwy po zageszczeniu 10cm,

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 41cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatok parkingowych):

- warstwa scieralna z kostki betonowej Libet NATULIT, kolor torfowy braz, gr. 7 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,
- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego, gr. warstwy po zageszczeniu 10cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 41cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni dojs¢ do kosciota dla pieszych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej, Libet ROMANO, gr. 6 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 10cm,
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 20cm.

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni i zatok parkingowych zabezpiecza sie poprzez nadanie im

wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe beda odprowadzane z
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powierzchni jezdni i kierowane do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Biatostockiej.
Szczegdétowe rozwigzania odwodnienia przedmiotowego parkingu przy kosciele sw. Idziego

przedstawia rysunek 2.0.

4.6. Technologia robét.
Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robot stanowigcych odrebne opracowanie.

4.7. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizer do stupkdw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, gazowej, nalezy wykona¢ recznie ze
szczegblng ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu
punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami
ich odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do

wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

4.8. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.
Projektowany zakres robdt nie zmieni charakteru istniejagcego uktadu
komunikacyjnego i ma na celu poprawe bezpieczenstwa i warunkow uzytkowych.
Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia

dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

Zagospodarowanie placu przed kosciotem sw. Idziego w Wyszkowie obejmowac bedzie
utwardzenie cze$ci dziatek nr: 4438/16, 4263/2 ( obreb geodezyjny Wyszkéw 0001) poprzez
wykonanie nawierzchni: jezdni gtdwnej o nawierzchni z kostki granitowej gr. 8 cm, jezdni

dojazdowych o nawierzchni kostki brukowej, betonowej gr. 7 cm, zatok parkingowych o
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nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o gr. 7 cm, dojs¢ dla pieszych o nawierzchni z kostki

betonowej gr. 6 cm oraz wykonanie trawnikow i zieleni.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

-powierzchnia jezdni gtéwnej z kostki granitowej, szarej oraz rdzawej; 708,83m?

- powierzchnia jezdni serwisowych 2, 3, 4 z kostki betonowej Libet NATULIT,

kolor piaskowo — bezowy; 1280,25m?
- powierzchnia dojs¢ dla pieszych z kostki brukowej, betonowej Libet

ROMANO, kolor mix; 172,33m?

- powierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej Libet NATULIT,

kolor torfowy braz; 959,68 m?

- powierzchnia zieleni 1527,38m?
Powierzchnia zagospodarowania tacznie 4 648,47 m?

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren pod budowe parkingu objetego opracowaniem lezy w strefie ochrony
konserwatora zabytkdéw oraz podlega ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren pod budowe parkingu objetego opracowaniem nie lezy w strefie wptywow
eksploatacji gornicze;.
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.

1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji: ,»Zagospodarowanie placu przed kosciotem sw. Idziego w
Wyszkowie"

Adres inwestycji: Gmina Wyszkow, obreb Wyszkow 0001; dziatki o numerach
ewidencyjnych: 4438/16, 4263/2

2. Nazwa Inwestora
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA SW. IDZIEGO
W WYSZKOWIE
Ul. Biatostocka 12
07-200 Wyszkow

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inZ. Rosinski Robert
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow

upr. nr MAZ/0140/PO0OD/12
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1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Planowane zagospodarowanie placu przed koSciotem 3$w. Idziego w Wyszkowie

zlokalizowane jest w powiecie wyszkowskim, wojewddztwie mazowieckim. Projektowane
przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatce geodezyjnej, obrebu Wyszkdw o numerze
ewidencyjnym: 4438/16, 4263/2.

2. INWESTOR

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA SW. IDZIEGO
W WYSZKOWIE

Ul. Biatostocka 12

07-200 Wyszkdow

3. CZESC OPISOWA

Zakres robot

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

-powierzchnia jezdni gtdwnej z kostki granitowej, szarej oraz rdzawej; 708,83m?

- powierzchnia jezdni serwisowych 2, 3, 4 z kostki betonowej Libet NATULIT,

kolor piaskowo — bezowy; 1280,25m?
- powierzchnia dojs¢ dla pieszych z kostki brukowej, betonowej Libet

ROMANO, kolor mix; 172,33m?

- powierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej Libet NATULIT,

kolor torfowy braz; 959,68 m?

- powierzchnia zieleni 1527,38m?
Powierzchnia zagospodarowania tacznie 4 648,47 m?

Przewiduje sie nastepujaca kolejnosc realizacji :

Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopow
kontrolnych,

Wykonanie robot ziemnych,

Wykonanie podbudowy jezdni gtéwnej z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,
gr. warstwy 15cm,

Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego zageszczonego gr. 10cm,

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy
po zageszczeniu 20 cm,

Wykonanie nawierzchni jezdni gtéwnej z kostki granitowej gr 8 cm,

Wykonanie nawierzchni jezdni zbiorczych z kostki betonowej gr 7 cm,

Wykonanie nawierzchni zatok parkingowych z kostki betonowej, gr. 7 cm,
Wykonanie nawierzchni dojs¢ dla pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm,

Wykonanie trawnikdw i zieleni,
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= Uporzadkowanie terenu budowy,
= 7Zgtoszenie zakoniczenia prac budowlanych.

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do poprawy bezpieczenistwa ruchu.
4. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Brak obiektéw budowlanych w obrebie pasa drogowego.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Prace prowadzone bedg przy zatozeniu czasowego wytgczenia czesci pasa drogowego z
ruchu pojazdéw. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu moze wystapi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Przy przebudowie drogi mogg wystgpic zagrozenia:
- przerwanie istniejgcych mediow,
- pojawienie sie oséb postronnych na terenie budowy.

7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania
robét szczegdlnie niebezpiecznych .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzic
szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i
obowigzkowo stosowac odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omowic
zasady udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozienia.

W procesie budowlanym wystgpig okolicznosci zobowigzujgce kierownika budowy
do opracowania planu BIOZ, do ktérych zaliczy¢ nalezy :
- wykonywanie robdét przy okresowym dopuszczeniu ruchu lokalnego

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1 —
kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw nizej
wymienionych aktéw wykonawczych :

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych

wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikdéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

str. 19



VIIl. Zataczniki, opinie, uzgodnienia
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IX. Czesc¢ rysunkowa
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