
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu

20 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego gr. warstwy

po zagęszczeniu 10cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie betonu

 0,063 m3/mb

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

5 m

zatoka parkingowa

6 m

jezdnia nr 2

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

5 m

zatoka parkingowa

zieleńzieleń

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu

20 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego gr. warstwy

po zagęszczeniu 10cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu

20 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego gr. warstwy

po zagęszczeniu 10cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie betonu

 0,063 m3/mb

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

5 m

zatoka parkingowa jezdnia nr 2

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie betonu

 0,05 m3/mb

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

zatoka parkingowa

zieleń

zieleń

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu

20 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego gr. warstwy

po zagęszczeniu 10cm

6 m 5 m

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu

20 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego gr. warstwy

po zagęszczeniu 10cm

Krawężnik betonowy, brązowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie betonu

 0,063 m3/mb

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

jezdnia główna

Opornik betonowy, brązowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie betonu

 0,05 m3/mb

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

zatoka parkingowa

zieleń

zieleń

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu

20 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego gr. warstwy

po zagęszczeniu 10cm

jezdnia nr 4

zieleń

6 m5 m

istniejący

chodnik

zieleń

jezdnia główna

zatoka parkingowa

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie
Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie betonu

 0,05 m3/mb

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu

20 cm

Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr.

warstwy po zagęszczeniu 15cm, klasa mieszanki C1,5/2

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu

20 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego gr. warstwy

po zagęszczeniu 10cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej Libet

NATULIT, kolor torfowy brąz, gr. 7 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu

20 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego gr. warstwy

po zagęszczeniu 10cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia z kostki bruk. gr. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5

mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

Istniejące podłoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Warstwa ziemi urodzajnej , gr. 10 cm, obsiew trawą

Istniejące podłoże gruntowe

jezdnia nr 3

6 m1.5 m 5 m2 m

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia jezdni głównej z kostki granitowej, rdzawej, gr. 8

cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu

20 cm

Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr.

warstwy po zagęszczeniu 15cm, klasa mieszanki C1,5/2

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Szczegół
,,A''

Skala 1:25

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej, Libet ROMANO gr. 6 cm

kolor mix

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5

mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

Istniejące podłoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Opornik betonowy, brązowy 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie betonu

 0,03 m3/mb

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Ściek z kostki brukowej gr.6 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

0.3 m

0.
3 

m

0.12 m
0.15 m

0.
3 

m

Kostka brukowa gr. 8 cm

0.
12

 m

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego  fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu

20 cm

Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr.

warstwy po zagęszczeniu 15cm, klasa mieszanki C1,5/2

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia jezdni manewrowej nr 4 z kostki brukowej

Libet NATULIT, kolor piaskowo-bezowy, gr. 7 cm

Nawierzchnia jezdni głównej z kostki granitowej, szarej gr. 8 cm

Nawierzchnia jezdni manewrowej nr 3 z kostki brukowej

Libet NATULIT, kolor piaskowo-bezowy, gr. 7 cm

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej Libet

NATULIT, kolor torfowy brąz, gr. 7 cm

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej Libet

NATULIT, kolor torfowy brąz, gr. 7 cm

Opornik betonowy, brązowy 12x25 cm

Nawierzchnia jezdni manewrowej nr 2 z kostki brukowej

Libet NATULIT, kolor piaskowo-bezowy, gr. 7 cm

Krawężnik betonowy, brązowy 15x30 cm

Nawierzchnia jezdni manewrowej nr 2 z kostki brukowej

Libet NATULIT, kolor piaskowo-bezowy, gr. 7 cm

Opornik betonowy, brązowy 12x25 cm

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej Libet

NATULIT, kolor torfowy brąz, gr. 7 cm

Krawężnik betonowy, brązowy 15x30 cm

6.3 m 6.3 m


