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LEGENDA BRANZA DROGOWA

nawierzchnia jezdni gtéwnej z kostki granitowej, szarej, gr. 8 cm

nawierzchnia jezdni gtéwnej z kostki granitowej, rdzawej, gr. 8 cm

nawierzchnia dojs¢ dla pieszych z kostki brukowej Libet ROMANO
kolor mix, gr. 6 cm

nawierzchnia jezdni zbiorczych z kostki brukowej Libet NATULIT,
kolor piaskowo - bezowy, gr. 7 cm

nawierzchnia zatok parkingowych z kostki brukowej Libet NATULIT,
kolor torfowy braz, gr. 7 cm

zielen drogowa

kraweznik betonowy, kolor bragzowy, 15x30 cm, wystajacy

kraweznik betonowy, kolor bragzowy, 15x30 cm, wtopiony

opornik betonowy, kolor brgzowy, 12x25 cm

obrzeze betonowe, kolor brgzowy, 8x30 cm

linie parkingowe z kostki brukowej Libet NATULIT,
kolor piaskowo- bezowy, gr. 8 cm

linie rozgraniczenia pasa drogowego

$ciek z kostki brukowej

1% 2% e

spadki poprzeczne

LEGENDA BRANZA ELEKTRYCZNA

o stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejacej

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35mm?

QO stup oswietleniowy z jedna oprawa oswietleniowa
O—0 stup o$wietleniowy z dwiema oprawami
oswietleniowymi
== przepust, rura ostonowa typu SRS 50,
———— przepust, rura ostonowa typu DVR 50,

A - istniejacy stup oswietlenia ulic

A-B, B-C, B-D - elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV
kabel YAKXS 4x35mm? - dtugo$¢ 297m

LEGENDA BRANZA SANITARNA

O . projektowana studnia rewizyjna, @#1200, zelbetowa

2 projektowany wpust deszczowy @500, zelbetowy

projektowany kanat z rur PVC #300/@250

projektowany przykanalik z rur PVC $150

Temat: Data

Zagospodarowanie placu przed kosciotem Sw. Idziego

w Wyszkdw. 12.05.2016
o Plan zagospodarowania terenu PB
drogowa
"™ Rzymskokatolicka parafia Sw. Idziego w Wyszkowie 1:500
ul. Biatostocka 12, 07-200 WYSZKOW '

ROSBUD Robert Rosifski
07-202 Wyszkéw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

2.0

Projektant branza drogowa:

mgr inz. Robert Rosinski
upr.nr - MAZ/0140/PO0OD/12

Podpis:

Asystent projektanta
branza drogowa:

inz. Marek Kalinowski

Podpis:

Projektant branza elekiryczna:

Tadeusz Kukawski
upr.nr Os-418/83

Podpis:

Sprawdzajacy branza elekiryczna

mgr inz. Krzysztof Gatgzka
upr.nr - Wa - 344/02

Podpis:

Projektant branza sanitarna:

Wrhodzimierz Gryz
upr.nr 29/89/0s

Podpis:




