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jezdnia nr 4

Nawierzchnia z kostki bruk. gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej Libet
NATULIT, kolor torfowy braz, gr. 7 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

em————

Opornik betonowy, brazowy 8x30 cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 10cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

0,03 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekroj C-C
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Nawierzchnia jezdni manewrowej nr 4 z kostki brukowej
Libet NATULIT, kolor piaskowo-bezowy, gr. 7 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 10cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj jezdni nr 2 ze spadkiem jednostronnym z zatokami parkingowymi po obydwu stronach

zielen
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Kraweznik betonowy, brgzowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

0,063 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia jezdni manewrowej nr 2 z kostki brukowej
Libet NATULIT, kolor piaskowo-bezowy, gr. 7 cm

Opornik betonowy, brazowy 12x25 cm

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej Libet

NATULIT, kolor torfowy braz, gr. 7 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu

20 cm 0,05 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 10cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu

po zageszczeniu 10cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

6.3 m

Przekroj A-A

Przekroj jezdni gtdwnej wraz z przylegtymi jeznami nr 3 i 4, z zatokami parkingowymi i dojsciami dla pieszych

zielen
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granica opracowania

Nawierzchnia jezdni gtéwnej z kostki granitowej, rdzawej, gr. 8

Nawierzchnia jezdni gtéwnej z kostki granitowej, szarej gr. 8 cm

(If’g]dsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu
20cm

Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr.
warstwy po zageszczeniu 15cm, klasa mieszanki C1,5/2

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm

Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr.|
warstwy po zageszczeniu 15cm, klasa mieszanki C1,5/2

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

kolor mix

Nawierzchnia z kostki betonowej, Libet ROMANO gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Istniejace podioze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Przekroj B-B

Nawierzchnia jezdni manewrowej nr 3 z kostki brukowej
Libet NATULIT, kolor piaskowo-bezowy, gr. 7 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu
20cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 10cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekroj jezdni nr 2 ze spadkiem daszkowym z zatokami parkingowymi po obydwu stronach

zielen

granica opracowania
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Opornik betonowy, brazowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,05 m3/mb
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kostka brukowa gr. 8 cm

granica opracowania

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej Libet
NATULIT, kolor torfowy braz, gr. 7 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 10cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Szczegét
”All
Skala 1:25

zielen

granica opracowania

Kraweznik betonowy, brgzowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

0,063 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Warstwa ziemi urodzajnej , gr. 10 cm, obsiew trawg

Kraweznik betonowy, brazowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,063 m3/mb

Istniejace podtoze gruntowe

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia jezdni manewrowej nr 2 z kostki brukowej
Libet NATULIT, kolor piaskowo-bezowy, gr. 7 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm

Opornik betonowy, brazowy 12x25 cm
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Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej Libet
NATULIT, kolor torfowy braz, gr. 7 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,05 m3/mb

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 10cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 10cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Sciek z kostki brukowej gr.6 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm

Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr.|
warstwy po zageszczeniu 15cm, klasa mieszanki C1,5/2

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Temat:

Zagospodarowanie placu przed koéciotem Sw. Idziego
w Wyszkow.

Data:

12.05.2016

Tytut rys,

Przekroje konstrukcyjne

Faza

PB

Branza:

drogowa

Inwestor:

Rzymskokatolicka parafia Sw. Idziego w Wyszkowie
ul. Biatostocka 12, 07-200 WYSZKOW

Skala:

1:50

™ ROSBUD Robert Rosiriski
07-202 Wyszkéw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

NI rys.:

4.0

Projektowat:

mgr inz. Robert Rosinski
upr.nr - MAZ/0140/POOD/12

Podpis:

Asystent projektanta:

inz. Marek Kalinowski

Podpis:




