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Kregi nadstawcze 250, 500, 750, 1000 mm
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Dennica zbiornika
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Wtaz zeliwny DN 600 DL0O (DETAL

B)
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DETAL "B" - Sczeg6t montazu wtazu:

Ptyta przykrywajaca
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Krag nadstawczy
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obetonowanie pierscienia
wtazu - beton C16

Pier§cien wyrdwnawczy -
6, 8, 10 cm, dostosowat
do rzednej terenu

Wtaz zeliwny DN 600 D400
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Dennica zbiornika

Ptyta przykrywajaca /

Warstwa betonu

OPIS RZEDNYCH
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Rzedna terenu

T[@ds.

Rzedna dna studni
w $rodku kinety

Piasek stabilizowany
cementem w proporcjach 1:10

200,

1900

Kregi oraz pokrywy betonowe monolityczne, Beton C35/45, klasa obcigzenia C (100kN/o$), nasigkliwo$¢ <5%,
mrozoodpornos¢ dla zbiornika i kregdw powyzej F100, mrozoodporno$é dla ptyty F150;

Wszystkie elementy tgcznie z ptytg pokrywowa tgczone na uszczelke
Przed potaczeniem ze sobg elementéw betonowych, uszczelki nalezy posmarowaé pastg poslizgowg dotgczong
przez producenta do elementéw betonowych;
Maksymalna wysokos¢ do jakiej mozna stosowaé piercienie wyrownawcze - 20 cm.;

Dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC (samozageszczalnego), o minimalnej wysokosci 2000mm
(chyba, Ze zbyt mata wysokos¢ studzienki na to nie pozwala) celem ograniczenia liczby potaczen pomiedzy

elementami

Wiaz kanatowy @600 klasy D400 zgodnie z normg PN - EN - 124, wysoko$¢ 15 cm, pokrywa z zabezpieczeniem
przed obrotem lub niewlasciwym utozeniem (z pozycjonowaniem), z zabezpieczeniem kradziezowym za pomoca
rygli, korpus wiazu przystosowany do kotwienia w podtozu podczas montazu

Stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa sztucznego) montowane mijankowo w
dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczacym sie w

przedziale 27-30 cm

Wszystkie elementy studni od jednego producenta

—_—

Temat:

Zagospodarowanie placu przed kociotem Sw. Idziego

Data:

, 12.05.2016
w Wyszkow.

T - DNL200 - PB
chemat studni z kregdw betonowyc Cper—

Inwestor:

Rzymskokatolicka parafia Sw. ldziego w Wyszkowie
ul. Biatostocka 12, 07-200 WYSZKOW

Skala:

Jedn. proj:

ROSBUD Robert Rosinski
07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

N rys.:

2.4/5-S

Projektant branza sanitama:

Wtodzimierz Gryz
upr.nr 29/89/0s

Podpis:




