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Oswiadczenie projektanta - branza drogowa

Siedlce, dn. 24.06.2014 r.

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust. 4 Prawa Budwga z dnia 7 lipca 1994 r.

(z p&niejszymi zmianami),ze w/w projekt budowlany i wykonawczy, zostat wykoga

z naleyta starannécia, zgodnie z obovgzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentgegh kompletna z punktu widzenia

celu, ktéremu ma shy¢ oraz zostata sprawdzona.

BRANZA

PROJEKTANT

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Karabin

Uprawnienia do projektowania be

ograniczé w specjalnéci drogowej
Nr MAZ/0122/POOD/08

D
N
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodaraitarenu dla inwestycji: ,Budowa ulicy
Przejazdowej w Skuszewie - etap IV”. Zakres nime@o opracowania obejmuje rozgania
brarnzy drogowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ulf@olszynie tj. odcinek dtugoi 728,55m.
Niniejsze opracowanie stanawledzie zajcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na
realizacg inwestycji drogowe.

1.2.Przepisy formalno-prawne

[1]. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz33B);

[2]. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfsda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430);

[3]. Inwentaryzacja i pomiary uzupetrdag w terenie;

[4]. Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

[5]. Badania geotechniczne.

1.3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja realizowanaghzie na dziatkach: 370/2; 373/11; 373/19; 374/ 4/3@; 377; 1006;
374/14; 374/19; 5440; 369 aitr Skuszew.

1.4.0g0Iny zakres zamierzenia budowlanego
W ramach inwestycji, zostanwvykonane nagpujace prace braty drogowej:
roboty rozbiérkowe;
wycinka kolidupcego zadrzewienia;
roboty ziemne;
wykonanie konstrukcji @gu pieszo-jezdnego i zjazdow z betonowej kostkkbwej;
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego;
plantowanie terenu przylegtego;
wykonanie oznakowania.

ASANENENENENEN

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Opis istniejagcego stanu zagospodarowania terenu

Ulica Przejazdowa zaliczona jest do drég gminnyiesktechnicznej L (lokalnej). Istnigy
odcinek ulicy posiada nawierzclrvitumiczry na skrzyowaniu z ulig Warszawsk, z betonowej
kostki brukowej na skrzpwaniu z ulig Zaolszynie a pomdzy wymienionymi skrzyowaniami
nawierzchng gruntows. Teren przeznaczony pod budpdrogi stanowd czesciowo dziatki lene.
Wzdtuz ulicy wysepuje zabudowa mieszkaniowa.

2.2.Istniejace uzbrojenie

Przebieg istnigcego uzbrojenia ustalono w oparciu o0 mapsadnicz. Na obszarze oblym
projektem wysipuja nastpujace uradzenia infrastruktury technicznej:

v' kanalizacja sanitarna,

v’ siet wodochgowa,

v’ sie¢ gazowa,
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v' kanalizacja teletechniczna,
v kable energetyczne.

2.3.Elementy przewidziane do rozbidrki

Do rozbiorki przewiduje si konstrukcg istniegcej nawierzchni bitumicznej na skezoyvaniu
z ulicg Warszawsk. W rejonie skrzyowania z ul. Zaolszynie rozebrane zostanigcnawierzchni
jedni w celu dowjzania s¢ projektowanej geometrii do istnigego zagospodarowania terenu.
Przewiduje si rowniez wycinke kolidujagcego zadrzewienia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane elementy bran drogowej to cig pieszo-jezdny, zjazdy z betonowej kostki
brukowej i pobocza z kruszywa tamanego. Projekt@vaagospodarowanie terenu przedstawiono
narys. 2.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Na terenie planowanej inwestycji nie wystije eksploatacja gornicza mymg mi€ wptyw na
stateczné& projektowanych elementow.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ILO $CI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAJ ETEGO POD PROJEKTOWAN A
INWESTYCJE W ZAKRESIE BRAN ZY DROGOWEJ

Powierzchnie i ilé¢ robét obliczone w granicach opracowania wynosz
Y cigg pieszo-jezdny 4 315

Y zjazdy 480

Y pobocza 1055 M
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektamezudowlany dla inwestycji: ,Budowa
ulicy Przejazdowej w Skuszewie - etap IV”.

1.2.Cel opracowania

Celem opracowania jest oklenie zakresu robd6t drogowych. Opracowanie to wraz
Zz projektami pozostatych branstanowt bedzie zafcznik do wniosku o wydanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacjinwestycji drogowej. Oddzielne opracowania w zalgebrany
drogowej:

v Materiaty do uzyskania decyzji ZRID

v’ Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne,

v Przedmiar robot,

v' Kosztorys inwestorski

1.3. Podstawa opracowania projektu

[1]. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003wsprawie szczegétowego zakresu
| formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz331

[2]. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430);

[3]. Warunki techniczne;

[4]. Inwentaryzacja i pomiary uzupetrdag w terenie;

[5]. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

[6]. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnyctPotsztywnych, GDDP, Warszawa
1997 r.;

1.4. Zakres opracowania w zakresie brany drogowej
W ramach inwestycji zostarwykonane nagpujace prace braty drogowe;j:
roboty rozbiérkowe;
wycinka kolidupcego zadrzewienia;
roboty ziemne;
wykonanie konstrukcji @gu pieszo-jezdnego i zjazdéw z betonowej kostkkbwej;
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego;
plantowanie terenu przylegtego;
wykonanie oznakowania.

ASANENENENENEN

2. ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE OKRE SLAJACE FORME
| FUNKCJE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

Stan istniejacy, warunki gruntowo-wodne

Ulica Przejazdowa zaliczona jest do drég gminnyiesktechnicznej L (lokalnej). Istnigy
odcinek ulicy posiada nawierzclrivitumiczry na skrzyowaniu z ulig Warszawsk, z betonowej
kostki brukowej na skrzpwaniu z ulig Zaolszynie a pomdzy wymienionymi skrzyowaniami
nawierzchng gruntows. Teren przeznaczony pod budpdrogi stanowd czesciowo dziatki l&ne.
Wzdtuz ulicy wysepuje zabudowa mieszkaniowa.

W poditazu wysepuja grunty piaszczyste, ktore przy dobrych warunkaokinych zaliczono do
grupy nagnosci G2.
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3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO — KONSTR UKCJE
PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Projektowana konstrukcja jezdni zaprojektowana aasta ruch kategorii KR2. Przed
utozeniem warstw konstrukcyjnych nalezagsci¢ podiaze gruntowe do osgnigcia wskanikow
wymaganych w specyfikacji technicznej. Konstrukegdezy wykonywa na podigu gruntowym
po uprzednim usugciu warstwy gruntu nierimego na giokas¢ 0,6 m.

W miejscach projektowanych poszeizeasypow (odcinek od km 0+000,0 do km 0+030,0 oraz
w innych podobnych miejscach) po gdpy humusu gr. 0,3 m nalg wykona& schodkowanie
istniejgcych skarp celem zabezpieczania przed zsienn s¢ projektowanego nasypu. Skarp
projektowanego nasypu naje umocné ptytami a&urowymi. Studnie urgdzen infrastruktury
technicznej zlokalizowane na skarpach aglebudowa palisadami betonowymi.

Projektowana konstrukcja pasa pieszo-jezdnego

Grubasé warstwy Nazwa warstwy Materiat
8 nawierzchnia betonowa kostka brukowa
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30 podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stab. miezh&ée 0/31,5mm

Projektowana konstrukcja zjazdéw

Grubasé warstwy Nazwa warstwy Materiat
8 nawierzchnia betonowa kostka brukowa
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stab. miezh&e 0/31,5mm

Projektowana konstrukcja poboczy

Grubagi¢ warstwy Nazwa warstwy Materiat

15 nawierzchnia kruszywo tamane stab. mechani€8ie5mm

Projektowana konstrukcja umocnienia skarp na odcinki od km 0+000,0 do km 0+030,0

Grubai¢ warstwy Nazwa warstwy Materiat
10 nawierzchnia plytyzairowe
5 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W NAWI  AZANIU DO
WARUNKOW TERENU

4.1.Rozwigzania sytuacyjne

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawianoczesci rysunkowej (rys.2).
Projektowane elementy brandrogowej to pas pieszo-jezdny, zjazdy, o nawienzz betonowej
kostki brukowej oraz obustronne pobocza z kruszipm@anego. Szeroké ciggu pieszo-jezdnego
bedzie zmienna na odcinku od km 0+000,0 do km O0+0%@/most bedzie od 6,6 m do 5,5 m.
Na pozostatym odcinku szera¥ociggu pieszo-jezdnego wynaédbedzie 5,5 m z poszerzeniami do
6,0 m na tukach R=251 20 m. Pobocza zaprojektovadnstronnie o szeroka po 0,75 m.

Os drogi sktada siz odcinkéw prostych i tukow kotowych o zatomach:
Z1 0+000,00 Wsp. X =5828291,298 Y = 7531439,233
Z2 0+023,24 Wsp. X =5828288,265 Y = 7531462,9R850,0 m
Z3 0+065,16 Wsp. X =5828257,992 Y = 7531492,984140,0 m
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Z4 0+138,29 Wsp. X =5828221,288 Y = 7531556,388240,0 m
Z5 0+226,87 Wsp. X =5828180,276 Y = 7531634,885210,0 m
Z6 0+353,27 Wsp. X =5828110,638 Y = 7531740,386300,0 m
Z7 0+611,49 Wsp. X=5827990,536 Y = 7531970,4B425,0 m
Z8 0+654,42 Wsp. X =5828014,885 Y = 7532009,18520,0 m
Z9 0+709,24 Wsp. X =5828070,618 Y = 7532001,415

Z10 0+728,55 Wsp. X =5828089,690 Y = 7531998,392

4.2.Uksztaltowanie wysokdéciowe

Niwelets zaprojektowano uwzetiniagc: uksztattowanie terenu, zachogawjminimalne spadki
podiuzne umaliwiajgce sprawne odprowadzenie wody oraz da@wpc sk do rzdnych
istniejgcych na ulicy Warszawskiej i Zaolszynie.

Wody opadowe odprowadzanedy na przylegle tereny zielni.

Charakterystyczne elementy przekroju padikgo przedstawiono na rys.3.

4.3.Przekroje normalne

Charakterystyczne elementy przekrojow wpsijacych na budowanym odcinku ulicy
przedstawiono w &&ci rysunkowej (rys.4a, 4b).

Pas pieszo-jezdny o nawierzchni z betonowej kodikikowej zostanie obramowany
kraweznikami betonowymi wysokimi o wymiarach 15x30 cmavgtanymi zeswiattem 12 cm oraz
kraweznikami wtopionymi o wymiarach 15x22 cm ustawianyn@ §wiattem -1 cm. Zjazdy od
strony ulicy obramowanegta kraweznikiem betonowym 15/22 cm ustawianyméa@attem 2 cm.
Lokalizacje krawznikéw wysokich i wtopionych wskazano na rys.2. Uske linii kraweznika
wykonany ledzie w krawznikach 15x22/30 cm. Obramowanie zjazdéw indywidyeln
zaprojektowano z obrzg betonowych 8x30 cm. Opisane elementy galantetiotoowe] ustawia
nalezy na tawie z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Spadki w przekrojach poprzecznych opisano wsazrysunkowej. Przégia z przekroju
daszkowego na jednostronny nglevykonywa na odcinkach opisanych na rys.2.

4.4.Kolizje, urzadzenia obce

Elementy urzdzen infrastruktury telekomunikacyjnej jak stupki razdicze kolidugce
z projektowan geometra drogows nalery przestawd w miejsce bezkolizyjne zachowyaj skrajng
0,5m od krawdzi ciagu pieszo-jezdnego. Kable energetyczne i telekokaayjne przechodze
pod nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego oraz pod zjazdami powinng bgbezpieczone rurami
ochronnymi dwudzielnymi. Studnie telekomunikacyjrmaz wiazy kanalizacji sanitarnej
pozostawione w ggu pieszo-jezdnym powinny byypu cezkiego. Studnie oraz zasuwy gdzen
infrastruktury technicznej natg wyregulow& (lub nadbudowg) do projektowanych gdnych. W
przypadku wysipienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowannaley zgtost problem
do Inwestora i Zargdcy danej sieci. W przypadku wyptenia niedopuszczalnego zmniejszenia
przykrycia na mediach podziemnych wykonawca rolsogdwych ma obowzek zgtost ten fakt
do wi&ciciela sieci. Wykonawca na etapie budowy ninigggzeodcinka ulicy, powinien
zabezpieczy przed zniszczeniem punkty geodezyjne zlokalizowamerejonie inwestycji.
W przypadku zniszczenia, powinien odtwarpunkt we wiasnym zakresie.

5. WPLYW NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie niekorzystnéesrodowisko. Przyczyni gido poprawy
warunkow uktadu komunikacyjnego ulicy i podniesgwalory estetyczne.
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Il. ZAL ACZNIKI
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Warszawa, dnia 25 czerwea 2008 r,

Dz, 22006 r. §ir

zadanid strony,
go odstepuje sig-od uzasadniania decyzji. D
7 zakses nadanych uprawnien zostal opisany na
f% 338 7
z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

- technicznych. w budownictwie stanowi wpis do centralnego
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej
2.-Od ninigjszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej, f2
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Q)

Izby mzyhieréw Budownictwa w Warszawig %

Sklad Orzckajaey
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof B,
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Szczegélowy zakres uprawniefi
do. projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L Na mocy-ari. 12 ust. 1 pkt 1 i5 oraz art. 13 ust. [ pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budewlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniong specjalnoseis, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do: ,
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111 Na meocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia thstra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budewlane

uprawniajg do:.
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustéw;
2/-droga dla ruchu i postoju statkéw powietrzitych oraz przepust. _~<"n G

) < P
Otrzymuija:

1. Pan Krzysztof Karabin
ul. Karola Szymanowskiego 5 m. 1
© 08-110 Siedlce
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSEKA
I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DQU-F4S-XIN *

Pan KRZYSZTOF KARABIN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0666/08

adres zamieszkania ul. SZYMANOWSKIEGO 5 m. 1, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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IIl. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA
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INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacg dotycaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia dla projektyBudowa ulicy
Przejazdowej w Skuszewie - etap IV”.opracowano w oparciu 0 Rozpgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprainfermaciji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieadmtwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 20p8raz projektu
budowlano - wykonawczego dla tej inwestycji.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw w zakresie robot drogowych

Planowane przedswvzigcie obejmuije:

roboty rozbiérkowe;

wycinka kolidupcego zadrzewienia;

roboty ziemne;

wykonanie konstrukcji @gu pieszo-jezdnego i zjazdow z betonowej kostkkbwej;
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego;

plantowanie terenu przylegtego;

wykonanie oznakowania.

ASANENENENENEN

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, rektdnog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzig

v kanalizacja sanitarna,

v’ sie¢ wodocihgowa,

v’ siet gazowa,

v' kanalizacja teletechniczna,

v kable energetyczne.

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Zagrazeniem dlazycia mog by¢ prace prowadzone w wykopach i ich pabli Szczegdlp
uwag nalezy zwrocic na wigciwe wykonanie wykopu i jego umochienia.

W trakcie realizacji budowy nitiwe jest zagreenie poraeniem pgdem podczas prac
w miejscach wysfpowania kabli i urgdzen teletechnicznych oraz energetycznych.

Roboty ziemne powinny lgyprowadzone na podstawie projektu, dkapcego potaenie
instalacji i uradzen podziemnych, magych znalé¢ sig w zas¢gu robot. Wykonywanie robot
ziemnych w bezpwednim gsiedztwie instalacji i umgzer podziemnych, powinno gy
poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy, evozumieniu z wigciwg jednostlg,
w ktérej zaradzie lub uytkowaniu znajdyj si¢ instalacje, bezpiecznej odlegbd w jakiej mog
by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonania robét (mechanicznieznie).

Zagraenie mae wystpowa podczas prac wykonywanych przy pomoayviyu, koparki i
innego spretu zmechanizowanego. Ze wgdl na niebezpiecastwo naley zachowad ostraznos¢
podczas wykonywania jakichkolwiek czyriigozwigzanych z budowulicy.

Niedopuszczalne jest wyposaie stanowisk pracy w maszyny i inne gaizenia (w tym
narzdzia pracy), ktore nie spetniayvymaga dotyczcych oceny zgodrigi. Maszyny, urzdzenia
I sprzt, ktore podlegaj dozorowi technicznemu, a eksploatowane na budgeaejnny posiada
dokumenty uprawniage do ich eksploatacji.

Zagrazenie lzdzie wysepowato podczas wycinki drzew kolidigych z inwestygj.
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Podczas realizacji inwestycji wypowa bedzie szczegblne zagrenie zwjzane
z ruchem pojazdow w polli placu budowy.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobosriany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac sgohie
niebezpiecznych, wygbujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodapowinien
okresli¢ szczegbGlowe wymagania bezpietgteva i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zagewmezpdredni nadzor nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiedsredki zabezpieczage, szczegdtowy instrukta
pracownikéw je wykonujcych.

Pracodawca oraz kda kierugca pracownikami osoba jest zobgwana zné& w zakresie
niezlednym do wykonywania gkacych na niej obowizkOw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpiacteva i higieny pracy.

Pracodawca jest zoboyziany zapewrdi przeszkolenie pracownika w zakresie bezpigstzea i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy pramwadzenie okresowych szkoalev tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instraktaogélnego oraz instrukia stanowiskowego
powinno by potwierdzone przez pracownika na srpie
i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkoleniestadowe i okresowe powinno by
zakaczone egzaminem sprawdzaym.

Przed przysipieniem do wykonywania robdt aitych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy powinien spogdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzglniapgc
specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robodazowmprzeprowadzi instrukta
obejmupcy:

- harmonogram robat,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagra@enia wysgpujace podczas wykonywania prac etych projektem,
- czynnaci niedozwolonych podczas wykonywania robat,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkadgm.

5. Wskazanie  srodkow technicznych [ organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagu@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg
I sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i
innych zagrozen

- Do prac budowlanych nalg wykorzystyw& sprzt mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

- Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywagdy ma odcinkach oznakowanych.

- Osoby wykonujce prace zvgzane z budowmusz mie¢ zatazone kamizelki ostrzegawcze.

- Prace przy g#yciu dzwigu, koparki i innego spezu zmechanizowanegcetly przeprowadzane z
zachowaniem szczegoélnej ostnosci.

- Materialy i sprzt niezlzdny do wykonywania robét nie by sktadowany bdz umieszczany
wytacznie w zagtym i oznakowanym miejscu.

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodzé i umiescic
napisy ostrzegawcze.

- Prowadzenie robot ziemnych w pcahliinstalacji podziemnych, a tak pogtbianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywasie recznie ze wzgidu na maliwos¢ wyshpienia
niezainwentaryzowanych elementéw podziemnego uebiajternu.
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- W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach naley wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i @cyhustawt balustrady
zaopatrzone Wwiatto ostrzegawcze.

- Jezeli teren, na ktérymaswykonywane roboty ziemne, nie a by ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewaistaty jego dozér.

- Wszystkie prace powinny bywykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedechniczi
I sztuky budowlan.

6. Podsumowanie: prace nalgy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP, sztuk budowlang
oraz obowizujacymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekdn.jeDz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94
z p&n. zmianami),

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dzz2003r., Nr 207, poz. 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 260997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 1650 zpdzmianami),

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéste#a i1 higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Dip8z. 912 z 1999r.),

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéstea i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i wdzer technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001r.),

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbdzajéw prac, ktére powinny by
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U6&mpoz. 288 z 1996r.),

- Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, &wodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieadmgwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 19);7

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty MateriatbBudowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda - montaowych
i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych nvaga& dotyczcych
bezpieczéstwa i higieny pracy w zakresieyitkowania maszyn i uggzen przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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